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1.
11

Vorbemerkung und Aufgabenstellung

Vorbemerkung

Mit dem Bau der gesamten A 20 und A 26 bzw. auch mit dem Bau einzelner Ab-
schnitte ergeben sich Verkehrsumlagerungen im nachgeordneten Stral3ennetz.
Diese Anderungen werden im Rahmen der Fortschreibung der Verkehrsuntersu-
chung [6] ermittelt. Im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchung ist der Pla-
nungsabschnitt ,A 20, Kreuz Kehdingen®“ untersucht worden.

Nach dem Urteil des 4. Senats vom 17. Marz 2005 — BVerwG 4 A 18.04 — ist der
von einem Stralenbauvorhaben ausgehende Larmzuwachs auf einer anderen, vor-
handenen StralRe im Rahmen der Abwagung nach 8§ 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG zu
berticksichtigen, wenn der Larmzuwachs mehr als unerheblich ist und ein eindeuti-
ger Ursachenzusammenhang zwischen dem planfestgestellten Stralenbauvorha-
ben und der zu erwartenden Verkehrszunahme auf der anderen Stral3e besteht.
Grundlage fur die vorliegende Untersuchung ist die Fortschreibung der Verkehrsun-
tersuchung auf den Prognoseharizont 2030.

Mafigebend fur die schalltechnische Beurteilung der MalBnahmenwirkungen im
nachgeordneten Netz ist der Prognoseverkehr im Jahr 2030.Fir dieses Prognose-
jahr werden die beiden Verkehrsprognosefalle ,Bezugsfall plus 2030“ (StralRennetz
2030 mit allen Stra3enbauvorhaben, deren Realisierung bis 2030 zu erwarten ist,
aber ohne A 20 und ohne Teile der A 26) und ,Planfall E6 2030“ (Planfall des Ab-
schnitts, nur A26-5a mit Kreuz Kehdingen unter Verkehr) verglichen. Einzelheiten
hierzu sind nachfolgend dargestellt.

Auch die schalltechnische Beurteilung nach der 16. Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung in den Planfeststellungsunterlagen (Unterlage 11.1) erfolgt auf Grundlage
der Verkehrsprognose 2030, wobei dort der Planfall E3 (A 20 und A 26 durchgangig
befahrbar) zur Anwendung kommit.

Die Ausgangsgrol3e fir die Beurteilung sind die langenbezogenen Schallleistungs-
pegel (Lw"), die sich aus den Prognosen der stiindlichen Verkehrsstarke sowie den
Anteilen von LKW ohne Anhanger (p1 [%]) und LKW mit Anhénger (p2 [%]) ergeben.
Dabei ist aber zu beriicksichtigen, dass kleine Veranderungen der Verkehrsmengen
im Rahmen der Prognose-Berechnung auch modellbedingt entstehen (z.B. durch
Rundung oder unterschiedlich verlaufende Iterationsprozesse), so dass nur die
Stral3enabschnitte im nachgeordneten StralRennetz betrachtet werden, auf denen
sich eine Emissionspegelerh6hung von > 0,2 dB(A) durch den Bau der A 20 im
Prognosejahr 2030 — Planfall E6 ergibt. Stral3enabschnitte mit einer Emissionspe-
gelerhéhung von < 0,2 dB(A) werden deshalb zwar im nachfolgend erwahnten Uber-
sichtsplan noch dargestellt, ansonsten aber nicht weiter betrachtet.

Die StraRenabschnitte mit einer Emissionspegelerhohung sind in einem Ubersichts-
plan, Anlage 1 zu dieser Untersuchung: ,Ubersicht des nachgeordneten
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Strallennetzes®, farblich dargestellt. Dabei steht die griine Markierung fur eine Larm-
zunahme von < 0,2 dB(A), die gelbe Markierung fir eine Zunahme von 0,2 bis < 2,1
dB(A) und die blaue Markierung fir eine Zunahme = 2,1 dB(A). Die StralRenab-
schnitte sind durchlaufend in blauen Késtchen nummeriert. Die fur die Beurteilung
der StraRenabschnitte mafRgebenden Erhéhungen der Emissionspegel (Lw' in
dB(A)), also die Differenz zwischen Bezugsfall ,plus“ 2030 und der Prognose 2030,
sind in Tabelle 3 in Kapitel 3.3.3, jeweils getrennt fiir die beiden mafl3gebenden Zeit-
bereiche Tag und Nacht, zu finden. Die laufende Nr. der StraRenabschnitte aus dem
Ubersichtsplan findet sich hier in der zweiten Spalte wieder.

Bei einer Zunahme des Emissionspegels werden Bestandsdaten der betroffenen
StralRenabschnitte in ein dreidimensionales Berechnungsmodell ibernommen und
Linien gleichen Beurteilungspegels (Isophonen) in Hohe von 4,0 m Uber Gelande
berechnet. Bei Stral3enabschnitten, bei denen der Beurteilungspegel von 70 dB(A)
tags oder 60 dB(A) nachts relevant wird, sind die Beurteilungspegel gebaudegenau
ermittelt.

Der Ubersichtslageplan befindet sich in Anlage 1 zum Erlauterungsbericht, die Be-
urteilung der Ergebnisse befindet sich in Kapitel 4 dieses Erlauterungsberichtes und
die Ergebnistabellen der Berechnungen befinden sich in der Anlage 3 zum Erlaute-
rungsbericht.
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Das nachfolgende Diagramm zur Untersuchung soll helfen, sich in den Unterlagen

zurechtzufinden.

Untersuchung zum nachge-
ordneten StraBennetz —
Planfall E6
Erlauterungsbericht

Kapitel 1: Vorbemerkung und Aufgabenstellung
Kapitel 2: Grundlagen
Kapitel 3: Schallemissionen
o Nr. StraBenabschnitt aus Anlage 1 in Kap. 3.3.3
Kapitel 4: Schallimmissionen und Beurteilung
o Bezeichnung Detaillageplan = Nr. Unterkapitel (An-
lage 2, z.B. Blatt 3.7 > Kapitel 4.3.7)
Kapitel 5: Zusammenfassung

Anlage 1 zum Erléuterungs-
_ bericht
Ubersichtlageplan

Darstellung der Emissionsénderung

Nummer StraRenabschnitt - siehe Erlauterungsbericht — Kapi-
tel 3.3.3 — Anderung der Emissionspegel

Bezeichnung Detaillageplan: z.B. 1.11 - Anlage 2 Blatt 1.11
oder z.B. 3.7 ©> Anlage 2 Blatt 3.7

Ergebnisdarstellung Erlauterungsbericht: z.B. Bezeichnung
1.11 > Erlauterung Kapitel 4.1.11

oder z.B. Bezeichnung 3.7 > Erlauterungsbericht Kapitel 4.3.7

Anlage 3 zum Erlauterungs-
bericht
Ergebnistabellen

Kapitel 0: Beschreibung der Ergebnistabelle mit Erklarung der
einzelnen Spalten
nachfolgende Kapitel: Ergebnistabellen der einzelnen Bereiche
o Bezeichnung Detaillageplan > Nr. Unterkapitel (An-
lage 2, z.B. Blatt 3.7 -> Kapitel 3.7)
o Bezeichnung Kap. EB - Nr. Unterkapitel (Erlaute-
rungsbericht Kap.4.3.7 > Kapitel 3.7 in Anlage 3)
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1.2

Aufgabenstellung

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung zum nachgeordneten Stra3ennetz
ist Bestandteil der Planung fur den Neubau der Kiistenautobahn A 20 im Planungs-
abschnitt ,A 20, Kreuz Kehdingen®.

Im Rahmen dieser Untersuchung werden die Auswirkungen des Neubaus der BAB
A 20 und A 26 ausgehend von der geplanten Anschlussstelle Drochtersen auf das
nachgeordnete Strallennetz untersucht. Der Neubau der Autobahn selbst sowie
bauliche Eingriffe in bestehende Stralen werden nach der Verkehrslarmschutzver-
ordnung (16. BImSchV) [2] beurteilt. Die Untersuchungen hierzu sind in Unterlage
11.1 bis 11.4 dargestellt.

Neben den direkten Folgen der Baumal3Bnahme kann diese jedoch auch indirekte
Auswirkungen im nachgeordneten Stral3ennetz in Form von Verkehrsverlagerungen
verursachen. Die dadurch bewirkten schalltechnischen Auswirkungen im Vergleich
des Bezugsfalls ,plus® 2030 ohne Bau der A 20 und Planfall E6 zum Prognosehori-
zont 2030 werden im vorliegenden Bericht untersucht.

Mit der Anderung der 16. BImSchV im Jahr 2020 ist ab 01.03.2021 fiir neue Bau-
vorhaben im Bereich des StralR3enverkehrs die RLS-19 [3] heranzuziehen. Im vorlie-
genden Fall handelt es sich um ein laufendes Panfeststellungsverfahren, das bereits
vor diesem Stichtag eingeleitete wurde. Demzufolge gilt die Ubergangsregelung ge-
maf dem ,Allgemeinen Rundschreiben Strallenbau (ARS) Nr. 19/2020% sodass die
RLS-90 mafigeblich ist, siehe Unterlagen 11.1 bis 11.6. Dennoch ist es fur die Ab-
wagung im Planfeststellungsverfahren sowohl fur die Planfeststellungsbehoérde als
auch fur die Vorhabentragerin von Interesse, auch die Auswirkungen gemaf der
RLS-19 zu untersuchen. Deshalb werden fiir die beiden mafigeblichen Planfalle E3
und E6 weitere Berechnungen nach RLS-19 durchgefiihrt. Die vorliegende Untersu-
chung betrachtet den Planfall E6, den sogenannten ,Planfall des Abschnitts®, der
die kleinstmdgliche verkehrswirksame Einheit beschreibt (A26-5a mit Kreuz Kehdin-
gen unter Verkehr). Siehe Definition Kapitel 2.2 aus der Verkehrsprognose [6].
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2.
2.1

2.2

Grundlagen der schalltechnischen Untersuchung
Rechtliche Grundlagen und Beurteilung

Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Marz 2005 -
BVerwG 4 A 18.04 — (,Frankenschnellwegurteil”) ist, wenn als Folge eines Stral’en-
bauvorhabens der Verkehr auf einer anderen, vorhandenen Straf3e zunimmt, der
von ihr ausgehende Larmzuwachs im Rahmen der Abwagung nach § 17 Satz 2
FStrG zu berticksichtigen, wenn er mehr als unerheblich ist und ein eindeutiger Ur-
sachenzusammenhang zwischen dem planfestgestellten Stralienbauvorhaben und
der zu erwartenden Verkehrszunahme auf der anderen Stral3e besteht.

Nach Auffassung des Gerichts sind dann, wenn die in § 2 Abs. 1 Nr. 3 der 16. BIm-
SchV fiur Dorf- und Mischgebiete festgelegten Werte (tags 64 dB(A), nachts 54
dB(A)) eingehalten werden, in angrenzenden Wohngebieten regelméafig gesunde
Wohnverhaltnisse (vgl. 8 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BauGB a.F./§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB
n.F.) gewahrt.

Neben den Auswirkungen der Verkehrszunahme wird in diesem Zusammenhang
auch die Thematik der ,Gesundheitsgefahrdung® diskutiert. Hierbei ist nach aktueller
Rechtsprechung [11] davon auszugehen, dass bei Beurteilungspegeln ab 70 dB(A)
tags bzw. 60 dB(A) nachts eine grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle erreicht ist.”

Darlber hinaus soll im Rahmen dieser Untersuchung geprft werden, ob geman der
Verkehrsprognose des Planfalls 2030 bereits zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der
Verkehrsanlage im nachgeordneten Stral3ennetz die Auslosewerte der neusten Ak-
tualisierung vom 27.07.2020 der ,Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bun-
desfernstraf3en in der Baulast des Bundes, VLarmSchR 97 [12], erreicht oder Uber-
schritten werden. Bei diesen Auslésewerten handelt es sich um Beurteilungspegel
von 64 dB(A) und 66 dB(A) tags sowie 54 dB(A) und 56 dB(A) nachts.

Beschreibung der untersuchten Planfalle

Der Bezugsfall ,,plus® der Verkehrsprognose im Jahr 2030 beinhaltet neben den
bestehenden Stral3en auch alle indisponiblen und alle im Vordringlichen Bedarf aus-
gewiesenen Vorhaben des aktuellen Bedarfsplans fir die Bundesfernstral3en, je-
doch ohne die A 20 Elbquerung, ohne die A 20 in SH von der Elbquerung bis in den
Raum Bad Segeberg, ohne das AK A 20/ A 26 sowie ohne die A 26 in den Abschnit-
ten 5a, 5b und 6 (Hafenquerspange A 26 in HH). Die A 20 Klstenautobahn in Nie-
dersachsen (Abschnitte 1 bis 7) ist ebenfalls nicht beinhaltet. Des Weiteren enthalt
der Bezugsfall ,plus” die Planungen der Hansestadt Stade zur Entwicklung der Har-
schenflether Vorstadt und sonstige regionale Vorhaben, die bis zum Jahr 2030 als
realisiert anzunehmen sind.

Planfall fur die vorliegende schalltechnische Untersuchung im nachgeordneten
Netz ist der Planfall E6 (Planfall des Abschnitts, nur A26-5a mit Kreuz Kehdingen
unter Verkehr), d.h. der fur das Jahr 2030 prognostizierte Verkehr, umgelegt auf das
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2.3

2.4

2.5

StralBenverkehrsnetz 2030. Im StralRennetz 2030 wurden ergdnzend zum Analyse-
netz 2014 (bestehendes Stral3ennetz 2014) folgende Vorhaben integriert:

= wie Bezugsfall ,plus®, zusatzliche Berlcksichtigung des Abschnitts 5a der A 26
inklusive AK Kehdingen mit Zubringern zur L 111 und zur K 27, mit Neubau der
Wischhafener StralRe zwischen Schleusenweg und Freiburger Stral3e in der
Harschenflether Vorstadt von Stade (so genannter Planfall des Abschnitts, der
die kleinstmogliche verkehrswirksame Einheit beschreibt)

Grundlage des Verkehrsmodells ist die auf der Basis der StralRenverkehrszah-
lung 2010 kalibrierte Analyse 2014/2015. Mit Hilfe vorliegender Prognosen fur Struk-
turdaten (vor allem Einwohnerzahlen) und andere prognoserelevante Parameter
(Entwicklung des Bruttosozialproduktes, der Mobilitdt und der Motorisierung usw.)
sowie der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 des BMVI wurden aus der Matrix
der Verkehrsverflechtungen fiir die Analyse 2014/2015 die Prognose-Matrix 2030
entwickelt und die verkehrlichen Wirkungen im Prognosenetz 2030 ermittelt.

Abgrenzung maoglicher Betroffenheiten

Um die durch eine erhebliche Verkehrszunahme betroffenen Bereiche zu ermitteln,
werden anhand der Verkehrszahlen zum Bezugsfall ,plus® und der Verkehrszahlen
fur den Planfall E6 die Emissionspegel berechnet und miteinander verglichen. In den
Bereichen mit einer Zunahme der Emissionspegel von mehr als 0,2 dB(A) werden
weitere Untersuchungen angestellt.

Umfang der Untersuchung

Die mit den o.g. Beurteilungskriterien zu vergleichenden Beurteilungspegel werden
getrennt fur die Tageszeit (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und die Nachtzeit (22:00 Uhr
bis 06:00 Uhr) nach den ,Richtlinien fur den Larmschutz an StralRen® (RLS-19) (Teil-
stiickverfahren) berechnet. Um die Auswirkungen im nachgeordneten Stral3ennetz
zu ermitteln, werden auf Grundlage der Verkehrsuntersuchung die Emissionspegel
der relevanten Stral3en ermittelt. Bei einer Zunahme des Emissionspegels werden
Bestandsdaten der betroffenen StralRenabschnitte in ein dreidimensionales Berech-
nungsmodell Gbernommen und Linien gleichen Beurteilungspegels (Isophonen) in
Hohe von 4,0 m Uber Gelande berechnet. Die betroffenen Bereiche sind als Lage-
planskizzen mit den Isophonen 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts bzw. 66 dB(A)
tags und 56 dB(A) nachts bzw. 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts dargestellt. Bei
StraRenabschnitten, bei denen der Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags oder
60 dB(A) nachts relevant wird, sind die Beurteilungspegel gebdudegenau ermittelt.

Grundlagen der Untersuchung

Fur die Untersuchung wurden folgende Unterlagen verwendet:
= Lageplane und Trassendaten der technischen Planung in digitaler Form
= Bebauungspléne der betroffenen Gemeinden und Stadte
= Digitaler Grundplan mit Hohenlinien

= Ortsbesichtigungen
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2.6

2.7

= Verkehrsuntersuchung zur A 20 und A 26 [6], [7]

Untersuchungsbereiche im nachgeordneten Stralennetz

Als relevanter Untersuchungsraum, mit einer Zunahme der Emissionspegel von >
0,2 dB(A) im Untersuchungsabschnitt, wurde der Bereich zwischen der Elbe im Os-
ten und Lintig im Westen mit den folgenden Bereichen betrachtet:

Bereich Drochtersen — Oederqguart — Hemmoor — Lintig

= B495
= L111
= L 113
= L 116
= K10
= K11
= K12
= K27
= K65

Die Lage der untersuchten Bereiche ist im Ubersichtslageplan, Anlage 1 zu dieser
Untersuchung, dargestellt.

Sonstige Anderungen im nachgeordneten StraRennetz sind unerheblich, da die Zu-
nahme des Emissionspegels < 0,2 dB(A) betragt bzw. Anderungen in keinem Zu-
sammenhang mit der BaumaRhahme A 20 zwischen Drochtersen und Bremerhaven
stehen. Diese Bereiche wurden nicht untersucht.

Schutzbediirftige Gebiete

Um die baulichen Nutzungen zu erfassen, wurden die betroffenen Gemeinden an-
geschrieben und Bebauungsplane im Untersuchungsbereich sowie die Flachennut-
zungsplane abgefragt.

Bestehende Festsetzungen wurden aus vorhandenen Bebauungsplanen tbernom-
men. Wenn keine Bebauungsplane vorhanden waren, wurde die Schutzbedurftigkeit
der betroffenen Gebiete anhand der tatsdchlichen Nutzung eingestuft.
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3.

3.1

3.2

Schallemissionen

Da kleine Veranderungen der Verkehrsmengen im Rahmen der Prognose-Berech-
nung auch modellbedingt entstehen (z.B. durch Rundung oder unterschiedlich ver-
laufende Iterationsprozesse), werden nur die Stral3enabschnitte im nachgeordneten
StralRennetz betrachtet, auf denen sich eine Emissionspegelerhéhung von > 0,2
dB(A) durch den Bau der A 20 und A 26 im Prognosejahr 2030 — Planfall E6 ergibt.

Um den Bereich dieses Larmzuwachses abgrenzen zu kénnen, werden in einem
ersten Schritt die Schallemissionen zwischen Bezugsfall (Bezugsfall ,plus“) und
Prognose 2030 (Planfall E6) verglichen.

Die Emissionspegel sind definiert als langenbezogener Schallleistungspegel Lw'.
Der langenbezogene Schalleistungspegel ist ein Mal3 fir die Schallbelastung, die
von einer Strecke ausgeht, unabhangig von der Topographie und den 6rtlichen Ge-
gebenheiten. Er wird wesentlich bestimmt durch die Anzahl, Art und Geschwindig-
keit der verkehrenden Fahrzeuge.

Der Schallimmissionspegel ist ein Malf3 fiir die Schallbelastung, die sich bei den be-
troffenen Gebauden ergibt. Bei Strallenabschnitten, bei denen in einem zweiten
Schritt gebaudegenaue Einzelpunktberechnungen durchgefuhrt wurden, stellt die-
ser den relevanten Beurteilungspegel dar.

Da die Ausbreitungsbedingungen in beiden Planféallen gleich sind, ergibt sich bei
einer Anderung des Emissionspegels von > 0,2 dB(A) auch eine Anderung des Im-
missionspegels von > 0,2 dB(A).

Verkehrsmengen

Fir die Berechnungen wurden von SSP Consult fur das Prognosejahr 2030 DTV-
Werte [6], [7] zur Verflgung gestellten und den Berechnungen der Beurteilungspe-
gel zu Grunde gelegt.

Fahrbahnarten, Steigungen, Ampeln und Geschwindigkeiten

Als relevante GrolRe bei der Emissionsberechnung ist der Einfluss des Fahr-
bahnoberbaus zu berticksichtigen. Die Werte Dsp sotrzc(V) fUr unterschiedliche Stra-
Bendeckschichttypen sind in den Tabellen 4a und 4b der RLS-19 getrennt fir LKW
und PKW angegeben. Bei den untersuchten bestehenden StrafRen wurde, mit Aus-
nahme eines Abschnitts auf der K 11 bei Kajedeich, in dem Betonplatten verlegt
sind, der Korrekturwert fir den StralRendeckschichttyp Splittmastixasphalt SMA8 an-
gesetzt.

Ein Zuschlag Dy als Langsneigungskorrektur gemafl RLS-19 [3] wird soweit not-
wendig bertcksichtigt.



Untersuchung zum nachgeordneten StralBennetz RLS-19 — Kreuz Kehdingen - Planfall E6
Unterlage 11.9

Erlauterungsbericht Seite 12 von 33

Die Knotenpunktkorrektur Kgr fur lichtzeichengeregelte Knotenpunkte, Kreisver-
kehre und sonstige Knotenpunkte ist in der Tabelle 5 der RLS-19 angegeben. Auch
diese Knotenpunktkorrektur wird soweit notwendig berlcksichtigt.

Fur die Berechnung wurden nachfolgende zuléassige Hochstgeschwindigkeiten be-
rucksichtigt:

= Regelgeschwindigkeit auf Bundesautobahnen 130 km/h

e sonstige StrafRen aufRerhalb geschlossener Ortschaften 100 km/h (hier sind
die K27, K12, K 10, K11 ausgeschlossen (70 km/h))

= sonstige Straf3en innerhalb geschlossener Ortschaften 50 km/h

= flr Lkw 80 km/h auf einbahnigen StraRen aul3erhalb geschlossener Ortschaf-
ten, wenn die zulassige Hochstgeschwindigkeit mindestens 80 km/h betragt (s.
Abschnitt 1 der RLS-19).

Zusatzlich wurden von der Autobahn GmbH des Bundes Geschwindigkeitsbe-
schrankungen fur Bundes-, Landes- und Kreisstral3en zur Verflgung gestellt. Wo
keine Informationen vorlagen, wurden die StraRenabschnitte abgefahren und die
zulassigen Geschwindigkeiten ermittelt.

Fur den Vergleich der Emissionspegel wurden nur die zulassigen Hochstgeschwin-
digkeiten verwendet.

3.3 Emissionspegel im nachgeordneten StraRennetz

Die Verkehrszahlen nach RLS-19 sowie die sich daraus ergebenden Emissionspe-

gel Lw' fur den Bezugsfall ,plus® und den Planfall E6 sind in den nachfolgenden Ta-

bellen 1 und 2 dargestellt.

3.3.1 Emissionspegel und Verkehrszahlen Bezugsfall ,,plus® 2030
Verkehrszahlen zul. Geschw. Lw'
Abschnitt DTV M [Kfz/h] p1[% Lkw 1] | p2[%Lkw 2] | Pkw | Lkw Tag | Nacht
[Kfz/24h] | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | [km/h] | [km/h] | [dB(A)] | [dB(A)]

L116 Lamstedter Strae 3500 | 201 | 35 |22 | 37 |37 | 44 | 100 | 80 | 814 | 741
bis Ankeloher Weg
L116 Lamstedter SiraBie 3500 | 201 | 35 | 22| 37 | 37| 44 | s0 50 | 75.9 | 686
bis Ankeloher Weg
L116 Lamstedter SiraBie 3800 | 219 | 38 | 20| 34 | 34| 40 | 50 50 | 75.3 | 68.0
bis Moorausmoor
L116 Lamstedter Strae 3800 |219| 38 | 20| 34 | 34| 40 | 100 | 80 | 818 | 743
bis Moorausmoor
L116 bis Mittelstenahe 4200 | 242 42 2.2 3.7 3.7 4.4 50 50 759 | 68.6
L116 bis Mittelstenahe 4200 | 242 42 2.2 3.7 3.7 4.4 100 80 822 | 749
L116 Grofe StralRe/ Mit-
telstenaher StralRe bis 5400 311 54 2.2 3.7 3.7 4.4 50 50 77.0 69.7
Lamstedt
L116 Grof3e Straf3e/ Mit-
telstenaher StralRe bis 5400 | 311 54 2.2 3.7 3.7 4.4 100 80 83.3 | 759
Lamstedt
L116 Mittelstenaher Straf3e 4900 282 49 2.2 3.7 3.7 4.5 50 50 76.5 69.2
B 495 bis HeeReler StraRe | 10400 | 598 | 104 | 1.9 4.4 4.4 8.3 50 50 799 | 73.3
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Verkehrszahlen zul. Geschw. Lw'
Abschnitt DTV M[Kfzh] | pi[%Lkw1] | p2[% Lkw2] | Pkw | Lkw | Tag | Nacht
[Kfz/i24h] | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | [km/h] | [km/h] | [dB(A)] | [dB(A)]
B 495 bis HeeReler Strake | 10400 | 598 | 104 | 1.9 | 44 | 44 | 83 | 100 80 | 86.3 | 79.4
B 495 bis Hemmoor 8400 | 483 | 84 | 17| 40 |40 | 74 50 50 | 789 | 72.2
B 495 bis Hemmoor 8400 | 483 | 84 | 17 | 40 | 40 | 74 70 70 | 824 | 75.7
B 495 Hemmoor 10850 | 624 | 109 | 14 | 32 | 32| 509 50 50 | 79.8 | 72.9
B 495 bis Osten 11200 | 644 | 112 [ 12 | 29 [ 29 | 54 70 70 | 834 | 765
B 495 bis Osten 11200 | 644 | 112 | 12 | 29 | 29 | 54 | 100 80 | 863 | 79.2
B 495 bis zur L113 9700 | 558 | 97 | 13| 31 | 31| 58 | 100 80 | 857 | 786
B 495 bis K27 6200 | 356 | 62 | 19 | 43 | 43 | 80 | 100 80 | 840 | 77.1
B 495 bis Neulandermoor 5100 294 51 2.2 5.0 5.0 9.4 70 70 80.5 73.9
B 495 bis Neuland 3000 | 225 | 39 | 26 | 61 | 61 | 11.3 | 70 70 | 796 | 731
tﬁiihitragﬁggga%/ Dom- | 400 | 483 | 84 | 23| 39 |39 | a7 50 50 | 789 | 717
tﬁighitragter;ggage’ Dom- | ga00 |483| 84 | 23| 39 | 39| 47 | 100 | 80 | 853 | 779
L111 Nindorfer StraRe 8500 | 489 | 85 | 24 | 39 | 39 | 47 50 50 | 790 | 717
L111 Theisbriigger Strake | 9700 | 558 | 97 [ 22 | 37 | 37 | 45 50 50 | 795 | 722
K10 Siiderdeich 800 46 8 16 | 16 | 21 | 21 70 70 | 71.8 | 64.2
L113 Gehrener Sietwende | 900 52 9 04 | 06 | 06| 07 | 100 80 | 749 | 67.3
K11 Kajedeich 800 46 8 05| 05 | 07| 07 70 70 | 717 | 641
K12 Doesemoor 2600 | 150 | 26 | 1.0 | 10 | 1.3 | 1.3 50 50 | 731 | 655
K12 Doesemoor 2600 | 150 | 26 | 10 | 10 | 13| 13 70 70 | 76.7 | 69.1
K12 Birkenstrale 1900 | 109 | 19 |14 | 124 |18 18 50 50 | 71.9 | 64.3
K12 Dornbuschermoor 1400 81 14 0.9 0.9 1.2 1.2 70 70 74.0 66.4
K12 Dornbuschermoor 1400 81 14 0.9 0.9 1.2 1.2 50 50 70.4 62.7
K12 Buschhorne 2500 | 144 | 25 |07 | 07 |09 | 09 70 70 | 76.4 | 688
K27 Aschhorn 3600 | 207 | 36 |07 | 07 |10 10 70 70 | 780 | 704
K65 Griine Strake 700 40 7 18 | 18 |24 | 24 50 50 | 67.7 | 60.1

Tabelle 1:

Emissionspegel im nachgeordneten Verkehrsnetz — Bezugsfall ,plus® 2030
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3.3.2 Emissionspegel und Verkehrszahlen Prognose 2030
Verkehrszahlen zul. Geschw. Lw'
Abschnitt DTV M [Kfz/h] p1[% Lkw 1] | p2 [% Lkw 2] | Pkw Lkw Tag | Nacht

[Kfz/24h] | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | [km/h] | [km/h] | [dB(A)] | [dB(A)]

L116 Lamstedter Srale bis | 4500 | 550 | 44 | 24 | 40 | 40| 48 | 100 | 80 | 825 | 751

Ankeloher Weg

;ﬁlkgltﬂgsﬁg;er StaBebis | 4500 | 250 | 44 | 24 | 40 | 40 | 48 50 50 | 76.1 | 68.9
kﬂloloﬁé‘lf‘srﬂf(;ﬁ?ter StaBebis | 4500 | 263 | 46 | 22| 37 | 37| 45 50 50 | 762 | 69.0
kﬂlolo%lf‘smmséﬁfter StaBebis | 4600 | 263 | 46 | 22 | 37 | 37| 45 | 100 | 80 | s26 | 753
L116 bis Mittelstenahe 5000 | 288 | 50 | 2.4 | 41 | 41 | 49 50 50 | 76.7 | 695
L116 bis Mittelstenahe 5000 | 288 | 50 | 24 | 41 | 41| 49 | 100 | 80 | 831 | 757
L116 GroRe Strafl3e/ Mit-

telstenaher StralRe bis 6200 358 62 2.4 4.0 4.0 4.9 50 50 77.7 70.4
Lamstedt

L116 GroRe Straf3e/ Mit-

telstenaher Strafe bis 6200 |358| 62 |24 | 40 | 40| 49 | 100 | 8 | 840 | 766
Lamstedt

L116 Mittelstenaher StraRe | 5700 | 330 | 58 | 2.4 | 40 | 40 | 48 50 50 | 77.3 | 70.1
B 495 bis HeeReler StraRe | 11300 | 648 | 112 | 24 | 55 | 55 | 103 | 50 50 | 805 | 74.0
B 495 bis HeeReler Strake | 11300 | 648 | 112 | 24 | 55 | 55 | 103 | 100 | 80 | 86.8 | 80.0
B 495 bis Hemmoor 9300 | 534 | 92 | 22| 51 | 51| 95 50 50 | 796 | 73.0
B 495 bis Hemmoor 9300 | 534 | 92 | 22| 51 | 51| 95 70 70 | 831 | 765
B 495 Hemmoor 11700 | 702 | 122 | 17 | 40 | 40 | 74 50 50 | 805 | 738
B 495 bis Osten 12400 | 712 | 124 | 21 | 48 | 48 | 89 70 70 | 843 | 77.7
B 495 bis Osten 12400 | 712 | 124 | 21 | 48 | 48 | 89 | 100 | 80 | 871 | 802
B 495 bis zur L113 10900 | 629 | 110 | 23 | 53 | 53 | 98 | 100 | 80 | 866 | 798
B 495 bis K27 10400 | 600 | 104 | 23 | 54 | 54 | 101 | 100 | 80 | 864 | 796
B 495 bis Neulandermoor 9800 | 566 | 98 | 25| 58 | 58 | 108 | 70 70 | 835 | 77.0
B 495 bis Neuland 4300 | 247 | 43 | 49 | 113 |11.3| 211 | 70 70 | 810 | 75.0

L111 Stader Straf3e/Dorn-

buscher Strale 7700 442 77 4.5 7.5 7.5 9.0 50 50 79.4 72.3

L111 Stader Straf3e/Dorn-

buscher Strale 7700 442 77 4.5 7.5 7.5 9.0 100 80 85.6 78.3

L111 Nindorfer Stral3e 8000 458 80 4.5 7.4 7.4 8.9 50 50 79.6 72.5
L111 Theisbriigger Stral3e 9200 528 92 4.1 6.8 6.8 8.1 50 50 80.0 72.9
K10 Suderdeich 1000 59 10 1.0 1.6 1.6 2.0 70 70 72.7 65.2
L113 Gehrener Sietwende 1100 65 12 0.4 0.6 0.6 0.7 100 80 75.9 68.6
K11 Kajedeich 1000 59 10 0.4 0.7 0.7 0.8 70 70 72.8 65.1
K12 Doesemoor 2900 165 28 0.8 1.3 1.3 1.6 50 50 73.5 65.9
K12 Doesemoor 2900 165 28 0.8 1.3 1.3 1.6 70 70 77.1 69.5
K12 Birkenstral3e 2900 169 30 0.6 1.0 1.0 1.2 50 50 73.5 66.1
K12 Dornbuschermoor 7300 420 73 0.7 1.1 11 1.3 70 70 81.1 73.6
K12 Dornbuschermoor 7300 420 73 0.7 1.1 1.1 1.3 50 50 77.5 70.0
K12 Buschhdrne 8400 482 84 0.6 1.0 1.0 1.2 70 70 81.6 74.2
K27 Aschhorn 11800 680 118 0.6 1.0 1.0 1.1 70 70 83.1 75.6
K65 Griune Stral3e 800 44 8 1.3 2.2 2.2 2.6 50 50 68.0 60.8

Tabelle 2 Emissionspegel im nachgeordneten Verkehrsnetz — Prognose 2030 — Planfall E6
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3.3.3

Anderung der Emissionspegel durch die BaumaRnahme

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die Anderungen der Emissionspegel nach RLS-
19 als Folge des Baus des Kreuz Kehdingen und der A26 Abschnitt 5a dargestellt.
Die Nummer der betroffenen StraRe (Spalte 2) ist auch im Ubersichtslageplan (An-
lage 1) zu dieser Untersuchung dargestellt.

Lw'

Lw'

NI Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
Straf3e Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] |[dB(A)]| [dB(A)]

;ﬁlkgltﬂgsﬁgger Strafe bis 11 81.4 74.1 82.5 75.1 11 1.0
;ﬁgltﬂgsxg;er Strafe bis 12 | 759 68.6 76.1 68.9 0.2 0.3
L116 Lamstedter Stral3e bis

MOOrausmoor 13 75.3 68.0 76.2 69.0 0.9 1.0
kﬂloloﬁg‘j‘smmséifter Strafe bis 14 | 818 74.3 82.6 75.3 0.8 1.0
L116 bis Mittelstenahe 15 75.9 68.6 76.7 69.5 0.8 0.9
L116 bis Mittelstenahe 16 82.2 74.9 83.1 75.7 0.9 0.8
L116 GroRe StralRe/ Mittelste-

naher Stral3e bis Lamstedt 17 770 69.7 e 704 0.7 0.7
L116 GrolRe Stral3e/ Mittelste-

naher Stral3e bis Lamstedt 18 833 5.9 84.0 76.6 0.7 0.7
L116 Mittelstenaher Stral3e 19 76.5 69.2 77.3 70.1 0.8 0.9
B 495 bis HeelReler StralRe 20 79.9 73.3 80.5 74.0 0.6 0.7
B 495 bis HeelReler Stralze 21 86.3 79.4 86.8 80.0 0.5 0.6
B 495 bis Hemmoor 23 78.9 72.2 79.6 73.0 0.7 0.8
B 495 bis Hemmoor 25 82.4 75.7 83.1 76.5 0.7 0.8
B 495 Hemmoor 26 79.8 72.9 80.5 73.8 0.7 0.9
B 495 bis Osten 27 83.4 76.5 84.3 77.7 0.9 1.2
B 495 bis Osten 28 86.3 79.2 87.1 80.2 0.8 1.0
B 495 bis zur L113 30 85.7 78.6 86.6 79.8 0.9 1.2
B 495 bis K27 31 84.0 77.1 86.4 79.6 2.4 2.5
B 495 bis Neulandermoor 32 80.5 73.9 83.5 77.0 3.0 3.1
B 495 bis Neuland 34 79.6 73.1 81.0 75.0 1.4 1.9
i&;rsstﬁgggs"age/ Dornbu- 36 78.9 71.7 79.4 72.3 0.5 0.6
L1 Stader StraBe/Dombu- |37 | 853 77.9 85.6 78.3 0.3 0.4
L111 Nindorfer StralRe 38 79.0 71.7 79.6 72.5 0.6 0.8
L111 Theisbrugger StralRe 39 79.5 72.2 80.0 72.9 0.5 0.7
K10 Siiderdeich 42 71.8 64.2 72.7 65.2 0.9 1.0
L113 Gehrener Sietwende 43 74.9 67.3 75.9 68.6 1.0 1.3
K11 Kajedeich 45 71.7 64.1 72.8 65.1 1.1 1.0
K12 Doesemoor 46 73.1 65.5 73.5 65.9 0.4 0.4
K12 Doesemoor 47 76.7 69.1 77.1 69.5 0.4 0.4
K12 Birkenstralle 48 71.9 64.3 73.5 66.1 1.6 1.8
K12 Dornbuschermoor 49 74.0 66.4 81.1 73.6 7.1 7.2
K12 Dornbuschermoor 50 70.4 62.7 77.5 70.0 7.1 7.3
K12 Buschhorne 51 76.4 68.8 81.6 74.2 5.2 54
K27 Aschhorn 52 78.0 70.4 83.1 75.6 5.1 5.2
K65 Griine StralRe 54 67.7 60.1 68.0 60.8 0.3 0.7

Tabelle 3:

Anderung der Emissionspegel durch den Bau des Kreuz Kehdingen und A26 BA 5a
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4.

4.1
41.1

Schallimmissionen und Beurteilung

Betrachtet man die Verkehrsuntersuchung zum Bau des Kreuz Kehdingen und der
A 26 BA 5a, so ist zu erkennen, dass die Verkehrsstarken auf folgenden Stral3en-
abschnitten zunehmen:

= B495/L111/L113/L 116/ K10/K11/K 12/ K 27 / K 65 zwischen
Drochtersen und Lintig

Untersuchung der Strafenabschnitte zwischen Neuland und Drochtersen
Blattschnitt 2.1 an der L 111 (bei Dornbusch)

Im Bereich des Blattschnitts 2.1 von der Stader Straf3e bis zur Nindorfer Stral3e neh-
men die Verkehrsstarken ab. Im Blattabschnitt ergeben sich Verkehrsbelastungen
im Planfall von 7700 Kfz/24h (DTV 2030) auf der Stader Stral3e/Dornbuscher Stral3e
und 8000 Kfz/24h (DTV 2030) auf der Nindorfer Stral3e. Im Bezugsfall ,plus“ erge-
ben sich Verkehrsbelastungen von bis zu 8400 Kfz/24h (DTV 2030) auf der Stader
StralRe/Dornbuscher Strale und 8500 Kfz/24 h (DTV 2030) auf der Nindorfer
Stral3e. Lediglich der Anteil des Schwerverkehrs nimmt zu, sodass sich daraus die
Emissionspegelzunahme ergibt.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fiir den Blattschnitt 2.1 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |__Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
SIS Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
L111 Stader StraBe/Dornbuscher Stralze 36 78.9 71.7 79.4 72.3 0.5 0.6
L111 Stader StraBe/Dornbuscher Stral3e 37 85.3 77.9 85.6 78.3 0.3 0.4
L111 Nindorfer StralRe 38 79.0 71.7 79.6 72.5 0.6 0.8

Tabelle 4: Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 2.1 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 2.1 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 0,6 dB(A) tags und 0,8 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurden bei 18 Gebé&uden
die Beurteilungspegel gebédudegenau ermittelt, da an diesen Gebauden Beurtei-
lungspegel = 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 63 Gebauden der Auslésewert am Tag, von 64 dB(A) und an 113 Gebauden der
Auslésewert in der Nacht, von 54 dB(A), Uberschritten. Nach der gebaudegenauen
Berechnung der Beurteilungspegel in Anlage 3, wird an keinem Gebaude der
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4.1.2

Auslésewert von 70 dB(A) tags erreicht. An 12 Gebauden wird der Auslosewert von
60 dB(A) nachts erreicht oder tberschritten.

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 63 113
66 56 31 77
70 60 0 12

Tabelle 5 Anzahl der Gebaude mit Uberschrittenem Auslosewert Blattschnitt 2.1

Die Ergebnisse der detaillierten Berechnung sind in Anlage 3 Punkt 1.1 dargestellt.

Blattschnitt 2.2 an der L 111 (bei Drochtersen)

Im Bereich des Blattschnitts 2.2 von der Theisbriigger Stral3e bis Gauensieker
Stral3e nehmen die Verkehrsstarken ab. Im Blattabschnitt ergeben sich Verkehrs-
belastungen im Planfall von Nord nach Sid fiihrend von 9.200 Kfz/24 h, 7.000
Kfz/24 h und 11.600 Kfz/24 h (DTV 2030). Im Bezugsfall ,plus“ ergeben sich Ver-
kehrsbelastungen von 9.700 Kfz/24 h, 10.300 Kfz/24h und 14.300 Kfz/24 h
(DTV 2030). Lediglich der Anteil des Schwerverkehrs nimmt in diesem Blattschnitt
zu.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fiir den Blattschnitt 2.2 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |__Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
SElke Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
L111 Theisbriigger Stralle 39 79.5 72.2 80.0 72.9 0.5 0.7

Tabelle 6: Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 2.2 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 2.2 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts an der Theisbrigger Stral3e um bis zu 0,5
dB(A) tags und 0,7 dB(A) nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei 2 Gebauden der
Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Gebauden Beurteilungspegel
von = 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fir die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach der gebaude-
genauen Berechnung der Beurteilungspegel in Anlage 3, wird an keinem Geb&ude
der Auslésewert von 70 dB(A) tags erreicht. An einem Gebaude wird der Auslése-
wert von 60 dB(A) nachts erreicht.
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4.2
42.1

4.2.2

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 8 8
66 56 4 8
70 60 0 1

Tabelle 7: Anzahl der Gebaude mit Gberschrittenem Auslésewert Blattschnitt 2.2

Die Ergebnisse der detaillierten Berechnung sind in Anlage 3 Punkt 1.2 dargestellt.

Untersuchung der StraRenabschnitte zwischen Drochtersen und Suderdeich
Blattschnitt 3.1 an der K 10 (Breitendeich — K 6)

Im Bereich des Blattschnitts 3.1 an der K 10 zwischen Siderdeich und Breitendeich
nehmen die Verkehrsstarken zu. Auf der K 10 ergeben sich innerhalb des Blatt-
schnitts 3.1 Verkehrsbelastungen im Planfall von 1.000 Kfz/24 h (DTV 2030). Im Be-
zugsfall ohne A 20 ergeben sich Verkehrsbelastungen von 800 Kfz/h (DTV 2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme flir den Blattschnitt 3.1 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. L_Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
Strafe Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)
K10 Suderdeich 42 71.8 64.2 72.7 65.2 0.9 1.0

Tabelle 8: Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 3.1 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 3.1 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 0,9 dB(A) tags und 1,0 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei keinem Gebaude
der Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Gebéuden keine Beurtei-
lungspegel = 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Es wird keiner der
Auslosewerte Uberschritten.

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 0 0
66 56 0 0
70 60 0 0

Tabelle 9: Anzahl der Gebaude mit Uiberschrittenem Auslosewert Blattschnitt 3.1

Blattschnitt 3.2 an der K 10 /L 113 (bei Oederquart)

Im Bereich des Blattschnitts 3.2 an der L 113 Gehrener Sietwende nehmen die Ver-
kehrsstarken zu. Auf der L 113 ergeben sich innerhalb des Blattschnitts 3.2 Ver-
kehrsbelastungen im Planfall von 1.000 Kfz/24 h und 1.100 Kfz/24 h (DTV 2030). Im
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4.2.3

Bezugsfall ohne A 20 ergeben sich Verkehrsbelastungen von 800 Kfz/24 h und
900 Kfz/h (DTV 2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme flr den Blattschnitt 3.2 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |_Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
Straf3e Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[MB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A) | [dB(A)] | [dB(A)]
K10 Suderdeich 42 71.8 64.2 72.7 65.2 0.9 1.0
L113 Gehrener Sietwende 43 74.9 67.3 75.9 68.6 1.0 1.3
K11 Kajedeich 45 71.7 64.1 72.8 65.1 1.1 1.0

Tabelle 10:

Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 3.2 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 3.2 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 1,1 dB(A) tags und 1,3 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei keinem Gebaude
der Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Geb&uden keine Beurtei-
lungspegel = 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslésewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 8 Gebauden der Auslosewert in der Nacht, von 54 dB(A), tberschritten. Bei 2
Gebauden wird nach RLS-19 der Auslosewert in der Nacht von 56 dB(A) Uberschrit-
ten.

Auslésewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 2 8
66 56 0 2
70 60 0 0

Tabelle 11:  Anzahl der Gebaude mit Uberschrittenem Auslosewert Blattschnitt 3.2

Blattschnitt 3.3 an der K 12/ K 11 (Désemoor — L 113)

Im Bereich des Blattschnitts 3.3 an der K 11 Kajedeich nehmen die Verkehrsstarken
zu. Auf der K 11 ergeben sich innerhalb des Blattschnitts 3.3 Verkehrsbelastungen
im Planfall von 1.000 Kfz/h und 2.900 Kfz/h (DTV 2030). Im Bezugsfall ohne A 20
ergeben sich Verkehrsbelastungen von 800 Kfz/h und 2.600 Kfz/h (DTV 2030).
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4.2.4

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fir den Blattschnitt 3.3 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |__Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
Strafe Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
K11 Kajedeich 45 71.7 64.1 72.8 65.1 11 1.0
K12 Doesemoor 47 76.7 69.1 77.1 69.5 0.4 0.4

Tabelle 12:  Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 3.3 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 3.3 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 1,1 dB(A) tags und 1,0 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei keinem Gebaude
der Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Geb&uden keine Beurtei-
lungspegel = 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslésewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 8 Gebauden der Auslosewert in der Nacht, von 54 dB(A) Uberschritten.

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 0 8
66 56 0 0
70 60 0 0

Tabelle 13:  Anzahl der Gebaude mit Uberschrittenem Auslosewert Blattschnitt 3.3

Blattschnitt 3.4 an der K 12 (bei Hammelwdrdenermoor)

Im Bereich des Blattschnitts 3.4 an der K 12 Doesemoor bis BirkenstralRe nehmen
die Verkehrsstarken zu. In dem Blattschnitt 3.4 ergeben sich Verkehrsbelastungen
im Planfall von 2.900 Kfz/h (DTV 2030). Im Bezugsfall ohne A 20 ergeben sich eben-
falls Verkehrsbelastungen von 2.600 Kfz/h und 1.900 Kfz/h (DTV 2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fiir den Blattschnitt 3.4 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw*
Nr. Bezugsfall ,plus® Planfall E6 A
StraBe Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
K12 Doesemoor 46 73.1 65.5 73.5 65.9 0.4 0.4
K12 Doesemoor 47 76.7 69.1 77.1 69.5 0.4 0.4
K12 Birkenstral3e 48 71.9 64.3 73.5 66.1 1.6 1.8

Tabelle 14:

Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 3.4 nach RLS-19
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4.2.5

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 3.4 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 1,6 dB(A) tags und 1,8 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei keinem Gebaude
der Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Geb&uden keine Beurtei-
lungspegel = 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslésewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 2 Gebauden der Auslésewert in der Nacht, von 54 dB(A), Uberschritten. Aul3er-
dem wird nach RLS-19 bei einem Gebaude der Auslosewert in der Nacht von
56 dB(A) Uberschritten.

Auslésewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 0 2
66 56 0 1
70 60 0 0

Tabelle 15:  Anzahl der Gebaude mit Gberschrittenem Auslosewert Blattschnitt 3.4

Blattschnitt 3.5 an der K 12 (bei Wolfsbruch)

Im Bereich des Blattschnitts 3.5 von der K 12 Dornbuschermoor bis Buschhérne
nehmen die Verkehrsstarken zu. Im Blattabschnitt ergeben sich Verkehrsbelastun-
gen im Planfall von 7.300 Kfz/24h und 8.400 Kfz/24h (DTV 2030). Im Bezugsfall
.plus® ergeben sich Verkehrsbelastungen von bis zu 1.400 Kfz/24h (DTV 2030) und
2.500 Kfz/24 h (DTV 2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fiir den Blattschnitt 3.5 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |__Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
SIS Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
K12 Dornbuschermoor 49 74.0 66.4 81.1 73.6 7.1 7.2
K12 Dornbuschermoor 50 70.4 62.7 77.5 70.0 7.1 7.3
K12 Buschhoérne 51 76.4 68.8 81.6 74.2 5.2 54

Tabelle 16:

Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 3.5 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 3.5 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 7,1 dB(A) tags und 7,3 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei einem Geb&aude
der Beurteilungspegel gebdudegenau ermittelt, da an dem Gebaude Beurteilungs-
pegel = 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kdnnten.
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4.2.6

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslésewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 2 Gebauden der Auslosewert am Tag, von 64 dB(A), und an 8 Gebauden der
Auslésewert in der Nacht, von 54 dB(A), Uberschritten. Nach der gebaudegenauen
Berechnung der Beurteilungspegel in Anlage 3, werden an keinem Geb&ude die
Auslésewerte in Hohe von 70 dB(A) tags sowie 60 dB(A) nachts erreicht oder tUber-
schritten.

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 2 8
66 56 1 2
70 60 0 0

Tabelle 17:  Anzahl der Gebaude mit Gberschrittenem Auslosewert Blattschnitt 3.5

Die Ergebnisse der detaillierten Berechnung sind in Anlage 3 Punkt 2.5 dargestellt.

Blattschnitt 3.6 an der K 27 / K 12 (bei Aschhorn)
Im Bereich des Blattschnitts 3.6 von der K 12 Buschhdrne bis K 27 Aschhorn neh-
men die Verkehrsstarken zu. Im Blattabschnitt ergeben sich Verkehrsbelastungen
im Planfall von 8.400 Kfz/24h (DTV 2030) und 11.800 Kfz/24h (DTV 2030). Im Be-
zugsfall ,plus” ergeben sich Verkehrsbelastungen von 2.500 Kfz/24h (DTV 2030)
und 3.600 Kfz/24h (DTV 2030).
In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fiir den Blattschnitt 3.6 nach
RLS-19 dargestellt:
Lw' Lw*
Nr. |__Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
Sl Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
K12 Buschhérne 51 76.4 68.8 81.6 74.2 5.2 54
K27 Aschhorn 52 | 78.0 70.4 83.1 75.6 5.1 5.2

Tabelle 18:  Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 3.6 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 3.6 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 5,2 dB(A) tags und 5,4 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung wurde nach RLS-19 bei keinem Gebaude
der Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Gebauden keine Beurtei-
lungspegel = 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 4 Gebauden der Auslésewert am Tag, von 64 dB(A) und an 10 Gebauden der
Auslosewert in der Nacht, von 54 dB(A), Uberschritten. AuRerdem wird nach RLS-
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4.3
43.1

19 bei einem Gebaude der Ausldsewert am Tag von 66 dB(A) sowie bei 5 Gebauden
der Auslosewert in der Nacht von 56 dB(A) uberschritten.

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 4 10
66 56 1 5
70 60 0 0

Tabelle 19:  Anzahl der Gebaude mit Uberschrittenem Auslosewert Blattschnitt 3.6

Untersuchung der Stralenabschnitte zwischen Lintig und Wolfsbruch
Blattschnitt 4.1 an der L 116 (bei Lintig)

Im Bereich des Blattschnitts 4.1 an der Lamstedter StraRe nehmen die Verkehrs-
starken zu. Im Blattabschnitt ergeben sich Verkehrsbelastungen im Planfall von
4.300 Kfz/24h und 4.600 Kfz/24h (DTV 2030). Im Bezugsfall ,plus® ergeben sich
Verkehrsbelastungen von bis zu 3.500 Kfz/24h und 3.800 Kfz/24 h (DTV 2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme flir den Blattschnitt 4.1 nach
RLS-19 dargestellt:

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 4.1 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 1,1 dB(A) tags und 1,0 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei 4 Geb&uden der
Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Gebauden Beurteilungspegel
= 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 6 Gebauden der Auslésewert am Tag, von 64 dB(A) und an 11 Gebauden der
Auslésewert in der Nacht, von 54 dB(A), Uberschritten. Nach der gebaudegenauen
Berechnung der Beurteilungspegel in Anlage 3, wird an einem Gebaude der Auslo-
sewert von 70 dB(A) tags erreicht. An 4 Gebauden wird der Auslésewert von
60 dB(A) nachts erreicht oder tberschritten.

Lw' Lw'
Nr. |__Bezugsfall ,plus® Planfall E6 Zunahme
SElke Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[@B(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
L116 Lamstedter Strale bis Ankeloher Weg 11 81.4 74.1 82.5 75.1 1.1 1.0
L116 Lamstedter StralRe bis Ankeloher Weg 12 75.9 68.6 76.1 68.9 0.2 0.3
L116 Lamstedter Stral3e bis Moorausmoor 14 81.8 74.3 82.6 75.3 0.8 1.0
Tabelle 20:  Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 4.1 nach RLS-19
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4.3.2

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 6 11
66 56 5 6
70 60 1 4

Tabelle 21:  Anzahl der Geb&aude mit Gberschrittenem Auslosewert Blattschnitt 4.1

Die Ergebnisse der detaillierten Berechnung sind in Anlage 3 Punkt 3.1 dargestellt.

Blattschnitt 4.2 an der L 116 (bei Sticht)

Im Bereich des Blattschnitts 4.2 von der L116 bis nach Mittelstenahe nehmen die
Verkehrsstarken zu. Im Blattabschnitt ergeben sich Verkehrsbelastungen im Planfall
von 4.600 Kfz/24h und 5.000 (DTV 2030). Im Bezugsfall ,plus® ergeben sich Ver-
kehrsbelastungen von bis zu 3.800 Kfz/24h (DTV 2030) und 4.200 Kfz/24 h (DTV
2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme flir den Blattschnitt 4.2 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |_Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
Strafe Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
L116 Lamstedter StraRe bis Moorausmoor 13 75.3 68.0 76.2 69.0 0.9 1.0
L116 Lamstedter StraRe bis Moorausmoor 14 81.8 74.3 82.6 75.3 0.8 1.0
L116 bis Mittelstenahe 15 75.9 68.6 76.7 69.5 0.8 0.9
L116 bis Mittelstenahe 16 82.2 74.9 83.1 75.7 0.9 0.8

Tabelle 22:  Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 4.2 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 4.2 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 0,9 dB(A) tags und 1,0 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei keinem Geb&aude
der Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Gebéuden keine Beurtei-
lungspegel = 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an einem Gebaude der Auslésewert am Tag von 64 dB(A) Uberschritten und an 4
Gebauden der Auslosewert von 54 dB(A) in der Nacht.

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 1 4
66 56 0 1
70 60 0 0

Tabelle 23:

Anzahl der Gebaude mit Uberschrittenem Auslosewert Blattschnitt 4.2
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4.3.3 Blattschnitt 4.3 an der L 116 (bei Mittelstenahe)

Im Bereich des Blattschnitts 4.3 von der L116 bis zur Grof3e Stral3e / Mittelstenaher
Stral3e nehmen die Verkehrsstérken zu. Im Blattabschnitt ergeben sich Verkehrsbe-
lastungen im Planfall von 5.000 Kfz/24h (DTV 2030) und 6.200 Kfz/24h (DTV 2030).
Im Bezugsfall ,plus® ergeben sich Verkehrsbelastungen von bis zu 4.200 Kfz/24h
(DTV 2030) und 5.400 Kfz/24 h (DTV 2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fiir den Blattschnitt 4.3 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |__Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
Straf3e str.| Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] [ [dB(A)] [ [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
L116 bis Mittelstenahe 15 75.9 68.6 76.7 69.5 0.8 0.9
L116 bis Mittelstenahe 16 82.2 74.9 83.1 75.7 0.9 0.8
L116 Grol3e StralRe/ Mittelstenaher Stral3e bis 17 77.0 69.7 777 70.4 0.7 0.7
Lamstedt
L116 GroRRe StraRe/ Mittelstenaher Stral3e bis 18 83.3 75.9 84.0 76.6 0.7 0.7
Lamstedt
Tabelle 24:  Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 4.3 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 4.3 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 0,9 dB(A) tags und 0,9 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei 6 Geb&uden der
Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Gebauden Beurteilungspegel
= 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 22 Gebauden der Auslosewert am Tag von 64 dB(A) Uberschritten und an 33
Gebauden der Auslosewert in der Nacht von 54 dB(A). Nach der gebaudegenauen
Berechnung der Beurteilungspegel in Anlage 3, wird an 2 Geb&uden der Ausltse-
wert von 70 dB(A) tags erreicht. An 4 Gebauden wird der Auslésewert von 60 dB(A)
nachts erreicht oder uberschritten.

Auslésewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 22 33
66 56 7 27
70 60 2 4

Tabelle 25:

Die Ergebnisse der detaillierten Berechnung sind in Anlage 3 Punkt 3.3 dargestellt.

Anzahl der Gebaude mit Uberschrittenem Auslésewert Blattschnitt 4.3
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4.3.4 Blattschnitt 4.4 an der L 116 (bei Lamstedt)

Im Bereich des Blattschnitts 4.4 von der Grol3e Stral3e / Mittelstenaher Straf3e bis
zur B 495 HeelReler Stralle nehmen die Verkehrsstarken zu. Im Blattabschnitt erge-
ben sich Verkehrsbelastungen im Planfall von 6.200 Kfz/24h, 5.700 Kfz/24h und
11.300 Kfz/24h (DTV 2030). Im Bezugsfall ,plus® ergeben sich Verkehrsbelastun-
gen von 5.400 Kfz/24h, 4.900 Kfz/24h und 10.400 Kfz/24h (DTV 2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fiir den Blattschnitt 4.4 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |__Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
Strage Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] [ [dB(A)] [ [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
L116 Grol3e StralRe/ Mittelstenaher Stral3e bis 18 83.3 759 84.0 76.6 0.7 07
Lamstedt
L116 Mittelstenaher StralRe 19 76.5 69.2 77.3 70.1 0.8 0.9
B495 bis HeeReler Strale 20 79.9 73.3 80.5 74.0 0.6 0.7
B495 bis HeeReler StralRe 21 86.3 79.4 86.8 80.0 0.5 0.6

Tabelle 26:

Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 4.4 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 4.4 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 0,8 dB(A) tags und 0,9 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei 34 Gebauden der
Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Gebauden Beurteilungspegel
= 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kdnnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fir die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 60 Gebauden der Auslosewert am Tag von 64 dB(A) Uberschritten und an 76
Gebauden der Auslésewert in der Nacht von 54 dB(A). Nach der gebaudegenauen
Berechnung der Beurteilungspegel in Anlage 3, wird an einem Geb&ude der Auslo-
sewert von 70 dB(A) tags erreicht. An 27 Gebauden wird der Auslosewert von
60 dB(A) nachts erreicht oder Uiberschritten.

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 60 76
66 56 38 73
70 60 1 27

Tabelle 27:

Anzahl der Gebaude mit Uiberschrittenem Auslosewert Blattschnitt 4.4

Die Ergebnisse der detaillierten Berechnung sind in Anlage 3 Punkt 3.4 dargestellt.
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4.3.5 Blattschnitt 4.5 an der B 495 (Lamstedt — Hemmoor)

Im Bereich des Blattschnitts 4.5 der B 495 nehmen die Verkehrsstarken zu. Im Blatt-
abschnitt ergeben sich Verkehrsbelastungen im Planfall von 11.300 Kfz/24h und
9.300 Kfz/24 h (DTV 2030). Im Bezugsfall ,plus“ ergeben sich Verkehrsbelastungen
von bis zu 10.400 Kfz/24h und 8.400 Kfz/24h (DTV 2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fiir den Blattschnitt 4.5 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |_Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
Straf3e Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
B495 bis Heeleler Strale 21 86.3 79.4 86.8 80.0 0.5 0.6
B495 bis Hemmoor 23 78.9 72.2 79.6 73.0 0.7 0.8
B495 bis Hemmoor 25 82.4 75.7 83.1 76.5 0.7 0.8

Tabelle 28:  Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 4.5 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 4.5 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 0,7 dB(A) tags und 0,8 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei 28 Gebauden der
Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Gebauden Beurteilungspegel
von mehr als 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fir die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 34 Gebauden der Auslosewert am Tag von 64 dB(A) uUberschritten und an 36
Gebauden der Auslésewert in der Nacht von 54 dB(A). Nach der gebaudegenauen
Berechnung der Beurteilungspegel in Anlage 3, wird an 17 Geb&uden der Auslose-
wert von 70 dB(A) tags erreicht oder tberschritten. An 28 Gebauden wird der Aus-
I6sewert von 60 dB(A) nachts erreicht oder Uberschritten.

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 34 36
66 56 30 34
70 60 17 28

Tabelle 29:

Anzahl der Gebaude mit Uberschrittenem Auslésewert Blattschnitt 4.5

Die Ergebnisse der detaillierten Berechnung sind in Anlage 3 Punkt 3.5 dargestellt.




Untersuchung zum nachgeordneten StralBennetz RLS-19 — Kreuz Kehdingen - Planfall E6
Unterlage 11.9

Erlauterungsbericht Seite 28 von 33

4.3.6 Blattschnitt 4.6 an der B 495 (Hemmoor — Osten)

Im Bereich des Blattschnitts 4.6 der B 495 nehmen die Verkehrsstarken zu. Im Blatt-
abschnitt ergeben sich Verkehrsbelastungen im Planfall von 9.300 Kfz/24h, 11.700
Kfz/24h, 12.400 Kfz/ 24h und 10.900 Kfz/24h (DTV 2030). Im Bezugsfall ,plus® er-
geben sich Verkehrsbelastungen von bis zu 8.400 Kfz/24h, 10.850 Kfz/24h, 11.200
Kfz/24h und 9.700 Kfz/24h (DTV 2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fiir den Blattschnitt 4.6 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |_Bezugsfall ,plus® Planfall E6 Zunahme

Straf3e Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

[@B(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
B495 bis Hemmoor 23 78.9 72.2 79.6 73.0 0.7 0.8
B495 Hemmoor 26 79.8 72.9 80.5 73.8 0.7 0.9
B495 bis Osten 27 83.4 76.5 84.3 77.7 0.9 1.2
B495 bis Osten 28 86.3 79.2 87.1 80.2 0.8 1.0
B495 bis zur L113 30 85.7 78.6 86.6 79.8 0.9 1.2

Tabelle 30:  Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 4.6 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 4.6 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 0,9 dB(A) tags und 1,2 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei 3 Gebauden der
Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Gebauden Beurteilungspegel
= 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kdnnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fir die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 16 Gebauden der Auslosewert am Tag von 64 dB(A) Uberschritten und an 46
Gebauden der Auslésewert in der Nacht von 54 dB(A). Nach der gebaudegenauen
Berechnung der Beurteilungspegel in Anlage 3, wird an einem Geb&ude der Auslo-
sewert von 70 dB(A) tags erreicht. An einem Gebaude wird der Auslosewert von
60 dB(A) nachts erreicht und tberschritten.

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 16 46
66 56 4 26
70 60 1 1

Tabelle 31:

Anzahl der Gebaude mit Uberschrittenem Auslésewert Blattschnitt 4.6

Die Ergebnisse der detaillierten Berechnung sind in Anlage 3 Punkt 3.6 dargestellt.
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4.3.7 Blattschnitt 4.7 an der B 495 (Osten — Schittdamm)

Im Bereich des Blattschnitts 4.7 der B 495 nehmen die Verkehrsstarken zu. Im Blatt-
abschnitt ergeben sich Verkehrsbelastungen im Planfall von 10.900 Kfz/24h, 10.400
Kfz/24h und 9.800 Kfz/ 24 h (DTV 2030). Im Bezugsfall ,plus® ergeben sich Ver-
kehrsbelastungen von bis zu 9.700 Kfz/24h, 6.200 Kfz/24h und 5.100 Kfz/24h (DTV
2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fiir den Blattschnitt 4.7 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |_Bezugsfall ,plus® Planfall E6 Zunahme
Straf3e Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[@B(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
B495 bis zur L113 30 85.7 78.6 86.6 79.8 0.9 1.2
B495 bis K27 31 84.0 77.1 86.4 79.6 2.4 2.5
B495 bis Neulandermoor 32 80.5 73.9 83.5 77.0 3.0 3.1

Tabelle 32:

Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 4.7 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 4.7 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 3,0 dB(A) tags und 3,1 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei 10 Gebauden der
Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Gebauden Beurteilungspegel
= 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 12 Gebauden der Auslésewert am Tag von 64 dB(A) uberschritten und an 14
Gebauden der Auslosewert in der Nacht von 54 dB(A). Nach der gebaudegenauen
Berechnung der Beurteilungspegel in Anlage 3, wird an 4 Geb&uden der Ausltse-
wert von 70 dB(A) tags erreicht oder tberschritten. An 9 Gebauden wird der Auslo-
sewert von 60 dB(A) nachts erreicht oder tberschritten.

Auslésewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 12 14
66 56 12 12
70 60 4 9

Tabelle 33:

Anzahl der Gebaude mit Uberschrittenem Auslésewert Blattschnitt 4.7

Die Ergebnisse der detaillierten Berechnung sind in Anlage 3 Punkt 3.7 dargestellt.
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4.3.8 Blattschnitt 4.8 an der B 495 (Schittdamm — Neuland)

Im Bereich des Blattschnitts 4.8 der B 495 nehmen die Verkehrsstarken zu. Im Blatt-
abschnitt ergeben sich Verkehrsbelastungen im Planfall von 9.800 Kfz/24h und
4.300 Kfz/24h (DTV 2030). Im Bezugsfall ,plus” ergeben sich Verkehrsbelastungen
von bis zu 5.100 Kfz/24h und 3.900 Kfz/24h (DTV 2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fiir den Blattschnitt 4.8 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |_Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
Strae Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
B495 bis Neulandermoor 32 80.5 73.9 83.5 77.0 3.0 3.1
B495 bis Neuland 34 79.6 73.1 81.0 75.0 1.4 1.9

Tabelle 34:

Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 4.8 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 4.8 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 3,0 dB(A) tags und 3,1 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei 7 Geb&auen der
Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Gebauden Beurteilungspegel
= 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kdnnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fur die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wird
an 10 Gebauden der Auslosewert am Tag von 64 dB(A) Uberschritten und an 17
Gebauden der Auslosewert in der Nacht von 54 dB(A). Nach der gebaudegenauen
Berechnung der Beurteilungspegel in Anlage 3, wird an keinem Gebaude der Aus-
I6sewert von 70 dB(A) tags erreicht oder Uberschritten. An 7 Gebauden wird der
Auslésewert von 60 dB(A) nachts erreicht oder tberschritten.

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 10 17
66 56 7 12
70 60 0 7

Tabelle 35:

Anzahl der Gebaude mit Uberschrittenem Auslésewert Blattschnitt 4.8

Die Ergebnisse der detaillierten Berechnung sind in Anlage 3 Punkt 3.8 dargestellt.
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4.4 Untersuchung der Strafenabschnitte zwischen Dornbusch und GrofRenwor-
den
441 Blattschnitt 5.1 an der K 65 (bei Hull)

Im Bereich des Blattschnitts 5.1 von der Grunen Straf3e bis zum Gehrden nehmen
die Verkehrsstarken zu. Im Blattabschnitt ergeben sich Verkehrsbelastungen im
Planfall von 800 Kfz/24h (DTV 2030). Im Bezugsfall ,plus” ergeben sich Verkehrs-
belastungen von bis zu 700 Kfz/24h (DTV 2030).

In der nachfolgenden Tabelle ist die Emissionszunahme fiir den Blattschnitt 5.1 nach
RLS-19 dargestellt:

Lw' Lw'
Nr. |__Bezugsfall ,plus* Planfall E6 Zunahme
SElke Str. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
Griine StralRe 54 67.7 60.1 68.0 60.8 0.3 0.7

Tabelle 36: Zunahme der Emissionspegel Blattschnitt 5.1 nach RLS-19

Die Emissionsberechnung fur den Blattschnitt 5.1 ergibt, dass die Emissionspegel
innerhalb des betrachteten Abschnitts um bis zu 0,4 dB(A) tags und 0,7 dB(A)
nachts zunehmen.

Auf Grundlage der Isophonenberechnung nach RLS-19 wurde bei keinem Gebaude
der Beurteilungspegel gebaudegenau ermittelt, da an den Geb&uden keine Beurtei-
lungspegel = 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorliegen kénnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse fir die einzelnen Auslosewerte
fur den Planfall E6 fur die Berechnung nach RLS-19 dargestellt. Nach RLS-19 wer-
den die Auslésewerte nicht Uberschritten.

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 0 0
66 56 0 0
70 60 0 0

Tabelle 37:

Anzahl der Gebaude mit Uberschrittenem Auslésewert Blattschnitt 5.1
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5.

Zusammenfassung

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung zum nachgeordneten Straf3ennetz
ist Bestandteil der Planung fur den Neubau der Kustenautobahn A 20 im Planungs-
abschnitt Kreuz Kehdingen.

Im Rahmen dieser Untersuchung werden die Auswirkungen des Neubaus des Kreuz
Kehdingen und der A 26 im Abschnitt 5a auf das nachgeordnete Stral3ennetz unter-
sucht. Neben den direkten Folgen der Baumalnahme kann diese auch Auswirkun-
gen im nachgeordneten Stral3ennetz in Form von Verkehrsverlagerungen verursa-
chen.

Betrachtet man die Verkehrsuntersuchungen zum Bau der A 20 und A 26, so ist zu
erkennen, dass die Verkehrsstarken im Bereich des Planungsraums zwischen
Drochtersen und Bad Bederkesa auf folgenden StralRenabschnitten zunehmen:

= Bereich Drochtersen — Lintig
Die Verkehrsmengen verursachen in den untersuchten Bereichen teilweise eine er-

hebliche Zunahme der Beurteilungspegel.

Fur die relevanten Stralenabschnitte mit einer Emissionspegelzunahme >
0,2 dB(A) wurden die folgenden Ergebnisse ermittelt.

Auslosewert Anzahl Gebaude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 240 394
66 56 140 286
70 60 26 93

Tabelle 38:  Anzahl der Gebaude mit Giberschrittenem Auslésewert mit Emissionspegelzunahme
>0,2 dB(A)

Unter den relevanten Stral3enabschnitten mit einer Emissionspegelzunahme >
0,2 dB(A) weisen einzelne Stral3en eine erhebliche Zunahme des Emissionspegels
(Zunahme = 2,1 dB(A)) auf.

Fur die relevanten StralRBenabschnitte mit einer Emissionspegelzunahme
= 2,1 dB(A) wurden die folgenden Ergebnisse ermittelt.

Ausldsewert Anzahl Gebdude RLS-19
Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] Tag Nacht
64 54 24 44
66 56 18 26
70 60 4 10
Tabelle 39:  Anzahl der Geb&ude mit Gberschrittenem Auslésewert mit Emissionspegelzunahme

>2,1 dB(A)




Untersuchung zum nachgeordneten StralBennetz RLS-19 — Kreuz Kehdingen - Planfall E6
Unterlage 11.9
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