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Anhang 1. Beurteilungspegel RLS-90 (Planfeststellung) und RLS-19 (Summenpegel)

Abkulrzungsverzeichnis

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BiImSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
dB(A) Dezibel, A bewerteter Schallpegel

LSW Larmschutzwand

SMA Splittmastixasphalte

KVP Kreisverkehrsplatz
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1 Aufgabenstellung

Mit der Anderung der ,Sechzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes* (16. BImSchV) [1] im Jahr 2020 sind ab dem 01.03.2021 fiir neue
Bauvorhaben im Bereich des StraRenverkehrs die neuen ,Richtlinien fiir den Larm-
schutz an Strafl3en, RLS-19" (Ausgabe 2019) [2] heranzuziehen. Da das Verfahren zum
Neubau der A 20 im Abschnitt Kreuz Kehdingen vor dem 01.03.2021 eingeleitet worden
ist, legt die Ubergangsbestimmung fest, dass die friihere Fassung der Richtlinien, die
RLS-90 [3], weiterhin zur Bestimmung der Schallimmissionen zugrunde zu legen ist.

Dennoch soll auf Veranlassung der Autobahngesellschaft in Fortsetzung des Geneh-
migungsverfahrens eine vergleichende Untersuchung zwischen den RLS-90 und den
RLS-19 erstellt werden, da es fur die Abwagung im Planfeststellungsverfahren sowohl
fur die Planfeststellungsbehdtrde als auch fir die Vorhabentragerin von Interesse ist,
auch die Auswirkungen gemaf den RLS-19 zu bestimmen.
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2 Rechtliche Grundlage der Beurteilung nach 16. BImSchV (La&rmvorsorge)

Grundlage zur Beurteilung des Baus und der wesentlichen Anderung von Verkehrs-
wegen ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [4]. Hiernach gilt geman
8 41 Abs.1: ,... bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung offentlicher Stral3en so-
wie von Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen und StralRenbahnen ist ... sicherzustel-
len, dass durch diese keine schéadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdu-
sche hervorgerufen werden kénnen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind*.
§ 41 Abs.2 BImSchG bestimmt, dass dies nicht gilt, soweit die Kosten fir Schutzmalf3-
nahmen auf3er Verhaltnis zum Schutzzweck stehen wiirden.

Aufgrund von 8§ 43 BImSchG wurde zur Durchfiihrung des § 41 und des § 42 bei Stra-
3en und Schienenwegen die 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (16. BImSchV) [1] erlassen.

Eine wesentliche Anderung ist gemaR 16. BImSchV wie folgt definiert:
Eine Anderung ist wesentlich, wenn

1. eine Stral3e um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fur den Kraft-
fahrzeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende

Gleise baulich erweitert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem
zu andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 De-
zibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 De-
zibel (A) in der Nacht erhéht wird.

3. eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem
zu andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms von mindestens
70 Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erhebli-

chen baulichen Eingriff weiter erhéht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.
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In nachstehender Tabelle 1 sind die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV aufge-

fuhrt:
Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
Tag Nacht
6 bis 22 Uhr 22 bis 6 Uhr
an Krankenh&usern, Schulen, Kurheimen und 57 dB(A) 47 dB(A)
Altenheimen
in reinen und allgemeinen Wohngebieten und 59 dB(A) 49 dB(A)
Kleinsiedlungsgebieten
in Kerngebieten, Dorfgebieten und 64 dB(A) 54 dB(A)
Mischgebieten
in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A)

Wird die zu schiitzende Nutzung nur am Tag oder nur in der Nacht ausgetibt, so ist der
Immissionsgrenzwert nur fur diesen Zeitraum anzuwenden.

Lastig empfundene Gerdusche werden als LArm bezeichnet. Dabei handelt es sich also
nicht um einen rein physikalischen Begriff, sondern um einen Ausdruck fir ein subjek-
tives Empfinden. Dieses ist abh&ngig von verschiedenen Einflissen, wie z.B. vom In-
formationsgehalt oder dem Spektrum (Frequenzzusammensetzung).

Zur zahlenmaRigen Beschreibung von zeitlich schwankenden Gerdauschimmissionen,
wie z.B. dem Stral3en- und Schienenverkehr wird der A-bewertete Mittelungspegel her-
angezogen. In seine Hohe gehen Starke und Dauer jedes Schallereignisses wéhrend
des Zeitraumes ein, Uber den gemittelt wird. Die A-Bewertung ist eine Frequenzbewer-
tung, die dem menschlichen Horempfinden nédherungsweise angepasst ist. In zahlrei-
chen Untersuchungen wurde eine gute Korrelation des Mittelungspegels mit dem Las-
tigkeitsempfinden festgestellt. Diese Grol3e dient daher, getrennt fur die Tageszeit
(6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. Nachtzeit (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr), in Deutschland ge-
nerell als BemessungsgrofRe fiur Schallimmissionen aus dem Straf3en- und Schienen-
verkehr.
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3 Berechnungsverfahren nach RLS-19

Die mit den in Kapitel 2 genannten Grenzwerten zu vergleichenden Beurteilungspegel
werden getrennt fiir die Tagzeit (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und die Nachtzeit (22:00 Uhr
bis 6:00 Uhr) nach den ,Richtlinien fir den Larmschutz an StralRen (RLS-19)" [2] (Teil-
stiickverfahren) berechnet.

Durch das standardisierte Berechnungsverfahren werden

» zuféllige Ereignisse ausgeschlossen
» Prognosen fiir eine zukunftige Situation erstellt
Daher kommen Messungen nicht in Betracht.

Die Position der Emissionslinien hangt von der Anzahl der Fahrstreifen pro Fahrtrich-
tung ab (vgl. Abschnitt 3.3.1 der RLS-19). Die Lage der Linienschallquellen wird gemaf3
RLS-19 in 0,5 m Hbhe Uber der Mitte der beiden Fahrstreifen angenommen.

Fur die Schallausbreitung werden ein leichter Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin
und/oder Temperaturinversion, die beide die Schallausbreitung fordern, zugrunde ge-
legt.

Der mafR3gebliche Wert fur den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspegel. In
die Berechnungen der Beurteilungspegel gehen nach RLS-19 ein:

» die malRgebende Verkehrsstarke fir den Tag und fur die Nacht, ermittelt aus
der durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke (DTV)

» die Lkw-Anteile tUber 3,5t fir Tag und Nacht getrennt nach Fahrzeuggruppe,
Lkwl (Lastkraftwagen ohne Anh&nger und Busse) sowie Fahrzeuggruppe Lkw2
(Lastkraftwagen mit Anhanger bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen mit Auf-

lieger))

» die zulassige Hoéchstgeschwindigkeit der Fahrzeuggruppen Pkw, Lkwl und
Lkw2 fur den betreffenden Straf3enabschnitt (fur Pkw jedoch mindestens 30 km/h
und hochstens 130 km/h und fir Lkwl und Lkw2 mindestens 30 km/h und hochs-
tens 90 km/h)

» Langsneigungskorrektur nach Abschnitt 3.3.6 getrennt nach Fahrzeuggruppe
(Pkw, Lkwl und Lkw2) sowie Geschwindigkeit der Fahrzeuggruppe (Pkw, Lkwl
und Lkw2)
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 ein Korrekturwert fur unterschiedliche Stral3endeckschichttypen (SDT) getrennt
nach Pkw und Lkw und unter Berlcksichtigung der Geschwindigkeit der Fahrzeug-
gruppe (= 60 km/h oder > 60 km/h) fur den betreffenden Stral3enabschnitt

* Mehrfachreflexionszuschlag

Weiterhin werden Pegelanderungen
» auf Grund des Abstandes und der Luftabsorption
» auf Grund der Boden- und Meteorologiedampfung

» durch topografische Gegebenheiten und bauliche Mal3hahmen (z.B. Einschnitte
und Gelande)

berucksichtigt. Die Storwirkung von lichtzeichengeregelten Knotenpunkten sowie
Kreisverkehren wird im Emissionspegel durch eine Knotenpunktkorrektur nach Ab-
schnitt 3.3.7 und Tabelle 5 in den RLS-19 berucksichtigt.

Nach RLS-19 sind Reflexionen erster und zweiter Ordnung zu bertcksichtigen. Der
diffus reflektierte Schall wird vernachlassigt.

Der Korrekturwert fur unterschiedliche Straendeckschichttypen getrennt nach Pkw
und Lkw sowie Geschwindigkeiten werden der Tabelle 4a und Tabelle 4b der RLS-19
entnommen.

Die Berechnung wurde mit Hilfe der Software CadnaA der Firma DataKustik, Version
2021 MR2, durchgefihrt.
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4 Unterschiede zwischen RLS-19 und RLS-90

Eine Ubersicht (iber die wesentlichen Parameter der Berechnungsvorschriften ist in der

nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 2: Ubersicht Uiber die wesentlichen Parameter der RLS-90 und RLS-19

RLS-90

RLS-19

Beurteilungszeitraume

Tag 6 bis 22 Uhr

Tag 6 bis 22 Uhr

Aufrundung von Endergebnis-
sen auf ganze dB(A)-Werte

Nacht 22 bis 6 Uhr
ja

Nacht 22 bis 6 Uhr
ja

Beschreibung der Schallquelle

Emissionspegel Lme

langenbezogener Schall-
leistungspegel Lw

Fahrzeugklassifikation

Pkw
(Fahrzeuge <2,81)
Lkw
(Fahrzeuge > 2,8 1)

Pkw

(Fahrzeuge <3,51)

Lkwl

(Fahrzeuge > 3,5 t ohne
Anhénger, Busse)

Lkw2

(Fahrzeuge > 3,5 t mit An-
hanger, Sattelkraftfahr-
zeuge)

Reflexionsordnung 1. Ordnung 2. Ordnung
Zuschlag fur Mehrfachreflexio- | ja ja

nen

Zuschlag fur lichtzeichengere- | ja ja

gelte Kreuzungen (immissionsseitig) (emissionsseitig)
Zuschlag fur Kreisverkehrsan- | nein ja

lage

Zuschlage fir Steigung/Gefalle | ja ja

(ab Steigung von > 5 %,

unabhangig von Fahrtrich-
tung, Fahrzeugtyp und Ge-
schwindigkeit, unbegrenzt)

(ab Steigung von > 2 %,
abhéangig von Fahrtrich-
tung, Fahrzeugtyp und Ge-
schwindigkeit, begrenzt auf
12 %)

Hochstgeschwindigkeiten auf
BAB und Kraftfahrtstraf3en mit
einem Mittelsteifen

Pkw: 130 km/h
Lkw: 80 km/h

Pkw: 130 km/h
Lkw: 90 km/h

Reflexionsverluste

-1 dB fir glatte Fassaden
und reflektierende LSW
-2 dB fur gegliederte Fas-
saden

-4 dB flr absorbierende
LSW

-8 dB flir hochabsorbie-
rende LSW

-0,5 dB fir Gebéaudefassa-
den und reflektierende
LSW

-3,0 dB fir reflexionsmin-
dernde LSW

-5,0 dB fir stark reflexions-
mindernde LSW

StraRendeckschichtkorrektu-
ren

Pauschalisierte Werte

Individualisierte Werte fur
gangige Deckschichten




Institut fur Immissionsschutz und Technische Akustik B OBERMEYER

Schalltechnischer Vergleich zwischen RLS-90 und RLS-19 Infrastruktur
A 20, Kreuz Kehdingen
Projekt-Nr.: 18239 Seite 8 von 22

Die grol3ten Unterschiede zwischen den beiden Berechnungsvorschriften liegen vor
allem bei den Schallemissionen. Die Ausbreitungsberechnungen beider Richtlinien er-
folgen, abgesehen von der anzusetzenden 2. Reflexionsordnung bei den RLS-19 und
den abweichenden Reflexionsverlustwerten, beinahe identisch.
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5 Vorgehensweise

Im Rahmen der Untersuchung werden folgende Varianten gegenibergestellt:

e Varianten RLS-90: entspricht den Berechnungsergebnissen nach RLS-90 aus
den 2017 vertffentlichten Planfeststellungunterlagen (StraRenkorrekturwert
von -2 dB auf den StralRenabschnitten > 60 km/h)

e Variante 1: Neuberechnung nach RLS-19

o Standard-SMA-Deckschicht auf der Autobahn und den Folgemafinah-
men (StralBenkorrekturwerte -1,8 dB fur Pkw und -2,0 dB Lkw > 60 km/h
bzw. -2,6 dB fur Pkw und -1,8 dB Lkw < 60 km/h)

e Variante 2a: Neuberechnung nach RLS-19

o larmtechnisch optimierte SMA-Deckschicht auf der Autobahn, den Zu-
bringern und der L 111 nordwestlich des KVP (Stral3enkorrekturwerte -
2,8 dB fur Pkw bzw. -4,6 dB fur Lkw > 60 km/h)

o Standard-SMA-Deckschicht auf den tbrigen Stral3enabschnitten
e Variante 2b: Neuberechnung nach RLS-19

o larmtechnisch optimierte SMA-Deckschicht (SMA LA > 60 km/h) auf der
Autobahn und den Zubringern

o Standard-SMA-Deckschicht und Geschwindigkeitsbegrenzung auf
50 km/h auf der L 111 nordwestlich des KVP

o Standard-SMA-Deckschicht auf den tbrigen Stral3enabschnitten

Auf den bestehen Strafl3en wird die Standard-SMA-StraRendeckschicht bertcksichtigt.

In der Variante RLS-19 werden die Anteile von Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkwl
(p1) und Lkw2 (p2) nach den Standardwerten der Tabelle 2 der RLS-19 abgeleitet.
Dabei werden konservativ die Schwerverkehr-Anteile nach RLS-90 (>2,8t) den
Schwerverkehr-Anteilen nach RLS-19 (> 3,5 t) gleichgesetzt.

In den Varianten 1, 2a und 2b betragt die zuldssige Hochstgeschwindigkeit geman
RLS-19 auf der Autobahn fur Lkw 90 km/h und liegt somit um 10 km/h hoher als in der
Variante RLS-90 von 2016.

Zudem verfiigen die RLS-19 Uber Zuschlage fur Kreisverkehrsplatze (vgl. Tabelle 2).
Diese wurden in der entsprechenden Variante beriicksichtigt. Nach RLS-90 wird kein
Zuschlag fur Kreisverkehr vergeben.
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Bei der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen im Jahr 2016 wurden die Baumal3-
nahmen richtigerweise getrennt betrachtet. In zwei Bereichen wurden die Folgemal3-
nahmen (Umbau bestehender L 111 und K 27) als baulicher Eingriff betrachtet und auf
wesentliche Anderung gepriift. Die Berechnungen wurden damals in folgenden Ab-
schnitten unterteilt (vgl. Abbildung 1):

1) Neubau des Autobahnkreuzes Kehdingen und der A 26
2) Neubau des Zubringers K 27 / Zubringer L 111

3) Anderungen an bestehenden StraRen L 111 in Drochtersen
(Bereich Gauensieker Straf3e)

4) Anderungen an bestehenden StraRen K 27 in Drochtersen
(Bereich Aschhorn)

Bereich Gauensieker StraBe

o 9

i 9 o
.a. Vs @
& o
& Qe 9
: ~J o
/) Ly Qg 8y
e g

Abschnitte:
1) Neubau AK A20 A26 — o
2) Neubau Zubringer K27 L111 P ;i;?'

3) und 4) baulicher Eingriff L111 bzw.

Bereich Aschhorn

N e

Abbildung 1: unterschiedliche Untersuchungsbereiche, Planfeststellungsun-
terlagen 2016

Nach aktueller Vorgehensweise sind die Neubaumafinahmen zusammen mit ihren Fol-
gemalnahmen zu betrachten. Dabei wird der sogenannte Summenpegel gebildet.
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6 Eingangsdaten und Schallemissionen

Die Verkehrsmengen sind der Unterlage 11.2 aus den Planfeststellungunterlagen zu
entnehmen. Die Schwerverkehrsanteile in der Variante RLS-19 werden entsprechend
der Beschreibung in Kapitel 5 umgerechnet.

Die Emissionen im Tag- und Nachtzeitraum der Varianten sind in den untenstehenden
Abbildungen dargestellt. Es werden nur die Bereiche dargestellt, die fur die Betroffen-
heit wichtig sind. Um den Vergleich von Emissionen zwischen RLS-90 und RLS-19 zu
ermoglichen, werden die Emissionen auch fur die Varianten nach RLS-90 als ein lan-
genbezogener Schallleistungspegel ausgegeben’.

O Postklljt/c\he\n/weg 1A
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V7218 >3
=== 1) Neubau AK A20 A26 &

2) Neubau Zubringer K27 L111 N
23

=== 3) baulicher Eingriff L111

Ritsc®7 Q Q ' \
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>< Rits@ﬁ

Abbildung 2: Lw' in dB(A)/m Varianten RLS-90 am Tag und in der Nacht,
Prognose-Planfall, Bereich KVP L 111

Lw' = LmE + 19,1 dB(A) laut Bartolomaeus, W. (2019): Richtlinien fur den Larmschutz an StraBen — RLS-19. In: Zeitschrift fur
Larmbekampfung, 2019, Nr. 6, VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Disseldorf
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Abbildung 3: Lw' in dB(A)/m Varianten RLS-90 am Tag und in der Nacht,
Prognose-Planfall, Bereich Hohenbldcken

Die Emissionspegel fur den Bereich des Neubaus und des baulichen Eingriffes sind in
Abbildung 2 und Abbildung 3 zwar gemeinsam dargestellt, aber, wie in den 2017er

Planfeststellungsunterlagen geschehen, getrennt zu betrachten.
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Abbildung 4: Lw' in dB(A)/m Variante 1 am Tag und in der Nacht (RLS-19)
Bereich KVP L 111
Die Schnittpunkte fir die Berechnung der Knotenpunktkorrektur (hier Kreisverkehr)
nach RLS-19 sind als Punkte dargestellt. In den Varianten RLS-90 wird keine Korrektur
fur Kreisverkehr bertcksichtigt.

Die Emissionen aus der L 111 nordwestlich des KVP liegen im Nachtzeitraum in der
Variante 1 um ca. 2,8 dB hdher als in den Varianten RLS-90. Im suidostlichen Abschnitt
der L 111 betragt der Unterschied in der Nacht zwischen der Variante 1 und den Vari-
anten RLS-90 3,5 dB.

Eine Pegelminderung bis zu 1,7 dB wird in den Varianten 1, 2a und 2b im Vergleich zu
den Varianten RLS-90 auf dem KVP ermittelt. Der Grund dafiir ist, dass bei der Be-
rechnung nach RLS-90 eine Korrektur fur Straf3endeckschicht von -2 dB nur fir Ab-
schnitte mit einer Hochstgeschwindigkeit tber 60 km/h bertcksichtigt wird. Da die Ge-
schwindigkeit auf den KVP unter 60 km/h liegt, wird die Korrektur fir Stra3endeck-
schicht nur in der Variante RLS-19 in die Berechnung herangezogen.
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Abbildung 5: Lw' in dB(A)/m Variante 1 am Tag und in der Nacht (RLS-19)

Bereich Hohenblécken

Im Bereich Hohenbldcken liegen die Emissionen der Autobahn im Nachtzeitraum in der
Variante 1 um ca. 2 dB héher als in den Varianten RLS-90 (vgl. Abbildung 3 und Abbil-
dung 5). Auf dem Zubringer L 111 betragt der Unterschied in diesem Bereich ca.

2,7 dB.

Wie die Abbildungen Abbildung 2 bis Abbildung 5 zeigen, sind die langenbezogenen
Schallleistungspegel in der Variante 1 nach RLS-19 tuberwiegend hoher als in der Va-
riante RLS-90. Am Tag sowie in der Nacht betragt der Unterschied zwischen den
Schallleistungspegeln im Schnitt 2,1 dB. Die Maximale Pegelzunahme liegt bei 3,5 dB.
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Abbildung 6: Lw' in dB(A)/m Variante 2a am Tag und in der Nacht (RLS-19)

Bereich KVP L 111

Durch die Berucksichtigung der larmtechnisch optimierten SMA-Asphaltdeckschicht
auf dem nordwestlichen Ast der L 111 in der Variante 2a (L&nge ca. 140 m) sinkt ge-
geniber der Variante 1 (vgl. Abbildung 4) der néchtliche Emissionspegel um 1,1 dB.
Eine ahnliche Pegelminderung im Nachtzeitraum wird durch die l[Armtechnisch opti-
mierte Deckschicht auch auf dem Zubringer L 111 ermittelt. Sie liegt bei ca. 1,2 dB.

Trotz der larmtechnisch optimierten Asph

altdeckschicht liegen die Emissionspegel in

der Variante 2a im Vergleich zu den Varianten RLS-90 von 2016 (vgl. Abbildung 2) im

Bereich des KVP um bis zu 1,6 dB hoher.
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Abbildung 7: Lw' in dB(A)/m Variante 2b am Tag und in der Nacht (RLS-19)

Bereich KVP L 111

Durch ein Herabsetzen der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit auf dem nordwestlichen
Ast der L 111 von 70 km/h auf 50 km/h (Lange ca. 140 m) sinkt in der Variante 2b ge-
geniuber der Variante 2a (vgl. Abbildung 6) der nachtliche Emissionspegel um ca.
1,5 dB. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h ist also aus schalltechnischer
Sicht guinstiger als ein Einbau der larmtechnisch optimierten SMA-Decksicht bei einer

Geschwindigkeit von 70 km/h.
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Abbildung 8: Lw' in dB(A)/m Varianten 2a und 2b am Tag und in der Nacht
Bereich Hohenblécken (RLS-19)
Der Anstieg von Emissionen in den Varianten 2a und 2b gegeniber den Varianten
RLS-90 auf der Autobahn im Bereich Hohenbl6cken wird durch die larmtechnisch op-
timierte Asphaltdeckschicht gegeniiber der Variante 1 zwar deutlich verringert, aber
nicht komplett eliminiert. Der Unterschied liegt hier in der Nacht bei ca. 0,4 dB.

Auf dem Zubringer L 111 sind die Unterschiede hinsichtlich der Emissionen zwischen
der Variante RLS-90 und der Variante 2a bzw. 2b deutlich gré3er. Die Emissionspegel
in der Nacht liegen in den Varianten 2a und 2b im Vergleich zu der Variante RLS-90

auf dem Zubringer L 111 um ca. 1,5 dB hoher.
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7 Ergebnisse

Die Beurteilungspegel der untersuchten Varianten sind im Anhang 1 tabellarisch fir
alle untersuchten Objekte dargestellt.

7.1 Variante RLS-90

Die Berechnungsergebnisse nach RLS-90, die im Rahmen der 2017 verotffentlichten
Planfeststellungsunterlagen ermittelt worden sind, zeigen, dass an keinem Objekt ein
Anspruch auf Schallschutzmalinahmen besteht.

7.2 Variante 1

In der Variante 1 werden an 6 folgenden Objekten die Grenzwerte der 16. BImSchV
Uberschritten:

e Ritscher Str. 67, Gauensieker Str. 2, Gauensieker Str. 4, Gauensieker Str.
6, Gauensieker Str. 8, Gauensieker Str. 10.

Zudem ist am Tag ein AulRenwohnbereich (Ritscher Str. 67) betroffen.

Die zusatzliche Betroffenheit im Bereich Gauensieker Stral3e kommt vor allem dadurch
zustande, dass in den Varianten 1, 2a und 2b ein Summenpegel aus allen Baumal3-
nahmen gebildet und als Neubau betrachtet wird. Im Jahr 2016 wurde in diesem Be-
reich auf wesentliche Anderung allein durch den Umbau der L 111 gepriift. Dafiir wur-
den die Beurteilungspegel des Prognose-Nullfalls (ohne Ausbau) und des Prognose-
Planfalls (mit Ausbau) gegeniibergestellt. Aus diesem Grund gab es damals keine An-
spriche auf Schallschutz dem Grunde nach (vgl. Anhang 1).

Daruber hinaus liegen die Emissionspegel nach RLS-19 hoher als in den Varian-
ten RLS-90. Zudem wird in den Varianten nach RLS-19, anders als nach RLS-90, ein
Zuschlag fur den Kreisverkehr beriicksichtigt.

7.3 Variante 2a

In der Variante 2a werden an 4 folgenden Objekten die Grenzwerte der 16. BImSchV
Uberschritten:

e Gauensieker Str. 2, Gauensieker Str. 6, Gauensieker Str. 8, Gauensieker
Str. 10

Im Vergleich zur Variante 1 entfallen die Grenzwertliiberschreitungen durch die Iarm-
technisch optimierte Asphaltdeckschicht an 2 Objekten.
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7.4 Variante 2b

In der Variante 2b werden an 3 folgenden Objekten die Grenzwerte der 16. BImSchV
Uberschritten:

e Gauensieker Str. 6, Gauensieker Str. 8, Gauensieker Str. 10

Im Vergleich zur Variante 1 entfallen die Grenzwertiiberschreitungen durch die larm-
technisch optimierte Asphaltdeckschicht sowie einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf
50 km/h auf der L 111 an 3 Objekten.
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8 Zusammenfassung

Auf Veranlassung der Autobahngesellschaft wurde zum Neubau der A 20 im Bereich
Kreuz Kehdingen eine vergleichende Untersuchung zwischen RLS-90 und RLS-19 er-
stellt.

Im Rahmen der Untersuchung wurden folgende Varianten gegenibergestellt:

e Varianten RLS-90: entspricht den Berechnungsergebnissen nach RLS-90 aus
den Planfeststellungunterlagen von 2016 (Stra3enkorrekturwert von -2 dB auf
den Stral3enabschnitten > 60 km/h)

e Variante 1: Neuberechnung nach RLS-19

o Standard-SMA-Deckschicht auf der Autobahn und den Folgemafinah-
men (StralBenkorrekturwerte -1,8 dB fur Pkw und -2,0 dB Lkw > 60 km/h
bzw. -2,6 dB fur Pkw und -1,8 dB Lkw < 60 km/h)

e Variante 2a: Neuberechnung nach RLS-19

o larmtechnisch optimierte SMA-Deckschicht auf der Autobahn, den Zu-
bringern und der L 111 nordwestlich des KVP (Stral3enkorrekturwerte -
2,8 dB fir Pkw bzw. -4,6 dB fur Lkw > 60 km/h)

o Standard-SMA-Deckschicht auf den tbrigen Stral3enabschnitten
e Variante 2b: Neuberechnung nach RLS-19

o0 larmtechnisch optimierte SMA-Deckschicht (SMA LA > 60 km/h) auf der
Autobahn und den Zubringern

o Standard-SMA-Deckschicht und Geschwindigkeitsbegrenzung auf
50 km/h auf der L 111 nordwestlich des KVP

o Standard-SMA-Deckschicht auf den tbrigen Straf3enabschnitten
Bei der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen im Jahr 2016 (Varianten RLS-90)

wurden keine Anspriche auf Schallschutz ermittelt.

Die Variante 1 weist 6 Objekte aus, an denen die Grenzwerte der 16. BImSchV uber-
schritten sind.

Die Variante 2a weist 4 Objekte aus, an denen die Grenzwerte der 16. BImSchV Uber-
schritten sind.

Die Variante 2b weist 3 Objekte aus, an denen die Grenzwerte der 16. BImSchV Uber-
schritten sind.
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Die Beurteilungspegel der untersuchten Varianten sind im Anhang 1 tabellarisch fir
alle untersuchten Objekte dargestellt.

Abweichend von den Berechnungen in den Planfeststellungsunterlagen von 2016
wurde im Rahmen der vorliegenden Untersuchung die Summenpegelbetrachtung zu-
grunde gelegt.

Zusatzlich zur Auswertung hinsichtlich der Larmvorsorge wird in der untenstehenden
Tabelle die Anzahl der betroffenen Objekte in den Varianten 1, 2a und 2b in Bezug auf
Gesundheitsgefahrdung und Larmvorsoge ermittelt. Die Auswertung wurde wie folgt
kategorisiert:

e Erreichung oder Uberschreitung der juristisch anerkannten Schwelle der Ge-
sundheitsgeféahrdung von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht

e Uberschreitung der Auslésewerte der Larmsanierung von 66 dB(A) am Tag und
56 dB(A) fiur Mischgebiete

e Uberschreitung der Grenzwerte der Larmvorsorge von 64 dB(A) am Tag und
54 dB(A) fur Mischgebiete bzw. von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht

fur Wohngebiete

Tabelle 3: Auswertung von betroffenen Objekten

; Variante 1 Variante 2a Variante 2b
Kategorie Tag Nacht Tag Nacht | Tag [ Nacht
Gesundheitsgeféahrdung 70/60 dB(A) 3 3 1 3
Larmsanierung Ml 66/56 dB(A) 3 3 3 3 3 3
Larmvorsorge Ml bzw. WA 5 6 3 4 3 3

OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co.KG

Institut fUr Immissionsschutz und Technische Akustik
Minchen, den 01.07.2022
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i.V. Dipl.-Ing. (#H) M. Sghweiger i.A. M.Eng. J. Burokas
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