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1 VERANLASSUNG

Die Niedersachsische Landesbehorde fur Strallenbau und Verkehr beabsichtigt den Neubau der
Bruckenbauwerke 3352 (Unterfiihrung der Béhme) und 3353/54 (Unterfihrung der L190 und
Bahnstrecke). Durch die Malnahme muss ein Teil der an die Brickenbauwerke an-

geschlossenen BAB 27 erneuert werden. Die Lange der zu modifizierenden Fahrbahn

einschlief3lich der Briickenbauwerke umfasst rund 700 m.

Im Zuge des Neubaus soll die Entwasserung der Bricken und der Fahrbahn neu geplant werden.
Im Bestand erfolgt die Oberflachenentwasserung direkt, bzw. indirekt tber ein Grabensystem in
das FlieRgewasser Bohme. Nach Vorgabe der Unteren Wasserbehorde des Landkreises
Heidekreis ist diese Ableitung kiinftig auszuschlieRen. Um eine direkte Einleitung vermeiden zu
kénnen und das FFH-Gebiet sowie die im FFH-Gebiet liegenden B6hme im Nordwesten der An-
schlussstelle zu entlasten, soll die Entwasserung kiinftig tber Versickerungseinrichtungen stdést-

lich der Bohmebrticke erfolgen.

Die Planung sieht vor, auf beiden Briickenbauwerken das Wasser Uber Stral3enablaufe zu
fassen und mit Sammelleitungen an eine neu herzustellende Versickerungsmulde anzu-
schlieBen. Fur den Stral3enabschnitt dstlich des Bauwerks L190 / DB werden in der Dammbo-
schung Versickerungsmulden ausgebildet. Das vorhanden o.g. Grabensystem auf der Sidsei-
te wird baubedingt Uberplant. Da die Funktionalitdt des Systems aufrecht zu erhalten ist,
muss dieser Graben verlegt werden. In diesen Graben wird kein Wasser aus den Verkehrsfla-
chen geleitet.

Am westlichen Stral3enbereich vor der Bohmebriicke wird das anfallende Wasser tber Ableit-
mulden an die Briickenentwasserung Béhmebricke angeschlossen und abgefiihrt.

Im StraRenabschnitt zwischen den Bauwerken wird das Oberflachenwasser, wie bisher, in

neu herzustellenden Sickermulden geleitet und versickert.
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2 BESTANDSANALYSE

2.1 LAGE DER MABNAHME

Die Anschlussstelle 28 der BAB27 befindet sich in der Gemeinde Walsrode im Landkreis
Heidekreis, ca. 2,65 km suddstlich vom Kern der Stadt entfernt. Der Abstand zur néchsten
Anschlussstelle Walsrode-West betragt ca. 3,00 km. Im Stdosten schlief3t sich die BAB27 nach
einigen Kilometern der BAB7 an. Die Lage ist unmafstablich in Abbildung 1 dargestellt. Die
betrachtete Baustrecke beginnt im Sidwesten der L190 bei Bau-km 7+325,000 und endet
rd. 700 m in nordwestlicher Richtung bei Bau-km 8+020,000 der A27. Die Strecke schlief3t die
beiden Briickenbauwerke 3352 (Bohme) und 3353/54 (L190/Strecke der Deutschen Bahn) mit ein.
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Abbildung 1: Lage des zu untersuchenden Gebietes (ohne MalRstab), Quelle: WMS Niedersachsen Karten,

http://lwww.umweltkarten-niedersachsen.de
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Die Anschlussstelle Walsrode-Suid befindet sich in einem Gebiet, das kaum bebaut ist. Wahrend
im Suden und Norden nahe der Auf- und Abfahrten Nadelholzwélder angrenzen, werden die
anderen beiden Himmelsrichtungen von landwirtschaftlichen Parzellen geprégt. Die Landschaft

wird neben der A27 von weiteren Stral3en und Wegen durchzogen.

In Abbildung 2 ist das ndhere Umfeld der Anschlussstelle dargestellt.

Strecke der Deutschen Bahn
.
A

Abbildung 2: Anschlussstelle 28 und Umgebung ohne Mafistab, Quelle: WMS Niedersachsen Karten,
http://www.umweltkarten-niedersachsen.de


http://www.umweltkarten-niedersachsen.d/
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2.2 GEWASSERSITUATION

Das geplante Brickenbauwerk 3352 kreuzt an Station 7+900 die Béhme. Die Béhme bildet im
Bereich des Planungsgebiets ein Uibergeordnetes Gewasser, in das die Ubrigen FlieRgewasser in
der N&he einleiten.

Das einzige weitere namentlich erwdhnenswert Gewasser der umliegenden Flachen ist der
Ihsingsbach.

Der lhsingsbach entwassert, dhnlich wie die anderen wenigen Gewasser in der Nahe der

Anschlussstelle in die B6hme.
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Abbildung 3: Gewassersituation in der Umgebung der MaRnahme, Quelle: WMS Niedersachsen Karten,
http://www.umweltkarten-niedersachsen.de
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2.3 UBERSCHWEMMUNGSGEBIET
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Abbildung 4: Schutzgebiete in der Umgebung der MaRBnahme, Quelle: WMS Niedersachsen
http://www.umweltkarten-niedersachsen.de

Karten,

Ein Teil der geplanten MaRnahme befindet sich im Uberschwemmungsgebiet ,B6hme*
(Identifikationsnummer 443).

Die Lage ist in Abbildung 4 dargestellt.
2.4 SONSTIGEN SCHUTZGEBIETE

Ein Teil der geplanten MaRhahme befindet sich im FFH-Gebiet* B6hme* (EU-Kennzahlen 2924-

301). Das Trinkwasserschutzgebiet ,Walsrode* befindet sich in ca. 700 m Entfernung von der
MaRRnahme.

Die Lage der Schutzgebiete ist in Abbildung 4 dargestellt.
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2.5 HYDROGEOLOGIE

Grundlage fur die Aussagen hinsichtlich der hydrogeologischen Verhéltnisse sowie fir die Planung
ist eine Baugrunduntersuchung der Firma IGB Ingenieurgesellschaft mbH aus Oldenburg.

Die Feldarbeiten wurden am 30.05.2017 und im Zeitraum vom 16.03 bis 20.03.2018 durchgefihrt.
Zur Beurteilung der Versickerungsfahigkeit wurden Kleinrammbohrungen(KRB1 bis KRB6 und
KRB8g) in eine Tiefe bis max. 5,0 m unter Ansatzpunkt durchgefihrt.

Aus der Baugrunduntersuchung ist folgender Bodenaufbau und Grundwasserverhéaltnisse

erkennbar:

e Kleinbohrungen auf der westlich der L190 gelegenen Griinfliche (KRB1, KRB2):

Unterhalb des Oberbodens stehen bis zur Endteufe Mittelsande mit schwach ausgepragt
feinsandigen und zum Teil kiesigen Nebenanteilen an.
Der Grundwasserstand wurde bei 0,8 m (KRB2) bzw. 0,9 m (KRB1) unter GOK gemessen.

e Kleinbohrungen in der Grinflache zwischen den Auf- und Abfahrten zur BAB 27 (KRB3,
KRB4, KRB 8q):

Unterhalb der Mutterbodenschicht sind bis 2,70 m (KRB3) unter Ansatzpunkt bzw. 1,50 m
(KRB4) /1,80 m (KRB 8g) unter Ansatzpunkt stark feinsandige Mittelsande anzutreffen. In der
KRB3 und KRB4 folgen unterhalb der Sande bis zur Endteufe Geschiebebdden wéhrend bei
der KRB8g Geschiebebdden in Wechsellagerung mit Sanden anstehen.

Grundwasser wurde nicht erkundet.

e Kleinbohrungen am Dammful} (KRB5, KRB6):

Es wurden ab GOK bis zur Endteufe Mittelsande mit fein- und grobsandigen Nebenanteilen
aufgeschlossen. Grundwasser wurde nicht erkundet, somit ist eine Voraussetzung zur

Versickerungsmoglichkeit gewahrleistet.
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Die Durchlassigkeit des Bodens nach Berlcksichtigung des Korrekturfaktors nach dem
ATV-DVWK-A 138 fur die Bemessung der Versickerungseinrichtungen ergibt sich far die
Einrichtungen der Anschlussstelle 28 wie folgend:

— Grunflache westlich der L190 (KRB1, KRB2):

KRB 1.
Bemessungs k-Wert: 1,8*10“#m/s x 0,2= 3,6 x 10° m/s
KRB 2:
Bemessungs k-Wert: 2,2*10*m/s x 0,2= 4,4 x 10° m/s

— Grunflache zwischen den Auf- und Abfahrten zur BAB 27 (KRB 3 und 4)

KRB 3:

Bemessungs k-Wert: 1,3*10“*m/s x 0,2= 2,6 x 10° m/s
KRB 4:

Bemessungs kr-Wert: 7,7*10°m/s x 0,2 = 1,54 x 10° m/s

— Dammfu StraBendamm (KRB 5 und 6)

KRB 5:
Bemessungs k-Wert: 1,5*10“m/s x 0,2= 3,0 x 10° m/s
KRB 6:
Bemessungs ki-Wert: 3,4*10“*m/s x 0,2 = 6,8 x 10°° m/s

Eine Zusammenfassung der Versickerungseinrichtungen und der jeweiligen angesetzten

Bemessungs-ki-Werte kann aus Tabelle 1 entnommen werden.
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3 GEPLANTE MARBNAHME

3.1 OBERFLACHENENTWASSERUNG

Das nachfolgend dargestellte Entwéasserungskonzept basiert auf zuvor geflhrten
Abstimmungsgesprachen mit der Unteren Wasserbehtrde des Heidekreises sowie auf den
geltenden Gesetzen und den anerkannten Regeln der Technik. Es umfasst die
Oberflachenentwasserung der zu erneuernden Brickenbauwerke einschlie3lich der modifizierten
Fahrbahn.  Zentrale  Bestandteile des  Oberflachenentwasserungskonzeptes  stellen
Versickerungsmulden mit unterschiedlichen Eigenschaften sowie eine Flachenversickerung dar.
Uber die geplanten Entwasserungseinrichtungen (Quergefalle, Ableitmulden, Ablaufe, Leitungen,
Schéchte) wird das Wasser neu herzustellenden Versickerungseinrichtungen zugefiihrt (SM0O1 —
SM 05/FV01).
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Abbildung 5: Ubersicht der geplanten Versickerungseinrichtungen.

Es ist sicher zu stellen, dass kein Oberflachenwasser des A27 direkt oder indirekt Uber das
vorhandene Grabensystem in die Bbhme gelangt.
Entwasserungstechnisch lasst sich die geplante Entwasserung in drei grof3e Abschnitte unterteilen:

Entwédsserungsabschnitt 1 Fahrbahn zwischen Auf- und Abfahrt (Bau-km 7+838- bis Bau-km
7+704):

Das Oberflachenwasser der Fahrbahn zwischen den Auf- und Abfahrten gelangt Gber die

StraRenquerneigungen in die Versickerungsmulden SM01 und SMO02.

Entwasserungsabschnitt 2 (Bau-km 7+623 bis Bau-km 8+020 ohne die Fahrbahn zwischen den
Auf - und Abfahrten):
Die Fahrbahn, das Briickenbauwerk 3352 und die Halfte des Brlickenbauwerks 3353/54 wird an

die Versickerungsmulde bzw. Flachenversickerung (SM03 und FV01) angeschlossen.
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Der Bereich westlich des Briickenbauwerks 3352 wird Uber befestigte Ableitmulden den Bri-
ckenlibergabeschachten zugefuhrt und danach mit der Brickenentwéasserung abgeleitet. An-
schlieRend wird das Oberflachenwasser auf der siidostlichen Seite des Brickenbauwerks mittels
Kanélen in die Sickermulde SMO03 geleitet. Die Entwasserung des Bauwerks 3353/54 wird eben-
falls gefasst und lber einen Kanal in die Mulde abgefiihrt. Vor Ableitung in die Sickermulde er-
folgt eine mechanische Vorreinigung des Wassers mittels eines Absetzschacht. Im Havariefall ist
der Kanal vor Auslauf in die Versickerung mit einem Absperrschieber zu sichern. Die
Versickerungsmulde SMO03 wird so angelegt, dass sie durch Bodenauffillungen den erforderli-

chen Grundwasserflurabstand von 1,0 m einhalt.

Entwéasserungsabschnitt 3 (Bau-km 7+325 bis Bau-km 7+623):

Das Oberflachenwasser der Fahrbahn wird in der Dammbdschung, in der die
Versickerungsmulden (SM04 und SMO05) angelegt werden versickert. Hierbei ist der Grundwas-
serabstand von mind. 1 m einzuhalten. Die Mulden werden durch Bodenanfillungen hergestellt,

diese erfordert auch Angleichungsmafinahmen in der Bestandsbdschung.

Die geplanten Versickerungseinrichtungen und die drei Entwéasserungsabschnitte sind in der

Abbildung 5 dargestellt und in der Tabelle 1 zusammengefasst.
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Tabelle 1: Geplante Versickerungseinrichtungen
Name des Name der Beschreibung der Bemessungs-k-Wert | Bezeichnung
Abschnitts Versickerungseinrichtung Lage und Sohlhdhe der
(Die Adb_scznitte angeschloss
sind In aer =
Abbildung 5 enen Flache
dargestellt)
Abschnitt 1 Sickermulde 01 Im Dreieck ki-Wert: 2,6*10° m/s 1.1
SMO01 nordostlich der
Fahrbahn Hohenniveau der
zwischen Auf- und Sohle: 38,70 mNN
Abfahrt Richtung
Bremen
Sickermulde 02 Im Dreieck ki-Wert: 1,5%10° m/s 2.1
SM02 stdwestlich der
Fahrbahn Hoéhenniveau der
zwischen Auf- und Sohle: 38,60 mNN
Abfahrt Richtung
Hannover
Abschnitt 2 Sickermulde 03 im Ohr norddstlich ki-Wert: 3,610 m/s 3.1,3.2,
SMO03 der Fahrbahn 3.3,3.4,
zwischen Auffahrt Hoéhenniveau der 3.5,3.6,
Richtung Hannover, | Sohle: 33,50 mNN 3.7
der L190 und der
A27 am
Bdschungsfull
Flachenversickerung im Ohr nordéstlich krWert: 4,4*105 m/s 1F.1
Fvo1l der Fahrbahn
zwischen Abfahrt Hohenniveau der
Richtung Bremen, Sohle: 32,70 mNN bis
der L190 und der 33,20 mNN
A27 am
Bdschungsfuld
Abschnitt 3 Sickermulde 04 Norddstlich der ki-Wert: 6,8*10° m/s 4.1
SMO04 Fahrbahn am
Boschungsful’ Hohenniveau der
Sohle: 33,90 mNN
Sickermulde 05 Stdwestlich der ki-Wert: 3,010 m/s 5.1
SMO05 Fahrbahn am
Boschungsful’ Hohenniveau der

Sohle: 34,50 mNN

10
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3.2 GEPLANTE GRABENVERLEGUNG

Das vorhandene Grabensystem muss im Bestand funktionsfahig bleiben. Fur die Herstellung der
Versickerungsmulde 05 wird durch die Anflillung des Gelandes das Grabensystem lberbaut. Hier
ist die Verlegung des parallel verlaufenden Graben sidwestlich der Fahrbahn Richtung Han-
nover und sudostlich des Bruckenbauwerks 3353/54 erforderlich. Der betroffene Graben-

abschnitt (ca. 235 m) zur Aufrechthaltung der Vorflut ist um etwa 0,6 bis 3,75 m parallel zu dem

jetzigen Verlauf zu versetzen.

Walsrode

\\

Abbildung 6: Gewassersituation im Bereich der Bohme. Darstellung des zu verschiebendes Grabens, Quelle:WMS

Niedersachsen Karten, http://www.umweltkarten-niedersachsen.de
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Abbildung 7: Darstellung des zu verschiebendes Grabens.

Der vorhandene Graben ist teilweise verrohrt und entwéssert in die Béhme (siehe Abbildung 6 und
7). Der betroffene Grabenabschnitt hat eine variable Tiefe von etwa 0,80 bis 0,90 m und eine
variable Breite von etwa 2,0m bis 4,0m. Das Langsgefalle des etwa 235 m langen
Grabenabschnittes betragt ca. 3,3%.. Am Ende des Grabenabschnittes wird der neue
Grabenabschnitt an den Bestand angeschlossen.

Unterhalb der geplanten Versickerungsmulde SMO5 ist die neue Béschung mit einer Neigung von
1:3 an das vorhandene Gelande anzuschlielen. Die Standsicherheit der Dammbd&schung
unterhalb der Versickerungsmulde SM05 wurde von der Firma IGB Ingenieurgesellschaft mbH aus
Oldenburg durchgefihrt. Die geplante 1:3 Dammbdschung erméglicht das Befahren mit Unter-
haltungsfahrzeugen in Langsrichtung.

Das neue Gewasserprofii wird mit einer 0,50m breiten Berme hergestellt. Die
Bdschungsneigungen sind mit 1:2 vorgesehen. Im etwa 0,50 m breiten Sohlbereich wird eine

maandrierende Sohlfiihrung geplant. Die Grabentiefen und somit die Grabenbreiten variieren.

Eine detaillierte Darstellung des Grabens kann dem Entwéasserungslageplan (U8.1) entnommen
werden.

12
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4 HYDRAULISCHE BERECHNUNG

Eine direkte bzw. indirekte Einleitung in die Béhme muss vermieden werden. Das anfallende

Oberflachenwasser muss in geeigneten Versickerungsanlagen versickert werden. Nachfolgend

werden die geplanten Versickerungseinrichtungen nachgewiesen.

Entsprechend des Arbeitsblattes ATV-DVWK-A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser® in der giltigen Fassung sollten folgende

Voraussetzungen bei einer Regenwasserversickerung gegeben sein:

e Die Durchlassigkeit des Lockergesteins (k-Wert) sollte zwischen 5+ 10% und 5+ 10°m/s
liegen:
Zur Beurteilung der Versickerungsfahigkeit wurden durch die IGB Ingenieurgesellschaft mbH
im 2017 und 2018 Bodenuntersuchungen durchgefiihrt. Der Durchléassigkeitsbeiwert wurde
anhand der Koérnungslinien nach HAZEN & BEYER entlang der Fahrbahn in relevanten
Bereichen ermittelt. Nach Berticksichtigung des Korrekturfaktors nach dem ATV-DVWK-A 138,
Tab. B.1, ergeben sich maRgebende Bemessung—k+-Werte von 1,5 * 10> m/s bis 6,8 +10°> m/s.

o Die Machtigkeit des Sickerraums sollte bezogen auf den mittleren hdochsten GW-Stand
grundsatzlich mindestens 1 m betragen:
Bei den 7 Rammkernsondierungen wurden Grundwasserstande zwischen 0,8 m-0,9 m unter
GOK gemessen. Fir die Errichtung der SM03 (KRB 1) wird das Gelande unter die Mulde um
ca. 1 m aufgefillt. Der Grundwasserflurabstand von mindestens 1,00 m kann somit
gewahrleistet werden.
Im Bereich der KRB 3 (SM01), KRB 4 (SM02), KRB 5 (SMO05) und KRB 6 (SM 04) wurde kein
Grundwasserstand gemessen. Somit ist der Grundwasserflurabstand von mindestens 1,00 m

gewahrleistet.
¢ Die Bemessungshaufigkeit wurde auf eine Regenhdaufigkeit von n = 0,2 angesetzt.

e Eine Schadigung des Grundwassers durch das Einleiten von Verschmutzungen in fester oder
in geldster Form ist zu unterbinden:
Eine Betrachtung der Versickerung gemafR ATV-DVWK-M 153 (s. Punkt 5 “Betrachtung der
Versickerung nach  ATV-DVWK M153%) ergibt, dass die Mulden mit einer
Oberbodenandeckung von 30 cm herzustellen sind, um eine schadlose Versickerung der

Oberflachenabflisse zu gewahrleisten.
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Neubau Bauwerk 3352 und 3353/54
Hydraulische Berechnung

In Tabelle 2 sind die bei der Berechnung beriicksichtigten Flachen einschliel3lich maf3geblicher
Parameter zusammengestellt. Zu den befestigten Flachen z&hlen die Fahrbahnen einschliellich
der Bruckenbauwerke. Die Ausfiihrung der Flachen erfolgt in beiden Féllen in Asphaltbauweise,
die Abflussbeiwerte werden in der Berechnung mit 0,9 angesetzt. Die unbefestigten Flachen wie
Bankett und Béschung werden mit einem Abflussbeiwert von 0,2 berticksichtigt. Der Abflussbeiwert
der bewachsenen Flachen im Stralenraum entspricht eine spezifische Versickerungsrate von
ca. 170 I/s*ha (RAS-EW, 1.3).

Natlrliche Einzugsgebiete sind nicht vorhanden und werden deshalb nicht berticksichtigt. Die
jeweiligen Versickerungsflachen werden mit einem Abflussbeiwert von 1,0 berticksichtigt, weil die

Versickerungsflache selbst durch den Bemessungsregen belastet wird.

Fir den Nachweis der geplanten Versickerungseinrichtungen und der Leitungen und Einrichtungen
wurden die KOSTRA-Werte des DWD (Deutscher Wetterdienst) verwendet. Die malRgebende
Regendauer wird in der RAS-EW mit 15- Minuten beschrieben. Aufgrund eines
Befestigungsgrades > 50% und einer mittleren Gelandeneigung < 1% wird der Nachweis auf der
sicheren Seite liegend fiir eine Regendauer von 10 Minuten gefihrt.

Die Regenspende fir ein Regenereignis mit der Haufigkeit n = 5,00 bzw. n=1,00 und der Dauer
von 10 Min. betragt fir den Raum Walsrode gem. KOSTRA-Atlas:

Regenabflussspende rip;1,00 = 136,7 | / (s*ha)
Regenabflussspende rig;s,00 = 213,7 1 / (s*ha)

Die EinzugsgebietsgroRen der jeweiligen Sickermulden, aufgeteilt nach Flachenbefestigung und

Flachenanteil sind den Nachweis (Unterlage 18.2.1) und der Tabelle 2 zu entnehmen.

4.1.1 NACHWEIS DER VERSICKERUNGSEINRICHTUNGEN

Die Bemessung der Versickerungsmulden erfolgt mit der Software ,A138XP“ der Firma ,ifs
Ingenieurgesellschaft fur Stadthydrologie mbH*.

Die Mulden besitzen jeweils eine rechnerisch maximale Einstauhéhe von 0,30 m. Die
Bdschungsneigung wird im Regelfall mit 1:2 hergestellt. In der Berechnung wird jede
Versickerungseinrichtung fir die jeweils angeschlossenen Flachen einschlielich der
Versickerungsflache nachgewiesen.

Der Nachweis kann der Anlage 18.2.2 entnommen werden.
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Neubau Bauwerk 3352 und 3353/54
Hydraulische Berechnung

Tabelle 2: Versickerungseinrichtungen

Versickerungsmulden SM01-SMO05 bzw. Flachenversickerung FV01 mit den dazugehdrigen angeschlossenen Flachen

Name der
Versickerungs

mulde

UTM-Koordinaten
Gemarkung Flur

Flurstiick

Ages

(m?]

Au

[(m3]

Bendtigte
Versickerun

gs-flache

Erforderliches

Volumen

Rechnerische
Entleerungszeit

fir n=1/a

SMO01

R:3540001
H:5856207
Gemarkung: Diishorn
Flur: 8
Flurstiick: 243/11

1.728

1.318

130

39,40

3,13

SMO02

R:3540001
H:5856156
Gemarkung: Dishorn
Flur: 8
Flurstiick: 243/11

1.877

1321

150

45,60

5,28

FVv01

R:3540059
H:5856200
Gemarkung: Dishorn
Flur: 8
Flurstiicke: 243/11
245/8
250/2

3.962

1.842

2.000

27,40

0,06

SMO03

R:3540033
H:5856066
Gemarkung: Dishorn
Flur: 8
Flurstiick: 243/11

13.296

9.219

850

251

2,21

SM04

R:3540249
H:5855981
Gemarkung: Dishorn
Flur: 8
Flurstick:9/11

10.367

5.049

400

121,50

1,41

SMO05

R:3540213
H:5855936
Gemarkung: Dishorn
Flur: 8
Flurstiick: 9/11

8.845

4.655

450

133,60

2,66
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Neubau Bauwerk 3352 und 3353/54
Hydraulische Berechnung

4.2 NACHWEIS DER GEPLANTEN LEITUNGEN UND
STRASSENBEGLEITENDEN ABLEITMULDEN

Seitens des Landkreises Heidekreis und der Niedersachsische Landesbehérde fur Stralenbau und

Verkehr wurden keine Vorgaben zum Durchmesser und der Ausfiihrung gemacht.

Die Durchmesser werden hydraulisch auf Grundlage der verfigbaren Daten mittels der Tabellen

zur hydraulischen Berechnung nach Prandtl/Colebrook tberprift.

Zunéachst wird der Zulauf zu den Versickerungsmulden bestimmt. Die Nachweisfiihrung erfolgt
nach Ras-Ew fiir ein Regenereignis mit einem Wiederkehrintervall von T=la. Dazu wird
dementsprechend eine HaltungsgroRe gewahlt, die den Abfluss fassen kann. Der Durchmesser fir
RW-Haltungen sollten mindestens DN300 betragen.

Haltung Ared Regenabflus Abfluss Durchfluss Haltung
[m?] s-spende fir [I/s]
I10; n=1,00
[I/s]

RW01-RW03 | 0,2163 136,7 Briickenentwasserung -

(29,57)
RWO02-RwW04 | 0,2266 136,7 Briickenentwasserung -

(30,98)
RWO03-RW04 | 0,2533 136,7 34,63 DN300, 3,00 %0 = 53,4 l/s
RWO04-RWO05 | 0,5656 136,7 77,32 DN400, 5,00 %o = 148 I/s
RWO05-RW06 | 0,5656 136,7 77,32 DN400, 5,00 %0 = 148 l/s
RWO06-SM03 | 0,5656 136,7 77,32 DN400, 2,50 %o = 105 I/s
RWO07- RWO08 | 0,1009 136,7 13,79 DN300, 2,10 %0 = 44,6 l/s
RWO08-SM03 | 0,1009 136,7 13,79 DN300, 4,00 %0 = 61,8 l/s
RWO09-SM04 | 0,0490 136,7 6,70 DN300, 4,40 %o = 64,8 I/s
RW10-SM05 | 0,0476 136,7 6,51 DN300, 4,60 %o = 66,3 I/s

Fir die vorgesehenen Ableitmulden kann ein Nachweis der Anlage U18.2.2 entnommen werden.
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Auswirkungen der geplanten Massnahme

5 AUSWIRKUNGEN DER GEPLANTEN MASSNAHME

5.1 BEWERTUNG NACH DWA-A 138

Im DWA-Arbeitsblatt 138 werden Niederschlagsabfliisse hinsichtlich ihrer Eignung fir die
Versickerung qualitativ in Abhangigkeit ihrer Herkunft bewertet. Fur die Versickerung des
anfallenden Niederschlagswassers in den geplanten Versickerungseinrichtungen ist Zeile 12

mafgebend. Fir die anfallenden Niederschlagsabflisse ist somit eine Versickerung zulassig.

oberirdische unterirdische
. Versickerungs-
Versickerungsanlagen
anlagen
& [
: g
=
= 2
g e g
E EE @
= 28 3
= & E
i g g
= = o & =z
5 = - ] [
B @ i 8’ % o
# =2 2T = 3 -
n (cn = ] © X =
2 s | = = 2 B
2 B E &3 = = 5
2 H 2| w32 g 5 3
1 1] a8 -® [ o &
@ 2 s M2 | g = £
e | £ | 9F| €83 |08, 5 |
= = et - g T il
B ] = £ 5| €58 | €55 2 3
& 5 = L v o g -] B 4
] bl 3 - = =
o Q o < £ w g = < Ew [ =
1 2 3 4 6 7 a8
1 Grandacher; Wiesen und Kulturland mit moglichem Regenab- = + + + + +
fluss in das Entwasserungssystem 5
2 Dachflachen ohne Verwendung von unbeschichieten Metal- f, * + * + (+)
len (Kupfer, Zink und Blei); Terrassenflachen in Wohn- und §
vergleichbaren Gewerbegebieten g
3 Dachflachen mit ublichen Anteilen aus unbeschichieten + + + {+) (+)
Metallen (Kupfer, Zink und Blei)
4 Rad- und Gehwege in Wohngebieten; Rad- und Gehwege + + {+) (-} {-)
aulerhalb des Spritz- und Spruhfahnenbereiches von
Stralien; verkehrsberuhigte Bereiche
5 Hofflachen und Pkw-Parkplatze ohne haufigen Fahrzeug- + + {+) (=) -
wechsel sowie wenig befahrene Verkehrsflachen (bis DTV
300 Kiz) in Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten
51 Stralten mit DTY 300 - 5000 Kfz. z. B. Anlieger-, + + {+) (=) -
ErschlieBungs-, Kreisstralen
T Start-, Lande- und Rollbahnen von Flugplatzen, + + {+) (-} -
Rollbahnen von Flughafen' _'g
g
& Dachflachen in Gewerbe- und Industriegebieten mit 3 * + {+) (=) -
signifikanter Luftverschmutzung z
a Stralten mit DTY 5000 - 15000 Kfz, z. B. Hauptverkehrs- + + {+) - -
straien; Start- und Landebahnen von Flughéferln'J
10 | Pkw-Parkplatze mit haufigem Fahrzeugwechsel, z. B. von + i+) {+) = -
Einkaufszentren
11 | Dachfldchen mit unbeschichteten Eindeckungen aus Kupfer, + (+) {+) - -
Zink und Blei; Stralten und Platze mit starker Werschmutzung,
z. B. durch Landwirtschaft, Fuhruntemehmen, Reiterhofe,
Markte
12| Stralken mit DTY dber 15000 Kfz, z. B. Hauptverkehrssiralien * (+) {+) - -
wvon uberregionaler Bedeutung, Autobahnen
13 | Hofflachen und Strallen in Gewerbe- und Indusiriegebieten - (-} ] (-} - -
mit signifikanter Luftverschmutzung =
£%
14 | Sonderflachen, z. B. Lkw-Fark- und Abstellflachen; g ] - - - - -
Flugzeugpositionsflachen von Flughafen £
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Auswirkungen der geplanten Massnahme

5.2

IMMISSIONSNACHWEIS NACH DWA M 153

5.2.1

BEWERTUNGSVERFAHREN

Um dem Schutzbedirfnis des aufnehmenden Gewadssers (hier: Grundwasser) Rechnung zu

tragen, wird das Bewertungsverfahren nach DWA-Merkblatt 153 gefuhrt und die geplante

Einleitung quantitativ bewertet.

Das Merkblatt vergleicht die zu erwartenden Emission mit der Belastbarkeit eines Gewassers:

Dabei

E (Emission) < G (Gewasser-Belastbarkeit)

werden die quantitativen Werte der zu erwartenden Emissionen E und die

Gewasserbelastbarkeit G Uber ein Punkteverfahren bestimmt. Ist die oben genannte Bedingung

eingehalten (E < G) kann von einem ausreichenden Gewdasserschutz ausgegangen werden.

5.2.2

o

BEWERTUNG DES AUFNEHMENDEN GEWASSERS

Gewassertyp (G): Dem Grundwasser wird nach M153 ein hoher Stellenwert
zugeschrieben. Es wird gemal DWA-M 153, Anhang A, Tabelle A.1la als Grundwasser
aulRerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten Typ G12 eingestuft = 10 Punkte.

(5.2.3

BEWERTUNG DER EMISSION

Luft (L): Die Einflisse aus der Luft werden nach M153; bewertet. Das betrachtete
Einzugsgebiet ist ein StralBenverkehrsraum mit starkem Verkehrsaufkommen (Uber
15.000 KFZ / 24 h), so dass die Luftbelastung als stark (L3= 4 Punkte.) eingestuft werden
kann.

Flachen (F): Bei der Bewertung der Verkehrsflachen wird an dieser Stelle auf Werte von
Zahistellen zurtickgegriffen. Dazu liefert die Bundesanstalt fir Strallenwesen in der Nahe
von Verden (6stlich von Walsrode) Werte in Hohe von 35.000 KFZ / 24 h. Dies entspricht
einer Stral3e mit Giber 15000 Kfz/24h, speziell Autobahn. Fir die Bewertung der Belastung
des Oberflachenabflusses wird daher der Typ F6 nach Tab 3, Anhang 1 des Merkblattes
M153 mit 35 Punkten genommen. Die Bankette werden auf der sicheren Seite liegend mit
dem gleichen Punktewert versehen. Die Boschungen sowie die Versickerungsflachen sind

unbelastet und kénnen nach Anhang 1, Tabelle 3 mit Typ F1 versehen werden.
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Auswirkungen der geplanten Massnahme

5.2.4 NACHWEIS BEWERTUNGSVERFAHREN SICKERMULDE SM01

Gewasser (Tabelle A.1a) Typ Gewasserpunkte
Grundwasser auf3erhalb von Trinkwassereinzugsgebieten G112 G=10
; . Luft L; Flachen Fi
Flachenanteil fi (Tabelle 2) (Tabelle 3) Abflussbelastung
i Ay fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=fie (Li + Fi)
1 1.117 0,85 L3 4 F6 35 33,15
71 0,05 L3 4 F6 35 1,95
130 0,10 L3 4 F1 5 0,9
> 1.318 >=1,0 Abflussbelastung B = ) B;: B =36
maximalen zulassigen Durchgangswert Dmax = G /B =10/ 36 Dmax = 0,28
Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G
Durchgangswert T Durchgangswert
(Tabelle A.4c) & Di
Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden D1 0,20
Durchgangswert D: D =0,20
Emissionswert E=B « D =36 * 0,20 E=7,2

Nachweis:

B<G=

7,2<10

v/

Der Nachweis zeigt, dass die Abbauprozesse in einer 30 cm machtigen belebten Bodenzone in der

Lage sind, eine gesicherte und gefahrlose Versickerung zu gewahrleisten. Eine weitere

Behandlung des Oberflachenabflusses ist somit nicht erforderlich.
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Auswirkungen der geplanten Massnahme

5.2.5 NACHWEIS BEWERTUNGSVERFAHREN SICKERMULDE SM02

Gewasser (Tabelle A.1a) Typ Gewasserpunkte
Grundwasser auf3erhalb von Trinkwassereinzugsgebieten G112 G=10
; . Luft L; Flachen Fi
Flachenanteil fi (Tabelle 2) (Tabelle 3) Abflussbelastung
i Ay fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=fie (Li + Fi)
1 1.062 0,80 L3 4 F6 35 31,20
109 0,08 L3 4 F6 35 3,12
150 0,11 L3 4 F1 5 0,99
> 1.321 >=1,0 Abflussbelastung B = B;: B =35,31
maximalen zulassigen Durchgangswert Dmax = G /B = 10/ 35,31 Dmax = 0,28
Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G
Durchgangswert T Durchgangswert
(Tabelle A.4c) & Di
Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden D1 0,20
Durchgangswert D: D =0,20
Emissionswert E=B « D = 35,31 * 0,20 E=7,06

Nachweis:

B<G=7,06<10

v/

Der Nachweis zeigt, dass die Abbauprozesse in einer 30 cm machtigen belebten Bodenzone in der

Lage sind, eine gesicherte und gefahrlose Versickerung zu gewahrleisten. Eine weitere

Behandlung des Oberflachenabflusses ist somit nicht erforderlich.
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Auswirkungen der geplanten Massnahme

5.2.6 NACHWEIS BEWERTUNGSVERFAHREN SICKERMULDE SMO03

Gewasser (Tabelle A.1a) Typ Gewasserpunkte
Grundwasser auf3erhalb von Trinkwassereinzugsgebieten G112 G=10
; . Luft L; Flachen Fi
Flachenanteil fi (Tabelle 2) (Tabelle 3) Abflussbelastung
i Ay fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=fie (Li + Fi)
1 7.560 0,82 L3 4 F6 35 31,98
293 0,03 L3 4 F6 35 1,17
1.366 0,15 L3 4 F1 5 1,35
> 9.219 >=10 Abflussbelastung B =) B;: B = 34,50
maximalen zulassigen Durchgangswert Dmax = G / B = 10/ 34,50 Dmax = 0,29
Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G
Durchgangswert T Durchgangswert
(Tabelle A.4c) & Di
Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden D1 0,20
Durchgangswert D: D =0,20
Emissionswert E=B ¢« D = 34,50 * 0,20 E =6,90

Nachweis:

B<G=6,90<10

v/

Der Nachweis zeigt, dass die Abbauprozesse in einer 30 cm machtigen belebten Bodenzone in der

Lage sind, eine gesicherte und gefahrlose Versickerung zu gewahrleisten. Eine weitere

Behandlung des Oberflachenabflusses ist somit nicht erforderlich.
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Auswirkungen der geplanten Massnahme

5.2.7 NACHWEIS BEWERTUNGSVERFAHREN SICKERMULDE SM04

Gewasser (Tabelle A.1a) Typ Gewasserpunkte
Grundwasser aufRerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten G112 G=10
; . Luft L; Flachen Fi
Flachenanteil fi (Tabelle 2) (Tabelle 3) Abflussbelastung
[ Au,i fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=fie(Li+F)
1 2.925 0,58 L3 4 F6 35 22,62
332 0,07 L3 4 F6 35 2,73
902 0,18 L3 4 F1 5 1,62
490 0,10 L3 4 F6 35 3,90
400 0,08 L3 4 F1 5 0,72
> 5.049 >=10 Abflussbelastung B =) B;: B = 31,59
maximalen zulassigen Durchgangswert Dmax = G /B = 10/ 31,59 Dmax = 0,32
Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G
Durchgangswert T Durchgangswert
(Tabelle A.4c) yP Di
Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden D1 0,20
Durchgangswert D: D =0,20
Emissionswert E=B « D = 31,59 * 0,20 E=6,32

Nachweis:

B<G=6,32<10

v/

Der Nachweis zeigt, dass die Abbauprozesse in einer 30 cm méachtigen belebten Bodenzone in der

Lage sind, eine gesicherte und gefahrlose Versickerung zu gewahrleisten. Eine weitere

Behandlung des Oberflachenabflusses ist somit nicht erforderlich.
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Auswirkungen der geplanten Massnahme

5.2.8 NACHWEIS BEWERTUNGSVERFAHREN SICKERMULDE SMO05

Gewasser (Tabelle A.1a) Typ Gewasserpunkte
Grundwasser aufRerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten G112 G=10
; . Luft L; Flachen Fi
Flachenanteil fi (Tabelle 2) (Tabelle 3) Abflussbelastung
i Ay fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=fie (Li + Fi)
1 2.772 0,60 L3 4 F6 35 23,40
103 0,02 L3 4 F6 35 0,78
854 0,18 L3 4 F1 5 1,62
476 0,10 L3 4 F6 35 3,90
450 0,10 L3 4 F1 5 0,90
> 4.655 >=1,0 Abflussbelastung B = ) B;: B = 30,60
maximalen zulassigen Durchgangswert Dmax = G / B = 10/ 30,60 Dmax = 0,33
Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G
Durchgangswert T Durchgangswert
(Tabelle A.4c) yP Di
Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden D1 0,20
Durchgangswert D: D =0,20
Emissionswert E=B ¢« D = 30,60 * 0,20 E=6,12

Nachweis:

B<G=6,12<10

v/

Der Nachweis zeigt, dass die Abbauprozesse in einer 30 cm méachtigen belebten Bodenzone in der

Lage sind, eine gesicherte und gefahrlose Versickerung zu gewahrleisten. Eine weitere

Behandlung des Oberflachenabflusses ist somit nicht erforderlich.
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Auswirkungen der geplanten Massnahme

‘5.2.9 NACHWEIS
‘ FV01

BEWERTUNGSVERFAHREN

FLACHENVERSICKERUNG

Fur die Bewertung nach DWA M 153 wird auf die Waldflache eine Méchtigkeit des bewachsenen

Oberbodens von mindestens 30 cm angenommen.

Gewasser (Tabelle A.1a) Typ Gewasserpunkte
Grundwasser auf3erhalb von Trinkwassereinzugsgebieten G12 G=10
; . Luft L; Flachen Fi
Flachenanteil fi (Tabelle 2) (Tabelle 3) Abflussbelastung
[ Au,i fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=fie(Li+F)
1 1.350 0,73 L3 4 F6 35 28,47
128 0,07 L3 4 F6 35 2,73
364 0,20 L3 4 F1 5 1,8
> 1.842 >=1,0 Abflussbelastung B = ) B;: B =33
maximalen zulassigen Durchgangswert Dmax =G /B =10/ 33 Dmax = 0,30
Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G
Durchgangswert T Durchgangswert
(Tabelle A.4c) yP Di
Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden D1 0,20
Durchgangswert D: D =0,20
Emissionswert E=B «D =33+ 0,20 E=6,6

Nachweis:

B<G=6,6<10

v/

Der Nachweis zeigt, dass die Abbauprozesse in einer 30 cm méachtigen belebten Bodenzone in der

Lage sind, eine gesicherte und gefahrlose Versickerung zu gewahrleisten. Eine weitere

Behandlung des Oberflachenabflusses ist somit nicht erforderlich.
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6 BAULICHE GESTALTUNG

6.1 ABLEITMULDEN 1&2

Nordwestlich des Bruckenbauwerks 3352 befindet sich das FFH-Gebiet Béhme* (EU-Kennzahlen
2924-301). Die geplanten Ableitmulden missen daher mit Abdichtungen (0,30 m mineralische
Abdichtung) versehen werden, sodass kein leicht verschmutztes Wasser in das FFH-Gebiet

versickern kann. Um die Ableitmulden herzustellen ist zudem eine Bodenauffillung erforderlich.

Die Ableitmulde 1 hat eine Lange von ca. 76 m und eine Mindesttiefe von 0,20 m. Die Sohlbreite
betragt 0,50 m und die Bdschungsneigungen werden mindestens 1:1,5 hergestellt. Das

Langsgefalle der Mulde ist ca. 0,3 %.

Die Ableitmulde 2 hat eine Lange von ca. 85 m und eine Mindesttiefe von 0,20 m. Die Sohlbreite
betragt 0,50 m und die BoOschungsneigungen werden mindestens 1:1,5 hergestellt. Das

Langsgefalle der Mulde ist ca. 0,3 %.

6.2 VERSICKERUNGSMULDEN SM01 UND SM02

Fur die Versickerung ist eine Vorreinigung in Form einer 30 cm dicken Oberbodenschicht fiir beide

Versickerungsmulden notwendig.

Die Versickerungsmulde 1 (SMO01) hat eine mittlere Versickerungsflache von 130 m2 und eine

mittlere Einstauh6he von 0,30 m. Die Lange der Mulde ist ca. 75 m und die Breite betragt ca. 2,0 m.

Die Versickerungsmulde 2 (SM02) hat eine mittlere Versickerungsflache von 150 m2 und eine
mittlere Einstauhdhe von 0,30 m. Die Lange der Mulde ist ca. 86 m und die Breite betragt
ca. 1,50 m.

6.3 VERSICKERUNGSMULDE SMO03

Das anfallende Oberflachenwasser der Verkehrsflachen wird Gber StraReneinlaufe gefasst und
der Versickerungsmulde SMO03 lber einen Kanalleitung zugefuhrt werden. Die Einleitung in die
Mulde erfolgt mittels einer Kaskade. Um die Versickerungsmulde herstellen zu kénnen, muss

das Gelande um ca. 1 m mit Versickerungsfahigem Boden angefillt werden.

Die Versickerungsmulde 3 (SM03) hat eine mittlere Versickerungsflache von 850 m2 und eine
mittlere Einstauhdhe von 0,30 m. Die Lange der Mulde ist ca. 45 m und die Breite betragt
ca. 21,50 m.

Fur die Versickerung ist ebenso eine Vorreinigung in Form einer 30 cm dicken Oberbodenschicht

notwendig.
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6.4 VERSICKERUNGSMULDE SM04

Das Geléande im Bereich der Versickerungsmulde muss angefillt werden. Unterhalb der geplanten
Mulde ist eine Béschung 1:2 zu konstruieren, welche an das Bestandsgelande anschlief3t. Die
Einleitung der Briickenentwasserung in die Mulde erfolgt mittels einer Kaskade. Die Fahrbahn

wird Uber die Dammbdschung in die Mulde entwassert.

Die Versickerungsmulde 4 (SM04) hat eine mittlere Versickerungsflache von 400 m2 und eine
mittlere Einstauhthe von 0,30 m. Die Lange der Mulde ist ca. 261 m und die Breite betragt
ca. 2,30 m.

Fur die Versickerung ist eine 30 cm Oberbodenschicht vorgesehen.

6.5 VERSICKERUNGSMULDE SMO05

Um die Versickerungsmulde herstellen zu kénnen, muss das Gelande mit versickerungsfahigem
Boden angefiillt werden. Durch die Anfullung wird ein Versatz des parallel verlaufenden Grabens
erforderlich. Unterhalb der geplanten Mulde ist eine Bdschung 1:3 zu konstruieren, welche an das
Bestandsgelande anschlief3t. Die Einleitung der Briickenentwésserung in die Mulde erfolgt tUber
die Dammbdschung mittels einer Kaskade. Die Fahrbahn wird Giber die Dammbéschung in die
Mulde entwassert.

Die Versickerungsmulde 5 (SMO05) hat eine mittlere Versickerungsflache von 450 m2 und eine
mittlere Einstauhthe von 0,30 m. Die Lange der Mulde ist ca. 237 m und die Breite betragt
ca. 2,50 m.

Fur die Versickerung ist eine Vorreinigung in Form einer 30 cm dicken Oberbodenschicht

notwendig.

6.6 FLACHENVERSICKERUNG FVO01

Die Versickerungsflache betragt ca. 2.000 m2 und die mittlere Einstauhohe ist ca. 1 cm. Die Fla-

che ist bereits vorhanden und bleibt unberihrt.

6.7 GRABENVERLEGUNG

Das neue Gewasserprofii wird mit einer 0,50 m breiten Berme hergestellt. Die
Boschungsneigungen sind mit 1:2 vorgesehen. Die Sohlbreite betragt ca. 0,50 m. Am Ende des
Grabenabschnittes wird der neue Grabenabschnitt an den Bestand angeschlossen. Die

Grabentiefen und die Grabenbreiten variieren.

Unterhalb der geplanten Versickerungsmulde SMO5 ist die neue Bdschung 1:3 an das vorhandene
Gelande anzuschliel3en.

26



Neubau Bauwerk 3352 und 3353/54
Zusammenfassung

7 ZUSAMMENFASSUNG

Die NLStBV GB Nienburg beabsichtigt den Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54. Das

anfallende Oberflachenwasser der Briickenbauwerke wird aktuell direkt in die B6hme, bzw. in
ein Grabensystem in der N&he der Briickenbauwerke eingeleitet, die wiederum in die Bohme
minden. Im Rahmen der Modifikation soll die Entwasserung der Fahrbahn Gberprift und veréan-

dert werden.

Die modifizierten Flachen werden an Versickerungsmulden bzw. Versickerungsflachen
angeschlossen, in denen der abflusswirksame Niederschlag anschlie3end versickert werden soll.
Es handelt sich um stark belastetes Wasser durch Verkehr, das laut dem Nachweis nach DWA-
M 153 vor der Versickerung gereinigt werden musst. Die Behandlung erfolgt Uber die in den

Versickerungsmulden angeordnete 30 cm dicke Oberbodenschicht.

Der hydraulische Nachweis der Entwasserungseinrichtungen hat ergeben, dass die vor-
handenen Volumina der Rohrleitungen und der Ableitgréaben fiir die Mengen bei einem Wieder-
kehrintervall von T = 1a ausreichend sind. Die Versickerungsmulden wurden nach Vorgabe des

Landkreises fiir ein Ereignis mit einem Wiederkehrintervall von T=5a bemessen.

Aufgestellt:
LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH

Seilerbahn 7, 48529 Nordhorn
Nordhorn, den 16.11.2018

Unterschrift
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