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RW05 RW06
— DN 1000 DN 1500 Regenwasserkanal

D 39.04 D 39.06 (Angabe tber Haltungslange, Gefélle, Nennweite, Material, und FlieRrichtung)

S 37.39 S 35.64 _ .

Sg 37.39 S 37.14 Regenwasserschacht mit Schachtbezeichnung

S, 37.39 Sy 37.14 (Angabe liber Deckelhdhe, Sohlhohe und Schachttiefe sowie Angabe (ber

t 1.65 t 342 Rohranschlusshéhen)

Legende [Planung]

>

52,00 m 4,81 %o DN 400 PP

30.05.2017 und 16.03.-20.03.2018)
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Versickerungsmulde SMO01

- Mittlere Versickerungsflache: 130 m? ya
-Ver= 39 M3, Vo= 40 m? A O S
- Lange: ca. 75 m; Breite 2,00 m N %

- Tiefe 0,30 m; Sohlhdhe 38,70 mNN A
|- angesetzter k-Wert: 2,6 * 10 ° m/s
- Jahrlichkeit T=5a

- 30 cm bewachsener Oberbode
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Baustelleneinri,Ehtungs-
flache N

Einleitstelle E01(GK)

-R 3540001
-H 5856207

Flachenversickerung FV01

Einleitstelle E., 01(GK)

- Versickerungsflache: 2000 m?

- Lange: ca. 115 m; Breite 18,00 m
- Tiefe 0,01 m;

- Sohlhdhe 32,70 - 33,20 mNN

- angesetzter k-Wert: 4,4 * 10 ° m/s

- Jahrlichkeit T=5a
- vorh. bewachsener Oberboden mind.
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Auslauf bei 37.98

1+600

RW-Schacht RW09
Ubergabe der Briickenentwésserung an die

Strallenentwasserung

-Tauchwand
(Eintauchtiefe 30cm)
-Schieber mit
StraBenkappe und
Umpflasterung

Einleitstelle E04(GK)

Versickerungsmulde SM04

7+500

- Mittlere Versickerungsflache: 400 m?
- Vo= 1223 Vo= 123 m?

- Lange: ca. 261 m; Breite 2,30 m

- Tiefe 0,30 m; Sohlhdhe 33,90 mNN
- angesetzter k-Wert: 5,8 * 10° m/s

- Jahrlichkeit T=5a
- 30 cm bewachsener Oberboden

Auffilllung des Gelandes unter
der Versickerungsmulde
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Wildschutzzaun neu

1+400

RW09

DN 1000
D 39.02
S 37.00
S; 38.00

S, 38.00

t 202

Wildschutzzaun
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Fy.

Beginn der Baustrecke
7+300

A27-20-400
Bau-km 7+325,000
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Versickerungsmulde SM02

- Mittlere Versickerungsflache: 150 m?
-V 46 M3, Vo= 48 m?

- Lange: ca. 86 m; Breite 1,50 m

- Tiefe 0,30 m; Sohlhdhe 38,60 mNN
- angesetzter k-Wert: 1,53 * 10° m/s

- Jahrlichkeit T=5a
- 30 cm bewachsener Oberboden
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(Eintauchtiefe 30cm)
-Schieber mit Strallenkappe

und Umpflasterung

30 cm (siehe Baugrunduntersuchung)
RW07
DN 1000
D 38.96
. S 37.60
\\ S¢ 38.00
%, % N S, 37.60
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% N t 1.36
AN RW-Schacht RW07 ~
'\ Ubergabe der Briickenentwasserung
) an die StraBenentwasserung
\\\\\\\\\\\\\\\ \_ |Die Entwésserung der Flache
T~ *| unterhalb der Briicke bleibt
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Versickerungsmulde SM03 Einleitstelle E03(GK)
- Mittlere Versickerungsflache: 850 m? -R 3540033
-H 5856066

- Vo= 251 m, Vo= 255 m?
- Lange: ca. 45 m; Breite 21,50 m
Tiefe 0,30 m; Sohlhdhe 33,50 mNN

®\3 - Jahrlichkeit T=5a

- 30 cm bewachsener Oberboden

angesetzter k-Wert: 3,6 * 10° m/s

Auffiillung des Gelandes unter
der Versickerungsmulde

-Tauchwand
(Eintauchtiefe 30cm)

-Schieber mit Strallenkappe
und Umpflasterung

RW08

DN1000
D 3922
S 3638
Se 37.50

S, 37.50
t 284

RW-Schacht RW08
Ubergabe der Briickenentwasserung

an die Stralenentwésserung

Auslauf bei 37.48
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SEOf StralRenablauf (fortlaufend nummeriert)
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