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RW-Schacht RW10
Übergabe der Brückenentwässerung
an die Straßenentwässerung

Versickerungsmulde SM02
- Mittlere Versickerungsfläche: 150 m²
- Verf= 46 m³,  Vvorh= 48 m³
- Länge: ca. 86 m; Breite 1,50 m
- Tiefe 0,30 m; Sohlhöhe 38,60 mNN
- angesetzter kf-Wert: 1,53 * 10-5 m/s
- Jährlichkeit T=5a
- 30 cm bewachsener Oberboden

Versickerungsmulde SM03
- Mittlere Versickerungsfläche: 850 m²
- Verf= 251 m³,  Vvorh= 255 m³
- Länge: ca. 45 m; Breite 21,50 m
- Tiefe 0,30 m; Sohlhöhe 33,50 mNN
- angesetzter kf-Wert: 3,6 * 10-5 m/s
- Jährlichkeit T=5a
- 30 cm bewachsener Oberboden

Flächenversickerung FV01
- Versickerungsfläche: 2000 m²
- Länge: ca. 115 m; Breite 18,00 m
- Tiefe 0,01 m;
- Sohlhöhe 32,70 - 33,20 mNN
- angesetzter kf-Wert: 4,4 * 10 -5 m/s
- Jährlichkeit T=5a
- vorh. bewachsener Oberboden mind.
30 cm (siehe Baugrunduntersuchung)

Auffüllung des Geländes unter
der Versickerungsmulde

Ableitmulde 2
- Mineralische Abdichtung 30 cm
  (Ton/Lehm), kf-Wert ≤ 10-7

- Tiefe: min. 0,20 m
- Sohlhöhe: 38,94 mNN
- Böschungsneigung: 1:1,5
- Sohlbreite: 0,50 m
- Länge: ca. 85 m
- Gefälle: ca. 0,3%

Versickerungsmulde SM05
- Mittlere Versickerungsfläche: 450 m²
- Verf= 134 m³,  Vvorh= 135 m³
- Länge: ca. 237 m; Breite 2,50 m
- Tiefe 0,30 m; Sohlhöhe 34,50 mNN
- angesetzter kf-Wert: 3,0 * 10-5 m/s
- Jährlichkeit T=5a
- 30 cm bewachsener Oberboden

Umlegung des Grabens erforderich

Versickerungsmulde SM04
- Mittlere Versickerungsfläche: 400 m²
- Verf= 122 m³,  Vvorh= 123 m³
- Länge: ca. 261 m; Breite 2,30 m
- Tiefe 0,30 m; Sohlhöhe 33,90 mNN
- angesetzter kf-Wert: 5,8 * 10-5 m/s
- Jährlichkeit T=5a
- 30 cm bewachsener Oberboden

Auffüllung des Geländes unter
der Versickerungsmulde

Auffüllung des Geländes unter
der Versickerungsmulde

Auslauf bei 37.03

Auslauf bei 37.98

Auslauf bei 37.98

RW-Schacht RW09
Übergabe der Brückenentwässerung an die
Straßenentwässerung

RW-Schacht RW08
Übergabe der Brückenentwässerung
an die Straßenentwässerung

Auslauf bei 37.48

RW-Schacht RW07
Übergabe der Brückenentwässerung
an die Straßenentwässerung

-Tauchwand
(Eintauchtiefe 30cm)
-Schieber mit
Straßenkappe und
Umpflasterung

-Tauchwand
 (Eintauchtiefe 30cm)
-Schieber mit Straßenkappe
und Umpflasterung

-Tauchwand
 (Eintauchtiefe 30cm)
-Schieber mit Straßenkappe
und Umpflasterung

-Tauchwand
 (Eintauchtiefe 30cm)
-Schieber mit Straßenkappe
und Umpflasterung

Versickerungsmulde SM01
- Mittlere Versickerungsfläche: 130 m²
- Verf= 39 m³,  Vvorh= 40 m³
- Länge: ca. 75 m; Breite 2,00 m
- Tiefe 0,30 m; Sohlhöhe 38,70 mNN
- angesetzter kf-Wert: 2,6 * 10 -5 m/s
- Jährlichkeit T=5a
- 30 cm bewachsener Oberboden

Ableitmulde 1
- Mineralische Abdichtung 30 cm
  (Ton/Lehm), kf-Wert ≤ 10-7

- Tiefe: min. 0,20 m
- Sohlhöhe: 39,00 mNN
- Böschungsneigung: 1:1,5
- Sohlbreite: 0,50 m
- Länge: 76 m
- Gefälle: ca. 0,3%
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Einleitstelle E05(GK)
-R 3540213
-H 5855936

Einleitstelle E04(GK)
-R 3540249
-H 5855981

Einleitstelle E03(GK)
-R 3540033
-H 5856066

Einleitstelle E02(GK)
-R 3540001
-H 5856156

52,00 m 5,00 ‰ DN 400 PP

Einleitstelle E01(GK)
-R 3540001
-H 5856207

Einleitstelle EFV01(GK)
-R 3540059
-H 5856200
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62,50 m 5,00 ‰ DN 400 PP

RW02
D  39.58
S  38.66
SE 38.92
SA 38.66
t      0.92

RW01
D   39.58
S   38.66
SE   38.88
SA  38.66
t     0.92

RW03
D   39.31
S   37.81
SE   37.81
SA  37.81
t      1.50

RW04
D   39.26
S   37.70
SE1 37.81
SE2 37.70
SA  37.70
 t     1.56

RW05
DN 1000
D  39.04
S  37.39
SE 37.39
SA 37.39
t      1.65

RW06
DN 1500
D   39.06
S   35.64
SE  37.14
SA  37.14
t      3.42

RW07
DN 1000
D   38.96
S   37.60
SE 38.00
SA 37.60
t      1.36

RW08
DN1000
D   39.22
S   36.38
SE  37.50
SA  37.50
t      2.84

RW09
DN 1000
D   39.02
S   37.00
SE 38.00
SA 38.00
t      2.02

RW10
DN 1000
D   38.96
S   37.00
SE 38.00
SA 38.00
t      1.96

Baustelleneinrichtungs-
fläche

Baustelleneinrichtungs-
fläche

Die Entwässerung der Fläche
unterhalb der Brücke bleibt
unverändert.
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vorhanden
Versorgungseinrichtungen

FernmeldeleitungF

Leitungsinformation nicht zur Maßentnahme geeignet

Regenwasserkanal
(Angabe über Haltungslänge, Gefälle, Nennweite, Material,  und Fließrichtung)

Regenwasserschacht   mit Schachtbezeichnung
(Angabe über Deckelhöhe, Sohlhöhe und Schachttiefe sowie  Angabe  über
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Straßenablauf (fortlaufend nummeriert)

Versickerungs-/Ableitmulde/ verlegter Graben

Legende [Planung]

52,00 m 4,81 ‰ DN 400 PP

Flächenversickerung

Böschung

FFH-Gebiet

Böschungskaskadensohlenschalen

Standort Kleinrammbohrung (Ingenieurgesellschaft IGB mbH,
30.05.2017 und 16.03.-20.03.2018)

Überschwemmungsgebiet

Lageplan zur
Oberflächenentwässerung

SE01

ALK-Grenze

Legende [Bestand]

Baustelleneinrichtungsfläche

RW05
DN 1000
D  39.04
S  37.39
SE 37.39
SA 37.39
t      1.65

RW06
DN 1500
D   39.06
S   35.64
SE  37.14
SA  37.14
t      3.42

2,5 %

Zufahrt
gemeinsammer Geh-/ Radweg
Bankett mit Zufahrt
Gehweg

Bankett
Fahrbahn

Querneigung

Straßennebenflächen

...............................................
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07.05.2019

geprüft: Nordhorn, den 07.05.2019

gez. Brunhöver


