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1 Uberblick liber das geplante Vorhaben

Die Niedersachsische Landesbehdrde fir Stralenbau und Verkehr, Geschéftsbereich Nienburg
beabsichtigt den Neubau der Briickenbauwerke 3352, Unterfliihrung der ,Béhme* und 3353/54,
Unterfihrung der LandesstrafRe 190 (L 190) und Bahnstrecke, im Zuge der BAB A 27 im Bereich
der Anschlussstelle 28 (AS 28) Walsrode-Sud mit Neuregelung der StralRenentwésserung. Der

Planungsbereich befindet sich in der Gemeinde Stadt Walsrode.
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Abbildung 1: Lage der Brickenbauwerke (unmafRstéablich)

Das vorhandene Bauwerk Uber die L 190 und der Bahnstrecke (BW 3353/54) genugt hinsichtlich
der Tragfahigkeit nicht mehr den heutigen Anforderungen. Das vorhandene Bauwerk wurde 1964
hergestellt und 1988 im Zuge einer Kappenerneuerung durch eine Druckbetonplatte verstarkt. Die

Uberbauten sind mit spannungsrisskorrosionsgefahrdetem Spannstahl vorgespannt.

Das Bauwerk wurde gemaf} Handlungsanweisung Spannungsrisskorrosion nachgerechnet.
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Ergebnis der Nachrechnung:

Das Bauwerk besitzt in beiden Feldern in Langs- und in Querrichtung kein ausreichendes Ankin-
digungsverfahren hinsichtlich méglicher fortschreitender Spannstahlbriiche (Bruch vor Riss). Es ist

daher erforderlich, dieses Bauwerk durch einen Neubau zu ersetzen.

Das vorhandene Bauwerk Uber die Bohme (BW 3352) gentgt hinsichtlich der Tragfahigkeit nicht

mehr den heutigen Anforderungen. Das vorhandene Bauwerk wurde 1963 hergestellt.

StralBenbauliche Beschreibung

Im Zuge des Neubaus der beiden Briickenbauwerke im Bereich der AS Walsrode-Siid muss die

A 27 auf einer Lange von 695 m hohentechnisch angepasst werden.

Aus der StralRenkategorie AS 0 folgt gemaR den Richtlinien fur die Anlage von Autobahnen (RAA)
Ausgabe 2008, Tabelle 9 die Entwurfsklasse 1 A (EKA 1 A).

In Abhangigkeit von der durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke (DTV) fir das Prognosejahr
2030 von ca. 43.000 Kfz/24h ist gemal der RAA ein Regelquerschnitt 31 (RQ 31) gewahlt worden.

Im Bestand entspricht die A 27 einem Regelquerschnitt RQ 29,5 der friheren Richtlinien flr die
Anlage von Stral3en, Teil: Querschnitte (RAS-Q 96) mit einer befestigten Breite der Richtungsfahr-
bahnen von jeweils 11,50 m. Die Breite des vorhandenen und zukinftigen Mittelstreifens betragt
4,00 m.

Die vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik wird durch das Bauvorhaben nicht veran-
dert.

Der Bauanfang befindet sich sudlich des Briickenneubaus tber der L 190 und der Bahnstrecke
(BW 3353/54). Die Baustrecke beginnt kurz nach dem vorhandenen Briickenbauwerk 3355 (Un-

terflhrung eines Gemeindeweges) bei Bau-km 7+325,000.

Die Bruckenbauwerke befinden sich im Bereich der Beschleunigungs- und Verzégerungsstreifen.
Die neuen befestigten Verkehrsflachen im Bereich der Ein- und Ausfadelungsstreifen werden ent-
sprechend den Breiten im Bestand mit 12,50 m bericksichtigt. Eine Verbreiterung der Richtungs-
fahrbahnen ist nur in dem Bereich zwischen den neuen Bauwerken (Bau-km 7+732 — 7+843,8 RiFa
Bremen und Bau-km 7+699 — 7+805 RiFa Hannover) erforderlich. Hier werden die Fahrbahnbreiten
von 12,50 m entsprechend den Bereichen mit Ein- und Ausfadelungsstreifen beibehalten und nicht
auf 12,00 m gemaf dem RQ 31 reduziert.

Das Bauende befindet sich nordlich des Briickenneubaus Uber die ,Bohme“ bei Bau-km
8+020,000.
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Querschnitt

Der Ausbaubereich schlie3t am Bauanfang bei Bau-km 7+325,000 als Regelquerschnitt RQ 31 an

den vorhandenen Regelquerschnitt RQ 29,5 mit verbreitertem Mittelstreifen (4,00 m) an. Dieser

Querschnitt wird im Planungsabschnitt bis Bau-km 7+390,000 Richtungsfahrbahn Hannover bzw.

Bau-km 7+445,600 Richtungsfahrbahn Bremen beibehalten. Zur Schaffung einer gré3eren Band-

breite fiir den Einbau von Schutzeinrichtungen am Fahrbahnrand wird die Bankettbreite im gesam-

ten Planungsabschnitt von 1,50 m auf 2,00 m erhoht.

Regelquerschnitt A 27 - Bestand
freie Strecke - vorhanden (RQ 29,5 nach RAS-Q 96,
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Abbildung 2: Schematischer Querschnitt

2 Verfahrens- und Beteiligungsschritte
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Durch die geplante Erneuerung der bestehenden Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A 27

zur Unterfihrung der Béhme sowie der L190 kbnnen wesentliche Umweltauswirkungen auf die

Schutzgiiter nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Voruntersuchungen wurde ein UVP-

Bericht erarbeitet. In diesem werden die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die

folgenden Schutzgiiter ermittelt und bewertet:
- Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
- Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatft,
- Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sowie

- die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgitern.

Die allgemeinverstandliche, nicht technische Zusammenfassung stellt gemaR 8 16 Abs. 1 Satz 7

UVPG die Ergebnisse des UVP-Berichtes (s. Unterlage 1) in Kurzform dar.
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Aufgrund der GroéRRenordnung des Bauvorhabens ist ein Planfeststellungsverfahren vorgeschrie-

ben. Die umweltbezogenen Inhalte des Feststellungsentwurfes sind folgende:

Unterlage Nr. Bezeichnung

9 Landschaftspflegerische MalRnahmen

9.1.1 Mafinahmenplan

9.1.2 MalRRnahmenplan

9.2 Malinahmenblatter

9.3 Tabellarische Gegenliberstellung von Eingriff und Kom-
pensation

19 Umweltfachliche Untersuchungen

19.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

19.1.1 Erlauterungsbericht zum LBP

19.1.2 Bestands- und Konfliktplan

19.2 Artenschutzbeitrag (ASB)

19.2.1 Erlauterungsbericht zum ASB

19.2.2 Faunistisches Gutachten

19.3. FFH-Vertraglichkeitsprifung

19.3.1 Erlauterungsbericht

19.3.2 Ubersichtskarte

19.3.3 Lebensraumtypen u. Arten / Beeintrachtigung der Er-
haltungsziele

19.3.4 Maflinahmen zur Schadensbegrenzung

19.4 UVP-Bericht (siehe Unteranlage 1)

3 Angaben zu den Umweltauswirkungen

3.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesund-
heit
Bestandssituation

Im Wesentlichen ist der Untersuchungsraum durch landwirtschaftlich genutzte Flachen gepréagt.
Wohnnutzung findet sich nicht im Untersuchungsgebiet. Insgesamt besitzt das Plangebiet keine

besondere Bedeutung fir die Wohnnutzung.
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Fur die Erholungsnutzung ergeben sich aufgrund der fehlenden Infrastruktur im Untersuchungsbe-
reich bisher kaum geeignete Mdglichkeiten, obwohl die strukturelle Auspragung des Raumes ge-
nerell eine geeignete Kulisse zur Erholungsnutzung bietet. Fir die Naherholung ist das Untersu-

chungsgebiet daher von nachrangiger Bedeutung.

Als Vorbelastungen sind in diesem Zusammenhang der Larm und der Betrieb der bestehenden
Autobahn (BAB A 27) und der Stral3en (insbesondere die L 190) zu nennen. Die Erneuerung der
Bauwerke im Zuge der A 27 bewirkt keine negative Veranderung der verkehrlichen Situation.

Umweltauswirkungen

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes Mensch einschlieRlich der menschlichen Gesund-

heit durch die MaRBhahmen kénnen ausgeschlossen werden.

Die vorhandene Wohnbebauung sudlich der A27 befindet sich in einem Abstand von ca. 650 m zu
den geplanten Bauwerken. Hierbei handelt es sich um eine Wohnsiedlung. Sudwestlich der
.Bohme* liegen eine weitere Wohnsiedlung sowie landwirtschaftliche Hofe in einer Entfernung von
ca. 750 m zum Eingriff. Nordlich der L190 in einer Entfernung von ca. 1,3 km befindet sich das
Stadtgebiet der Stadt Walsrode. Wahrend der Bauphase ist mit einer Beeintrachtigung durch Larm-
, Staub- und Abgasemissionen zu rechnen. Allerdings ist anzumerken, dass die vorhandene Wohn-
bebauung derzeit schon durch den Verkehr auf der Autobahn vorbelastet ist. Des Weiteren ist die
Entfernung der Wohnbebauung zum Eingriffsort so grol3, dass baubedingte Beeintrachtigungen
wie Baustellenlarm, auch aufgrund des bestehenden Verkehrslarms, nur geringfligig wahrnehmbar
sind. Aus den vorgenannten Griinden und da die Beeintrachtigungen zeitlich auf die Bauphase

begrenzt sind, sind die Beeintrachtigungen aus heutiger Sicht als gering einzuschatzen.

Es verbleiben keine anlagebedingten Beeintrachtigungen bezliglich der Anbindung benachbarter
Nutzungen, da sich durch die Erneuerung der Brickenbauwerke keine Veranderungen zum Status

quo ergeben.

Die betriebsbedingten Auswirkungen auf die Wohnfunktion sind als gering einzustufen, da sich
gegeniber dem Ist-Zustand in Bezug auf Larm-, Staub- und Abgasemissionen keine Anderungen
ergeben. Ebenso sind die Auswirkungen auf den siedlungsnahen Freiraum sowie die Erholungs-

nutzung aufgrund einer vorhandenen StralRe bzw. Briicke als unerheblich zu beurteilen.

3.2 Biologische Vielfalt

3.2.1 Tiere
Bestandssituation

Es ist festzustellen, dass innerhalb des Untersuchungsgebietes eine hohe Anzahl an Arten unter-

schiedlicher Lebensraume vorkommt. Es ist im Untersuchungsgebiet mit Vorkommen von Végeln
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(Arten der Offenlandschaft und des Waldes), Fledermausen, Amphibien, Reptilien, Libellen, Tag-

falter, Heuschrecken, Makrozoobenthos, Fischen und Fischotter zu rechnen.
Umweltauswirkungen

Im Zusammenhang mit dem Verlust der Biotopstrukturen gehen auch deren Habitatfunktionen ver-
loren. Die vorhandenen Strukturen bieten neben den sogenannten ,Allerweltsarten” ebenfalls einen
Lebensraum fir planungsrelevante Vogelarten, Fledermausarten sowie verschiedene Libellen-,
Tagfaltern, Heuschrecken, Amphibien, Reptilien- und Fischarten sowie Arten des Makro-
zoobenthos. Dartiber hinaus bestehen innerhalb des Plangebietes durch die bestehende Infra-

struktur und den damit verbundenen Stérungen bereits erhebliche Vorbelastungen.

Beeintrachtigungen planungsrelevanter Arten kénnen durch die Umsetzung geeigneter (CEF-)

Mafinahmen ausgeschlossen werden.

3.2.2 Pflanzen
Bestandssituation

Von der Planung sind Gberwiegend intensiv genutzte Acker- und Griinlandflachen sowie Gehdlz-
bestédnde und Sdume im Brickennahbereich betroffen. Kleinflachig ist die Inanspruchnahme von
randstandigen Geholzen der angrenzenden Walder erforderlich. Das Artenspektrum weist hierbei
zum groRten Teil das Vorkommen von typischen und weit verbreiteten Arten auf. Vorkommen sel-

tener bzw. gefahrdeter Arten wurden nicht festgestellit.
Umweltauswirkungen

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben werden im Randbereich der vorhandenen
StralBen (BAB A27 und L 190) kleinflachig Geholzstrukturen (HPS-standortgerechte Gehdlzbe-
stande) entfernt. Darlber hinaus ist ebenfalls eine kleinflachige Inanspruchnahme von Gehdlzbe-
stéanden (HPS / WZK (Kiefernforst) zur Herstellung von Entwésserungsgraben /-mulden erforder-
lich. Da es sich hierbei um Bestande handelt, die ersetzbar sind, und es sich nicht um wertvolle

Lebensraumstrukturen handelt, kdnnen erhebliche Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden.

3.2.3 Artenschutz
Bestandssituation

Zur Berucksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorgaben des § 44 BNatSchG ist eine Prifung
bestimmter Verbotstatbestédnde im Hinblick auf das Vorkommen von europarechtlich geschiitzten
Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie von européischen Vogelarten erforderlich. Die
faunistischen Untersuchungen wurden dahingehend ausgelegt, dass die artenschutzrechtlichen

Anforderungen mit den Ergebnissen ausreichend detailliert betrachtet werden kénnen.
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Zur Uberpriifung, ob durch das Vorhaben ggf. Arten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie oder im
Anhang | der Vogelschutzrichtlinie aufgefuhrt sind, betroffen sind oder betroffen sein kdnnten,
wurde ein Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.2) erstellt. Auf der Grundlage der durchgefiihrten Un-
tersuchungen werden fur Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und fuir européische Vogelarten
gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG vorhaben-
bedingt nicht erfillt, sofern die dargestellten MalRhahmen zum Risikomanagement umgesetzt wer-
den. Projektbedingt kommt es zudem nicht zu einer Zerstérung von Biotopen (Habitate), die fir
streng geschutzte Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL und die streng geschiitzten européischen

Vogelarten nicht ersetzbar sind.

3.2.4 Natura 2000

Im Untersuchungsgebiet befindet sich das FFH-Gebiet Bohme 2924-301. Das FFH-Gebiet umfasst
1711 ha und wird beschrieben als naturnah maandrierender Bach mit gut ausgepragten Gewas-
serstrukturen und flutender Wasservegetation, mit z. T. hervorragend ausgepréagten Erlen-Quell-
waldern im Komplex mit Erlenbriichen sowie mit Ubergéangen zu Erlen-Eschenwaldern. Die Schutz-
wurdigkeit ergibt sich aus der Vielzahl von Lebensraumtypen und Arten nach Anhang | und Il. Als

Arten nach Anhang Il wurden die Groppe, das Bachneunauge, Flussneunauge, der Fischotter und

die Griine Keiljungfer festgestellt.

GemalR Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. § 34 BNatSchG ist fiir Plane oder Projekte, die ein
Gebiet des Netzes ,Natura 2000“ erheblich beeintrachtigen kénnen, eine Prifung der Vertraglich-
keit mit den festgelegten Erhaltungszielen vorgeschrieben. Unter Bertcksichtigung der aufgefihr-
ten Vermeidungs- und Verminderungsmalinahmen (s. Tab. 6) kann eine erhebliche Beeintrachti-
gung der LRT des Anhang | und der Arten des Anhangs Il der FFH-RL ausgeschlossen werden.
Demnach lasst sich als Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitsvorprifung (Unterlage 19.3) feststellen,
dass vorhabenbedingte erhebliche Auswirkungen auf die Erhaltungsziele oder fir den Schutz-
zweck mafgeblichen Bestandteile des FFH-Gebiet ,Bohme” durch das geplante Vorhaben nicht

zu erwarten sind.

3.2.5 Weitere Schutzgebiete

Im Untersuchungsgebiet befinden sich das FFH-Gebiet Bohme 2924-301 und mit &hnlichem, aber

etwas grol3er gefasstem Grenzverlauf, das Landschaftsschutzgebiet Bohmetal.

Im Zuge der Briickenbauwerke werden keine gesetzlich geschitzten Biotope Uberplant. Laut 8 30
BNatSchG in Verbindung mit § 24 NAGBNatSchG sind ,bestimmte Teile von Natur und Landschaft,
die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, (...) gesetzlich geschiitzt. Hand-lungen, die zu

einer Zerstorung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrachtigung (...) fihren kénnen, sind
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verboten®. Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind sudlich der Brickenbauwerke eine Seggen-
, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiese sowie nérdlich ein Erlen-Bruchwald dieser Schutzka-
tegorie zuzuordnen.

Weiterhin liegt im Untersuchungsgebiet das Uberschwemmungsgebiet ,B6hme*, das sich auf die
an das FlieRgewasser ,Bohme" angrenzenden Flachen erstreckt. Rund 600m nordwestlich des
Untersuchungsgebietes beginnt das Trinkwasserschutzgebiet Walsrode. Weitere Schutzgebiete

sind durch das Vorhaben nicht betroffen.

Des Weiteren befinden sich innerhalb und im naheren Umfeld des Untersuchungsraumes keine
Naturparke, Nationalparke, Biospharenreservate, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale oder ge-
schitzten Landschaftsbestandteile.

Im Untersuchungsraum liegen auch keine Heilquellenschutzgebiete.
Umweltauswirkungen

Durch das geplante Briickenbauwerk kommt es tberwiegend zu baubedingten Konflikten fir die
weiteren Schutzgebiete. Erhebliche anlage- und betriebsbedingte Konflikte sind mit dem Vorhaben

nicht verbunden, da sich keine Veranderungen zum Status quo ergeben.

3.3 Schutzgut Flache
Bestandssituation

Das Schutzgut Flache bezieht sich, im Gegensatz zum Schutzgut Boden, auf die zweidimensionale
Bodenoberflache. Der Bewertungsmalfstab fiir das Schutzgut Flache leitet sich somit aus den Ziel-
setzungen ab, die Neuversiegelung auf das unbedingt erforderliche Maf3 zu beschranken und ins-
besondere Flachen zu beanspruchen, die bereits vorbelastet sind. Die Bestandssituation des
Schutzgutes Flache lasst sich aus der Biotoptypenerfassung und der daraus ablesbaren Flachen-

nutzung erfassen.

Das Untersuchungsgebiet ist derzeit beiderseits der Brickenbauwerke durch intensiv genutzte
Acker- und Griinlandflachen gepragt. StralRenbegleitend finden sich tiberwiegend Gehdlzbestande
aus standortgerechten Gehdélzen. Der nérdliche Untersuchungsraum ist durch Laubwalder sowie
forstlich genutzte Waldbestande aus Nadelgehdlzen charakterisiert. Neben den Waldbestanden
sind insbesondere die Acker- und Grinlandflachen sowie die eingegliederten Geholzstrukturen
kennzeichnend fiir den Untersuchungsraum. Da sich das Untersuchungsgebiet beidseitig der
.BOhme* erstreckt, ist das Gewasser einschliellich seiner standortgerechten Gehélz- und Offen-

landbiotope ein zentrales Element. Kleinere Straf3en und Wirtschaftswege queren den Raum.

Der Anteil bereits versiegelter Flache konzentriert sich stark auf die bestehenden Verkehrstrassen.
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Umweltauswirkungen

Durch das Bauvorhaben kommt es im geringen Umfang zu einer zusatzlichen dauerhaften Versie-
gelung von etwa 260 m? Flache. Darlber hinaus werden Flachen im Bereich von Arbeitsstreifen,

Lager- und Montageflachen temporéar wahrend der Bauzeit in Anspruch genommen.

Die dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch das Vorhaben wird als erhebliche Beeintréchti-
gung fur das Schutzgut eingestuft.

Zum Schutz und zur Vermeidung von Beeintrachtigungen wurden im Zuge der Optimierung der
Planung fur das Schutzgut Flache insbesondere Baufeldflachen auf das zwingend notwendige Mald
reduziert. Da die Flachen nach Beendigung der BaumalRnahme gemalR ihrem urspriinglichen Zu-
stand wieder hergerichtet werden, sind allerdings keine erheblichen Auswirkungen durch die bau-

bedingte Beanspruchung zu erwarten.

3.4 Schutzgut Boden
Bestandssituation

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der BodengroRllandschaft ,Geestplatten und Endmora-
nen“ und hier in den Ubergangsbereichen der Bodenlandschaften ,Talsandgebiete®, Verbreitungs-
gebiet fluviatiler und glazifluviatiler Sedimente® und ,Verbreitungsgebiet der Diinen und Flugdeck-
sande” (LBEG 2013, www).

Naturraumlich betrachtet liegt das Plangebiet in der maritim-subkontinentalen Flachlandregion, in
der Uberwiegend Sande anzutreffen sind. In den Talauen sind zudem feuchte, in tieferen Lagen

auch nasse, grundwasserbeeinflusste Sandbéden zu finden.

Im Bezugsraum kommen als Bodentypen Podsol, Podsol-Gley, Gley-Podsol sowie Gley mit Nie-
dermoorauflage vor. Die grundwassergepragten Boden sind aufgrund ihrer Vernassung von be-
sonderer Bedeutung. Die Béden des Untersuchungsraumes gelten aufgrund der besonderen Stan-

dorteigenschaften tberwiegend als schutzwirdig.

Dies betrifft jedoch nicht den Bereich der Autobahn. Die Autobahn verlduft in diesem Abschnitt deutlich

erhdht Uber dem natirlichen Gelande. Diese Flachen sind zwar im LRP in die Abgrenzung der naturna-

hen Bbdden einbezogen, jedoch wurden im Zuge des Ausbaus der Autobahn die Bodenverhéltnisse im

Bereich der Fahrbahn und den angrenzenden Flachen nachhaltig entsprechend der bautechnischen

Erfordernisse verandert. Bei den hier betroffenen Béden handelt es sich demnach nicht um schutzwir-

dige Boden oder Béden von besonderer Bedeutung, sondern um anthropogen Uberformte Béden von

allgemeiner Bedeutung. Dies betrifft im Weiteren auch die Archivfunktion.

Im August / September 2014 wurden Baugrunderkundungen der anstehenden Bdden im Bereich
des Bruckenbauwerks durch die IGB Ingenieurgesellschaft MBH (2014) durchgefiihrt.

In den Ergebnissen der Baugrunderkundungen wurde folgende Schichtenfolge aufgeschlossen:
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- aufgeflillte Sande, zum Teil mit bindigen Einlagerungen
- Sande unterschiedlicher Kornfraktionen und Kiese

- Tone (Beckenablagerungen)

Dariiber hinaus konnten im Bereich des Dammkérpers Bauschuttreste und Betonstiicke nachge-
wiesen werden.

Die genaue Beschreibung des Schichtenverlaufs ist im Einzelnen dem entsprechenden Gutachten

zu entnehmen (ebd.).
Umweltauswirkungen

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben kommt es im geringen Umfang zu einer dau-
erhaften Beanspruchung von Boden in Form von Versiegelung oder Uberbauung. Die Versiegelung
ist als ein erheblicher Eingriff zu werten und ist entsprechend zu kompensieren. Mit dem Ersatz-
neubau der Briicke sind Bodenbewegungen im Bereich des Bauvorhabens verbunden, hierbei han-
delt es sich allerdings um Bdden, die aufgrund der bestehenden Bebauung bereits anthropogen
Uberformt sind. Weitere Veranderungen bzw. Bodenumlagerungen entstehen in Folge der Neuan-
lage von Graben und Versickerungsmulden im Seitenraum der BAB. Auch hier sind anthropogen

bereits Uberformte Boden betroffen.

3.5 Schutzgut Wasser
Bestandssituation
Grundwasser:

Der Grundwasserkoérper ,Bohme Lockergestein links“ (DE_GB_DENI_4 2202) wird gemaf Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) im Gesamtzustand als gut eingestuft. Sowohl der mengenmalige Zu-
stand als auch der chemische Zustand werden als gut bewertet.

Das Grundwasserniveau liegt zwischen minimal 1,60 m und maximal 12,60 m unter Gelandeober-
kante. Die Grundwasserstande unterliegen in Abhangigkeit von der Dauer und der Intensitéat der
Niederschlage jahreszeitlichen Schwankungen. Aufgrund der vorliegenden Datenlage sind keine
abgesicherten Angaben zum Bemessungswasserstand moglich (IGB Ingenieurgesellschaft MbH,
2014). Die Grundwasserneubildungsrate des Untersuchungsgebiets liegt sudlich der Auto-
bahntrasse bei 151 - 200 mm/a, nordlich der Trasse bei 101 — 150°mm/a und im auf3ersten west-
lichen Teil noch darunter bei 51 — 100°mm/a. (LBEG 2013, www).

Als Grundwasserleitertyp des oberflaichennahen Gesteins treten im gesamten Untersuchungsge-
biet Porengrundwasserleiter auf. Diese nicht verfestigten Sedimentgesteine bestehen Uberwie-
gend aus den gréberen Kornkomponenten Kies und Sand und weisen ein zusammenhangendes
Hohlraumvolumen auf, das je nach konkreter Zusammensetzung zwischen 10 und 35 % des Ge-

steinsvolumens betragt. Das Grundwasser kann sich in diesen Gesteinen gut bewegen, ist relativ
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gleichma&Rig verteilt und bildet eine deutlich ausgepragte Grundwasseroberflache aus, die durch
Bohrungen gut erschlossen werden kann. (ebd.)

Insofern bestehen sehr gute Entnahmebedingungen in dem Grundwasser fiihrenden Gesteinen.
Sie herrschen dort, wo sehr méchtige, gut Grundwasser leitende Schichtpakete vorhanden sind. In
diesen Gebieten konnen sehr gro3e Grundwassermengen auf Dauer bei relativ geringer Absen-
kung gefordert werden, weil auch die entsprechende Nachlieferung aus der Grundwasserneubil-
dung gewabhrleistet ist. (ebd.)

Die Durchlassigkeit der oberflachennahen Gesteine wird als stark variabel angeben, eine eindeu-

tige Gruppenzuordnung kann daher nicht erfolgen.

Oberflachengewéasser:

Innerhalb des Untersuchungsgebietes verlauft von Norden nach Siiden die Bohme. Die Flie3rich-
tung des Gewassers ist Siden. Das Gewasser istim Regelprofil mit gleichmafligen Béschungsnei-
gungen ausgebildet und liegt insgesamt in einem maRig ausgebauten Zustand vor (FV). Die Béhme
ist im Wasserkorperdatenblatt (Stand Dezember 2016) 22009 Bohme 11l nach WRRL bewertet.
Hier wird der 6kologische Zustand mit maRig ausgegeben. Darlber hinaus befinden sich im Unter-

suchungsgebiet noch ein Grabensystem, dass in die Bohme entwéssert.
Umweltauswirkungen
Grundwasser:

Im Zusammenhang mit der geplanten BaumalRnahme sind keine Beeintrachtigungen des Grund-
wassers zu erwarten. Die zuklnftige Bauwerksentwéasserung und die Streckenentwésserung erfol-
gen Uber Versickerungseinrichtungen ins Grundwasser. Eine Beeintrachtigung des Grundwassers
ist nicht zu erwarten. Baubedingt erfolgt kleinflachig eine Teilversiegelung im Bereich der geplanten
Baustral3en und Baustelleneinrichtungsflachen. Eine Erhebliche Beeintrachtigung des Grundwas-
serhaushaltes, insbesondere der Grundwasserneubildung, ist aufgrund der nur temporaren Dauer
und der kleinflachigen Beanspruchung, nicht zu erwarten. Dartber hinaus werden die Flachen nur
teilversiegelt, ein vollstandiger Verlust der Bodenfunktionen ist baubedingt demnach nicht gege-
ben. Beeintrachtigungen durch z.B. Schadstoffe sind ebenfalls auszuschliel3en, da Baumaterial der
Belastungsstufe Z0 zu verwenden ist. Bei Hochwasserereignissen oder starken Regenfallen wird
das Grundwasser sowie das angrenzende Oberflachengewasser demnach nicht belastet / verun-
reinigt. Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und bei einer umsichtig durchgefuhrten Bau-

mafinahme sind keine erheblichen und/oder nachhaltigen Beeintrachtigungen zu erwarten.
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Oberflachengewéasser:

Mit Ausnahme einer kleinflachigen Grabenverlegung werden innerhalb des Plangebietes keine
Verédnderungen der Oberflachengewasser durchgefuhrt. Der entsprechende Graben wird versetzt

und wieder hergestellt, erhebliche Verdnderungen sind mit der Ma3Bhahme nicht verbunden.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben sind dementsprechend keine erheblichen Be-

eintrachtigungen der Oberflichengewdasser zu erwarten.

3.6 Schutzgut Klima/Luft

Bestandssituation

Die unversiegelten Freiflachen im Untersuchungsgebiet dienen als Kaltluftentstehungsgebiete, ein-

gegliederte Geholze fungieren als Frischlufterzeuger.

Beeintrachtigungen - also Vorbelastungen - des lokalen Klimas entstehen in erster Linie durch die

Immissionen aus dem bereits bestehenden Verkehr der BAB 27 und der L 190.
Umweltauswirkungen

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes Klima / Luft durch das Bauvorhaben kdnnen aus-

geschlossen werden.

3.7 Schutzgut Landschaft
Bestandssituation

Das Untersuchungsgebiet stellt sich als landwirtschaftlich gepragter Raum mit gliedernden Gehoélz-
besténden und gréReren zusammenhangender Walder dar. Das Landschaftsbild ist durch die BAB
27 sowie durch die L 190 sowohl optisch, als auch akustisch vorbelastet. Darliber hinaus stellt sich
das Untersuchungsgebiet als landwirtschaftlich gepragter Raum dar, der durch linienhafte sowie
flachige Gehdlzbestande charakterisiert wird. Bestehende Siedlungsstrukturen befinden sich im

weiteren Umfeld nérdlich sowie siidlich der A27.
Umweltauswirkungen

Baubedingte Beeintrachtigungen durch Materiallagerplatze und Baustelleneinrichtungen bleiben

auf einen engen Zeitraum begrenzt und werden daher nicht als erheblich betrachtet.

Wahrend der Bauzeit ist mit Beeintrachtigungen durch die Bautatigkeit, d.h. durch Baumaschinen,
Larm, Abgase, Staubentwicklung und Bewegung zu rechnen. Da diese Beeintrachtigungen tem-

porérer Art sind, sind erhebliche Beeintrachtigungen des Landschaftshildes nicht zu erwarten.

Eine Beeintrachtigung des Landschaftshildes erfolgt bau- und anlagebedingt insbesondere im Be-

reich der bestehenden Geholzstrukturen. Hier sind baubedingt insbesondere die
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straBenbegleitenden Gehdlzstrukturen entlang der Briickenbauwerke betroffen. Dartiber hinaus
werden anlagebedingt randstandige Geholze eines Kiefernwaldes zur Herstellung einer Versicke-
rungsmulde in Anspruch genommen. Ein Ausgleich dieses Eingriffs erfolgt Gber die geplanten Malf3-
nahmen zur Neuanpflanzung von Gehdlzbestanden sowie der Aufforstung des im Sidosten be-
findlichen Kiefernwaldes, sodass eine Abschirmung der Trasse, dhnlich dem bestehenden Zu-

stand, gewahrleistet ist.

Insgesamt fuhrt das Vorhaben zu keiner zusétzlichen visuellen Veranderung des Landschaftsbil-
des, da es sich lediglich um Ersatzbauwerke der vorhandenen Briicke handelt. Dartiber hinaus ist
das Landschaftsbild bereits durch die vorhandenen Verkehrsstrukturen und Briickenbauwerke vor-
belastet. Demnach bestehen keine erheblichen Beeintrachtigungen durch die neuen Briicken tber
die ,Bohme*.

In Bezug auf die Erholungsnutzung ergeben sich auch keine Beeintrachtigungen, da sich aufgrund
der fehlenden Infrastrukturen im Untersuchungsraum kaum geeignete Mdglichkeiten fur die Erho-

lungsnutzung bestehen.

Eine Zunahme des Verkehrs ist unabhangig vom Neubau der Briickenbauwerke durch die allge-
meine Verkehrszunahme zu erwarten. Erhebliche Beeintrdchtigungen des Landschaftsbilderle-
bens durch Larm- und Schadstoffemissionen treten daher im Zusammenhang mit dem Vorhaben
nicht auf. Vorhabenbedingt tritt lediglich eine Verschiebung des durch Larm und Schadstoffe be-

lasteten Bereiches auf.

Insgesamt sind betriebsbedingt keine Beeintrachtigungen zu erwarten, da der Status quo in Bezug

auf die Nutzung und die damit verbundenen Verkehrszahlen erhalten bleibt.

3.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
Bestandssituation

Kultur- und sonstige Sachguter sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von der Planung betrof-

fen.
Umweltauswirkungen

Da es zu keiner Beanspruchung von Kultur- und sonstigen Sachgutern kommt, bestehen keine

Umweltauswirkungen.

3.9 Wechselwirkungen

Bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens sind auch die Wechselwirkungen
zwischen den Schutzgitern zu bericksichtigen. Ein Beispiel dafir ist die Vegetationsentwicklung
in Abhangigkeit von den Standortverhaltnissen (Boden, Wasser). Wechselwirkungen wurden bei

der Beurteilung der Umweltauswirkungen beriicksichtigt.

Seite 15 von 18



Deckblatt vom 25.08.2023
Allgemein verstandliche Zusammenfassung zum UVP-Bericht
zum Neubau der Bruckenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A27

4 MaBnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum

Ausgleich von Beeintrachtigungen

4.1 VermeidungsmalRnahmen

Vorrangiges Ziel im Rahmen der MalRnahmenplanung ist es, samtliche zumutbare Méglichkeiten

auszuschopfen, um ein Vorhaben planerisch und technisch so zu optimieren, dass erhebliche Be-

eintrdchtigungen vermieden oder zumindest bestmdéglich vermindert werden. Demzufolge wurden

im Zuge der fortschreitenden Planung zahlreiche MalRnahmen konzipiert, die v.a. durch Optimie-

rungen am Strafl3enkérper und im Bereich des Arbeitsstreifens Beeintrachtigungen reduzieren.

Grundsatzlich wurde bei der Wahl der Trasse darauf geachtet Eingriffe in Natur und Landschaft zu

vermeiden. Bei der genauen Fihrung der Trasse wurde darauf geachtet, bereits durch die exakte

Linienfihrung den Eingriff in angrenzende empfindliche Bereiche mdglichst gering zu halten.

Folgende Vermeidungsmalnahmen wurden im Zuge der Planung konzipiert:

Schutz von Einzelbdumen gem. DIN 19820 und RAS-LP 4

Anlage von Schutzzdunen

Vermeidung von Beeintrachtigungen des Bodens / Oberbodens
Vermeidung von Stoffeintragen in das FlieBgewasser
Einrichtung von Schutzzonen

Verwendung von ¢kologisch unbedenklichem Baumaterial
Einsatz Umweltbaubegleitung

Rekultivierung der temporér beanspruchten Bauflachen

Zum Schutz und zur Minimierung der Beeintrachtigungen wahrend der BaumafRnahme auf die Tier-

welt sind folgende SchutzmalRhahmen vorgesehen:

Gehoélzrodungen in der Zeit von Oktober bis Ende Februar

Bauzeitenregelung fir die Errichtung von Baustral3en und Materiallagerflachen
Kontrolle auf Brutvogel- und / oder Fledermausvorkommen

Reduzierung der Baustellenbeleuchtung

Gewahrleistung der 6kologischen Durchgéangigkeit

Kontrolle von H6hlenbdumen

Bauzeitenregelung fur den Briickenabriss / Beginn der Bautatigkeit
Anbringung von Fledermauskéasten am neuen Brickenbauwerk

Umsetzen von Amphibien

Seite 16 von 18



Deckblatt vom 25.08.2023
Allgemein verstandliche Zusammenfassung zum UVP-Bericht
zum Neubau der Bruckenbauwerke 3352 und 3353/54 an der A27

- Umsetzen von Reptilien
- Durchfiihrung eines Ottermonitorings
- Durchfiihrung von Rammarbeiten auf3erhalb der Laichzeit

- Anbringung von Nisthilfen /Vogelnist- und Fledermauskasten

4.2 Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen

Das Kompensationskonzept leitet sich aus den durch den Eingriff betroffenen Werten und Funkti-
onen von Naturhaushalt und Landschaftsbild ab. Grundsatzlich sind dies sich neben den oben
beschriebenen Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen vor allem AusgleichsmaRnahmen
unter besonderer Berlicksichtigung des Artenschutzes und der FFH-Vertraglichkeit sowie Gestal-

tungsmafinahmen.
Zum Ausgleich vorhandener Konflikte sind folgende MafRnahmen vorgesehen:

- Neuanpflanzung von Gehdlzbestanden
- Aufforstung des im Sudosten befindlichen Kiefernwaldes

- Entwicklung eines lebensraumtypischen Eichenwaldes

- Ansaat der Trennstreifen / Bankette mit Landschaftsrasen
- Entwicklung artenreicher Saume

- Ansaat unter dem Brickenbauwerk

- Anbringung von Vogelnistkasten

- Anbringung von Fledermauskéasten

- Aufforstung von EichenmischwaldErsatzgeldzahlung

- Anlage eines lebensraumtypischen Eichenmischwald (LRT 9190)

5 Gesamteinschatzung

Unter Beriicksichtigung der genannten Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen sowie der ins-
besondere arten- und gebietsschutzrechtlich initiierten KompensationsmalRnahmen kann festge-
stellt werden, dass die vorhabenbedingten Beeintrachtigungen des Vorhabens vollstandig wieder-
hergestellt oder ausgeglichen und das Landschaftshild landschaftsgerecht wiederhergestellt bzw.

neugestaltet werden kann.

Bearbeitet: Nordhorn, den 25.11.2019

Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH
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i. A.. gez.Berghaus
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