Unterlage 18.2.3

Projekt:

1-17-1067_Neubau Bauwerk 3352 und Neubau Bauwerk 3353_Nienburg

Nachweis der Ableitmulde 1 gemal RAS-EW

mittels statistischer Niederschlagsdaten aus KOSTRA-Atlas 2010 R

Regenspende ris55 174 lIs *ha

Abflussbeiwert Fahrbahn 0,90

Spezifische Versickerrate Béschung (gs) 170,00 |/s*ha

Telgl]iltr;izel:gs Abflussbeiwert Fil:(:;e i:’;‘;
1 0,90 0,0950 Fahrbahn 0,0855
2 0,2700 Boschungen (einschlie3lich Bankett)

Abflusse: 15,96 I/s
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| Ableitmulde 1

Zusammenfassung der Abflussmengen:

Abfluss aus Einzugsgebiet 3.1: 16,0 [I/s]
gesamt: Qvorh 16 [l/s]
Profilschema:
H1
H=
Hz2
H3 Ha4
| | L L~
1 11 i 12 T

Hydraulische Berechnungsparameter:

A 0,16 m2
ly 1,22 m
hy 0,13 m
Ke, o5 m1/3/s
Je 0,3 %

Nachweis nach der Manning / Strickler:

Q-Ak, 13

y

|Quax = 57 [I/s]

Nachweis: Qyorn < Qmax

16 < 57

[1/s]

Aus Planung:
H1= 0,20[m]
H2= 0,00[m]
H 3= 0,00[m]
H4= 0,00 [m]
H5= 0,20 [m]
1= 0,3[m]
2= 0,50 [m]
3= 0,3[m]
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Projekt: 1-17-1067_Neubau Bauwerk 3352 und Neubau Bauwerk 3353_Nienburg

Nachweis der Ableitmulde 2 gemall RAS-EW
mittels statistischer Niederschlagsdaten aus KOSTRA-Atlas 2010 R

Regenspende ris5 174 /s *ha

Abflussbeiwert Fahrbahn 0,90

Spezifische Versickerrate Boschung (qs. 170,00 I/s*ha

Telgljeelgizel:gs Abflussbeiwert Filr?(:;e iﬁrﬁl
1 0,90 0,1075 Fahrbahn 0,0968
2 0,2400 Boschungen (einschlie3lich Bankett)

Abflusse: 17,79 /s
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| Ableitmulde 2

Zusammenfassung der Abflussmengen:

Abfluss aus Einzugsgebiet 3.2: 17,8 [I/s]
gesamt: Qvorh 18 [lI/s]
Profilschema:
H1
H=
Hz2
H3 Ha4
| | L L~
1 11 i 12 T

Hydraulische Berechnungsparameter:

A 0,16 m2
ly 1,22 m
hy 0,13 m
Ke, o5 m1/3/s
Je 0,3 %

Nachweis nach der Manning / Strickler:

Q-Ak, 13

y

|Quax = 57 [I/s]

Nachweis: Qyorn < Qmax

18 < 57

[1/s]

Aus Planung:
H1= 0,20[m]
H2= 0,0[m]
H3= 0,0[m]
H4= 0,0[m]
H5= 0,20 [m]
1= 0,30 [m]
2= 0,50
3= 0,30 [m]
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