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1. Darstellung des Vorhabens
1.1 Planerische Beschreibung

Der vorliegende Feststellungsentwurf umfasst den Neubau der Brickenbauwerke 3352, Unter-
fuhrung der ,Bohme* und 3353/54, Unterfihrung der Landesstraf3e 190 (L 190) und Bahnstrecke,
im Zuge der BAB A 27 von Abs. 10 / Stat. 6826 bis Abs. 20 / Stat. 400. Das Planungsgebiet
befindet sich im Bereich der Anschlussstelle 28 (AS 28) Walsrode-Sid, Knotenpunkt zwischen
der A 27 und der L 190. Im Zuge der Mal3nahme erfolgt die Anpassung des Stral3enkorpers an
die Bauwerke und die Neuregelung der Oberflachenentwasserung.

Trager der Baumafinahme ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Niedersach-
sische Landesbehorde fur StraRenbau und Verkehr (NLStBV), Geschaftsbereich Nienburg.

Der Planungsbereich befindet sich in der Gemeinde Stadt Walsrode im Landkreis Heidekreis.
Die A 27 verlauft zwischen Cuxhaven im Norden, Bremerhaven, Bremen und der BAB A 7, Drei-
eck Walsrode im Suden.

Uber die A 7 und die A 27 werden die Oberzentren bzw. Metropolenregionen Hannover und Bre-
men miteinander verbunden. Die Verbindungsfunktionsstufe der A 27 ist im Anhang zum Allge-
meinen Rundschreiben StralRenbau (ARS) 07/2018 festgelegt. In der Karte zu den Verbindungs-
funktionsstufen 0 und 1 im Zielnetz der BundesfernstraBen (BPI 2016 VB/WB?*) ist die A 27 als
Verbindungsfunktionsstufe 0 ausgewiesen. Gemalf den Richtlinien fur die integrierte Netzgestal-
tung (RIN) Ausgabe 2008 ist die BAB A 27 nach Tabelle 5 der Verkehrswegekategorie AS 0

zuzuordnen.

1.2 StralRenbauliche Beschreibung

Im Zuge des Neubaus der beiden Briickenbauwerke im Bereich der AS Walsrode-Siuid muss die
A 27 auf einer Lange von 695 m hdéhentechnisch angepasst werden.

Aus der StraflRenkategorie AS 0 (s. Kapitel 1.1) folgt gemaf3 den Richtlinien fur die Anlage von
Autobahnen (RAA) Ausgabe 2008, Tabelle 9 die Entwurfsklasse 1 A (EKA 1 A).

In Abhangigkeit von der durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke (DTV) fur das Prognose-
jahr 2030 von ca. 43.000 Kfz/24h ist gemal der RAA ein Regelquerschnitt 31 (RQ 31) gewahlt
worden.

Im Bestand entspricht die A 27 einem Regelquerschnitt RQ 29,5 der friiheren Richtlinien fur die
Anlage von StralRen, Teil: Querschnitte (RAS-Q 96) mit einer befestigten Breite der Richtungs-
fahrbahnen von jeweils 11,50 m. Die Breite des vorhandenen und zukinftigen Mittelstreifens
betragt 4,00 m.

Die vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik wird durch das Bauvorhaben nicht veran-
dert.




Deckblatt vom 25.08.2023
BAB A 27 Neubau BW 3352 und 3353/54 Seite 7
- Feststellungsentwurf -

Der Bauanfang befindet sich studlich des Briickenneubaus tber der L 190 und der Bahnstrecke
(BW 3353/54). Die Baustrecke beginnt kurz nach dem vorhandenen Brickenbauwerk 3355 (Un-
terfihrung eines Gemeindeweges) bei Bau-km 7+325,000.

Die Brickenbauwerke befinden sich im Bereich der Beschleunigungs- und Verzdgerungsstrei-
fen. Die neuen befestigten Verkehrsflachen im Bereich der Ein- und Ausfadelungsstreifen wer-
den entsprechend den Breiten im Bestand mit 12,50 m berticksichtigt. Eine Verbreiterung der
Richtungsfahrbahnen ist nur in dem Bereich zwischen den neuen Bauwerken (Bau-km 7+732 —
7+843,8 RiFa Bremen und Bau-km 7+699 — 7+805 RiFa Hannover) erforderlich. Hier werden
die Fahrbahnbreiten von 12,50 m entsprechend den Bereichen mit Ein- und Ausfadelungsstrei-
fen beibehalten und nicht auf 12,00 m gemaf dem RQ 31 reduziert.

Das Bauende befindet sich nordlich des Brickenneubaus Uber die ,Bohme* bei Bau-km
8+020,000.

1.3 Streckengestaltung

Die Streckengestaltung wird nicht geandert. Die vorhandenen Notrufsaulen im Bereich zwischen

den Ein- und Ausfadelungsstreifen der jeweiligen Richtungsfahrbahnen bleiben erhalten.

2. Begrindung des Vorhabens
2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren

Das vorhandene Bauwerk Uber die L 190 und der Bahnstrecke (BW 3353/54) genugt hinsichtlich
der Tragfahigkeit nicht mehr den heutigen Anforderungen. Das vorhandene Bauwerk wurde 1964
hergestellt und 1988 im Zuge einer Kappenerneuerung durch eine Druckbetonplatte verstarkt.
Die Uberbauten sind mit spannungsrisskorrosionsgefahrdetem Spannstahl vorgespannt.

Das Bauwerk wurde gemaf} Handlungsanweisung Spannungsrisskorrosion hachgerechnet.
Ergebnis der Nachrechnung:

Das Bauwerk besitzt in beiden Feldern in Langs- und in Querrichtung kein ausreichendes Ankun-
digungsverfahren hinsichtlich moglicher fortschreitender Spannstahlbriiche (Bruch vor Riss). Es

ist daher erforderlich, dieses Bauwerk durch einen Neubau zu ersetzen.

Das vorhandene Bauwerk tber die Bohme (BW 3352) genugt hinsichtlich der Tragfahigkeit nicht
mehr den heutigen Anforderungen. Das vorhandene Bauwerk wurde 1963 hergestellt.
Im Zuge der Briickenplanung wurden vier Varianten untersucht. Die Varianten unterscheiden sich
durch die Bauart, die Feldeinteilung, die Unterbauten, die Griindung und damit verbundene Ein-
griffe in das Béhmetal.

e Variante 1 - Spannbetonplattenbalken in Ortbetonbauweise

e Variante 2 - Stahlverbundkonstruktion
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e Variante 3: Integrale Stahlverbundkonstruktion
e Variante 3.1: Integrale Stahlverbundkonstruktion mit hochgesetzter Griindungsebene
In einer Matrix wurden die Varianten hinsichtlich folgender Punkte
- Konstruktion
- Natur- und Landschatft
- Wirtschatftlichkeit
- Instandhaltung
- Bauzusténde
bewertet und miteinander verglichen. Als Vorzugsvariante wurde die Variante 1 - Spannbeton-

plattenbalken in Ortbetonbauweise ermittelt.

2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Fur den Neubau der Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 ist die Durchfiihrung einer Umweltver-
traglichkeitsprifung erforderlich.
Fur das Vorhaben ist ein UVP-Bericht nach § 16 UVPG vorzulegen. Dies erfolgt mit vorliegender
Unterlage 1.
Der UVP-Bericht umfasst die Ermittlung und Bewertung der voraussichtlichen Auswirkungen des
Vorhabens unter Berlcksichtigung der nach § 16 (1) UVPG erforderlichen Angaben auf die
Schutzguter gemal § 2 (1) UVPG.

- Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

- Flache, Boden, Wasser, Klima und Landschaftsbild

- Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sowie

- die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgitern.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)
Entfallt.
2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

241 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Entfallt.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Die Zahlstelle Nr. 31230212 weist fur das Jahr 2015 auf der A 27 zwischen dem AD Walsrode

und der AS Walsrode-Sid folgende Verkehrsmengen aus:
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DTV (2015 = 34.453 Kfz/24h, DTVsy(015) (Schwerverkehr) = 5.613 Fz/24h, SV-Anteil 16,3%

Fur den Prognosehorizont 2030 sind folgende Verkehrsmengen prognostiziert worden:
DTV 2030 = 41.659 Kfz/24h, DTVsv(2030) (Schwerverkehr) = 6.282 Fz/24h, SV-Anteil 15,1%

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Entfallt.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintréachtigungen

Die infolge des Baus erforderlichen KompensationsmafRnahmen bewirken teilweise eine tber die
Kompensationswirkung bzw. tber den Wirkungsbereich der Strafe hinausgehende Verbesse-

rung des Naturhaushaltes und des Landschaftshildes.

2.6 Zwingende Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses

Die beiden Brickenbauwerke 3352, Unterfiihrung der ,Bohme* und 3353/54, Unterfliihrung der
LandesstrafRe 190 (L 190) und Bahnstrecke entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen
an die Tragfahigkeit und missen der Bauweise geschuldet aus Verkehrssicherheitsgriinden

durch Neubauten ersetzt werden (siehe auch unter 2.2).

3. Vergleich der Varianten und Wahl der Linie
3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Die zu erneuernden Brickenbauwerke sind Bestandteil der A 27 und liegen sidlich der Stadt
Walsrode im Bereich der Anschlussstelle Walsrode Sid im Landkreis Heidekreis.

Das geplante Bauvorhaben befindet sich teilweise innerhalb des FFH-Gebietes ,Béhme* (EU-
Kennzahl: 2924-301), das von der BAB A 27 von Siudost nach Nordwest gequert wird. Das na-
turnahe FlieRgewasser die ,Bohme* flie3t von Norden nach Siiden und ist durch standortgerechte
Gehdlz- und Offenlandbiotope gepragt. Wahrend im Siden neben kleinflachig ausgepragten bo-
densauren Eichenwaldern Acker- und Grinlandflachen vorherrschen, ist der Norden des Unter-
suchungsgebietes durch Waldbestéande gepragt. Neben Erlen- und Eschenwéldern sind eben-
falls Stieleichen- und Hainbuchenwalder sowie forstlich genutzte Waldbestdnde aus Nadelgehol-
zen vorhanden.

Aul3erhalb des FFH-Gebietes ist der Untersuchungsraum tberwiegend von landwirtschaftlichen
Flachen, die ackerbaulich aber auch als Griinland bewirtschaftet werden, gepréagt. Hecken und
Feldgeholze sowie einige Einzelbaume erzielen hier eine gliedernde Wirkung. Aul3erdem existie-

ren einige Waldbereiche, die zumeist als Nadelbaumforste mit einer Laubbaumdurchmischung
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ausgepragt sind. Das dominante Element im Untersuchungsraum ist die A 27, daneben queren
zwei Bahntrassen, eine Landstral3e (L190) und kleinere Wirtschaftswege das Gebiet.
3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2.1 Variantenubersicht

Eine Variantenuntersuchung fiir eine zu verandernde Trassierung der A 27 entfallt. Im Zuge der
Vorplanung der Briickenbauwerke wurde festgelegt, dass die Ersatzneubauten an gleicher Stelle
und nahezu gleicher Ausfiihrung errichtet werden.

3.3 Variantenvergleich

Entfallt.

3.3.1 Umweltvertraglichkeit

3.3.1.1 Darstellung der Umweltauswirkungen im Zuge der Erneuerung der Briicken-
bauwerke

Durch die geplante Erneuerung der bestehenden Briickenbauwerke 3352 und 3353/54 an der

A 27 zur Unterfuhrung der B6hme sowie der L190 fuhrt bei den Schutzgitern Tiere, Pflanzen und

biologische Vielfalt, Boden, Flache und Wasser zu wesentlichen Umweltauswirkungen. So sind

Eingriffe durch Versiegelung und den Verlust von Gehdlzbestdnden unvermeidbar. Betroffen sind

Uberwiegend Flachen von allgemeiner bis mittlerer Bedeutung fiir den Naturschutz. Die wesent-

lichen Auswirkungen ergeben sich aus der Flachenbeanspruchung durch Versiegelung und den

Verlust von Biotopen sowie baubedingten Larm- und Storwirkungen.

Bei der Ermittlung der Umweltauswirkungen sind vor allem auch die Vorbelastungen durch die

vorhandenen StralRen (BAB 27 und L 190) und die intensive landwirtschaftliche Nutzung berick-

sichtigt worden.

Beziglich der Schutzgiter Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit, Klima und kultu-

relles Erbe und sonstige Sachguter ergeben sich keine erheblichen Beeintrachtigungen.

3.3.1.2 Vermeidung und Ausgleichbarkeit von Umweltauswirkungen

Der Grundsatz zur Vermeidung von Eingriffen in die Umwelt wurde beachtet. Die Erneuerung der
beiden Bricken bzw. die StraRenfiihrung wird gem. 8 1 BNatSchG landschaftsgerecht gefiihrt
und gestaltet, so dass die Inanspruchnahme der Landschaft sowie Beeintrachtigungen des Na-
turhaushalts vermieden bzw. so gering wie méglich gehalten werden. Grund und Boden werden
nur im unbedingt erforderlichen Umfang in Anspruch genommen. Die im LBP (Unterlage 19) er-

mittelten Eingriffe sind grundsatzlich nicht zu vermeiden.
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3.4 Gewadhlte Linie

Entfallt.

4, Technische Gestaltung der Baumalnahme
4.1 Ausbaustandard

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Der gewahlte Regelquerschnitt RQ 31 fur die A 27 ergibt sich aus der Entwurfsklasse EKA 1 A
und der durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke (DTV) fur das Prognosejahr 2030 von ca.
43.000 Kfz/24h (siehe Kap. 1.1 und 1.2). Es handelt sich um einen zweibahnigen, vierstreifigen
Querschnitt. Die Breite der befestigten Richtungsfahrbahnen betragen jeweils 12,00 m. In den
Ein- und Ausfahrbereichen der Anschlussstelle wird der Rand- und Seitenstreifen (Standstreifen)
durch einen 3,75 m breiten Ein- bzw. Ausfadelungsstreifen und einen 0,50 m breiten Randstreifen
ersetzt. Somit erhalten die Richtungsfahrbahnen in diesen Bereichen eine Gesamtbreite von je-
weils 12,50 m.

Bei der Anschlussstelle handelt es sich um einen teilplanfreien Knotenpunkt, ein symmetrisches
halbes Kleeblatt, zwischen der A 27 und der L 190 gelegen. Die straf3enbaulichen Malihahmen
an der Anschlussstelle beschranken sich auf die hbhenmaRige Anpassung der Rampen, die Aus-
bauenden liegen in den in einstreifigen Rampenbereichen. Die Trassierungsparameter der An-

schlussrampen bleiben entsprechend dem Bestand unverandert.

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Die Leistungsfahigkeit eines RQ 31 genugt fur Verkehrsstarken von 20.000 bis 70.000 Kfz/24h.
Bei einer prognostizierten Verkehrsstarke im Jahr 2030 von ca. 43.000 Kfz/24h wird eine ausrei-
chende Verkehrsqualitét erreicht

4.1.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Durch die gestreckte Linienfihrung der A 27 mit einem Radius R = 7.005 m, den Langsneigungen
< 1% und Kuppenhalbmessern > 45.000 m, im Bereich der Anschlussstelle, werden die erforder-
lichen Haltesichtweiten von 250 m fiir die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h sichergestellt.

Fur die Aufnahme geeigneter Schutzeinrichtungen geméan den Richtlinien fur passiven Schutz an
Stral3en durch Fahrzeug-Rickhaltesysteme, Ausgabe 2009 (RPS) wird die Bankettbreite von
1,50 m auf 2,00 m erhoht.

4.2 Bisherige / zukiinftige Stralennetzgestaltung

Entfallt.
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4.3 Linienfuhrung
4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

Der gesamte Planungsabschnitt der A 27 liegt in einem Radius von R = 7.005 m und wird durch
das geplante Bauvorhaben nicht verandert.

Der Bauanfang befindet sich stdlich der L 190, noch vor dem Beginn oder Ende der Ausfade-
lungs- bzw. Einfadelungsstreifen der Anschlussstelle Walsrode-Siid. Das Bauende befindet sich

nordlich der ,Bohme* im Bereich der Ausfadelungs- bzw. Einfadelungsstreifen.

4.3.2 Zwangspunkte

Zwangspunkte, die zur Anhebung der Gradiente der A 27 flhren sind bedingt durch die Bau-
werkskonstruktion (Dicke des Uberbaus). Die Forderung der DB Netz AG nach einer lichten Hohe
von 4,90 m Uber der tberhdhten Schiene fir eine nicht elektrifizierte Strecke ist im Bestand be-
reits gegeben (vorh. lichte Héhe = 5,07 m). Weitere Zwangspunkte sind die Bestandhéhen an

den Bauanfangen und -enden.

4.3.3 Linienfihrung im Lageplan
Die Achse der A 27 weildt in der Lage folgende Entwurfsparameter auf:

Tabelle 1. Gewahlte Trassierungselemente zur Linienfliihrung in der Lage.

Entwurfs- Werte nach
| ¢ Planung RAA 2008 Bemerkungen
elemen fiur EKA 1 A
Radius R =7.005m R =900 m Mindestradienlange von 75 m wird mit 2.034 m eingehalten

4.3.4 Linienfuhrung im Hohenplan
Die Gradienten der Richtungsfahrbahnen der A 27 weisen in der Hohe folgende Parameter auf:

Tabelle 2: Gewahlte Trassierungselemente zur Linienfhrung in der Hohe.

Elr;tr\r/ﬁrzzs- Plag?enn?;i Fa We_r_teZnOa(l)C8h RAA Bemerkungen

fir EKA1A

- = r— - -

Kuppe Hk = 49.000 m Hk = 13.000 dAlr?S'gﬁlrLgszn;inéaensg}[zn\ijogé2é)ar&1arn/;rr(]jgm|t 103,5 m unterschritten,
Steigung S=0,32% max s =4,0%
Kuppe Hk =51.125 m Hk = 13.000 die Tangentenlange von 120 m* wird mit 120 m eingehalten
Steigung S=-0,14% max s =4,0%
Wanne Hw = 35.000 m Hw = 8.800 die Tangentenldnge von 120 m* wird mit 133 m eingehalten
Steigung s=0,63% max s =4,0%

* Ausnahmewert bei Um- und Ausbau, sonst 150 m




Deckblatt vom 25.08.2023
BAB A 27 Neubau BW 3352 und 3353/54 Seite 13
- Feststellungsentwurf -

Entwarts | Planung 185 | 5065 " | semeranger

fur EKA1A
Steigung S=0,27% maxs=4,0%
Kuppe Hk = 58.762 m Hk = 13.000 die Tangentenléange von 120 m* wird mit 120 m eingehalten
Steigung S=-0,14% maxs=4,0%
Wanne Hw = 35.000 m Hw = 8.800 die Tangentenldnge von 120 m* wird mit 132 m eingehalten
Steigung s= 0,62% maxs=4,0%

* Ausnahmewert bei Um- und Ausbau, sonst 150 m

Die Vorgabe gemal3 den RAA nach einer Langsneigung 2 0,7 % im Bereich von Brickenbauwer-
ken kann nicht eingehalten werden. Die vorhandenen Langsneigungen in der A 27-Trasse unter-
schreiten diese Forderung im Bestand. Eine Erhéhung der Langsneigungen auf den Briickenbau-
werken wirde eine maximale Anhebung der Gradiente von ca. 3,60 m und eine erweiterte Aus-
baulange der A 27 auf ca. 1.900 m erfordern. Diese Anderungen an der A 27 wiirden weitrei-
chende Eingriffe in die Natur und Landschaft zur Folge haben und zusatzlichen Grunderwerb
bedeuten. Auf die Herstellung einer Langsneigung von = 0,7 % im Bereich der Brickenbauwerke
wurde verzichtet. Die bertcksichtigte Anhebung ful3t auf die Konstruktionshéhe des neuen Bau-
werkslberbaus.

Eine ausreichende Entwasserung wird gewahrleistet, da im Planungsabschnitt keine Quernei-
gungswechsel erfolgen, die Richtungsfahrbahnen durchgehend nach auf3en entwéssern und eine
langgestreckte Trassierung besteht.

4.3.5 Raumliche Linienfuhrung und Sichtweiten

Die Anhebung der Gradienten um ca. 25 cm hat keine Auswirkungen auf die vorhandene raumli-

che Linienfihrung und Sichtweiten.

4.4 Querschnittsgestaltung
4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Der Ausbaubereich schliel3t am Bauanfang bei Bau-km 7+325,000 als Regelquerschnitt RQ 31
an den vorhandenen Regelquerschnitt RQ 29,5 mit verbreitertem Mittelstreifen (4,00 m) an. Die-
ser Querschnitt wird im Planungsabschnitt bis Bau-km 7+390,000 Richtungsfahrbahn Hannover
bzw. Bau-km 7+445,600 Richtungsfahrbahn Bremen beibehalten. Zur Schaffung einer gréReren
Bandbreite fir den Einbau von Schutzeinrichtungen am Fahrbahnrand wird die Bankettbreite im

gesamten Planungsabschnitt von 1,50 m auf 2,00 m erhdht.
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Regelquerschnitt A 27 - Bestand
freie Strecke - vorhanden (RQ 29,5 nach RAS-Q 96)

30,00 (20,50)
1,50 27,00 (26.50) 1,50
11,50 4,00 (3.50) 11,50
1
250 075 375 375 07 075 375 375 075 a5

| | ‘ .
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Standstreifen %
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Abbildung 1: Regelquerschnitt A 27.

Regelquerschnitt A 27 RQ 31

* Bankettbreite von 1,50 m auf 2,00 m
wegen Schutzeinrichtung erhoht

32,00
2,00" 28,00 200"
12,00 4,00 12,00
1 f
300 97 595 . 315 075 075 375 375 07 300
| g
] & " ‘ B =
8 3 I 5 :
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-
- ~
ca. 27,00
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Abbildung 2: Regelquerschnitt A 27 nach Regelquerschnitt RQ 31.

Zwischen Bau-km 7+390,000 und 7+450,000 RiFa Hannover bzw. Bau-km 7+445,6 und
7+505,600 RiFa Bremen erfolgt die Verziehung auf den Regelquerschnitt RQ 31 mit zusatzlichen

Beschleunigungs- und Verzdgerungsstreifen.
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Regelquerschnitt A 27 RQ 31
mit B.- und V.-Streifen

* Bankettbreite von 1,50 m auf 2,00 m
wegen Schutzeinrichtung erhoht

33,00
, 200" 29,00 2,00*
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vorhandener Querschnitt
Abbildung 3: Regelquerschnitt A 27 RQ 31.
Regelquerschnitt Briickenbauwerke A 27 RQ 31 B
mit B.- und V.-Streifen
33,10
2,05 20,00 2,05
12,50 . 400 12,50
1 7
050 375 375 373 075 075 375 3755 375 950
* @ Gradiente Gradiente = N
L h v /‘\J
| ca. 29,00 |

vorhandener Querschnitt

Abbildung 4: Regelquerschnitt Briickenbauwerke A 27 RQ 31 B.

Im Bereich zwischen den Aus- und Einfadelungsstreifen der jeweiligen Richtungsfahrbahnen wird

die Fahrbahnbreite der Richtungsfahrbahnen von 12,50 m mit Ein- und Ausfadelungsfahrstreifen

beibehalten, um im gesamten Bereich der Anschlussstelle die gleichen Fahrbahnbreiten fir Ver-

kehrsfuhrungen wahrend der Bauzeit nutzen zu kénnen.
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Regelquerschnitt A 27 RQ 31

mit verbreiterten Standstreifen

** um 0,50 m verbreiterter Standstreifen * Bankettbreite von 1,50 m auf 2,00 m
zwischen den B- und V-Streifen wegen Schutzeinrichtung erhoht
33,00
2,00 29,00 2,00*
12,00 ) 4,00 N 12,00
asor 975 375 ars 078 075 375 37’5 07 350
5 i A E
= I £
3 3 ' = o
£ £ 2 5
a - k5 =
o ! Gradiente U Gradiente @ 8
I - o o - o
ca. 27,00
vorhandener Querschnitt

Abbildung 5: Regelquerschnitt A 27 RQ 31 mit verbreiterten Standstreifen.

Im Zuge des Neubaus der Bruicke uber der L 190 und der Bahnstrecke wird der Querschnitt der

L 190 unterhalb der Briicke neu gestaltet.

Regelquerschnitt L 190

16,05
‘ 420 10,00 185
02550 145 %0 450 ) 450 059 150 |035
i I | 5
s g : £ Gleis
& = Gradiente 8
. ,

Abbildung 6: Regelquerschnitt der L 190.

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Die Befestigung der Fahrbahn der A 27 und der L 190 sowie des Geh-/Radweges im Planungs-
abschnitt erfolgt in Asphaltbauweise. Entsprechend der RStO 12 werden auf der Basis der zu
erwartenden Verkehrsbelastungen folgende Belastungsklassen und Mindestdicken des frostsi-

cheren Oberbaus ermittelt (siehe Unterlage 14.1):

1) Autobahn A 27

e Belastungsklasse Bk100

¢ Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus = 65 cm, gewahlt 70 cm
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2)

3)

4)

Die Befestigung der Fahrbahn erfolgt gem. RStO 12, Belastungsklasse Bk100, z.B. Tafel 1,
Zeile 1 mit:

3,5cm  Asphaltdeckschicht

8,5cm  Asphaltbinderschicht
22,0cm  Asphalttragschicht
36,0 cm___ Frostschutzschicht
70,0cm  frostsicherer Oberbau

Rampen der Anschlussstelle Walsrode
o Belastungsklasse Bk3,2 (gemal RStO 12 Kap. 2.2.5 Abs. 2)

¢ Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus = 60 cm, gewahlt 60 cm

Die Befestigung der Fahrbahn erfolgt gem. RStO 12, Belastungsklasse Bk3,2, z.B. Tafel 1,
Zeile 1 mit:

3,5cm  Asphaltdeckschicht

6,5cm  Asphaltbinderschicht
12,0cm  Asphalttragschicht
38,0 cm ___ Frostschutzschicht
60,0cm  frostsicherer Oberbau

LandesstraRe L 190

¢ Belastungsklasse Bk3,2

¢ Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus = 70 cm, gewahlt 70 cm

Die Befestigung der Fahrbahn erfolgt gem. RStO 12, Belastungsklasse Bk3,2, z.B. Tafel 1,
Zeile 1 mit:

4,0cm  Asphaltdeckschicht

6,0 cm  Asphaltbinderschicht
12,0cm  Asphalttragschicht
48,0 cm __ Frostschutzschicht
70,0 cm frostsicherer Oberbau

Geh-/ Radwege

Die Befestigung der Geh-/ Radwege erfolgt gem. RStO 12, z.B. Tafel 6, Zeile 1 mit:

2,0cm  Asphaltdeckschicht

8,0cm  Asphalttragschicht
15,0cm  Schottertragschicht
15,0 cm ___ Frostschutzschicht
40,0 cm  frostsicherer Oberbau
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4.4.3 Boschungsgestaltung

Die Bdschungen werden gemald RAL 2012 mit einer Boschungsneigung von = 1:1,5 hergestellt
und an die Bestandsneigung von 1:2 bis 1:3 angepasst.

4.4.4 Hindernisse in den Seitenrdumen

Bei Bau-km 7+728 (RiFa Hannover) und 7+811 (RiFa Bremen) befinden sich Notrufsaulen. Im
Zuge der Verbreiterung der Fahrbahn der A 27 sind die Notrufsdulen zu versetzten und die Zu-
wegungen neu herzustellen.

In den Bankettbereichen und im Mittelstreifen befindet sich die Beschilderung der Anschlussstelle

Walsrode Sud. Kragarme oder Verkehrszeichenbricken sind nicht vorhanden.

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahrten
45.1 Anordnung von Knotenpunkten

Innerhalb des Planungsabschnittes sind keine neuen Knotenpunkte geplant. Die Rampen des
vorhandenen Knotenpunktes Anschlussstelle Walsrode Sid werden entsprechend der neuen H6-

henlage der A 27 angepasst.

45.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Es sind keine Anderungen an der Anschlussstelle der A 27, am Knotenpunkt vorgesehen.

45.3 Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zufahr-
ten

Es sind keine Anderungen von bestehenden Wegeverbindungen und Zufahrten vorgesehen. An

der L 190 ist fur die Unterhaltung der Sickerflache SM 03 sudlich der A 27 eine Zufahrt geplant.

4.6 Besondere Anlagen
entfallt
4.7 Ingenieurbauwerke

Tabelle 3: Ingenieurbauwerke

Bauwerk | Bauwerksbezeich- Lichte Kreuzungs- | Lichte Breite zw. | Vor-
nung Bau-km | Weite winkel Hoéhe Geléndern | gesehene
[m] [gon] [m] [m] Grundung
3353/54 Briicke im Zuge der 24,70
A 27 Uber die L 190 L190 F|achgr[jn_
und Bahnstrecke 7+622 29,25 51,10 >4,90 32,60 dung
Gleis
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3352 Briicke im Zuge der ) .
A 27 iiber die Bshme 7+896 67,75 82,30 24,70 32,60 Tiefgrindung
4.8 Larmschutzanlagen

Gemal 88 41 und 42 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 18.09.2002 muss
beim Bau oder der wesentlichen Anderung einer 6ffentlichen StraRe sichergestellt werden, dass
durch Verkehrsgerausche keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden kén-
nen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind (aktiver Larmschutz). Anspriiche auf Larm-
schutz werden bei Uberschreitung des gebietsspezifischen Immissionsgrenzwertes der Ver-

kehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV vom 12.06.1990 ausgeldst.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Herstellung zweier Briickenersatzbauwerke im Zuge
der BAB A 27. Die Ersatzbauwerke werden in gleicher Lage hergestellt, die Héhenlage des Bau-
werkes Uber die Bahnstrecke muss geringfligig, bedingt durch die Bauwerkskonstruktion ange-
hoben werden. Die A 27 wird entsprechend angepasst. Der Umbaubereich liegt innerhalb land-
wirtschaftlich genutzter Flachen, Geb&aude sind im Nahbereich nicht vorhanden. Die nachste
Siedlung befindet sich in ca. 680 m Entfernung sidlich des Bauabschnittes. Somit entfallen der
Nachweis der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte, sowie die Erfordernis von Larmschutzanla-

gen.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Entfallt.

4.10 Leitungen

Tabelle 4: Ubersicht der von der BaumaRnahme (direkt) betroffenen Bestandsleitungen.

Lfd. Bau-km Leitungsart Versorgungsunternehmen | MalRnahmen
Nr. oder
von - bis
1 7+325 AUSA-Kabel, léangs 6stlich der | StraBenbauverwaltung Nie- keine MaRnahmen erfor-
. A 27 am Béschungsfull dersachse derlich, ggf. Tieferlegung
84020 im Bereich der Flachen-
versickerung FVO01 dstlich
der
2 7+759 AUSA-Kabel, Querung der A 27 | StraRenbauverwaltung Nie- Ggf. Verlangerung der
dersachse Querung und Tieferlegung

im Bereich der neuen Mul-
den
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411 Baugrund / Erdarbeiten
4.11.1 Baugrundaufbau
Zur Beurteilung der bestehenden Baugrundverhaltnisse und Darstellung der erforderlichen bau-
grundtechnischen MafRnahmen wurden fir diese BaumalRnahme folgende Baugrundgutachten
erstellt:
e Ersatzneubauwerk des Bauwerkes BW 3352 im Zuge der BAB 27, km 7,886 Unterflihrung
der Bbhme — 18.12.2014 — Projektnummer 13-367
e Ersatzneubauwerk des Bauwerkes BW 3353/54 im Zuge der BAB 27, Ab 20 Unterflihrung
der L 190 und der DB - 01.04.2015 — Projekthummer 13-367
e Ersatzneubauwerk BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BAB 27 bei Walsrode, Beur-
teilung der Versickerungsfahigkeit, Orientierende Schadstoffuntersuchung — 30.05.2018
— Projektnummer 17-3023
In den Baugrundgutachten sind folgende Informationen zum bestehenden Stralendamm und
Fahrbahnaufbau enthalten:
50 - 60 cm Beton
90 - 200 cm Auffullungen mit Frostempfindlichkeitsklassen 1-3
Aufgrund der hohen Gehalte an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) sind
der Beton und zum Teil auch die vorhandenen Dammbaustoffe bis 1,50 m unterhalb des Stra-
Renaufbaus als gefahrlicher Abfall einzustufen.
Die im Dammkorper vorwiegend eingebauten Feinsande mit schluffigen und kiesigen Nebenan-
teilen sind aus bodenmechanischer Sicht zum Wiedereinbau geeignet. In Abhangigkeit von der
Hohe des Feinkornanteils sind die schluffigen Sande gemal ZTVE-StB als gering bis mittel frost-
empfindlich (F2) und die kiesigen Sande als nicht frostempfindlich (F1) einzustufen. Die schluffi-
gen Sande sind witterungs- bzw. erosionsempfindlich.
Die bindigen Dammbaustoffe sind aus bodenmechanischer Sicht nur mit Einschrankung fir den
Wiedereinbau im Dammkdorper zu verwenden. Aufgrund der Wasserempfindlichkeit ist der bindige
Boden bei Bodenabtrag, Zwischenlagerung und Wiedereinbau vor Wasserzutritt zu schiitzen. Er-
forderlichenfalls kann der Boden durch Kalkzugabe konditioniert werden. In Abhangigkeit von der
Kornzusammensetzung sind die bindigen Béden nach ZTVE-StB als sehr frostempfindlich (F3)
bzw. gering bis mittel frostempfindlich (F2) einzustufen. Die H6he des StraRendammes liegt zwi-
schen 6 m (Briicke Uber die L 190 und Bahnstrecke) und 11 m (Bricke tber die Bohme).
Folgende Wasserstande wurden im Bereich der Briickenbauwerke erkundet:
Briicke Uber die L 190 und Bahnstrecke - 31,83 m (.NN und 31,79 m 0.NN
Briicke Uber die Bohme — 26,20 m G.NN bis 28,90 m (.NN
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4.12 Entwasserung

Im Zuge des Neubaus der Verkehrsflachen der Briickenbauwerke 3352 (Unterfihrung der
Bohme) und 3353/54 (Unterfihrung der L190 und Bahnstrecke) sowie der modifizierten Fahr-
bahnabschnitte soll die Entwasserung neu geregelt werden.

Im Bestand entwassert das Bauwerk Bohmebricke Uber Stral3enablaufe direkt in die Bohme.
Das Bauwerk Uber die L190 / DB entwassert Uber Stralenablédufe in ein weitraumiges Graben-
system, das an mehreren Stellen in die Bohme mindet. Das Oberflachenwasser der A27 wird
seitlich in die Dammbdschung abgeleitet und grofdten Teils versickert. Am Bdschungsful3 verlauft
das o.g. Grabensystem, um anfallendes Wasser aufzunehmen und abzuleiten. Der Teilbereich
der Fahrbahn zwischen den Bauwerken entwassert in den Seitenraumen.

Nach Vorgabe der Unteren Wasserbehorde darf zukinftig kein Oberflachenwasser der A27
Verkehrsflachen mehr in das Gewasser Béhme abgeleitet und ebenso wenig an das vorhanden
Grabensystem mit Anschluss an die Béhme angeschlossen werden.

Um das ortliche FFH-Gebiet sowie die im FFH-Gebiet liegenden Béhme im Nordwesten der
Anschlussstelle zukinftig zu schonen, soll die zukinftige Entwéasserung tber Versickerungs-

einrichtungen sudostlich der Béhmebricke auRerhalb des FFH-Gebietes erfolgen.

Die Planung sieht vor, auf beiden Briickenbauwerken das Wasser tiber StraRenabléaufe zu fassen
und mit Sammelleitungen an eine neu herzustellende Versickerungsmulde anzuschliel3en. Fur
den StraRenabschnitt ostlich des Bauwerks L190 / DB werden in der Dammboschung
Versickerungsmulden ausgebildet. Das vorhanden o.g. Grabensystem auf der Sudseite wird
baubedingt Uberplant. Da die Funktionalitat des Systems aufrecht zu erhalten ist, muss dieser
Graben verlegt werden. In diesen Graben wird kein Wasser aus den Verkehrsflachen geleitet.
Am westlichen Stral3enbereich vor der Bohmebricke wird das anfallende Wasser Uber
Ableitmulden an die Brickenentwasserung Bohmebriicke angeschlossen und abgefihrt.

Im Stralenabschnitt zwischen den Bauwerken wird das Oberflachenwasser wie bisher in neu

herzustellenden Sickermulden geleitet und versickert. (weitere Details siehe Unterlage 18).

4.13 StraRenausstattung

Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie Leiteinrichtungen werden den Vorschriften und Richt-
linien entsprechend nach Abstimmung mit der zustandigen StralRenverkehrsbehdrde aufgestellt

bzw. abmarkiert.

Fahrbahn und Brickenbauwerke erhalten Schutzeinrichtungen gemaf den Richtlinien fir passi-
ven Schutz an StraBen durch Fahrzeug-Rickhaltesysteme (RPS), die an die bestehenden

Schutzeinrichtungen anzuschlief3en sind.
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5. Angaben zu den Umweltauswirkungen

51 Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit

5.1.1 Bestand

Im Wesentlichen ist der Untersuchungsraum durch landwirtschaftlich genutzte Flachen geprégt.
Wohnnutzung findet sich nicht im Untersuchungsgebiet. Insgesamt besitzt das Plangebiet keine
besondere Bedeutung fir die Wohnnutzung.

Fur die Erholungsnutzung ergeben sich aufgrund der fehlenden Infrastruktur im Untersuchungs-
bereich bisher kaum geeignete Moglichkeiten, obwohl die strukturelle Auspragung des Raumes
generell eine geeignete Kulisse zur Erholungsnutzung bietet. Fir die Naherholung ist das Unter-
suchungsgebiet daher von nachrangiger Bedeutung.

Als Vorbelastungen sind in diesem Zusammenhang der Larm und der Betrieb der bestehenden
Autobahn (BAB A 27) und der StralRen (insbesondere die L 190) zu nennen. Die Erneuerung der

Bauwerke im Zuge der A 27 bewirkt keine negative Veranderung der verkehrlichen Situation.

5.1.2 Umweltauswirkungen
Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes Mensch einschlie3lich der menschlichen Ge-

sundheit durch die Baumaflinahmen kdnnen ausgeschlossen werden.

Die vorhandene Wohnbebauung siidlich der A27 befindet sich in einem Abstand von ca. 650 m
zu den geplanten Bauwerken. Hierbei handelt es sich um eine Wohnsiedlung. Sudwestlich der
,Bohme* liegen eine weitere Wohnsiedlung sowie landwirtschaftliche Hofe in einer Entfernung
von ca. 750 m zum Eingriff. Nordlich der L190 in einer Entfernung von ca. 1,3 km befindet sich
das Stadtgebiet der Stadt Walsrode. Wahrend der Bauphase ist mit einer Beeintrachtigung durch
Larm-, Staub- und Abgasemissionen zu rechnen. Allerdings ist anzumerken, dass die vorhan-
dene Wohnbebauung derzeit schon durch den Verkehr auf der Autobahn vorbelastet ist. Des
Weiteren ist die Entfernung der Wohnbebauung zum Eingriffsort so grof3, dass baubedingte Be-
eintrachtigungen wie Baustellenlarm, auch aufgrund des bestehenden Verkehrslarms, nur ge-
ringfuigig wahrnehmbar sind. Aus den vorgenannten Griinden und da die Beeintréchtigungen zeit-
lich auf die Bauphase begrenzt sind, sind die Beeintrachtigungen aus heutiger Sicht als gering
einzuschatzen.

Es verbleiben keine anlagebedingten Beeintrachtigungen beziiglich der Anbindung benachbarter
Nutzungen, da sich durch die Erneuerung der Briickenbauwerke keine Veranderungen zum Sta-
tus quo ergeben.

Die betriebsbedingten Auswirkungen auf die Wohnfunktion sind als gering einzustufen, da sich
gegeniber dem Ist-Zustand in Bezug auf Larm-, Staub- und Abgasemissionen keine Anderungen
ergeben. Ebenso sind die Auswirkungen auf den siedlungsnahen Freiraum sowie die Erholungs-

nutzung aufgrund einer vorhandenen Stral3e bzw. Briicke als unerheblich zu beurteilen.
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5.2 Naturhaushalt

5.2.1 Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt

5.2.11 Bestand

Pflanzen:

Von der Planung sind Uberwiegend intensiv genutzte Acker- und Grinlandflachen sowie Gehdlz-
bestande und Saume im Brickennahbereich betroffen. Kleinflachig ist die Inanspruchnahme von
randstandigen Gehdlzen der angrenzenden Walder erforderlich. Das Artenspektrum weist hierbei
zum grofRten Teil das Vorkommen von typischen und weit verbreiteten Arten auf. Vorkommen

seltener bzw. gefahrdeter Arten wurden nicht festgestellt.

Tiere:

Es ist festzustellen, dass innerhalb des Untersuchungsgebietes eine hohe Anzahl an Arten un-
terschiedlicher Lebensraume vorkommit. Es ist im Untersuchungsgebiet mit Vorkommen von V6-
geln (Arten der Offenlandschaft und des Waldes), Fledermausen, Amphibien, Reptilien, Libellen,
Tagfalter, Heuschrecken, Makrozoobenthos, Fischen und Fischotter zu rechnen.

Biologische Vielfalt:

Im Untersuchungsgebiet gibt es mehrere geschiitzte Biotope nach § 24 NAGBNatSchG i.V. mit
§ 30 BNatSchG (Erlen-Bruchwald (WA) und Seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nass-
wiese (GN). Diese werden durch die Planung allerdings nicht berihrt.

Das FlieBgewasser Bohme einschliel3lich der angrenzenden Biotope stellen einen wertvollen Le-

bensraum fur verschiedene Tierarten dar.

5.2.1.2 Umweltauswirkungen

Pflanzen:

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben werden im Randbereich der vorhandenen
Strallen (BAB A27 und L 190) kleinflachig Gehdlzstrukturen (HPS-standortgerechte Geholzbe-
stande) entfernt. Dariiber hinaus ist ebenfalls eine kleinflachige Inanspruchnahme von Geholz-
bestanden (HPS / WZK (Kiefernforst) zur Herstellung von Entwasserungsgraben /-mulden erfor-
derlich. Da es sich hierbei um Bestande handelt, die ersetzbar sind, und es sich nicht um wertvolle

Lebensraumstrukturen handelt, kbnnen erhebliche Beeintréachtigungen ausgeschlossen werden.

Tiere:

Im Zusammenhang mit dem Verlust der Biotopstrukturen gehen auch deren Habitatfunktionen
verloren. Die vorhandenen Strukturen bieten neben den sogenannten ,Allerweltsarten” ebenfalls
einen Lebensraum fur planungsrelevante Vogelarten, Fledermausarten sowie verschiedene Li-

bellen-, Tagfaltern, Heuschrecken, Amphibien, Reptilien- und Fischarten sowie Arten des
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Makrozoobenthos. Darliber hinaus bestehen innerhalb des Plangebietes durch die bestehende
Infrastruktur und den damit verbundenen Stérungen bereits erhebliche Vorbelastungen.
Beeintrachtigungen planungsrelevanter Arten kénnen durch die Umsetzung geeigneter (CEF-)
Malinahmen ausgeschlossen werden.

Biologische Vielfalt:

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben werden keine Biotope entfernt / beeintrach-
tigt, die nicht ersetzbar sind. Die 0kologische Verbindungs- sowie Vernetzungsfunktion des Fliel3-
gewassers sowie der Gehdlzstrukturen werden nicht dauerhaft beeintrachtigt und bleiben in ihrer
Funktion erhalten.

5.2.2 Flache

5.2.2.1 Bestand

Das Schutzgut Flache bezieht sich, im Gegensatz zum Schutzgut Boden, auf die zweidimensio-
nale Bodenoberflache. Der Bewertungsmalstab flr das Schutzgut Flache leitet sich somit aus
den Zielsetzungen ab, die Neuversiegelung auf das unbedingt erforderliche Maf3 zu beschranken
und insbesondere Flachen zu beanspruchen, die bereits vorbelastet sind. Die Bestandssituation
des Schutzgutes Flache lasst sich aus der Biotoptypenerfassung und der daraus ablesbaren Fla-
chennutzung erfassen.

Das Untersuchungsgebiet ist derzeit beiderseits der Brickenbauwerke durch intensiv genutzte
Acker- und Grunlandflachen gepréagt. StraRenbegleitend finden sich Uberwiegend Geholzbe-
stande aus standortgerechten Gehoélzen. Der nordliche Untersuchungsraum ist durch Laubwalder
sowie forstlich genutzte Waldbestédnde aus Nadelgeholzen charakterisiert. Neben den Waldbe-
standen sind insbhesondere die Acker- und Grinlandflaichen sowie die eingegliederten Geholz-
strukturen kennzeichnend fir den Untersuchungsraum. Da sich das Untersuchungsgebiet beid-
seitig der ,Bohme* erstreckt, ist das Gewasser einschliel3lich seiner standortgerechten Gehdlz-
und Offenlandbiotope ein zentrales Element. Kleinere Straf3en und Wirtschaftswege queren den
Raum.

Der Anteil bereits versiegelter Flache konzentriert sich stark auf die bestehenden Verkehrstras-

sen.

5.2.2.2 Umweltauswirkungen

Durch das Bauvorhaben kommt es im geringen Umfang zu einer zusétzlichen dauerhaften Ver-
siegelung von etwa 260 m? Flache. Dartiber hinaus werden Flachen im Bereich von Arbeitsstrei-
fen, Lager- und Montageflachen temporar wéhrend der Bauzeit in Anspruch genommen.

Die dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch das Vorhaben wird als erhebliche Beeintrachti-

gung fir das Schutzgut eingestuft.
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Zum Schutz und zur Vermeidung von Beeintrachtigungen wurden im Zuge der Optimierung der
Planung fur das Schutzgut Flache insbesondere Baufeldflachen auf das zwingend notwendige
Mal reduziert. Da die Flachen nach Beendigung der Baumalinahme gemalf3 ihrem urspringli-
chen Zustand wieder hergerichtet werden, sind allerdings keine erheblichen Auswirkungen durch
die baubedingte Beanspruchung zu erwarten.

5.2.3 Boden

5.2.3.1 Bestand

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der BodengroRRlandschaft ,Geestplatten und Endmo-
ranen“ und hier in den Ubergangsbereichen der Bodenlandschaften ,Talsandgebiete“, Verbrei-
tungsgebiet fluviatiler und glazifluviatiler Sedimente“ und ,Verbreitungsgebiet der Diinen und
Flugdecksande® (LBEG 2013, www).

Naturraumlich betrachtet liegt das Plangebiet in der maritim-subkontinentalen Flachlandregion,
in der Uberwiegend Sande anzutreffen sind. In den Talauen sind zudem feuchte, in tieferen Lagen
auch nasse, grundwasserbeeinflusste Sandbdden zu finden.

Im Bezugsraum kommen als Bodentypen Podsol, Podsol-Gley, Gley-Podsol sowie Gley mit Nie-
dermoorauflage vor. Die grundwassergepragten Boden sind aufgrund ihrer Vernassung von be-
sonderer Bedeutung. Die Bdoden des Untersuchungsraumes gelten aufgrund der besonderen
Standorteigenschaften Gberwiegend als schutzwirdig.

Dies betrifft jedoch nicht den Bereich der Autobahn. Die Autobahn verlauft in diesem Abschnitt deutlich

erhoht Gber dem natirlichen Geldnde. Diese Flachen sind zwar im LRP in die Abgrenzung der naturnahen

Bdden einbezogen, jedoch wurden im Zuge des Ausbaus der Autobahn die Bodenverhaltnisse im Bereich

der Fahrbahn und den angrenzenden Flachen nachhaltig entsprechend der bautechnischen Erfordernisse

verandert. Bei den hier betroffenen Boden handelt es sich demnach nicht um schutzwiirdige Béden oder

Bdden von besonderer Bedeutung, sondern um anthropogen uberformte Béden von allgemeiner Bedeu-

tung. Dies betrifft im Weiteren auch die Archivfunktion.

Im August / September 2014 wurden Baugrunderkundungen der anstehenden Béden im Bereich
des Briickenbauwerks durch die IGB Ingenieurgesellschaft MBH (2014) durchgeflhrt.
In den Ergebnissen der Baugrunderkundungen wurde folgende Schichtenfolge aufgeschlossen:
- aufgefiillite Sande, zum Teil mit bindigen Einlagerungen
- Sande unterschiedlicher Kornfraktionen und Kiese
- Tone (Beckenablagerungen)
Daruber hinaus konnten im Bereich des Dammkorpers Bauschuttreste und Betonstiicke nachge-
wiesen werden.
Die genaue Beschreibung des Schichtenverlaufs ist im Einzelnen dem entsprechenden Gutach-

ten zu entnehmen (ebd.).
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5.2.3.2 Umweltauswirkungen

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben kommt es im geringen Umfang zu einer
dauerhaften Beanspruchung von Boden in Form von Versiegelung oder Uberbauung. Die Versie-
gelung ist als ein erheblicher Eingriff zu werten und ist entsprechend zu kompensieren. Mit dem
Ersatzneubau der Bricke sind Bodenbewegungen im Bereich des Bauvorhabens verbunden,
hierbei handelt es sich allerdings um Bdden, die aufgrund der bestehenden Bebauung bereits
anthropogen uberformt sind. Weitere Verdnderungen bzw. Bodenumlagerungen entstehen in
Folge der Neuanlage von Gréaben und Versickerungsmulden im Seitenraum der BAB. Auch hier
sind anthropogen bereits Uberformte Béden betroffen.

524 Wasser
524.1 Bestand
Grundwasser:

Der Grundwasserkorper ,Béhme Lockergestein links® (DE_GB_DENI_4 2202) wird gemafl Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) im Gesamtzustand als gut eingestuft. Sowohl der mengenmafige
Zustand als auch der chemische Zustand werden als gut bewertet.

Das Grundwasserniveau liegt zwischen minimal 1,60 m und maximal 12,60 m unter Geléande-

oberkante. Die Grundwassersténde unterliegen in Abhangigkeit von der Dauer und der Intensitéat
der Niederschlage jahreszeitlichen Schwankungen. Aufgrund der vorliegenden Datenlage sind
keine abgesicherten Angaben zum Bemessungswasserstand moglich (IGB Ingenieurgesellschaft
MbH, 2014). Die Grundwasserneubildungsrate des Untersuchungsgebiets liegt stidlich der Auto-
bahntrasse bei 151 - 200 mm/a, nordlich der Trasse bei 101 - 150 mm/a und im &uf3ersten west-
lichen Teil noch darunter bei 51 - 100°mm/a. (LBEG 2013, www)

Als Grundwasserleitertyp des oberflachennahen Gesteins treten im gesamten Untersuchungsge-
biet Porengrundwasserleiter auf. Diese nicht verfestigten Sedimentgesteine bestehen berwie-
gend aus den groberen Kornkomponenten Kies und Sand und weisen ein zusammenhangendes
Hohlraumvolumen auf, das je nach konkreter Zusammensetzung zwischen 10 und 35 % des Ge-
steinsvolumens betragt. Das Grundwasser kann sich in diesen Gesteinen gut bewegen, ist relativ
gleichmaRig verteilt und bildet eine deutlich ausgepragte Grundwasseroberflache aus, die durch
Bohrungen gut erschlossen werden kann. (ebd.)

Insofern bestehen sehr gute Entnahmebedingungen in dem Grundwasser fiihrenden Gesteinen.
Sie herrschen dort, wo sehr méchtige, gut Grundwasser leitende Schichtpakete vorhanden sind.
In diesen Gebieten kdnnen sehr grofRe Grundwassermengen auf Dauer bei relativ geringer Ab-
senkung gefdrdert werden, weil auch die entsprechende Nachlieferung aus der Grundwasser-
neubildung gewahrleistet ist. (ebd.)

Die Durchlassigkeit der oberflachennahen Gesteine wird als stark variabel angeben, eine eindeu-

tige Gruppenzuordnung kann daher nicht erfolgen.
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Oberflachengewésser:

Innerhalb des Untersuchungsgebietes verlauft von Norden nach Suden die Bohme. Die Flief3rich-
tung des Gewassers ist Stiden. Das Gewasser ist im Regelprofil mit gleichmafiigen Boschungs-
neigungen ausgebildet und liegt insgesamt in einem maRig ausgebauten Zustand vor (FV).

Die Bohme ist im Wasserkorperdatenblatt (Stand Dezember 2016) 22009 Béhme 11l nach WRRL
bewertet. Hier wird der 6kologische Zustand mit maRig ausgegeben. Darliber hinaus befindet
sich im Untersuchungsgebiet noch ein Grabensystem, dass in die Béhme entwassert.

5.2.4.2 Umweltauswirkungen

allgemein

Im Zuge der Bauwerkserneuerung sind fir die oberirdischen Gewasser bei Bau, Anlage und Be-
trieb die Ziele des § 24 Abs. 1 WHG in Verbindung mit der WRRL zu beachten. Demnach ist eine
Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands bzw. Potenzials zu vermei-
den. Ein guter 6kologischer und chemischer Zustand bzw. ein gutes 6kologisches und chemi-
sches Potenzial ist zu erhalten oder zu erreichen.

Direkte Einleitungen von belasteten Oberflachenwassern, wie im Bestand vorhanden in die
Bohme bzw. in Entwasserungsgraben mit Anschluss an die Bohme, werden durch die Einrichtung
von Versickerungsanlagen ausgeschlossen, weshalb keine erheblichen dauerhaften Beeintrach-
tigungen der Gewasserqualitdt zu erwarten sind. Unfallszenarien mit Gewdassergefahrdungen

koénnen nicht vollstandig ausgeschlossen werden, bestehen jedoch bereits aktuell.

Grundwasser:

Fur einen vorsorgenden Grundwasserschutz sowie einen ausgeglichenen Wasserhaushalt sind
im Zuge der Bauwerkserneuerung die Ziele des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) bei der Grund-
wasserbewirtschaftung zu berticksichtigen, wie sie insbesondere in 8 6 Abs. 1 WHG und in Um-
setzung der Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, Richtlinie 2000/60/EG) speziell
bezogen auf das Grundwasser in § 47 Abs. 1 WHG formuliert sind. Demnach ist eine Verschlech-
terung von Menge und Qualitat sowie die Schadstoffkonzentration zu vermindern und ein guter
mengenmafiger und chemischer Grundwasserzustand anzustreben. (s. Unterlage 19.1.1 Pkt.
2.1.2.3)

Im Zusammenhang mit der geplanten Baumal3nahme sind keine Beeintrachtigungen des Grund-
wassers zu erwarten. Die zukiinftige Bauwerksentwasserung und die Streckenentwéasserung er-
folgen Uber Versickerungseinrichtungen in das Grundwasser. Eine Beeintrachtigung des Grund-
wassers ist nicht zu erwarten. (s. Unterlage 19.1.1/ 19.4)

Baubedingt erfolgt kleinflachig eine Teilversiegelung im Bereich der geplanten Baustra3en und

Baustelleneinrichtungsflachen. Eine erhebliche Beeintrachtigung des Grundwasserhaushaltes,
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insbesondere der Grundwasserneubildung, ist aufgrund der nur temporéaren Dauer und der klein-
flachigen Beanspruchung, nicht zu erwarten. Dariiber hinaus werden diese Flachen nur teilver-
siegelt, ein vollstdndiger Verlust der Bodenfunktionen ist baubedingt demnach nicht gegeben.
Beeintrachtigungen durch z.B. Schadstoffe sind ebenfalls auszuschlieen, da Baumaterial der
Belastungsstufe Z0 zu verwenden ist. Bei Hochwasserereignissen oder starken Regenfallen wird
das Grundwasser sowie das angrenzende Oberflachengewasser demnach nicht zusatzlich be-
lastet / verunreinigt. Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und bei einer umsichtig durch-
gefihrten Baumaf3nahme sind keine erheblichen und/oder nachhaltigen Beeintréchtigungen zu
erwarten.

Bereiche hoher Grundwasserneubildung sind durch zusétzliche, dauerhafte Versiegelungen nicht
betroffen. Auf Grund der geplanten Versickerung von Oberflachenwasser kommt der Verringe-
rung der Grundwasserneubildungsrate nur eine geringe Relevanz zu, zumal der Planungsraum
nur eine geringe Neubildungsrate aufweist.

Insgesamt kénnen erhebliche Beeintrachtigungen der Quantitat und Qualitat des Grundwassers
auf Grund der Uberwiegend geringen Grundwasserneubildungsrate und des gewéhlten Entwas-

serungssystems ausgeschlossen werden.

Oberflachengewasser:

Mit Ausnahme einer kleinflachigen Grabenverlegung, bzw. -anpassung, die die Vorflut im vorhan-
denen Grabensystem aufrecht erhalt, werden innerhalb des Plangebietes keine Verénderungen
der Oberflachengewdasser durchgefihrt. Der entsprechende Grabenabschnitt wird versetzt wie-
der hergestellt, negative Auswirkungen sind mit den MalRhahmen nicht verbunden. Im Zusam-
menhang mit dem geplanten Bauvorhaben sind dementsprechend keine erheblichen Beeintrach-
tigungen der Oberflachengewésser zu erwarten, da hieruber keine Verkehrsflachen entwéssert

werden.

Die geplanten Entwasserungsmafinahmen bericksichtigen insbesondere durch die zukinftige
Vermeidung der Oberflachendirekteinleitung in die Bohme das im Sinn der WRRL vorgegebene
Verbesserungsgebot bzw. Verschlechterungsverbot der Wasserqualitat der Wasserkdrper vor
Ort.

5.2.4.3 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Fir den Ersatzneubau der Béhmebricken sind die wasserrechtlichen Anforderungen gemaf

WRRL einzuhalten (WRRL - Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir Maf3-

nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik - RL 2000/60/EG): Sie dienen dem

Schutz aller Oberflachengewasser sowie des Grundwassers. Die Richtlinie wurde mit ihren Toch-

terrichtlinien auf Bundesebene durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die Grundwas-
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serverordnung (Grw) und die Oberflachenwasserverordnung (OGewV) in eine nationale Was-

sergesetzgebung uUberfihrt.

Um die Ziele der EG-WRRL auf nationaler Ebene umzusetzen, werden durch die Mitgliedstaaten

fur einen festgelegten Zeitraum Bewirtschaftungsplane und MalRnahmenprogramme fir die ein-

zelnen Flussgebietseinheiten (FGE) aufgestellt.

Gemal § 27 Abs. 1 und Abs. 2 WHG gelten fur oberirdische Gewéasser folgende
Bewirtschaftungsziele:

,Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kinstlich oder erheblich verandert

eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und

2. ein quter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden (8 27 Abs. 1 WHG).

Dadurch soll eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflachengewéasser sowie des Grund-

wassers vermieden werden (Verschlechterungsverbot). Zudem sollen (bauliche) MaBnahmen er-

griffen werden, um die Oberflachengewéasser und das Grundwasser zu schitzen, zu verbessern

oder zu sanieren, damit sich die Wasserkorper in einem guten 6kologischen und chemischen

Zustand befinden (Verbesserungsgebot).

Die vorliegende Planung betrachtet den Ersatzneubau von bestehenden Briuckenbauwerken im

vorhandenen Streckennetz. Es handelt sich demnach nicht um eine Investition in eine Neubau-

maflnahme, sondern um einen Ersatzneubau im Bestand.

Die Brickenbauwerke werden in den bestehenden Abmessungen wieder hergestellt und die Ent-

wasserung wird neu geregelt (s. Kapitel 4.12). Das anfallende Wasser der Briickenbauwerke so-

wie der L 190 / DB wird gefasst und an eine neu herzustellende Versickerungsmulde angeschlos-

sen. Dadurch wird eine Verbesserung gegeniuber der aktuellen Situation herbeigefihrt und eine

Einleitung in die B6hme hiermit ausgeschlossen.

Durch die Neuregelung der Entwéasserungssituation mit Versickerung im Seitenraum wird dem

Verbesserungsgebot laut Wasserrahmenrichtlinie Rechnung getragen (s. Kapitel 6.3).

Aufgrund der geringen Betroffenheit wird die Erstellung eines eigenen Fachbeitrages nach Was-

serrahmenrichtlinie entbehrlich.
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5.25 Klima/ Luft

5.25.1 Bestand

Die unversiegelten Freiflachen im Untersuchungsgebiet dienen als Kaltluftentstehungsgebiete,
eingegliederte Geholze fungieren als Frischlufterzeuger.

Beeintrachtigungen - also Vorbelastungen - des lokalen Klimas entstehen in erster Linie durch
die Immissionen aus dem bereits bestehenden Verkehr der BAB A 27 und der L190.

5.25.2 Umweltauswirkungen
Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes Klima / Luft durch das Bauvorhaben kdnnen

ausgeschlossen werden.

5.2.5.3 Fachbeitrag Klimaschutz

Die Trager offentlicher Aufgaben haben bei lhrer Planung und Entscheidungen den Zweck des

Klimaschutzgesetzes und die zu seiner Erfillung festgelegten Ziele zu berlicksichtigen. Dem Be-

ricksichtigungsgebot geman 8§ 13 wird entsprochen, wenn die Bedeutung des VVorhabens fiir den

Klimaschutz ermittelt wird und die Klimaschutzbelange in den Planungsprozess einbezogen wer-

den. Der Bund prift bei der Planung, Auswahl und Durchfiihrung von Investitionen, wie je-weils

zum Erreichen der Klimaschutzziele nach 8 3 beigetragen werden kann.

Die vorliegende Planung betrachtet den Ersatzneubau von bestehenden Autobahnbriicken im

vorhandenen Streckennetz. Es handelt sich demnach nicht um eine Investition in eine Neubau-

mafllnahme, sondern um einen Ersatzneubau im Bestand.

Die Briicken werden in den bestehenden Abmessungen wieder hergestellt und weisen keine we-

sentlichen Anderungen zum Altbestand auf. Aufgrund der vorgegebenen Trassierung sowie der

Zwangspunkte mit den unterfiihrten Verkehrsverbindungen und dem Gewésserlauf der B6hme

stehen keine im Hinblick auf den Klimaschutz relevanten Varianten zur Wahl. Ebenso kommt

aufgrund des schlechten Zustands der Bauwerke ein Verzicht auf die erforderlichen Er-satzbau-

ten nicht in Betracht.

Aufgrund der Art der MalBhahme — Ersatzneubau im vorhandenen Bestand - kommt es zu keiner

im_Hinblick auf die Emission von Treibhausgasen relevanten Neuversiegelung, dementspre-

chend ist nicht von zusatzlichen Treibhausgas-Emissionen auszugehen.

Ebenso ist mit dem Ersatzneubau der Briickenbauwerke keine Anderung der Verkehrsverhalt-

nisse auf der A 27 verbunden, eine betriebsbedingte Erh6hung der Treibhausemissionen findet

nicht statt.

Es werden keine im Hinblick auf die Bindung von Treibhausemmissionen bedeutsame Flachen

(sogenannte Kohlenstoffsenken) dauerhaft in Anspruch genommen, negative Auswirkungen auf

die Entwicklung der Treibhausgasemissionen kbnnen somit ebenfalls ausgeschlossen werden.
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Vorhaben keinen Einfluss auf die Treibhausgasbi-

lanz hat und mit den Zielen des KSG vereinbar ist.

Aufgrund der geringen Betroffenheit wird die Erstellung eines eigenen Fachbeitrages Klima-

schutz entbehrlich.

5.3 Landschaftsbild

5.3.1 Bestand

Das Untersuchungsgebiet stellt sich als landwirtschaftlich gepragter Raum mit gliedernden Ge-
holzbestanden und grolReren zusammenhéngenden Waldern dar. Das Landschaftsbild ist durch
die BAB 27 sowie durch die L 190 sowohl optisch, als auch akustisch vorbelastet. Dariiber hinaus
stellt sich das Untersuchungsgebiet als landwirtschaftlich gepragter Raum dar, der durch linien-
hafte sowie flachige Gehdlzbestande charakterisiert wird. Bestehende Siedlungsstrukturen befin-

den sich im weiteren Umfeld nordlich sowie stdlich der A27.

5.3.2 Umweltauswirkungen

Baubedingte Beeintrachtigungen durch Materiallagerpléatze und Baustelleneinrichtungen bleiben
auf einen engen Zeitraum begrenzt und werden daher nicht als erheblich betrachtet.

Wahrend der Bauzeit ist mit Beeintrachtigungen durch die Bautatigkeit, d.h. durch Baumaschinen,
Larm, Abgase, Staubentwicklung und Bewegung zu rechnen.

Da diese Beeintrachtigungen temporéarer Art sind, sind erhebliche Beeintrachtigungen des Land-
schaftsbildes nicht zu erwarten.

Eine Beeintrachtigung des Landschaftshildes erfolgt bau- und anlagebedingt insbesondere im
Bereich der bestehenden Geholzstrukturen. Hier sind baubedingt insbesondere die stralenbe-
gleitenden Gehdlzstrukturen entlang der Briickenbauwerke betroffen. Dartiber hinaus werden an-
lagebedingt randstandige Gehdlze eines Kiefernwaldes zur Herstellung einer Versickerungs-
mulde in Anspruch genommen. Ein Ausgleich dieses Eingriffs erfolgt Uber die geplanten Mal3-
nahmen zur Neuanpflanzung von Geholzbestdnden sowie der Aufforstung des im Sudosten be-
findlichen Kiefernwaldes, sodass eine Abschirmung der Trasse, ahnlich dem bestehenden Zu-
stand, gewabhrleistet ist.

Insgesamt fuhrt das Vorhaben zu keiner zusatzlichen visuellen Veranderung des Landschaftsbil-
des, da es sich lediglich um Ersatzbauwerke der vorhandenen Bricke handelt. Dariber hinaus
ist das Landschaftsbild bereits durch die vorhandenen Verkehrsstrukturen und Briickenbauwerke
vorbelastet. Demnach bestehen keine erheblichen Beeintréachtigungen durch die neuen Briicken

Uber die ,Bohme*.
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In Bezug auf die Erholungsnutzung ergeben sich auch keine Beeintrachtigungen, da sich auf-
grund der fehlenden Infrastrukturen im Untersuchungsraum kaum geeignete Mdglichkeiten fur
die Erholungsnutzung bestehen.

Eine Zunahme des Verkehrs ist unabhéngig vom Neubau der Briickenbauwerke durch die allge-
meine Verkehrszunahme zu erwarten. Erhebliche Beeintrachtigungen des Landschaftsbilderle-
bens durch Larm- und Schadstoffemissionen treten daher im Zusammenhang mit dem Vorhaben
nicht auf. Vorhabenbedingt tritt lediglich eine Verschiebung des durch Larm und Schadstoffe be-
lasteten Bereiches auf.

Insgesamt sind betriebsbedingt keine Beeintrachtigungen zu erwarten, da der Status quo in Be-
zug auf die Nutzung und die damit verbundenen Verkehrszahlen erhalten bleibt.

5.4 Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
Kultur- und sonstige Sachgtiter sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht von der Planung be-

troffen.

55 Artenschutz

Zur Uberpriifung, ob durch das Vorhaben ggf. Arten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie oder
im Anhang | der Vogelschutzrichtlinie aufgefiihrt sind, betroffen sind oder betroffen sein kénnten,
wurde ein Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.2) erstellt. Auf der Grundlage der durchgefiihrten
Untersuchungen werden fir Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und fiir européaische Vo-
gelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG
vorhabenbedingt nicht erflllt, sofern die dargestellten Malinahmen zum Risikomanagement um-
gesetzt werden. Projektbedingt kommt es zudem nicht zu einer Zerstérung von Biotopen (Habi-
tate), die fir streng geschutzte Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL und die streng geschitzten

europaischen Vogelarten nicht ersetzbar sind.

5.6 Natura 2000-Gebiete

Im Untersuchungsgebiet befindet sich das FFH-Gebiet Bohme 2924-301. Das FFH-Gebiet um-
fasst 1711 ha und wird beschrieben als naturnah maandrierender Bach mit gut ausgepragten
Gewasserstrukturen und flutender Wasservegetation, mit z. T. hervorragend ausgepragten Erlen-
Quellwaldern im Komplex mit Erlenbriichen sowie mit Ubergangen zu Erlen-Eschenwaldern. Die
Schutzwiirdigkeit ergibt sich aus der Vielzahl von Lebensraumtypen und Arten nach Anhang |

und II. Als Arten nach Anhang Il wurden die Groppe, das Bachneunauge, Flussneunauge, der

Fischotter und die Griine Keiljungfer festgestellt.
Gemal Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. 8§ 34 BNatSchG ist fir Plane oder Projekte, die ein
Gebiet des Netzes ,Natura 2000“ erheblich beeintrachtigen kénnen, eine Prifung der Vertrag-

lichkeit mit den festgelegten Erhaltungszielen vorgeschrieben. Unter Berlcksichtigung der
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aufgeflihrten Vermeidungs- und Verminderungsmafinahmen (s. Tab. 6) kann eine erhebliche Be-
eintrachtigung der LRT des Anhang | und der Arten des Anhangs Il der FFH-RL ausgeschlossen
werden. Demnach l&sst sich als Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitsvorprifung (Unterlage 19.3)
feststellen, dass vorhabenbedingte erhebliche Auswirkungen auf die Erhaltungsziele oder fiir den
Schutzzweck mal3geblichen Bestandteile des FFH-Gebiets ,Bohme* durch das geplante Vorha-

ben nicht zu erwarten sind.

5.7 Weitere Schutzgebiete
5.7.1 Bestand
Im Untersuchungsgebiet befinden sich das FFH-Gebiet Bohme 2924-301 und mit &hnlichem,

aber etwas gréRRer gefasstem Grenzverlauf, das Landschaftsschutzgebiet Béhmetal.

Im Zuge der Briickenbauwerke werden keine gesetzlich geschiitzten Biotope Uberplant. Laut § 30
BNatSchG in Verbindung mit § 24 NAGBNatSchG sind ,bestimmte Teile von Natur und Land-
schaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, (...) gesetzlich geschiitzt. Handlungen,
die zu einer Zerstérung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrachtigung (...) fihren kénnen,
sind verboten®. Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind stdlich der Briickenbauwerke eine
Seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiese sowie nordlich ein Erlen-Bruchwald dieser

Schutzkategorie zuzuordnen.

Weiterhin liegt im Untersuchungsgebiet das Uberschwemmungsgebiet ,Béhme*, das sich auf die
an das Flielgewasser ,Bohme* angrenzenden Flachen erstreckt. Rund 600°m nordwestlich des
Untersuchungsgebietes beginnt das Trinkwasserschutzgebiet Walsrode. Weitere Schutzgebiete
sind durch das Vorhaben nicht betroffen.

Des Weiteren befinden sich innerhalb und im naheren Umfeld des Untersuchungsraumes keine
Naturparke, Nationalparke, Biospharenreservate, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale oder ge-
schitzten Landschaftsbestandteile.

Im Untersuchungsraum liegen auch keine Heilquellenschutzgebiete.

5.7.2 Umweltauswirkungen
Durch das geplante Briickenbauwerk kommt es Uberwiegend zu baubedingten Konflikten fir die
weiteren Schutzgebiete. Erhebliche anlage- und betriebsbedingte Konflikte sind mit dem Vorha-

ben nicht verbunden, da sich keine Ver&dnderungen zum Status quo ergeben.

5.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern
Bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens sind entsprechend § 2 Abs. 1 Satz
2 Pkt. 4 UVPG auch die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern zu bertcksichtigen. Auf-

grund von fehlenden bzw. unzureichenden wissenschaftlichen Erkenntnissen Uber die
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okosystemaren Wirkungszusammenhange kénnen umfassende Okosystemanalysen, die alle
denkbaren Wechselwirkungen einbeziehen sowie system-analytische Prognosen von 6kosyste-
maren Wirkungen nicht in einem UVP-Bericht oder einem LBP erarbeitet werden und sind in der
Regel auch nicht planungsrelevant und entscheidungserheblich.
Bei der Bearbeitung des UVP-Berichtes sind Wechselwirkungen bei der Beurteilung der einzel-
nen Schutzguter so weit wie moglich eingeflossen. Dies gilt insbesondere fir:

- Vegetationsentwicklung in Abh&ngigkeit von abiotischen Standortverhaltnissen,

- faunistische und floristische Abh&angigkeitsverhéltnisse,

- Zusammenhange zwischen Grund- und Oberflachenwasser sowie Bodenstrukturen,

- Lebensraumbeziehungen zwischen Tieren benachbarter bzw. auch getrennter Systeme,

- Beziehungen zwischen Vegetationsstruktur und naturrdumlicher Ausstattung und dem,

- Landschaftsbild und seiner Erholungseignung

5.9 Abfrage UVP-pflichtiger Vorhaben

Kumulative Beeintrachtigungen kénnen sich ggf. mit dem Neubau der Briicke lber die L190 bei
Waldsrode ergeben. Mit dem Neubau der Béhmebriicke im Zuge der A27 werden jedoch nur
geringe Flachen des FFH-Gebietes bzw. von relevanten Lebensraumtypen beansprucht. Um
Ausweichmoglichkeiten fir die Fauna an der Bdhme zu gewahrleisten und erhebliche
Beeintrachtigungen zu vermeiden, sind die beiden Brlckenersatzbauten zeitversetzt zu
realisieren. Bei der kumulativen Betrachtung beider Bauvorhaben ergibt sich aus diesen
kleinflachigen Beeintrachtigungen beim Vorhaben an der A27 keine erhebliche Verscharfung der
Beeintrachtigungsintensitat oder eine erhebliche Stérung der gesamten Situation des FFH-

Gebietes bzw. seiner Schutz- und Erhaltungsziele.

5.10 Anféalligkeit des Vorhabens fur schwere Unfélle und Katastrophen

Bei den zu prifenden Umweltauswirkungen ist gemal § 2 Abs. 2 UVPG (2017) u. a. auch die
Anfalligkeit fir schwere Unfalle oder Katastrophen zu berticksichtigen. Das heif3t, dass auch sol-
che Auswirkungen auf die Schutzgiter in der UVP zu prifen sind, die aus der Anfélligkeit des
Projekts fiir schwere Unfélle oder Katastrophen resultieren.

Durch das Bauvorhaben Neubau der Brickenbauwerke 3352 und 3353/54 sind keine relevanten
schweren Unfalle oder Katastrophen abzusehen, fir die das Vorhaben anfallig sein kénnte und
durch die zusatzliche Umweltauswirkungen fur das Vorhaben entstehen kénnten. Die Merkmale
des Vorhabens in Bau, Anlage und Betrieb folgen den guiltigen, erprobten Richtlinien, die ein
Hochstmal? an Sicherheit gewahrleisten. Eine Anfélligkeit des konkreten Vorhabens fir schwere
Unféalle und Katastrophen (inkl. solcher, die durch den Klimawandel bedingt sein kdnnten) ist zu-

sammenfassend somit nicht gegeben und wird im Folgenden nicht weiter betrachtet.
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5.11 Grenziiberschreitende Umweltauswirkungen

Grenzuberschreitende Umweltauswirkungen bestehen nicht, da sich in der N&he des Vorhabens
keine Grenzen befinden. Auf eine grenziberschreitende Behorden- und Offentlichkeitsbeteili-
gung kann daher verzichtet werden.

6. MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher Umwelt-
auswirkungen nach den Fachgesetzen

6.1 LarmschutzmalRnahmen

Schallschutzvorkehrungen werden durch das Bauvorhaben im Sinne der Verkehrslarmschutzver-

ordnung nicht erforderlich.

6.2 Sonstige Immissionsschutzmal3nahmen
Entfallt.
6.3 Malnahmen zum Gewadasserschutz

Im Bestand entwassern die Fahrbahnen Uber Bankett- und Bdschungsbereiche und die Bau-
werke direkt und / oder indirekt Uber ein zusammenhdngendes Grabensystem in das Flie3ge-
wasser Bohme (Wasserkorperdatenblatt 22009 Bohme 11l gem. NLWKN).

Um die derzeit erfolgenden direkten Einleitungen zu vermeiden und das 6rtliche FFH-Gebiet so-
wie die im FFH-Gebiet liegende ,Bohme® im Nordwesten der Anschlussstelle zukinftig zu scho-
nen, wird die Entwasserung zukulnftig Gber Versickerungseinrichtungen sudostlich der Bohme-
briicke erfolgen. Eine Einleitung in das FlieRgewéasser Bohme ist nach Vorgabe der Unteren Was-
serbehorde des Landkreises Heidekreis auszuschliel3en.

Durch die Neuregelung der Entwéasserungssituation mit Versickerung ins Grundwasser (Grund-
wasserkorper Bohme Lockergestein links gem. NLWKN) wird dem Verbesserungsgebot laut
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Rechnung getragen.

Gemall dem Nachweis nach DWA-M 153 sind alle geplanten Versickerungseinrichtungen mit
einer Vorreinigung in Form einer 30 cm dicken Oberbodenschicht vorgesehen (weitere Angaben
Unterlage 18 und 19).

6.4 Landschaftspflegerische Malinahmen

6.4.1 Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen

Der Verursacher eines Eingriffs ist gemali3 § 15 BNatSchG verpflichtet, "vermeidbare Beeintrach-
tigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen”.

Konzeptionell sind die VermeidungsmalRnahmen wesentlicher Inhalt der landschaftspflegeri-

schen Begleitplanung. Naturschutzfachlich begrindete VermeidungsmalRnahmen werden im

MalBnahmenblatt detailliert beschrieben und im Mallnahmenplan entsprechend
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gekennzeichnet. Vermeidungsmaflinahmen bei der Durchfiihrung der BaumalRnahme dienen
dem unmittelbaren Schutz vor temporéaren Gefahrdungen wahrend der Bauausfiihrung.

Zum Schutz der benachbarten empfindlichen und wertvollen Biotopstrukturen sind folgende
SchutzmaRhahmen vorgesehen, die geeignet sind, erhebliche Beeintrachtigungen oder eine Zer-
storung der Flachen zu vermeiden. Eine genaue Beschreibung der Mal3nahmen erfolgt in der
Unterlage 9.2.
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Tabelle 5: Ubersicht Vermeidungsmalnahmen
VermeidungsmaRBnahmen mZEE?;;
Bauvariante
e Wahl des umweltvertraglichsten Briickenbauwerks aus vier Varianten
VermeidungsmalRnahmen
e Schutz von Einzelbdumen gem. DIN 19820 und RAS-LP 4 1V
e Anlage von Schutzzaunen 2V
e Vermeidung von Beeintrachtigungen des Bodens / Oberbodens 3V
¢ Vermeidung von Stoffeintragen in das FlieBgewasser 4V
e Einrichtung von Schutzzonen 5V
e Verwendung von 6kologisch unbedenklichem Baumaterial 6V
e Umweltbaubegleitung 7V
e Rekultivierung der temporéar beanspruchten Bauflachen 8V
Artenschutzrechtliche VermeidungsmafRnahmen
e Geholzrodungen in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar 9 VART
e Bauzeitenregelung fur die Errichtung von BaustraRen und Materiallagerflachen 10 VART
e Kontrolle auf Brutvogel- und/oder Fledermausvorkommen 11 VART
e Reduzierung der Baustellenbeleuchtung 12 VART
e Gewahrleistung der dkologischen Durchgangigkeit 13 VART
e Kontrolle von Héhlenbdumen 14 VART
e Bauzeitenregelung fiir den Briickenabriss/ Beginn der Bautatigkeit 15 VART
e Anbringung von Fledermauské&sten am neuen Briickenbauwerk 16 VART
e Umsetzen von Amphibien 17 VART
e Umsetzen von Reptilien 18 VART
e Durchfilhrung eines Ottermonitorings 19 VART
e Durchfilhrung von Rammarbeiten auRerhalb der Laichzeit 20 VART
CEF-MafRnahmen
e Anbringung von Vogelnistkasten 1 CEF
e Anbringung von Fledermauskésten 2 CEF
Ersatzmal3nahmen
e Aufforstung von EichenmischwaldErsatzgeldzahlunrg-firErsatzaufforstung 1E
e Anlage eines lebensraumtypischen Eichenmischwald (LRT 9190)Ersatzgeldzahlung| 2E
: . fizi

Nach den jeweils in 8 13 und 15 BNatSchG formulierten Zielen und Grundsétzen des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege sind erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft

vorrangig zu vermeiden. Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind durch MalRBnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmalRnahmen) oder zu ersetzen
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(ErsatzmafRnahmen). Nach Art und Umfang ist dabei nachfolgenden MaflRnahmen zu differenzie-
ren:

e Malinahmen zur Vermeidung / Minimierung von Beeintrachtigungen

e GestaltungsmalRnahmen

e Ausgleichsmalinahmen

e ErsatzmalRnahmen

Die Darstellung der MaRnahmen im LBP erfolgt im MalRnahmenplan im Maf3stab 1: 2000 (s. Un-
terlage 9.1). Die ausfuhrliche Beschreibung der MalBnahmen ist den MaRhahmenblattern (Unter-

lage 9.2) zu entnehmen.

6.4.2 Ableiten des MalBhahmenkonzeptes

Um die unvermeidbaren erheblichen Beeintrachtigungen im Zuge des Briickenneubaus so weit
wie moglich zu kompensieren, wurde ein Mal3nahmenkonzept erarbeitet, das zum einen Gestal-
tungsmafl3nahmen und zum anderen Ausgleichsmalinahmen beinhaltet.

Ziel der GestaltungsmalRnahmen ist eine funktionsgerechte Gestaltung sowie eine landschafts-
gerechte, harmonische Eingliederung des Bauvorhabens in das Landschaftsbild. Sie dienen auf
diesem Wege auch der Kompensation des durch die Brickenbauwerke hervorgerufenen Eingriffs
in den Naturhaushalt (814 BnatSchG). Grundsatzlich kbnnen mit einer einzelnen Ausgleichsmal3-
nahme Beeintrachtigungen mehrerer Funktionen und Werte kompensiert werden. Im Folgenden
werden die Ausgleichs- und Gestaltungsmaflinahmen aufgelistet.

Tabelle 6: Ubersicht der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und GestaltungsmaRnahmen

MaRnahmen- Kurzbeschreibung der MaRnahme Dimension, Arlllrechenbare
nummer Umfang Flache/Anzahl
1A Neuanpflanzung von Gehdlzbestanden 5.700 m2 5.700 m2
2A Aufforstung des im Sidosten befindlichen Kiefernwaldes 726 m2 726 m?
3A Entwicklung eines lebensraumtypischen Eichenwaldes 3.800 m? 3.800 m?
1G Ansaat der Trennstreifen und Bankette mit Landschafts-
5.430 m? -
rasen
2G Entwicklung artenreicher Sdume 4.173 m2 4.173 m?-
3G Ansaat unter dem Briickenbauwerk 773 m?
1CEF Anbringung von Vogelnistkasten - -
2CEF Anbringung von Fledermauskasten - -
1E Aufforstung von EichenmischwaldErsatzgeldzahlung-for 10.7221.038 10.7221.038
Eroizoaterstiong m?2 m?2
2E 110 m?3.828 110 m?3:828
Anlage eines lebensraumtypischen Eichenmischwald 2 2
(LRT 9190)
Summe | 25.23111.292
m2
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Zur Beurteilung des zu kompensierenden Eingriffs werden fir den Bezugsraum ,Naturnahes
FlieRgewasser mit standortgerechten Gehdolz- und Offenlandbiotopen einschlielilich parallel ver-
laufender Landesstral3e L 190 alle erheblichen Beeintrachtigungen aufgefihrt. Diese werden je-
weils aufgeschlisselt nach den malf3geblichen Funktionen des Bezugsraumes verbal und rech-
nerisch dargestellt.

Funktionsbereich Tiere

Mit dem geplanten Bauvorhaben ist der Verlust von randstéandigen Gehdlzbestanden verbunden.
Des Weiteren ist aufgrund der geplanten Bauarbeiten und der baubedingten Flacheninanspruch-
nahme mit temporaren Stérungen durch Larm, Licht und Bewegung zu rechnen. Nach Beendi-
gung der Baumaflnahme steht der Vorhabensbereich den Tieren wieder vollstandig zur Verfu-
gung. Mit der Anbringung von Nistkasten fur Végel und Fledermause werden zudem geeignete
Nistmoglichkeiten fir die betroffenen Arten geschaffen. Insgesamt ist festzustellen, dass im Zu-
sammenhang mit der geplanten Baumaf3nahme insbhesondere baubedingte Stérungen zu erwar-
ten sind. Anlage- und betriebsbedingt ergeben sich keine Anderungen zum Status quo. Unter
Berlcksichtigung der Vermeidungs- und VerminderungsmafBhahmen sowie CEF-Malinahmen

sind demzufolge keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten.

Funktionsbereich Biotoptypen

Im Rahmen der geplanten Baumalf3inahme ist die Entfernung von kleinflachigen Gehdlzbestanden
im Bereich der vorgesehenen Baustelleneinrichtungsflachen, Baugruben und -stral3en erforder-
lich. Die dariiber hinaus zu beanspruchenden Biotoptypen (A, GI) werden nur temporér in An-
spruch genommen und nach Beendigung der BaumafRnahme gemaf ihrem urspringlichen Zu-
stand wieder hergerichtet. Erhebliche Beeintrachtigungen sind dementsprechend nicht zu erwar-
ten.

Zur Berechnung des Kompensationserfordernisses fir Eingriffe in Biotope werden gemaf den
Hinweisen ,Ausgleichs- und ErsatzmaRhahmen beim Aus- und Neubau von Strallen®
(NLStBV & NLWKN 2006) ausschliel3lich Verluste von héherwertigen Biotoptypen der Wertstufen
Il =V bertcksichtigt.

Generell sind die Eingriffe im Verhaltnis 1:1 auszugleichen.

Bei schwer regenerierbaren Biotopen der Wertstufe IV und V wird ein Ausgleich im Verhéaltnis
1:2 erforderlich.

Im Falle von kaum oder nicht wiederherstellbaren Biotopen hat der Ausgleich im Verhéaltnis
1:3 zu erfolgen.
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Tabelle 7: Kompensationsbedarf Funktionsbereich Tiere und Pflanzen

Beeintrachti- Wertstufe Faktor Kompensationsbe-

Nr. Kurzbezeichnung gungsumfang darf

Verlust von randstandigen Ge-
K2 holzen eines Waldes 0,0240 ha n 1:1 0,0240 ha
(WZF/WZK)

Verlust von randstandigen Ge-
hoélzen des FFH-LRT 9160
(Subatlantischer oder mitteleu-
ropaischer Stieleichenwald
oder Eichen-Hainbuchenwald,
15 m?)

K3 , 0.004536 ha v 1:3 0,0135090 ha
Verlust von randstandigen Ge-
holzen des FFH-LRT 9190
(Alte bodensaure Eichenwal-
der auf Sandebenen mit Quer-
cus robur, 30 m?)

Verlust von kleinflachigen Ge-
K4  |holzbestéanden im Bereich der 0,35000 ha I 11 0,35000 ha
BAB (HPS) -

Verlust von randstandigen Ge-
K5 |holzen einer Baumgruppe 0,0020 ha I 11 0.0020 ha
(HBE) ’

Verlust von kleinflachigen Ge-
K6 |holzbestéanden im Bereich des 0,2700 ha I 11 0,2700 ha
Bruckenbauwerks L190 (HPS)

Verlust von Sdaumen der Wert-
K7 Istufe 11l (UH) 0,0830 ha i 1:1 0,0830 ha

K9  |Verlust von kleinflachigen Ge-
holzbestanden im Bereich der 01528 ha
BAB (HPS) zur Herstellung ei- ’ il 11 0,1528 ha
ner Versickerungsmulde

K10* [Verlust von randstandigen Ge-
hélzen eines Kiefernwaldes 0,1764 ha m 1:1 (0,1764 ha)*
(WZK)

K11* [Verlust von kleinflachigen Ge-
holzbestanden im Bereich des

Innen-ohrs der AS (HPS) zur 0,0990 ha 11 11 0.0990 ha
Herstellung einer Versicke- '
rungsmulde

Kompensationsbedarf Schutzgut Tiere und Pflanzen 1,17076,9398 ha

Der Kompensationsbedarf fir den Funktionsbereich Biotoptypen betragt (einschliellich der Inan-

spruchnahme von Wald bzw. sonstigen Gehdlzbestanden mit Waldfunktion{ehne-Berticksichti-
gung-desKonflikies K10) somit 1,17076;9398 ha.
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Funktionsbereich Boden

Mit der geplanten Baumaf3nahme ist eine zusétzliche Flachenversiegelung von 0,026 ha verbun-
den. Da es sich hierbei um die Versiegelung von Bdden handelt, die sich im Randbereich der
bestehenden BAB 27 befinden und dementsprechend stark vorbelastet sind, ist ein Ausgleich im
Verhaltnis von 1:0,5 zu leisten. Der Kompensationsbedarf fur den Funktionsbereich Boden be-
tragt somit 0,0130 ha. Die Kompensation dieses Eingriffes erfolgt durch die Malnahme 1 E in

Form einer Aufforstung einer bislang intensiv genutzten Ackerflache.

Waldrechtliche BewertungFerstliche Belange

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben werden auch Waldflichen sowie sonstige Gehdlzbe-

stande mit Waldfunktion in Anspruch genommen (s. Biotoptypenbeschreibung in Kap. 2.1.1.).

Fur die Herstellung einer Versickerungsmulde und die damit verbundene Verlegung des angren-

zenden Grabens im Sldosten des geplanten Bauvorhabens sowie die Herstellung einer Baustel-

lenzufahrt ist die Entfernung von randstandigen Geholzen eines Kiefernwaldes (WZK) erforder-

lich. Daruiber hinaus ist im Randbereich der Autobahn die Entfernung von sonstigen Gehdolzbe-

standen (HPS) mit Waldfunktion erforderlich. Die hier betreffenden Waldflachen sind in der ver-

gleichenden Gegeniberstellung (Unterlage 9.3) separat erfasst und bilanziert.

Insgesamt belauft sich die Inanspruchnahme auf eine Fldche von 1,0722 ha. Fir den Verlust

dieser Waldflachen ist ein gleichartiger Ausgleich im Verhaltnis 1:1 zu leisten.

Nach Beendigung der Bauarbeiten soll ein Teil des temporar erforderlichen Arbeitsstreifens ent-

lang des Kiefernwaldes (MalRnahme 2A) entsprechend der Bestandssituation wieder aufgeforstet

werden. Hierbei handelt es sich um eine Flachengréf3e von 0,0726%ha. Dartber hinaus ist entlang

der Autobahn die Neuanpflanzung von Gehdlzbestdnden mit heimischen und waldtypischen Ge-

holzen mit einer Gesamtflache von 0,5700°ha vorgesehen (MaRnahme 1A), denen wie in der

Bestandssituation eine Waldfunktion beizumessen ist.

Dariiber hinaus ist entsprechend der MaRnahme 1E die Aufforstung eines Eichenmischwaldes

auf einer Flache von 0,4296 ha vorgesehen. Diese MalRhahme dient dabei neben dem Ausqgleich

des Waldverlustes auch der Kompensation von Bodenversiegelungen (Konflikt K1).

Insgesamt werden demnach Flachen in folgendem Umfang wieder mit Waldflachen hergestellt:

Malnahme 1A 0,5700 ha
Malnahme 2A 0,0726 ha
MalRnahme 1E 0,4296 ha
Gesamtflache 1,0722 ha

Der Inanspruchnahme von 1,0722 ha Wald oder Bestanden mit Waldfunktion stehen somit die

Aufforstung von 1,0722 ha Waldflachen und sonstiger Geholzbestande mit Waldfunktion gegen-

uber, so dass eine vollstandige Kompensation der Waldverluste gewéhrleistet ist.
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Der kleinflachige Verlust von Waldflachen der FFH-Lebensraumtypen (LRT) 9160 zur Gré3e von

insgesamt 15 m2 wird durch Habitatverbessernde MalRnahmen dieser LRT innerhalb des FFH-

Gebietes kompensiert. Dabei wird entsprechend der Mal3nahme 3A auf einer Flache von 3.800

m2 die Entwicklung eines LRT-typischen Waldbestandes durch gezielte Pflege- und Entwick-

lungsmalRnahmen und unter Beachtung einer naturnahen Waldbewirtschaftung geférdert.

Als Ausqgleich fur die kleinflachige Inanspruchnahme des LRT 9190 (aulRerhalb des FFH-Gebietes

gelegen) ist auRerdem die Ersatzpflanzung eines dementsprechenden Eichenmischwaldes zur
GroRe von 0,0110 ha vorgesehen (MaRnahme 2E).

Weitere Funktionsbereiche

Mit dem Vorhaben sind ausschlieRlich erhebliche Eingriffe in die Landschaftsfaktoren Boden, Bi-
otoptypen und Tiere verbunden. Auswirkungen auf die Landschaftsfaktoren Wasser, Klima und
Landschaftsbild werden vermieden oder liegen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle, so dass hier

kein gesonderter Kompensationsbedarf besteht.

Kompensationsbedarf gesamt

Durch den Bau der Briickenbauwerke an der BAB 27 bei Walsrode ergibt sich fir den Eingriff in
die Funktionsbereiche Boden, Biotoptypen und Tiere insgesamt nachstehender Kompensations-
bedarf:

- Kompensationsbedarf Tiere und Pflanzen (sonstige Biotope): 0,08509398 ha

- Kompensationsbedarf Boden: 0,0130 ha
- Kompensationsbedarf waldrechtliche Bewertungferstliche Belange: 1,07226:1038 ha
Summe Kompensationsbedarf 1,170231,06566 ha

Daruber hinaus sind aufgrund des Erfordernisses artenschutzrechtlicher Ausgleichsmafinah-
men Vogel- und Fledermauskasten anzubringen.

Mit der Umsetzung des Vorhabens sind erhebliche Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes verbunden.

Durch die umsichtige briicken- und stralBenbautechnische Planung einschlief3lich der vorgesehe-
nen Vermeidungsmafnahmen konnen die mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen tiw.

auf ein unerhebliches Mal3 gesenkt werden.
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Insgesamt fihrt das Vorhaben jedoch insbesondere aufgrund der mit dem Vorhaben verbunde-

nen Biotopverluste zu erheblichen Beeintrachtigungen der Leistungsfahigkeit des Naturhaushal-

tes.

Von dem erforderlichen Kompensationsbedarf von insgesamt 1,0566 ha kénnen 0,5700 ha (Mal2-
nahme 1A) durch die Neuanpflanzung von Geholzbestanden im Bereich der BAB und der L 190
gedeckt werden. Die in Anspruch genommenen Flachen mit Saumstrukturen (UH) werden nach
Beendigung der Baumalnahme gemald dem urspringlichen Zustand wieder hergestellt, sodass
keine KompensationsmalRnahmen fir diese Flachen erforderlich sind (0,0852 ha).

Daruber hinaus ist der Ausgleich des verbleibenden Kompensationsbedarfs durch die vorgese-
henen Waldaufforstungen (MaRnahme 2A mit 0,0726 ha und 1E mit 0,4296 ha) vorgesehen, die

multifunktional sowohl bei der forstlichen Waldbilanzierung als auch im Rahmen der Eingriffsre-

gelung angerechnet werden kénnen.

Insgesamt sind demnach KompensationsmafRnahmen in folgendem vorgesehen:

MaRnahme 1A 0,5700 ha
MalRnahme 2A 0,0726 ha
Malnahme 2G 0,4173 ha
MaRnahme 1E 0,4296 ha
Gesamtflache 1,4895 ha

Dem Kompensationsbedarf von 1,1702 ha stehen KompensationsmalRnahmen zur Grof3e von

1,4895 ha gegeniber. Insofern ist durch die vorgesehenen MalRnahmen eine vollstandige Kom-

pensation der beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes erreicht.
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Vergleichende Gegenlberstellung

Die abschliel3ende vergleichende Gegentiberstellung der durch den Eingriff entstandenen mali-
geblichen Konflikte wird nach den einzelnen Funktionsbereichen aufgegliedert und fir den Be-
zugsraum dargestellt. Alle MaRBnahmen, die einem bestimmten Funktionsraum zugeordnet sind,
werden den jeweiligen Konflikten gegentbergestellt. Damit ist ersichtlich, inwieweit ein jeweiliger
funktionaler Ausgleich in den einzelnen Konfliktfeldern geschaffen werden kann. Die verglei-
chende Gegenuberstellung ist auf den folgenden Seiten sowie in Unterlage 9.3 als tabellarische

Gegentberstellung von Eingriff und Kompensation dargestellt.

6.5 Maflnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Entfallt.

6.6 Sonstige Mallnahmen nach Fachrecht

Entfallt.

7. Kosten

Die Gesamtkosten der StralRenbaumal3nahme inklusive Briickenbauwerke belaufen sich mit
Stand vom 19.02.2019 auf 12,429 Mio. € (brutto). Davon entfallen 8,870 Mio. € (brutto) auf den
Neubau der Briickenbauwerke und 3,559 Mio. € auf den Stralenbau (einschlieRlich Grunderwerb
und landschaftspflegerische Begleitmal3nahmen).

Kostentrager fur die Baumalinahme ist die Bundesrepublik Deutschland.

Eine Kostenbeteiligung Dritter (Ver- und Entsorgungstréager - Leitungen) bestimmt sich nach den

bestehenden Vertragen, den gesetzlichen Regelungen bzw. der aktuellen Rechtsprechung.
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8. Verfahren

Fur Herstellung der Ersatzbauwerke Briicke tber die L 190 und Bahnstrecke und Briicke tiber die
Bohme sowie der Anpassung der A 27 ist die Durchfuihrung eines Planfeststellungsverfahrens
nach 8§ 17 BundesfernstraRengesetz (FStrG) vorgesehen.
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0. Durchfihrung der BaumalRnahme

Die Herstellung der Bauwerke und der erforderlichen Anpassung der Fahrbahnen erfolgt entspre-
chend der Richtungsfahrbahnen in zwei Bauabschnitten.

1. Bauabschnitt, Richtungsfahrbahn Hannover
2. Bauabschnitt, Richtungsfahrbahn Bremen

Die Verkehrssicherung auf der A 27 erfolgt, gem&f3 den Richtlinien fur die Sicherung von Arbeits-
stellen an Straf3en, RSA-95, nach den Regelpléanen D Il / 2a und D 11 / 2b mit einer Verkehrsfuh-
rung 4s+0 (4 Behelfsfahrbahnen auf der Gegenfahrbahn).

Die Aus- und Einfahrrampen der Richtungsfahrbahnen werden in den jeweiligen Bauabschnitten
voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt Gber die Anschlussstelle Walsrode-West, Bismarckring und

Hannoversche StralRe zur L 190 und umgekehrt.

Der Verkehr auf der L 190 ist durch eine halbseitige Verkehrsfiihrung wahrend der gesamten
Bauzeit aufrecht zu erhalten. Ausnahme bildet hier der Abbruch der vorhandenen Briicke. Hierflr

muss die L 190 und die DB-Bahnstrecke vollgesperrt werden (Wochenend-Sperrpause).

Bearbeitet: Nordhorn, den 16.05.2019
Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

i. A gez. Albrecht




