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far StraBenbau und Verkehr
Geschaftsbereich Nienburg
lichte Weite StraBe 16,05 1,20 lichte Weite Bahn 12,00 BismarckstraBe 39
31582 Nienburg
4,20 10,00 1,85 13,20
Fahrbahn
0,50 0,35 0,20
0,25 2,50 , 1,45 , 4,50 , 4,50 _ 0,50 1,85 , 1,20 var., yar, ca. 10,10 11,00
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/. Neubau Bauwerk 3352 (Unterfuhrung der Bohme) und
Pflasterrinne: Neubau Bauwerk 3353/54
Pflasterstreifen auBerhalb 8 cm Pflaster .
des Briickenbauwerkes Oberbau Trenn- und Pflasterstreifen Oberbau Bankett und Pflasterstreifen 4 cm Pflasterbettung (Unterfuhrung der L 190 und Bahnstrecke)
als Muldenrinne fortflihren 8cm Pflaster 8cm Pflaster 20 cm Betontragschicht
Breite = 50 cm 4 cm Pflasterbettung Oberbau Fahrbahn nach RStO 12 4 cm Pflasterbettung
15 cm  Schottertragschicht Bk 3,2, Tafel 1, Zeile 1 15 cm  Schottertragschicht Aufgestellt:
13 cm_Frostschutzschicht 4 cm Asphaltdeckschicht 13 cm_ Frostschutzschicht
40 cm Gesamtaufbau 6 cm  Asphaltbinderschicht 40 cm Gesamtaufbau Nienburg, den 15.07.2019
Oberbau Geh-/ Radweg nach RStO 12 th cm :éspf][altltqratgsckrl]l_c?]tt Niederséichsische Landesbehérde fiir StraBenbau und Verkehr
; Cm _Frostschutzscnic Geschéftsbereich Nienburg
T;fs;qs’ i:gﬁ::ltdeckschicht 70cm - Gesamtaufbau
8 cm Asphalttragschicht im Auftrage:  gez. Winkler
15 cm Schottertragschicht
15 cm Frostschutzschicht
40 cm Gesamtaufbau Bankett auBerhalb des Brlickenbauwerkes:
3 cm Oberboden
20 cm Schottertragschicht
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