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DWAC

Deutsche Vereingung fiir Wasserwirtschaft,

Abwasser und Abfall e.V.

VersickerungsExpert

Version 2016

Dimensionierung von Versickerungsanlagen
500-0417-1234

Projekt

Bezeichnung: Ersatzneubau der Bauwerke BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BéhmeDatum: 04.10.2017
Bearbeiter: Pelle

Bemerkung: Versickerungsmulde im nérdlichen Dreieck (SM01)

Angeschlossene Flachen

Nr.

angeschlossene
Teilflache A_E
[m?]

mittlerer Abfluss-
beiwert Psi,m

-]

undurchlassige
Flache A_u
[m?]

Beschreibung
der Flache

1241,00

0,90

1116,90

StraRenflache nordwestlich, 7+739 - 7+839

Bankett
Versickerungsflache

357,00 0,20
130,00 1,00

71,40
130,00

O NO OB WN -

1728,00 0,76 1318,30

Gesamt

Risikomal}

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,2
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DWAC

Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.

VersickerungsExpert

Version 2016
Dimensionierung von Versickerungsanlagen

500-0417-1234

Projekt

Bezeichnung: Ersatzneubau der Bauwerke BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BohmeDatum: 04.10.2017
Bearbeiter: Pelle

Bemerkung: Versickerungsmulde im nérdlichen Dreieck (SM01)

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache

mittlere Versickerungsflache
wassergesattigte Bodendurchlassig

Niederschlagsbelastung

A_u 1318
A_S 130
keit k_f 2.6e-5

StationKostra Regendaten

m2
m/s

n 0,20 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) V . ..
[min] [I/(s-ha)] [me] Erforderliche Gréf3e der Anlage
5 286,3 14,3
10 2137 21,1 erforderliches Speichervolumen
15 174,0 254 V=39,4m® V= (Au+As)~10’7~rD(,,)—As-k?f -D-80-f,
20 148,1 28,5
30 115,7 32,5
45 88,7 36,1
60 72,9 38,3 tlere Ei Hoh
90 53,6 39,4 mittlere Einstauhdhe
120 431 39,3 z=0,30m Z= V/As
180 31,7 37,6
240 25,5 34,6
360 18,8 26,8 rechnerische Entleerungszeit
540 13,8 12,0 t E=6,47 h te =2-zlk;
720 11,1 0,0
1080 8,2 0,0
1440 6,6 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fiir n=1/a
2880 3.8 0.0 vorh.t E=313h<erf.t_ E=24h
4320 2,8 0,0
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DWAC

Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.

Version 2016

VersickerungsExpert

Dimensionierung von Versickerungsanlagen

500-0417-1234

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter: Pelle
Bemerkung:

Versickerungsmulde im stdlichen Dreieck (SM02)

Ersatzneubau der Bauwerke BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BohmeDatum: 19.12.2017

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [-] [m?] der Flache
1 547,00 0,20 109,40 Bankett
2 1180,00 0,90 1062,00 StralRenflache sudostlich, 7+705 - 7+796
3 150,00 1,00 150,00 Versickerungsflache
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 1877,00 0,70 1321,40
Risikomal}

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,2
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DWAC

Abwasser und Abfall e.V.

VersickerungsExpert

Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft,

Version 2016

Dimensionierung von Versickerungsanlagen

500-0417-1234

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter:
Bemerkung:

Ersatzneubau der Bauwerke BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BohmeDatum: 19.12.2017

Pelle

Versickerungsmulde im stdlichen Dreieck (SM02)

Eingangsdaten

Niederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

angeschlossene undurchlassige Flache
mittlere Versickerungsflache
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit

A_u 1321
A_S 150
k_f 1.532e-5

StationKostra Regendaten
n 0,20
fz 1,2

m2
m/s

1/a

Bemessung der Versickerungsmulde

[m[i)n] [Ij_sD-r(:;)) [%/3] Erforderliche GroRe der Anlage
5 286,3 14,8
10 2137 21,8 erforderliches Speichervolumen
15 174,0 26,4 V =456 m® V= (Au+As)~10’7~rD(,,)—As-k?f -D-60-f,
20 148,1 29,7
30 115,7 34,3
45 88,7 38,6
60 72,9 41,4
90 53.6 43,7 mittlere Einstauh6he
120 43,1 44,9 z=0,30m z=V/Ag
180 31,7 45,6
240 25,5 45,0
360 18,8 41,9 rechnerische Entleerungszeit
540 13,8 34,3 t E=11,01h te =2-z/ks
720 11,1 25,1
1080 8,2 4,5
1440 6,6 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 3.8 0.0 vorh.t_ E=528h<erf.t_ E=24h
4320 2,8 0,0
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VersickerungsExpert
Version 2016

Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen
Abwasser und Abfall e.V. 500-0416-6666
Projekt
Bezeichnung: Ersatzneubau der Bauwerke BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BohmeDatum: 13.08.2018
Bearbeiter: AKu
Bemerkung: Versickerungsmulde im stdwestlichen "Ohr" (SM03)

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [-] [m?] der Flache
1 950,00 0,90 855,00 Fahrbahn sudwestlich, 7+944 - Ende Baustrecke, JAEO = 3.1
2 152,00 0,20 30,40 Bankett, AEO = 3.1
3 1075,00 0,90 967,50 Fahrbahn nordéstlich, 7+940 - Ende Baustrecke, AEO = 3.2
4 280,00 0,20 56,00 Bankett, AEO = 3.2
5 1420,00 0,90 1278,00 Briickenbauwerk 3352 nordéstlicher Teil, AEO = 3|3
6 1372,00 0,90 1234,80 Bruckenbauwerk 3352 stidwestlicher Teil, AEO = 3.4
7 37,00 0,20 7,40 Bankett nahe Briickenbauwerk, AEO = 3.4
8 889,00 0,90 800,10 Fahrbahn stdwestlich, 7+796 - 7+850 AEO = 3.6
9 282,00 0,20 56,40 Bankett, AEO = 3.6
10 391,00 0,90 351,90 Fahrbahn nordostlich, 7+831 - 7+860 AEO = 3.5
" 88,00 0,20 17,60 Bankett, AEO = 3.5
12 1182,00 0,90 1063,80 Fahrbahn studwestlich, 7+649 - 7+705, AEO = 3.7
13 501,00 0,20 100,20 Bankett, AEO = 3.7
14 2580,00 0,20 516,00 Béschung, AEO = 3.7
15 1121,00 0,90 1008,90 Briickenbauwerk 3353/54 nordwestlicher Teil, AEQ = 3.7
16 126,00 0,20 25,20 Bankett, AEO = 3.7
17 850,00 1,00 850,00 Versickerungsmulde
18
19
20
Gesamt 13296,00 0,69 9219,20
Risikomal}

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,2
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Version 2016

Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.

VersickerungsExpert

Dimensionierung von Versickerungsanlagen

500-0416-6666

Projekt

Bezeichnung: Ersatzneubau der Bauwerke BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BohmeDatum: 13.08.2018
Bearbeiter: AKu

Bemerkung: Versickerungsmulde im stdwestlichen "Ohr" (SM03)

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache
mittlere Versickerungsflache
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit
Niederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

Au 9219
A S 850
k_f 3.6e-5
StationKostra Regendaten
n 0,20
fz 1,2

mZ
mZ
m/s

1/a

Bemessung der Versickerungsmulde

[mEi)n] [I;(_sl?tgr;))] [%/3] Erforderliche GroRe der Anlage
5 286,3 98,3
10 2137 1439 erforderliches Speichervolumen
15 174,0 172,7 V =251,0 m? V= (Au+As)-1o-7-rD(,,)-As-k7f -D-60-f,
20 1481 192,7
30 115,7 218,6
45 88,7 239,8
60 72,9 251,0
90 53,6 250,6 Mittlere Einstauhdhe
120 431 242.8 z=0,30m z=VIAg
180 31,7 215,4
240 255 179,3
360 18,8 941 rechnerische Entleerungszeit
540 13,8 0,0 t E=4,56h tg =2-zlks
720 11,1 0,0
1080 8,2 0,0
1440 6,6 0,0 Nachweis der Entleerungszeit far n=1/a
2880 3.8 0.0 vorh.t E=2,21 h<erf.t E=24h
4320 2,8 0,0
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VersickerungsExpert
Version 2016

Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen
Abwasser und Abfall e.V. 500-0416-6666
Projekt
Bezeichnung: Ersatzneubau der Bauwerke BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BéhmeDatum: 19.12.2017
Bearbeiter: Pelle
Bemerkung: stralBenbegleitende Versickerungsmulde nordéstlich der Fahrbahn Richtung Hannover (SM04)

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [-] [m?] der Flache
1 3250,00 0,90 2925,00 Fahrbahn nordéstlich, 7+325 - 7+631, AEO = 4.1
2 1662,00 0,20 332,40 Bankett, AEO = 4.1
3 4511,00 0,20 902,20 Boschung, AEO = 4.1
4 544,00 0,90 489,60 Bruckenbauwerk 3353/54 nordwestlich, AEO = 4.1
5 400,00 1,00 400,00 Versickerungsflache
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 10367,00 0,49 5049,20
Risikomal}

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,2
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Version 2016

Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.

VersickerungsExpert

Dimensionierung von Versickerungsanlagen

500-0416-6666

Projekt

Bezeichnung: Ersatzneubau der Bauwerke BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BéhmeDatum: 19.12.2017
Bearbeiter: Pelle

Bemerkung: stralBenbegleitende Versickerungsmulde nordéstlich der Fahrbahn Richtung Hannover (SM04)

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache
mittlere Versickerungsflache
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit
Niederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

Au 5049
A S 400
k_f 5.8e-5
StationKostra Regendaten
n 0,20
fz 1,2

mZ
mZ
m/s

1/a

Bemessung der Versickerungsmulde

[mEi)n] [I;(_sl?tgr;))] [%/3] Erforderliche GroRe der Anlage
5 286,3 52,0
10 213.7 75,5 erforderliches Speichervolumen
15 174,0 89,9 V=121,5m? V= (Au+As)-1o-7-rD(,,)-As-k7f -D-60-f,
20 148,1 99,5
30 115,7 11,1
45 88,7 119,0
60 72,9 121,5
%0 536 114.1 mittlere Einstauhéhe
120 431 102,7 z=0,30m z=VIAg
180 31,7 73,5
240 25,5 39,7
360 18,8 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,8 0,0 t E=291h tg =2-zlks
720 11,1 0,0
1080 8,2 0,0
1440 6,6 0,0 Nachweis der Entleerungszeit far n=1/a
2880 3.8 0.0 vorh.t E=141h<erf.t_ E=24h
4320 2,8 0,0
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VersickerungsExpert
Version 2016

Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen
Abwasser und Abfall e.V. 500-0416-6666
Projekt
Bezeichnung: Ersatzneubau der Bauwerke BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BéhmeDatum: 19.12.2017
Bearbeiter: Pelle
Bemerkung: stralBenbegleitende Versickerungsmulde stdwestlich der Fahrbahn Richtung Bremen (SMO05)

Angeschlossene Flachen

=5.1

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [-] [m?] der Flache
1 3080,00 0,90 2772,00 Fahrbahn stdwestlich, 7+325 - 7+615, AEO=5.1
2 514,00 0,20 102,80 Bankett, AEO=5.1
3 4272,00 0,20 854,40 Boschung, AEO=5.1
4 529,00 0,90 476,10 Bruckenbauwerk 3353/54 sudwestlicher Teil, AEO|
5 450,00 1,00 450,00 Versickerungsmulde
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 8845,00 0,53 4655,30
Risikomal}

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.

VersickerungsExpert

Version 2016
Dimensionierung von Versickerungsanlagen

500-0416-6666

Projekt

Bezeichnung: Ersatzneubau der Bauwerke BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BéhmeDatum: 19.12.2017
Bearbeiter: Pelle

Bemerkung: stralBenbegleitende Versickerungsmulde stdwestlich der Fahrbahn Richtung Bremen (SMO05)

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache

mittlere Versickerungsflache

wassergesattigte Bodendurchlassigkeit

Niederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

A u 4655 m?
A S 450 m?2
k_f 3.0e-5 m/s

StationKostra Regendaten
n 0,20 1/a
fz 1,2

Bemessung der Versickerungsmulde

[mEi)n] [I;(_sl?tgr;))] [%/3] Erforderliche GroRe der Anlage
5 286,3 50,2
10 213.7 73,7 erforderliches Speichervolumen
15 174,0 88,6 V=133,6 m® V= (Au+As)-1o-7-rD(,,)-As-k7f -D-60-f,
20 148,1 99,2
30 115,7 113,0
45 88,7 1249
60 72,9 131,6
90 53,6 133,6 Mittlere Einstauhdhe
120 43,1 131,8 z=0,30m z=VIAg
180 31,7 122,3
240 255 108,3
360 18,8 73,8 rechnerische Entleerungszeit
540 13,8 11,5 t E=5,50h tg =2-zlks
720 11,1 0,0
1080 8,2 0,0
1440 6,6 00 Nachweis der Entleerungszeit fur n=1/a
2880 38 0.0 vorh.t_ E=266h<erf.t E=24h
4320 2,8 0,0
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VersickerungsExpert

Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft,

Abwasser und Abfall e.V.

Version 2016

Dimensionierung von Versickerungsanlagen

500-0416-6666

Projekt

Bezeichnung: Ersatzneubau der Bauwerke BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BéhmeDatum: 19.12.2017
Bearbeiter: Pelle

Bemerkung: Versickerungsmulde im nordéstlichen "Ohr" (Flachenversickerung FVV01)

Angeschlossene Flachen

angeschlossene mittlerer Abfluss- undurchlassige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [-] [m?] der Flache
1 1500,00 0,90 1350,00 Fahrbahn nordéstlich, 7+668 - 7+739, AEO = 1F.1
2 641,00 0,20 128,20 Bankett, AEO = 1F.1
3 1821,00 0,20 364,20 Boschung, AEO = 1F.1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 3962,00 0,47 1842,40
Risikomal}

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.

VersickerungsExpert

Version 2016
Dimensionierung von Versickerungsanlagen

500-0416-6666

Projekt

Bezeichnung: Ersatzneubau der Bauwerke BW 3352 und BW 3353/54 im Zuge der BéhmeDatum: 19.12.2017
Bearbeiter: Pelle

Bemerkung: Versickerungsmulde im nordéstlichen "Ohr" (Flachenversickerung FVV01)

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache

mittlere Versickerungsflache

wassergesattigte Bodendurchlassigkeit

Niederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

Au 1842 m?
A S 2000 m?
k_f 4.4e-5 m/s

StationKostra Regendaten
n 0,20 1/a
fz 1,2

Bemessung der Versickerungsmulde

[mEi)n] [I;(_sl?tgr;))] [%/3] Erforderliche GroRe der Anlage
5 286,3 23,8
10 213,7 27,4 erforderliches Speichervolumen
15 174,0 24,7 V=274m? V= (Au+As)-1o-7-rD(,,)-As-k7f .D.60-f,
20 148,1 18,6
30 115,7 1,0
45 88,7 0,0
60 72,9 0,0
% 536 0.0 mittlere Einstauhthe
120 431 0,0 z=0,01m z=VIAg
180 31,7 0,0
240 25,5 0,0
360 18,8 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,8 0,0 t E=0,17h tg =2-zlks
720 11,1 0,0
1080 8,2 0,0
1440 6,6 0,0 Nachweis der Entleerungszeit far n=1/a
2880 38 0.0 vorh.t E=0,06 h<erf.t_E=24h
4320 2,8 0,0




