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1. Einleitung
1.1. Veranlassung

Die Firma Christian Siebels & Co. GmbH mit Sitz in 26607 Aurich, Wallster Postweg 5 betreibt
eine Sand-Gewinnungsanlage im Nassabbau von ca. 15,5 ha auf dem Gebiet der Stadt Witt-
mund (Landkreis Wittmund), im Ortsteil Ardorf, Gemarkung Hohebarg (Abb. 1).

Grundlage des Abbaubetriebes ist ein Planfeststellungsbeschluss des Landkreises Wittmund
vom 03.06.1991 lber die Gewinnung eines Rohstoffvolumens von ca. 1 Mio. m3. Die noch ver-
figbare Rest-Abbaumenge reicht bei eingeschranktem Betrieb fir etwa 3 weitere Betriebsjahre.

Zur Fortfihrung und Sicherung des kinftigen Betriebes plant die Firma Siebels die Erweiterung
der Abbauflache nach im Nassabbau Nordosten um ca. 8 ha bei gleichzeitiger Steigerung der
Abbautiefe von gegenwartig 23 m auf 30 m u. WSP.

Eine Laborpriifung von 5 Rohstoffproben (Bohrgutproben, Aufbereitungsproben) auf Feuerfes-
tigkeit wies das Abbaugut als Quarzsand und damit als grundeigenen Bodenschatz nach § 3
Abs. 4 BBergG aus. Fir die Aufsicht Uber deren Aufsuchung und Gewinnung ist die Bergbehor-
de verfahrenszustdndige Behdérde — hier das Landesamt flr Bergbau, Energie und Geologie
(LBEG), Referat L1.4 in Clausthal-Zellerfeld.

Zur Errichtung eines unter bergbehérdlicher Aufsicht stehenden Gewinnungsbetriebes kann ein
Rahmenbetriebsplan mit Angaben lber das beabsichtigte Vorhaben, technische Durchfiihrung
und voraussichtlichen zeitlichen Ablauf erforderlich sein (§ 52 Abs. 2 BBergG). Dieser wird fir
das vorliegende Vorhaben federfiihrend vom Planungsbiiro Diekmann, Mosebach & Partner (Ra-
stede) mit dem Titel ,Rahmenbetriebsplan mit Umweltvertraglichkeitsstudie und Landschafts-
pflegerischem Begleitplan fir einen Quarzsandtagebau im Ortsteil Ardorf-Hohebarg in der Stadt
Wittmund” aufgestellt. Die nachstehenden Ausflihrungen sind Teil der zugehérigen Antragsun-
terlagen.
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1.2. Vorhabenbeschreibung, Lage

Der Vorhabenstandort liegt im nordwestlichen Teil des Landes Niedersachsen im Landkreis
Wittmund zwischen den Kreisstadten Wittmund und Aurich, etwa 9,5 km siudwestlich der Stadt
Wittmund an der Grenze zum Landkreis Aurich.
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Bei dem beabsichtigten Vorhaben handelt es sich um die Erweiterung einer bestehenden Sand-
gewinnungsanlage. Die Erweiterung wird mit dem derzeit bestehenden und kiinftig steigenden
Bedarf an Bausand und Quarzsand im Versorgungsgebiet begriindet. Das Vorhaben besteht in
der Erweiterung der bestehenden Abbauflache (Nassabbau) von z.Z. ca. 15 ha Fléche und ca.
22 m Abbautiefe in norddstliche Richtung um ca. 9 ha, ebenfalls im Nassabbau sowie einer Ver-
tiefung des gesamten Abbaus auf 30 m u. WSP.

Tab. 1: Kenndaten des Vorhabenstandortes

Landkreis Wittmund

Gemeinde Stadt Wittmund

Postalische Anschrift Am Rillenmoor 9, 26409 Wittmund

TK 25-Blatter 2411 Blomberg, 2412 Wittmund

Katastergemeinde Wittmund

Gemarkung, Flur Gemarkung Ardorf, Flur 30

Flachenmittelpunkt (UTM - ETRS89) Bestandsflache: R 32411407; H 5931285
Gesamtflache: R 32411448; H 5931353

Gelandehdhe ca. 6,1 — 7,2 m NHN
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Betroffene Flurstiicke mit FlachengréBen (nach GIS-Planimetrie):

Nr. 75 254.770 m2
Nr. 97 21.623 m2
Nr. 96 7.796 m?2
Nr. 71/1 32.194 m2
Nr. 70 22.948 m2
Nr. 2 1.544 m?2
Gesamt 340.875 m=2

Alle Flurstlicke befinden sich im Eigentum des Antragstellers.
1.3. Raumordnerischer Hintergrund

Der Vohabenstandort liegt im Geltungsbereich des Regionalen Raumordnungsprogrammes des
Landkreises Wittmund (RROP 2009); der Geltungsbereich des Regionalen Raumordnungspro-
grammes Aurich schlieBt sich westlich an. Fir den Standort sind folgende Nutzungen festgelegt
(Anlage 1):

- Vorsorgegebiet fir die Rohstoffgewinnung (Sand)
« Vorsorgegebiet fir die Natur und Landschaft

+ Vorsorgegebiet fiir die Erholung

+ Vorsorgegebiet flr die Landwirtschaft

« Vorranggebiet fir die Trinkwassergewinnung.

1.4. Wirkfaktoren

Anlagebedingte Wirkfaktoren sind Faktoren, die durch das Vorhandensein der Anlage selbst
oder die Anderung der Anlage induziert werden. Durch die Gestaltung des Betriebsablaufes las-
sen sie sich nicht vermeiden oder minimieren. Betriebsbedingte Wirkfaktoren dagegen sind
Faktoren, die durch geeignete Betriebsgestaltung vermieden oder minimiert werden kénnen.

Anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren lassen sich nicht immer streng voneinander
trennen. Im vorliegenden Fall bedeutet der klinftige Betrieb — Gewinnung von Quarzsand auf
einer nach und nach vergréBerten Flache — zugleich die Anderung der Anlage. Die Anlagenan-
derung verlauft kontinuierlich tber einen langeren Zeitraum; sie ist auch Bestandteil des kinf-
tigen Betriebsablaufes. Die Wirkfaktoren lassen sich jedoch durch schonende Gestaltung des
Ablaufes positiv beeinflussen.

Anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren, die das Schutzgut Wasser betreffen, sind
folgende:

« VergréBerung der Wasserflache

« VergréBerung des Wasservolumens

- mdgliche Veranderungen der Wasserbeschaffenheit

« maogliche Veranderungen der ufernahen Verdunstungsverhaltnisse

« mogliche Veranderungen der Grundwasseroberflache im Ufernahbereich

AusschlieBlich betriebsbedingte Wirkfaktoren sind:

« bodenmechanische Belastung der Betriebswege durch LKW-Verkehr
« unplangemaBe Materialentnahme aus der Béschung, Gefahr eines Béschungsbruchs
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2. Geologischer Rahmen

Der Vorhabenstandort gehért zum Naturraum Ostfriesland, der sich (mit Ausnahme der Ostfrie-
sischen Inseln) in Watt, Marschen und Geest gliedert. Oberflachlich und oberflachennah sind
ausschlieBlich Lockergesteine des Quartars verbreitet. Der Vorhabenstandort liegt innerhalb des
Geestgebietes.

Geestablagerungen sind durch die skandinavischen Gletscher entstanden, die wahrend des Eis-
zeitalters den gesamten norddeutschen Raum zweimal Gberfahren und dabei Gletscher- und
Schmelzwasserablagerungen hinterlassen haben. Die Gesamtmachtigkeit der quartdaren Abla-
gerungen betragt bis 50 m und zum Teil mehr. Unter den quartdren Ablagerungen folgen im
allgemeinen pliozane Sande und Schluffe mit Machtigkeiten zwischen 50 m bis tGber 150 m.

Aus der Elsterkaltzeit stammen bedeutende Vorkommen der als Lauenburger Ton bekannten
Beckenton-Ablagerungen. Dieser ist im Untergrund weiter verbreitet als an der Oberflache kar-
tografisch ausgewiesen. Die am weitesten verbreiteten pleistozéanen Bildungen sind Schmelz-
wassersande der Saalezeit zusammen mit saalezeitlichen Geschiebelehmen. Weiterhin ist Ge-
schiebedecksand (verwitterte Grundmoranen) oberflachennah verbreitet, ebenso Flugsandde-
cken. in der Weichselkaltzeit wurde die Region nicht mehr vom Eis erreicht.

Der Vorhabenstandort und sein nahes Umfeld sind dementsprechend durch Sande und Kiese
der Saalekaltzeit/Drenthestadium — mehrheitlich Fein- und Mittelsande, seltener Grobsande
oder Feinkiese — gepragt. Auch holozdne Hoch- und Niedermoorflachen sowie Lauenburger Ton
sind vertreten, untergeordnet kommen Sand- und Kies-Flussablagerungen der Pra-Elsterzeit
(Mittel-/Alt-Pleistozan) vor. Die Situation ist in Anlage 2 dargestellt. Ebenso entspricht die Roh-
stoffsicherungskarte (Anlage 3) diesem Bild. Weitere Einzelheiten sind in Kap. 4.1 ausgeflhrt.

3. Hydrogeologie
3.1. Hydrostratigrafie, Grundwasserleiter

Der Vorhabenstandort ist Teil des hydrogeologischen Raumes 015 , Nord- und mitteldeutsches
Mittelpleistozan” und nachgeordnet Teil des hydrogeologischen Teilraumes 01501 ,Oldenbur-
gisch-Ostfriesische Geest” (Eisracit 2016: 35, Reutter et al. 2016: 84). In diesem Teilraum sind
Grundwasserleiter von groBerer Machtigkeit in quartdren und jungtertiaren Sanden und Kiesen
ausgebildet, weiterhin oberflachig und oberfldchennah saalezeitliche Geschiebelehme sowie el-
sterzeitliche tonig-schluffige Beckensedimente (Lauenburger Ton). Die Gesamtmachtigkeit der
quartaren Ablagerungen betragt auBerhalb von Rinnenflllungen ca. 25 m bis iber 50 m.

Die am Vorhabenstandort erbohrten Bohrprofile (Abb. 9, Anlage 4) zeigen im Bereich der Be-
standsflache und der Erweiterungsflache einen durchgehenden Grundwasserleiter ohne Trenn-
schichten. Es kann angenommen werden, dass es sich dabei um den Grundwasserleiter ,L3”
gemaB der Hydrostratigrafischen Gliederung Niedersachsens (Reutter 2011: Tab. 2) handelt.
Der ca. 3 km nordwestlich verlaufende hydrostratigrafische Profilschnitt ,Norderland Harlinger
Land PS01” (LBEG 2018), verbunden mit einer Parallelisierung mit der hydrostratigrafischen
Gliederung, erlaubt eine entsprechende Zuordnung. Der genannte Grundwasserleiter besteht
aus Sanden und Kiesen (elster- bis saalezeitliche Schmelzwasserablagerungen und Flussschot-
ter). In der hydrostratigrafischen Gliederung wird generell eine Durchldssigkeitsspanne von
>10-4 m/s bis 10-3 m/s angegeben. Die ortliche Durchlassigkeit kann davon abweichen.

Durch das Abbauvorhaben — im Bestand, ebenso wie nach Erweiterung — ist nur der oberste
Grundwasserleiter betroffen. Eine unterlagernde Stockwerkstrennung ist durch die Erkundungs-
und Messstellenbohrungen nicht angetroffen oder durchértert, und auch ein im Liegenden vor-
handener, maglicher zweiter Grundwasserleiter bleibt unverritzt. Ein durch das Erweiterungs-
vorhaben eventuell bewirkter hydraulischer Kurzschluss ist nicht zu besorgen.

—6 —
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Anhand der niedergebrachten Bohrungen wird flir den erschlossenen Untergrund am Vorhaben-
standort (Uberwiegend Fein- und Mittelsand) Uberschlagig ein Durchlassigkeitsbeiwert von
5:10-5> m/s angesetzt.

Die den Grundwasserleiter charakterisierenden Kenndaten sind in Tab. 2 aufgelistet.

Tab. 2: Kenndaten des Grundwasserleiters

Grundwasserflurabstand I1m—15m
Grundwasserschwankung 0,8m—1,7m
Spannungszustand ungespannt
Durch Aufschlussbohrungen erschlossene Tiefe | 38 m
Grundwasserabfluss Nordost
Regionales Grundwassergefalle ca. 0,8 %o
Lokale Grundwasserneubildung 0 — 50 mm/a (stellenweise
100 bis 300 mm/a)

Durchlassigkeitsbeiwert 5:-10->m/s
Durchflusswirksamer Porenraum ca. 0,17 %
Abstandsgeschwindigkeit 2,5:104m/s = 8,16 m/a
An- und Abstrombreite (Lusse 1977) 2.869 m
Zustrommenge (ScHneiper 1983) 541.093,6 m3/a

(Niemever 1978) 541.051,2 m3/a

3.2. Gewadsserbenutzungen im Umfeld

Die im Umfeld des Vorhabenstandortes vorhandenen wasserwirtschaftlichen Nutzungen dienen
der landwirtschaftliche Nutzung.

[ J
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Erdbeerhof Janssen
(3600 ma)
0 250 500 m ® Entnahme aus Brunnen
—— O Entnahme aus Oberflachengewésser

Abb. 2: Entnahme-Erlaubnisse im Umfeld
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Im Nahbereich sind die in Abb. 2 dargestellten wasserrechtlichen Entnahmeerlaubnisse fir
Klein-Entnahmen zur landwirtschaftlichen Feldberegnung erteilt (Wasserbuch Nr. 8/5068,
8/4429 und 8/7050).

Im weiteren Umfeld sind dariber hinaus folgende Wasserfassungen zur Trinkwasserversorgung
vorhanden (Anlage 5):

« Wasserwerk Aurich-Egels des OOWV mit festgesetztem Wasserschutzgebiet (WSG); die
Grenze des WSG verlauft in 2,5 km Entfernung stidwestlich des Abbaugewassers;

« Wasserwerk Sandelerméns des OOWV mit festgesetztem Wasserschutzgebiet (WSG); die
Grenze des WSG verlauft in 3,8 km Entfernung sidéstlich des Abbaugewassers;

« Wasserwerk Harlingerland des OOWV mit Trinkwassergewinnungsgebiet (TWGG); die Grenze
des TWGG verlauft im westlichen Rand der Abbaustatte, ein geringer Flachenanteil des Ab-
baugewassers liegt innerhalb des TWGG

Die Grenzen der genannten WSG und TWGG sind dem Kartenserver des Ministeriums flir Um-
welt, Energie, Bauen und Klimaschutz — www.umweltkarten-niedersachsen.de — entnommen.
Dort ist das TWGG Harlingerland als ,,Hydrogeologische Abgrenzung eines zugelassenen Was-
serrechts” eingestuft. Ein Wasserschutzgebiet ist nicht festgesetzt. Der Verlauf der Grenze des
TWGG Harlingerland am westlichen Rand der Abbaustdtte ist aus Anlage 5 (Detailkarte) er-
sichtlich.

3.3. Grundwasserdynamik
Die Grundwasseroberflache im weiteren Umfeld des Vorhabenstandortes fallt nach Nordosten

ab (Anlage 5). Die Richtung des Grundwasserabflusses entspricht der oberirdischen Entwasse-
rungsrichtung (Abb. 6).

Abb. 3: Grundwassermessnetz, Seepegel
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Das zur Verfligung stehende Grundwassermessnetz ist in Abb. 3 dargestellt, die gemessenen
Wasserstdnde sind in Anlage 6 aufgelistet.

Die zeitliche Entwicklung der Wasserstande lGber den Beobachtungszeitraum ist im Ganglinien-
diagramm (Abb. 4) dargestellt. Niederschlagsarme und -reiche Phasen (Sommer/Herbst 2019,
Frihjahr 2020) sind gut erkennbar.

Wasserstande Ardorf-Hohebarg

2019 - 2020
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—_— GWM L
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Abb. 4: Wasserstiande 2019-2020

Die Grundwasseroberflache zum Jahresbeginn 2020 ist in Anlage 7 dargestellt. Dieser Zeit-
punkt reprasentiert einen mittleren Wasserstand innerhalb des Beobachtungszeitraumes.

3.4. Wasserbeschaffenheit

Zur Ermittlung der Wasserbeschaffenheit wurden durch das Labor ,Institut Dr. Nowak GmbH’
(Ottersberg) Wasserproben an zwei Terminen an den in Abb. 5 dargestellten Probenahmepunk-
ten genommen.

- Probenahmedatum: 20.01.2020 und 30.06.2020

- Probenahmestelle Grundwasser: GWM 4 (Anstromseite), GWM 2 (Abstromseite)

« Probenahmestelle Seewasser: Flach- und Tiefwasserbereich (6 m und 23 m Lottiefe)
+ Analysenumfang: DVGW W 254, Tab. 1 und 2; zusatzlich o-Phosphat, Ges.-Phosphat

Die beprobten Grundwassermessstellen bilden durch ihre Lage geeignete An- und Abstrom-
Messstellen flr das Abbaugewasser.

Der Untersuchungsumfang entspricht dem DVGW-Hinweis W 254 (,Grundsdtze fiir Rohwasser-

—9 —
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untersuchungen”, Tab. 1 und 2), zuzlglich Orthophosphat und Gesamtphosphat. Die Ergebnis-
se sind im Laborbericht (Anlage 8) aufgefliihrt. Mit der Durchfihrung der Wasseruntersuchung
wird einem Bescheid des Landkreises Wittmund vom 27.11.2019 gefolgt, mit dem der Planfest-
stellungbeschluss vom 03.06.1991 geadndert und der genannte Untersuchungsumfang festge-
setzt wurde.

Die Messergebnisse zeigen ein durch landwirtschaftliche Umgebung gepragtes Gewasser (AOX-
Gehalt). Eine auffdllige Erhéhung der gemessenen Inhaltsstoffe ist nicht vorhanden, Schwer-
metalle und Kohlenwasserstoffe liegen z.T. unterhalb der instrumentellen Nachweisgrenze. Es
handelt sich um ein Gewadsser mit erkennbarer, aber nicht schwerwiegender anthropogener
Préagung; gewerbliche oder kommunale Immissionen oder altlastenbiirtige Eintrage sind auszu-
schlieBen.

® Seewasserprobe”//

Seewasserprobe (Tie
(Flachwasser)

fw?

Abb. 5: Probenahmepunkte Wasserbeschaffenheit

Neben der Ermittlung der allgemeinen Wasserbeschaffenheit diente die Wasseruntersuchung
auch der Uberpriifung eines vormals vermuteten Zuflusses aus westlicher Richtung in das Ab-
baugewadsser, (ber den ein Teil der Entwdsserung der westlich angrenzenden landwirtschaftli-
chen Flachen angenommen wurde.

Hinweise hierzu geben die in den Seewasserproben gemessenen landwirtschaftstypischen In-
haltsstoffe (Ndhrstoffgehalte). Nach den Anlyseergebnissen liegen sie unter den fir landwirt-
schaftblirtige Eintrage typischen Konzentrationen. Die diesbezliglichen Proben werden von dem
analysierenden Labor wie folgt beurteilt (s. Anlage 8):

»In dieser Probe sind keine erh6hten Nadhrstoffgehalte festzustellen (Ammonium, Nitrat,

Nitrit, Phosphat und Phosphor sowie DOC), so dass es aus unserer Sicht keinen Hinweis
auf einen signifikanten Néhrstoffeintrag durch einen Zufluss gibt.
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Verglichen mit den beiden ebenfalls beprobten Grundwasserproben (Priifberichte 20-
15285 und 20-15286), die die Vergleichssituation des Seewassers beeinflussen kén-
nen, liegen die Néhrstoffgehalte sogar niedriger. Auch andere untersuchte Parameter
sind nicht auffallig.”

Die landwirtschaftsypischen Wasserinhaltsstoffe sind in Tab. 3 aufgelistet. Ein Zufluss aus
westlicher Richtung in das Abbaugewasser, der Uber den allgemeinen Grundwasseranstrom
hinausgeht, ist aufgrund der gemessenen Wasserinhaltsstoffe nicht nachzuweisen.

Tab. 3: Landwirtschaftsypische Wasserinhaltsstoffe (mg/I)

Probenah- See See

me- (Flachwasserbereich, (Tiefwasserbereich, GWM 4 GWM 2

stelle 6 m Lottiefe) 23 m Lottiefe) (Anstromseite) (Abstromseite)

Probenahmetiefe: 2 m Probenahmetiefe: 10 m

Probenahme-

dotm | 20.01.2020 | 30.06.2020 | 20.01.2020 | 30.06.2020 | 20.01.2020 | 30.06.2020 | 20.01.2020 | 30.06.2020
?,@T)O”'“m 0,11 0,055 0,14 | <0,05 | 0,20 | 0,061 0,22 | 0,057
Nitrat 0,39 0,56 0,39 0,38 1,0 41 15 63
Nitrit <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,02 0,65 0,082 | <0,05
DOC 28 8,3 6,9 7,7 60 24 11 7,5
th:to(-Egj)s- <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 @ <0,03 | <0,03 | <0,03
Phosphor 0,013 0,012 | 0,025 | 0,084 0,23 0,013 | 0,088 | 0,012
(Gesamt-P)

Die Entwadsserung der benachbarten landwirtschaftlichen Flachen erfolgt Uber die natirliche
Versickerungsfahigkeit des oberflachennahen Boden. Der im Umfeld das Abbaustandortes ver-
breitete Podsol-Bodentyp sowie die darunter lagernden durchldssigen glazifluviatilen Sande las-
sen eine ungehinderte Bodenversickerung zu. Dies wird unterstrichen durch die als ,sehr gut”
eingestuften Grundwasser-Entnahmebedingungen aus der entsprechenden Online-Karte des
NIBIS-Servers (Anlage 9), ebenso wie durch die ebenfalls im NIBIS-Kartenserver als ,hoch”
eingeordnete Durchlassigkeit der oberflachennahen Gesteine. Anzeichen fiir eine nachteilige
Beeinflussung des Abbaugewdssers durch Entwasserung der benachbarten landwirtschaftlichen
Flachen liegen nicht vor.

3.5. Stillgewdsser im weiteren Umfeld

Bis zu einer Entfernung von ca. 5 km sind sechs weitere Nass-Sandabbaustatten in der Umge-
bung vorhanden (Anlage 10). Von diesen liegen fiinf Abbaustatten im Wasserschutzgebiet Au-
rich-Egels bzw. im Trinkwassergewinnungsgebiet Harlingerland. Aufgrund der Entfernungen
sind Wechselwirkungen zwischen dem antragsgegenstandlichen Abbaugewasser und den oben
genannten Abbaugewassern nicht wahrscheinlich.

3.6. FlieBgewdsser im nahen Umfeld
Die regionale Oberflachenentwasserung erfolgt, wie der regionale Grundwasserabfluss, in nord-
Ostlicher Richtung. Zwei Gewdsser II. Ordnung bilden die fiir den Abbaustandort maBgeblichen

Vorfluter: Norder Tief, ca. 1100 m ndérdlich der Abbaustatte und Wulfshérnschloot, ca. 250 m
sudostlich (Abb. 6). Das lokale FlieBgewassernetz entwdssert Uber die Harle in die Nordsee.
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Verschlossener
See-Abfluss

-~

Abb. 6: FlieRgewasser im Umfeld

Ein am stdlichen Rand des Abbaugewdssers vorhandener Entwasserungsgraben fihrt in stid-
Ostliche Richtung vom Gewdsser weg und mindet in den Wulfshérnschloot — der Graben war
bis 2018 mit dem Abbaugewdsser verbunden. Dieser Anschluss ist mittlerweile verschlossen.
Wahrend des Beobachtungszeitraumes zu der vorliegenden Planung wurde in dem in Richtung
des Wulfshdrnschlootes flieBenden Entwdsserungsgraben keine sichtbare Wasserbewegung
festgestellt. Ein mit diesem Abfluss korrespondierender Zufluss in das Abbaugewasser im west-
lichen Uferbereich exisitiert nicht.

Somit gibt es keine Anbindung des Abbausees an ein FlieBgewadsser und damit keinen An-
schluss an die umliegende Oberflachenentwasserung. Diese kann ungehindert iber die natirli-
che Bodenversickerung erfolgen (s. S. 11). Das Wasservolumen des Abbaugewdssers wird
durch die Parameter Grundwasseranstrom, Niederschlag und Verdunstung bestimmt. Hinweise
auf eine Einflussnahme durch die umgebende Oberflachenentwéasserung sind nicht erkennbar.

3.7. Auswirkungen des geplanten Vorhabens

Die Auswirkungen der ErweiterungsmaBnahme auf den lokalen Wasserhaushalt werden wie
folgt eingeschatzt:
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a) Grundwasser und Oberflachengewdasser im Abbaubereich:

Flachenerweiterung — Das nach erfolgter Erweiterung bestehende Abbaugewdsser nimmt
eine Flache von 243.435 m2 ein (Tab. 7), was einem Zuwachs von ca. 59 % gegeniber der
Bestandswasserflache von 153.100 m2 entspricht.

Grundwasseraufhéhung/-absenkung im Uferbereich — Nach Freilegung einer Wasserflache in
einem nicht-ebenen Geldande kommt es auf der An- und Abstromseite landseitig in Ufernahe
zu einer Grundwasserstandsd@nderung (Absenkung, Aufhéhung) aufgrund des sogenannten
,Wasserwaageneffektes’ (Abb. 7).

R—t +—R

T \\‘fs\ A 4

——

v

Abb. 7: Wasserwaageneffekt

Die Hohe der Wasserstandsanderung berechnet sich wie folgt:

s= L.
2
S: Grundwasseraufhéhung/-absenkung nach Wasserspiegelfreilegung [m]
L: Seelange in Abflussrichtung [m] (Abb. 8)
i Grundwassergefalle [%o]

Bei der Neuanlage einer offenen Wasserflache stellt sich eine Grundwasserstandsanderung
im an- und abstromseitigen Uferbereich in annahernd gleicher H6he ein, wenn keine beson-
deren Bedingungen vorliegen. Hier handelt es sich dagegen um die Erweiterung einer Was-
serflache nur in Abstromrichtung. Es ist wahrscheinlich, dass sich eine messbare Grundwas-
serstandsd@nderung nur am abstromseitigen Uferbereich einstellt; falls sie anstomseitig ein-
tritt, ist sie von geringem Umfang und voraussichtlich nicht messbar. Daher wird in diesem
Fall, abweichend von der obigen Formel, mit der vollstdndigen Seeldnge L anstatt mit 2 L
gerechnet. Mit L = 360 m (Abb. 8) und i = 0,8 %o ergibt sich eine erweiterungsbedingte
Grundwasseraufthéhung von s = 0,29 m im abstromseitigen Uferbereich. Es ist zu erwarten,
dass diese von den niederschlagsbedingten Schwankungen weitgehend Uberlagert wird. Eine
korrespondierende Grundwasserabsenkung im anstromseitigen Uferbereich ist, wie erwahnt,
in messbarem Umfang nicht zu erwarten. Mit einer merklichen erweiterungsbedingten Ande-
rung der Seewasserspiegelhéhe wird ebenfalls nicht gerechnet, insbesondere nicht mit einer
solchen, die nicht von den niederschlagsabhd@ngigen Wasserspiegelschwankungen Uberlagert
und verdeckt wird.

Die zu erwartende Gestalt der Grundwasseroberfldche nach Abschluss der Erweiterung ist in
Anlage 11 (analog zu Anlage 7) dargestelit.
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Abb. 8: Seelange und -breite im Erweiterungsbereich

Reichweite — Mit der nicht-einheitenkonsistenten Schatzformel nach WroseL (1980) lasst sich
die im Uferbereich wirksame horizontale Reichweite der oben beschriebenen Grundwasser-
standsdanderung ermitteln:

R= 1500-s- -IgB

R: Reichweite [m]

S: Grundwasserstandsanderung [m]

ki:  Durchlassigkeitsbeiwert [m/s]

B: Seebreite quer zur Abflussrichtung [m] (Abb. 8)

Mit B = 460 m und den bekannten Werten fir s und k; bemisst sich die Reichweite R mit
8,59 m. Sie tritt in messbarem Umfang nur abstromseitig auf; der Randbereich wird, wie er-
wahnt, von den niederschlagsbedingten Schwankungen Uberdeckt. Damit fallt die Auswir-
kung der Wasserflachenerweiterung auf die Grundwasserstdnde im unmittelbaren Uferbe-
reich gering aus.

Veranderung der Grundwasserneubildung — Hinweise auf eine mdgliche erweiterungsbe-
dingte Veranderung der Grundwasserneubildung im Umfeld des Abbaugewdssers sind nicht
erkennbar.

Veranderung von Grundwasserstromen — Da die erweiterungsbedingte vertikale Grundwas-
serstandsd@nderung sehr gering ausfallt, ist gegeniber den derzeitigen Verhaltnissen nicht
mit merklichen Anderungen der Grundwasserstrdmung zu rechnen. Der allgemeine regionale
und Uberregionale Grundwasserabfluss andert sich voraussichtlich nicht.

Veranderung des Wasservolumens — Das Bestandsvolumen von 1.734.054 m3 vergrdBert
sich nach Erweiterung auf 3.521.790 m3 (s. Kap. 4.4). Die Erweiterung erfolgt am nordéstli-
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chen Rand des Bestandsgewassers, so dass das im westlichen Randbereich geringfligig be-
rihrte Trinkwassergewinnungsgebiet ,Harlinger Land’ nicht betroffen ist (s. S. 8). Sofern das
erweiterte Abbaugewasser kiinftig Teil eines noch auszuweisenden Wasserschutzgebietes
wird, werden die in Kap. 3.8 dargelegten VorsorgemaBnahmen beachtet.

Veranderung der Wasserbeschaffenheit — Eine Freilegung des Grundwassers flihrt im Regel-
fall zur verstarkten Sauerstoffzufuhr und zur Anderung des Redoxpotenzials; auch ist der
Wasserkdrper weniger gegen die Einwirkung von Luftverunreinigungen geschitzt. Diese Ver-
haltnisse bestehen bereits fir die vorhandene freie Wasserflaiche und werden sich voraus-
sichtlich nicht merklich @ndern. Nachteilige Veranderungen der Wasserbeschaffenheit durch
landwirtschaftsbiirtige Eintrage wurden nicht festgestellt (Anlage 8). Erfahrungen zum Stick-
stoffhaushalt aus zahlreichen Baggerseeprojekten (Baier & Lutric 2009) zeigen, dass der zu-
vor bestehende Nitratgehalt nach der Seepassage im abstromseitigen Grundwasser tenden-
ziell abnimmt (Denitrifikation). Mégliche kilinftige N-Eintrage kénnen somit durch den ver-
groBerten Wasserkdrper abgebaut werden.

Typisch flr die Entwicklung eines Stillgewassers ist die Bildung einer jahreszeitlich verander-
lichen Schichtung bei Temperatur, Sauerstoffsattigung und elektrolytischer Leitféahigkeit.
Diese Schichtung ist im Sommer stark ausgepragt, wenn sich die sauerstoffreiche, bis 8 m
starke Oberflachenschicht (Epilimnion) erwarmt. Diese wird durch eine Zwischenschicht (Me-
talimnion) von der sauerstoffarmen, kihleren Tiefenschicht (Hypolimnion) getrennt. Im
Herbst klingt die Schichtung durch Absinken der erkaltenden Oberflachenwassers und zu-
nehmende Durchmischung ab, im Winter verschwindet sie fast vollstéandig.

Unabhangig davon kommt es langfristig zur Nahrstoffanreicherung im gesamten Wasserkor-
per durch Zufuhr von Stickstoff, Phosphor sowie organischer Substanz (Eutrophierung). Die
Trophiestufen werden durch die in Tab. 3 aufgefihrten Kennwerte charakterisiert.

Tab. 4: Trophiestufen von Stillgewadssern (nach DVWK 1992, Hamm 1998)

Gesamt- .
Stufe Phosphor [S”zﬁ] tie?flgh[tr;]] Merkmale
[mg/l]
Oligotroph <15 3-5 hoch |Bioproduktion schwach, geringe Nahrstoffverfiigbarkeit, Phyto-
(nahrstoff- (bis 30) |plankton-Entwicklung ganzjahrig gering, Sichttiefe hoch wegen
arm) geringer Planktondichte, 0,-Konzentration im Tiefenwasser auch

am Ende der Stagnationsperiode >4 mg/|

Mesotroph 15-50 | 5-10 | mittel |Bioproduktion hdher als im oligotrophen Gewésser wegen hohe-
(1,5-8) rer Nahrstoffverfligharkeit, Phytoplankton-Entwicklung maBig,
groBe Artenvielfalt mit Maximum im Frihjahr; mittlere Sichttie-
fen, haufig 02-Minimum im Metalimnion, Sauerstoffmangel auch
im Hypolimnion maéglich

Eutroph 50-400 |10-70| gering |Hohe Bioproduktion wegen guter Nahrstoffverfiigbarkeit, Phyto-
(nahrstoff- (<2) |plankton-Entwicklung hoch, Sichttiefe gering, Wasserbliiten mdg-
reich) lich; oberste Wasserschicht durch Assimilationstatigkeit der Al-

gen zeitweise mit O, (ibersattigt, gegen Ende des Sommers re-

gelmaBig starker O,-Mangel im Tiefenwasser
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Gesamt- .
Stufe Phosphor CSE} .S;Cht_ Merkmale
[ma/l] [mg/1] tiefe [m]
Polytroph Bioproduktion sehr hoch durch hohe Nahrstoffkonzentration, Bio-

produktion zeitweilig daher nicht ndhrstoff-(P)-limitiert, mehrfach
auftretende Algenmassenentwicklungen, z.T. Blaualgen, Sichttie-
fe sehr gering (z.T. <1 m), 0,-Schwund, H,S-Bildung im Hypo-

limnion ab Mitte des Sommers (unter naturnahen Bedingungen

selten)
Hypertroph 400- >70 stark |Nahrstoftverfiigbarkeit ganzjahrig sehr hoch; Planktonproduktion
(nahrstoff- 1200 einige |nicht nahrstoff-(P)-limitiert; ganzjahrig andauernde, farbbestim-
Uberfrachtet) schrankt mende Algenmassenentwicklung, Sichttiefe sehr gering (selten

(0,8- |>1m), in geschichteten Seen standig starkes O,-Defizit im Tie-
0,7) |fenwasser, 0,-Gehalt im Hypolimnion kurz nach Beginn der som-

merlichen Schichtung vollstdndig aufgebraucht (kommt unter na-
turnahen Bedingungen nicht vor)

Nach den gemessenen Gesamt-Phosphorgehalten (Tab. 4, Anlage 8) und nach den beobach-
teten Sichtverhaltnissen liegt fir den Winter- und Sommer-Messzeitpunkt ein oligotropher
Gewasserzustand vor. Es ist zu erwarten, dass sich die kiinftige Trophiestufe, wie sie aus
weiteren betriebsbegleitenden Beschaffenheitsmessungen ersichtlich sein wird, nicht we-
sentlich von der gegenwartigen Trophie-Charakteristik unterscheiden wird.

Im norddstlichen Erweiterungsbereich kann es nach einer dort vorgesehenen Waldrodung
zur Nahrstoffauswaschung aus dem Oberboden in das Grundwasser kommen, da keine
Nahrstoffbindung im Boden mehr erfolgt. Zur Vermeidung sollten zusammen mit der Rodung
die verbliebenen Baumstimpfe entfernt und der Oberboden abgeschoben werden, so dass
eine mogliche Nahrstoffquelle beseitigt ist.

Die freigeraumte Flache wird, ebenso wie die in den Erweiterungsbereich fallenden Ackerfla-
chen, von wassergefahrdenden Stoffen frei gehalten. Es werden dort keine das Grundwasser
nachteilig verdandernden Mengen an Dinge- und Pflanzenschutzmitteln ausgebracht.

Betriebsbedingte nachteilige Veranderungen der Wasserbeschaffenheit werden somit ver-
mieden, wenn die in Kap. 3.8 beschriebenen MaBnahmen zum Gewasserschutz Beachtung
finden.

Verdunstung — Die Verdunstungsverhaltnisse im Bereich des Abbaugewdssers und seines
Umfeldes werden durch die Erweiterung voraussichtlich nicht messbar verandert. Die Ver-
dunstungswirkung von freien Wasserflachen gegeniber der umgebenden Pflanzenverduns-
tung ist methodisch nicht unkompliziert und messtechnisch nur mit erheblichem Aufwand zu
erfassen (Werner 1990). Die Differenz zwischen Land- und Seeverdunstung wird von Baier &
Lotrie (2000) als vergleichsweise gering veranschlagt. Auf der andern Seite ist die Grund-
wasser anreichernde Wirkung einer oberflachenabfluss-freien Wasserflache bedeutsam (Baier
& Lutric 2009).

b) Weitere Oberflachengewasser:

Die in Kap. 3.5 und 3.6 beschriebenen, im weiteren Umfeld und in gréBerer Entfernung vorhan-
denen FlieB- und Stillgewasser sind von der ErweiterungsmaBnahme nicht berihrt. Mit erweite-
rungsbedingten Veranderungen dieser Oberflachengewasser — Wasserfihrung, Wasserbeschaf-
fenheit, Gewasserstruktur, Verlauf oder andere erweiterungsbedingte Veranderungen — ist
nicht zu rechnen.
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c) Gewasserbenutzungen:

Auswirkungen der Erweiterung des Abbaugewassers auf die in Kap. 3.2 genannten Gewdsser-
benutzungen sind aufgrund der Entfernungen nicht zu erwarten.

Aufgrund der obigen Feststellungen sowie bei Beachtung der im Folgenden (Kap. 3.8) darge-
stellten MaBnahmen ist eine Verschlechterung des Gewasserzustandes durch die Abbauerweite-
rung nicht zu erwarten. Das Gebot zur Vermeidung von Verschlechterungen gem. Art. 4 Abs. 1
und 5 WRRL wird eingehalten.

3.8. Beweissicherung und Gewadasserschutz

Zur Beweissicherung im Rahmen eines Beweissicherungskonzeptes (EckL et al. 2007: Kap. 8)
sind die nachstehend beschriebenen MaBnahmen vorgesehen.

« Grundwassermessstellen: Ausbau des Grundwassermessnetzes auf Grundlage des bestehen-
den Messnetzes gem. Abb. 3; dabei ErschlieBung der beantragten Abbautiefe (Tab. 5) durch
Messstellenausbau/-ersatzbau bis 30 m u. GOK

« voraussichtliche Reichweite der an- und abstromseitigen Wasserstands@anderungen im Ufer-
bereich nach vollstéandiger Erweiterung: <8,6 m (s. S. 14)

+ Wasserstande: monatliche Messung an den bisher gemessenen Messstellen (Abb. 3), jahrli-
che Dokumentation in Tabellenform, ergénzt durch ein Gangliniendiagramm

« Wasserbeschaffenheit: jahrliche Untersuchung (jeweils im Juni) in dem bisher durchgefiihr-
ten Umfang (Anlage 8); Dokumentation in Tabellenform, erganzt durch eine Bewertung

« Wasserkorper: jahrliche Erfassung des hinzu kommenden Wasservolumens im Rahmen des
Abbaufortschritts

Zum Gewasserschutz werden die nachstehenden MaBnahmen getroffen bzw. die folgenden
Grundsatze beachtet:

« Betankung von Kfz und Maschinen nur auf Flachen, die durch bauliche MaBnahmen eine Ge-
wasserverunreinigung verhindern

« Vorhalten von Kraft- und Schmierstoffen auf der Abbaustdtte nur in Mengen des kurzfristi-
gen Bedarfs; Lagerung nur auf den fiir die Betankung vorgesehenen Flachen

« keine Behandlung von wassergefahrdenden Stoffen auf der Abbaustatte

« keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten auf der Abbaustatte

- Vorhalten von Olbindemittel und von Kleingerat zur Bekdmpfung und Beseitigung von Sché-
den mit wassergefahrdenden Stoffen

« Einfriedung der Abbaustadtte, Aufstellung von Betretungsverbots- und Badeverbotstafeln in
regelmaBigen Abstanden, VerschlieBen des Werkstores in der arbeitsfreien Zeit

« Aufstellung und Aushang eines MaBnahmenplanes flir Schadensfalle mit wassergefahrden-
den Stoffen, Bekanntgabe an die auf der Abbaustatte beschaftigten Personen

3.9. Zusammenfassung Hydrogeologie

Der durch Aufschlussbohrungen erschlossene Grundwasserleiter besteht aus Sanden, seltener
Kiesen mit einer Machtigkeit von 250 m. Daneben sind Tone und Schluffe (Lauenburger Ton)
und vereinzelt Moorflachen verbreitet. Es handelt sich um einen ungespannten Grundwasserlei-
ter mit einer Durchldssigkeit von ca. 5:10-> m/s, der mit einem Gefalle von ca. 0,8 %o, und ei-
ner Abstandsgeschwindigkeit von ca. 8 m/a nach Nordost entwassert.

Die oberirdische Entwasserung erfolgt dementsprechend ebenfalls in norddstlicher Richtung.
Zwei Gewasser II. Ordnung bilden die lokalen Vorfluter. Ein stdlich vom Abbaugewdasser weg-
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filhrender Entwasserungsgraben war bis 2018 mit dem Gewasser verbunden; der Anschluss ist
heute verschlossen.

Im weiteren Umfeld befinden sich die Wasserwerke Aurich-Egels, Sandelerméns und Harlinger-
land (OOWV) mit festgesetzten Wasserschutzgebieten bzw. einem Trinkwassergewinnungsge-
biet. Letzteres grenzt unmittelbar an den westlichen Rand der antragsgegenstandlichen Abbau-
statte. Weiterhin sind im Nahbereich 4 Klein-Entnahmen zur landwirtschaftlichen Feldbereg-
nung vorhanden.

Die Wasserbeschaffenheit des Seewassers und des Grundwassers in 2 Grundwassermessstellen
wurde nach Probenahme am 20.01.2020 und 30.06.2020 nach DVGW W 254, Tab. 1 und 2,
zusatzlich Orthophosphat und Gesamtphosphat untersucht. Das Ergebnis erbrachte ein land-
wirtschaftlich gepragtes Gewdasser ohne auffallige Erhdhung von Inhaltsstoffen; Schwermetalle
und Kohlenwasserstoffe liegen z.T. unterhalb der Nachweisgrenze. Ein vermuteter Zufluss von
landwirtschaftstypischen Inhaltsstoffen aus westlicher Richtung in das Abbaugewasser ist auf-
grund der Wasserbeschaffenheit des Seewassers nicht nachweisbar.

Die Auswirkungen der ErweiterungsmaBnahme bestehen in einer VergréBerung der vorhande-
nen Wasserflaiche um 91.147 m2 auf 244.247 m2 (ca. 59 % Zuwachs). Nach der Erweiterung
stellt sich eine geringfligige abstromseitige Grundwasseraufhdhung im Uferbereich von 0,29 m
mit einer Reichweite von 8,43 m ein. Mit messbaren Veranderungen der Grundwasserneubil-
dung, der Grundwasserstrome, der Wasserbeschaffenheit oder der Verdunstungsverhaltnisse
wird nicht gerechnet. Ebenso sind die in der weiteren Umgebung vorhandenen Gewasserbenut-
zungen und Oberflachengewasser von der beantragten Erweiterung nicht betroffen.

Zur Beweissicherung werden die Wasserstdande an den bisher gemessenen Messstellen monat-
lich erfasst. Die Wasserbeschaffenheit wird jahrlich im bisherigen Umfang untersucht. Diverse
MaBnahmen zum Gewdsserschutz sind vorgesehen.

4. Lagerstattennachweis
4.1. Regionale Sand- und Kies-Rohstoffe

Den geologischen Gegebenheiten entsprechend sind Sande, Kiese und Tone die maBgeblichen
Steine-Erden-Rohstoffe im Naturraum Ostfriesland.Den geologischen Gegebenheiten entspre-
chend sind Sande, Kiese und Tone die maBgeblichen Steine-Erden-Rohstoffe im Naturraum
Ostfriesland.Den geologischen Gegebenheiten entsprechend sind Sande, Kiese und Tone die
mafBgeblichen Steine-Erden-Rohstoffe im Naturraum Ostfriesland.

Wirtschaftlich bedeutsame Verbreitung besitzen vor allem die Schmelzwasserablagerungen der
Saale-Kaltzeit (Fein- bis Grobsande mit geringem Kiesanteil), hinzu kommen qualitativ héher-
wertige altpleistozane Quarzsande aus dem Landkreisen Leer und Wittmund, zu denen auch
das antragsgegenstandliche Vorkommen zu rechnen ist. Es wird vermutet, dass es sich bei die-
sem Ablagerungstyp um Ablagerungen eines Ost-West gerichteten Flusssystems handelt, das
auf der damals nahezu ebenen Landoberflache hdufig seinen Lauf wechselte.

Am Vorhabenstandort besteht der Untergrund aus den erwahnten saalezeitlichen Schmelzwas-
sersanden und fluviatilen Sanden, bestehend aus Fein-, Mittel- und untergeordnet Grobsanden.
Weiterhin ist obefldchennah Lauenburger Ton bekannt (Anlage 2).

Der Vorhabenstandort ist in der Rohstoffsicherungskarte von Niedersachsen 1:25.000 (RSK25;
LBEG 2004/2015) als Lagerstatte 2. Ordnung mit dem Rohstoff ,Sand” ausgewiesen (Anla-
ge 3). Diese Kategorie kennzeichnet Lagerstatten, die vorwiegend einer lokalen und regionalen
Versorgung dienen und damit von volkswirtschaftlicher Bedeutung sind. Drei zusatzliche, in der
Rohstoffsicherungskarte ausgewiesene Flachen im Umfeld sind als Gebiete mit potenziell wert-
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vollen Rohstoffvorkommen (Ton, Tonstein) gekennzeichnet.

Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Wittmund (RROP 2005) ist der Vor-
habenstandort als Vorsorgegebiet flir Rohstoffgewinnung (Sand) ausgewiesen (Anlage 1).

4.2. Aufschlussbohrungen

Fir die lagerstattenkundliche Erkundung standen Bohrprofile aus 9 Aufschlussbohrungen sowie
aus 5 neu errichteten Grundwassermessstellen zur Verfliigung (Abb. 9, Tab. 5, Anlage 4).

Lage, Endteufe und Bohrzeitpunkt sind in Tab. 5 und Anlage 4 zusammengestellt.

Tab. 5: Aufschlussbohrungen

Lfd. Nr. | Bohrung Nr. Bo(hcf_”:qaf\ﬁﬁ;;‘kt (nEqnl‘Jj_teG“éf() R-Wert | H-Wert | Jahr
1 Bhrg. 1 7,50 34,00 32411498 | 5931115 1988
2 Bhrg. 2 7,50 34,00 32411513 | 5931235 | 1988
3 Bhrg. 3 7,50 30,00 32411316 | 5931272 | 1988
4 Bhrg. 4 7,50 30,00 32411580 | 5931276 | 1988
5 Bhrg. 5 7,50 26,00 32411509 | 5931354 | 1988




GEOLOGISCHES CONSULTINGBURO DR. SCHMIDT
Quarzsandabbau Siebels (Wittmund-Ardorf) — Hydrogeologie, Lagerstattennachweis

Lfd. Nr. | Bohrung Nr. Bo(fl;a.n;a::\lepn?kt (nEnSFZu(;?() R-Wert H-Wert Jahr
6 Bhrg. 6 7,10 30,00 32411702 | 5931394 | 1995
7 Bhrg. 7 6,70 30,00 32411708 | 5931667 | 1995
8 Bhrg. 8 7,00 30,00 32411512 | 5931665 | 1995
9 Bhrg. 9 6,50 38,00 32411590 | 5931461 | 2015

Die Bohrprofile kennzeichnen einen weitgehend gleichmaBigen, aus Fein- und Mittelsand beste-
henden Rohstoffkdrper, stellenweise grobsandig und in geringem MaBe schluffig und feinkiesig.
Drei weitere Bohrungen, die im Rahmen der geotechnischen Erkundung niedergebracht und im
geotechnischen Bericht dokumentiert sind (Krarr & Busse 2020; dort Anlage 1 und 2), flgen in
sich diesen Befund ein.

4.3. Rohstoffeigenschaften

Auf Anregung des Landkreises Wittmund wurden 5 Proben des Sandrohstoffes auf der Abbau-
stdatte zur Feststellung der Feuerfestigkeit durch einen Seger-Kegel-Test genommen (4 Aufbe-
reitungsproben, 1 Bohrungs-Mischprobe). Die Probenahme der Aufbereitungsproben erfolgte
am 21.04.2017 unter Aufsicht des 6bv-Sachverstandigen J. Puiures (Sachverstandiger flir Bo-
denkunde), der die ordnungsgemaBe Durchfiihrung bescheinigte (Anlage 12). Zusatzlich wurde
eine Mischprobe aus dem Bohrgut der Aufschlussbohrung Nr. 9 (Abb. 10) hergestellt (Probe 5
in Tab. 6 und Abb.10).

® Probenahme aus Aufberei-

/\\. P tung und Abbau-Boschung

0 200 m + Bohrungs-Mischprobe

— \S N

Abb. 10: Probenahmepunkte Secer-Kegel-Test / Quarz-Bestimmung
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Die Proben wurden vom Deutschen Institut fiir Feuerfest und Keramik GmbH (H6hr-Grenzhau-
sen) am 30.05.2017 durch einen Secer-Kegel-Test nach DIN EN 993-12 auf ihre Feuerfestigkeit
— sowie am 30./31.08.2021 vom Institut flir Geowissenschaften der Universitat Kiel durch
rontgendiffraktometrische Messung auf ihren Quarz-Gehalt untersucht.

Beim Secer-Kegel-Test wird eine in einer Brennkammer erhitzte Sandprobe, die einen Kegefall-
punkt von SK26 oder hdher erreicht (entsprechend =1580 °C), als feuerfest eingestuft und als
geeignet zur Herstellung von feuerfesten Erzeugnissen angesehen. Bei der rontgendiffraktome-
trischen Messung gilt dies, wenn eine Probe einen Quarz-Gehalt von 80 % oder mehr aufweist.
Ein Rohstoffvorkommen, dem diese Probe entnommen ist, fallt unter die Kategorie der grundei-
genen Bodenschatze (§ 3 Abs. 4 BBergG).

Im Ergebnis erbrachten die Tests flr alle Proben Kegelfallpunkte von >SK26 und Quarzgehalte
von >80 % (Tab. 6, Anlage 12).

Tab. 6: Secer-Kegel-Test und rontgendiffraktometrische Messung

Proben- Kegelfall- Kegelfall- Quarz-
bezeichnung punkt SK | temperatur (°C) | gehalt (%)

Probe 1 30 1680 95
Probe 2 31 1700 95
Probe 3 31 1700 98
Probe 4 29 1660 96
Probe 5

(aus Bohrung Nr. 9) 31 1700 26

Damit gilt der antragsgenstandliche Rohstoff als feuerfest und damit als Quarzsand (grundeige-
ner Bodenschatz) im Sinne des Bundesberggesetzes.

4.4. Volumenermittlung

Grundlage fir die Flachen- und Volumenermittlung des Bestandsabbaus ist eine Echolotpeilung
des Ingenieurblros flr Hydrogeologie, Sedimentologie und Wasserwirtschaft Nordwest GmbH
(Leer) vom 28.10.2019 (Anlage 13) mit einer Bezugshéhe von 4,66 m NHN (Wasserspiegelhd-
he zum Zeitpunkt der Echolotpeilung), erganzt um einen Volumenanteil bis zur Planungs-Be-
zugshdhe von 5 m NHN.

Die Ermittlung der Flachen und Volumina im Bereich der Erweiterungs- und Gesamtflache wur-
de mit einem Geographischen Informationssystem (GIS) vorgenommen. Grundlage ist der Ab-
bauplan des Planungsbliros Diekmann, Mosebach & Partner (Rastede). Ausgehend von einem
Linien-Layer mit Uferlinie und Sohlflachenbegrenzung wurde ein Gitternetz (Grid) mit der Zell-
groBe 1 m und der Interpolationsmethode TIN (unregelmaBiges Dreiecksnetz) erstellt. Die Ku-
mulation aller Gitterzellenwerte ergab das Volumen der Abbaugrube nach Erweiterung unter-
halb der Planungs-Bezugshdhe von 5,00 m NHN. Die Flachen- und Volumenwerte sind in Tab. 7
aufgelistet.

Im Erweitertungsbereich ist zusatzlich eine H6he von ca. 2 m zwischen der verwendeten Be-
zugshdhe und der dortigen mittleren Gelandeoberflache hinzuzurechnen. Hiervon ist der humo-
se Oberboden wiederum abzuziehen, dessen Machtigkeit sich ausweislich der abgeteuften Boh-
rungen (Anlage 4), im Bereich der Erweiterungsflache relativ konstant auf 0,30 m belduft. Das
verbleibende, zusatzlich zu addierende Teilvolumen ist in Tab. 7 mit ,Zusatz-Volumen” ge-
kennzeichnet.
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Nach Abzug einer im slddstlichen Gewdasserbereich vorgesehenen Flachwasserzone ergibt sich
eine gegenlber der Gesamtflache geringfligig kleinere Wasserflache.

Tab. 7: Kennziffern der Gewinnungsanlage (Bestand und Erweiterung)

Abbauflache | Sohlflache | Volumen Abbautiefe
(m?) (m?) (M) (mu. GOK)| (m NHN)

Bestand 153.100 3.939 1.734.054 ca. 23 ca. -18
Erweiterung 91.147 1.787.736
Zusatz-Volumen 154.950

Erweiterung gesamt 1.994.740
Gesamt 244.247 61.589 3.676.740 30 ~2

Humoser Oberboden 27.344

Wasserflache 243.435

Hinweis: die mit einem Geographischen Informationssystem (GIS) generierten Flachen- und Volumenwer-
te k6bnnen aus systeminternen Griinden geringfligig von den gleichen Planungsdaten abweichen, wenn die-
se mit anderen Anwendungssystemen erzeugt wurden.

Die raumliche Gestalt der Gewinnungsanlage ist, entsprechend dem Verlauf der Schnittlinien,
in Abb. 11 in drei Schnitten in Anlage 14 dargestelit.

Abb. 11: Verlauf von Langs- und Querschnitten
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4.5. Bdschungsneigung, Porenwasserdruck

Im Rahmen der geotechnischen Erkundung wurde eine zuldssige Béschungsneigung von 1:3
nachgewiesen (Krarr & Busse 2020: S. 10).

Wenn bindige Schichten schneller belastet werden, als sie ihren Porenwasserinhalt abgeben
kdénnen, kann ein Porenwasseriberdruck entstehen, der erst allmahlich abgebaut wird (Konsoli-
dationstheorie; TerzacHr 1954). Der Porenwasserdruck ist ein MaB fiir den ungerichteten Druck
des Porenwassers im Locker- oder Festgestein. In Lockergesteinen mit geringer Wasserdurch-
lassigkeit kann Uber den hydrostatischen Druck hinaus dieser Porenwasseriiberdruck entste-
hen, wenn sich durch Auflast ein gleichgewichtskonformer Wassergehalt erst verzégert einstellt
(verzodgerte Entwasserung). Vorrangig tritt dieser Effekt bei bindigen Lockergesteinen mit ge-
ringer Wasserdurchlassigkeit auf. Diese sind jedoch in den von Kfz befahrenen Bereichen der
antragsgegenstandlichen Abbaustatte nicht verbreitet.

Zwischen 1994 und 1999 ereigneten sich mehrere Béschungsabbriiche an verschiedenen Ufer-
abschnitten: 1. Quartal 1994 (sudlicher Uferbereich), November 1996 (6stlicher Uferbereich),
11.02.1999 (noérdlicher Uferbereich). Zur Erfassung, Beurteilung und Wiederherstellungspla-
nung wurden Gutachten durch folgende Fachbliros erstellt: Ing.-Blro Krauss & Partner (Olden-
burg), Ing.-Bliro Dr. Moll (Isernhagen), Ing.-Bliro Dr.-Wagner (Cuxhaven) und Ing.-Blro Ger-
hardt (Hannover). Weiterhin ergingen Stellungnahmen des ehemaligen Niedersachsischen Lan-
desamtes flr Bodenforschung sowie Anordnungen des Landkreises Wittmund (Untere Wasser-
behdrde). Mit einer Besprechung der Beteiligten beim Landkreis Wittmund am 19.10.2001 wur-
de die Bearbeitung der Béschungsabbriiche abgeschlossen.

Der zu diesem Themenkreis beim Antragsteller vorliegende Schriftwechsel (Gutachten, Stel-
lungnahmen, Anordnungen, Vermerke) umfasst 17 Schriftsatze aus dem Zeitraum vom
15.03.1995 bis 25.10.2001. Diese sind zusammen mit einer tabellarischen Auflistung dem Rah-
menbetriebsplan als Anlage beigefiigt.

4.6. Gewinnungsverfahren

Bei den in der Praxis verbreiteten Verfahren zur Nassgewinnung von Sand und Kies wird nach
Meyer & Fritz (2001) zwischen schonendem und nichtschonendem Abbaubetrieb unterschieden.
Bei dem nichtschonendem Abbau bewegt sich das Lésewerkzeug (Saugkopf) unter geringst-
maoglicher Positionsanderung des Saugbaggers in einem Zug bis zur Abbausohle, wobei das Ab-
baugut im Wesentlichen auf den Saugkopf zulaufen soll. Beim schonendem Verfahren ist es
hingegen das Ziel, die Béschung ohne Umlagerungen von Bdschungsmaterial herzustellen, wo-
zu ein zwangsgefiihrter Saugkopf Voraussetzung ist.

Booe (2005) unterscheidet zwischen kontrollierter und unkontrollierter Baggerung — die kon-
trollierte Baggerung wiederum wird in profilgerechte Baggerung und Box-Cut-Baggerung einge-
teilt, wobei die Erstere dem schonenden Abbaubetrieb bei Mever & Fritz (2001) entspricht. Die
profilgerechte Baggerung sieht eine exakte Schnittfiihrung des angestrebten Bdschungsprofils
vom Liegenden in Richtung zum Hangenden vor. Sie ist damit das aufwdndigste und kosten-
trachtigste Nassbaggerungsverfahren.

Das Box-Cut-Verfahren stellt einen Kompromiss dar. Dabei werden durch treppenstufenartige
Schnittfihrung einzelne Teilsohlen von geringer Machtigkeit (Strossen oder ,Box-Cuts”) im ge-
wachsenen Lockergestein vom Hangenden in Richtung zum Liegenden hergestellt. Diese Box-
Cuts konnen kurzzeitig Ubersteilt sein und werden langerfristig durch Schwerebewegung aus-
geglichen (Abb. 12).
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Abb. 12: Box-Cut-Verfahren

Fur den kiinftigen Betrieb ist der Einsatz des Box-Cut-Verfahrens in Verbindung mit einem ge-
fuhrten Saugkopf vorgesehen.

Die Hohe der Box-Cuts wird den o6rtlichen Verhaltnissen genau angepasst, um die vorgesehene
Bdschungsneigung zu erreichen. Die Maximalhdéhe der Box-Cuts wird zunachst mit 2,5 m ange-
setzt. Sie wird im weiteren Betriebsverlauf Gberprift und angepasst. Nach Parzowo (2003, zit. in
Booe 2005) sind dabei fir Fein- und Mittelsande geringere Strossenhdhen zu wahlen als fur
Grob- und Kiessande.

4.7. Zusammenfassung Lagerstattennachweis

Im Planungsraum bilden Sande, Kiese und Tone die maBgeblichen Steine-Erden-Rohstoffe,
stellenweise auch Quarzsande.

Der Vorhabenstandort ist in der niedersachsischen Rohstoffsicherungskarte (RSK25) als Lager-
statte 2. Ordnung, im Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 des Landkreises Wittmund als
Vorsorgegebiet fir Rohstoffgewinnung ausgewiesen — jeweils mit der Rohstoffart Sand. Zur Er-
kundung standen 9 Bohrprofile bis max. 38 m Tiefe zur Verfligung, zusatzlich 3 Bohrungen aus
der geotechnischen Erkundung. Die Auswertung ergab einen weitgehend gleichmaBig aufge-
bauten Rohstoffkdrper, bestehend aus Fein- und Mittelsand, stellenweise grobsandig, in gerin-
gem MaBe schluffig und feinkiesig.

Zur Feststellung der Feuerfestigkeit wurden 5 Proben (4 Aufbereitungsproben, 1 Bohrungs-
Mischprobe) enthommen und durch einen Seger-Kegel-Test nach DIN EN 993-12 sowie durch
eine rontgendiffraktometrische Messung geprift. Der Test erbrachte fir alle Proben Kegelfall-
punkte von >SK26 (entsprechend =1580 °C) und Quarz-Gehalte von >80 %. Der Rohstoff gilt
damit als geeignet zur Feuerfest-Herstellung, das Vorkommen stellt einen grundeigenen Bo-
denschatz nach § 3 Abs. 4 BBergG dar.

Die Volumenermittlung ergab ein Bestandsvolumen von 1.682.000 m3, ein Erweiterungsvolu-
men von 1.994.740 m3 und ein Gesamtvolumen von 3.676.740 m3.

Eine nachgewiesene Bdschungsneigung von 1:3 wurde geotechnisch durch ein externes Fach-

biro ermittelt. Fir die Gewinnung ist das Box-Cut-Verfahren mit gefihrtem Saugkopf vorgese-
hen, in Verbindung mit einer Box-Cut-Hdhe von zunachst 2,5 m.

Hatten, den 16.02.2022 (E. létc é E

— 24 —
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D-PL-18640-01-00

Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG

Institut Dr. Nowak - Mayenbrook 1 - D-28870 Ottersberg Mayenbrook 1
D-28870 Ottersberg

T +4942053175-0

Christian Siebels & Co. GmbH F +4942053175-10
Wallster Postweg 5
26607 Aurich-Walle institut@limnowak.com

www.limnowak.com

Ottersberg, den 27.07.2020

Prifbericht Nr. 20-01913

Kunde Kunden-Nr. 13299
Name: Christian Siebels & Co. GmbH Auftrags-/Bestell-Nr.:
Ans rech artner: Carsten Siebels Untersuchun sanlass: Erstellun eines Gutachtens
Probe/Prif e enstand ‘Messstelle / Beschreibun
Art der Probe: Grundwasser Sandabbau Wittmund
Probenahmezeitpunkt: 20.01.2020 09:30 GWM 4
Probenahmeart: Grundwasserprobe, abgepumpt / DIN
38402-A13:1985-12
Probenehmer: Nicolai Nowak
Untersuchun szeitraum: von: 20.01.2020 bis: 26.03.2020
Parameter B ) inheit Verfahren
Grundwasser robe, ab e um t DIN 38402-A13:1985-12
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 1:
Féarbun , ualitativ Vorortmessun bei e 1SO 7887-C1:1994-10
Tribun , ualitativ Vorortmessun stark triib ISO 7027-C2:2000-04
Geruch, ualitativ Vorortmessun eruchlos EN 1622-B3:2006~10
Spektraler Absorptionskoeffizient bei n.b. 1/m ISO 7887-C1:2012-04
436 nm
Wassertem eratur Vorortmessun 9,9 °C DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfdhigkeit bei 25 °C 362 uS/cm EN 27888-C8:1993-11
(Vorortmessung)
Sauerstoff, elést Vorortmessun n.b. m /I 1ISO 5814-G22:2013-02
H-Wert Vorortmessun 6,16 1ISO 10523-C5:2012-04
Séureka azitdt bis H 4,3 n.b. mmol/l DIN 38409-H7:2005-12
Harte ICP 1,88 mmol/l Berechnun sverfahren*
Calcium 56 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
Ma nesium 11,7 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
Natrium 8,5 m | 1SO 11885-E22:2009-09
Kalium 4,7 m | ISO 11885-E22:2009-09
Ammonium NH4 0,20 m | 1SO 11732-E23:2005-05
Eisen 5,4 m | 1SO 11885-E22:2009-09
Man an 0,03 m | 1ISO 11885-E22:2009-09
Chlorid 18 m | 1SO 10304-1-D20:2009-07
Nitrat 1,0 m | ISO 13395-D28:1996-12
Nitrit <0,02 m | 1ISO 13395-D28:1996-12
Sulfat n.b. m | 1ISO 10304-1-D20:2009-07
DOC 60 m | EN 1484-H3: 2019-04
Spektraler Absorptionskoeffizient bei n.b. 1/m DIN 38404-C3:2005-07
254 nm
AOX n.b. /1 1SO 9562-H14:2005-02
Koloniezahl bei 22 °C n.b. KbE/mlI TrinkwV 15 Abs. 1 Satz 1c 2
Coliforme Bakterien n.b. KbE/100 ml 1SO 9308-1-K12:2017-09
E. coli n.b. KbE/100 ml 1SO 9308-1-K12:2017-09
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 2:
Aluminium 19 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
Arsen <0,005 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
Bor 0,1 m /I ISO 11885-E22:2009-09
Hinweis: Seite 1 von 2
Die Ergabni: dieses Prifberi bezi sich at i auf die gepruften Gegenstande / Proben.
Dieser PrOfbericht darf ohne unsere schriftliche Zusti nicht ise vervielfaltigt werden.
Die Akkreditlerung gilt fir die in der Akkreditierupgsurkunde aufgefdhrten Prifverfahren.
g:: ::ii :k'?lify'.'éirsﬁ?%?gﬁgglﬂ?g: i\:lz‘rtikglwg Bt . Die Nachwei: n (2. B. fiir Untersuchungen gemaR TrinkwV) liegen um den Faktor 3 niedriger.
tnstitut Dr. Nowak GmbH & Co. KG | USt-ID DE303597309 Bankverbindung:
Amtsgericht Walsrode HRA 203008 | Steuernummer 48/200/47336 FA Verden (Aller) Konto 12000659 | BLZ 291 526 70 | IBAN DE38 2915 2670 0012 0006 59

GF Nicolai Nowak, Dr. Karl-Ernst Nowak | Pers. haftender Gesellschafter: Dr. Nowak GmbH Kreissparkasse Verden | BIC BRLADE21VER



Priifbericht: 20-01913

Kunde: Christian Siebels & Co. GmbH

Probeneart: Grundwasser
PN-Stelle: GWM4

Parameter

Blei

Cadmium

Chrom

C anid Gesami-CN
Fluorid

Nickel

Quecksilber

PAK TVO
Fluoranthen
Benzoa ren
Benzo b fluoranthen
Benzo k fluoranthen
Indeno 1,2,3-c,d ren
Benzo hi er len

PAK TVO Summe berechnet als C

LHKW Heads ace; TVO
Dichlormethan
Tetrachlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethen

Tetrachlorethen

LHKW Heads ace; TVO Summe
ortho—-Phos hat PO4

Phos hor Gesamt-P

0,013
<0,0005
0,019
<0,005
<0,15
0,006
<0,0002

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,01

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,03
0,23

3333333

/1
/1
|
71
/1
|
m /Il
m /I

Institut Dr. Nowak

Verfahren

ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 11885-E22:2009-09
1SO 11885-E22:2009-09
ISO 14403-2-D3:2012-10
DIN 38405-D4:1985-07
1SO 11885-E22:2009-09
1ISO 12846-E12:2012-08
DIN 38407-F39:2011-09

DIN 38407-F43:2014-10

ISO 6878-D11:2004-09
ISO 6878-D11:2004-09

Bewertung: Die Parameter DOC, Ammonium, Nitrat und Chlorid wurden nachtréglich aus der schwefelsauren Probe

bestimmt.

Eine Bestimmung aller Parameter gemaB DVGW Stufe 1 und 2 war nicht mehr mdglich, beim Versuch der
Nachbeprobung war kein Wasser mehr gewinnbar.

Hinweis:

Die Ergebnisse dieses Prilfberichtes beziehen sich ausschliess

Seite 2 von 2

lich auf die geprGften Gegenstande / Proben.

Dieser Prifbericht darf ohne unsere schriftliche Z

1g nicht

v

Die Akkreditigrung gilt fir die in der Akkreditierungsurkunde aufgefithrten Prafver

Die mit * markierten Vertahren sind nicht akkreditiert.

er igt werden.
tahren.

Die mit kleiner als (<)" angegebenen Werte sind Best

enzen. Die Nact

Dr. Jorg b ri, stellvertretende Laborleitung

grenzen (2. B. fir Untersuchungen gem3B TrinkwV) liegen um den Faktor 3 niedriger.
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Christian Siebels & Co. GmbH F 4494205 3175-10
Wallster Postweg 5
26607 Aurich-Walle institut@limnowak.com

www.limnowak.com

Ottersberg, den 27.07.2020

Prufbericht Nr. 20-01914

Kunde Kunden-Nr. 13299
Name: Christian Siebels & Co. GmbH Auftrags—/Bestell-Nr.:
Ans rech artner: Carsten Siebels Untersuchun sanlass: Erstellun eines Gutachtens
Probe/Praf :e ‘enstand Messstelle / Beschreibun
Art der Probe: Grundwasser Sandabbau Wittmund
Probenahmezeitpunkt: 20.01.2020 11:00 GWM 2
Probenahmeart: Grundwasserprobe, abgepumpt / DIN
38402-A13:1985-12
Probenehmer: Nicolai Nowak
Untersuchun szeitraum: von: 20.01.2020 bis: 24.03.2020
Parameter inheit Verfahren
Grundwasser robe, ab e um t DIN 38402-A13:1985-12
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 1:
Farbun , ualitativ Vorortmessun schwach hellbraun ISO 7887-C1:1994-10
Trdbun , ualitativ Vorortmessun schwach triib 1ISO 7027-C2:2000-04
Geruch, ualitativ Vorortmessun eruchlos EN 1622-B3:2006-10
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 0,1 1/m 1ISO 7887-C1:2012-04
436 nm
Wassertem eratur Vorortmessun 10 °C DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfdhigkeit bei 25 °C 461 uS/cm EN 27888-C8:1993-11
(Vorortmessung)
Sauerstoff, elést Vorortmessun 1,03 m /I 1ISO 5814~-G22:2013-02
H-Wert Vorortmessun 5,29 1ISO 10523-C5:2012-04
Saureka azitat bis H 4,3 0,16 mmol/l DIN 38409-H7:2005-12
Harte ICP 1,01 mmol/l Berechnun sverfahren*
Calcium 29 m /I 1SO 11885-E22:2009-09
Ma nesium 6,9 m /| 1ISO 11885-E22:2009-09
Natrium 8,2 m | 1ISO 11885-E22:2009-09
Kalium 35 m | 1SO 11885-E22:2009-09
Ammonium NH4 0,22 m | I1ISO 11732-E23:2005-05
Eisen 8,4 m | 1SO 11885-E22:2009-09
Mangan 0,08 m | 1SO 11885-E22:2009-09
Chlorid 36 m | ISO 10304-1-D20:2009-07
Nitrat 15 m | ISO 13395-D28:1996-12
Nitrit 0,082 m | 1ISO 13395-D28:1996-12
Sulfat 58 m /I 1SO 10304-1-D20:2009-07
DOC 11 m -l EN 1484-H3: 2019-04
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 10,2 1/m DIN 38404-C3:2005-07
254 nm
AOX 52 /1 1SO 9562-H14:2005-02
Koloniezahl bei 22 °C 70 KbE/ml TrinkwV 15 Abs. 1 Satz 1¢c 2
Coliforme Bakterien 1 KbE/100 m! 1SO 9308-1-K12:2017-09
E. coli 0 KbE/100 ml 1SO 9308-1-K12:2017-09
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 2:
Aluminium 0,85 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
Arsen 0,027 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
Bor 0,05 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
Hinwsis: Seite 1 von 2
Die Ergebnisse dieses Profberichies bezi sich ich auf die gepruften Gegenstande / Proben,
Dieser Prifbericht darf ohne unsere schriftliche i 19 hicht ise vervielfaitiot werden.
Dfe AI_(kreditisr_ung gilt fur die in der Akkreditlerup_gsurkunde aufgefihrten Prafvertahren.
3;: nm“l: :,kllré?r’n'eflra;}se?592::;!;2:;:2: Iv?lgtrtikglrne: et enzen. Die h g (z. B. fiir Untersuchungen gemaR TrinkwV) liegen um den Faktor 3 nledriger.
Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG [ USt-ID DE303597309 Bankverbindung:
Amtsgericht Walsrode HRA 203008 | Steuernummer 48/200/47336 FA Verden (Aller) Konto 12000659 | BLZ 291 526 70 | IBAN DE38 2915 2670 0012 0006 59

GF Nicolai Nowak, Dr. Karl-Ernst Nowak | Pers. haftender Gesellschafter: Dr. Nowak GmbH Kreissparkasse Verden | BIC BRLADE21VER



Priifbericht: 20-01914

Kunde: Christian Siebels & Co. GmbH
Probeneart: Grundwasser

PN-Stelle: GWM2
‘Parameter Er :ebnis
Blei 0,01
Cadmium 0,002
Chrom <0,005
C anid Gesami-CN <0,005
Fluorid <0,15
Nickel 0,309
Quecksilber <0,0002
PAK TVO

Fluoranthen <0,002
Benzoa ren <0,002
Benzo b fluoranthen <0,002
Benzo k fluoranthen <0,002
Indeno 1,2,3-c,d ren <0,002
Benzo hi e len <0,002
PAK TVO Summe berechnet als C <0,01
LHKW Heads ace; TVO

Dichlormethan <0,5
Tetrachlormethan <0,5
1,1,1-Trichlorethan <0,5
Trichlorethen <0,5
Tetrachlorethen <0,5
LHKW Heads ace; TVO Summe <0,5
ortho—Phos hat PO4 <0,03
Phos hor Gesamt-P 0,088

A
/1
/1
m /I
m /|

Institut Dr. Nowak

Verfahren

1SO 11885-E.2:2009-09
ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 11885-E22:2009-09
ISO 14403-2-D3:2012-10
DIN 38405-D4:1985-07
1ISO 11885-E22:2009-09
ISO 12846-E12:2012-08
DIN 38407-F39:2011-09

DIN 38407-F43:2014-10

ISO 6878-D11:2004-09
ISO 6878-D11:2004-09

Bewertung: Die Parameter DOC, Ammonium, Nitrat und Chlorid wurden nachtréglich aus der schwefelsauren Probe

bestimmt.

Hinweis:

Die Ergebnisse dieses Priifberichtes bezi 1 slch

Dieser Prafbericht darf ohne unsere schriftliche Zusti

nicht auszt

Seite 2 von 2

auf die gepraften Gegenstande / Proben.
ise vervielfaltigt werden.

Die Akkreditierung gilt far die in der Akkreditierungsurkunde autgefiihrten Prifverfahren,

Dia mit * markierten Verfahren sind nicht akkreditiert.

Die mit kleiner als (<)* angegebenen Werte sind

. Die h

Dr. Jorg b t, stellvertretende Laborleitung

1 (2. B. flir Untersuchungen gemaR TrinkwV) liegen um den Faktor 3 niedriger.
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Prifbericht Nr. 20-01915

Kunde unden-Nr. 13299
Name: Christian Siebels & Co. GmbH Auftrags—/Bestell-Nr..
Ans rech artner: Carsten Siebels Untersuchun sanlass: Erstellun eines Gutachtens
Probe/Priif -e -enstand essstelle / Beschreibun
Art der Probe: Grundwasser Sandabbau Wittmund
Probenahmezeitpunkt: 20.01.2020 12:50 See 1, Mitte
Probenahmeart: Gewdasserprobenahme aus stehendem Tiefwasserbereich (23m Lottiefe)
Gewdsser / DIN 38402-A12:1985-06 Probenahmetiefe: 10m
Probenehmer: Nicolai Nowak
Untersuchun szeitraum: von: 20.01.2020 bis: 24.03.2020
‘Parameter ] inheit Verfahren
Gewdasserprobenahme aus stehendem DIN 38402-A12:1985-06
Gewasser
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 1:
Farbun ualitativ Vorortmessun farblos ISO 7887-C1:1994-10
Tritbun , ualitativ Vorortmessun kiar ISO 7027-C2:2000-04
Geruch, ualitativ Vorortmessun eruchlos EN 1622-B3:2006~-10
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 0,3 1/m ISO 7887-C1:2012-04
436 nm
Wassertem eratur Vorortmessun 12,5 °C DIN 38404-C4:1976~12
elektrische Leitfdhigkeit bei 25 °C 347 uS/cm EN 27888-C8:1993-11
(Vorortmessung)
Sauerstoff, elést Vorortmessun 12,49 m /i 1ISO 5814-G22:2013-02
H-Wert Vorortmessun 7,79 1ISO 10523-C5:2012-04
S4ureka azitat bis H 4,3 1,57 mmol/I DIN 38409-H7:2005-12
Harte ICP 1,38 mmol/l Berechnun sverfahren*
Calcium 43 m /I ISO 11885-E22:2009-09
Ma nesium 7,5 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
Natrium 15 m /i 1ISO 11885-E22:2009-09
Kalium 3,8 m .l 1ISO 11885-E22:2009-09
Ammonium NH4 0,14 m /i 1ISO 11732-E23:2005-05
Eisen 0,16 m /I ISO 11885-E22:2009-09
Man an 0,02 m /i 1ISO 11885-E22:2009-09
Chlorid 28 m /I 1ISO 10304-1-D20:2009-07
Nitrat 0,39 m 'l 1ISO 13395-D28:1996-12
Nitrit <0,056 m /I 1ISO 13395-D28:1996-12
Sulfat 57 m /I 1SO 10304-1-D20:2009-07
DOC 6,9 m /| EN 1484-H3: 2019-04
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 11,6 1/m DIN 38404-C3:2005-07
254 nm
AOX 33 /1 1ISO 9562-H14:2005-02
Koloniezahl bei 22 °C 110 KbE/mI TrinkwV 15 Abs. 1 Satz 1¢ 2
Coliforme Bakterien 18 KbE/100 ml 1ISO 9308-1-K12:2017-09
E. coli 3 KbE/100 ml 1SO 9308-1-K12:2017-09
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 2:
Aluminium 0,12 m /I ISO 11885-E22:2009-09
Arsen <0,005 m /I 1SO 11885-E22:2009-09
g:gweis: dieses Prufberi bezi 1 sich hli ich auf die gepriften Gegggt:itn%el Izioobl:n.2
Dieser Prafbericht darf ohne unsere schriftliche Zusti g nicht au vervi igt werden.
Die AI_(kraditiar_ung gilt fr die in fier A‘kkreditisrupgsurkunde aufgefihrten Prafverfahren.
Big m: :k'ﬂ?ﬁzf;}:%“sg:;;%lf&:# '\?42&1"5?3 o . Die Nach 1Zen (2. B. fir Untersuchungen gemé4B TrinkwV) llegen um den Faktor 3 niedriger.
Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG | USt-ID DE303597309 Bankverbindung:
Amtsgericht Walsrode HRA 203008 | Steuernummer 48/200/47336 FA Verden (Aller) Konto 12000659 | BLZ 291 526 70 | IBAN DE38 2915 2670 0012 0006 59

GF Nicolai Nowak, Dr. Karl-Ernst Nowak | Pers. haftender Gesellschafter: Dr. Nowak GmbH Kreissparkasse Verden | BIC BRLADE21VER



Priifbericht: 20-01915

Kunde: Christian Siebels & Co. GmbH
Probeneart: Grundwasser
PN-Stelle: See 1, Mitte

Tiefwasserbereich (23m Lottiefe)
Probenahmetiefe: 10m

‘Parameter r :ebnis
Bor 0,03
Blei <0,003
Cadmium <0,0005
Chrom <0,005
C anid Gesamt-CN <0,005
Fluorid <0,15
Nickel <0,005
Quecksilber <0,0002
PAK TVO

Fluoranthen <0,002
Benzoa ren <0,002
Benzo b fluoranthen <0,002
Benzo k fluoranthen <0,002
Indeno 1,2,3-¢c,d ren <0,002
Benzo hi er len <0,002
PAK TVO Summe berechnet als C <0,01
LHKW Heads ace; TVO

Dichlormethan <0,5
Tetrachlormethan <0,5
1,1,1-Trichlorethan <0,5
Trichlorethen <0,5
Tetrachlorethen <0,5
LHKW Heads ace; TVO Summe <0,5
ortho-Phos hat PO4 <0,03
Phos hor Gesamt-P 0,025

Bewertung: In dieser Probe sind keine erhéhten Nahrstoffgehalte festzustellen
Phosphor und DOC), so dass es aus unserer Sicht keinen Hinw
durch einen Zufluss gibt. Die mikrobiologische Belastung (18 ¢

ein Gewésser nicht auBergewdshnlich.

Verglichen mit den beiden ebenfalls beprobten Grundwasserproben (
die die Vergleichssituation des Seewassers beeinflussen kénnen, lieg

Auch andre untersuchte Parameter sind nicht auffallig.

Hinwels: Seite 2 von 2
Die Ergebnisse dieses Prilfberichtes beziehen sich ausschliesslich auf die gepriiften Gegenstande / Proben.
Dieser Prafbericht darf ohne unsere schriftliche Zusti ing nicht au: ise varvielfaitigt werden.

Die Akkreditierung gilt fiir die in der Akkreditierungsurkunde aufgefiihrten Prifverfahren.
Die mit * markierten Verfahren sind nicht akkreditiert.

Die mit kleiner als (<) angegebenen Werte sind enzen. Die Nach

inheit
/1
/1
l' I

3333333813

/1
1
/l
/1
/1
/1
/1

/1
/1
/]
/1
/1
/1
m /|
m /|

Institut Dr. Nowak

Verfahren

1ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 14403-2-D3:2012-10
DIN 38405-D4:1985-07
ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 12846-E12:2012-08
DIN 38407-F39:2011-09

DIN 38407-F43:2014-10

ISO 6878-D11:2004-09
ISO 6878-D11:2004-09

(Ammonium, Nitrat, Nitrit, Phosphat,
eis auf einen signifikanten Nahrstoffeintrag
oliforme Bakterien je 100 mi Wasaser) ist fiir

Prifberichte 2001913 und 20-01914),
en die Nahrstoffgehalte sogar niedriger.

Dr. Jor ert, stellvertretende Laborleitung

grenzen (z. B. fur Untersuchungen gemaB TrinkwV) llegen um den Faktor 3 niedriger,
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Prifbericht Nr. 20-01916

Kunde Kunden-Nr. 13209
Name: Christian Siebels & Co. GmbH Auftrags—/Bestell-Nr.:
Ans rech artner: Carsten Siebels Untersuchun sanlass: Erstellun eines Gutachtens
Probe/Priif e enstand Messstelie / Beschreibun
Art der Probe: Grundwasser Sandabbau Wittmund
Probenahmezeitpunkt: 20.01.2020 11:50 Baggersee
Probenahmeart: Gewdésserprobenahme aus stehendem Flachwasserbereich (6m Lottiefe)
Gewasser / DIN 38402-A12:1985-06 Probenahmetiefe: 2m
Probenehmer: Nicolai Nowak
Untersuchun szeitraum: von: 20.01.2020 bis: 24.03.2020
~ arameter ’ Verfahren
Gewésserprobenahme aus stehendem DIN 38402-A12:1985-06
Gewdésser
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 1:
Farbun , -ualitativ Vorortmessun farblos ISO 7887-C1:1994-10
Tribun , ualitativ Vorortmessun klar ISO 7027-C2:2000-04
Geruch, ualitativ Vorortmessun eruchlos EN 1622-B3:2006-10
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 0,2 1/m ISO 7887-C1:2012-04
436 nm
Wassertem eratur Vorortmessun 12,3 °C DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C 339 uS/em EN 27888-C8:1993-11
(Vorortmessung)
Sauerstoff, elést Vorortmessun 12,66 m /| ISO 5814-G22:2013-02
H-Wert Vorortmessun 7,67 1ISO 10523-C5:2012-04
Séureka azitat bis H 4,3 1,56 mmol/l DIN 38409-H7:2005-12
Harte ICP 1,35 mmol/l Berechnun sverfahren*
Calcium 42 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
Ma nesium 7.4 m /i 1SO 11885-E22:2009-09
Natrium 15 m | 1ISO 11885-E22:2009-09
Kalium 3,8 m ‘| 1ISO 11885-E22:2009-09
Ammonium NH4 0,11 m | ISO 11732-E23:2005-05
Eisen 0,17 m | 1SO 11885-E22:2009-09
Mangan 0,02 m /| 1ISO 11885-E22:2009-09
Chlorid 28 m /I 1ISO 10304-1-D20:2009-07
Nitrat 0,39 m /I 1ISO 13395-D28:1996-12
Nitrit <0,05 m .| 1SO 13395-D28:1996-12
Sulfat 87 m /I 1ISO 10304-1-D20:2009-07
DOC 28 m /I EN 1484-H3: 2019-04
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 11,6 1/m DIN 38404-C3:2005-07
254 nm
AOX 19 /1 1SO 9562-H14:2005-02
Koloniezahl bei 22 °C 50 KbE/mI TrinkwV 15 Abs. 1 Satz 1c 2
Coliforme Bakterien 28 KbE/100 ml 1SO 9308-1-K12:2017-09
E. coli 0 KbE/100 m! ISO 9308-1-K12:2017-09
DVGW Arbeitsbiatt 254 Stufe 2:
Aluminium 0,13 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
Arsen <0,005 m /I ISO 11885-E22:2009-09
Hinwais: Seite 1 von 2
Die Ergebnisse dieses Prafberichtes beziehen sich i ich auf die gepriften Gegenstinde / Proben.
Dieser Prufbericht darf ohne unsere schriftiiche Zustimmung nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
Die Akkveditier_ung gilt fiir die in fjer A_kkreditierupgsurkunde aufgefihrten Prifverfahren.
B;: ml: :&?ﬂtﬂﬁ%ggﬁggﬁéﬁf I\ﬁl'e):'taeksiﬁg ﬂer.t. n. Die Nach ‘enzen (z. B. fiir Untersuchungen gemagR TrinkwV) liegen um den Faktor 3 niedriger.
Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG | USt-D DE30359730% Bankverbindung:
Amtsgericht Walsrode HRA 203008 | Steuernummer 48/200/47336 FA Verden (Aller) Konto 12000659 | BLZ 291 526 70 | IBAN DE38 2915 2670 0012 0006 59

GF Nicolai Nowak, Dr. Karl-Ernst Nowak | Pers. haftender Gesellschafter: Dr. Nowak GmbH Kreissparkasse Verden | BIC BRLADE21VER



Prifbericht: 20-01916

Kunde: Christian Siebels & Co. GmbH
Probeneart: Grundwasser
PN-Stelle:  Baggersee
Flachwasserbereich (6m Lottiefe)
Probenahmetiefe: 2m

Parameter Er ebnis
Bor V0,03
Blei <0,003
Cadmium <0,0005
Chrom <0,005
C anid Gesamt-CN <0,005
Fluorid <0,15
Nickel <0,005
Quecksilber <0,0002
PAK TVO

Fluoranthen <0,002
Benzoa ren <0,002
Benzo b fluoranthen <0,002
Benzo k fluoranthen <0,002
Indeno 1,2,3-¢c,d ren <0,002
Benzo hi er len <0,002
PAK TVO Summe berechnet als C <0,01
LHKW Heads ace- TVO

Dichlormethan <0,5
Tetrachlormethan <0,5
1,1,1-Trichlorethan <0,5
Trichlorethen <0,5
Tetrachlorethen <0,5
LHKW Heads ace; TVO Summe <0,5
ortho—-Phos hat PO4 <0,03
Phos hor Gesamt-P 0,013

3333333
=

/1
/1
/1l
/1
/1
A
m /I
m /I

Institut Dr. Nowak

Verfahren

1ISO 11885-E22:2009-09
1SO 11885-E22:2009-09
ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 11885-E22:2009-09
1SO 14403-2-D3:2012-10
DIN 38405-D4:1985-07
ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 12846-E12:2012-08
DIN 38407-F39:2011-09

DIN 38407-F43:2014-10

ISO 6878-D11:2004-09
ISO 6878-D11:2004-09

Bewertung: In dieser Probe sind mit Ausnahme des DOC-Gehaltes keine erhdhten Néhrstoffgehalte festzustellen
(Ammonium, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Phosphor), so dass es aus unserer Sicht keinen Hinweis auf einen
signifikanten N&hrstoffeintrag durch einen Zufluss gibt. Die mikrobiologische Belastung (28 coliforme

Bakterien je 100 ml Wasaser) ist fiir ein Gewasser nicht auBergewdhnlich.

Verglichen mit den beiden ebenfalis beprobten Grundwasserproben (Priifberichte 20-01913 und 20-01914),
die die Vergleichssituation des Seewassers beeinflussen kénnen, liegen die Nahrstoffgehalte sogar niedriger.

Auch andre untersuchte Parameter sind nicht auffallig.

Hinweis: Seite 2 von 2
Die Ergebnisse dieses Priifberichtes beziehen sich ich auf die gepriften Gegenstinde / Proben.
Dieser Prifbericht darf ohne unsere schriftliche Zusti nicht ise vervieltaltigt werden.

Die Akkreditierung gilt fir die in der Akkreditierungsurkunde aufgefiinrten Prafverfahren.
Die mit * markierten Vertahren sind nicht akkreditiert.

Die mit klelner als {<)" angegebenen Werte sind enzen. Die Nach ] (z. B. fiir Unter

Dr. Jorg Eb rt tellvertretende Laborleitung

gemiB TrinkwV) liegen um den Faktor 3 niedriger.
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Prifbericht Nr. 20-15283

Kunde Kunden~Nr. 13299
Name: Christian Siebels & Co. GmbH Auftrags—/Bestell-Nr.:
Ans rech artner: Carsten Siebels Untersuchun sanlass: Erstellun eines Gutachtens
‘Probe/Priif e enstand Messstelle / Beschreibun
Art der Probe: Grundwasser Sandabbau Wittmund
Probenahmezeitpunkt: von: 30.06.2020 17:50 bis: 30.06.2020 Baggersee
18:35 Flachwasserbereich (6m Lottiefe)
Probenahmeart: Gewdésserprobenahme aus stehendem Probenahmetiefe: 2m
Gewdésser / DIN 38402-A12:1985-06
Probenehmer: Nicolai Nowak
Untersuchun szeitraum: von: 01.07.2020 bis: 13.07.2020
Parameter :ebnis inheit Verfahren
Gewasserprobenahme aus stehendem DIN 38402-A12:1985-06
Gewasser
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 1:
Férbun , ualitativ Vorortmessun farblos 1ISO 7887-C1:1994-10
Tribun , ualitativ Vorortmessun klar 1SO 7027-C2:2000-04
Geruch, ualitativ Vorortmessun ohne EN 1622-B3:2006-10
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 0,1 1/m ISO 7887-C1:2012-04
436 nm
Wassertem eratur Vorortmessun 20,7 °C DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C 351 puS/cm EN 27888-C8:1993-11
(Vorortmessung)
Sauerstoff, eldst Vorortmessun 9,1 m /1 1ISO 5814-G22:2013-02
H-Wert Vorortmessun 8,48 ISO 10523-C5:2012-04
Séureka azitatbis H 4,3 1,56 mmol/{ DIN 38409-H7:2005-12
Harte ICP 1,32 mmol/l Berechnun sverfahren*
Calcium 41 m /I 1SO 11885-E22:2009-09
Magnesium 7,3 m /| ISO 11885-E22:2009-09
Natrium 15 m | 1ISO 11885-E22:2009-09
Kalium 3,9 m | 1ISO 11885-E22:2009-09
Ammonium NH4 0,055 m | 1SO 11732-E23:2005-05
Eisen 0,11 m | 1ISO 11885-E22:2009-09
Man an <0,02 m | 1SO 11885-E22:2009-09
Chlorid 21 m | 1ISO 10304-1-D20:2009-07
Nitrat 0,56 m /] 1SO 13395-D28:1996-12
Nitrit <0,05 m /I 1SO 13395-D28:1996-12
Sulfat 49 m | 1ISO 10304-1-D20:2009-07
DOC 8,3 m .| EN 1484-H3: 2019-04
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 1,4 1/m DIN 38404-C3:2005-07
254 nm
AOX 24 N 1ISO 9562-H14:2005-02
Koloniezahl bei 22 °C 10 KbE/ml TrinkwV 15 Abs. 1 Satz 1¢ 2
Coliforme Bakterien 0 KbE/100 ml 1SO 9308-1-K12:2017-09
E. coli 0 KbE/100 mi ISO 89308-1-K12:2017-09
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 2:
Aluminium 0,18 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
Hinweis: Seite 1 von 2
Die Ergebnisse dieses Prifberichias beziehen sich ausschliesslich auf die gepriiften Gegenstande / Proben.
Dieser Prafoericht darf ohna unsere schriftliche Z nicht auszt ise vervielfaltigt werden.
Die Akkredilier.ung Qilt far die in der Akkredltlerupgsurkunda aufgefihrten Profverfahren,
Bii m:: :ﬂ?ﬁt?ﬁ?%sgﬁgﬁ'é:&:;' w;trtaekl(lr:: g:-arlt_. n. Die Nachwel. {z. B. frr Unter gemiR TrinkwV) liegen um den Faktor 3 niedriger.
Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG | USt-1D DE303597309 Bankverbindung:
Amtsgericht Walsrode HRA 203008 | Steuernummer 48/200/47336 FA Verden (Aller) Konto 12000659 | BLZ 291 526 70 | IBAN DE38 2915 2670 0012 0006 59

GF Nicolai Nowak, Dr. Karl-Ernst Nowak | Pers. haftender Gesellschafter: Dr, Nowak GmbH Kreissparkasse Verden | BIC BRLADE21VER



Priifbericht: 20-15283

Kunde: Christian Siebels & Co. GmbH

Probeneart: Grundwasser
PN-Stelle:  Baggersee

Flachwasserbereich (6m Lottiefe)

Probenahmetiefe: 2m

arameter
Arsen
Bor
Blei
Cadmium
Chrom
C anid Gesamt-CN
Fluorid
Nickel
Quecksilber
PAK TVO
Fluoranthen

Benzo a ren
Benzo b fluoranthen
Benzo k fluoranthen
Indeno 1,2,3-¢,d ren
Benzo hi e len

PAK TVO Summe berechnet als C

LHKW Heads ace: TVO
Dichlormethan
Tetrachlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethen

Tetrachlorethen

LHKW Heads ace; TVO Summe
ortho—Phos hat PO4

Phos hor Gesamt-P

Institut Dr. Nowak

Einheit Verfahren

<0,005 m /I 1SO 11885-E22:2009-09
0,03 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
<0,003 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
<0,0005 m /I ISO 11885-E22:2009-09
<0,005 m 1SO 11885-E22:2009-09
<0,005 m 'l 1ISO 14403-2-D3:2012-10
<0,15 m | DIN 38405-D4:1985-07
<0,005 m | 1ISO 11885-E22:2009-09
<0,0002 m | 1ISO 12846-E12:2012-08

DIN 38407-F39:2011-09
<0,01 /1
<0,002 /1
<0,002 /l
<0,002 /l
<0,002 /
<0,002 ]
- |

DIN 38407-F43:2014-10
<0,5 /1
<0,5 /1
<0,5 /1
<0,5 /1
<0,5 /1
<0,5 /1
<0,03 m /I 1SO 6878-D11:2004-09
0,012 m /I ISO 6878-D11:2004-09

Bewertung: In dieser Probe sind keine erhéhten Néhrstoffgehalte festzustellen (Ammonium, Nitrat, Nitrit, Phosphat und
Phosphor sowie DOC), so dass es aus unserer Sicht keinen Hinweis auf einen signifikanten Nahrstoffeintrag
durch einen Zufluss gibt.
Verglichen mit den beiden ebenfalls beprobten Grundwasserproben (Prifberichte 20~15285 und 20~15286),
die die Vergleichssituation des Seewassers beeinflussen kénnen, liegen die Néhrstoffgehalte sogar niedriger
Auch andre untersuchte Parameter sind nicht auffallig.

Hinweis:

Dr. J6 ert, stellvertretende Laborleitung

Seite 2 von 2

Dfe Ergebnisse dieses Prufberichtes beziehen sich ausschliesslich auf die gepraften Gegenstande / Proben,

Dieser Priifbericht darf ohne unsere schriftliche Z

nicht

vervielfaitigt werden,

Die Akkreditierung gllt tiir die in der Akkreditierungsurkunde aufgefohrten Prifverfahren,

Die mit * markierten Verfahren sind nicht akkreditiert.

Die mit kleiner als (<)" angegebenen Werte sind Best

enzen. Die Nach

grenzen (2. B. filr Untersuchungen gem34B TrinkwV) liegen um den Faktor 3 niedriger.
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Prifbericht Nr. 20-15284

Kunde Kunden-Nr. 13299
Name: Christian Siebels & Co. GmbH Auftrags—/Bestell-Nr.:

Ansprechpartner. Carsten Siebels Untersuchungsanlass: Erstellung eines Gutachtens
Probe/Prifgegenstand [Messstelle / Beschreibung

Art der Probe: Grundwasser Sandabbau Wittmund

Probenahmezeitpunkt: von: 30.06.2020 18:30 bis: 30.06.2020 See 1, Mitte

19:15 Tiefwasserbereich (23m Lottiefe)
Probenahmeart: Gewasserprobenahme aus stehendem Probenahmetiefe: 10m
Gewdsser / DIN 38402-A12:1985-06

Probenehmer: Nicolai Nowak

Untersuchungszeitraum: von: 01.07.2020 bis: 13.07.2020

[Parameter Ergebnis Einheit [Verfahren
Gewdasserprobenahme aus stehendem DIN 38402-A12:1985-06
Gewdésser

DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 1:

Farbung, qualitativ (Vorortmessung) farblos 1ISO 7887-C1:1994-10
Tribung, qualitativ (Vorortmessung) klar 15O 7027-C2:2000-04
Geruch, qualitativ (Vorortmessung) ohne EN 1622-B3:2006-10
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 0,1 1/m ISO 7887-C1:2012-04
436 nm

Wassertemperatur (Vorortmessung) 12,4 °C DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C 357 uS/cm EN 27888-C8:1993-11
(Vorortmessung)

Sauerstoff, geldst (Vorortmessuna) 7,0 ma/l 1ISO 5814-G22:2013-02

H-Wert (Vorortmessung) 7,36 1ISO 10523-C5:2012-04

Séurekapazitat bis pH 4,3 1,60 mmol/l DIN 38409-H7:2005-12
Hérte (ICP) 1,35 mmol/l Berechnungsverfahren*
Calcium 42 mg/l 1SO 11885-E22:2009-09
Magnesium 7,3 mag/l 1ISO 11885-E22:2009-09
Natrium 15 mg/l 1SO 11885-E22:2009-09
Kalium 3,9 mg/l 1ISO 11885-E22:2009-09
Ammonium (NH4) <0,05 mag/l 1ISO 11732-E23:2005-05
Eisen 0,29 mg/l 1ISO 11885~-E22:2009-09
Mangan 0,04 mg/l ISO 11885-E22:2009-09
Chiorid 21 mg/l 1SO 10304-1-D20:2009-07
Nitrat 0,38 ° mag/l 1ISO 13395-D28:1996-12
Nitrit <0,05 ma/l 1SO 13395-D28:1996-12
Sulfat 48 mag/l 1SO 10304-1-D20:2009-07
DOC 7,7 mag/l EN 1484-H3: 2019-04
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 11,1 1/m DIN 38404-C3:2005-07
254 nm

AOX 23 pg/l 1ISO 9562-H14:2005-02
Koloniezahl bei 22 °C 0 KbE/ml TrinkwV §15 Abs. 1 Satz 1¢)2)
Coliforme Bakterien 0 KbE/100 ml| 1SO 9308-1-K12:2017-09
E. coli 0 KbE/100 ml| 1ISO 9308-1-K12:2017-09
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 2:

Aluminium 0,37 mg/l 1SO 11885-E22:2009-09
Hinweis: Seite 1 von 2
Die Ergebnisse dieses Prifberichtes beziehen sich ausschliesslich auf die gepruflen Gegenstande / Proben.
Dieser Prafbericht darf ohne unsere schriftliche Zi nicht vervielfaltigt werden.

Die Akkredmerung gilt far die in der Akkreditisrungsurkunde aufgefihrten Prifverfahren.
Die mit * markierten Verfahren sind nicht akkreditiart.
Die mit .kleiner als (<)* angegebenen Werte sind Bestimmungsgrenzen. Die Nachwelsgrenzen (z. B. fir Untersuchungen gemaR TrinkwV) liegen um den Faktor 3 niedriger.

Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG | USt.-ID DE303597309 Bankverbindung:
Amtsgericht Walsrode HRA 203008 | Steuernummer 48/200/47336 FA Verden (Aller) Konto 12000659 | BLZ 291 526 70 | IBAN DE38 2915 2670 0012 0006 59
GF Nicolai Nowak, Dr. Karl-Ernst Nowak | Pers. haftender Gesellschafter: Dr. Nowak GmbH Kreissparkasse Verden | BIC BRLADE21VER



Priifbericht: 20-15284

Kunde: Christian Siebels & Co. GmbH
Probeneart: Grundwasser
PN-Stelle: See 1, Mitte
Tiefwasserbereich (23m Lottiefe)
Probenahmetiefe: 10m
arameter
Arsen <0,005
Bor 0,03
Blej <0,003
Cadmium <0,0005
Chrom <0,005
C anid Gesamt-CN <0,005
Fluorid <0,15
Nickel <0,005
Quecksilber <0,0002
PAK TVO
Fluoranthen <0,01
Benzoa ren <0,002
Benzo b fluoranthen <0,002
Benzo k fluoranthen <0,002
Indeno 1,2,3-¢c,d ren <0,002
Benzo hi e len <0,002
PAK TVO Summe berechnet als C -
LHKW Heads ace* TVO
Dichlormethan <0,5
Tetrachlormethan <0,5
1,1,1-Trichlorethan <0,5
Trichlorethen <0,5
Tetrachlorethen <0,5
LHKW Heads ace; TVO Summe <0,5
ortho—Phos hat PO4 <0,03
Phos hor Gesamt-P 0,084

Bewertung: In dieser Probe sind keine erhéhten Néahrstoffgehalte festzustellen
Phosphor sowie DOC), so dass es aus unserer Sicht keinen Hinw

durch einen Zufluss gibt.

Verglichen mit den beiden ebenfalls be
die die Vergleichssituation des Seewas

Auch andre untersuchte Parameter sind nicht auffallig.

Hinweis:
Die Ergebnisse dieses Priifberichtes beziehen sich a

Dieser Prifbaricht darf ohne unsere schriftliche Z

g nicht au

Seite 2 von 2

auf die gepriften Gegenstande / Proben.

vervielfaitigt werden.

Die Akkreditierung gilt for die in der Akkreditierungsurkunde aufgefﬁhrte; Prafverfahran.

Die mit * markierten Verfahren sind nicht akkreditiert.

/1
/1
/1

333333333

/1
/1
/1
/1
/1
/1l
m /|
m /Il

sers beeinflussen kénnen, li
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Institut Dr Nowak

‘Verfahren

1ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 11885-E22:2009-09
ISO 11885-E22:2009-09
ISO 14403-2-D3:2012-10
DIN 38405-D4:1985-07
1SO 11885-E22:2009-09
ISO 12846-E12:2012-08
DIN 38407-F39:2011-09

DIN 38407-F43:2014-10

ISO 6878-D11:2004-09
ISO 6878-D11:2004-09

{Ammonium, Nitrat, Nitrit, Phosphat und
eis auf einen signifikanten Nahrstoffeintrag

probten Grundwasserproben (Priifberichte 20-15285 und 20-15286),
egen die Nahrstoffgehalte sogar niedriger.

ert, stellvertretende Laborleitung

Die mit kleiner als (<} angegebenen Werte sind Bestimmungsgrenzen, Die Nachwelsgrenzen (z. B. fur Untersuchungen gemi8 TrinkwV) liegen um den Faktor 3 niedriger.
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Priifbericht Nr. 20-15285

Dr. Nowak
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Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG
Mayenbrook 1
D-28870 Ottersberg

T +4942053175-0
F  +494205 3175-10

institut@limnowak.com
www.limnowak.com

Ottersberg, den 27.07.2020

Kunde Kunden-Nr. 13299
Name: Christian Siebels & Co. GmbH Auftrags—/Bestell-Nr.:

Ansprechpartner: Carsten Siebels Untersuchungsanlass: Erstellung eines Gutachtens
Probe/Prifgegenstand [Miessstelle / Beschreibung

Art der Probe: Grundwasser Sandabbau Wittmund

Probenahmezeitpunkt: von: 30.06.2020 15:45 bis: 30.06.2020 GWM 2

16:30
Probenahmeart: Grundwasserprobe, abgepumpt / DIN
38402-A13:1985-12
Probenehmer: Nicolai Nowak
Untersuchungszeitraum: von: 01.07.2020 bis: 13.07.2020
arameter Ergebnis Einheit Verfahren [

Grundwasserprobe, abgepumpt DIN 38402-A13:1985-12
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 1:

Féarbung, gualitativ (Vorortmessung)_ farblos 1SO 7887-C1:1994-10
Trubung, qualitativ (Vorortmessung) klar ISO 7027-C2:2000-04
Geruch, gualitativ (Vorortmessung) ohne EN 1622-B3:2006-10
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 0,2 1/m ISO 7887-C1:2012-04
436 nm

Wassertemperatur (Vorortmessung) 10,2 °C DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C 462 pS/cm EN 27888-C8:1993~-11
(Vorortmessung)

Sauerstoff, geldst (Vorortmessung) 0,05 mg/l ISO 5814-G22:2013-02

H-Wert (Vorortmessung) 5,43 1ISO 10523-C5:2012-04

Séurekapazitit bis pH 4,3 0,23 mmol/l DIN 38409-H7:2005-12
Harte (ICP) 1,22 mmol/| Berechnungsverfahren*
Calcium 38 mg/l 1ISO 11885-E22:2009-09
Magnesium 6,6 mg/l 1SO 11885-E22:2009-09
Natrium 12 mag/l 1ISO 11885-E22:2009-09
Kalium 32 mag/l 1ISO 11885-E22:2009-09
Ammonium (NH4) 0,057 mg/l 1ISO 11732-E23:2005-05
Eisen 0,29 mg/| 1ISO 11885-E22:2009-09
Mangan 0,07 mag/l 1ISO 11885-E22:2009-09
Chlorid 35 mg/l ISO 10304-1-D20:2009-07
Nitrat 63 mg/| 1ISO 13395-D28:1996-12
Nitrit <0,05 mg/l 1ISO 13395-D28:1996-12
Sulfat 67 mag/l 1SO 10304-1-D20:2009-07
DOC 7,5 mag/l EN 1484-H3: 2019-04
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 12,8 1/m DIN 38404-C3:2005-07
254 nm

AOX 44 pg/l 1ISO 9562-H14:2005-02
Koloniezahl bei 22 °C 8 KbE/mt TrinkwV §15 Abs. 1 Satz 1¢)2)
Coliforme Bakterien 0 KbE/100 ml 1ISO 9308-1-K12:2017-09
E. coli 0 KbE/100 ml 1ISO 9308-1-K12:2017-09
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 2:

Aluminium 0,25 mag/l 1ISO 11885-E22:2009-09
Arsen <0,005 mg/l 1ISO 11885-E22:2009-09
Hinweis: Seite 1 von 2

Die Ergebnisse dieses Priifberichtes b

Dieser Priifbericht darf ohne unsere

sich
Z g nicht vervielfaltigt werden.

Die Akkreditierung gilt for die In der Akkreditierungsurkunde aufgefiihrten Prafverfahren.
Die mit * markierten Verfanren sind nicht akkreditiert,
Die mit kleiner als (<) angegebenen Werte sind Bestimmungsgrenzen. Die Nachweisgrenzen (z. B. fir Untersuchungen gemaR TrinkwV) liegen um den Faktor 3 niedriger.

Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG | USt-ID DE303557:09
Amtsgericht Walsrode HRA 203008 | Steuernummer 48/200/47336 FA Verden (Aller)
GF Nicolai Nowak, Dr. Karl-Ernst Nowak | Pers. haftender Gesellschafter: Dr. Nowak GmbH

aut die gepraften Gegenstinde / Proben.

Bankverbindung:
Konto 12000659 | BLZ 291 526 70 | IBAN DE38 2915 2670 0012 0006 59
Kreissparkasse Verden | BIC BRLADE21VER



Prifbericht: 20-15285

Kunde:
Probeneart:
PN-Stelle:

Parameter

Bor

Blei

Cadmium

Chrom

C anid Gesamt-CN
Fluorid

Nickel

Quecksilber

PAK TVO

Fluoranthen

Benzoa ren

Benzo b fluoranthen
Benzo k fluoranthen
Indeno 1,2,3-¢c,d ren
Benzo hi er len

PAK TVO Summe berechnet als C
LHKW Heads ace; TVO
Dichlormethan
Tetrachlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethen
Tetrachlorethen

LHKW Heads ace; TVO Summe
ortho-Phos hat PO4
Phos hor Gesamt-P

Grundwasser
GWM 2

Hinweis:

Christian Siebels & Co. GmbH

,04
<0,003
0,0038
<0,005
<0,005
<0,15
0,343
<0,0002

<0,01

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,03
0,012

Seite 2 von 2

Die Ergebnisse dieses Prifberichtes beziehen sich ausschliesslich auf die uepr(men Gegens'ande / Proben.

Dieser Prifbericht darf ohne unsere schriftiiche Z

g nicht

igt werden.

Die Akkredmerung gilt far die in der Akkredmerungsurkunde aufgefilhrten Prufvarfahren

Die mit * markierten Verfahren sind nicht akkreditiort.

Die mit ,kleiner als (<)" angegebenen Werte sind Best

. Die Nach

Institut Dr. Nowak

Verfahren

IS 11885-E22:2009-09
ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 11885-E22:2009-09
ISO 11885-E22:2009-09
1SO 14403-2-D3:2012-10
DIN 38405-D4:1985-07
1ISO 11885-E22:2009-09
1SO 12846-E12:2012-08
DIN 38407-F39:2011-09

DIN 38407-F43:2014-10

ISO 6878-D11:2004-09
ISO 6878-D11:2004-09

Dr. Jorg E er stellvertretende Laborleitung

(z. B. flr Untersuchungen gem34R TrinkwV} liegen um den Faktor 3 niedriger.
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D-PL-18640-01-00

Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG

Institut Dr. Nowak - Mayenbrook 1 - D-28870 Ottersberg Mayenbrook 1
[D-28870 Ottersberg

T +4942053175-0

Christian Siebels & Co. GmbH F +4942053175-10
Walister Postweg 5
26607 Aurich-Walle institut@limnowak.com

www.limnowak.com

Ottersberg, den 27.07.2020

Prifbericht Nr. 20-15286

‘Kunde Kunden-Nr. 13209
Name: Christian Siebels & Co. GmbH Auftrags—/Bestell-Nr.:
Ans rech artner: Carsten Siebels Untersuchun sanlass: Erstellun eines Gutachtens
Probe/Priif e enstand Messstelle / Beschreibun
Art der Probe: Grundwasser Sandabbau Wittmund
Probenahmezeitpunkt: von: 30.06.2020 15:30 bis: 30.06.2020 GWM 4
16:15
Probenahmeart: Grundwasserprobe, abgepumpt / DIN
38402-A13:1985-12
Probenehmer: Nicolai Nowak
Untersuchun szeitraum: von: 01.07.2020 bis: 13.07.2020
. ‘arameter :ebnis Verfahren
Grundwasser robe, ab e um t DIN 38402-A13:1985-12
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 1:
Farbun , ualitativ Vorortmessun schwach hell elb ISO 7887-C1:1994-10
Triibun , ualitativ Vorortmessun klar I1ISO 7027-C2:2000-04
Geruch, ualitativ Vorortmessun ohne EN 1622-B3:2006-10
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 3,1 1/m 1ISO 7887-C1:2012-04
436 nm
Wassertem eratur Vorortmessun 10,4 °C DIN 38404-C4:1976-12
elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C 288 uS/cm EN 27888-C8:1993-11
(Vorortmessung)
Sauerstoff, elést Vorortmessun 3,24 m /I ISO 5814-G22:2013-02
H-Wert Vorortmessun 5,19 ISO 10523-C5:2012-04
Séureka azitat bis H 4,3 0,35 mmol/l DIN 38409-H7:2005~12
Harte ICP 0,59 mmol/i Berechnun sverfahren*
Calcium 18 m /I 1SO 11885-E22:2009-09
Ma nesium 3,4 m /I 1SO 11885-E22:2009-09
Natrium 13 m /I ISO 11885-E22:2009-09
Kalium 24 m | 1ISO 11885-E22:2009-09
Ammonium NH4 0,061 m | 1ISO 11732-E23:2005-05
Eisen 0,38 m | 1SO 11885-E22:2009-09
Man an 0,03 m | 1ISO 11885-E22:2009-09
Chlorid 17 m ! ISO 10304-1-D20:2009-07
Nitrat 41 m | 1SO 13395-D28:1996-12
Nitrit 0,65 m | 1ISO 13395-D28:1996-12
Sulfat 25 m sl 1SO 10304-1-D20:2009-07
DOC 24 m /I EN 1484-H3: 2019-04
Spektraler Absorptionskoeffizient bei 64,4 1/m DIN 38404-C3:2005-07
254 nm
AOX 180 /1 1ISO 9562-H14:2005-02
Koloniezahl bei 22 °C 40 KbE/mi TrinkwV 15 Abs. 1 Satz 1¢c 2
Coliforme Bakterien 0 KbE/100 ml 1ISO 9308-1-K12:2017-09
E. coli 0 KbE/100 mi 1SO 9308-1-K12:2017-09
DVGW Arbeitsblatt 254 Stufe 2:
Aluminium 1,24 m /I 1ISO 11885-E22:2009-09
Arsen <0,005 m /i 1SO 11885-E22:2009-09
Hinweis: Seite 1 von 2
Die Ergebnisse dieses Prafberichtes beziehen sich ausschliesslich auf die gepriften Gegenstande / Proben.
Dieser Profbericht darf ohne unsere schriftliche Zusti nicht ise vervielfaltigt werden.
D!e Alfkradi!ier_ung Qilt far die in fjer A_kkrsditierungsurkunde aufgefdhrien Prafverfahren.
[D);: m: :krlr;?;lélreﬁgrzll)gr;:s;eg:'ir:g: I\ﬁlzt'tzkrlﬁg e . Die Nach grenzen (z. B. fir Untersuchungen gemiR TrinkwV) liegen um den Faktor 3 niedriger.
Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG | USt-ID DE303597309 Bankverbindung:
Amtsgericht Walsrode HRA 203008 | Steuernummer 48/200/47336 FA Verden (Aller) Konto 12000659 | BLZ 291 526 70 | IBAN DE38 2915 2670 0012 0006 59

GF Nicolai Nowak, Dr. Karl-Ernst Nowak | Pers. haftender Gesellschafter: Dr. Nowak GmbH Kreissparkasse Verden | BIC BRLADE21VER



Prifbericht: 20-15286

Kunde: Christian Siebels & Co. GmbH
Probeneart: Grundwasser
PN-Stelle: GWM 4
‘Paraimeter Er :ebnis
Bor 0,04
Blei <0,003
Cadmium <0,0005
Chrom <0,005
C anid Gesamt-CN <0,005
Fluorid <0,15
Nickel <0,005
Quecksilber <0,0002
PAK TVO
Fluoranthen <0,01
Benzoa ren <0,002
Benzo b fluoranthen <0,002
Benzo k fluoranthen <0,002
Indeno 1,2,3-¢,d ren <0,002
Benzo hi er len <0,002
PAK TVO Summe berechnet als C -
LHKW Heads ace* TVO
Dichlormethan <0,5
Tetrachlormethan <0,5
1,1,1-Trichlorethan <0,5
Trichlorethen <0,5
Tetrachlorethen <0,5
LHKW Heads ace; TVO Summe <0,5
ortho-Phos hat PO4 <0,03
Phos hor Gesamt-P 0,013
Hinweis: Seite 2 von 2
Die Ergebnisse dieses Prafberichtes beziehen sich ausschllesslich auf die gepriiften Gegenstande / Proben.
Dieser Priifbericht darf ohne unsere schriftiiche Zi g nicht vervielfaltigt werden.

Die Akkreditisrung gilt flr die in der Akkreditierungsurkunde aufgefOhrten Prifverfahren,

Die mit * markierten Verfahren sind nicht akkreditiert.

. Die Nact

Die mit kleiner als (<)“ angegebenen Werte sind B

333333383

m
m

/1
/1
/1

/1
/1
/1

/1
/1
/1
/

/1
/l

T.

Institut Dr. Nowak

Verfahren

>0 11885-E22:2009-09
ISO 11885-E22:2009-09
1ISO 11885-E22:2009-09
ISO 11885-E22:2009-09
ISO 14403-2-D3:2012-10
DIN 38405-D4:1985-07
ISO 11885-E22:2009-09
ISO 12846-E12:2012-08
DIN 38407-F39:2011-09

DIN 38407-F43:2014-10

ISO 6878-D11:2004-09
IS 6878-D11:2004-09

'rg Ebert, stellvertretende Laborleitung

‘enzen (z. B. fir Untersuchungen gemaR TrinkwV) llegen um den Faktor 3 nledriger,
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DIFK

Deutsches Institut

for Feuerfest und
Keramik GmbH

DIFK Deutsches Institut fiir Feuerfest und Keramik GmbH
Rheinstrasse 58 56203 Hohr-Grenzhausen GERMANY

Firma Christian Siebels & Co. GmbH
uber:

Geologisches Consultingburo Dr. Schmidt
Allerstr. 5a

26209 Hatten
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(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17672-01-00
Mach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die
DAkkS akkreditiertes Priflaboraterium.
Dia Akkreditierung gilt fiir die in der
Urkunde aufgefihrten Priffverfahren.

30. Mai 2017

Sachbearbeiter: Dipl.-Min. Kérber

Prifbericht Nr. 112-501-00
( Seite 1 von 3)

Tel.: 02624 / 9433-211

Auftrag vom 03.05.2017 / Herr Schmidt
Inhalt des Priifauftrages Bestimmung der Feuerfestigkeit SK
Prifgegenstand Sandproben Projekt 2015-05 / Probenahme 21.04.2012
Probenbezeichnung Probe 1

Probe 2

Probe 3

Probe 4

Probe 5
Probenahme durch den Auftraggeber
Eingangsdatum 08.05.2017

* Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die Prifgegenstédnde. Die akkreditierten Prufverfahren
sind mit einem Stern gekennzeichnet. Ohne Genehmigung der DIFK GmbH darf dieser Prifbericht nur in Form

und Inhalt unverandert und vollstandig vervielfaltigt werden.

Dipl.-Min. Korber

DIFK Deutsches Institut fiir Tal.: +49 2624 9433 200 Gaschéftsfihrer: Bankverbindung:

Feuerfest und Keramik GmbH Fax: +49 2624 9433 205 Praf. Dr. Peter Quirmbach Commerzbank AG Bann
Rheinstrasse 58 E-mail:  info@difk.de Amtsgericht Montabaur BLZ: 380 40007
54203 HohrGrenzhausen GERMANY Internet: www.difk.de HRB 23464 Konto: 128 591 500

IBAMN: DEFé4 3804 0007 0128 5915 00
BIC / SWIFT: COBADEFF380
UST-dentNr.: DE 811 571 925
Stever-Nr.: 30 / 660 / 21325



Iy

Deutsches Institut
fir Feuerfest und

Keramik GmbH

Prifbericht Nr. 112-501-00
30.05.2017

Angeliefertes Material
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DIFK Deutsches Institut
fir Feuerfest und
_—  Keramik GmbH

Bestimmung des Kegelfallpunktes ( Feuerfestigkeit )

Prifbericht Nr. 112-501-00
30.05.2017

Anlage
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Prufverfahren fir dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse
bestimmt gemafl DIN EN 993-12

Priifdatum: bis 30.05.2017

Probenbezeichnung SK Kegelfallpunkt °C
Probe 1 30 1680
Probe 2 31 1700
Probe 3 31 1700
Probe 4 29 1660
Probe 5 31 1700
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-2  Institut fir Geowissenschaften
Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel

Experimentelle und Theoretische Petrologie

Arbeitsgruppe Prof. Dr. A. Holzheid
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Institut fir Geowissenschaften = CAU = Olshausenstr. 40 = D-24098 Kiel

Messprotokoll der EDX-Pulverdiffraktometrie

Auftragsnummer:

Auftraggeber:

Probenanzahl:

Probenbezeichnung:

Auftragsdatum:

Messdatum:

Messung durchgefiihrt von:

Auswertung durchgefihrt von:

Bearbeitung abgeschlossen am:

Unterschrift

21-001

Dr. Eckhard Schmidt,

Geologisches Consultingbiiro Dr. Schmidt
fur:

Christian Siebels & Co. GmbH

Wallster Postweg 5, 26607 Aurich

5
1,2,3,4und5

27.08.2021
30.08.2021 und 31.08.2021

Brendan Ledwig
Brendan Ledwig

06.09.2021
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Messprotokoll der EDX-Pulverdiffraktometrie

1. Messbedingungen

Die Messung erfolgte an einem Rontgendiffraktometer des Typs ,,D8 Discover der Firma Bruker AXS.
Das Gerét verflgt Uber eine Kupferrohre als Strahlenquelle und benutzt eine 6-6-Geometrie.

Schrittweite: 0,037° 2Theta
Zahlzeit: 1,5 Sekunden
Messwinkelbereich:  4° - 90° 2Theta

2. Auswertung
Benutzte Auswertungssoftware: HighScore Plus Version 4.8 (4.8.0.25518)) von PANalytical
Benutzte Datenbank: ,ICSD Database FIZ Karlsruhe* (2014-1)

3. Bemerkungen
In der Regel kénnen Phasen etwa ab einem Anteil von 2 Gew% nachgewiesen werden.

Bei der quantitativen Analyse ist eine exakte Angabe der Anteile oft schwierig, die angegebenen
prozentualen Anteile sind daher nur ein Richtwert. Die tatsdchlichen Anteile kdnnen um einige
Prozentpunkte abweichen. Dennoch kann bei diesen Proben mit einiger Sicherheit festgestellt werden,
wie Verteilung der prozentualen Anteile in etwas aussieht.
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4. Ergebnisse
4.1. Diffraktogramm der Probe ,,1%

¥

1
Il 05-003-3849
98-002-6496

o

150000 —|

100000 —

50000 —

& —f=——Quartz low; Lazulite

Position [°26] (Copper (Cu))

Abb.1.: Diffraktogramm der Probe ,1°

4.2. Ergebnisse der Analyse der Probe ,,1%

Gemessen wurde die Sandfraktion 0,063 mm - 2 mm. Fur den Zweck der Analyse wurde zundchst der
Untergrund korrigiert und die K-Alpha2 Strahlung abgezogen. Es konnte hauptsachlich Quarz (ICSD
98-008-3849) nachgewiesen werden. Des Weiteren konnten Spuren eines anderen Minerals entdeckt
werden, der Anteil war jedoch sehr gering was eine genaue Identifizierung erschwert. Eventuell kdnnte
es sich um Lazulit (ICSD 98-002-6496) handeln.

Eine Rietveld-Analyse ergab, dass der Anteil von Quarz bei ca. 95% liegt, der Anteil der anderen Phase
bei ca.5%.
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4.3. Diffraktogramm der Probe ,,2¢

¥
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Abb.2.: Diffraktogramm der Probe ,2¢

4.4. Ergebnisse der Analyse der Probe ,,2¢

Gemessen wurde die Sandfraktion 0,063 mm - 2 mm. Fur den Zweck der Analyse wurde zundchst der
Untergrund korrigiert und die K-Alpha2 Strahlung abgezogen. Es konnte hauptsachlich Quarz (ICSD
98-008-3849) nachgewiesen werden. Des Weiteren konnten Spuren eines anderen Minerals entdeckt
werden, der Anteil war jedoch sehr gering was eine genaue Identifizierung erschwert. Eventuell kénnte
es sich um Lazulit (ICSD 98-002-6496) handeln.

Eine Rietveld-Analyse ergab, dass der Anteil von Quarz bei ca. 95% liegt, der Anteil der anderen Phase
bei ca.5%.
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4.5. Diffraktogramm der Probe ,,3¢
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Abb.3.: Diffraktogramm der Probe ,,3"

4.6. Ergebnisse der Analyse der Probe ,,3%

Gemessen wurde die Sandfraktion 0,063 mm - 2 mm. Fur den Zweck der Analyse wurde zundchst der
Untergrund korrigiert und die K-Alpha2 Strahlung abgezogen. Es konnte hauptsachlich Quarz (ICSD
98-008-3849) nachgewiesen werden. Des Weiteren konnten Spuren eines anderen Minerals entdeckt
werden, der Anteil war jedoch sehr gering was eine genaue Identifizierung erschwert. Eventuell kénnte

es sich um Lazulit (ICSD 98-002-6496) handeln.

Eine Rietveld-Analyse ergab, dass der Anteil von Quarz bei ca. 98% liegt, der Anteil der anderen Phase
bei ca.2%.
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4.7. Diffraktogramm der Probe ,,4¢
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Abb.4.: Diffraktogramm der Probe ,4*

4.8. Ergebnisse der Analyse der Probe ,,4%

Gemessen wurde die Sandfraktion 0,063 mm - 2 mm. Fur den Zweck der Analyse wurde zundchst der
Untergrund korrigiert und die K-Alpha2 Strahlung abgezogen. Es konnte hauptsachlich Quarz (ICSD
98-008-3849) nachgewiesen werden. Des Weiteren konnten Spuren eines anderen Minerals entdeckt
werden, der Anteil war jedoch sehr gering was eine genaue Identifizierung erschwert. Eventuell kénnte
es sich um Lazulit (ICSD 98-002-6496) handeln.

Eine Rietveld-Analyse ergab, dass der Anteil von Quarz bei ca. 96% liegt, der Anteil der anderen Phase
bei ca.4%.
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4.9. Diffraktogramm der Probe ,,5¢
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Abb.5.: Diffraktogramm der Probe ,,5

4.10. Ergebnisse der Analyse der Probe ,,5¢

Gemessen wurde die Sandfraktion 0,063 mm - 2 mm. Fur den Zweck der Analyse wurde zundchst der
Untergrund korrigiert und die K-Alpha2 Strahlung abgezogen. Es konnte hauptsachlich Quarz (ICSD
98-008-3849) nachgewiesen werden. Des Weiteren konnten Spuren eines anderen Minerals entdeckt
werden, der Anteil war jedoch sehr gering was eine genaue Identifizierung erschwert. Eventuell kénnte
es sich um Lazulit (ICSD 98-002-6496) handeln.

Eine Rietveld-Analyse ergab, dass der Anteil von Quarz bei ca. 96% liegt, der Anteil der anderen Phase
bei ca.4%.
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Probenahme-Schema fiir Kiessand-Proben zur Feststellung der Feuerfest-Herst

lungseignung
Auszug aus:

BLA GEO — (Ad-hoc-Arbeitsgruppe Rohstoffe des Bund-Lander-Ausschusses Bodenforschung,
2007): ,Gutachterliche Bewertung von grundeigenen Bodenschdtzen im Sinne des § 3, Abs. 4
Ziffer 1 BBergG durch die Staatlichen Geologischen Dienste”

Probenahme und Probenuntersuchung:

Sind zur Feststellung der Eignung Untersuchungen zur Rohstoffqualitat erforderlich, ist die Pro-
benahme so durchzufiihren, dass der gesamte Nutzhorizont in seiner durchschnittlichen litholo-
gischen Ausbildung erfasst wird. Bei vorhandenem, hinreichend reprasentativem Aufschluss
der Lagerstdtte ist der gesamte in Abbau stehende bemusterbare Nutzhorizont durch die Pro-
benahme zu erfassen. Sind in der Lagerstatte keine hinreichend reprasentativen Aufschlisse
vorhan- den, sind diese in angemessenem Umfang durch Bohrungen mit ausreichendem Kern-
gewinn oder Schiirfe zu schaffen.

Die Probenmenge ist so zu bemessen, dass eine ausreichende Reprasentanz der Probe flir den
zu untersuchenden Rohstoff gewahrleistet ist.

Die Probenahme ist durch ein Probenahmeprotokoll mit folgenden Angaben zu dokumentieren:

- Name und Anschrift des Antragstellers

- Datum und Ort der Probenahme

- Name des Probenehmers

- Lage der Probenahmestelle

- Art der Probenahme, Probenintervall, Probenmenge, Probenanzahl

- Probenbezeichnung

- Ausbildung und geologische Bezeichnung des Rohstoffs am Probenahmeort
- Angaben zur Reprasentanz der Probe flir den Rohstoff

Probenahmepunkte:

R-Wert H-Wert
Probenahmepunkt 1 32411130 5931424
Probenahmepunkt 2 32411092 5931407
Probenahmepunkt 3 32411537 5931362
Probenahmepunkt 4 32411706 5931294
Bohrpunkt 9 32411590 5931461

Alle weiteren Bohrungen liegen auBerhalb der Erweiterungsflache
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® Probenahme aus Aufberei-
tung und Abbau-B6schung

0 200 m + Bohrungs-Mischprobe
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Titelfoto: Luftbild Sandabbau Hohebarg
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Erlauterungen, Volumenermittlunq:

Die Vermessung erfolgte am 28.10.2019 mittels eines Prazisions-DGPS-Echolot-
Systems Elac LAZ 4300/TOPCON HiPer Il RTK, Messfrequenz 200kHz.

Die Echolotaufnahme beschrankte sich auftragsgemafl auf die frei befahrbaren
Gewasserbereiche mit Wassertiefen ab ca. 70 cm. Die Uferlinie konnte mangels
ausreichender Erreichbarkeit bzw. nicht ausreichender GPS-Signalgenauigkeit
nicht vollstandig aufgenommen werden. Wo eine direkte Aufnahme nicht mdglich
war (im nordlichen und nordwestlichen Bereich) wurde sie in einem Abstand von
ca. 4,6 m zur Echolotumringslinie konstruiert. Dies ergab eine gute Ubereinstim-
mung mit dem Luftbild.

Aus allen Messwerten wurde ein Gelandemodell mit einer Rasterweite von 2 m
gerechnet (Anlage 2).

Der Wasserspiegel lag zum Zeitpunkt der Vermessung bei 4,66 m +NHN.

Die Tiefenlage der Abbausohle im zentralen Bereich liegt bei -19 m NHN, was ei-
ner maximalen Gewassertiefe von etwa 24 m entspricht (Anlage 2).

Die Flache des aktuellen 4,66 m NHN-Niveaus, welches fir die Volumenermitt-
lung genutzt wird, betragt 153 Tsd. m?, das mit Hilfe des Gelandemodells be-
rechnete entnommene Sandvolumen unterhalb dieses Niveaus betragt
1.682 Tsd. m3.

Zum Vergleich wurde ausgehend von der aktuellen Uferlinie ein hypothetisches
Gelandemodell mit einer Béschungsneigung von 1 : 3 bis zur Sohltiefe in -15,34
m NHN bzw. 20 m Wassertiefe gerechnet. Das hierin enthaltene Volumen betragt
1.983 Tsd. m3.

Fir einen weiteren Vergleich wurde ein Geldandemodell anhand der Abbaupla-
nung von Calsilab (1990) mit einer Abbaubasis in -15 m NHN gerechnet (An-
lage 3). Ausgehend von einem Wasserspiegel in 4,22 m NHN, besitzt dieses eine
Wasser-Flache (ohne Sandbanke) von 172 Tsd. m? und ein Volumen von 2.109
Tsd. m3.

Leer, den 28. November 2019

6. bt

Dipl.-Geol. Sebastian Winter

JSH HSW Nordwest Seite 3
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Anlagen

Anlage 1: Lage der Messpunkte und Umringspunkte Malstab 1:3.500
Anlage 2: Héhenlage der Abbaubasis MalRstab 1:1.250
Anlage 3: Digitalisierter Abbauplan von 1990 Malfstab 1:1.500
Anlage 4: Profilschnitt 1:1.100/1:440

JS HSW Nordwest Seite 4
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Langs- und Querschnitte
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