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Sandabbau der Fa. Siebels in Ardorf-Hohebarg

Bezug:
1. Schreiben des Lkr. Wittmund vom 25 05.1999, Az : 61/663080
e Anlage zu 1: “Gutachten zur Ursachenbewertung fiir Uferabbriiche an der
Bodenabbaustitte Ardorf-Hohebarg und Anforderungen an einen weiteren Sandabbau
vom 12.04.1999
2. Schreiben des NLIB vom 20.07.1999, Az.: N4.04-861/99
e Anlage zu 2: Hinweise zu Grundsitzen der Béschungsgestaltung aus
bodenmechanischer Sicht bei Sand- und Kiesgruben
3. Schreiben des Lkr Wittmund, Az.: 61/663080 mit den folgenden zwei Stellungnahmen:
e Schreiben Dr, Wagner Sachverstindigengesellschaft m.b.H, Vom 24.08.1999
o Stellungnahme — Untersuchung von Schiaden im Bereich der Ostbdschung — von Dr.
Moll GmbH vom 09.04.1997
4. Schreiben des NLfB vom 04.11.1999, Az : N4.04-861/99
Schreiben des Lkr. Wittmund vom 13.01.2000, Az.:61/663080
e Anlage zu 5; Schreiben Dr. Wagner Sachverstindigengesellschaft m.b.H. vom
05.01.2000
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Grundsétzlich handelt es sich bei der Festlegung von Boschungsneigungen fiir den Kies- und
Sandabbau iiberwiegend um ein erdstatisches Problem. Dabei ist zu berticksichtigen, dass
neben dem Endzustand auch der Lastfall ,, Abbau® (Veranderung geotechnischer Material-
Kenngrofien und Belastung der Béschung) relevant ist. Wenn keine detaillierten
Standsicherheitsberechnungen und ggf. in Verbindung damit Angaben zur profilgerechten
Herstellung der Boschung vorliegen, miissen die zulassigen Boschungsneigungen auf Grund
allgemeinerer Standsicherheitsbetrachtungen auf der Basis der anerkannten Regeln der
Technik (DIN-Normen, Regelwerke) festgelegl werden. Dies ist durch uns erfolgt (siehe
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Bezug 2 und 4). Die von uns angegebene Boschungsneigung basiert also nicht auf , messtech-
nischen Grundlagen®, wie der Gutachter Dr. Wagner meint, sondern auf erdstatischen
Ansitzen, die auch den tiblichen Abbauvorgang berticksichtigen. Dies haben wir in unseren
Schreiben (Bezug 2 und 4) ausfithrlich erléutert.

Danach sind aber auch steilere Boschungen zuléssig, wenn ginstigere bodenmechanische
Kennwerte als von uns angenommen durch értliche Untersuchungen nachgewiesen werden
und auch. wenn durch exaktere Abbauverfahren die Unterwasserbdschung nachweisbar
profilgerecht im gewachsenen Boden hergestellt wird.

Somit bestehen, wenn durch detaillierte Bodenuntersuchungen, kontrollierten Abbau und
erdstatische Berechnungen die Standsicherheit fiir alle maBgebenden Lastfalle nachpriifbar
nachgewiesen wird, aus bodenmechanischer Sicht keine Einwinde gegen steilere Boschungen
als von uns empfohlen. Dies gilt auch, wenn besondere BaumafBnahmen zur
Boschungssicherung, wie im vorliegenden Fall die sogenannte Boschungsstabilisierung,
durchgefuhrt werden. Zu den erforderlichen Nachweisen gehoren neben den erdstatischen
Berechnungen auch Angaben zum Abbauverfahren und zur Abbaukontrolle.

In diesem Zusammenhang weisen wir vorsorglich auch auf den folgenden bodenmechanischen
Sachverhalt hin:

Die erforderliche Boschungsneigung ergibt sich vorrangig aus der mafigebenden
Scherfestigheit des natirlich anstehenden bzw. des durch das Abbauverfahren gestorten
Materials. Diese ist wesentlich eine Funktion der Korngrofenverteilung, der Lagerungsdichie
und der Kornform. Ferner wirkt sich die Abbaumethode auf die zu beriicksichtigende
Belastung der Boschung, z.B. durch Stromungskrdfte und Unterschneidungen der
Unterwasserbdschung, aus.

Der von Thnen zitierte Hinweis des NL{B zum Abbauantrag Fa. Beckmann aus dem Jahre
1992, dass sich die Boschung auf natarlichem Wege auf eine Boschungsneigung von etwa 1:3
einstellen wird, stellt keine grundsitzlich unterschiedliche Aussage zu unserer jetzigen
Position dar. Folgendes ist dabei zu beachten: Der ,natirliche” Verflachungsprozess endet,
wenn ein Gleichgewichtszustand erreicht ist. In diesem Zustand bestehen keine
Sicherheitsreserven.

Im 0.g NLiB-Hinweis steckt implizit die Annahme, dass vorhandene Mindestabstande als
Sicherheitsreserve in Anspruch genommen werden dirfen. Dies hat sich allerdings seit 1993
geandert. Das Niedersdchsische Landesamt fiir Straflenbau hat uns darauf hingewiesen, dass
Sicherheitsstreifen oder Bauverbotszonen neben Bundesfernstrafien fiir diesen Zweck nicht in
Anspruch genommen werden dirfen. Seitdem wird diese Regelung fiir alle Abstandsstreifen
angewendet, ausgenommen solche, die aus besonderen Griinden (z.B. Naturschutz) als
sogenannte , Opferstreifen” zusétzlich zu den Mindestabstéinden dafiir eingeplant werden.

Wir haben die Vorschlage des Gutachters Dr. Wagner noch einmal itberpritft und verweisen
auf unsere vorstehenden Ausfithrungen.



Die statische Auswirkung der Boschungsstabilisierung konnten wir bisher nicht priifen, da
bisher entsprechende Nachweise vom Gutachter nicht fiir erforderlich gehalten wurden (siehe
Bezug 4). Wenn fiir die vom Gutachter vorgeschlagenen MaBnahmen (dies gilt fiir die
sogenannten stabilisierten und nichtstabilisierten Bereiche) fiir die Boschung die
Standsicherheit fiir alle maligebenden Lastfille durch nachpriifbare erdstatische Nachweise
unter Beriicksichtigung des zugehdrigen, kontrollierten Abbaues belegt wird, bestehen
unsererseits keine Einwinde gegen die angestrebten steileren Boschungen. Die den
Nachweisen zugrunde liegenden geotechnischen Kenngréfien miissen allerdings durch
akzeptable Bodenuntersuchungen belegt und/oder bodenmechanisch plausibel sein.
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