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Sehr geehrter Herr Siebels,

eingehend auf das Anschreiben des Landkreises Wittmund vom 16.11.99 mit der Stellungnahme des
NIfB und dem gemeinsamen Arbeitsgesprich am 08.12.99 zum oben genannten Bezug nehme ich wie
folgt Stellung:

Auf der Basis des Schreibens vom NIfB - Herrn L. Neubert — fordert der Landkreis unabhiéingig der in
den Gutachten dargelegten Ursachen der Uferabbriiche eine generelle Biischungsneigung von 1 - 5.
Diese Forderung gilt auch dort, wo keine besondere Gefihrdung fiir Uferabbriiche besteht und / oder

SicherungsmaBnahmen durch den Einbau von bindigen Materialien getroffen wurden und werden.

Diese Forderung ist abzulehnen da eine wissenschaftlich — technische Begriindung fehlt.

Die detaillierte Erkundung und Bewertung des Standortes hat eindeutige Ursachen von
Boschungsabbriichen darstellen konnen, so dall semsible Bereiche und nicht sensible Bereiche
ausgewiesen werden konnten. Fiir die nicht sensiblen Bereiche gilt weiterhin die seit Jahrzehnten
eingesetzte und bewihrte Forderung nach Boschungsneigungen um 1 : 3 die bereits aufgerundete
Sicherheiten beinhalten und somit oberhalb meftechnisch begriindeter Boschungsneigungen liegen.

Fiir diese Bereiche liegt kein Anlass vor von den anerkannten Regeln der Technik abzuweichen.
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Fiir die sensiblen Bereiche sind MaBnahmen der Hangstabilisierung einzuleiten. Dies kann entweder

durch flachere Boschungsneigungen oder — wie in den Gutachten dargelegt — durch den Einbau von

bindigem Ufermaterial erreicht werden.

Lage und Breite der einzubauenden Ufersicherung mit bindigem Bodenmaterial sind — entgegen der
Stellungnahmen des NIfB — in den Gutachten genannt worden. Zur Uberprifung der Qualitat des
bindigen Material — Ziel ist es hier Auswaschungen zu vermeiden — sind von Seiten des NIfB
Komungslinien gefordert. Wie bekannt sind Kérnungslinien nicht geeignet plastische und somit
Stabilitatseigenschaften abzuleiten (KNOBLICH u.a.). Dagegen bedeuten die in den Gutachten
geforderte, mindestens mittelplastische Eigenschaft des Materials eine nachvollziehbare Eignung fiir
die genannten, sofort wirksamen und langfristig anhaltenden Stabilitétsforderungen.

Die Wirksamkeit dieser Boschungsstabilisierungen mit bindigen Materialien hat sich bereits im
siidlichen Abschnitt des Baggersees bewiihrt. Auch nach Jahren ist hier bei einer Boschung
deutlich unter 1 : 3 der ehemalige Abbruch im sensiblen Seebereich stabil geblieben.

Ein vergleichbares Bild zeit der ostliche Seebereich wo natiirlich anstehendes, bindiges Material in den
See ausstreicht. Hier hat sich selbststindig eine stabile Steilbéschung eingestelit.

Vor dem Hintergrund dieser Ausfithrungen ist es naturwissenschaftlich und techmisch nicht vertretbar
sowoh! fiir die sensiblen Bereiche wie fiir die unsensiblen Bereiche undifferenziert eine gleiche
Boschungsneigung zu fordern. Ebenfalls naturwissenschaftlich und technisch nicht vertretbar ist die
fehlende Differenzierung zwischen Uferabschnitten mit und ohne Stabilisierung durch bindiges
Material mit mindestens mittelplastischen Eigenschaften.

Im Sinne eines wirtschaftlichen Fortganges der Sandgewinnung schligt die Sachverstindige unter der
besonderen Berticksichtigung der Rutschungssensibilitit in Teilbereichen des Baggersees eine

differenzierte Boschungsneigung vor. Danach sollten mit bindigem Material stabilisierte
Uferbereiche eine Bischungsneigung von 1 : 3 erreichen und nicht stabilisierte bzw. nicht

sensible Uferabschnitte eine abgeflachte Boschungsneigung von 1 : 4 erzielen.
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Ein erweiterter Sicherheitsbereich von 110 m um das bewohnte Gebdude im Sidwesten des
Baggersees ist fachlich nicht zu begriinden. Auch unter Beriicksichtigung des Besorgnisprinzips reicht
der bisherige Sicherheitsbereich aus, da dieser Seebereich

1. nicht abbruchgefihrdet ist und
2. mit bindigem Material stabilisiert wird.

Der Betreiber der Sandgewinnung triigt der Standortsensibilitit dariiber hinaus besonders
Rechnung, da er im Einvernehmen mit dem Landkreis Wittmund eine gutachterliche
Projektbegleitung durch einen Sachverstindigen beauftragt hat. Im Zuge dessen wird der
weitere Abbau sicherheitsrelevant begleitet und dokumentiert.
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