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61/663080, 14.09.1999 N 4.04-861/99-Neu/Lag 3442/3422  04.11.1999
E-Mail

Betr.: Sandabbau der Firma Siebels in Ardorf-Hohebarg
hier: Ingenieurgeologische Stellungnahme
Bezug: 1) Thr Schreiben vom 25.05.1999,Az.: 61/663080 mit dem
2) ,.Gutachten zur Ursachenbewertung fiir Uferabbriiche an der
Bodenabbaustitte Ardorf-Hohebarg und Anforderungen fiir einen weiteren
Sandabbau® vom 12.04.1999
3)  Unser Schreiben vom 20.07.1999, Az.: N 4,04-861/99-Neu mit der Anlage:
Hinweise zu Grundsitzen der Boschungsgestaltung aus bodenmechanischer
Sicht bei Sand- und Kiesgruben
4)  Thr Schreiben vom 25,05.1999, Az : 61/663080 mit den folgenden zwei
Stellungnahmen
5)  Schreiben von Dr. Wagner Sachverstdndigengesellschafi mbH. vom
24.08.1999
6)  Stellungnahme -Untersuchung von Schéden im Bereich der Ostb&schung-
von Dr. Mall GmbH vom 09.04.1297

Sehr geehrte Damen und Herren |

die in unserem Schreiben (Bezug 3) geforderte bodenmechanische Stellungnahme mit
Nachweisen der Boschungsstandsicherheiten nach DIN 4084 erfolete nicht, da sie vom
Sachverstdndigen nicht fir erforderlich gehalten wird. Zu den Ausfithrungen des
Sachverstandigen (Bezug 5) nehmen wir wie folgt Stellung:

Die in unseren Hinweisen (Bezug 3) ,letzte Seite, aufgefithrten Boschungsneigungen von

1 :n=1:3bis 1 : 6 beziehen sich auf nachgelotete Boschungsneigungen mit unbekannten
Sicherheitsgraden, z.B. auch 1 geringfiigig grofer als 1,0. Bei Beriicksichtigung von Beein-
flussungen der Unterwasserbdschung durch den laufenden Abbaubetrieb, Grundwasser-
stromungen und andere Wasserbewegungen, z.B. verursacht durch Wind, ist bei einem
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Reibungswinke! des Sandes von 32,5° eine Boschungsneigung unter Wasservonl in=1:4
erforderlich (in Anlehnung an DIN 4084, Absatz 11.4), im vorliegenden Fall eher 1 :n=1:5
wegen der bereits eingetretenen Rutschungen und damit verbundenen starken Auflockerungen
(@' =30°). Ortliche Zusatzbeanspruchungen der Boschung z B. durch Porenwassertiberdruck,
Gleitflachen infolge bindiger Einlagerungen erfordern weitere Abflachungen oder ggf. andere
ZusatzmaBnahmen. Diese 0.g. Beanspruchungen der Unterwasserboschungen wurden im
Gutachten Dr. Moll (Bezug 6) nicht beriicksichtigt. Zur Ausbildung einer schwach geneigten
Berme im Bereich der Wasserwechselzone siehe unsere Hinweise, Seite 1.

Entsprechend diesen Ausfiihrungen ist auch nach Meinung des NLfB die Unterwasser-
bschung mit einer Neigung von 1 : n=1: 3 in diesem Fall auf Dauer nicht standsicher,
iibrigens auch nach DIN 4084, Absatz 11.4, nicht,

Ublicherweise werden tibersteile Boschungen mit dem anstehenden oder mit herangebrachtem
nichtbindigem Material mit standsicheren Boschungsneigungen (s.0.) aufgebaut.

Bei der vom Sachverstandigen vorgeschlagenen Boschungssanierung mit dem Einbau von
Lehm- und Tonboden, bewehri mit Geogitter kénnen wir umfassend nicht Stellung nehmen,
da uns nicht bekannt ist, welche Abmessungen die eingebauten Lehm- und Tonbodenbereiche
haben (Dicke der Schicht? Aufbringen in Keilform?), und wie diese Béden und das Geogitter
eingebaut wurden und welcher Bodenklasse (DIN 18196) diese Béden zuzuordnen sind.

Zusitzlich ist zu erlantern, ob bzw. wie sich das Einbringen des bindigen Bodens auf die
Wasserstande auswirken und wie ein sich ggf. aufbauender hydrostatischer Druck aufge-
nommen wird (Gefahr des Wegdriickens der bindigen Boden!). Bei Lehmboden mit
nennenswertem Schluffkornanteil besteht die Moglichkeit des Zersetzens im Wasser, Daher ist
eine Korngrofienanalyse erforderlich.

Mit freundlichen Griilen
Im Aufirage:
r/.' g Lotart—

L. Neubert
(Dipl.-Ing.)



Mafnakmen zur Ufersicherung beim Sandabbau Ardorf — Hohebarg Fa. Siebels ‘ ’ r
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Anlage 1 Karte des Sandabbaus mit zusétzlich zu stabilisierender Uferlinie
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Mitglied im Gutachterausschufl fiir Grundstiickswerte in Bremen
Mitglied im Landesverband Niedersachsen / Bremen &. b, u. v. Sachverstindiger
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