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Standfestigkeit fiir Sandubbau Ardorf-Hohebarg
DR.WAGNER Sachverstindigengesellschaft m.b.H. Seite 3/17

1. Einleitung und Aufgabenstellung

In einem Gebiet 10 km stdwestlich der Stadt Wittmund bei Hohebarg im Landkreis
Wittmund befindet sich ein Sandabbau.

Inhaber und Betreiber des Sandabbaus ist die Fa. Siebels & Co. GmbH aus Aurich. Der
Sandabbau erfolgt mittels Schwimmbagger (Nassabbau),

Im Zuge der Abbauarbeiten erfolgten in unterschiedlichen Zeitabstinden Abbriiche des Ufers.
Im Rahmen eines Abbruches am 11.02.99 bestand die Gefahr, dal durch diesen Abbruch die
in unmittelbarer Ndhe gelegene ¢ffentliche Strafie ,,Am Rillenmoor™ beschadigt wiirde.

Aufgrund dieser Gefahreneinschiatzung wurde diese Strafie gesperrt.

Fiir die Freigabe dieser Strafie verfiigte der zustandige Landkreis Wittmund — hier Bauamt —
die gutachterliche Betreuung der Standsicherheitswiederherstellung mit dem Ziel der
StraBenfreigabe. (Anlage 1)

Fiar die fachtechnische Betreuung dieser Sicherungsarbeiten wurde am [9.02.99 die
DR WAGNER Sachverstindigengesellschaft (Adresse siehe Deckblatt) von dem
Abbaubetreibenden, die Fa. Siebels & Co. GmbH (Adresse siehe Deckblatt) mit der Leitung
und Begutachtung dieser Arbeiten beauftragt,

Die Lage des Sandabbaugebietes ist Bild 1 zu entnehmen.
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) Mitgiied im Gutachterausschull filr Grundstiickswerte in Bremen
. Prilsident des Landesverbandes Niedersachsen / Bremen . b. u. v. Sachverstindiger
Leiter des Bundesfachbereichs Umwelt im Bundesverband 3. b. u. v. Sachverstindiger BVS / Berlin
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2. Standortbeschreibung

Der in Anlage 1 benannte Uferabbruch befindet sich im nordlichen Bereich des Baggersees. An
dieser Stelle liegt das Ufer in unmittelbarer Nihe zur ¢ffentlichen Strafie ,, Am Rillenmoor™,

Zwischen Baggersee — Ufer und Strafle , Am Rillenmoor™ befindet sich auf dem Grundstick
der Fa. Siebels & Co. GmbH ein ca. 3.5 m hoher Wall der mit Strauchwerk und Baumen

bepflanzt ist.
Ca, 150 m westlich des Uferabbruchs liegt ein wohnwirtschaftlich genutztes Gebaude.

In der entgegengesetzten Richtung nach Osten befinden sich in gleicher Entfernung weitere
‘Gebaude.

Der nordliche Abstand zum nichsten Gebidude betrdgt ca. 300 m. Andere wohnwirtschaftlich
genutzte Gebdude befinden sich nicht in der Nihe.

In Anlage 2 ist eine Karte der naheren Umgebung des Baggersees aufgefiihrt.

2.1 Schadensdarstellung

Am 17.02.99 wurde der Schadensbereich am nérdlichen Ende des Baggersees vom
Sachverstindigen in - Augenschein genommen. Anwesend war ebenfalls Herr Siebels, der
Inhaber der Fa. Siebels & Co. GmbH.

Im Rahmen dieser Ortsbegehung wurde erkennbar, daB der nordliche Uferbereich durch
Witterungseinfliisse sowie durch den Wellengang in der aktuellen Wasserstandshéhe
ausgekolkt wird.

Das Ergebnis dieses Auskolkens zeigt sich durch weiteres, kontinuierliches Abbrechen des
Uferbereiches. Durch diese retrograde Erosion war die StraBe ,Am Rillenmoor® in ihrer
Standfestigkeit gefihrdet.




Entsprechend den Anordnungen des Landkreises Wittmund (Anlage 1) wurden mittels LKW

zwischengelagerte Sandmassen in den Abbruchbereich eingebracht.

Ziel dieser ErstmaBnahme war es, den weiteren Erosionsvorgang zumindest tempordr zu
stoppen und einen weiteren Schadensfortschritt bis zur StraBe ,Am Rillenmoor* zu

unterbinden.

Die eingebrachten Sandmassen wurden in kurzen Zeitabstanden (meist iber Nacht) in den
Baggersee fast vollstindig erodiert und sind somit fiir SicherungmalBnahmen nicht geeignet.

GemiB meinem Schreiben vom 18.02.99 an den Landkreis Wittmund (4nlage 3) habe ich
einen Vorschlag zur Schadenssicherung gemacht. Diesem Vorschlag wurde entsprochen
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3. MaRnahmen der Schadensbeseitiqung

Wesentliches Ziel der zustindigen Behtrde im Landkreis Wittmund fiir die
Schadensbehandlung im Uferbereich des Baggersees Hohebarg ist die Gefahrenabwehr fiir die
Strafe .Am Rillenmoor®,

Zum Erreichen dieser Gefahrenabwehr sind bautechnische StabilititsmaBnahmen zur
dauerhaften Ufersicherung durchzuflihren
3.1 Bautechnische Umsetzung

Wie in Kap. 2.1 aufgefiihrt, sind VerfilllungsmaBnahmen mit dem anstehenden und gespiiltem

Sand nicht zur Schadenssicherung geeignet.

Durch die gleichférmige Kérnung neigt der Sand zu Porenwassertberdriicken, daraus folgt der
Verlust der Eigenstabilitait (Terzaghi - Effekt). Stabilitdtsaufbauende Kohdsionen werden
durch das Fehlen von Schichtsilikaten der Schiuff- und Tonfraktion nicht mobilisiert.

Fur die unmittelbare und sofortige Sicherung des abbruchgefihrdeten Uferbereiches und die
mittelbare Standfestigkeitssicherung der Straffe ,Am Rillenmoor® wird daher vom
Sachverstandigen vorgeschlagen, statt des Sandes, schadstofffreies, bindiges Material mit
mindestens leicht- bis mittelplastischen Eigenschaften einzubauen.

Die Einbaubreite betrigt zwischen 5 m und 10 m, ausgehend vom stehenden Ufer.
Die Einbauhthe des plastischen Bodens soll mindestens 1 m {iber dem Wasserstand des Sees

betragen, eine weitere AufRillung kann dann aus nicht plastischen Material (Spiilsand)

bestehen.

Die kohisiven und stauenden Eigenschaften dieses Material widerstehen den erosiven
Prozessen.
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Damit zwischen anstehendem Sand und einzubauenden Lehm keine Gleitfliche entsteht auf
dem es zu stabilititsreduzierenden Rutschungen kommt, sind im Kontaktbereich grobmaschige

Geogitter einzubauen.

In Anlage 4 sind Aufnahmen enthalten die im Rahmen meiner Ortsbesichtigung am 26.02.99
gemacht worden. Der fordere Bildbereich zeigt den erosionsinstabilen Sand.

Bild 2 zeigt die Arbeiten zum Verlegen des Geogitters auf dem anschliefend der Lehm
eingebaut wird.

In Anlage 5 ist der Uferbereich mit teileingebauten Lehmboden am 03.03.99 erkennbar,
Anlage 6 dokumentiert den Zustand am 10.03.99. Es ist festzustellen, dali der eingebaute
Lehm nicht erodiert wurde und somit zur Standfestigkeit im verfuillten Bereich beitragt.

Der Verfiillungsbereich betrifft den gesamten in Anlage 2 schraffiert gekennzeichneten Bereich
von der Zuwegung im Westen bis zur Uferzunge am Ostlichen Baggerseeufer.

Im Ostlichen Baggerseeufer kann auf den Einbau von Geogittern verzichtet werden, da hier nur
eine geringe Seetiefe herrscht und die Boschungsneigung im Wasser relativ gering ist. Eine
Rutschgefahrdung ist hier nicht zu befiirchten.

3.2 Materialherkunft

Das zur Verfilllung zu verwendende, bindige Material wird zum einen aus einer Bodenlagerung
auf der Flache der Fa. Siebels entnommen.

Weitere Bodenmassen entstammen einer Baumafinahme fitr eine landwirtschaftliche Halle in
Tannenhausen bei Aurich und einer ErschlieBungsmaBnahmen in Aurich selbst,

Das Material wurde vom Sachversténdigen beprobt und fiir geeignet erklirt.




3.3 Qualitatsiiberwachung

Der vorgegebene Einbau des bindigen Lehmbodens zur Ufersicherung fiihrt zur Standsicherheit
des Walls und der Strafle ,,Am Rillenmoor" durch Mobilisierung der erforderlichen passiven
und aktiven Erddriicke.

Zur Qualititsiiberwachung der Standfestigkeitsherstellung sind relative Hohenmessungen
durchzufithren. Dazu werden auf dem Wall zwischen Baggersee und Stralle Am Rillenmoor
sowie im Wegbereich am norddstlichen Ufer in gleichen Abstanden MeBstellen eingerichtet.

Die MeRstellen bestehen aus Pfihlen die 1,5 m in den Boden eingebracht werden. Die Pflocke
sind auffallic zu markieren. In einem zeitlichen Abstand von 1 Woche sind diese Mefistellen
nach Lage und Hohe gegen einen Fixpunkt einzumessen. Die Messungen sind zu
dokumentieren.

saﬁu sy éﬁiﬁh’&




4. Bewertung des Sachversténdigen

Am 31.03,99 wurde vom Sachverstindigen das Ergebnis der Verflillungsarbeiten zur
Ufersicherung In — Augenschein genomimen.

Der Zustand am Tage der Begehung ist in den Bildern in Anlage 7 dargestellt.

Zur Qualitdtsiiberwachung der Standfestigkeit sind die in Kap. 3.3 dargestellten
Hohenmessungen zunachst fiir 3 Monate durchzufiihren.
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Anlage 1 Anordnung des Landkreises Wittmund




