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1. StoffsZubereitungs- und Firmenbezeichnung
SEDIPUR AF 403
Firma:
Tensid-Chemie Vertriebs-GmbH

Maarweg 163
D-50825 K&ln

Tel.: 0221/956466G-02 Fax: 0221/95464-300
Notfallauskunft:

ASF Werkfeuerwehr Ludwigshafen

Tel.: 0621-60-43333 Fax: 0621-640-92664

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Polvacrylamid, modifiziert (anionisch)

3. Mdgliche Gefahren

Besondere Gefahrenhinweise Ffiir Mensch und Unwelt:
nicht erforderlich
(siehe Abschnatt 8)

4. Erste~Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:
Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen:
Bei Beschwerden nach Einatmen von Staub: Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt:
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieBendam Wasser griindlach
ausspiilen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Hinweise fiir den Arzt:
Symptomatische Bahandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein
spezifisches Antidot bekannt.

5. MaBnahmen zur Brandbeki#mpfung

Geeignete Léschmittel:
Sprilhwasser, Trockenléschmittel, Schaum

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Kohlendioxid (C02) (Staubexplosionsgefahr)

Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Gase/ Diampfe.
Gefdhrdung héingt von den verbrennenden Stoffen und den
Brandbedingungen ab.

Besondere Schutzausriistung:
Im Brandfall umluftunabhingiges Atemschutzgerit tragen.

Weitere Angaben:
Kontaminiertes Léschwasser muB entsprechend den &rtlichen
behirdlichen Vorschrifien entsorgt werden.
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6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Wegen Rutschgefahr sofort aufnehmen.
Staub nicht einatmen.

UmweltschutzmaBnahmen :
Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (bzologische Kldranlage) in
Gewdsser gelangen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Trocken aufnehmen und entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung
Handhabung;
Beim Umfiillen grésserer Mengen ohne Absauganlage: Atemschutz

Brand~ und Explosionsschutz:
Mafinahmen gegen alektrostatische Aufladungen treffen.

Lagerung:

Produkt ist hvgroskopisch. Behdlter dicht geschlossen an einem
trockenen 0Ort aufbewahren.

8. Expositionsbegrenzung und perssénliche Schutzausriistungen

Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

(sishe Abschnitt 7)
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu iiberwachenden Grenzwerten
<0.1 % Acrvlamid

Zu beachten ast: Zusdtzliche Hainweise siehe MAK-Liste.

Persdnliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Beim Auftreten atembarer Stiube: Staubschutzmaske

Handschutz;
Schutzhandschuhe

Augenschutz:
Schutzbrille

K&rperschutz:
geschlossene Arbeitskleidung

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Ele E:lm Umgang mit Chemikalien (iblichen VorsachtsmaB3nahmen sind zu
eachten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: Pulver

Farbe: weil

Geruch: produktspezifisch

Explosionsgefahr: staubexplosionsfihig
Schiittdichte: ca. 800 kg/m3

Loslaichkeit an Wasser: (20 'C) ca. 10 g/l
Léslichkeit in anderen Lésemitteln: l&slich in: polaren Liésemitteln

pH-Wert: (bei 5 g/1, 20°'C) 4-9
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10. stabilitit und Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen:
Vor Feuchtagkeit schiitzen.

Gefshrliche Reaktionen:
staubexplosionsfihig

Gefdhrliche Zersetzungsprodukte:
Keine bea bestimmungsgemiiier Verarbeatung.

1l. Angaben zur Toxikologie

Die Aussage ist von Produkten dhnlicher Zusammensetzung abgeleitet.

Akute Toxiziti#t

LD50/aral/Ratte: >2000 mg/kg

Primire Hautreizw1rkung/Kaninchen/Draize—Test: nicht reizend

Prlmérg Schle1mhautrelzwirkung/Kanlnchenauge/Drazze-Test: nicht
reizen

12. Angaben zur okologie

Angaben zur Elimination

Flockungsmittel: Bex dieser Anwendung tritt eine nahezu vollsténdige
Elimination durch Flockung ein.

ve

okotoxische Wirkungen

Die Aussage ist von Produkten Zhnlicher Zusammensetzung abgeleitet.
Bakterientoxizitit: EC10 (17 h): 100 mg/1 Pseudomonas putida
Fischtoxizitit: EC50 (94 h): >100 mg/l Leuciscus idus

13. Hinweise zur Entsorgung

MuBl unter Beachtung der &rtlichen Vorschriften z.B. einer geeigneten
Deponie oder einer geeigneten Verbrennungsanlage zugefiihrt werden.

Abfallschliissel-Nr. fir das ungebrauchte Produkt: 57129(Deutschlsnd)

Ungerainigte Varpackungen:
Nacht kontaminierte Verpackungen kdnnen wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfihige Verpackungen sind wie der Stoff Zu entsorgen.

14, Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Varschriften
Kennzeichnung nach EG-Richtlinien
nicht kennzeichnungspflichtig
Nationale Vorschriften
Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Deutschland) (Selbsteinstufung)

16. Sonstige Angaben

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Xnderungen gegeniiber der
verangehenden Versaon hin.

Die vorstehenden Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer
Kenntnisse und stellen keine Zusacherung von Eigenschaften dar.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfinger unseres
Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.




