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1 Veranlassung

Die nachfolgenden Berechnungen basieren auf den Ergebnissen des Gutachtens
LJImmissionsorientierte Bewertung der Einleitung von Stralenabflissen® [1].

Dem Gutachten zufolge ist festzustellen, dass die bislang Uibliche Vorgehensweise bei der
Planung der Strallenentwasserung nach dem Stand der Technik (RAS-Ew) nach dem
Emissionsprinzip eine Uberschreitung der Umweltqualitdtsnorm (UQN) hauptséchlich fir
die Parameter zur Beurteilung des chemischen Gewasserzustandes (Anlage 8 OGewV [2])
nicht ausschlieRen kann. Insbesondere fir die PAK kann es beim Einsatz von
Sedimentationsanlagen zur Behandlung von StraBenabfliissen zu einer Uberschreitung der
sehr geringen UQN kommen.

Mit Hilfe von Mischungsrechnungen wird abgeschatzt, ob eine Uberschreitung der UQN
wahrscheinlich ist. Im Folgenden wird fiir die Baumalnahme ,Neubau A 39, Abschnitt 1¢
der Eintrag von stralenspezifischen Parametern und deren Einfluss auf die
Umweltqualitdtsnormen ermittelt. Die Berechnungen werden auf Grundlage der
vorliegenden Entwasserungsplanungen (Stand 2017) fir den PA 1 zum Neubau der A 39
durchgefiihrt.

2 Randbedingungen

Die notwendigen Angaben fur die Einleitungen aus der Strallenentwasserung in die
Oberflachengewasser werden aus dem Stralkenentwurf ermittelt. In der Tabelle 1 sind alle
fur den PA 1 relevanten Ableitungen in Oberflachengewasser aufgelistet.
Stralenabschnitte, die ausschlielllich Uber Bankett und Bdschung (bzw. Uber
Versickerungsbecken) Richtung Grundwasser versickern, werden nicht weiter betrachtet.

Als angeschlossene Flachen werden fur die Frachtbetrachtungen vor allem die befestigten
Strallenflachen berucksichtigt, die direkt Uber Abldufe und Kanéle in die Regenbecken
entwassern.

Die StraRenflachen welche Uber Boschungen und Mulden in die jeweiligen Gewasser bzw.
Regenbecken entwassern, werden nur anteilig berticksichtigt, da ein Teil der anfallenden
Jahresabflussmenge auf dem FlieBweg versickert. Dieser Anteil fiir die Uberlaufe wird mit
einem Faktor von 0,1 (10% der Gesamtflache) angenommen.

Tabelle 1: Angaben zu relevanten Einleitungen in die OWK

Einleitstelle Gewéasser | RRB EZG frachtwirksame Anlage
Ared [ha] Flache AFracht [ha] 1)

G1 llImenau RRB 1 0,3 0,3 Absetz- und RRB
G1 llImenau RRB 1 3,1 3,1 Absetz- und RRB
G2 llImenau - 0,2 0,02 Bdschung/Mulden
G3 limenau RRB 2 1,7 1,7 Absetz- und RRB
G4 limenau RRB 3 3,9 3,9 Absetz- und RRB
G westl. limenau RRB 4.1 1,7 1,7 Absetz- und RRB
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Einleitstelle Gewéasser | RRB EZG frachtwirksame Anlage

Ared [ha] Flache AFracht [ha] 1)

G westl. limenau - 0,2 0,02 Bodschung/Mulden
G westl. limenau RRB 4.2 4,6 4,6 Absetz- und RRB
G Kalt. llmenau - 0,4 0,04 Bdschung/Mulden
G Kalt. liImenau RRB 5 0,4 0,4 RRB ohne Klarbecken
G Kalt. llImenau RRB 6 1,0 1,0 RRB ohne Klarbecken
G Kalt. llImenau - 0,3 0,03 Bdschung/Mulden
G Kalt. limenau RRB 7 1,6 1,6 RRB ohne Klarbecken
G5 ESK RRB 8 1,5 1,5 Absetz- und RRB
G5 ESK - 0,1 0,01 Bdschung/Mulden
G5 ESK - 0,1 0,01 Bdschung/Mulden

1) Fiir Frachtberechnung relevante befestigte StraBenflache. StraBenflachen mit Direktanschluss (Ablaufe/Kanale)
werden voll angesetzt. StraBenflichen, die iiber Béschungen/Mulden angeschlossen sind, werden mit 10%

angesetzt.

Im Abschnitt 1 sind wie in der Tabelle 1 dargestellt 7 Einleitstellen geplant. Die Einleitstellen
G 1 bis G 4 liegen direkt an der limenau und leiten nach einem Absetz- und
Regenruckhaltebecken (RRB 1, RRB 2, RRB 3) oder Uber eine teilweise Boschungs- und
Muldenversickerung direkt in den OWK ein.

Zusatzlich sind im Vorhabengebiet noch zwei Regenriickhaltebecken vorhanden, welche
aus der Bestandssituation heraus resultieren. Diese werden ebenfalls als Einleitstellen fir
die neue Entwasserungssituation genutzt. In das vorhandene RRB westlich der A 39
erfolgen Einleitungen (G westl.) aus zwei Absetz- und Regenruckhaltebecken (RRB 4.1,
RRB 4.2) sowie Uber Bdschungen und Mulden. Die Einleitungen in das vorhandene
Regenruckhaltebecken Kaltenmoor erfolgen nach Regenruckhaltebecken ohne Klarbecken
(RRB 5, RRB 6, RRB 7) und ebenfalls Uber Bdschungen/Mulden. Der Abschlag der beiden
vorhandenen Regenriickhaltebecken erfolgt tiber den Liner Graben (vorhandenes westl.
RRB der A39) bzw. Uber einen Kanal (RRB Kaltenmoor) in die limenau.

Die Einleitstelle G 5 liegt am Elbeseitenkanal. Dort erfolgen Einleitungen aus einem Absetz-
und Regenrlickhaltebecken (RRB 8), sowie Einleitungen Uber Bdschungen und Mulden.

3 Betroffene Oberflaichenwasserkorper (OWK)

Im Planungsabschnitt 1 zum Neubau der A 39 sollen Einleitungen in drei verschiedene
Oberflachenwasserkoérper erfolgen.

Dabei handelt es sich um die OWK Ilimenau (Lineburg — Oldershausen), limenau (Uelzen-
Lineburg) und den Elbe-Seitenkanal (Schiffshebewerk Scharnebeck bis Schleuse Uelzen).

Die Einleitungen in den OWK limenau (Llneburg — Oldershausen) erfolgen einerseits direkt
Uber die Einleitstellen G 1 — G 4. Weiterhin erfolgt der Abschlag des im Bestand
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vorhandenen und genutzten Regenrickhaltebeckens westlich der A 39 (G westl.) ebenfalls
in den OWK limenau (Lineburg — Oldershausen).

Der Abschlag des vorhandenen und genutzten RRB Kaltenmoor erfolgt Giber einen Kanal
parallel zur bestehenden B4, lber ein zusatzliches RRB in Hohe des Goxer Grabens und
anschlie3end Uber einen weiteren Kanal parallel zum Goxer Graben in den OWK limenau
(Uelzen-Luneburg).

Einleitungen in den OWK Elbe-Seitenkanal (Schiffshebewerk Scharnebeck bis Schleuse
Uelzen) erfolgen an der Einleitstelle G 5.

Die nachfolgenden Betrachtungen beziehen sich ausschlieBlich auf den
Oberflachenwasserkorper limenau (Liineburg — Oldershausen).

Die Einleitungen des RRB Kaltenmoor erfolgen zwar in einen anderen OWK, aber die
Einleitstelle liegt unterstrom der nachsten Messstelle im OWK limenau (Uelzen-Liineburg),
so dass der stoffliche Nachweis und die weiteren Betrachtungen mit den Werten des OWK
llImenau (LUneburg-Oldershausen) durchgeflihrt wird.

Fir den OWK Elbe-Seitenkanal (Schiffshebewerk Scharnebeck bis Schleuse Uelzen) ist
keine Messstelle im WRRL-Messprogramm vorgesehen und es handelt sich im weitesten
Sinne um ein stehendes Gewasser. Ein Austausch der Wassermengen findet nur durch
Schleusungsvorgange statt, welche keinen kontinuierlichen Durchfluss generieren.

4 Stoffliche Nachweise

Fur die Ausgangskonzentrationen des Gewassers des OWK limenau (Llneburg —
Oldershausen) wurden die Daten beim NLWKN abgefragt. Die zu betrachtenden Parameter
sind an der Messstelle ,Schleuse Fahrenholz“ aufgenommen wurden. Die angesetzten
Konzentrationen sind die Mittelwerte aus den Messwerten des Jahres 2017, da dies die
letzte aufgenommene Datenreihe im Untersuchungsgebiet darstellt.

Die Abflusshauptwerte der limenau sind an der Station ,unterhalb Lineburg® aufgenommen
wurden und resultieren aus der Datenreihe von 11/1955 bis 10/2019. Dabei sind folgende
Werte anzusetzen:

e MNQ=4,92 m3/s
e MQ =8,97 m¥s.

Die Reinigung der StraRenabfllisse erfolgt Gber optimierte Absetzbecken. Fir die neu zu
errichtenden Becken RRB 1 und 2 erfolgt dies als offenes Betonbecken. Aufgrund der
Beckentiefe >2 m und dem L/B-Verhaltnis >3 werden die Wirkungsgrade flr optimierte
Beckenanlagen gewahlt. Bei den RRB 3, 4.1 und 4.2 sprechen das teileingetauchte
Zulaufrohr, eine langgestreckte Beckenform sowie die Tauchwand mit nachfolgender
Uberlaufschwelle fir die Wahl der Parameter fiir optimierte Beckenanlagen. Fiir das
vorhandene Regenrickhaltebecken Kaltenmoor werden ebenfalls diese Parameter
zugrunde gelegt.

Umgang mit fehlenden Messdaten der Ausgangsbelastung

Fur die Ausgangskonzentrationen fir welche keine Messdaten fir den OWK zur Verfiigung
gestellt werden konnten, wurde bei den Berechnungen die Konzentrationsanderung im
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Gewasser ermittelt welche sich infolge der Einleitungen aus der Stralle Uber die
Regenwasserbehandlungsanlage ergibt. Diese Anderung wird in Bezug zur
Umweltqualitdtsnorm gesetzt (Abbildung 1 bzw. Abbildung 2, letzte Spalte). In Abhangigkeit
der GréRenordnung wird in Abstimmung mit dem NLWKN abschliel3end geprift, ob diese
Anderung unter dem Gesichtspunkt der ,Messbarkeit der Verschlechterung® (siehe [3] Nr.
2.1.6) eine Verschlechterung im Sinne der WRRL darstellen konnte. Unter Umstanden sind
Messungen erforderlich, die mit der zustandigen Wasserbehdérde abgestimmt werden
mussen.

4.1 Berechnung der Konzentration beziiglich der JD-UQN

Die Ermittlung der Konzentration beziiglich der JD-UQN (Jahresdurchschnitts Umwelt-
qualitdtsnorm) erfolgt nach dem Vorgehen nach Abschnitt 6.1 aus [1]. Die stofflichen
Nachweise werden dabei fir die stral’entypischen Parameter gefihrt, fiur die die
Konzentration im Strallenabfluss Uber der Umweltqualitadtsnorm liegt, so dass theoretisch
eine Verschlechterung moglich ware.

Fir die Zulaufbelastung zu den Behandlungsanlagen wird die (mittlere) spezifische Fracht
nach Tabelle 3.2 aus [1] angesetzt.

Die UQN in Anlage 8 der Oberflachengewéasserverordnung [2] fur das Schwermetall
Cadmium ist von der Wasserharteklasse abhangig. Fir den OWK Ilimenau (Lineburg —
Oldershausen) ergibt sich aus den abgefragten Parametern die Wasserharteklasse 4.

Bewertung des 6kologischen Zustands

Flussgebietsspezifische Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV:

Bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen ist die Konzentrationsveranderung
bezlglich der stralenspezifischen Stoffe auf die Konzentration im Schwebstoff bzw. im
Sediment der Gewasser bezogen. Die resultierende Schwebstoffkonzentration im OWK
wird aus der gesamten Schwebstofffracht des OWK mit der entsprechenden
Schadstoffkonzentration und der gesamten Uber den (behandelten) Strallenabfluss
eingetragenen partikuldren Schadstofffracht nach Gleichung 3a aus [1] berechnet. Die
partikularen Anteile der jeweiligen Parameter sind der Tabelle 3.2 aus [1] enthommen.

Allgemein physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten nach Anlage 7 OGewV:

Die Konzentration im OWK aufgrund der Einleitung von StralRenabflissen wurde nach
Gleichung 2a aus [1] berechnet.

Bewertung des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV

Die Berechnung der Konzentration im Gewasser zur Bewertung des chemischen Zustands
erfolgte ebenfalls nach Gleichung 2a aus [1].

Fir die Schwermetalle Cadmium, Nickel und Blei ist zu beachten, dass lediglich die
geldsten Konzentrationen betrachtet werden. Durch die Reinigung mittels Absetzbecken
werden lediglich die partikular gebundenen Anteile zurlickgehalten, wodurch keine
Reinigungsleistung fir diese Parameter angesetzt werden kann.

7
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Berechnungsergebnisse

Fur den Mittelwasserabfluss des OWK wurden 8,97 m3/s angesetzt.

Weiterhin ist fur die Mischungsrechnung bezogen auf die flussgebietsspezifischen
Schadstoffe die Schwebstoffkonzentration im Gewéasser erforderlich, welche sich aus den
Messdaten zu 17,72 mg/l ergibt.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Abbildung 1 dargestellt. Die detaillierten
Berechnungstabellen sind in der Anlage 1 zu finden.

ID-UaN OWK . Resultierende Gewasserkonz. Ao |
ik il OO, | Aowe JD-UaN
Anlage & OGewV
Schwermetalle Cu 160 mg/kg 20 mglkg 80,4 mgkg 0,4 mg/kg 0,3%
Cr 640 mgfkg 320 mglkg 320,0 mg/fkg 0,0 mg/kg 0,08
Zn 200 mgfkg 400 mgkg 4014 mg/fks 1.4 mgfkg 0,2%
PR e =
- O
Anlage 7 OGewy
Zehr) Nihrstoffe B3B. 4,0 mg/L mg/L 216 mgfl 0,0024 mg/L 0,1%
Gewdssartyp 15 Gesamt-P 0,05 mg/fL mgfL 0,12 mg/fL 0,0001 mg/L 0,3%
NH4-N 0,04 mg/fL mgfL 0,12 mgfL 0,0003 mg/L 0,7%
JD-UaN D‘HIEI Resultizrende Gewasserkonz. Aoy [
Covein v v | L JD-UaN
Anlage § OGewV
Schwermetalle cd 0,15 pe/L g/l 0,050 pe/L 0,0001 pg/L 0,1%
Ni 4,00 pe/L gl 413 pgjL 0,003 pg/L 0,1%
Pb 1,20 pgfl ugfL 137 pglL 0,001 pg/L 0,1%
PAK Anthracen 0,10 pgfL /L 10,0020 pg/L 0,000 pgfL 0,0%
Flugranthen 0,0063 pg/L e/l 10,0075 pg/L 0,00004 pgfL 0,7%
Naphtalin 2,00 pg/l 1,00 pg/L 1,00 pgiL 0,00 pg/L 0,0%
Benzo[a]pyren 0,00017 pgfL /L 0,00195 pgfL 0,000013 pgflL 7.7%
Alkylph=nole Nenylphencl 0,30 pg/L 0,150 pg/L 0,150 pgL 0,000 pg/L 0,0%
Octylphenol 0,10 pg/L HziL 0,001 pg/L 0,000 pgfL 0,0%
DEHF 1,30 pg/L HE/L 0,301 pg/L 0,001 pa/L 0,1%
Erlduterungsn:
1) - Messwerte [ Schwarze Zahlen: 0,5*1D-UON

Abbildung 1: Ermittlung der OWK-Konzentration nach Einleitung von StraBenabfluss lber
Absetzbecken in den OWK bezogen auf die JD-UQN

Im Ergebnis der Berechnungen ist festzustellen, dass fir alle betrachteten Parameter in
Bezug auf die JD-UQN nur sehr geringe Anderungen zu verzeichnen sind. Die Anderungen
betragen meist nicht mal 1% der JD-UQN. Die einzige Ausnahme bildet die Anderung bei
Benzo[a]pyren mit 7,7 %. Diese Anderung ist jedoch so gering, dass sie messtechnisch
nicht hatte erfasst werden kénnen. Bei den Messwerten des NLWKN aus dem Jahr 2017
wurden Messwerte unter 0,0005 pg/l nicht erfasst und die Anderung betrégt lediglich
0,000013 pg/l.

Durch die geringen Anderungen kommt es zu keinen Uberschreitungen der JD-UQN. Die
einzige Uberschreitung, ebenfalls bei Benzo[a]pyren, resultiert aus der vorhandenen
Gewasserkonzentration.

Fur die Stoffe Naphtalin und Nonylphenol sind keine Messwerte fir den OWK vorhanden.
Durch die StraRenabfliisse werden bei beiden Stoffen keine Anderungen in Bezug auf die
JD-UQN hervorgerufen, wodurch es auch zu keiner Uberschreitung dieser kommen kann.
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4.2 Berechnung der Konzentration beziiglich der ZHK-UQN

Zur Berechnung der zuldssigen Héchstkonzentration (ZHK) im Gewasser wird in Bezug auf
die Einleitung aus der Strallenentwasserung gegeniuber dem Nachweis JD-UQN nicht mehr
die mittlere Jahresfracht in g/(ha*a), sondern der maximale Einleitungsabfluss aus den RRB
in I/s in Kombination mit der Ablaufkonzentration verwendet.

Fir den Abfluss im Gewasser wird der mittlere Niedrigwasserabfluss (MNQ) angesetzt.
Damit liegt eine unglnstige Belastungssituation in Bezug auf das Gewasser vor. Fur die
Sedimentationsanlagen wird als Zulaufkonzentration die hohe Belastung der Tabelle 3.2
nach [1] angesetzt.

Die Konzentration im Oberflachenwasserkérper aufgrund der Einleitung der
Stralienabflisse berechnet sich nach Gleichung 4a aus [1].

Die Anzahl der zu betrachtenden Parameter reduziert sich auf diejenigen aus der Anlage 8
der OGewV zur Beurteilung des chemischen Zustands. Fur die UQN aus den Anlagen 6
und 7 der OGewV sind keine zuldssigen Hochstkonzentrationen angegeben. Erganzend zu
den bisher betrachteten Parametern aus Anlage 8 werden die PAK’s Benzol[b]fluoranthen,
Benzo[k]fluoranthen und Benzo[g,h,i]-perylen betrachtet.

Berechnungsergebnisse

Fir den Niedrigwasserabfluss wird ein Wert von 4920 |I/s angesetzt.

Die gesamten Einleitungen in die llmenau betragen insgesamt 509,75 I/s. Die
Einleitmengen resultieren aus den Drosselabflissen der Regenriickhaltebecken (Neubau
und Bestand) sowie einer Einleitung tiber Béschungen/Mulden (G 2). In der Tabelle 2 sind
die Einleitmengen an den einzelnen Einleitpunkten dargestellt.

Tabelle 2: Einleitmengen in die llmenau an den Einleitstellen

Einleitstellen | Max. Drosselabfluss Qormax bzw. Einleitmenge [l/s]

G1 85
G2 26
G3 60
G4 200
G westl. 117
G Kalt. 21,75

Fir die Berechnung wird von einer Uberlagerung der Drosselabfliisse ausgegangen, da die
Einleitzeit an G 1 (Entleerung RRB 1) die Flief3zeit zwischen G Kalt. und G 1 Ubersteigt.
Somit wird fur die Berechnung der Konzentration beziglich der ZHK die Summe der
Einleitungen berucksichtigt.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Abbildung 2 dargestellt. Die detaillierten
Berechnungstabellen sind in der Anlage 2 zu finden.
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OWK Resultierende Gewdsserkonz. LY
R Cow & Cowe, o Ao ID-UaN
Anlage B OGaw\
Schwermetalle Cd 0,9 pgfL pe/L 0,099 pgfL 0,049 pg/L 5,5%
Mi 34 pgil pe/L 5,37 pg/L 1,184 pg/L 3,5%
Pb 14 pgfL /L 1,80 pg/L 0,435 pg/L 31%
PAK Anthracen 0,1 pg/L pe/L 0,007 pgfL 0,005 pefL 5,29,
Fluoranthen 0,12 pg/L pe/L 0,0365 pg/L 0,0290 pgfL 24,7%
Naphtalin 130 pgfL 65,00 pg/L 53,90 pgfL 6,10 pe/L 4. 7%
Benzo[a]pyren 0,27 ugfL ue/L 0,012 pgfL 0,010 pefL 3,8%
Benzo[blflucranthen 0,007 pgfL pe/L 0,0197 pg/L 0,0168 pe/L 99,1%
Benzo[klflucranthen 0,017 pgfL pe/L 0,0104 pg/L 0,0084 pe/L 49,2%
Benzo[g,h,i]-perylen 0,0082 pgfL pe/L 0,0214 pg/L 0,0198 pgfL 241, 7%
Alkylphenole Nonylphenol 2 pgfL 1,00 pefL 0,919 pg/L -0,081 pe/L -4 0%

Erlduterungsn:
1) - Messwerte | Schwarze Zahlen: 0,5*JD-UON

Abbildung 2: Ermittlung der OWK-Konzentration nach Einleitung von StraBenabfluss Uber
Absetzbecken bezogen auf die ZHK-UQN

Durch die Berechnungen ergeben sich Uberschreitungen der ZHK bei den Parametern
Benzo[b]fluoranthen und Benzo[g,h,i]-perylen. Dies resultiert aus den hohen spezifischen
Frachten im StralBenabfluss im Gegensatz zu den angegebenen UQN der jeweiligen
Parameter.

Eine weitere groRere Anderung der resultierenden Gewasserkonzentration ergibt sich bei
dem Stoff Benzol[k]fluoranthen, wobei es jedoch nicht zu einer Uberschreitung der ZHK
kommt.

Bei den anderen Stoffen sind kaum gravierende Veranderungen durch die Einleitungen zu
beobachten und es kommt zu keiner weiteren Uberschreitung der ZHK-UQN.

Fur die Stoffe Naphtalin und Nonylphenol sind keine Messwerte fir den OWK vorhanden.
Bei beiden Stoffen ist jedoch die Konzentration in den StralRenabflissen gegenlber der
ZHK-UQN so gering, dass grundsatzlich eher eine Verdinnung im Gewasser eintritt.

5 Bewertung

Durch die Einleitungen der anfallenden Wassermengen der Strallenentwasserung des PA
1 der A 39 in den OWK Illmenau (Luneburg — Oldershausen) ergeben sich keine
Uberschreitungen bei den Parametern nach Anlage 6 und Anlage 7 der OGewV. Durch die
Einleitung der behandelten Stralenabflisse wird sich der ©kologische Zustand des
Wasserkorpers nicht verschlechtern.

Bezogen auf den chemischen Zustand treten fur die Behandlung mittels Absetzbecken
Uberschreitungen in Bezug auf die ZHK-UQN auf. Aus diesem Grund kann es zu einer
Verschlechterung des chemischen Zustands des OWK kommen.

Durch die Erhdéhung der Reinigungsleistung, z.B. durch einen Retentionsbodenfilter,
kénnen die Uberschreitungen vermieden werden.
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6 Weitere Nachweise

6.1 Nachweis fiir Cyanid (OWK)

Da Ferrocyanid (Fe?(CNe)*) als Antibackmittel zum Erhalt der Rieselfahigkeit (Vermeidung
von Verklumpung) in Auftausalzen fir den Winterdienst eingesetzt wird, ist fiir diesen
Parameter ebenfalls ein Nachweis zu fuihren. Nach [4] liegt der Grenzwert im Auftausalz
bei = 3 bis < 125 mg/kg Fe(CNe).

Uber das Verhalten von Cyaniden in Regenwasserbehandlungsanlagen ist bislang kaum
etwas bekannt. Da nach Mansfeld et al. (2011) bei Bankettuntersuchungen der
Gesamtcyanidgehalt ganz wesentlich die Cyanidkonzentration in der wassrigen Losung
steuert, wird von einer guten Loslichkeit von Ferrocyanid ausgegangen.

Der Nachweis flr Cyanide wird damit unter folgenden Randbedingungen durchgeflihrt:

e Die im Winterdienst ausgebrachte Cyanidmenge wird (ber das ausgebrachte
Tausalz ermittelt (Ansatz aus Gutachten zur Chloridbelastung PA 1)

e Uber den Eintrag von Cyanid Uber die Boéschungsversickerung und den
Grundwasserpfad ist derzeit kaum etwas bekannt. In der Fachwelt ist derzeit unklar,
in welchem Umfang eine Reduktion und ob Uberhaupt ein Eintrag Uber das
Grundwasser erfolgt. Um einen theoretisch mdglichen Eintrag Uber das
Grundwasser zu ermitteln, wird beim Nachweise derzeit hilfsweise keine Reduktion
angenommen (Worst-Case-Szenario).

e Eine Reinigungsleistung bzw. Abbau wird nach derzeitigem Kenntnisstand fiir
Regenwasserbehandlungsanlagen nicht angesetzt (Worst-Case-Szenario)

¢ Die jahrlich ausgebrachte Cyanidmenge wird bezogen auf den Jahresabfluss im
Gewasser.

Der Gesamte Nachweis ist in Anlage 4 aufgeflihrt.

Durch den Cyanideintrag Uber die Strallenentwasserung in den OWK limnenau (Lineburg-
Oldershausen) erfolgt eine maximale Erhdhung der Konzentration um 0,076 ug/l. Dies
entspricht einer Anderung der Konzentration in Bezug auf die Umweltqualitdtsnorm von ca.
0,76 %. Insofern die Vorbelastung im Gewasser nicht schon fast die UQN Uberschreitet,
sind Uberschreitungen durch die Erhéhung des zuséatzlichen Cyanid-Eintrags nicht zu
erwarten. Auch aufgrund der prozentual sehr geringen mdglichen Erhéhung, kann davon
ausgegangen werden, dass die UQN eingehalten wird.

11



Neubau der A 39, Lineburg-Wolfsburg Immissionsbezogene Bewertung
mit nds. Teil der B 190n der Einleitung
Abschnitt 1, Lineburg-Nord (L 216) — 8stl. Lineburg (B 216) von StralRenabflissen

7 Literatur

[1]

[2]
[3]

[4]

Immissionsbezogene  Bewertung der Einleitung von  Straltenabflissen,
Ingenieurgesellschaft fur Stadthydrologie mbH, Hannover April 2018, im Auftrag der
Niedersachsischen Landesbehorde fur Strallenbau und Verkehr

Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewasser-
verordnung - OGewV), 20.06.2016

Handlungsempfehlung Verschlechterungsgebot, Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft
Wasser, 153. LAWA-Vollversammlung 16./17. Marz 2017 in Karlsruhe

Hinweise fir die Beschaffung von tauenden und abstumpfenden Streustoffen fiir den
Winterdienst — H BeStreu, Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen,
Kdéln 2017

12



