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Teil A: ALLGEMEINER TEIL

1 Einleitung

Die Niedersachsische Landesbehdrde fur StralRenbau und Verkehr plant in ihren Geschéftsbe-
reichen Liuneburg und Wolfenbuttel im Auftrag des Bundesministeriums fur Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) den Bau der Bundesautobahn A 39 zwischen Wolfsburg und Luineburg.

Der Neubau der A 39 ist Bestandteil eines landerubergreifenden Verkehrskonzeptes zur Schaf-
fung eines leistungsfahigeren Verkehrsnetzes im nordostdeutschen Raum zwischen den Auto-
bahnen A 7 im Westen, A 24 im Norden, A 10 im Osten und A 2 im Siiden. Nach der Fertigstellung
verbindet die neue A 39 Trasse die bestehende A 39 bei Wolfsburg mit der A 39 (friher A 250)
Lineburg — Hamburg. Die gesamte Trasse hat eine Lange von rund 105 km und ist in 7 Pla-

nungsabschnitte unterteilt [31].

Das StraRenbauvorhaben muss grundsatzlich mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) bzw. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vereinbar sein. Zur Uberprifung der Verein-
barkeit des Vorhabens mit den Umweltzielen gem. Art. 4 (WRRL) bzw. mit den Bewirtschaftungs-
zielen gem. 88 27, 47 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind zur Vorlage im Planfeststellungsver-

fahren abschnittsbezogene Fachbeitrdge zur WRRL auszuarbeiten.
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Eine Ubersicht zum geplanten Trassenverlauf und den einzelnen Autobahnabschnitten gibt die
Abbildung 1:
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2 Rechtliche Grundlagen und Vorgaben

Ausgehend von der im Jahre 2000 verabschiedeten Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60) ist
ein einheitlicher europaischer Ordnungsrahmen fur den Gewasserschutz geschaffen worden. Im
Vergleich zum ,alten deutschen Wasserrecht* wird im Rahmen des Schutzregimes der WRRL
eine wasserwirtschaftliche Zielsetzung vorgegeben. Danach sind die Wasserkorper in ihrer Ge-
samtheit zu betrachten, eine weitere Verschlechterung zu verhindern bzw. der aktuelle Zustand
der Wasserkorper zu verbessern. Zentrales Kernstiuck des europaischen Wasserrechts sind die
Umweltziele des Art. 4 Abs. 1 der WRRL, die den Schutzrahmen fiir die Oberflachen- und Grund-

wasserkorper explizit vorgeben.

Das maligebende Umweltziel fiir nattrliche Oberflachenwasserkdrper (OWK), wie FlielRgewas-
ser, stehende Gewasser sowie Ubergangs- und Kiistengewasser, ist die Erreichung eines guten
Okologischen Zustands und eines guten chemischen Zustands sowie die Pflicht, Verschlechte-
rungen zu verhindern. Neu ist hier insbesondere eine stark biozonotische Sichtweise und der
rechtlich geschaffene Bedarf, Verbesserungsmaflinahmen vorzusehen, die dazu geeignet sind,
biodiverse aquatische Lebensgemeinschaften und Biotope zu initiieren.

Fur erheblich veranderte oder kinstliche Oberflachengewasser, die einer besonderen Funktion
unterliegen, gilt es, das gute 6kologische Potenzial und den guten chemischen Zustand zu errei-
chen. Ein gutes 6kologisches Potenzial beschreibt den Zustand eines Wasserkérpers, nachdem
alle Malinahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur durchgefiihrt wurden, die ohne signifi-
kante Beeintrachtigung der Nutzung moglich sind. Damit liegt es in der Regel mehr oder weniger

weit unter dem guten 6kologischen Zustand.

Die Umweltziele fur Grundwasserkorper (GWK) sind die Erreichung des guten mengenmalfiigen
Zustands und guten chemischen Zustands. Auch hier sind die Gebote, dass der Zustand des
Grundwassers grundsatzlich nicht verschlechtert werden darf und dass ferner eine Trendumkehr
hinsichtlich signifikanter und anhaltender Trends einer Steigerung der Konzentrationen von

Schadstoffen herbeizufuhren ist, zu berticksichtigen.
Ausnahmeregelungen von den Umweltzielen sind gem. Art. 4 Abs. 7 WRRL mdoglich.

Die Umweltziele der WRRL sind in der Abbildung 2 dargestellt.
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Unterlage 21.3
Fachbeitrag WRRL

Oberflichenwasserkoérper (OWK)

> Verschlechterungsverbot

» Verbesserungsgebot

= Reduzierung der Verschmutzung mit prioritaren
Stoffen

= (schrittweise) Einstellungvon Einleitungen,
Emissionen und Verlusten prioritaren

Grundwasserkorper (GWK)

> Verschlechterungsverbot

» Verbesserungsgebot

= Verhinderung von Schadstoffeinleitungen/-
eintragungen

= Trendumkehr bei signifikant und anhaltend
zunehmenden Schadstoffkonzentrationen

gefahrlichen Stoffen (Phasing-out)

Natiirliche OWK =
=  guter® 6kologischer Zustand =
=  guter chemischer Zustand

~guter* mengenmaRiger Zustand
.guter* chemischer Zustand

Erheblich veranderte oder kiinstliche OWK
« ,gutes” dkologisches Potenzial
~guter chemischer Zustand

Abbildung 2: Umweltziele fir den Gewasserzustand gem. Art. 4 Abs. 1 a) und b) WRRL [[33],
angepasst]

Zur Umsetzung der Umweltziele sind alle Mitgliedsstaaten verpflichtet. Hierzu ist eine gebiets-
Ubergreifende (national und international) und ganzheitliche Betrachtung und Koordination in Ko-
ordinierungsraumen und Flussgebietseinheiten (FGE) sowie die Beteiligung der Offentlichkeit
und eine angemessene Betrachtung von 6kologischen, 6konomischen und sozialen Aspekten
erforderlich [1].

Zur Erreichung des guten Gewasserzustands ist entsprechend der WRRL ab Inkrafttreten der
Richtlinie ein Zeitraum von 15 Jahren vorgesehen. Demnach sollte ein guter Gewasserzustand
fur alle europaischen Gewasser bis 2015 erzielt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen be-
steht die Moglichkeit einer Fristverlangerung bis 2021, allenfalls bis 2027 mit der jeweiligen Ak-
tualisierung des Bewirtschaftungsplanes (vgl. Art. 4 Abs. 1 und Abs. 4 WRRL) [8].

Fur diese Aufgabe stellt die WRRL neben grundsétzlichen Regeln auch Instrumente bereit, die
zu der Entwicklung eines europaweit einheitlichen Standards im Umgang mit OWK und GWK
beitragen sollen. Die grundlegenden Schritte zur Umsetzung der WRRL lassen sich dabei in die
folgenden wesentlichen Bereiche gliedern:

¢ Allgemeine Beschreibung der Flussgebiete,

e Kontinuierliche Monitoring- und Uberwachungsprogramme zur Beurteilung des Gewés-
serzustands entsprechend der Systematik zur Einstufung laut Anhang V WRRL (Art. 8
WRRL),

e Analyse von Belastungsursachen,

o Konkretisierung der in der FGE zu erreichenden Ziele hinsichtlich des Zustands der Ge-
wasser und Erstellung eines Bewirtschaftungsplanes (BWP) fir 6 Jahre und jeweilige Ak-
tualisierungen (Art. 13 WRRL),

o die Festlegung der zur Erreichung dieser Ziele notwendigen Maflinahmen und Erstellung
des Malinahmenprogramms (Art. 11 WRRL).
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Die Bewertungsparameter und Einstufungssystematik sowie der BWP bilden hierbei die zentralen
Instrumente fur die Umsetzung der WRRL. Dartber hinaus sind in den Tochterrichtlinien
2008/105/EG, 2013/39/EU und 2006/118/EG [26] Umweltqualitdtsnormen (UQN) formuliert wor-

den. Diese bilden die Grundlage fir die Einstufung des chemischen Zustands.

2.1 Umsetzung der WRRL in Deutschland
Entsprechend den Vorgaben der WRRL wurde das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 2009 ange-
passt. Die Umweltziele sind u.a. in 8 27 WHG als Bewirtschaftungsziele fur oberirdische Gewas-
ser und in 8 47 WHG als Bewirtschaftungsziele fir das Grundwasser in nationales Recht umge-
setzt worden. Abweichend von der WRRL werden die Umweltziele im WHG als Bewirtschaftungs-
ziele formuliert, damit ist ein direkter Bezug zu den Bewirtschaftungspléanen gegeben.
Demnach gelten gem. § 27 Abs.1 und Abs. 2 WHG fir Oberflachengewéasser die folgenden Be-

wirtschaftungsziele:

Abs. 1 ,0berirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kunstlich oder erheblich ver-
andert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass
1. eine Verschlechterung ihres dkologischen und ihres chemischen Zustands ver-

mieden wird und
2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden®.
Abs. 2 ,Oberirdische Gewadsser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verédndert eingestuft
werden, sind so zu bewirtschaften, dass
1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und
2. ein gutes Okologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten
oder erreicht werden.*”

Gem. 8§ 47 Abs.1 werden diese - dem Grunde nach der WRRL entsprechenden - Bewirtschaf-
tungsziele fur das Grundwasser vorgegeben:

Abs. 1 ,Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass
1. eine Verschlechterung seines mengenmafigen und seines chemischen Zu-

stands vermieden wird,;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentratio-
nen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenmaRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-
reicht werden; zu einem guten mengenmafigen Zustand gehdrt insbesondere
ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserenthahme und Grundwasserneubil-
dung.”

Abweichungen und Ausnahmen von den o0.g. Bewirtschaftungszielen sind gem. 88 30, 31 WHG

unter bestimmten Voraussetzungen maglich.

Die Vorgaben des WHG sind entsprechend im Niedersachsischen Wassergesetz von 2010 ver-

ankert worden.
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Die Vorgaben der WRRL hinsichtlich der Kategorisierung, den Qualitatskomponenten (QK) sowie
der Bewertungs- und Einstufungssystematik sind auf der Verordnungsebene eingeflossen und
durch entsprechende Anpassungen der Oberflachengewasserverordnung (OGewV) und der
Grundwasserverordnung (GrwV) vollzogen worden. Damit ist ein Handlungs- und Umsetzungs-

rahmen fur die Wasserbehorden gegeben.

2.2 Wasserrechtliche Bewertungssystematik nach WRRL bzw. OGewV und GrwV
In diesem Kapitel wird die wasserrechtliche Bewertungssystematik nach WRRL bzw. OGewV und
GrwV erlautert. Die spezifischen nationalen Rechtsgrundlagen und Vorgaben bilden grofitenteils
die Basis fur die methodischen Grundlagen und werden im Abschnitt ,Methodische Grundlagen
und Vorgehensweise® nicht nochmals beschrieben, jedoch als Bewertungsschema fur die Zu-

standsklassifizierung des Ist- und Prognose-Zustands verwendet.

Oberflachenwasserkorper:

Die Einstufung des 6kologischen Zustands/ Potenzials eines OWK richtet sich gem. § 5 Abs. 1
OGewV nach den in Anlage 3 aufgefuhrten QK (vgl. auch Anhang V der WRRL). Die QK lassen

sich dabei in drei Parametergruppen zusammenfassen:

a) Biologische QK (Phytoplankton, Makrophyten/ Phytobenthos, Makrozoobenthos, Fi-
sche)

b) Hydromorphologische QK

C) Chemische und allgemeine physikalisch-chemische QK.

Die QK gelten sowohl fur nattrliche als auch fiir kiinstliche und erheblich veranderte OWK. Die
Abbildung 3 gibt eine Ubersicht zu den einzelnen QK und zur Herleitung des Gesamtzustands
eines OWK.
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Unterlage 21.3
Fachbeitrag WRRL

Biologische Qualitatskomponenten:
Gewasserflora
benthische wirbellose Fauna

Fischfauna

.

Okologischer Zustand

MaRig

Chemisch-physikalische
Parameter:

Temperatur, Sauerstoff,
Salzgehalt,
Versauerungszustand,
Nahrstoffe

sowie spezifische
Schadstoffe nach

Anhang VIIl EG-WRRL

Chemische Qualitatskomponenten:
Anhang IX und X EG-WRRL

Hydromorphologische
Parameter:
Wasserhaushalt,
Durchgangigkeit,
Gewasserstruktur

Chemischer Zustand

Gesamtzustand

MaBig

Abbildung 3: Ubersicht zu den Qualitatskomponenten und zu der Zustandsklassenbewertung
von Oberflachenwasserkdrpern nach WRRL bzw. WHG [n.b.]

Fur die Bestimmung des 6kologischen Zustands werden die biologischen QK in Unterstitzung

mit den hydromorphologischen sowie den allgemein physikalisch-chemischen QK und den che-

mischen QK eingestuft.

In natUrlichen Gewdassern erfolgt die Bewertung des 6kologischen Zustands nach Mal3gabe von

Anlage 4 Tabellen 1 bis 2 OGewV (relevant fur Flisse) in einer funfstufigen Skala (sehr gut, gut,

malRig, unbefriedigend, schlecht). Die Bewertung des Potenzials in veranderten Gewassern er-

folgt nach Mal3gabe von Anlage 4 Tabelle 1 und 5 OGewV in einer finf- bzw. vierstufigen Skala

(héchstes und gutes (gut und besser)), méaRiges, unbefriedigendes, schlechtes Potenzial).

In der Tabelle 1 sind die allgemeinen Zustandsklassen zur Bestimmung der 6kologischen Qualitat

aufgefuhrt.
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Tabelle 1: Allgemeine Einstufungskriterien fiir den Zustand von Fliissen, Seen, Ubergangsgewas-
sern und Kustengewdassern (Anlage 4, Tab. 1 OGewV)

Es sind bei dem jeweiligen Oberflachengewdassertyp keine oder nur sehr geringfiigige anthro-
pogene Anderungen der Werte fiir die physikalisch-chemischen und hydromorphologischen
Qualitatskomponenten gegentiber den Werten zu verzeichnen, die normalerweise bei Abwe-
senheit storender Einflisse mit diesem Typ einhergehen (Referenzbedingungen). Die Werte
fur die biologischen Qualitatskomponenten des Oberflichengewéassers entsprechen denen,
die normalerweise bei Abwesenheit stérender Einfliisse mit dem betreffenden Typ einherge-
hen, und zeigen keine oder nur sehr geringfugige Abweichungen an (Referenzbedingungen).
Die typspezifischen Referenzbedingungen sind erfillt und die typspezifischen Gemeinschaften
sind vorhanden.

Die Werte fur die biologischen Qualitdtskomponenten des Oberflachengewassertyps oberirdi-
scher Gewasser zeigen geringe anthropogene Abweichungen an, weichen aber nur in gerin-
gem MaR von den Werten ab, die normalerweise bei Abwesenheit stérender Einfliisse mit dem
betreffenden Oberflachengewassertyp einhergehen (Referenzbedingungen).

Die Werte fur die biologischen Qualitatskomponenten des Oberflachengewassertyps weichen
L mafig von den Werten ab, die normalerweise bei Abwesenheit stérender Einfliisse mit dem
Magiger Zustand | petreffenden Oberflachengewéssertyp einhergehen (Referenzbedingungen). Die Werte geben
Hinweise auf méRige anthropogene Abweichungen und weisen signifikant starkere Stérungen
auf, als dies unter den Bedingungen des guten Zustands der Fall ist.

Unbefriedigen- Die Werte fur die biologischen Qualitadtskomponenten des betreffenden Typs oberirdischer
Gewasser weisen starkere Verdanderungen auf und die Biozénosen weichen erheblich von de-
nen ab, die normalerweise bei Abwesenheit stérender Einflisse mit dem betreffenden Ober-
Zustand flachengewassertyp einhergehen (Referenzbedingungen).

der

Die Werte fur die biologischen Qualitdtskomponenten des betreffenden Typs oberirdischer Ge-
wasser weisen erhebliche Veranderungen auf und grof3e Teile der Biozénosen, die normaler-
weise bei Abwesenheit stérender Einflisse mit dem betreffenden Oberflachengewassertyp
einhergehen (Referenzbedingungen), fehlen.

Maf3gebend fir die Einstufung des 6kologischen Zustands/Potenzials ist gem. § 5 Abs. 4 OGewV:
,die jeweils schlechteste Bewertung einer der biologischen Qualitdtskomponenten [...].“

Ferner sind bei der Bewertung der biologischen QK:
Ldie hydromorphologischen Qualitdtskomponenten [...] sowie die entsprechenden allge-
meinen physikalisch-chemischen Qualitdétskomponenten [...] zur Einstufung unterstit-
zend heranzuziehen.”

Und:
Wird eine Umweltqualitdtsnorm oder werden mehrere Umweltqualitdtsnormen [...] nicht
eingehalten, ist der 6kologische Zustand oder das 6kologische Potenzial hdchstens als

maRig einzustufen.”

Ein guter dkologischer Zustand gilt als gegeben, wenn die Werte flr die biologischen Qualitéts-
komponenten des OWK geringe anthropogene Abweichungen anzeigen und nur in geringem
MafRe von den Werten abweichen, die normalerweise bei Abwesenheit storender Einflisse mit
dem betreffenden FlieRgewassertyp einhergehen. Zwingend erforderlich ist hierzu die Einhaltung
der Vorgaben der UQN fur die chemischen QK entsprechend Anlage 6 OGewV und der Orientie-
rungswerte der physikalisch-chemischen QK sowie die Einstufung der hydromorphologischen QK
in der Zustandsklasse gut oder besser. Sind diese Voraussetzungen erflillt, so sollte i. d. R. auch

fur die biologischen QK eine Einstufung der Zustandsklasse gut moglich sein.
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Grundwasserkorper (GWK):

Zur Bewertung des mengenmafiigen und chemischen Zustandes der betroffenen GWK bildet die

Lverordnung zum Schutz des Grundwassers (GrwV)“ die Grundlage.

Gemal der aktuellen Fassung vom 09.11.2010 wird gemafl 84 der mengenméaRige Grundwas-
serzustand als gut bewertet, wenn die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das

nutzbare Grundwasserdargebot nicht libersteigt und durch menschliche Tatigkeiten bedingte An-

derungen des Grundwasserstandes zukinftig nicht dazu fuhren, dass

a) die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 44 des WHG fir die Oberflachengewasser,

die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer Verbindung stehen, verfehlt werden,

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewasser im Sinne von 8 3 Nr. 8 des WHG signifikant

verschlechtert

c) Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkdrper abhangig sind, signifikant gesché-

digt werden und

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge

raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung nachteilig ver-

andert wird.

Der chemische Zustand wird nach den in der Verordnung in Anlage 2 aufgeftihrten Schwellen-
werten bewertet. Fir die als geféahrdet eingestuften GWK wird von der Behorde jeder signifikante
und anhaltende Trend der Schadstoffkonzentrationen im GWK ermittelt. Wird ein Schadstofftrend
ermittelt, welcher eine signifikante Gefahr fiir Schutzguter und Nutzungen darstellen kann, so wird

die zustandige Behorde MaRnahmen zur Umkehr dieses negativen Trends initiieren.

Ziel ist es, fur die GWK eine Trendumkehr hinsichtlich der steigenden Schadstoffkonzentrationen
zu erreichen und damit dauerhaft den guten chemischen Zustand zu verwirklichen und zu erhal-

ten.

2.3 EuGH-Urteil vom 01.07.2015 (Rs. C461/13)

Da es unterschiedliche Ansichten Uber die Auslegung des Verschlechterungsverbotes gab und
es damit an einer klaren Definition fehlte, wann eine Vorhabenswirkung einen Versto3 gegen die
Umweltziele (Bewirtschaftungsziele) darstellt und welche Konsequenzen dies fir ein Vorhaben
hat, wurde in einem Ersuchen des Bundesverwaltungsgerichts an den Europaischen Gerichtshof
(EuGH) im Rahmen des Vorhabens ,Weservertiefung“ um eine Prazisierung der Auslegung und
Bindungskraft der Umweltziele gebeten und explizit eine nahere Definition fur den Begriff der
Lverschlechterung® abgefragt.

Bezug nehmend auf diese Anfrage erteilte der EUGH am 01. Juli 2015 ein Urteil (Rs. C461/13)
und damit eine wichtige Grundsatzentscheidung, mit der die Umweltziele der WRRL gestarkt

werden konnten.
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Die Kernaussagen des EUGH lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die Mitgliedsstaaten sind - vorbehaltlich der Gewahrung einer Ausnahme - verpflichtet,
die Genehmigung fir ein konkretes Vorhaben zu versagen, wenn dieses zu einer Ver-
schlechterung des Zustands eines OWK fihren wiirde oder wenn es die Erreichung eines
guten Zustands eines Oberflachengewéssers bzw. eines guten 6kologischen Potenzials
und eines guten chemischen Zustands eines Oberflachengewéassers zu dem nach der
Richtlinie maf3geblichen Zeitpunkt gefahrdet.

2. Eine ,Verschlechterung® des Gewasserzustands ist anzunehmen, sobald sich der Zu-
stand auch nur einer Qualitatskomponente im Sinne des Anhangs V WRRL um eine
Klasse verschlechtert.

3. Befindet sich eine Qualitaitskomponente bereits in der niedrigsten Klasse, stellt jede wei-
tere Verschlechterung dieser Komponenten eine Verschlechterung dar.

Basierend auf diesem Urteil besteht eine Bindungswirkung fir das Schutzregime der WRRL und
es ist fortan erforderlich, die potentiellen Auswirkungen eines Vorhabens auf die betroffenen Was-
serkdrper im Detail aufzuzeigen und einzuschatzen, um die Vereinbarkeit des Vorhabens — hier
eines StralRenbauvorhabens - mit den Umweltzielen der WRRL zu tberprifen. Die Untersuchung
ist in Form eines Fachbeitrages zur WRRL vorzulegen und das Ergebnis ist im Rahmen des

Planfeststellungsverfahrens zu bertcksichtigen [2].

Der Fachbeitrag zur WRRL tritt damit neben den Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) und
die Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS), in denen bereits eine grundlegende schutzgutbezogene
Untersuchung der Auswirkungen des Vorhabens auf Oberflachengewasser und Grundwasser
vorgenommen wird. Entsprechend der WRRL ist eine wasserkérperbezogene Prifung vorzuneh-

men, wie sie im vorliegenden Fachbeitrag zur WRRL unternommen wird.

Das EuGH-Urteil vom 01.07.2015 bildet die Basis fur die Bewertung der Vereinbarkeit des Vor-
habens mit dem Verschlechterungsgebot. Eine sinngemaRe Ubertragung des Urteils zur Uber-
prufung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot sowie mit den Umwelt-

Zielen fur das Grundwasser wird vorgenommen.

Bezogen auf das Verschlechterungsverbot erfolgten eine Interpretation bzw. Weiterentwicklung

der Aussagen des EuGH und ergdnzende aktuelle Hinweise im Zusammenhang mit der Thematik

durch die ,Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot® (LAWA 2017), die ebenfalls als

Grundlage fir das vorliegende Gutachten herangezogen werden.
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3 Methodische Grundlagen und Vorgehensweise

Die wasserfachliche Prufung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Schutzregime der WRRL
erfolgt im Wesentlichen anhand von drei Hauptschritten, so dass die potentiellen Auswirkungen
des Vorhabens auf den Wasserkdrperzustand abgeleitet und eine Bewertung vorgenommen wer-
den kann. Einen Uberblick zum Aufbau des Fachbeitrages und zu den drei Hauptschritten mit

den jeweiligen untergeordneten Prifschritten ist in der Abbildung 4 dargestellt.

Identifizierung und Beschreibung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper

Oberflichenwasserkérper (OWK)
- Kapitel 5 -

Grundwasserkorper (GWK)
- Kapitel 6 -

Beschreibung des Ist-Zustands/Potenzials der betroffenen OWK
* Okologischer Zustand/ Okologisches Potenzial

— biologische QK

in Unterstiitzung mit den

— hydromorphologischen QK und

— chemischen und physikalisch-chemischen QK
* Chemischer Zustand

Beschreibung des Ist- Zustands der betroffenen
GWK

* MengenmiRigen Zustand
* Chemischer Zustand

Schritt 1: Beschreibung des Vorhabens (Anlagenplanung, Entwisserungsplanung und wasserkérperrelevante
landschaftspflegerische MaRnahmen)
Schritt 2: Priifung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verschlechterungsverbot

fiir die betroffenen OWK und GWK

Prognose der Auswirkungen des Vorhabens auf die

einstufungsrelevanten QK (Plan-Zustand)

* grds. Unterscheidung nach bau-, anlage- und betriebsbedingten
Auswirkungen

* Ermittlung, Prognose und Auflistung der Wirkfaktoren, Wirkungen
und potentiellen Auswirkungen

* Benennung der betroffenen QK

Beschreibung, Diskussion und Bewertung der vorhabensbedingten
Auswirkungen auf die OK

Okologischer Zustand/ Okologisches Potenzial

* Beschreibung der potentiellen Auswirkung auf die
hydromorphologischen QK sowie die chemischen und physikalisch-
chemischen QK

* davon ableitend: Beschreibung und Diskussion der
vorhabensbedingten Auswirkungen auf die biologischen QK

Chemischer Zustand

* Prognose und Beschreibung von Einleitungen oder diffusen
Eintrdgen und deren Auswirkungen auf die UQN

* Bewertung : Erblichkeitsabwégung und Einstufung der Intensitat
und Dauerhaftigkeit der potentiellen Auswirkungen

* ggf. Erlduterung von Prognoseunsicherheiten

Prognose der Auswirkungen des Vorhabens auf den
mengenmaRigen Zustand und den chemischen
Zustand (Plan-Zustand)

* Beschreibung und Diskussion der potentiellen bau-,

anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf
den mengenmaRigen und chemischen Zustand
(UQN) der betroffenen GWK

Bewertung der Auswirkungen des

Vorhabens/Ergebnis

* Erblichkeitsabwigung und Einstufung des Umfangs
und der Intensitit und Dauerhaftigkeit der
potentiellen Auswirkung

* ggf. Erlduterung von Prognoseunsicherheiten

* Erlduterung und Beriicksichtigung der
Vermeidungs- und Gestaltungsmafinahmen bei der
Prognose der bau-, anlage- und betriebsbedingten
Auswirkungen auf die betroffenen OWK und GWK

* FErlduterung und Bewertung der
Kompensationsmafinahmen hinsichtlich (positiver)
Auswirkungen

Schritt 3:

Priifung von Gefdhrdungen des Verbesserungsgebotes fiir die betroffenen OWK und GWK

* Beschreibung der Ziele und der geplanten
VerbesserungsmaRnahmen fiir die betroffenen OWK

* Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die fristgerechte
Zielerreichung und die geplanten VerbesserungsmaRnahmen

* Beschreibung der Ziele und der geplanten
VerbesserungsmaRnahmen fiir die betroffenen
GWK

* Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf
die fristgerechte Zielerreichung und die geplanten
VerbesserungsmaRnahmen

Optional :

Ausnahmepriifung von den Bewirtschaftungsziele nach § 31 WHG

Zusammenfassung des Ergebnisses
- tabellarisch und wasserkdrperbezogen -

Abbildung 4:

fung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen
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In den folgenden Unterkapiteln werden zunachst die methodischen Grundlagen fur die Prif-
schritte der OWK (Kapitel 3.1 ff.) und anschlie3end die Prifschritte fur die GWK (Kapitel 3.2 ff.)

beschrieben.

3.1 Oberflachenwasserkorper
Ein OWK ist ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflachengewassers, z. B. ein
See, ein Speicherbecken, ein Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil eines Stroms, Flusses oder Ka-

nals, ein Ubergangsgewasser oder ein Kiistengewasserstreifen (Art. 2 Nr. 10, WRRL).

Gegeniber der EU-Kommission sind FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet von mehr als 10
km? berichtspflichtig. Berichtspflichtige FlieRgewasser sind Fliel3gewassertypen zugeordnet, die
entsprechend ihren geologischen, morphologischen und hydrologischen Eigenschaften definiert
sind.

Die FlieRgewdassertypen sind in "Steckbriefen" in ihrer idealen Auspragung beschrieben (Leitbild).
Die Einteilung von einheitlichen Wasserkérpern als Teile von FlieRgewassertypen erfolgt wiede-
rum anhand weiterer Kriterien, wie z. B. physikalischer Eigenschaften, Gewassergute und -struk-
tur bzw. deutlichem Wechsel des Gewdasserzustandes. Entsprechend der Einflussnahme durch
den Menschen erfolgt eine Zuordnung in nattrliche Gewasser (NWB - natural water body) sowie
erheblich veranderte (HMWB - heavily modified water body) und kiinstliche Gewasserabschnitte
(AWB - artificial water body).

3.1.1  Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen OWK
Ausgehend von der Beschreibung der Stral3enplanung werden die vom Vorhaben betroffenen
OWK raumlich und charakteristisch identifiziert und die wesentlichen Basisdaten zu den betroffe-

nen OWK aufgezeigt. Berlcksichtigt werden alle im Wirkbereich des Vorhabens gelegenen OWK.

Bei der Identifizierung der OWK werden neben den direkten vorhabenbezogenen Auswirkungen
am Ort des Eingriffs auch die direkten und indirekten Fernwirkungen des Vorhabens auf oberhalb
und unterhalb gelegene Wasserkorper beriicksichtigt.

Bei der Prognose der Betroffenheit wird das wasserrechtliche Vorsorgeprinzip angewendet. Dem-
nach gilt ein OWK als vom Vorhaben betroffen, wenn die Mdglichkeit nachteiliger Auswirkungen
bei einer auf konkreten, nachvollziehbaren Feststellungen beruhenden Prognose nach mensch-
licher Erfahrung und nach wissenschaftlich begriindetem Kenntnisstand nicht von der Hand zu
weisen ist.

Als Grundlage fiir die Identifizierung der Wasserkorper dienen die technische Planung einschliel3-
lich der Entwasserungsplanung und die jeweiligen Landschaftspflegerischen Begleitplane (LBP).
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Die LBP-s Landschaftspflegerischen Begleitplanewerden neben den Bestandsdaten hauptsach-

lich bezogen auf die prognostizierten vorhabenbedingten Auswirkungen (Eingriffe) auf die
Schutzglter Wasser (Oberflachen-, Grundwasser), Biotope, Pflanzen, Tiere und die vorgesehe-

nen Maflihahmen, die Gewasser betreffen, ausgewertet.

3.1.2 Prifung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verschlechterungsverbot
fur OWK
Im Rahmen der Ermittlung der potentiellen Auswirkung des StralRenbauvorhabens der A 39 ist

die folgende methodische Vorgehensweise gewéhlt worden:

3.1.2.1 Ermittlung des Ist-Zustandes

Es erfolgt zunachst eine Beschreibung und Einstufung des Ist-Zustands/Potenzials und der Zu-
standsklassen aller relevanten QK der betroffenen OWK anhand der vorliegenden Wasserkor-
perdatenblatter (Stand: Dez. 2016), der Datenséatze (PERLODES/PHYLIB, Stand: 2015, 2018)
und des aktuellen BWP der Weser 2015 — 2021 sowie des BWP der Elbe 2016-2021. Fallskeine

Okologischer/s Zustand/Potenzial

Biologische QK
Zur Bewertung des tkologischen Zustandes eines FlieBgewdassers werden die in der Tabelle 2

zusammengefassten biologischen QK herangezogen.

¢ Phytoplankton umfasst vor allem die im Wasserkorper frei schwebenden verschiedenarti-
gen Algen, Protisten, Stramenopilen (Dinoflagellaten) und Bakterien (Cyanobakterien).
Mit der Flie3geschwindigkeit breiten sich die meisten Phytoplanktonarten im Gewasser
aus, welche wiederum als Nahrungsgrundlage fur Benthos-Organismen dienen. Die Ent-
wicklung des Planktons wird beeinflusst von Nahrstoffen, Lichtverhaltnissen und dem

Wasserchemismus.

e Makrophyten und Phytobenthos werden in drei Kategorien Makrophyten, Diatomeen und
Phytobenthos ohne Diatomeen gegliedert. Hohere Wasserpflanzen, Moose und Arm-
leuchteralgen bilden die Makrophyten innerhalb eines Gewassers. Deren Vorkommen und
Zusammensetzung ist von FlieRgeschwindigkeit, Geschiebeflihrung, Substraten, Kalk-
gehalt, Trophie und Salinitéat abhangig. Phytobenthos bezeichnet die Algenvorkommen
(aulRer Kieselalgen) sowie Pflanzen wie beispielsweise Kormophyten an der Gewasser-

sohle. Diatomeen umfassen die Kieselalgen.
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¢ Makrozoobenthos besiedelt die Gewassersohle von FlieRgewassern und setzt sich aus
verschiedenartigen Organismengruppen zusammen, darunter Strudelwirmer, Wirmer,
Schnecken, Muscheln, Krebstiere, Insekten wie Eintags-, Stein- und Kdcherfliegen. Die
Wirbellosenfauna verwertet als Konsumenten das organische Material und ist selbst wie-

derum Nahrungsgrundlage fur héhere Tiere, wie z. B. Fische.

e Fische sind Teil der Biozonose eines Flie3gewassers und bewohnen in unterschiedlichen
Lebensphasen unterschiedliche FlieRgewéasserabschnitte, woraus sich Wanderbewegun-
gen ergeben. Die Gewasser werden insbesondere von stromungsliebenden und stro-
mungsindifferenten Fischarten besiedelt. Zu den charakteristischen Flie3gewéasserarten
z&hlen alle Neunaugen, zum grof3ten Teil Lachsarten und Karpfenarten sowie auch Arten
wie Muhlkoppe, Asche, Schmerle, Flussbarsch und Aal. Abhangig ist das Fischvorkom-

men vor allem von der Durchlassigkeit und dem vorhandenen Nahrungsnetz.

Die biologischen QK zeigen je nach den im Gewasser vorherrschenden Bedingungen Verande-
rungen an und dienen somit je nach Ausbildung als Indikatoren. Die aufgeftihrten Parameter wer-
den regelméaRig untersucht (Monitoring).

Zur Bewertung des Ist-Zustandes werden im Rahmen des Monitorings aufgefundene Organismen
mit denen verglichen, die natirlicherweise vorkommen sollten. Bewertungsgrundlage fiir die bio-
logischen QK It. [3] ist der Grad der Abweichung der vorhandenen Artenzusammensetzung ge-
genuber der Referenzlebensgemeinschaft, indem das Vorkommen von typspezifischen Refe-
renzarten ins Verhaltnis zu Stdrzeigern gesetzt wird. Die sogenannten Referenzlebensgemein-
schaften sind gewassertypabhéangig.

Entsprechend werden die Wasserkdrper sogenannten ,FlieRgewassertypen® zugeordnet. Die Be-
wertung des Ist-Zustands erfolgt durch die zustandige Fachbehorde, dem NLWKN. Die Ergeb-
nisse werden in den Wasserdatenblattern dokumentiert. Der in den Wasserdatenblattern darge-
stellte Ist-Zustand stellt die Grundlage fiir die Prifung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem
Verschlechterungsverbot dar. Die in der Tabelle 2 aufgefihrten Faktoren, die die QK beeinflus-

sen, werden im Rahmen der Prognose der vorhabenbedingten Auswirkungen berticksichtigt.
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Tabelle 2:

Biologische Qualitdtskomponenten und darauf wirkende Umweltbedingungen

Biologische Qualitatskomponenten

Qualitatskom-

Qualitatskom-

Einflussnahme durch Umweltbedingungen/ anthropo-

here Pflanzen in
Gewassern /

zung, Artenhaufig-
keit

g?un;;éen- ponente Parameter gene Eingriffe
« Nahrstoffbedingungen (Trophie)
Phytoplankton | Artenzusammenset- o Strukturelle Degradation (z. B. Riickstaueinfliisse)
(Algen) zung, Biomasse * Salzbelastung
e Versauerung
Gewsasser- e Feinmaterialeintrage
Makrophyten/
flora i . .
(Makrophyten Phytobenthos o Nahrstoffbedingungen (Trophie)
Diatomeen (mit bloBem e Strukturelle Degradation
Auge sichtbare | Artenzusammenset- | e Abflussveréanderungen
Phytobenthos) | agen und ho- g

(z. B. erhohte FlieRgeschwindigkeit)
e Salzbelastung

Aufwuchsalgen ¢ Versauerung

auf dem Gewas- e Feinmaterialeintrage
sergrund)

Benthische

wirbellose

Fauna (Tiere
auf dem Gewas-
serboden; Mak-

Artenzusammenset-
zung, Artenhaufig-

o Wasserqualitat (Saprobie, toxische Einfliisse)
o Struktureller Zustand / Veranderung
e Salzbelastung

Fischfauna

zung, Artenhaufig-
keit, Altersstruktur

Gewasser- rozoobenthos keit « Versauerung

fauna mit bloRem

(Makro- Auge sichtbar)

zoobenthos * Wasserqualitat (toxische Einflisse)

Degfad_atIO_Lh o Struktureller Zustand / Veranderung Wan-derhin-
Saprobie, Fi- dernisse, Verlust von Laich- oder Jungfischhabita-
sche) Artenzusammenset- ten

¢ Abflussveranderungen (Aufstau, Entnahme)
e Thermische Belastungen

¢ Verdichtung der Sohle (Kolmation)

e Salzbelastung

Hydromorphologische QK (in Unterstiitzung der biologischen QK)

Die hydromorphologischen Parameter werden unterstiitzend bei der Bewertung der biologischen
QK herangezogen. Zur Bewertung des 6kologischen Zustandes eines Flie3gewassers sind die
in der Tabelle 3 aufgeflihrten hydromorphologischen QK heranzuziehen. Wesentliche Beeinflus-
sungen der hydromorphologischen QK sind in der dritten Spalte aufgelistet.

Tabelle 3: Hydromorphologische Qualitatskomponenten und darauf wirkende Umweltbedin-

gungen
Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Einflussnahme durch Umweltbedingungen/ anthropo-

gene Eingriffe

e VVerédnderungen im Gebietswasserhaushalt (z.B.
Auenverlust, Entwasserung von Moorgebieten)

e Verdnderungen im Grundwasserzustrom

e Wasserentnahmen und -ableitungen

¢ Stauanlagen

e Ausbau von Gewassern

e Veranderungen im Gebietswasserhaushalt (z.B.
Auenverlust, Entwasserung von Moorgebieten)

e VVerdnderungen im Grundwasserzustrom

¢ Zerschneidung von Wanderrouten (insb. anadromer
und katadromer Fische) z.B. durch Querbauwerke

o technisch bedingte Mortalitat

o fehlende laterale hydraulische Vernetzung

Qualitatskomponente | Parameter

Abfluss und Abflussdynamik

Wasserhaushalt

Verbindung zu GWK

Durchgéngigkeit des Flusses
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Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Einflussnahme durch Umweltbedingungen/ anthropo-

Qualitadtskomponente | Parameter gene Eingriffe

Laufentwicklung

;i?l?srﬁ)égftljlktur und -substrat o Verdnderung des Gewasserverlaufs
Morphologie Querprofil (Tiefen- und Brei- oVer“a}nderung der Bettgestaltung

tenvarianz) ¢ Veranderung der Ufergestaltung

Uferstruktur ¢ Veranderung des Gewasserkorridors

Gewasserumfeld

Der Wasserhaushalt und das Abflussregime (Abflussdynamik und Variabilitat der Abflussmenge)
spielen eine entscheidende 6kologische Rolle in den FlieRgewassern. Beides beeinflusst und
pragt entscheidend die Gewassertypologie, Gewasserchemie und damit auch das aquatische
Okosystem und die biologische Vielfalt.

Der Wasserhaushalt vieler Gewasser ist heutzutage durch die vielen anthropogenen Eingriffe und
klimatische Veranderungen gestort.

Die Gewassermorphologie ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor bei der Auspragung von aquati-
schen Lebensgemeinschaften, viele Flie3gewasser sind durch eine schlechte Morphologie ge-
kennzeichnet. Speziell fir Wanderfische ist die Durchgangigkeit eine Voraussetzung zur Errei-
chung ihrer Laich- und Aufwuchsgewéasser.

Kernpunkte von geplanten MalRnahmen zielen auf die Renaturierung und Umgestaltung des Ge-
wasserverlaufs (Maandrieren) und der Gewasserstruktur ab, um den gesamten 6kologischen Zu-
stand des FlieRgewassers zu verbessern.

Chemische QK und physikalisch-chemische OK (in Unterstitzung der biologischen QOK)

Zur Bewertung des 0kologischen Zustandes eines FlieRgewassers sind weiterhin die in der Ta-

belle 4 aufgelisteten chemischen QK und physikalisch-chemischen QK heranzuziehen.

Tabelle 4: Chemische und physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten und darauf wir-
kende Umweltbedingungen
Chemische Qualitatskomponenten (nach UQN nach Anlage 6 OGewV)
Einstufung: sehr gut & % UQN eingehalten, gut 2 UQN eingehalten, maRig oder schlechter 2 UQN nicht eingehalten
Qgr?é'rt_]?ésnk_om' Qualitatskomponente Einflussnahme durch Umweltbedingungen/ anth-
gruppe P ropogene Eingriffe
Flussae- Sperzifische synthetische Schadstoffe ¢ Veranderung der Wasserqualitat (Einleitung und
bietss%ezifi- diffuse Eintrage, Emissionen)
sche Schad- Spezifische nichtsynthetische Schad- e Tausalzeintrage
stoffe stoffe ¢ Klaranlagenzufluss
e Schadstoffeintrage durch Unfélle
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Qualitatskom-
ponenten- Qualitdtskomponente
gruppe

Einflussnahme durch Umweltbedingungen/ anth-
ropogene Eingriffe

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten (Einstufung nach Orientierungswerten und Vor-
gaben in Abhangigkeit zur Kategorie und zum Referenzsystem nach Anlage 7 OGewV)

I . Temperaturverhaltnisse e Veranderung der Wasserqualitat (Einleitung und
ahgiirll]:;irs‘gh- Sauerstoffhaushalt diffuse Eintrage)
pnysik Salzgehalt e Tausalzeintrage
chemische ~ N .
K Versauerungszustand o Veranderung der Gewassermorphologie
omponenten ~ e N ! .
Nahrstoffverhéltnisse e Veranderung Gewasserkorridors

Es sind grundsatzlich flussgebietsspezifische Schadstoffe (synthetische und nicht synthetische
Schadstoffe) zu untersuchen. Die UQN fur flussspezifische Schadstoffe ergeben sich aus der
Tabelle der Anlage 6 OGewV. In der Tabelle der Anlage 6 OGewV sind 67 verschiedene Schad-
stoffe aufgelistet und in Abhéangigkeit von dem Schadstofftyp mit UQN hinsichtlich Jahresdurch-
schnittswerten oder Hochstkonzentration ausgewiesen. Eine gute Zustandsklasse der chemi-
schen QK ist erreicht, wenn die Konzentrationen nicht hoher sind, als die UQN nach Anlage 6 es
vorgeben.

Die Parameter Temperaturverhdltnisse, Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt, Versauerungszustand
und Nahrstoffverhéltnisse werden als allgemeine physikalisch-chemische QK bezeichnet und er-
moglichen grundlegende Aussagen zur Wasserqualitat.

Chemischer Zustand

Schadstoffe stellen eine Belastung fir FlieRgewasser dar und haben meist ihren Ursprung durch
die Eintrage von Schadstoffen anthropogenen Ursprungs. Erhéhte Schadstoffkonzentrationen im
Wasser kénnen zu akuter und chronischer Toxizitat bei der aquatischen Fauna fiihren und akku-
mulieren sich in den Okosystemen. Unfélle kdnnen zur Zerstérung von aquatischen Lebensréau-
men fuhren.

Fur einen guten chemischen Zustand sind gem. § 6 OGewV die UQN einzuhalten (Anlage 8
Tabelle 1 und 2).

Die UQN dienen als Maf3stab fiir den schadigenden Eintrag von Schadstoffen wie Schwermetal-
len, Pestiziden, Industriechemikalien sowie weiteren Stoffen. Basis bilden hier die Tochterrichtli-
nien 2008/105/EG und 2013/39/EU der WRRL. Die Richtlinie 2008/105/EG legt UQN fir Stoffe
oder Stoffgruppen fest, die aufgrund des erheblichen Risikos, das von ihnen auf die Wasserqua-
litat ausgeht, als Schadstoffe eingestuft werden. Erflillt die gemessene Wasserqualitat des OWK
diese UQN, stuft die zustandige Behorde den chemischen Zustand als gut ein. Andernfalls ist der

chemische Zustand als nicht gut einzustufen.

05.12.2019
24



Neubau der A 39, Liineburg-Wolfsburg
mit nds. Teil der B 190n Unterlage 21.3
Abschnitt 1, Lineburg-Nord (L216) — 6stl. Liineburg (B 216) Fachbeitrag WRRL

3.1.2.2 Prognosemethode

Die moglichen vorhabensbedingten Wirkfaktoren werden auf der Grundlage der vorliegenden
Planungsunterlagen ermittelt und nach bestem Fachwissen sowie auf der Basis von einschlagiger
Literatur werden die potenziellen Auswirkungen auf die Zustandsklassen der verschiedenen QK
der OWK abgeleitet.

3.1.2.3 Bewertungsmethode

Ausgehend von den prognostizierten Wirkungen werden die Kausalketten im letzten Prifschritt
ausfihrlich beschrieben, diskutiert und bewertet.

In der Gegenuberstellung des Ist- und Planzustandes und unter Berilicksichtigung des Referenz-
zustandes des jeweiligen Gewassertyps werden die potenziellen Auswirkungen bewertet.

Die mdglichen Auswirkungen des Vorhabens bzw. damit einhergehende Veranderungen der QK
werden hinsichtlich ihrer ,Erheblichkeit” und ,Dauerhaftigkeit® gewertet. Dabei wird bei der Be-
wertung differenziert zwischen nicht erheblichen/ voribergehenden und erheblichen/ andauern-
den Verénderungen bzw. Verschlechterungen. Beispielsweise wird eine voribergehende Ver-
schlechterung in der Zustandsklasse einer Qualitatskomponente, die sich innerhalb eines ,kurzen
Zeitraums® wieder regeneriert und zum ,Ausgangszustand® oder besser zurlickkehrt, nicht als
Verschlechterung im Sinne des Verschlechterungsverbotes der WRRL bzw. des WHG verstan-

den (siehe auch Tabelle 5).

Tabelle 5: Kriterien zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten der be-
troffenen OWK hinsichtlich einer ,,Verschlechterung® [4], [5]

Kriterien Erlauterung

Qualitat der Wirkungen (Er- | Eine Verschlechterung ist anzunehmen, wenn die Auswirkungen tber die natdirli-
heblichkeit) che Dynamik eines Gewassers mess-/beobachtbar bzw. realistisch annehmbar
hinausgehen, nachteilig und geeignet sind, die Einstufung der betreffenden QK um
eine Zustandsklasse zu verschlechtern.

Geringfuigige Veranderungen, die von den naturlichen Schwankungen des Zu-
stands der jeweiligen QK nicht trennbar sind bzw. bei denen eine &ufRerst geringe
Eintrittswahrscheinlichkeit angenommen werden kann, werden als nicht nachteilig
definiert und sind ungeeignet, die Einstufung der Zustandsklasse der biologischen
QK zu verschlechtern.

Raumliche Bezugseinheit: Eine Verschlechterung ist anzunehmen, wenn die Auswirkungen den Zustand der
gesamter Wasserkorper betreffenden QK im gesamten Wasserkorper betreffen und die Auswirkungen
raumlich geeignet sind, die Einstufung der Zustandsklasse der jeweiligen QK zu
verschlechtern. Punktuell oder lokal auftretende Auswirkungen auf die QK, kénnen
i. d. R. nicht zu einer Anderung der Zustandsklasse fiihren.

Nachhaltige Wirkungen Eine Verschlechterung ist anzunehmen, wenn die Auswirkungen zeitlich geeignet
sind die Einstufung der Zustandsklasse der betreffenden QK zu verschlechtern.
Voriibergehende Veranderungen sind keine Verschlechterungen, wenn sich der
Ausgangszustand kurzzeitig ohne menschliches Zutun wieder einstellen kann und
keine nachhaltigen Wirkungen zu besorgen sind. Als Entscheidungsmafstab wird
ein Zeitraum von ca. 3 Jahren angesetzt.
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Speziell fur die biologischen QK, die sowieso nattrlichen und saisonalen Schwankungen unter-
liegen, wird im Rahmen dieser wasserfachlichen Priifung die MaRgabe gesetzt, dass keine Ver-
schlechterung vorliegt, wenn zu erwarten ist, dass ein dem Ausgangszustand ahnlicher Zustand
sich spatestens innerhalb eines Zeitraums von ca. 2 bis 3 Jahren wieder einstellt, ohne dass
zusatzliche Verbesserungsmafinahmen erforderlich sind. Dabei wird die konkrete Regenerati-
onsfahigkeit und -dauer einer bestimmten QK unter Zuhilfenahme von Expertenwissen und auf
der Basis von wissenschaftlichen Quellen untersetzt (vgl. auch [4] und [5]).

Maf3geblich ist zudem, ob das Vorhaben ,unabhéngig von seiner Gré8e, zu einer Verschlechte-
rung” des OWK fuhrt. “Lokal begrenzte Beeintrachtigungen, die nicht zu einer Verschlechterung
des 6kologischen Zustands® des OWK ,als Bezugsgrol3e fihren®, werden demzufolge nicht als
Verschlechterung bewertet ([5] S. 70).

Falls es Unsicherheiten oder Erkenntnisliicken im Rahmen der Prognose und der Bewertung gibt,
wird dies am Ende der Prifung, bei der Erlauterung des Ergebnisses, dokumentiert und es erfolgt
eine Abwéagung der Relevanz hinsichtlich des Einflusses dieser Unsicherheit auf das Ergebnis.

3.1.3 Prifung von Gefahrdungen der fristgerechten Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele fir OWK aufgrund des Vorhabens

3.1.3.1 Beschreibung der geplanten Verbesserungsmafnahmen fir die betroffenen OWK
Die im BWP und MalRBnahmenprogramm der FGE Weser 2015 - 2021 und FGE Elbe 2016 -2021
vorgegebenen Ziele und Verbesserungsmalnahmen fir die betroffenen OWK einschlieRlich des
vorgesehenen Zeithorizontes werden ermittelt. Darliber hinaus werden die in den Wasserkdrper-

datenblattern vorgegebenen Handlungsempfehlungen analysiert und dargestellt.

3.1.3.2 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die fristgerechte Zielerreichung
und die geplanten Verbesserungsmalflinahmen

Die vorhabenbedingten Auswirkungen werden dahingehend geprift, ob diese die Ziele ganz oder

teilweise behindern bzw. erschweren. Hierzu wird das Ergebnis der Verschlechterungverbots-

Prifung fur die betroffenen OWK zugrunde gelegt, um die Vorhabenswirkungen hinsichtlich ihrer

,Erheblichkeit* einzustufen. Es wird nochmals zwischen erheblich und nicht erheblich bzw. rele-

vant und nicht relevant unterschieden.
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Bezogen auf das Verbesserungsgebot wird die Vereinbarkeit der moglichen Auswirkung des Vor-
habens den fur die jeweiligen OWK maf3geblichen Bewirtschaftungszielen gegentubergestellt. Als
Lerheblich® gelten die Auswirkungen, die der Zielerreichung der Bewirtschaftungsziele in dem da-
fir vorgegebenen Zeitrahmen entgegenstehen bzw. vorgesehene Verbesserungsmalnahmen

und deren -ziel gefahrden.

3.2 Grundwasserkorper
Ein Grundwasserkorper (GWK) im Sinne des WHG ist nach § 3 WHG (EG-WRRL, Artikel 2 Abs.
13) ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter.

Er bildet analog zu den OWK die kleinste Bewirtschaftungseinheit im Grundwasser.

3.21 Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen GWK
Ausgehend von der grundlegenden Beschreibung der Stral3enplanung (Kapitel 4) konnen die
vom Vorhaben betroffenen GWK raumlich und charakteristisch identifiziert und die wesentlichen
Basisdaten zu den betroffenen GWK aufgezeigt werden. Berlcksichtigt werden die im Wirkbe-
reich des Vorhabens gelegenen GWK.

3.2.2 Prifung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Verschlechterungsverbot
fur GWK

3.2.2.1 Zustandsermittlung

Es erfolgt zunachst eine Beschreibung und Einstufung des Ist-Zustands des mengenmalRigen
und chemischen Zustands der betroffenen GWK anhand des vorliegenden aktuellen BWP der
Weser und der Elbe 2015/2016 — 2021.

MengenmalRiger Zustand

Der mengenmaéalige Zustand des Grundwassers ist gemaf 84 der Grundwasserverordnung gut,
wenn die Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserangebot im langfristigen Mittel nicht
Ubersteigt. Dementsprechend liegen keine anthropogenen Schwankungen des Grundwasser-
spiegels vor, in deren Folge angeschlossene Oberflachengewésser- bzw. Landékosysteme sig-
nifikant geschadigt werden. Ebenso darf das Grundwasser nicht durch den Zustrom von Salz-
wasser oder anderen Schadstoffen infolge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der

Grundwasserflie3richtung nachteilig verandert werden.
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Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des Grundwassers wird gemal GrwV hinsichtlich der aktuellen Uber-
schreitung von UQN als auch hinsichtlich zeitlicher Trends charakterisiert. Es gelten unter der
Bertcksichtigung von Hintergrundwerten und flachenbezogenen Voraussetzungen Schwellen-
werte nach Anlage 2 der GrwV. Bei Einhaltung der Schwellenwerte oder wenn es keine Anzei-
chen fir Eintrage aufgrund menschlicher Tatigkeiten gibt, die Grundwasserbeschaffenheit keine
signifikante Verschlechterung des 6kologischen oder chemischen Zustands der Oberflachenge-
wasser zur Folge hat und die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung
unmittelbar von dem GWK abhangiger Landokosysteme fihrt, wird der chemische Zustand ins-
gesamt mit ,gut” bewertet. Andernfalls erfolgt, unter Bertcksichtigung von flachenbezogenen Vo-
raussetzungen, die Bewertung als ,schlecht”.

Die Basis bildet hier die Tochterrichtlinie 2006/118/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Ver-
schlechterung. In ihr werden Qualitatsstandards fiir einige chemische Schadstoffe im Grundwas-
ser festgelegt und von den Mitgliedstaaten wird gefordert, fir bestimmte weitere Schadstoffe die

Festlegung von Schwellenwerten in Betracht zu ziehen.

3.2.2.2 Prognosemethode

Die grundsatzlichen Wirkfaktoren werden auf der Grundlage der vorliegenden Planungsunterla-
gen abgeleitet und nach bestem Fachwissen sowie auf der Basis von einschlagiger Literatur
hinsichtlich einer potentiellen Auswirkung auf die Einstufung des mengenmaRigen und
chemischen Zustands der betroffenen GWK analysiert und diskutiert.

Aufgrund der diffusen Verteilung von mdoglichen Schadstoffen im Grundwasser und den
durchflossenen Bodenschichten und dahingehend nicht abbildbaren und damit schwer
prognostizierbaren Auswirkungen auf die absoluten Schadstoffkonzentrationen in den
betroffenen GWK st diesbeziglich nur eine nahrungsweise Abschatzung der relevanten
Beeintrachtigungen maoglich. Die Prognose, Bewertung und Begriindung der vorhabensbedingten
Auswirkungen kann hier im Rahmen der Erstellung des Fachbeitrages entsprechend nur verbal-

argumentativ erfolgen.

3.2.2.3 Bewertungsmethode

In der Gegenuberstellung des Ist- und Plan-Zustandes und unter Beriicksichtigung des Zielzu-
standes der betroffenen GWK werden die potentiellen Auswirkungen bewertet. Die moglichen
Auswirkungen des Vorhabens bzw. damit einhergehende Veranderungen des mengenmaligen
und chemischen Zustands werden hinsichtlich ihrer ,Erheblichkeit* und ,Dauerhaftigkeit” gewer-
tet.
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Dabei wird bewertet ob die vorhabensbedingten Auswirkungen ggf. zu weitreichenden relevanten
Beeintrachtigungen fur den chemischen und mengenmaRigen Zustand des gesamten betroffe-
nen GWK fiihren kénnen und sich somit auch Beeintrachtigungen auf indirekt betroffene OWK,
welche in hydraulischer Verbindung mit dem GWK stehen, ergeben kénnen.

Falls es Unsicherheiten oder Erkenntnisliicken im Rahmen der Prognose und der Bewertung gibt,
wird dies am Ende der Prifung, bei der Erlauterung des Ergebnisses, dokumentiert und es erfolgt

eine Abwéagung der Relevanz hinsichtlich des Einflusses dieser Unsicherheit auf das Ergebnis.

3.2.3 Priafung von Geféahrdungen der fristgerechten Erreichung der Bewirtschaf-

tungsziele fir GWK aufgrund des Vorhabens

3.2.3.1 Beschreibung der Verbesserungsmalnahmen fir die betroffenen GWK
Die im BWP und Mafinahmenprogramm der FGE Weser und FGE Elbe 2015/2016 — 2021 vor-
gegebenen Ziele und Verbesserungsmafinahmen fir die betroffenen GWK einschliel3lich des

vorgesehenen Zeithorizontes werden ermittelt.

3.2.3.2 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die fristgerechte Zielerreichung
und die geplanten Verbesserungsmalinahmen fir die betroffenen GWK

Die vorhabensbedingten Auswirkungen werden dahingehend geprift, ob diese dem Verbesse-
rungsgebot ganz oder teilweise entgegenstehen, indem Verbesserungsmaflinahmen behindert
bzw. die Zielerreichung des guten mengenmaliigen Zustands oder guten chemischen Zustands
erschwert wird. Hierzu wird das Ergebnis der Verschlechterungsverbot-Prifung fir die betroffe-
nen GWK zugrunde gelegt, um die Vorhabenswirkungen hinsichtlich ihrer ,Erheblichkeit* einzu-
stufen.

Bezogen auf das Verbesserungsgebot wird die Vereinbarkeit der moglichen Auswirkung des Vor-
habens den fir die jeweiligen GWK maf3geblichen Bewirtschaftungszielen gegentbergestellt. Als
.erheblich” gelten die Auswirkungen, die der Zielerreichung der Bewirtschaftungsziele in dem da-
fur vorgegebenen Zeitrahmen entgegenstehen bzw. vorgesehene Verbesserungsmalinahmen

und deren -ziele gefahrden.
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Teil B: ABSCHNITTSBEZOGENER TEIL

4 Beschreibung des Vorhabens - PA 1 und Ableitung der
Konfliktbereiche mit Wasserkdrpern

Das gesamte Bauvorhaben ,Neubau der A 39 Lineburg - Wolfsburg® befindet sich in Niedersach-
sen. Die Trasse verlauft durch die Landkreise Lineburg, Uelzen und Gifhorn.

Der Planungsabschnitt (PA) 1 der A 39 beginnt an der Anschlussstelle (AS) L 216 (nordlicher
Stadtrand von Lineburg) mit dem Anschluss an die bestehende A 39 (ehemals A 250). Im stad-
tischen Bereich von Lineburg verlauft die A 39 auf der vorhandenen Trasse der B 4 bis zur B
216 im Stadtteil Neu Hagen. Dabei werden wichtige Verbindungsstral3en der Hansestadt Line-
burg, wie z.B. die B 209 (Bockelmannstral3e), die Erbstorfer Landstral3e, die Bleckeder Land-
stral3e, die Stral3e Stadtkoppel sowie die B 216 (Dahlenburger LandstraRe) gekreuzt. Im Bereich
des Stadtteils Neu Hagen schwenkt die Trasse der A 39 von der bestehenden B 4-Trasse nach
Osten ab und umgeht damit das Gewerbegebiet Bilmer Berg | nérdlich. Nach der Umfahrung des
Gewerbegebietes Bilmer Berg | kreuzt die A 39 die B 216 in stidostlicher Richtung. Die Trasse
verlauft hier weitestgehend Uber Ackerflachen. Der Abschnitt endet im Bereich der AS

B 216. Insgesamt betragt die Lange des 1. Planungsabschnittes 7,7 km.

Als Querschnitt kommt fur die A 39 grundlegend der Regelquerschnitt (RQ) 31 nach den Richtli-
nien fur die Anlage von Autobahnen (RAA) zur Anwendung. Fir den Abschnitt 1 ist aufgrund des
geplanten Verlaufs entlang der bestehenden B 4 -Trasse und der damit einhergehenden beson-
deren Charakteristik des Streckenverlaufes eine differenzierte Querschnittsbetrachtung erforder-
lich. Es erfolgte eine Gliederung des Abschnitts in drei Teilbereiche mit einer optimierten Quer-
schnittsgestaltung auf Grundlage einer Verkehrsflusssimulation fur die prognostizierten Verkehrs-
starken bis zum Jahr 2030 (Teilbereich 1 AS Luneburg Nord (L 216) bis AS Erbstorfer Landstral3e:
SQ 33; Teilbereich 2 AS Erbstorfer LandstralRe bis AS B 4. RQ 31; Teilbereich 3 AS B 4 bis
Abschnittsende: RQ 31).

Im PA 1 gibt es entlang der Strecke sechs Anschlussstellen zum nachgeordneten Stral3ennetz.
Die Verknlpfung mit dem nachgeordneten StraRennetz an den Anschlussstellen erfolgt tber ni-
veaugleiche, Uberwiegend lichtsignalgeregelte Knotenpunkte. Die Knotenpunkte werden ent-
sprechend dem prognostizierten Verkehrsaufkommen umgebaut bzw. neu gestaltet. Weitere
kreuzende nachgeordnete Straf3en und Wege werden im Kreuzungsbereich mit der A 39 niveau-
frei Uber- bzw. unterfihrt oder durch Ersatzwege entlang der Autobahn neu gestaltet. Im Bereich
von Liine-Moorfeld wird z.B. als aktive LArmschutzmal3inahme eine Abdeckelung (Larmschutz-
Tunnel) der A 39 vorgesehen. Insgesamt werden 16 Brickenbauwerke und 7 Stitzwande im 1.

Planungsabschnitt der A 39 erforderlich.
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Weiterhin ist der 1. PA in insgesamt 23 Entwasserungsabschnitte aufgegliedert, von denen 10
Abschnitte Uber Regenriickhaltebecken (RRB), 1 Abschnitt Giber Muldenversickerung und 1 Ab-
schnitt Uber Flachenversickerung entwassern. Das Wasser der lbrigen Abschnitte wird in vor-

handene Stra3enentwasserungsanlagen und RW-Kanale der Stadt Lineburg eingeleitet.

Die vorhabenspezifischen Details sind dem Erlauterungsbericht (Unterlage 1) [6], dem Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (LBP) (Unterlage 19) [14] und dem Entwasserungskonzept (Un-
terlage 8 und Unterlage 18) [19], [20] zu entnehmen.

4.1
Im vorliegenden Fachbeitrag zur WRRL werden fir den PA 1 Lineburg-Nord (L 216) - 6stl. Liu-

Anlass und Aufgabenstellung
neburg (B 216) des Neubaus der A 39 die potentiellen Vorhabenwirkungen auf das Schutzregime
der WRRL (Wasserkorper und aquatische Lebensgemeinschaften sowie Okosysteme) unter-

sucht und bewertet.

Eine Ubersichtskarte zum Planungsabschnitt 1 gibt die Abbildung 5.
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Abbildung 5: Ubersichtskarte zum Planungsabschnitt 1 [6, bearbeitet]
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4.2 Verwendete Unterlagen

Die Daten zum Vorhaben basieren auf den folgenden von der NLStBV bereitgestellten Planungs-

unterlagen:

Erlauterungsbericht zum Feststellungsentwurf (Unterlage 1, Juli 2017)

Ubersichtskarte (Unterlage 2.1, Blatt Nr. 1, Stand04/2012)

Lageplane (Unterlage 5, Blatt Nr. 1-10, Stand_07/2017)

Lageplane Entwasserung (Unterlage 8.1, Blatt Nr. 1-4, Stand 07/2017)
Wassertechnische Untersuchung fur den Neubau der A 39 Luneburg - Wolfsburg, Ab-
schnitt 1 (Unterlage 18, Stand 07/2017)

Landschaftspflegerischer Begleitplan (Unterlage 19.1, Stand 07/2017), MalBhahmenplane
(Unterlage 9.2, Blatt Nr. 1-15, 07/2017), Maflinahmenblatter (Unterlage 9.3, Stand
07/2017)

Baugrunderkundung und geotechnisches Streckengutachten, Gesellschaft fir Grundbau
und Umwelttechnik mbH (GGU), 13.07.2009

Baugrund-Voruntersuchungen Regenriickhalteeinrichtungen, geo-log Ingenieurgesell-
schaft mbH, 13.07.2011

Gutachten zur Chloridbelastung der limenau, des Raderbaches und des Elbeseitenkanals
durch den Winterdienst auf der geplanten BAB A 39, Prof. Dr.-Ing. Gerd Lange, Sachver-
standiger fur Wasserwirtschaft, 12.04.2017

Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraRenabflissen, eta AG enginee-

Dartibe

ring, 22.11.2019

r hinaus wurden der aktuelle Bewirtschaftungsplan, das Mal3Bhahmenprogramm und die

Wasserkorperdatenblatter sowie weitere derzeit verfligbare Daten und Berichte beim Niedersach-

sischen Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (NLWKN) abgefragt bzw.

recherchiert, um den Ist-Zustand der Gewasser zu bestimmen. Die Datengrundlage bilden hier

insbesondere die folgenden Unterlagen:

Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2015 bis 2021 der Flussge-
biete Elbe, Weser, Ems und Rhein nach § 118 des Niedersachsischen Wassergesetzes
bzw. nach Art. 13 der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Dezember 2015

Niedersachsischer Beitrag zu den MalRnahmenprogrammen 2015 bis 2021 der Flussge-
biete Elbe, Weser, Ems und Rhein nach § 117 des Niedersachsischen Wassergesetzes
bzw. nach Art. 11 der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Dezember 2015

Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie
2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von
2016 bis 2021, FGG Elbe, 12. November 2015
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e Aktualisierung des MalRBnahmenprogramms nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie
2000/60/EG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fir den Zeitraum von
2016 bis 2021, FGG Elbe, 12. November 2015

o Wasserkdrperdatenblatt 28013 limenau (LiUneburg - Oldershausen), Stand Dezember
2016

o Wasserkorperdatenblatt 28061 Iimenau (Uelzen - Lineburg), Stand Dezember 2016

e Wasserkdrperdatenblatt 28015 Raderbach, Stand 2015

e Wasserkorperdatenblatt 28014 Landwehrgraben, Stand 2015

o Wasserkorperdatenblatt 28064 Elbe-Seitenkanal (Schiffshebewerk Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen), Stand 2016

e Artenliste Makrozoobenthos 28013, 28014, 28015, 28061, Stand 2015 und 2018

e Artenliste Diatomeen 28013 — Stand 2018, 28014 — Stand 2014, 2017, 28015 — Stand
2013, 2016, 28061 — Stand 2015, 2018

e Artenliste Makrophyten 28013 — Stand 2018, 28061 — Stand 2015, 2018

e Ergebnisse PHYLIB 28013 — Stand 2018, 28014 — Stand 2014, 2017, 28015 — Stand
2013, 2016, 28061 — Stand 2015, 2018

e Ergebnisse PERLODES 28013 — Stand 2015, 2018, 28014 — Stand 2014, 2017, 28015 —
Stand 2013, 2016, 28061 — Stand 2015, 2018

4.3 Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkorper
4.3.1 Lagedes PA 1in der Flussgebietseinheit Elbe
Der PA 1 des Neubaus der A 39 ist dem Bearbeitungsgebiet IiImenau-Seeve-Este zuzuordnen.
Dieses ist Teil der Flussgebietseinheit (FGE) Elbe und liegt im Koordinierungsraum Tideelbe
(TEL).

Lagemalig befindet sich das Bearbeitungsgebiet lImenau-Seeve-Este linksseitig der Elbe und
umfasst heute die Einzugsgebiete der Hauptstréme Iimenau, Seeve und Este bis einschliellich
der Stadt Buxtehude. Bis Ende 2005 reichte die nordwestliche Begrenzung des Bearbeitungsge-
biets nur bis zum Elbe-km 599 (in Hohe der Stadt Winsen bei der Einmiindung des limenaukanals
in die Elbe). Im Jahr 2006 wurde eine Gebietserweiterung um die Teileinzugsgebiete der Seeve
und Este vorgenommen. Insgesamt weist das Gebiet IiImenau-Seeve-Este eine Flache von 3.700
kmz2 auf [34].

Durch die zwischenzeitlich erfolgte Anderung der Gebietsgrenzen wird derzeit die Aktualisierung
der Bestandsaufnahmen vorbereitet. Entsprechend der Ergebnisse der vorliegenden Bestands-
aufnahme von 2004 befinden sich im Bearbeitungsgebiet Imenau 65 Wasserkorper bzw. 11 Was-
serkorpergruppen [35] sowie im Bearbeitungsgebiet Este / Seeve 52 Wasserkorper bzw. 8 Was-
serkorpergruppen [36].
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In Abbildung 6 ist die Lage des Bearbeitungsgebietes limenau-Seeve-Este im Koordinierungs-
raum Tideelbe (TEL) ersichtlich.
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Abbildung 6: Koordinierungsrdume und Planungseinheiten in Niedersachsen [7] (Hinweis: Die
Wasserkdrper wurden zum Zweck der Bewirtschaftungsplanung zu Planungseinheiten
zusammengefasst, sie entsprechen in Niedersachsen im Wesentlichen den Bearbei-
tungsgebieten)

Die Lage des Planungsabschnittes 1 innerhalb des Bearbeitungsgebietes Ilmenau-Seeve-Este

ist aus der nachfolgenden Abbildung 7 ersichtlich.
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Abbildung 7: Uberblick zur Lage des PA 1 (roter Umring) im Gewéassernetz Niedersachsen
[36, bearbeitet]

4.3.2 Betroffene Oberflachenwasserkdorper
In Abbildung 8 ist das reduzierte Gewéassernetz mit Einzugsgebietsgrof3en > 10 kmz2 in den Ein-
zugsgebieten limenau, Seeve und Este dargestellt. Weiterhin zeigt Abbildung 9 einen Ausschnitt

aus dem Gewassernetz mit Darstellung des Trassenverlaufs des 1. Abschnitts.
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Reduziertes Gewdasser-
netz in den Einzugsgebieten
limenau, Seeve und Este mit

EinzugsgebietsgréBen > 10 km?

MaBstab 1 : 300.000
Karte 4

Ashawsor
Mirlan-
granen

Lorcehr
grabser

R
Lineburg
erbachs

Saoer
gularsor Bach
Hassnburger
Mihientach

Kolbhaganer Sach.

Barnstack-Meloacker  Forslienbach
Bach

Vasengortar Bach

Oschivioge Bach  Nasndoder Bash:

Schiapeach

Wrladalot Bach

Bloten-

it Stk
et Wchienbach

Etomdortor Graban

Legende
| Landosgronze Nisdarsachsen

[ searbeiungsgebiet 8 new

Elbe

Aue
<Bokoor Bachl Diskionns 13

EG-Gewassemetz

Abbildung 8: Gewassernetz Bearbeitungsgebiet IImenau-Seeve-Este

- T
httenser 'Schleusengraben
Braben Luhe

Dustern-
hopenbach

Litiha- Neetze-Kanal

heaneel Raderbach

Landwehr-

graben r 0
raeeal: A} St. Vitusbach
Luneburg o
Osterbach
Siider- ‘)\ Mausetalbach
ch gellerser Bach Trasse PA1
Nordbach llmenau _
schematisch
Hasenburger "
Muhlenbach Vierenbac
Dieksbach =
Kolkhagener Bach Eitzener Hahnken B

Bach Bach

Abbildung 9: Ubersicht zum PA1 mit schematischem Trassenverlauf und Kennzeichnung
der betroffenen OWK

05.12.2019
36



Neubau der A 39, Liineburg-Wolfsburg
mit nds. Teil der B 190n Unterlage 21.3
Abschnitt 1, Lineburg-Nord (L216) — 6stl. Liineburg (B 216) Fachbeitrag WRRL

Die geplante Autobahntrasse der A 39 verlauft im 1. Planungsabschnitt durch die Einzugsgebiete
der OWK limenau (in den Abschnitten Lineburg - Oldershausen und Uelzen - Luneburg), Rader-
bach, Elbe-Seitenkanal (Schiffshebewerk Scharnebeck bis Schleuse Uelzen) und Landwehrgra-

ben.

Entsprechend den Abbildungen 8 und 9 sowie in Abhangigkeit der geplanten baulichen Mal3nah-
men im 1. Planungsabschnitt (vgl. Kapitel 4.1) ist dabei von folgenden direkten und indirekten

Betroffenheiten auszugehen:

Tabelle 6: Betroffene Oberflachenwasserkdrper im Planungsabschnitt 1
Bezeichnung EU-Code Abgeleitete Betroffenheit
limenau (Laneburg - Olders- | ne gy pENI 28013 | direkte Betroffenheit
hausen - = —

Iimenau (Uelzen - Lineburg) | DE_RW_DENI_28061 | direkte Betroffenheit
Raderbach DE_RW_DENI_28015 | direkte Betroffenheit
Elbe-Seitenkanal (Schiffshe-

bewerk Scharnebeck bis DE_RW_DENI_28064 | direkte Betroffenheit
Schleuse Uelzen)

Landwehrgaben DE_RW_DENI_28014 | indirekte Betroffenheit

Eine direkte Betroffenheit ist fur die Fliel3gewasser llmenau (Lineburg - Oldershausen) und Ra-
derbach gegeben, da diese in der geplanten Autobahntrasse im 1. Planungsabschnitt gekreuzt
werden. Die Gewasser werden bereits im Bestand unter der heutigen Trasse der B 4 unterfiihrt.
Beide Kreuzungsbauwerke (llmenau-Bricke und Unterfihrung Raderbach) werden erneuert. Des
Weiteren muss der Bachlauf des Raderbaches westlich der Autobahntrasse auf einer Lange von

ca. 150 m verlegt werden.

AulRerdem dient die lImenau in den Abschnitten Liineburg - Oldershausen und Uelzen - Liineburg
sowie der Raderbach (nur Nottiberlauf) und der Elbe-Seitenkanal als Vorfluter fiir die Einleitung

von Stralenabwassern, wodurch eine direkte Betroffenheit der FlieRgewasser gegeben ist.

Teilbereiche der Anschlussstelle L 216 liegen in geringem Umfang im Einzugsgebiet des weiter
ndrdlichen gelegenen Landwehrgrabens. Da das Gewdasser aber weder gekreuzt und auch keine

StralRenabwasser eingeleitet wird, liegt hier nur eine indirekte Betroffenheit vor.

Fur die direkt betroffenen FlieRgewasser erfolgt eine detaillierte Prifung aller relevanten Quali-
tatskomponenten. Fur den indirekt betroffenen Wasserkorper wird lediglich eine Prifung hinsicht-
lich einer moglichen Auswirkung auf den chemischen Zustand des Gewassers uber eine mogliche

Beeintrachtigung des GWK vorgenommen.
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4.3.3

Die als betroffen identifizierten OWK sind in der Tabelle 7 aufgelistet und mit ihren allgemeinen

Basisdaten der betroffenen OWK

Eigenschaften beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass im Bewirtschaftungsplan und in
anderen Unterlagen wie beispielsweise den Wasserkdrperdatenblattern beziglich der chemi-
schen Zustandsklassen unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet werden (,schlecht” und
Lnicht gut). Der im Bewirtschaftungsplan der FGG Elbe festgelegten Einordnung chemischer Zu-
stande in die Klassen ,gut‘ und ,nicht gut* folgend, wird die in anderen Unterlagen verwendete
Bezeichnung ,schlecht® in diesen Unterlagen als ,nicht gut‘ bezeichnet (Bewirtschaftungsplan

FGG Elbe: ,Die Darstellung der Zustandsbewertung erfolgt in den zwei Zustandsklassen ,gut®[...]

und ,nicht gut®[...].“ [8]).

Tabelle 7:

Eigenschaften der vom Vorhaben betroffenen OWK [7], [8], [9], [10], [11], [12], [37]

Elbe-Seitenka-
nal (Schiffshe-
llmenau llImenau
Bezeichnung | (Liineburg - Ol- | (Uelzen - Raderbach bewerk Schar- | Landwehrgra-
dershausen) Lineburg) TEBEEL (915 iz
Schleuse Uel-
zen)
EU-Code DE_RW_DENI_ | DE_RW_DENI_ DE_RW_DENI_ | DE_RW_DENI_ | DE_RW_DENI_
28013 28061 28015 28064 28014
Wasserkor- 28013 28061 28015 28064 28014
per-Nr.
Fluss- km n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
Lange des
FlieBgewas- 13,5 km 56,04 km 6,1 km 45,5 km 2,4 km
sers gesamt
GroRe des
Einzugsge- 34,9 kmz 158,5 km? 22 km2 26,3 km? 11,1 km?
bietes
FGE Elbe (5000) - Koordinierungsraum Tideelbe (5900)
Bearbei-
tungsgebiet 28 limenau-Seeve-Este
olllenr]ser?;ﬁseal-— llmenau (Line- limenau (LUne- Elbe (Geest- llmenau (Line-
Mundet in “Manduna) - ) - burg — Olders- burg - Olders- hacht bis Rih- burg - Olders-
28012 hausen) - 28061 | hausen) - 28013 | stadt) - 34001 hausen) - 28013
. 15 17 16 77 14
Biozonoti- Sand q Sondert
scher Gewas- Iehrine- l;'g e Kiesgepragte Kiesgepragte Schi?“;f]aﬁrrtz-pka- Sandgepragte
sertyp nmgeprag Tieflandflisse Tieflandbéche " Tieflandbache
Tieflandflisse nale
Ausweisung
als NWB, HMWB NWB HMWB AWB AWB
HMWB, AWB
Prioritat 3 2 0 0 0
Okologischer
Zustand / Po- . . . unklassifiziert .
tenzial ge- maRig (3) maRig (3) maRig (3) L) maRig (3)
samt
Chemischer
Zustand ge- nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut
samt
Fristverlange- | Zielerreichung 2021 unwahrscheinlich. Ja, Fristverlangerung fur 6kologische und chemische Zu-
rung standsklasse bis 2027.
NWB: natirlicher Wasserkérper (natural water bodies)
Erlauterungen: HMWB: erheblich veranderter Wasserkorper (heavy modified water bodies)
AWB: kunstlicher Wasserkdrper (artificial water bodies)
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Die FlieRgewasser sind dem Norddeutschen Tiefland zugeordnet und liegen unterhalb einer
Hohe von 200 Metern (Okoregion 14). Dabei ist die limenau entsprechend den vorgegebenen
Referenztypen im Abschnitt zwischen Uelzen und Liineburg als kiesgepragter Tieflandfluss (Typ
17) und im Abschnitt von Lineburg bis Oldershausen als sand- und lehmgepragter Tieflandfluss
(Typ 15) kategorisiert worden. Bei dem Raderbach handelt es sich um einen kiesgepragten Tief-
landbach (Typ 16). Der Elbe-Seitenkanal, als kinstlich geschaffenes Gewasser, entspricht dem
Sondertyp Schifffahrtskanéle (Typ 77) und bei dem Landwehrgraben handelt es sich wiederum

um einen sandgepragten Tieflandfluss (Typ 14).

Die llmenau (im Bereich Lineburg bis Oldershausen) und der Raderbach sind der Kategorie er-
heblich verandertes Fliel3gewasser zugeordnet. Sie werden zur Wasserregulierung, zum Schutz
vor Uberflutungen und zur Landentw&sserung genutzt. Die llmenau im Bereich Uelzen bis Liine-
burg wird hingegen als natirliches Gewasser gefiihrt. Der Elbe-Seitenkanal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis Schleuse Uelzen) und der Landwehrgraben wurden kinstlich geschaffen.

Gemal WRRL kdnnen, wenn die Umweltziele flir den Wasserkérper nicht oder nicht fristgemar
bis Ende 2015 erreicht werden, vier verschiedene Ausnahmen in Anspruch genommen werden.
Darunter fallen unter anderem gemaf § 29 WHG (Art. 4 Abs. 4 WRRL) Fristverlangerungen bis
2021 und 2027. Alle funf betreffenden OWK sind bis 2027 fristverlangert. Sie werden beziiglich
der in Anspruch genommenen Griinde fir Fristverlangerungen getrennt nach ,6kologischem® und

,chemischem* Zustand dargestellt.

Chemischer Zustand:

| Elde PN
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Abbildung 10: Bewertung des chemischen Zustands nach OGewV unter Beriicksichtigung der An-
derungsrichtlinie 2013/39/EU [8]
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Der Abbildung 10 des Bewirtschaftungsplan FGG Elbe kann ein durchgangig ,nicht guter® chemi-
scher Zustand der betreffenden OWK entnommen werden. Der Bewirtschaftungsplan auf3ert sich
hierzu wie folgt: ,Zusammenfassend ist fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fest-
zustellen, dass kein Wasserkdrper den ,guten chemischen Zustand erreicht hat. Ausschlagge-
bend dafir ist die flachendeckende Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm des prioritéaren Stof-
fes Quecksilber in Biota, der nach Art. 8a) Nr.1a der Richtlinie 2013/39/EU als ubiquitar identifi-
ziert ist [...]. Laut Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sind
die Quecksilberanreicherungen in den Gewassersedimenten eine Hauptursache fir die hohen
Quecksilbergehalte in Biota (LAWA 2014a). Aufgrund der flachendeckenden Uberschreitung des
Grenzwertes fur ,Quecksilber in Biota“ sowie des zeitlichen Anspruchs eingeleiteter und geplanter
MalRnahmen werden fur die funf betrachteten OWK Fristverlangerungen hinsichtlich des chemi-
schen Zustands in Anspruch genommen.

Okologischer Zustand:

Laut des Bewirtschaftungsplans werden fir insgesamt ca. 93% aller OWK in der FGG Elbe Frist-
verlangerungen bezuglich des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials genutzt. Diese werden
hauptséachlich durch technische Unmdglichkeiten und natirliche Gegebenheiten begriindet. Im
Falle der limenau (Uelzen - Lineburg) und (LUneburg - Oldershausen) sowie des Raderbachs
und des Landwehrgrabens handelt es sich dabei um ,Zwingende technische Abfolgen von Mal}-
nahmen®, ,Unveranderbare Dauern der Verfahren®, ,Zeitliche Wirkung schon eingeleiteter bzw.
geplanter MaRnahmen® und die ,Dauer eigendynamischer Entwicklung®. Fiir den Elbe-Seitenka-

nal werden keine Grunde fur Fristverlangerungen genannt.

434 Beschreibung des gegenwartigen Zustands/Potenzials der betroffenen OWK
Die Ergebnisse der Einstufung des Gewasserzustandes fir die direkt betroffenen OWK Ilimenau
(in den Abschnitten Luneburg - Oldershausen und Uelzen - Lineburg), Raderbach und Elbe-
Seitenkanal (Schiffshebewerk Scharnebeck bis Schleuse Uelzen) sowie den indirekt betroffenen
OWK Landwehrgraben sind in der nachfolgenden Tabelle 8 dargestellit.

Die Einstufungen zum 6kologischen Potential und zu den biologischen QK werden anhand der

Wasserkorperdatenblatter (oberste Zeile) und fir die Jahre 2015 und 2018 anhand der Bewer-

tungsergebnisse nach den seitens der vom NLWKN ubergebenen Daten (e-mail vom 5.11.2019)

aufgefuhrt. Dabei werden die aktuellen Ergebnisse nach abschlieRender Plausibilisierung in den

3. Bewirtschaftungsplan einflieBen und stellen damit die Grundlage fir die weitere Betrachtung

dar.
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Tabelle 8: Gesamtlbersicht zu den Zustandsklassen der betroffenen OWK [7], [8], [9], [10], [11],
[12], [36]
OWK (WK-Nr.) Elbe-Seiten-
kanal
llImenau (LU- limenau (Schiffshebe-
neburg - OI- (Uelzen — LU- Raderbach werk Schar- Landwehrgra-
dershausen) neburg) (28015) nebeck bis ben (28014)
(28013) (28061) Schleuse
Uelzen)
Zustand bzw. QK (28064)
Status HWMB NWB HWMB AWB AWB
Okologischer Zu- maRig (3) maRig (3) unklassifi-
stand / Potenzial 2015, 2018: 2015, 2018: mafig (3) ziert (U) mafig (3)
gesamt maBig (3) maRig (3)
Chemischer Zu- nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut
stand gesamt (> 2 UQN) (> 2 UQN) (> 2 UQN) (> 2 UQN) (>2UQN)

QK zur Beurteilung des dkologischen Potenzials

Biologische QK

unklassifiziert

v v ) nicht relevant (U)
Fische 2%58'%% 2%58'%% 2015, 2018; | nichtrelevant | 2015, 2018: Be-
—= L : L : Bewertung ) wertung nicht
maRig (3) maBig (3) nicht moglich moglich (U)
)
magig (3)
Makrozoobenthos zofg_t%ls' 20159u2—t0%13, qut 2015: maRig unklassifiziert 201959—“[%[) )
, : ) : X . qut (2),
(gesamt) QUL (2) @) (3), 2018: [(8)) 2018 MARIY (3
schlecht (5) *
unklassifiziert
qut(2) Z%Sﬁl)ut W) unklassifiziert qut (2)
Degradation 2015, 2018: a 2015: magi (L) 2015: qut (2
qut (2) 2018: qut (2 (3), 2018: 2018: maRig (3)
-qu schlecht (5)
qut (2) qut (2) Unklafj')ﬁﬂert unklassifiziert gut (2)
Saprobie 2015, 2018: 2015, 2018: gut 2 5 . o 2015, 2018:
ut (2 2 —’—015 - 018: ) qut (2)
magig (3)
Makrophyten/ Phy- maRig (3) maRig (3) 2(%91@(12) unklassifiziert maRig (3)
tobenthos (ge- 2015, 2018: 2015, 2018: gut 2018'.u?1%efrié- (L) 2015, 2018: ma-
samt) maRig (3) (2) ~digend (4) 4) 8ig (3
unklassifiziert
maRig (3) qut (2) [(8)] unklassifiziert (U)
Makrophyten 2015, 2018: 2015, 2018: gut 2015: qut (2) nicht relevant | 2015, 2018: nicht
maRig (3) 2) 2018: nicht re- relevant
levant
unklassifiziert
manig (3) mafig (3) . s mafig (3)
Diatomeen 2015, 2018: 2015, 2018: :2303 1>omatia “”k'a&s'}f'z'e” 2015, 2018: ma-
maRig (3) magig (3) befriedigend Rig (3
(4)
unklassifiziert unklassifiziert unklassifiziert unklassifiziert (U)
Phytobenthos L) L L) unklassifiziert 2015, 2018:
Y 2015, 2018: 2015, 2018: 2015, 2018: ) -

keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe

nicht relevant

Phytoplankton nicht relevant nicht relevant nicht relevant T nicht relevant

Unterstiitzende QK zu Bewertung der biologischen QK

Hydromorphologie | unbefriedigend magig (3) magig (3) nicht relevant | nicht relevant (U)
“4) L)

Wasserhaushalt makig(3) - -

o —— YT g B YT — —
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OWK (WK-Nr.) Elbe-Seiten-
kanal
llImenau (LU- liImenau (Schiffshebe-
neburg - OI- (Uelzen — Lu- Raderbach werk Schar- Landwehrgra-
dershausen) neburg) (28015) nebeck bis ben (28014)
(28013) (28061) Schleuse
Uelzen)
Zustand bzw. QK (28064)
Morphologie maRig maRig manRig mafig mafig
Chemisch-physi- Uberschreitung
kalische QK Uberschreitung NH4-N . . .
Pges oPO4-P, Pges,
TOC
chemische QK (Anlage 6 OGewYV)
flussgebietsspezi- keine Uber- keine Uber- keine Uber- keine Uber- keine Uber-
fische Schadstoffe schreitung schreitung schreitung schreitung schreitung

UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands

Uberschreitung

Quecksilber in Quecksilber in

Quecksilber in

Kupfer, Nickel,

Quecksilber in

durch Stoffe Biota, Tri- Biota, Tri- Biota Blei, AOX Biota

butylzinn butylzinn
Gesamt schlecht schlecht schlecht schlecht schlecht

(> 2 UQN) (> 2 UON) (> 2 UON) (> 2 UQN) (> 2 UQN)

. schlecht schlecht unklassifiziert unklassifiziert s

Ohne Quecksilber (> 2 UQN) (> 2 UQN) (®)) () unklassifiziert (U)
Ohne ubiquitare gut; UQN ein- gut; UQN ein- unklassifiziert unklassifiziert o
Stoffe gehalten gehalten ) ) gt (L)

Chlorid [Tausalzgut-
achten)

grundsatzlich keine Orientierungswertiiberschreitung siehe 5.2.2)

*

Aussage aufgrund Datenlage nicht moglich
Daten 2015 und 2018: E-Mail vom 05.11.2019 vom NLWKN, Herr Fricke, Bewertung 2018 zu biolog. QK = nicht plausibilisiert

Die in Tabelle 8 betrachteten OWK sind jeweils mit einem mafigen dkologischen Zustand/ Po-

tenzial (Ausnahme: Elbe-Seitenkanal - unklassifiziert) und einem ,nicht guten“ chemischen Zu-

stand bewertet wurden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich beim Elbe-Seitenkanal und dem

Landwehrgraben um kunstliche Gewasser mit verringerten Umweltzielen handelt. Den verwen-

deten Quellen (siehe Tabelle) kbnnen hierzu weiterfiihrende Informationen entnommen werden.

Die Defizite im Bereich des 0kologischen Zustands/ Potenzials sind im Wesentlichen auf erhdhte

Nahrstoffeintrage aus dem Umland und anthropogene Veranderungen der Gewasser zurtick zu

fuhren.

Der nicht gute chemische Zustand der betroffenen OWK ist ebenfalls auf Belastungen aus der

Landnutzung zurtick zu fuhren. Alle Gewéasser bis auf den Elbe-Seitenkanal sind hierbei stark

von Quecksilber in Biota verunreinigt. Aber auch Tributylzinn und weitere Stoffe fihren zu Grenz-

wertuberschreitungen.

Differenziertere Betrachtungen zu den einzelnen OWK sind den folgenden Kapiteln 4.3.4.1 bis
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4.3.4.4 zu entnehmen.

4.3.4.1 llmenau in den Abschnitten Lineburg - Olderhausen (28013) und Uelzen - Line-
burg (28061)

Die llmenau hat ihren Ursprung kurz oberhalb von Uelzen, am Zusammenfluss von Gerdau und

Stederau und mindet bei Hoopte in die Elbe. Im Bereich Lineburg — Oldershausen (28013) ist

die llmenau Uberwiegend begradigt, verwallt, uferbefestigt, kaum beschattet und stark von ihrem

natirlichen Zustand verdndert wurden. Dieser Abschnitt ist intensiv von Schifffahrt und zahlrei-

chen rickstauenden Nadelwehren beeintrachtigt. Drei Stauhaltungen, die die FlieRgeschwindig-

gestuft—Mehrere Belastungen spielen in diesem Abschnitt eine entscheidende Rolle. Hierunter

fallen Begradigungen, starke Abflussveranderungen und fehlende 6kologische Durchgéangigkei-
ten_sowie intensive Unterhaltung. Zusatzlich beeintrachtigte Auen, fehlende Ufergehdlze und Be-

eintrachtigungen durch Sandtrieb sowie defizitare Sohlenstrukturen fiihren zu einer als unbefrie-

digend einzustufenden Hydromorphologie, was sich auf das Makrozoobenthos und die Fisch-

fauna auswirkt. Aufgrund des Ausbauzustandes mit fehlender Tiefen- und Breitenvarianz, fehlen-

der Geschwindigkeits- und Stromungsdiversitat sowie mangelnder Substratvarianz ist die Bio-
zbnose, insbesondere die Fischfauna und-das-Makrozeebenthes-entsprechend verarmt. Der Ab-

schnitt dient als Wanderroute fir Fischarten, stellt aber kein Laich- und Aufwuchshabitat dar. Das

Gewasser ist weiterhin durch intensive landwirtschaftliche Nutzung von Eutrophierung-betreffen
bedroht. Dieser Umstand resultiert zusétzlich in einer flachenhaften Uberschreitung des Orientie-
rungswertes fur Pges. Hinzu kommt eine starke Verunreinigung durch Quecksilber in Biota sowie
durch Tributylzinn, deren Quelle noch nicht ermittelt werden konnte.

Eine Uberschreitung flussgebietsspezifischer Schadstoffe ist nicht gegeben. Im Ergebnis der vor-

liegenden Detailstrukturgutekartierung konnte ein Uberwiegend sehr stark (67%) bis vollstandig

veranderter (30%) Wasserkorper festgestellt werden. Dies wird durch die dichte Besiedlung im

Raum Lineburg und den Rickstau durch mehrere Wehre im weiteren Verlauf hervorgerufen.

Verbesserungen kénnen durch VitalisierungsmalRnahmen im Profil, Beseitigung von o6kologi-

schen Sperren und durch Reduktion von Sandeintrdgen hervorgerufen werden.

Oberhalb von Lineburg_ist die Belastung der llmenau deutlich unproblematischer.-sehatzt-der

. Hier

weist die Ilmenau (28061) ein hohes Entwicklungspotenzial auf. Sie wird nach Stand 2016 nun
auch als naturlicher Wasserkdrper mit einem schon fast erreichten guten Zustand gefuhrt. In die-
sem Abschnitt zeichnet sie sich durch einen mehr oder weniger ausgepragten maandrierenden
Verlauf aus. Es sind allerdings auch streckenweise Begradigungen und starke Abflussverédnde-
rungen vorhanden. Ufergehélze, Tothélzer und Sohlenstrukturen sind defizitar ausgepragt. Der

Abschnitt dient als Wanderroute sowie als Laich- und Aufwuchshabitat fur Fische, worauf sich die
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vorhandenen Bedingungen negativ auswirken kénnen. Die Sohle ist Giberwiegend sandig. Kiesige

Abschnitte finden sich meist nur in der Nahe von Briicken. Durch Sedimentation in den Uferbe-
reichen entstehen teilweise schlammige Substratablagerungen. Die Auen dieses Abschnitts zei-
gen eine anthropogene und landwirtschaftliche Uberformung auf. Vorwiegend grenzen Acker-,
Wiesen- und Weideflachen direkt an die Ufer an. Die intensive Landwirtschaft resultiert auch in
diesem Abschnitt in einer Eutrophierungsneigung sowie in einer flachenhaften Uberschreitung
des Orientierungswertes fiir Pges. Zusétzlich weist die llmenau hier erhebliche Uberschreitungen
bei NH4-N und oPOs-P sowie erhdhte TOC-Werte auf. Auch in diesem Abschnitt ist auf eine bisher
ungeklarte Belastung mit Tributylzinn hinzuweisen. Dennoch kann die Beeintrachtigung der Mak-

rophyten und Diatomeen momentan nicht plausibel nachvollzogen werden. Eine Uberschreitung

flussgebietsspezifischer Schadstoffe ist auch in diesem Abschnitt der llmenau nicht gegeben.

Nach der vorliegenden Detailstrukturgitekartierung ist die Struktur Uberwiegend deutlich bis stark

verandert. Die Beseitigung der 6kologischen Sperren, Durchfihrung von Vitalisierungsmafnah-

men im eigenen Profil und die Reduktion von Sandeintragen konnten die Bewertung der bioloqi-

schen Qualitatskomponenten positiv beeinflussen.

Die llmenau und ihre Auenbereiche im PA 1 gehdren zum FFH-Gebiet 2628-331 ,limenau mit
Nebenbachen®. Die limenau selber ist dem FFH-Lebensraumtyp 3260 ,FlieRgewasser mit Unter-
wasservegetation“ zugeordnet. Die Ufergehdlze entsprechen gréfitenteils dem Lebensraumtyp
*91E0 ,Erlen- und Eschenwalder und Weichholzauenwalder an FlieRgewassern (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)“. Des Weiteren ist die llmenau Lebensraum der vom Aussterben
bedrohten FFH-Anhangsart Bachmuschel (Unio crassus; Anhang Il und IV; RL-1), wobei das
Hauptvorkommen oberhalb des vom Bauvorhaben betroffenen Abschnitts zwischen Bienenbilittel
und Lineburg liegt. Die faunistischen Untersuchungen zum Landschaftspflegerischen Begleit-
plan konnten keine Nachweise der Art erzielen. Auch gefahrdete oder geschiitzte Pflanzen wur-
den im untersuchten Abschnitt nicht gefunden. Kartiert wurden hingegen die nach der Roten Liste
gefahrdeten Libellenarten Gebanderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens) und Gewdhnliche Fe-
derlibelle (Platycnemis pennipes). Laut LBP [14] wurden bei fischereibiologischen Untersuchun-
gen in der limenau in 2008 die folgenden gefahrdeten Fischarten nachgewiesen:

Tabelle 9: Artenliste der gefahrdeten/geschitzten Fische und Rundmauler in der lImenau
Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname FFH RL NDS RL D
Asche Thymallus thymallus (L.) - 2 2
Bachforelle Salmo trutta f. trutta (L.) - 3 *
Bachneunauge Lampetra planeri (BLOCH) Il 3 *
Bachschmerle Barbatulla barbatulla (L.) - % *
Bitterling Rhodeus sericeus amarus (PALLAS) Il 1 *
Elritze Phoxius phoxius (L.) - 2 *
Flussneunauge Lampetra fluviatilis (L.) Il 2 3
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Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname FFH RL NDS RL D
Groppe (Mihlkoppe) Cottus gobio (L.) Il 3 *
Hecht Esox lucius (L.) - 3 *
Meerforelle Salmo trutta f. trutta (L.) - 2 *
Rapfen Aspius aspinus (L.) Il 3 -
Ukelei Alburnus alburnus (L.) - 3 +

Il = Anhang Il der FFH-Richtlinie, RL D = Rote Liste Deutschland (Freyhof 2009 [15]), RL NDS = Rote List Nieder-
sachsen. (laut LAVES 2011 [16]), (Kategorien der RL: V= Vorwarnliste, 3 = geféhrdet, 2 = stark gefahrdet, 1 = vom
Aussterben bedroht)

aktuelle Angaben zum Geféhrungsstatus von Meerforelle, Rapfen und Ukelei in Niedersachsen konnten nicht ermit-
telt werden und entsprechen der Einstufung nach GAUMERT & KAMMEREIT (1993) [17]

Laut FFH-VP (2006) wurden zusatzlich die folgenden im Bezug zum Gewasser vorkommenden
FFH-relevanten Arten im FFH-Gebiet nachgewiesen:

Tabelle 10: Artenliste der im FFH-Gebiet vorkommenden Arten mit Bezug zum Gewasser

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Arthame FFH RLNDS RLD
Fischotter Lutra lutra /v 1 1
Kammmolch Triturus cristatus /v 3 \%
SteinbeilRer Cobitis taenia I 3 *
Meerneunauge Petromyzon marinus ] 2 \%
Grune Keiljungfer Ophiogomphus cecilia ] 3 2
Flussperlmuschel Margaritifera margaritifera 1] 1 1
Bachmuschel Unio crassus /v 1 1

Anhang Il / IV der FFH-Richtlinie, (Gefahrdungsstatus der Roten Listen laut Artenblattern zur niederséchsischen Stra-
tegie zum Arten- und Biotopschutz des niedersdchsischen Landesbetriebs fiir Kiisten- und Naturschutz — NLWKN,
Stand November 2011) [18]

4.3.4.2 Raderbach (28015)

Der Raderbach beginnt im Osten von Lineburg, verlauft zunachst durch Ackerflachen und an-
schlieBend im innerstadtischen Waldgebiet Liner Holz parallel zur B4 und miindet im Norden der
Stadt in die llmenau. Wéahrend das Gewasser westlich der B4 einen naturlicheren, méandrieren-
den Verlauf zeigt, wurde es 6stlich der B4 begradigt und befestigt. Es ist somit von einer negativen
Beeinflussung der Hydromorphologie auszugehen. Zusatzlich ist auch dieser OWK mit Quecksil-
ber in Biota belastet. Aufgrund der starken Beschattung im Liner Holz ist hier keine Wasser- bzw.
Ufervegetation ausgepragt. Im Bereich des Raderbachs sudlich der B4 wurde die Gebénderte

Prachtlibelle (Calopteryx splendens) mit geringer Abundanz erfasst (vgl. Unterlage 19.4).

4.3.4.3 Elbe-Seitenkanal (28064)
Der Elbe-Seitenkanal ist in drei Haltungen geteilt, wovon die mittlere Haltung, Scharnebeck bis

Uelzen, im Osten des Vorhabengebietes des PA 1 liegt. Der Elbe-Seitenkanal, als ein fir die

05.12.2019
45



Neubau der A 39, Liineburg-Wolfsburg
mit nds. Teil der B 190n Unterlage 21.3
Abschnitt 1, Lineburg-Nord (L216) — 6stl. Liineburg (B 216) Fachbeitrag WRRL

Schifffahrt kiinstlich geschaffenes Gewasser, gleicht insgesamt eher einem stehenden Gewas-
ser. Der mittleren Haltung flie3t laut Gewassergutebericht (2000) Grundwasser und zeitweise
Wasser aus der oberen Haltung sudlich von Uelzen zu. Im Zusammenhang mit den Schleusungs-
vorgangen am Schiffshebewerk in Scharnebeck wird zum Teil auch Wasser aus der unteren in

die mittlere Haltung gepumpt.

Es handelt es sich um einen OWK ohne Prioritat fur die Erreichung der EG-WRRL. Die Gewas-
sersituation des Elbe-Seitenkanals hat sich tber einen langeren Zeitraum bis zum Jahr 2000 nicht
geéndert. Es wird daher, in Ermangelung aktuellerer Daten, angenommen, dass seine Gewas-
sergute gleichbleibend ,nicht gut® ist. Im Gewassergutebericht von 2000 wurden fir den Kanal
kritische stoffliche Belastungen (abzuleiten aus den vorgefundenen Arten), hohe Schwermetall-
gehalte sowie eine hohe Sauerstoffséattigung durch magige bis hohe Planktonproduktion in den
Sommermonaten berichtet. Eine statistisch signifikante Einschatzung der Saprobie ist flr den
Elbe-Seitenkanal allerdings aufgrund einer sehr geringen Anzahl von Indikatorarten nicht umsetz-
bar. Es ist jedoch eine gleichbleibend hohe Belastung annehmbar. Laut Stand Dezember 2016
werden die Grenzwerte fur Kupfer, Nickel und Blei Uberschritten, Gehalte der organisch gebun-

denen Halogene sind ebenfalls hoch.

4.3.4.4 Landwehrgraben (28014)

Dem Gewassergutebericht der Elbe von 2000 zufolge entspringt der Landwehrgraben im Nord-
westen von Lineburg und wird bei Végelsen durch einen zweiten, von mehreren Fischteichen
durchsetzten Quellarm erganzt. Der OWK fliel3t parallel zur Landwehr in einem grof3en, nach
Osten gerichteten Bogen, wobei er Anséatze zum Maandrieren zeigt. Oberhalb von Bardowick
miindet der vdllig von Ufergehdlz beschattete Graben linksseitig in die llmenau. Bei dem Land-
wehrgraben handelt es sich um ein in diesem Fall indirekt betroffenes Gewasser unter dem Ein-
fluss diffuser Nahrstoffquellen, physischer und hydromorphologischer Veréanderungen aus der
Landwirtschaft. Seine Sohle weist neben Sand auch ausgedehnte kiesige Zonen und kleinere
steinige Schwellen auf, wohingegen Wasserpflanzen defizitar sind. Auch in diesem OWK wird
der Grenzwert fir Quecksilber in Biota Uberschritten. Die Makrozoobenthos-Population ist den-

noch ausgewogen und beginstigt semit-eine-stabile-Giteklasse-H-{malig-belastety—eine als

,aqut® eingestufte Zustandsklasse.

4.4 Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen GWK
441 Betroffene Grundwasserkorper
Der PA 1 liegt nahezu vollstandig im Einzugsgebiet des GWK ,, Imenau Lockergestein rechts®.

Der nordwestliche Abschnitt von Bau-km 1+000 bis ca. Bau-km 2+175 befindet sich im Bereich
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des GWK ,limenau Lockergestein links“. Der Verlauf der limenau bildet die Grenze zwischen den
beiden genannten GWK (siehe Abbildung 11).

Tabelle 11: Kenndaten der betroffenen Grundwasserkdrper

Zuordnung PA . GroRe EZG
A39 Bezeichnung WK-Nr. [km?]
PA 1 llmenau Lockergestein DENI NI11 1 | 222
rechts - —
PA1 llmenau Lockergestein links DENI_NI11 2 | 548

Die genannten GWK werden im Bereich der geplanten Trasse maf3geblich durch den Niede-
rungsbereich der limenau und des Raderbachs und dem vom Niederungsbereich aus topogra-
fisch ansteigendem Gelande bestimmit.

Norddstlich der Trasse befindet sich in den gut durchldssigen sandigen Bodenschichten ein freier
Porengrundwasserleiter, welcher hydraulische Verbindung zur limenau hat. Im Bereich der
liImenauniederung steht das Grundwasser etwa bis 1 m unter Gelandeoberkante an. Im An-
schluss an die limenauniederung steigt das Gelande, sodass sich der Grundwasserflurabstand
vergroRRert. AuRerhalb der limenauniederung, in stdéstlicher Richtung der Trasse, wird Grund-
wasser demnach erst in gré3eren Tiefen angetroffen.

In der Umgebung Liner Holz, nérdlich von Moorfeld und Raderbach steht das Grundwasser bis
dicht unter die Gelandeoberflache an. Dem geplanten Trassenverlauf weiter folgend in Richtung
Siudosten sind dem gegenlber sehr groRe Grundwasserflurabstéande zu verzeichnen. Bei erfolg-
ten Baugrunduntersuchungen im Rahmen des geotechnischen Streckengutachtens von 2009
wurde Uber die gesamte Aufschlusstiefe kein Grundwasser nachgewiesen. Aufgrund der hier im
Untergrund vorliegenden geologisch wechselnden Schichtenfolge aus gut durchldssigen Sanden
und schwach durchlassigen Geschiebelehmen kénnen sich je nach Witterungsverhéltnissen je-
doch Stauwasserstande infolge von Schichtenwasser bilden. Bei feuchter Witterung kann dies zu
gelandenahen Stauwasserstanden mit auftretenden Geldndeverndssungen fiihren. Bei der Er-
fassung im Jahr 2009 waren jedoch keine oberflachlichen Vernassungen und nur wenig Stau-

wasser im Untergrund zu verzeichnen.
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Abbildung 11: Grundwasserkdrper im Bereich des PA 1 (Trassenverlauf schematisch)

4.4.2 Betroffene Trinkwasserschutzgebiete

Eine direkte Betroffenheit von Trinkwasserschutzgebieten und Trinkwassergewinnungsgebieten

durch den Neubau der A 39 im PA 1 liegt nicht vor. Es wird kein Trinkwasserschutzgebiet direkt

von der geplanten Trasse gequert. Im naheren Umfeld sind folgende fir das Trinkwasser mal3-

gebende Gebiete zu verzeichnen:

e Trinkwassergewinnungsgebiet Adendorf (Teilgebietsnummer 501)
e Trinkwasserschutzgebiet Liineburg, Schutzzone 1lIB (Teilgebietsnummer 014)
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Die Lage des PA 1 zu den genannten trinkwasserrelevanten Gebieten ist in Abbildung 12 darge-

stellt.
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Abbildung 12: Trinkwasserschutzgebiete im Bereich des PA 1 (Trasse schematisch) zwischen Lu-
neburg Nord (L 216) — 6stl. LiUneburg (B216) [36, bearbeitet]
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4.4.3 Beschreibung und Bewertung des gegenwartigen Zustands der betroffenen
GWK

Der GWK limenau Lockergestein rechts weist einen guten mengenmalRigen Zustand und einen
guten chemischen Zustand auf. Der GWK limenau Lockergestein links weist einen guten men-
genmaRigen aber einen schlechten chemischen Zustand auf (siehe Abbildungen 13 und 14). Der
schlechte chemische Zustand resultiert aus Belastungen aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitaten
(z.B. Diinge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz, Viehbesatz usw.). Eine Fristverlangerung der Zie-
lerreichung aufgrund des schlechten chemischen Zustandes trotz bereits eingeleiteter / geplanter
MalRnahmen ist erforderlich, da die naturlichen Gegebenheiten, wie lange Grundwasserfliel3zei-
ten, die notwendige Zeit fur die P-N&hrstoffentfrachtung in der gesamten Landschaft und die hyd-
rogeologischen Gegebenheiten und erforderlichen Reaktionszeiten der okologischen Systeme
eine fristgemalie Erreichung der Bewirtschaftungsziele bis 2021 nicht zulassen.

IImenau
Lockergstein
rechts

IImenau
Lockergstein
links

Legende

Flieigewasser (WRRL)
Wasserkorpereinzugsgebiete (WRRL)

{ | Grundwasserkorper (WRRL)

.

Abbildung 13: MengenmalRiger Zustand der betroffenen GWK im PA 1 [36, bearbeitet]
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Abbildung 14: Chemischer Zustand der betroffenen GWK im PA 1 [36, bearbeitet]

4.5 Entwasserungskonzept
Durch den Neu- und Umbau der Stral3enflachen wird ein neues Entwasserungskonzept erforder-
lich.

Das anfallende Oberflachenwasser wird vorzugsweise breitflachig Uber Bankette und Dammbo-
schungen ins Geldnde abgeleitet. In Einschnittsbereichen und im Bereich des Mittelstreifens er-
folgt die Oberflachenentwasserung tber Mulden, Rinnen, Ablaufe und Sammelleitungen. Vor der
Einleitung des Oberflachenwassers in die Vorfluter erfolgt eine Behandlung und Riickhaltung.
Dafir sind Regenriickhaltebecken (RRB) mit vorgeschaltetem, gedichtetem Absetzbecken fur die
Sedimentation und Leichtflissigkeitsabscheidung mit Schlammraum vorgesehen. Eine Aus-
nahme bilden die Becken, von welchen das Wasser in das bereits vorhandene RRB bei Kalten-
moor abgeleitet wird. Eine Behandlung ist in diesen Riickhalteanlagen nicht vorgesehen, da diese

im vorhandenen RRB bei Kaltenmoor (Behandlung nach RiSt-Wag) durchgefihrt wird.
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Im Bereich der Anschlussstelle L 216 wird die Sickerfahigkeit des anstehenden Bodens genutzt

und das gesammelte StralRenwasser auf einer grof3en Sickerflache versickert.

Der Planungsabschnitt 1 ist in insgesamt 23 Entwasserungsabschnitte aufgegliedert, von denen
10 Abschnitte Uber Regenriickhaltebecken, 1 Abschnitt Gber Muldenversickerung und 1 Ab-
schnitt Gber Flachenversickerung entwassern. Das Wasser der tbrigen Abschnitte wird in vor-

handene StraRenentwéasserungsanlagen und Regenwasserkandle der Stadt Lineburg eingelei-

tet.

Eine Ubersicht zu den entwasserungstechnischen Lésungen der einzelnen Abschnitte ist in der

nachfolgenden Tabelle 12 gegeben.

Tabelle 12:

Entwasserungskonzept des PA 1 [6], [19], [20]

Entwésserungs-ab-
schnitt (EA)

Lagebezug EA
zum Einzugsgebiet
des jeweiligen

Beschreibung der Entwasserungs-mafnah-
men

km 0+450
bis 0+730

OWK
EA 1.1: Bau-km Landwehrgraben - Einleitung in Randgraben A 250 (Wiederher-
0+760 bis 0+820, AS stellung der vorhandenen Entwasserungssitu-
L 216 Tangenten- ation der B 4)
fahrbahn West
EA 1.2: Bau-km Landwehrgraben - Ableitung mittels Rohrleitungen in den
0+820 bis 1+000 und EA 3.1 zum RRB 1
AS L 216 West - RRB 1 hat Vorflut in die llmenau

(vgl. EA 3.1)

EA 1.3: L 216, Bau- | Landwehrgraben - Einleitung in RW-Kanal der Stadt Lineburg

,Bei der Pferdehutte”

EA 2.1: Bau-km
0+820 bis 1+090 und
L 216

lImenau (Lineburg -
Oldershausen) und
Landwehrgraben

Einleitung in Versickerungsflache 1 im dstli-
chen Anschlussohr L 216

EA 2.2: L 216, Bau-
km 0+000 bis 0+170

Landwehrgraben

Muldenversickerung beiderseits der Stral3e

EA 3.1: Bau-km
1+000 bis 2+265

[Imenau (Lineburg -
Oldershausen) und
Landwehrgraben

Einleitung in RRB 1 (offenes Betonbecken mit
Absetzraum und Tauchwand)

Ableitung Drosselwassermenge und Hoch-
wasseruberlauf aus RRB 1 uber

300 m langen Vorflutgraben zur Einleitstelle in
Seitengraben zur llmenau

Drosselabgabe: 85 I/s

EA 3.2: Bau-km
1+704 bis 2+100

[Imenau (Lineburg -
Oldershausen)

Einleitung in Seitengraben zur IImenau

EA 4: Bau-km 2+265
bis 3+019

lImenau (Luneburg -
Oldershausen) und
Raderbach

Einleitung in RRB 2 (offenes Betonbecken mit
Absetzraum und Tauchwand)

Ableitung Drosselwassermenge und Hoch-
wasseruberlauf aus RRB 2 Uiber vorhandenen
kurzen Graben zur llmenau

Drosselabgabe: 60 I/s
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Entwasserungs-ab-
schnitt (EA)

Lagebezug EA
zum Einzugsgebiet
des jeweiligen
OWK

Beschreibung der Entwasserungs-mafnah-
men

EA 5.1: Bau-km
3+020 bis 4+665

Raderbach

- Einleitung in RRB 3 (Trockenbecken (zweitei-
liges Erdbecken (Absetz- und Riickhaltebe-
cken) mit Tauchwand))

- wegen des hohen Grundwasserstandes wird
das Ruckhaltebecken . Gelande angeordnet,
die Beschickung erfolgt tber ein Pumpwerk

- tieferliegendes Absetzbecken mit Ring-
drainage, Uber welche das Grundwasser bei
Wartungsarbeiten abgepumpt wird

- Ableitung Drosselwassermenge aus
RRB 3 lber Vorflutleitung in die lImenau

- Drosselabgabe: 200 I/s

- Notuberlauf in den Raderbach

- Entwasserung der Fahrbahnen im Tunnel er-
folgt getrennt von Streckenentwésserung

- fir den Tunnel ist ein Havariebecken vorgese-
hen

EA 5.2: Bau-km
4+665 bis 5+090

lImenau (Lineburg -
Oldershausen) und
Raderbach

- Einleitung in RRB 4.1 (Trockenbecken (zwei-
teiliges Erdbecken (Absetz- und Rickhaltebe-
cken) mit Tauchwand))

- Ableitung Drosselwassermenge und Hoch-
wasseruberlauf aus RRB 4.1 Giber Rohrleitung
in vorhandenes RRB bei-Moorfeld-westlich
A 39 (Vorflut: Graben neben Anschlussgleis)

- Drosselabgabe RRB 4.1: 25 I/s

EA 6.1: Bau-km
5+090 bis 5+216

llImenau (LUneburg -
Oldershausen)

- Einleitung in vorhandenes RRB bei
Meorfeld-westlich A 39 (Vorflut: Graben ne-
ben Anschlussgleis)

EA 6.2: Bau-km
5+216 bis 6+920

lImenau (Lineburg -
Oldershausen),
lImenau (Uelzen -
LUneburg) und Ra-
derbach

- Einleitung in RRB 4.2 (Trockenbecken (zwei-
teiliges Erdbecken (Absetz- und Rickhaltebe-
cken) mit Tauchwand))

- Ableitung Drosselwassermenge und Hoch-
wasseruberlauf aus RRB 4.2 Uiber Rohrleitung
in vorhandenes RRB bei-Moorfeld-westlich
A 39 (Vorflut: Graben neben Anschlussgleis)

Drosselabgabe RRB 4.2: 69 I/s

EA 6.3: Stadt-koppel

lImenau (Uelzen -
LUneburg) und Ra-
derbach

Einleitung in RW-Kanaéle der Stadt Liineburg

EA 7: Rampen AS B
4

llImenau (Uelzen -
Luneburg) und Ra-
derbach

Einleitung in Entwésserung B 4 zum vorhan-
denen RRB Kaltenmoor (Vorflut: limenau
Uber RRB IV der B 4)®

EA 8: Bau-km 6+920
bis 7+225

lImenau (Uelzen -
Lineburg) und Ra-
derbach

Einleitung in RRB 5 (einteiliges Erdbecken mit
Absetzraum)

Ableitung Drosselwassermenge und Hoch-
wasseruberlauf aus RRB 5 in Entwasserung
B 4 zum vorhandenen RRB Kaltenmoor
(Vorflut: llmenau Uber RRB IV der B 4)()

Drosselabgabe RRB 5: 10 I/s

EA 9: Bau-km 7+225
bis 8+050

lImenau (Uelzen -
Lineburg) und Ra-
derbach

Einleitung in RRB 6 (einteiliges Erdbecken mit
Absetzraum)

Ableitung Drosselwassermenge und Hoch-
wasseruberlauf aus RRB 6 in Entwasserung
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Entwasserungs-ab-
schnitt (EA)

Lagebezug EA
zum Einzugsgebiet
des jeweiligen
OWK

Beschreibung der Entwasserungs-mafnah-
men

B 216/ B 4 zum vorhandenen RRB Kalten-
moor (Vorflut: Imenau tber RRB IV der B
4)®

- Drosselabgabe RRB 6: 20 I/s

EA 10: B 216 Bau-
km 0+100 bis 0+250

lImenau (Uelzen -
Lineburg)

- Einleitung in Entwésserung B 216/ B 4 zum
vorhandenen RRB Kaltenmoor (Vorflut:
limenau tber RRB IV der B 4)®

EA 11.1: Bau-km
8+050 bis 8+450, L
221, B 216 Bau-km
0+520 bis 1+000

lImenau (Uelzen -
Luneburg) und Ra-
derbach

- Einleitung in RRB 7 (einteiliges Erdbecken mit
Absetzraum)

- Ableitung Drosselwassermenge und Hoch-
wasseruberlauf aus RRB 7 in Entwésserung
B 216/ B 4 zum vorhandenen RRB Kalten-
moor (Vorflut: llImenau tGber RRB IV der
B 4)®

- Drosselabgabe RRB 7: 32 I/s

EA 11.2: L 221 Bau-
km 0+743 bis 0+780

lImenau (Uelzen -
Lineburg)

- Einleitung in RW-Kanal der Stadt Lineburg

EA 12: Bau-km
8+440 bis 8+718, B

llImenau (Uelzen -
Lineburg) und Elbe-

- Einleitung in RRB 8 (Trockenbecken (zweitei-
liges Erdbecken (Absetz- und Rickhaltebe-

d. Wirtschaftsweges)

216 Bau-km 0+960 Seitenkanal cken) mit Tauchwand))
bis 1+410 - Ableitung Drosselwassermenge und Hoch-
wasserlberlauf aus RRB 8 lber Vorflutleitung
zum Elbeseitenkanal
- Drosselabgabe RRB 8: 50 I/s
EA 13: Bau-km llImenau (Uelzen - - Ableitung uber Vorflutleitung des RRB 8 zum
8+720 (Vorb. Tief- Luneburg) Elbeseitenkanal
punktentwasserung

EA 14: B 216 Bau-
km 1+560 bis 2+100

Elbe-Seitenkanal

- Ableitung Uber vorhandene Entwasserung B
216 zum Elbeseitenkanal

EA 15: Radweg links
der B 216 Bau-km
1+760

Raderbach

- Einleitung in RW-Kanal der Stadt Luneburg

) aufgrund der drtlichen Lage wird die weitere Ableitung zur Vorflut lImenau dem Oberflachenkdrpereinzugs-
gebiet der llmenau im Abschnitt Uelzen-Liineburg zugeordnet

Die vorhabenspezifischen Details zur Entwasserung sind der Unterlage 8 [19] und Unterlage 18

[20] zu entnehmen.

4.6

Wasserkdrper gemafl WRRL

Vorhabenbezogen werden Bauwerke und Anlagen errichtet, die eine potenzielle Auswirkung auf

Beschreibung der Merkmale des Vorhabens mit Relevanz fur die

den Zustand der angrenzenden Wasserkorper haben kénnen. Ausgehend von der Trassierung

der Autobahn und der Errichtung der Bauwerke und Anlagen im PA 1 sind potentielle Konflikt-

punkte und -bereiche mit Wasserkérpern abgeleitet worden.
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Zu den anlagebedingten Vorhabensmerkmalen gehéren die Brickenbauwerke, die die Oberfla-
chengewasser queren sowie die geplanten Einleitung von anfallendem Oberflachenwasser in die

OWK. Es sind insgesamt zwei Querungen von FlieBgewassern vorgesehen (Tabelle 13).

Tabelle 13: Bauwerke im Querungsbereich der FlieRgewasserkdrper

Bauwerks-Nr. Art der Querung, Gewasser LW (m) LH (m)
BW 1-2 Unterfihrung eines Wirtschaftsweges, ei- 136,68 4,90
(Bau-km 2+195 bis 2+345) nes Anschlussgleises und der limenau

BW 1-6 Unterfihrung Raderbach 4,00 1,00 uber
(Bau-km 3+914.656) SOK

Die Querung der llmenau und deren Uberschwemmungsbereiche erfolgt tiber eine 3-feldrige Bru-
cke mit beidseitigen 2 m hohen Irritationsschutzwénden. Jede Richtungsfahrbahn besitzt einen
eigenen Uberbau, sodass ein 2,90 m breiter Lichtspalt zwischen den Richtungsfahrbahnen ent-
steht. Die geplanten Briickenpfeiler befinden sich auRerhalb des Flussbettes der limenau, sodass
die Wegsamkeit fur die Schifffahrt gewahrleistet bleibt. Die Oberflachenentwasserung des Bri-
cken-BW wird Uber ein geschlossenes Entwasserungssystem, welches Anschluss an die Stre-
ckenentwasserung hat, realisiert. Die nordliche Richtungsfahrbahn wird parallel zum vorhande-
nen BW erbaut und nachfolgend der Verkehr Uber die neu errichtete Fahrbahn umgeleitet. An-
schlieftend erfolgt der Abbruch der ,alten” Fahrbahn und Errichtung der stdlichen Richtungsfahr-
bahn.

Die Querung des Raderbachs erfolgt tiber ein Rahmenbauwerk. Die unveranderliche Bachsohle
und der erforderliche Anschluss an den Larmschutztunnel bei Bau-km 4+286 sind als hhenma-
RBige Festpunkte fur das geplante BW anzusehen. Demnach ist die lichte Héhe ab Bachsohle auf
1,25 m beschrankt. Die Oberflachenentwasserung des Rahmenbauwerks findet tber Strecken-
mulden statt, welche Anschluss an die Streckenentwésserung haben (siehe Kapitel 4.5). Der Bau

wird abschnittsweise je Richtungsfahrbahn realisiert.

Im Entwasserungskonzept ist die Einleitung der Stra3enabwasser in die Vorfluter an funf Einleit-

stellen vorgesehen, die in Tabelle 14 aufgefihrt sind:

Tabelle 14: Einleitungen in Gewéasser [20]

Entwasserungs- | Einleitung in Vorfluter Vorbehandlung Einleitmenge
abschnitt Q r15n=1l/s
EA 3.1 Seitengraben zur limenau RRB 1 85

EA 3.2 Seitengraben zur limenau keine Behandlung 22

erforderlich
EA 4 llmenau RRB 2 60
EA5.1 IImenau RRB 3 200
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EA 12 und EA 13 | Elbe-Seitenkanal RRB 8 55
Summe der Einleitung in die limenau 367 /s

Die Trasse verlauft streckenweise in relativ geringem Abstand parallel zur llmenau und zum Ra-
derbach bzw. zu kleineren Kanélen, die in die llmenau entwéassern, sodass etwaige Auswirkun-

gen auf diese Gewasser berucksichtigt werden muissen [6].

Neben den direkten Einleitungen aus den in Tabelle 14 genannten Entwasserungsabschnitten in

den Vorfluter Imenau, gibt es zwei weitere Einleitstellen. Der Abschlag der beiden vorhandenen

und zur Entwasserung genutzten Regenrickhaltebecken (RRB westlich A 39 und RRB Kalten-

moor) erfolgt ebenfalls in die Imenau. Dies erfolgt Uber den Liner Graben (RRB westl. A 39, 117

I/s) und Uber einen Kanal (RRB Kaltenmoor, 21,75 |/s)).Daraus ergibt sich eine Gesamteinlei-

tungsmenge von 509,75 I/s.

4.7 Beschreibung der landschaftspflegerischen Malinhahmenkomplexe

Im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung gibt es eine Vielzahl von vorsorglichen
Schutz-, Vermeidungs- und Gestaltungsvorgaben (Malinahmenkomplexe 1 bis 4) die auf eine
Reduzierung der Beeintrachtigung der Schutzgiter Wasser, Boden, Tiere und Pflanzen sowie
biologische Vielfalt abzielen und im Rahmen der Ausfiihrungsplanung des Stral3enbauvorhabens
bertcksichtigt werden mussen. Darlber hinaus sind 6 flachige Kompensationsmaflinahmen ge-
plant, von denen die Malinahmen im Rahmen der Malinahmenkomplexe 6 und 9 langfristig zu
einer Verbesserung des Gewasserzustandes fiihren konnen (vgl. Ma3nahmenkomplex 5 bis 10).
Der Malinahmenkomplex 11 hat keine Kompensationsfunktion, sondern bezieht sich lediglich auf
Gestaltungsmalinahmen auf neu angelegten Stral3ennebenflachen. In den nachfolgenden Kapi-
teln werden die im Zusammenhang des Schutzregimes der WRRL relevanten Maf3nahmen kurz
erlautert. Eine detaillierte Beschreibung aller Mal3nahmen ist in dem Erlauterungsbericht zum
LBP (Unterlage 19) [14] sowie in den MalRBnahmenblattern (Unterlage 9.4) aufgefihrt [14].

4.7.1 Vermeidungs- und GestaltungsmalBhahmen (MaRnahmenkomplex 1 bis 4
LBP)

Die MaBnahmenkomplexe 1 und 2 umfassen Mal3nahmen zur Vermeidung von baubedingten

Beeintrachtigungen (wie BodenschutzmalRhahmen, Bauzeitenregelungen und Baumschutzmal3-

nahmen) und Mafinahmen zur naturschutzfachlich begriindeten und optimierten Gestaltung von

Bauwerken und der Umgebung. Bereits im Rahmen des stralentechnischen Entwurfes stellen

die Brickenbauwerke Uber die relevanten Flie3gewasser eine Optimierung hinsichtlich der Bei-

behaltung der hydraulischen Durchlassigkeit dar.
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Die MaRRnahmenkomplexe 3 und 4 umfassen trassennahe AusgleichsmalRnahmen (wie die Ent-
siegelung von Flachen) und Gestaltungsmaflinahmen zur Eingriinung der neuen Trasse und da-
mit dem Ausgleich der beeintrachtigten Landschaftsbildfunktion. TeilmaRnahme 4.7 A des Mal3-
nahmenkomplexes 4 umfasst die naturnahe Gestaltung des Raderbaches stdlich und nérdlich
der geplanten Querung der A 39 zwischen Liner Holz und Moorfeld, welcher im Zuge des Bau-
vorhabens auf einer Lange von 150 m umverlegt werden soll. Inhalt dieser TeilmalZnahme ist die
Herstellung eines neuen, naturnahen Bachbettes vor Durchfiihrung der BaumalRnahme, sodass
der Raderbach auch bauzeitlich dauerhaft mit Wasser bespannt werden kann. Weiterhin umfasst
die MaBnahme die Entwicklung eines gewassertypischen Uferrandstreifens und eines an den

neuen Gewasserverlauf angrenzenden Hochstaudenflures.

4.7.2 MaBnahmenkomplex 6 ,Dachtmisser Bruch*
Der MaRnahmenkoplex 6 umfasst die Herstellung eines naturnahen, feuchten Laubwaldes in ei-
nem Niedermoor westlich von Mechtersen und dient zur Kompensation fir die Beeintrachtigung
der gewasserbegleitenden Strukturen im Bezugsraum limenauniederung, unter anderem den an-
lagen- und baubedingten Verlust von Erlen-, Eschen-, Weiden-Aufwaldern, bodensauren Bu-
chenwaldern, Eichenmischwaldern und Pionierwald. Intensiv genutzte Griinlandflachen sollen in
einen strukturreichen Feuchtlebensraum mit hochwertigen Biotop- und Habitatstrukturen fir wert-
gebende Végel und Fledermause umgewandelt werden. Die Entwicklung soll weitestgehend Uber
ungelenkte Sukzession erfolgen. Je nach Standort werden angrenzend an die neu entstehenden
feuchten Laubwaldbereiche feuchte Hochstaudenfluren bzw. Réhrichte angesiedelt. Die Umset-
zung der Kompensationsmafinahme 6 erfolgt nach Abschluss der StraBenbauarbeiten. Da die
Maflnahme im Einzugsgebiet der Iimenau durchgefiihrt wird, ist obwohl die Malinahmenflache
nicht an die llmenau angrenzt, dennoch von einer Verbesserung flr den Zustand des OWK

llmenau auszugehen (siehe Unterlage 9.4) [14].

4.7.3 Malnahmenkomplex 9 Anlage von Weichholzauwald stdlich Oldershausen
Durch die MaBnahme (9 AFCS) wird auf Intensivgrunlandflache mit Uberschwemmungsberei-
chen in der limenauniederung nordwestlich von Handorf ein Erlen-Eschen-Auwald angelegt.
Durch die Bepflanzung der Flache, die direkt stidlich an die limenau grenzt, werden landwirt-
schaftlich verursachte Nahrstoffeintrage reduziert. Wie bei der Malinahme ,Dachtmisser Bruch®
ist durch die Herstellung eines naturlichen Zustands der an das Gewasser angrenzenden Flache
mit der Ansiedlung gewassertypischer Makrophyten und damit einer Aufwertung des Uferbe-
reichs, der auch der gewassertypischen Fauna eine Lebensgrundlage bietet, zu rechnen. Zusatz-
lich kann durch die Bdume die natiirliche Beschattung des Gewassers fur den Abschnitt erreicht
werden. Die Kompensationsmafinahme wirkt sich insgesamt positiv auf die biologischen QK der

llmenau aus (siehe Unterlage 9.4) [14].
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5 Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des
Vorhabens auf die betroffenen Oberflachenwasserkorper

5.1

Fur die Ermittlung der potentiellen Wirkungen des Vorhabens auf die verschiedenen QK der be-

Prognose der Wirkungen des Vorhabens

troffenen OWK erfolgt eine Unterteilung in bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren sowie

eine Differenzierung nach temporaren und langfristigen Wirkungen.

511

Baubedingte Wirkfaktoren sind zeitlich auf die Bauphase begrenzt und entstehen z.B. durch die

Vorhabenswirkungen in der Bauphase (temporare Wirkung)

Anlage von Baustral3en, Baustelleneinrichtungsflachen sowie durch die Umlagerung von Erd-
massen, Baustoffen etc. und den Einsatz von Baumaschinen und -fahrzeugen. In der Tabelle 15
sind die ermittelten baubedingten Wirkfaktoren und prognostizierten potentiellen Auswirkungen
auf die QK der betroffenen Wasserkorper aufgefihrt.

58

Tabelle 15: Baubedingte Wirkfaktoren des Vorhabens mit potentiellen Auswirkungen auf die
Qualitdtskomponenten der betroffenen Wasserkorper
potenziell betroffene Quali-
Wirkfaktor maogliche Wirkungen potenzielle Auswirkungen tatskomponenten
OWK
baubedingt
Baustellenein- | » Flacheninanspruch- ¢ VVoriibergehender Biotop- o- e hydromorphologische QK
richtung, Anle- nahme und Gewas- der Funktionsverlust/-veran- - Wasserhaushalt/Abfluss
gung serverlegung derung - Durchgangigkeit
Baustrale, » Temporare Anderung der - Morphologie
Bodenent- Durchlassigkeit und Fallenwir- - Gewasserumfeld/-niede-
nahme und kung rungen
Lagerung e Temporare Anderung der Ge- | » Gewasserflora
wasserdynamik e Gewasserfauna
e Fischfauna
» Sedimenteintrag e Temporare Trilbung des Was- | ¢  allgem. physik-chem. QK
sers e Gewasserfauna
e Fischfauna
e Benthos
» Bodenverdichtung/- ¢ Veranderung der Standortei- e hydrom. QK
auflast genschaften - Gewasserumfeld/-niede-
¢ Veranderung naturlicher Stoff- rungen
kreislaufe - Beeintrachtigung der Ve-
getationen (Aue, Moor)
> Bodenaustausch e Veranderung der Standortei- e  Wasserhaushalt im Niede-
genschaften rungsbereich
¢ Veranderung naturlicher Stoff- | ¢  Wasserhaushalt
kreislaufe o (Wasserqualitat)
e chemischer Zustand
Stoffliche » Zusétzliche Gefahr: e Temporéare stoffliche Veran- e physikalisch-chemische QK
Schadstoffein- Versickerung von derung der Wasserqualitat - Nahrstoffverhéltnisse
trage durch Schad- und Betriebs- (durch: Staub, Schwebstoff e chemische QK
Einsatz von stoffen oder punktu- und Sedimente, Nahrstoffe, e Gewasserflora
Maschinen im eller Eintrag sonstige Schadstoffe) e Gewasserfauna
Baubetrieb «  Fischfauna
e chemischer Zustand (UQN)
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Wahrend der Bauphase sind Erdbewegungen bei der Umverlegung des Raderbachs zu erwarten.
Baustelleneinrichtungsflachen und —wege im direkten Gewasser-/Uferbereich sind nicht vorgese-
hen, jedoch werden die Niederungsbereiche temporar beeintrachtigt. Die baubedingten Wirkun-
gen treten entlang des gesamten Trassenverlaufs auf und sind im Bereich der Briickenbauwerke,
der Anschlussstellen, der Regenriickhaltebecken sowie der Versickerungsbecken besonders

ausgepragt.

5.1.2 Anlagebedingte Auswirkungen (dauerhafte Wirkung)
Anlagebedingte Wirkfaktoren gehen im Wesentlichen von der durch den Baukorper einschlief3lich
Nebenanlagen und Wege etc. verursachten Flacheninanspruchnahme und der damit im Zusam-
menhang stehenden Sachverhalte, wie Gewasserquerungen, Entwésserung etc., aus.
In der Tabelle 16 sind die ermittelten anlagebedingten Wirkfaktoren und prognostizierten poten-
ziellen Auswirkungen auf die QK der betroffenen Wasserkoérper aufgefiihrt.

Tabelle 16: Anlagebedingte Wirkfaktoren des Vorhabens mit potenziellen Auswirkungen auf die
Qualitatskomponenten der betroffenen Wasserkorper

potenziell betroffene Qua-

Wirkfaktor Bauwerke potenzielle Auswirkungen lits
itdtskomponenten
anlagebedingt
Gewasserquerung e BW 1-2 e Anderung nichtstofflicher Einwirkun- e allgem. physik-chem.
¢ BW 1-6 gen QK
e Licht e Gewasserflora
e Veranderung der Temperaturverhalt- | ¢  Gewasserfauna
nisse e  Fischfauna
Veréanderung des Ge- e BW 1-6 ¢ Veranderung der Gewasserdynamik e hydromorphologische
wasserbetts, QK
Gewasserverlegung - Morphologie
- Abflussdynamik
e Anderung der Habitatstrukturen e Gewasserflora
e Gewasserfauna
e  Fischfauna
¢ Veranderung der Morphologie e hydromorphologische

QK
- Quer- und Langspro-
fil, Sohlenstruktur

e Veranderung der Temperaturverhalt- | ¢  physikalisch-chemische

nisse QK
- Temperatur
- Sauerstoffhaushalt
Neuversiegelung durch e A39-1 ¢ Versiegelung von FlieRgewassernie- | ¢  hydromorphologische
die Autobahn und Ent- derungen QK
wasserung der Stra3en- « Verénderung der Standortbedingun- - Gewasserumfeld
flachen gen Niederungsbereich - Wasserhaushalt
 Temporare Anderung der Gewés- - Abflussdynamik
serdynamik e physikalisch-chemische

QK (Salzgehalt)
e biologische QK
e chemischer Zustand

Flachenverluste durch ¢ 40,21 ha ¢ Veranderung der Standortbedingun- e hydromorphologische
Damm- und Einschnitts- gen QK
bdschungen, Ausrundun- - Wasserhaushalt
gen, Entwasserungsmul- - Abflussdynamik
den, Versickerungsfla- e physikalisch-chemische
chen und Regenriickhal- QK (Salzgehalt)
tebecken e chemischer Zustand
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51.3

Betriebsbedingte Wirkfaktoren ergeben sich durch die Nutzung der Stral3e und der damit einher-

Vorhabenswirkung in der Betriebsphase (dauerhafte Wirkung)

gehenden Immissionen in Form von Abgasen und belasteten StralRBenwéssern. Insbesondere
durch die trassennahen Versickerungen von belasteten StraRenabwassern sowie den Einsatz
von Tausalzen in den Wintermonaten koénnte die Wasserqualitat und hierdurch auch die aquati-
sche Gewasserflora und -fauna beeintrachtigt werden. Die betriebsbedingten Wirkfaktoren sind

in Tabelle 17 aufgefthrt.

Tabelle 17: Betriebsbedingte Wirkfaktoren des Vorhabens mit potentiellen Auswirkungen auf
die Qualitditskomponenten der betroffenen Wasserkorper
Wirkfaktor mégliche Wirkungen potenzielle Auswir- potenziell betroffene Qualitdtskompo-

kungen

nenten

betriebsbedingt

Entwasserung der
StraRenflachen

»  Schadstoff-ein-
trage Uber Stra-
Renentwasse-
rung aus RRB

» Diffuse Quelle:
Schadstoffeintrag
Uber Versicke-
rungsweg (Versi-
ckerungsbecken)

Dauerhafte/saisonale
stoffliche Veranderun-
gen der Wasserquali-
tat (ggf. durch
Schmierstoffe, Abrieb,
Salze und sonstige
wassergefahrdenden
Stoffe)

Wasserqualitat:
- Chemische QK

- physikalisch-chemische QK
- chemischer Zustand
Biologische QK:

- Gewasserflora

- Gewasserfauna

- Fische

Tausalzausbrin-
gung im Winter

» Diffuse Quelle:
Chlorideintrag
Uiber Versicke-
rungsweg (Versi-
ckerungsbecken)

» Eintrdge von
Chlorid Uber Stra-
Renentwasse-
rung aus RRB

Saisonale Auswirkun-
gen bzw. kontinuierli-
cher Zufluss von ver-
sickertem StrafRenab-
wasser Uber das
Grundwasser (Exfilt-
ration)

Wasserqualitét:
- Chemische QK

- physikalisch-chemische QK
- chemischer Zustand
Biologische QK:

- Gewasserflora

- Gewasserfauna

- Fische

52

Ermittlung und Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen auf die

Zustandsklassen der Qualitatskomponenten der betroffenen OWK

In diesem Kapitel wird geprift, ob es infolge des geplanten Vorhabens zu einer konkreten Zu-

standsklassenanderung/ -verschlechterung der relevanten QK kommen kann.

Wie bereits in der Methodik erlautert, werden als Anhaltspunkt fir die Bewertung der Verschlech-
terung des Zustands der QK die Kriterien Erheblichkeit, Dauerhaftigkeit und raumlicher Bezug
zum OWK herangezogen. Die Einstufung wird unter Berlcksichtigung der genannten Kriterien

anhand einer verbal-argumentativen Herleitung einzelfallbezogen erfolgen.

Fur den indirekt betroffenen OWK Landwehrgraben erfolgt lediglich die Uberpriifung einer mogli-
chen Verschlechterung der Wasserqualitat durch die Exfiltration des durch die Stral3enabwasser
eventuell beeintrachtigten Grundwassers. Die wesentlichen QK sind somit einzelne Parameter
der verschiedenen UQN hinsichtlich z.B. Chlorid.
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5.2.1  Auswirkungen auf die hydromorphologischen Komponenten

Baubedingte und anlagebedingte Fldcheninanspruchnahme, Bodenaustausch und Boden-

verdichtungen

Zusatzlich zum eigentlichen Trassenkdrper wird ein Baufeld entlang der gesamten A39 bendtigt.
Dieser Arbeitsstreifen betragt geman [6] 10 m. In 6kologisch sensiblen Bereichen, wie dem Wald-
gebiet Luner Holz, wird der erforderliche Arbeitsstreifen auf eine minimal notwendige Breite re-
duziert und die Grenze zu den nicht zu beeintrachtigenden Bereichen mit Schutzzdunen abge-
grenzt. Diese bauzeitlich benétigten Arbeitsflachen sind von einem Bodenabtrag sowie -auftrag
und von VerdichtungsmaRnahmen betroffen. Zusatzliche Baustral3en sind im PA 1 nicht erforder-
lich, da das bereits vorhandene Stral3en- und Wegenetz eine problemlose Erreichbarkeit des
Baubereiches ermdglicht.

Von VerdichtungsmalRnahmen betroffen sind zuséatzlich die Baubereiche der Briickenbauwerke
an den zu querenden FlieRgewassern (llimenau und Raderbach).

Mit der Querung des Raderbach durch das BW 1-6 und der damit verbundenen teilweisen Um-
verlegung, naturnahen Gestaltung des neuen Bachabschnittes sowie Anpassungsmafinahmen
an den Bestand werden auch im unmittelbaren Umfeld des Raderbachs baubedingte, temporére
Verdichtungsmalnahmen erfolgen.

Dadurch kommt es im gesamten Baubereich des PA1 zu einer Beeintrachtigung der Bodenfunk-
tionen und zu einem temporaren Verlust der natirlichen Bodenverhaltnisse und in Folge zu mog-
lichen Beeintrachtigungen des Wasserhaushaltes. Eine Verdichtung des Bodens kann zumindest
temporar zum vorribergehend verringerten Oberflachenwassereintrag in den Boden und damit
zu einer verringerten Grundwasserneubildung fihren, was wiederum auch Auswirkungen auf den
Wasserhaushalt der OWK haben kann.

Da die baubedingten Bodenverdichtungen in unmittelbarer Nahe der FlieBgewasser jedoch raum-
lich sehr begrenzt sind und temporaren Charakter haben, ist davon auszugehen, dass die Beein-
trachtigungen des Wasserhaushaltes von Iimenau und Raderbach vernachlassigbar bzw. nicht
relevant sind. Zudem werden die baubedingten Bodenverdichtungen mit Hilfe der Vermeidungs-
malnahme 1.2 V ,Rekultivierung des Bodens auf allen temporaren Bauflachen und Wiederher-
stellung bzw. Optimierung der urspriinglichen Nutzung® und 1.3 V ,Schutzmalinahme gegen Bo-
denverdichtung im Bereich von BaustraRen/-flachen auf Gleybdden® minimiert und wieder rick-
gangig gemacht und der Boden durch kreuzweise Tiefenlockerung wieder in seinen urspringli-
chen Zustand zurlick versetzt und wieder nutzbar gemacht. Des Weiteren werden im Rahmen
der AusgleichsmalRnahme 4.6 A ,Entsiegelung bisher versiegelter Flachen® Flachen im Bereich
der ehemaligen Anschlussstral3en an die durch die neue A39 ersetzte B4 entsiegelt und beste-
hende Verdichtungen im Unterbau beseitigt. Damit wird insgesamt eine nachhaltige relevante
Beeintrachtigung des Wasserhaushaltes der FlieRgewésser durch baubedingte Verdichtungs-

malnahmen des Bodens ausgeschlossen.
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Anlagebedingte Veranderungen des Gewasserbettes (Gewasserverlegungen)

Im Zuge des Bauvorhabens muss der Raderbach auf einer Lange von ca. 150 m umverlegt und
das Gewasserprofil neu hergestellt werden. Gemal Ausgleichsmal3nahme 4.7 A soll der neue
Gewasserabschnitt im Bereich des Larmschutzwalles Moorfeld naturnah gestaltet werden, so-
dass der neue Gewasserabschnitt den Vorgaben des WHG und der WRRL entspricht. Die Her-
stellung des neuen Gewasserprofils erfolgt vor der Umsetzung der Strallenbauarbeiten, sodass
das Wasser des Raderbachs auch wahrend der StralBenbauarbeiten tber den zuvor neu herge-
stellten Gewasserabschnitt dauerhaft abgeleitet werden kann und keine negativen Auswirkungen
auf die Hydromorphologie durch die BaumalRnahme im Bereich des Raderbachs zu erwarten
sind.

Zur Querung der limenau wird eine weite Talbriicke vorgesehen. Die Bricke wird so errichtet,
dass keine Pfeiler im Flussbett stehen und somit keine Auswirkungen auf das Abflussgeschehen
zu erwarten sind (siehe Vermeidungsmalnahme 2.1 V ,Talbriicke Uber die limenau®). Die Uber-
schwemmungsbereiche werden ebenfalls nicht beeintrachtigt, sodass auch im Hochwasserfall
ein hindernisfreier Abfluss gewahrleistet ist. Anlagebedingte Verdnderungen des Gewasserbettes
der llmenau durch das geplante Bauvorhaben, welche sich auf die Hydromorphologie auswirken

konnten, sind damit nicht vorgesehen.

Anlagebedingte Voll- und Teilversiegelungen des anstehenden Bodens

Im Bereich der geplanten Trasse kommt es Uber die gesamte Lange der Trasse und in Bereichen
der Zufahrten und Abfahrten, den Regenrtickhaltebecken und den Anschlussstellen zur vorhan-
denen Autobahntrasse der A 39 am Beginn des PA 1 zur Voll- und Teilversiegelung des vorhan-
denen Bodens.

Durch diese Versiegelungen kann kein Oberflachenwasser mehr in den Boden versickern und
der Boden verliert im direkten Bereich der geplanten Trasse seine natlrlichen Funktionen voll-
standig. Der Gesamtkompensationsbedarf fir den Verlust von natirlichem Boden aufgrund der
Voll- und Teilversiegelungsmaflinahmen liegt bei etwa 30 ha. Der Verlust der Bodenfunktionen
kann den Gebietswasserhaushalt durch die fehlende Versickerung von Oberflachenwasser be-
einflussen. In der Folge kdnnen damit eine Absenkung des Grundwasserspiegels und im Weite-
ren auch eine Veranderung des Wasserhaushaltes der umliegenden OWK verbunden sein. Im
Rahmen der Ausgleichsmalnahme 4.6 A ,Entsiegelung bisher versiegelter Flachen® werden Fla-
chen im Bereich der ehemaligen Anschlussstrafl3en an die durch die neue A39 ersetzte B4 ent-
siegelt. Durch das geplante Entwasserungskonzept wird das auf den versiegelten Flachen anfal-
lende Wasser gesammelt und kontrolliert den Vorflutern zugefiihrt. Damit wird das im Bereich der
neuen Trasse nicht in den Boden gelangende Wasser auf diese Weise wieder dem nattirlichen
Wasserkreislauf zugefihrt. Ein Verlust des Wassers fur das Gebietswassersystem und negative

Auswirkungen auf die Hydromorphologie der betroffenen Vorfluter ist damit nicht gegeben.
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Einleitung von anfallendem Oberflachenwasser

Durch das geplante Entwéasserungskonzept wird das zukinftig auf der Fahrbahnflache und den
Bdschungsbereichen anfallende Oberflachenwasser gefasst und tber Rohrleitungen, Mulden-
systeme und Graben in Regenriickhaltebecken entlang der neuen Trasse geleitet. Uber diese
Regenrickhaltebecken wird im Sinne der Vermeidungsmaflnahme 2.4 V ,Optimierte Entwasse-
rung“ gewahrleistet, dass das auf der Stral3e, den Banketten und Béschungsbereichen anfallende
Oberflachenwasser nicht direkt in die Oberflachenwasserkdrper eingetragen wird, sondern ge-
drosselt, zeitverzdgert eingeleitet werden kann. Somit wird im Vergleich zur aktuellen direkten
Ableitung von der vorhandenen B4 der gemittelte Oberflachenwassereintrag um etwa 1/3 redu-
ziert. Damit werden die Beeintrachtigungen fir die Hydromorphologie durch mdéglicherweise un-
kontrollierten Oberflachenwassereintrag mit Umsetzung der Mal3nahme vermindert.

Fazit fur die hydromorphologische QK:

Durch die baubedingte und anlagebedingte Flacheninanspruchnahmen, den Bodenaustausch,
den Flachenversiegelungen, der Gewasserverlegung des Raderbachs und den gedrosselten Ein-
leitungen von anfallendem Oberflachenwasser aus den RRB gehen keine relevanten, dauerhaf-
ten Beeintrachtigungen fur den Wasserhaushalt, die 6kologische Durchgangigkeit und die Mor-
phologie der betroffenen OWK aus. Deren hydromorphologische QK werden durch Umsetzung

des Vorhabens nicht negativ beeinflusst.

5.2.2 Auswirkungen auf den chemischen und chemisch-physikalischen Zustand
Baubedingte und betriebsbedingte Sediment- und Schadstoffeintrdge

Wahrend der Bauarbeiten kann es vor allem im Querungsbereich der FlieBgewasser limenau und
Raderbach zu Sedimenteintrdgen und Schadstoffeintragen ins Gewasser kommen. Dadurch

kann lokal die chemische Wasserqualitat beeinflusst werden.

Durch entsprechend vorbeugende MalRnahmen kann ein Schadstoffeintrag durch die Bautatigkeit
jedoch vermieden werden. Bei Einhaltung der gtiltigen Vorschriften und der Ergreifung entspre-
chender Schutz- und Vermeidungsmafl3nahmen sowie der Verwendung nicht wassergefahrden-
der Stoffe sowie dem Einsatz von Maschinen entsprechend dem Stand der Technik kann einer

Beeintrachtigung der chemischen Gewasserqualitdt entgegen gewirkt werden.

Diesbezuglich zu berticksichtigende Richtlinien sind die-Verordnung-iberdie-Anlagenim-Umgang

araefaihrdenden offan ala ha hhea aha A\ ofe die ana ala a a
g > A G v/ Y v

Steffe-(\AAWS)-die Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen

(AwSV_2017) und das Gesetz zur Verordnung des Wasserhaushaltes (WHG) -
8 62.
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Der Eintrag von Sedimenten wahrend der Bauarbeiten in die FlieRgewasser kann nicht vollstan-
dig ausgeschlossen werden, dadurch kann es zu einer voriibergehenden Tribung des Wassers
kommen. Es ist davon auszugehen, dass Beeintrachtigungen der FlieBgewasser durch einen
baubedingten Sedimenteintrag lokal und zeitlich begrenzt im Bereich der Briickenbauwerke und
bei den Mal3nahmen zur Gewasserumverlegung des Raderbachs erfolgen. Eine nachhaltige er-
hebliche Schadigung der Wasserkdrper in ihrer Gesamtheit ist dadurch jedoch nicht zu erwarten.
Eine Verfrachtung gréRerer Sedimentmengen in die den direkt betroffenen Wasserkoérpern nach-
folgenden Wasserkoérper, hier die limenau, kann durch einen ordnungsgemafen Bauablauf ge-

malf den genannten Verordnungen und Gesetzen vermieden werden.

Betriebsbedingt ist mit einem Eintrag von Schwebstoffen tUber den Luftweg in die Gewasser zu
rechnen.

Diffuse Eintrage der verkehrsbedingten Immissionen im Bereich der Briickenquerungen kdnnen
durch die dort vorgesehenen Irritationsschutzwéande, die indirekt als Spritzschutz wirken, jedoch
vermindert werden (siehe VermeidungsmaRnahme 2.1 V ,Talbrtcke Uber die lImenau). Es ist
davon auszugehen, dass eine Verdriftung der Immissionen stattfindet. Die moglicherweise aus-
getragenen Schadstoffimmissionen im Bereich der Gewasserguerungen limenau und Raderbach
sind aber viel zu gering, als dass sie in FlieBgewassern zu beeintrachtigenden Konzentrationser-
héhungen fiihren kdnnten.

Im Bereich der Gewasserquerungen filhren insbesondere die Eintrage aus den umliegenden
Landwirtschaftsflachen in die Gewasser zur Eutrophierung. Vorwiegend das Gebiet im Nordwes-
ten von Luneburg (gemal LBP Bezugsraum ,Offenland um Lineburg®) ist durch landwirtschaftli-
che Nutzung mit tberwiegend Getreideanbau gepragt. Die llmenau und der Raderbach mit seiner
Funktion als Vorfluter zur Entwasserung der umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flachen
weisen, wie bereits in Kapitel 4.3.4 beschrieben, derzeit einen schlechten chemischen Zustand
auf. Betriebsbedingte diffuse Nahrstoffeintrage durch den Verkehr wirken sich nicht relevant und
nachhaltig auf den chemischen Zustand der bereits ohnehin nahrstoffreichen OWK aus. Eine
Verschlechterung des chemischen Zustandes mit Umsetzung der MaRnahme durch betriebsbe-
dingten Nahrstoffeintrag ist demnach nicht zu erwarten.

Da es sich um lokal begrenzte Bereiche der betroffenen Wasserkorper handelt und es weiterhin
in Abhangigkeit der Abflussmengen zu Verdinnungseffekten kommt, ist von keiner dauerhaften

Veranderung der Wasserqualitat der OWK auszugehen.

Die Schadstoffbelastung der OWK durch den Eintrag von belastetem Niederschlagswasser wird
durch das geplante Entwasserungskonzept mit 10 Regenrtickhaltebecken, einem Abschnitt mit
Muldenversickerung und einem Abschnitt mit Flachenversickerung ohne Direkteinleitung in die

FlieRgewésser oder teilweise Einleitung in die stadtische Abwasserkanalisation vermindert. Die
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geplanten Regenriickhaltebecken bestehen, wie in Kapitel 4.5 beschrieben, aus vorgeschalte-
tem, gedichtetem Absetzbecken fir die Sedimentation und Leichtflissigkeitsabscheidung mit
Schlammraum, sodass davon auszugehen ist, dass eine gewisse Vorbehandlung des anfallen-
den Oberflachenwassers vor Einleitung in die OWK erfolgt. Im Vergleich zur aktuellen Situation,
in welcher das auf der vorhandenen B4 anfallende Oberflachenwasser teilweise ohne Zwischen-
schritt direkt in die FlieRgewasser eingeleitet wird, ergibt sich mit dem Neubau der A 39 in Zu-

sammenhang mit der Neukonzipierung der Oberflachenentwasserung eine Verbesserung hin-

sichtlich der méglichen chemischen und chemisch-physikalischen Beeintrachtigung der betroffe-

Zur Bewertung der relevanten Parameter im Zusammenhang mit Straf3enabflissen welche in der

OGewV in den Anlagen 6, 7 und 8 aufgefiihrt sind wurde ein stofflicher Nachweis durchgefihrt

[25]._Hauptsachlich bei den Parametern zur Beurteilung des chemischen Zustandes (Anlage 8

0OGewV) kann es zur Uberschreitung der sehr geringen UQN kommen. Mit Hilfe von Mischungs-

rechnungen wurde abgeschétzt, ob eine Uberschreitung der UQON wahrscheinlich ist. Durchge-

fuhrt wurden die Berechnungen in Bezuqg auf die JD-UQN (Jahresdurchschnitts Umweltqualitats-

norm) und fur die ZHK-UON (zuldssige Hochstkonzentration - Umweltqualitdtsnorm).

Die dafiir angesetzten Werte und die detaillierten Ergebnisse sind dem Anhang 2 [25] zu entneh-

men. Alle Berechnungen beziehen sich dabei ausschliefRlich auf den OWK limenau (Lineburg —

Oldershausen).

In Bezug auf die JD-UON sind nur sehr geringe Anderungen zu verzeichnen und betragen groR-

tenteils weniger als 1% der JD-UQN. Die einzige Ausnahme bildet die Erhohung bei Benzo[a]py-

ren mit 7,7%. Durch die geringen Anderungen sind also keine Uberschreitungen der JD-UOQON zu

erwarten. Uberschreitungen der JD-UON durch Benzo[a]pyren resultieren aus der vorhandenen

Gewaéasserkonzentration. Die vorhandene Gewdasserkonzentration liegt mit 0,00194 pg/l deutlich

uber der JD-UON von 0,00017 pg/l, wozu im Gegensatz die Erhdhung durch die Stoffeitrage tber

den StralRenabfluss nur bei 0,000013 pg/l liegt. Somit ist kein neqativer Einfluss der StraRenab-

flusse auf den OWK Ilmenau (Liineburg — Oldershausen) durch Uberschreitungen der JD-UON

ZU erwarten.

In Bezug auf die ZHK-UON sind ebenfalls iiberwiegend nur geringe Anderungen der Konzentra-

tionen durch die Einleitungen zu erwarten. Uberschreitungen der ZHK-UQON ergeben sich bei den

Parametern Benzo[b]fluoranthen und Benzolq,h,i]-perylen. Dies resultiert aus den hohen spezifi-

schen Frachten im StraBenabfluss im Gegensatz zu den angegebenen UON der jeweiligen Pa-

rameter. Diese Uberschreitungen sind fiir das Worst-Case Szenario bei Niedrigwasserabfluss
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und groRtmaglichem Schadstoffeintrag berechnet. AuRerdem geht man bei der Berechnung von

einer Uberlagerung der Einleitungen aus. Durch verschieden lange FlieRwege und FlieRzeiten ist

es eher unwahrscheinlich, dass der Fall eintritt bei dem alle Einleitungen gemeinsam auf die Ab-

flussmenge einwirken. Durch die Durchmischung im Wasserkorper Uber die FlieRstrecke sind

weitere positive Verdiinnungseffekte zu erwarten. Insgesamt besteht dennoch die Mdéglichkeit,

dass eine Verschlechterung der UON auftritt. Dabei handelt es sich jedoch um temporére und

reversible Erhohungen bzw. Uberschreitungen welche durch das stetig bewegte System eines

FlieRgewéassers und die Erhéhung der Abflussmengen im folgenden Verlauf des FlieRgewassers

vermindert werden.

Durch den Einsatz von Tausalz in den Wintermonaten wird tber das abflieRende Regen-/Tau-
wasser geltstes Chlorid trotz vorgeschalteter Regenriickhaltebecken und Versickerungsmulden
und —flachen zeitverzégert Uber das Grundwasser in die FlieRgewasser eingetragen.

Nach der WRRL und den Verordnungen zu Oberflachengewassern und Grundwasser sind die
Jahresmittelwerte und die Spitzenwerte der Chloridkonzentrationen fir die Bewertung der Aus-
wirkungen des Vorhabens mafgeblich. GemalR Anhang 1 [21] werden zukiinftig folgende Chlo-

ridkonzentrationen fur die OWK im Jahresmittel errechnet:

¢ Ilmenau (Uelzen-Lineburg)
Erhéhung der mittleren Chloridkonzentration um 0,07 mg Cl/l auf 57,87 mg Cl/I
(Erhdhung vernachlassigbar gering)

e IImenau (LUneburg-Oldershausen)
Erhéhung der mittleren Chloridkonzentration um 0,3 mg CI/l auf 58,1 mg Cl/|
(Erhéhung vernachlassigbar gering)

e Raderbach

Erhéhung der mittleren Chloridkonzentration um 2,7 mg CI/l auf 57,7 mg Cl/|
(Erhéhung gering)

Damit konnen die im Entwurf der Oberflachengewdasserverordnung (OGewV) angegebenen Ori-
entierungswerte fir Chloride von 200 mg ClI/lI Jahresmittelwert fur die Einhaltung des guten Zu-
stands in allen betroffenen OWK eingehalten werden.

Entscheidend fir die chemische Belastung eines FlieRgewassers ist jedoch nicht nur die sich bei
Eintrag durch Verdiinnung nur geringfigig erh6hende mittlere Chloridkonzentration im OWK ins-
gesamt, sondern die sich bei Eintrag am Einleitpunkt ergebende Spitzenbelastung. Bei ungins-
tiger Wetterlage mit hohem Tausalzmitteleinsatz auf der zukinftigen A39 kann ein kurzzeitiger

starker Anstieg der Chloridkonzentration in den betroffenen OWK limenau und Elbeseitenkanal
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die Folge sein. Diese ermittelten Chloridpeaks liegen bei den betroffenen OWK nach erfolgtem
Neubau der A39 gemaR [21] bei:

e Ilmenau (Uelzen-Lineburg): 68,07 mg Cl/I
e lImenau (Luneburg-Oldershausen): 75,2 mg Cl/I
o Elbeseitenkanal: 84 mg Cl/I

Der ermittelte Chloridpeak fir die llmenau, welcher weniger als 24 Stunden andauert, ist gemaf
Anhang 1 [21] als unbedenklich zu bewerten. Durch die im Gegensatz zum Ist-Zustand vorge-
schalteten Regenrtickhaltebecken und Versickerungsanlagen ist nach erfolgtem Neubau der A39
eine Spitzenwertabdampfung zu verzeichnen, da das anfallende Oberflachenwasser in den RRB
gesammelt und verzégert in verminderter Menge und Konzentration in den OWK abgegeben wird.
Die gemittelte Einleitmenge wird im Vergleich zur Ist-Situation, wie bereits in Kapitel 5.2.1 be-
schrieben, um 1/3 reduziert. Damit wird mit Umsetzung des Vorhabens die chemische Gewas-
serqualitat im Vergleich zum jetzigen Zustand im Regelfall verbessert. Eine Verschlechterung ist
auszuschlieBen. Im gedichteten Elbeseitenkanal kommt es, gemall Anhang 1 [21], durch den
Schiffsverkehr und den Betrieb der Schleusenbauwerke und des Schiffshebewerkes in Scharne-
beck kontinuierlich zu einem Wasseraustausch auf der ganzen Kanalstrecke mit Elbewasser mit
geringerer Chloridkonzentration, sodass sich die chemische Wasserqualitat im Elbeseitenkanal
trotz der moglichen Chlorideintrage ebenfalls nicht nachteilig verandern wird. Derzeit besteht eine
Direkteinleitung von Oberflachenwasser der B4 in den Raderbach. Damit ergibt sich eine derzei-
tige mogliche Spitzenbelastung fir den Raderbach von 853 mg Cl/l. Nach erfolgtem Neubau der
A 39-PA1 wird das RRB 3 in die llmenau entwassern und nicht mehr in den Raderbach. Somit
entfallt diese Spitzenbelastung fir den Raderbach, sodass das geplante Vorhaben eine Verbes-
serung der Wassergutesituation des Raderbaches mit sich bringt. Im Hochwasserfall besteht ein
Notluberlauf des RRB 3 in den Raderbach, wobei es zu erh6hten Wassereinleitungen in die OWK
mit erhéhten Schadstofffrachten kommen kann. Da es sich hierbei jedoch um Sonderfalle handelt
und bei erhdhten Abfliissen in den OWK auch der Verdinnungseffekt mit einhergehender Verrin-
gerung der Schadstoffkonzentration nicht zu vernachlassigen ist, kann auch fur diesen Fall nicht
von einer Verschlechterung bzw. maf3igebenden Beeintrachtigung fir die chemische und che-
misch-physikalische QK ausgegangen werden. Folglich ist insgesamt keine relevante Verande-
rung der chemischen Gewéasserparameter und somit keine Anderung der Zustandsklassen der

chemisch-physikalischen QK anzunehmen.
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Anlagebedingte Verschattung

Im Bereich der Gewasserquerungen limenau und Raderbach kommt es anlagebedingt zu einer
Verschattung der zu querenden FlieRgewasser. Durch die im Bereich der Briickenbauwerke ver-
ringerte Sonneneinstrahlung in das Gewasser kann eine Verringerung der Wassertemperatur be-
dingt sein, was wiederum Auswirkungen auf den Chemismus des Wassers haben kann.

Durch die FlieBbewegung und die eher kleinraumig wirksamen Verschattungen ist davon auszu-
gehen, dass die geringfligigen lokalen Verdnderungen der chemisch-physikalischen Wasserei-
genschaften nicht zu einer relevanten Beeintrachtigung der Qualitat der jeweiligen OWK flhren.
Des Weiteren wird mit der Vermeidungsmalinahme 2.1 V ,Talbrucke Uber die llmenau® und dem
geplanten Lichtspalt von ca. 3 m zwischen den Richtungsfahrbahnen die anlagebedingte Ver-
schattung der limenau durch die Talbriicke auf ein Minimum reduziert und damit die moglichen

Auswirkungen auf den chemischen und chemisch-physikalischen Zustand der OWK vermindert.

Fazit fir die chemischen und chemisch-physikalischen QK:

Durch den Kund-die an-

lagebedingte Verschattung gehen keine relevanten, dauerhaften Beeintrachtigungen fur den Ge-
wasserchemismus der betroffenen OWK aus.

Durch den bau- und betriebsbedingten Schadstoff- und Sedimenteintrag in die OWK ist mit einer

minimalen Verschlechterung der chemischen Qualitdtskomponenten durch die Einleitung der

StraRBenabwasser zu rechnen. In Bezug auf die ZHK-UQN kénnen Uberschreitungen der ZHK

durch den erhohten Eintrag der Stoffe Benzo[b]fluoranthen und Benzo[g,h,i]-perylen erfolgen.

Aufgrund der Worst-Case Szenario Annahme, Verdinnungseffekte dber den gesamten Wasser-

kdrper nach den Einleitungen und einer nur temporéren und reversiblen Erh6hung ist die Ver-

schlechterung jedoch als gering zu bewerten.

Aufgrund der lokal sehr begrenzten Wirkungen und der geplanten Schutz- und Vermeidungsmar3-

nahmen ist eine Verschlechterung der chemisch-physikalischen Qualitdtskomponente unwahr-

scheinlich.

5.2.3 Auswirkungen auf die biologischen Komponenten

Baubedingte und betriebsbedingte Sediment- und Schadstoffeintrage

Durch die Bautatigkeiten und im Rahmen der Beschickung der neuen Gewésserabschnitte
kommt es, wie bereits in Kapitel 5.2.2 beschrieben, temporéar und punktuell zu Schwebstoff- und
Sedimenteintragen und damit zur temporaren stofflichen Veranderung der Gewéasserqualitat un-
terhalb des Eingriffs. Durch die Vermeidungsmalnahme 1.6 Vern ,Gewasserschonende Bau- und
Abbrucharbeiten an den Illmenaubricken® werden die Beeintrachtigungen im Bereich der
llImenaubriicke minimiert.
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Eine dauerhafte Verdnderung des Nahrungsnetzes oder ein Verlust an Habitaten fir Fische ist
durch die potenziellen tempordaren und punktuellen Eintrage fur die beiden FlieRgewasser

(Ilmenau, Raderbach) nicht zu erwarten, entsprechend auch keine Veranderung der Artenzusam-

mensetzung und der Abundanz der Fischfauna. Da es sich nicht um eine dauerhafte Veranderung
der Geschiebefiihrung und der Substrate handelt, ist eine Veranderung der Makrophytenzusam-
mensetzung unwahrscheinlich. Gleiches kann fur das Makrozoobenthos angenommen werden,

die Degradation und die Saprobie werden sich aufgrund des kurzfristigen und punktuellen Ge-

schehens nicht in ihrer Zustandsklasse verschlechtern (s. u.).

In der Betriebsphase entstehen verkehrsbedingte Immissionen (Nahr-/Schadstoffe). Lt. LBP (Un-
terlage 19.1) wird von einem 250 m breiten Band ausgegangen, in dem empfindliche Biotope
betroffen werden kdénnen.

Wie ebenfalls bereits im Teilkapitel 5.2.2 erlautert, kénnen diffuse Eintrage der verkehrsbedingten
Immissionen im Bereich der limenaubriicke durch die dort vorgesehenen Irritationsschutzwande
vermindert werden. Im Bereich der Raderbachquerung werden im Rahmen der Ausgleichsmalf3-
nahme 4.2 A Gehdlzpflanzungen auf dem Larmschutzwall vorgenommen, die verkehrsbedingte
Immissionen mindern. Die Unempfindlichkeit des (im Falle des Raderbach insbesondere auf-
grund der vorher durchflossenen Landwirtschaftsflachen) als nahrstoffreich zu charakterisieren-
den betroffenen OWK, die zu erwartenden Verdiinnungseffekte tber die FlieRstrecke hinweg und
die nur lokale Begrenztheit der Schadstoffeintrdge im Bereich der Gewasserquerungen lassen
die Prognose zu, dass erhebliche Beeintrachtigungen von Gewasserflora und -fauna nicht zu
erwarten sind.

Der jeweilige gewassertypische Saprobienindex fir die beiden Gewé&sserabschnitte der Iimenau
mit 2,03 (Stand: 2018) fir die limenau zwischen Liineburg und Oldershausen (28013) und 1,99
(Stand: 2018) fur den Abschnitt zwischen Uelzen und Lineburg (28061) fallt in die ,gute* Zu-

standsklasse, die sich im Indexbereich > 1,85 — 2,30 beweqt. Der aktuelle Zustand liegt somit im

unteren bis mittleren Segment der Klasse. Bei beiden Gewasserabschnitten ist durch temporare

stoffliche Veranderung der Wasserqualitat (durch: Staub, Schwebstoff und Sedimente, Nahr-

stoffe, sonstige Schadstoffe) wahrend der Bauphase und punktuelle Eintrdge im Bereich der

IImenaubriicke in der Betriebsphase nicht mit einem Klassensprung zu rechnen. Organische Ver-

schmutzungen durch das Vorhaben mit deutlichen Auswirkungen auf das Makrozoobenthos kon-

nen ausgeschlossen werden. Die Saprobie beim Raderbach ist nicht klassifiziert (Ergebnisse AS-
TERICS/PERLODES - Stand: 2016). Auch fir den in der Bauzeit in Anspruch genommenen Ge-

wasserabschnitt ist bedingt durch den temporaren Charakter von keinen deutlichen Beeintrachti-

qungen des Makrozoobenthos durch organische Verschmutzung auszugehen.

Da es sich bei den Gewéassern um keine versauerungsgefahrdeten Typen handelt, spielt der As-

pekt der Versauerung bezogen auf das Makrozoobenthos keine Rolle.
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Somit ist keine Anderung der jeweiligen Zustandsklassen der biologischen Qualitatskomponente
gemal WRRL der untersuchten OWK durch den bau- und betriebsbedingten Sediment- und

Schadstoffeintrag anzunehmen.

Veranderungen des Gewdasserbettes (Gewasserverlegungen, Verrohrungen)

Wahrend der Bauphase sind Erdbewegungen bei der Umverlegung des Raderbachs zu erwarten.

In das Gewasserbett der Ilmenau wird nicht eingegriffen, die llImenau wird durch eine Talbriicke

gequert. Baustelleneinrichtungsflachen und -wege im direkten Gewasser-/ Uferbereich sind nicht
vorgesehen.

Durch die Umverlegung des Raderbachs sind voribergehende Biotop- und Funktionsverluste/ -
veranderungen fir den betroffenen Gewasserabschnitt gegeben, die zwangslaufig durch die In-
anspruchnahme von Gewassersohle und -ufer insbesondere am Beginn und Ende des anzu-
schlielfenden ,neuen® Gewasserabschnitts erfolgen.

In den Ubergangsbereichen ist mit einem Verlust der Gewasserflora zu rechnen. Verluste der
Gewasserfauna konnen ebenfalls auftreten, wobei auch bei Kleinstlebewesen, wenn auch teils
nur eine eingeschrénkte Mobilitat vorhanden ist, ein Verdriften in unbeeinflusste Abschnitte mog-
lich ist. FUr Fische besteht ein nur relativ geringes Risiko wahrend der Bauarbeiten, da diese
ebenfalls in nicht betroffene Gewasserabschnitte ausweichen kdnnen. Der Verlust einzelner In-
dividuen kann nicht ausgeschlossen werden. Da es sich um eine relativ kurze Gewasserstrecke
handelt, die verlegt wird, ist davon auszugehen, dass ausreichend Entwicklungs-/Wiederbesied-
lungspotenziale von standorttypischen Makrophyten, Makrozoobenthos und Fischen aus den an-

grenzenden Gewasserabschnitten vorhanden sind. Da es sich beim Raderbach um ein bereits in

seiner Morphologie und durch das landwirtschaftlich geprégte Einzugsgebiet deutlich beeintréch-

tigtes Gewasser handelt, ist bei der Beurteilung des Teilmoduls Degradation fir das Makro-
zoobenthos ein Wert von 0,11 (Ergebnisse ASTERICS/PERLODES - Stand: 2016) angegeben.

Damit ist die Degradation der Zustandsklasse ,schlecht” (Klassenspanne: 0-20) zugeordnet. In

der Klasse beweqt sich der Wert im mittleren Segment, eine Verschlechterung, die zu einer An-

derung der Zustandsklasse fiihren wiirde, ist durch die Verlequng des Gewasserbettes auf kurzer

Strecke nicht zu erwarten. Vielmehr wird unmittelbar eine Verbesserung in der Morphologie in

dem Teilabschnitt erfolgen und mittelfristiqg ist durch die Erhdhung der Struktur und die Verbes-

serung des typischen FlieRverhaltens, wenn auch kleinrdumig sogar eine Verbesserung der Be-

siedlung durch Makrozoobenthos zu erwarten.

Die Durchgéngigkeit der OWK (llmenau und Raderbach) ist durch die Briickenbauwerke gege-
ben. Der lokal sehr begrenzte Verlust an Lebensraum durch die Verlangerung des Rahmendurch-
lasses im Bereich der Querung des Raderbachs und die Uberbauung durch den Rahmendurch-
lass auf wenigen Metern des neu entstehenden Gewasserabschnitts kann durch die naturnahe
Gestaltung des Gewasserbetts im Anschluss an den Rahmendurchlass ausgeglichen werden.

Auch hier ist eine Verbesserung des Zustandes bezogen auf die Degradation zu erwarten.
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Anlagebedingte Verschattung

Die Briicke fur die zweistreifige Richtungsfahrbahn Wolfsburg ist als reduzierter Ersatzneubau
der vorhandenen limenaubriicke geplant. Hier wird es zu keiner wesentlichen Veranderung der
anlagebedingten Verschattung kommen. Au3erdem ist zwischen den Richtungsfahrbahnen der
limenauquerung ein Lichtspalt von ca. 3 m geplant, um den Lichteinfall zu erhéhen (siehe 2.1
Veen , Talbriicke Gber die limenau®, Unterlage 9.3). Im Bereich der limenauquerung ist unter der
neu entstehenden Richtungsfahrbahn mit einer lichten H6he von = 5,70 m ein Bewuchs mit hoch-
wlchsigen Geholzen nicht mehr gegeben. Im Rahmen der MalBhahme 3 Agren ,Vernassung und
Strukturanreicherung® ist jedoch die Strukturanreicherung und Vegetationsentwicklung unter der
Brucke sowie die Verbesserung der Durchgangigkeit der Niederung geplant.

Dabei werden auch Bereiche mit Trockenfeldern unter der derzeitigen Briicke, die die Wander-
maglichkeiten der am und im Wasser lebenden Organismen einschranken, umgestaltet und damit
sogar eine partielle Verbesserung der Bedingungen fiir die biologischen QK erreicht.

Im Bereich der zweistreifigen Richtungsfahrbahn Hamburg als Neubau ohne signifikante Hohen-
abweichung zur vorhandenen Briicke und der Verbreiterung der Briicke Giber den Raderbach ist
anlagebedingt eine Veranderung der Habitatbedingungen unter den Brickenbauwerken durch
nicht stoffliche Wirkungen wie Beschattung und lokal begrenzte Temperaturverdnderungen zu
erwarten, die die Vegetationsentwicklung und Migration von Organismen beeinflussen kann. Die
lokal im Bereich der Briicken und zeitlich begrenzt vorrangig an Sonnentagen ggf. auftretenden
Temperaturveranderungen kénnen durch die Dynamik auch der langsam flieBenden Niederungs-
gewasser bzw. deren Abflussgeschehen gemindert bzw. ausgeglichen werden, sodass hierdurch
keine nennenswerte, die Zustandsklasse nach WRRL betreffende Veranderung der Zusammen-

setzung von Makrophyten und Makrozoobenthos zu erwarten ist.

Betriebsbedingte Entwasserung der neu versiegelten Flachen

Fur die BaumalRnahme ist ein Entwasserungskonzept fir die versiegelten Flachen entwickelt wor-
den. Die Stral3enabflisse werden, bis auf wenige Abschnitte mit nur geringen Abflissen, generell
Uber Regenrickhaltebecken, also gedrosselt eingeleitet [20]. Daher kann von keiner Verschlech-
terung durch kunstlich erhdhte FlieRgeschwindigkeiten und damit einhergehenden Substrat-/ Ha-
bitatverdnderungen der Wasserkorper mit relevanten Folgen fir die biologischen QK ausgegan-
gen werden.

Indirekte Einleitungen tber Regenriickhaltebecken und tber das Grundwasser erfolgen zeitlich
versetzt und fiihren zu keinen nennenswerten Veranderungen der Gewasserdynamik bzw. des
Abflussverhaltens mit Auswirkungen auf die Besiedlung von Makrophyten, Makrozoobenthos und

Fischen.
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Eine betriebsbedingte Gewasserverschmutzung wird Uber die Vorbehandlung des belasteten Re-
gen-/ Tauwasserabfluss vor dem Einleiten in die Vorfluter vermieden. Dies erfolgt in den einzel-
nen Entwasserungsabschnitten auf unterschiedliche Weise. In den Abschnitten, in denen die
StralRenabwasser versickern kdnnen, werden durch die Filterung in den Bodenpassagen indirekte
Stoffeintrage Uber das Grund-/ bzw. Schichtenwasser, dort wo Verbindungen zwischen dem
FlieRgewasser und dem Grund-/Schichtenwasser bestehen, weitgehend ausgeschlossen. In an-
deren Abschnitten werden die Stralenabwasser dem stadtischen Abwassersystem zugefihrt. In
einem grof3en Teil der Entwasserungsabschnitte kann durch Regenriickhaltebecken eine Vorkla-

rung erzielt werden.

Durch die vorgesehene Stral3enentwasserung ist keine nachweisliche Beeintréachtigung der Ge-

wasserflora und -fauna zu erwarten.

Nicht zurlickgehalten werden allerdings Chloride, die im Winterbetrieb durch Tausalz in den Stra-
Benabwassern geldst anfallen, sodass mit einem Salzeintrag in die Oberflachengewésser zu
rechnen ist. Salzkonzentrationen in FlieRgewassern kbénnen bei StiRwasserorganismen ab einer
gewissen Uberschreitung je nach Organismus toxisch wirken. Es ist mit Ausfallen von empfindli-
chen Arten und einer Anderung der Artenzusammensetzung durch salztolerante und —holde Ar-
ten zu rechnen.

Das vorliegende Tausalzgutachten [21] zeigt auf, dass die mittlere Erh6hung der Chloridbelas-
tung in Bezug auf den Jahresmittelwert zu keiner Uberschreitung des Orientierungswertes gemaf
OGewV (Anlage 7) von < 200 mg/l Cl in den zu betrachtenden OWK fuhrt (vgl. Kap. 5.2.2).

Fur die Gewésserorganismen ist jedoch nicht nur die Schwellenwertiiberschreitung im Jahres-
mittel fir eine evtl. Schadigung entscheidend. Mal3gebend ist die mogliche plétzliche starke Er-
hoéhung der Chloridkonzentration durch direkt eingeleitetes, belastetes Regen-/Tauwasser (Spit-
zenwerte).

Bei Regenrickhaltebecken mit Dauerstau ist, in Abhangigkeit von der Grofe, von einer mehr
oder weniger grof3en Verdiinnung der chloridhaltigen Stralenabwésser auszugehen. Bei direkter
Einleitung oder der Einleitung Gber Regenrtickhaltebecken ohne Dauerstau (Trockenbecken) er-
folgt die Einleitung in die Vorfluter jedoch ohne wesentliche Verdinnung.

Fir die betroffenen OWK wurde im Tausalzgutachten die Chloridbelastung der betroffenen OWK
im ungunstigsten Belastungsfall ermittelt. Hierflr wird von zwei Streusalzfahrten hintereinander
mit je 40 g Feuchtsalz/m? bei der geringen effektiven (abflusswirksamen) Niederschlagsmenge

von nur 3 mm in 5 Stunden ausgegangen. Dieser Belastungsfall liegt eindeutig auf der sicheren
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Seite und wird wahrscheinlich in den seltensten Fallen erreicht. Der Spitzenbelastungsfall wurde
mit dem NLWKN (Betriebsstelle Liineburg) abgestimmt.

Fur die llmenau zwischen Uelzen und Luneburg und zwischen Lineburg und Oldershausen sowie
den Elbe-Seitenkanal wurden fir extreme Witterungsverhaltnisse mit intensivem Streusalzein-
satz, wie bereits in Kapitel 5.2.2 beschrieben, Werte von 68,07 mg Cl/l, 75,2 mg Cl/l und 84 mg
CI/l ermittelt. Diese Erhéhungen der Chloridkonzentration dauern weniger als 24 Stunden (beim
Elbe-Seitenkanal 5 Stunden) an und liegen weit unter dem Orientierungswert von 200 mg CI/I.
Kurzfristige groRere Schwankungen des Salzgehaltes durch extreme Witterungsverhaltnisse, die
sich nachteilig auf die aquatischen Lebensgemeinschaften auswirken sind demnach nicht zu er-
warten.

Eine Veranderung der Wasserqualitat hatte ggf. Auswirkungen auf die zu betrachtenden biologi-
schen Qualitatskomponenten Makrophyten, Makrozoobenthos und Fische. Eine Veréanderung der
Zusammensetzung und Abundanz der Makrophyten ist bei einem Eintrag unterhalb der Orientie-
rungswerte nicht anzunehmen. Eine dauerhafte Veranderung der Salinitat konnte zu einer Ver-
anderung der Zusammensetzung der Makrophyten fiihren, wobei Réhrichtbestédnde entlang von
Gewasserufern eine gewisse Salinitat tolerieren.

Grundsatzlich handelt es sich um temporare Eintrage in den Wintermonaten in einem lokal be-
grenzten Bereich der OWK. Die winterlichen Eintrage erfolgen zudem auf3erhalb der Wachstums-
phasen der Wasserpflanzen. Verdinnungseffekte fiir den Gewdasserabschnitt unterhalb der ein-
tretenden Stoffeintrage flhren zu einer schnellen Verminderung der Konzentration der einge-
brachten Stoffe im FlieRgewasser unterhalb der Einleitstelle, oberhalb gelegene Abschnitte sind
nicht betroffen. Die beiden Aspekte gelten auch fiir die Betroffenheit von Makrozoobenthos und
Fischen. Bedingt durch die Mobilitat der Fischfauna kénnen kurzfristig belastete Teilbereiche ge-
mieden werden. Es wird davon ausgegangen, dass bei Einhaltung des Orientierungswertes keine
nennenswerten Beeintrachtigungen fir Fische in den Bereichen unterhalb des Eintrags zu erwar-
ten sind. I. d. R. wirken Beeintrachtigungen der Wasserqualitét sich auf Fische vor allem Uber die
Veréanderung des Nahrungsnetzes und tber den Verlust von geeigneten Habitaten aus. Bedingt
durch die zeitlich und raumlich eingegrenzt auftretenden maoglichen Eintrage in Verbindung mit
dem Verdunnungseffekt im Gewasser sowie der Moglichkeit der Wiederbesiedlung durch die mo-
bile Artengruppe wird eine Verschlechterung der Zustandskasse fur die Fischfauna prognostisch
nicht angenommen.

Auch beim Makrozoobenthos kann bei Einhaltung der Orientierungswerte &hnlich wie bei den
Fischen davon ausgegangen werden, dass sich die Zustandsklasse nach WRRL nicht ver-

schlechtert.
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Fazit fur die biologischen QK:

Durch den bau- und betriebsbedingten Schadstoff- und Sedimenteintrag in die OWK, die anlage-

bedingte Verschattung, die Gewasserverlegung (Raderbach) und die geplante Entwasserung ge-

hen keine relevanten, dauerhaften Beeintrachtigungen fur die Gewasserflora und -fauna der be-

troffenen OWK aus. Aufgrund der lokal sehr begrenzten Wirkungen von Stoffeintrdgen und der

Planung einer Regenwasserbehandlung rach-dem-Stand-derTechnik-ist eine Verschlechterung
der biologischen Qualitdtskomponente fir die betroffenen OWK auszuschlieBen. Die geman

OGewV festgelegten Schwellenwerte fur Chlorid werden auch fur kurzfristig ggf. mégliche Spit-

zenereignisse eingehalten. Bezogen auf den jeweiligen Wasserkorper ist nicht von einer Ver-

schlechterung der QK auszugehen.

Tabelle 18:
biologischen Qualitatskomponenten

Baubedingte Auswirkungen auf die OWK und Bewertung der Zustandsklassen der

OWK: Iimenau (I), Raderbach (R), Elbe-Seitenkanal (E)

Relevante, biolo-
gische Qualitats-

Beschreibung und Prognose der Wir-
kungen

Ist-Zustandsklasse
(It. Tab. 8 -aktuellen Da-

Zustandsver-
schlechterung

74

komponenten ten 2018)
Gewasserflora: Voriibergehender Biotop- oder Funktions- I, R: maRig, E: unklassifi- nein
Makrophyten ges. | Ver-lust/-veranderung durch Baustellenein- | ziert
rich-tungsflachen, Anlegen von BaustraRen
Makrophyten u. a. I: m&Rig, gut, R: magig, nein
- Keine baubedingten Verluste an der E: unklassifiziert
Diatomeen llmenau und dem Elbe-Seitenkanal I, R: maRig, E: unbefriedi- nein
- Am Raderbach durch Umverlegung gend
Gews ; ; zeitlich begrenzt, rAumlich auf einen - R: schlech .
ewasserfauna. Abschnitt stidlich der Gewasserque- Ié'gunkl scf ec L nein
Makrozoobenthos rung begrenzt, maximal einzelne Indivi- | B+ Unklassifiziert
ges. duen betroffen, Wiederbesiedlungspo-
) tenzial durch Makrophyten, Makro- . ] o )
Degradation zoobenthos und Fische gegeben. Eine ll(.lg:;,iﬁF;.esrct:hlecht, E:un nem
vollstdndige Regenration der Gewas-
Saprobie serbiozonose ist gegeben. I: gut, R: maRig, nein
E: unklassifiziert
Fische I: maRig, R, E: unklassifi- nein
ziert
Gewasserfauna: | Temporére Anderung der Durchlassigkeit I: gut, R: schlecht, nein
Makrozoobenthos | durch Baustellen. E: unklassifiziert
ges. - Keine Betroffenheit der QK der
; llmenau und des Elbe-Seitenkanals .
Degradation . I: gut, R: schlecht, nein
- Arp Raderbach Durchlas&gkelt augh E: unklassifiziert
wéahrend den Bauarbeiten zur Gewas-
Saprobie serverlegung gegeben, zeitlich und I: gut, R: maRig, nein
rdumlich begrenzt. E: unklassifiziert
Fische I: maRig, R, E: unklassifi- nein
ziert
Gewasserflora: Temporére stoffliche Verdnderung der I, R: maRig, E: unklassifi- nein
Makrophyten ges. | Wasserqualitat (durch: Staub, Schwebstoff | ziert
und Sedimente, Nahrstoffe, sonstige .
Makrophyten Schadstoffe) durch Bauarbeiten. I: maRig, gut, R: magig, nein
- Keine Betroffenheit der QK des Elbe- | E* unklassifiziert
Diatomeen Seitenkanals I, R: maRig, E: unbefriedi- nein
gend
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Gewasserfauna: | - Ter(ijp%rarﬁ IEiI?tzét?e far IImer}au und I: gut, R: schlecht, nein
Raderbach lokal begrenzt auf Gewas- E: unklassifiziert
Makrozoobenthos serabschnitte unterhalb der Briicken-
ges. bauwerke und der Umverlegung. Keine
Degradation nachhaltige bzw. dauerhafte Verande- | |: gut, R: schlecht, nein
rung des Nahrungsnetzes und der Ha- | E: unklassifiziert
- bitate flir Fische an llmenau und Ra- - :
Saprobie derbach und keine dauerhafte Veran- | I gut, R: maBig, nein
derung fiir die Habitate von Makrophy- | E: unklassifiziert
Fische ten und Makrozoobenthos. I: maRig, R, E: unklassifi- nein
zZiert
Tabelle 19: Anlagebedingte Auswirkungen auf die OWK und Bewertung der Zustandsklassen

der biologischen Qualitatskomponenten

OWK: limenau (I), Raderbach (R), Elbe-Seitenkanal (E)

Relevante, biolo- | Beschreibung und Prognose der Wir- Ist-Zustandsklasse Zustandsver-
gische Qualitats- | kungen (It. Tab. 8 -aktuellen Da- schlechterung
komponenten ten 2018)
Gewasserflora: ﬁnﬂertj/ng nightStOﬁléChe'F Einwirkungenh—l l, R: maRig, E: unklassifi- nein
icht; Veranderung der Temperaturverhalt- | zjert
Makrophyten ges. nisse durch Gewasserquerungen bzw. Bri-
Makrophyten ckenbauwerken I: m&Rig, gut, R: maRig, nein
- Ander limenau ist ein Bewuchs von E: unklassifiziert
A héherwichsigen Gehélzen im unmittel- o . -
Diatomeen baren Bereich der Querung der Rich- I, R: maRig, E: unbefriedig- nein
tungsfahrbahn Hamburg nicht mehr end
Gewasserfauna: tmt‘)gll_c?. 'Zungrll)de'rtunquirt BesltChaF' I: gut, R: schlecht, nein
ung ist ein 3 m breiter Lichtspalt zwi- : ifiZi
Makrozoobenthos schen den Richtungsfahrbahnen vor- E: unklassifiziert
ges. gesehen. Es erfolgt die Vegetations-
Degradation entwicklung und Strukturanreicherung I: gut, R: schlecht, E: un- nein
unter der Briicke im Rahmen der MaR- | klassifiziert
nahme -
Saprobie 3 Arer und damit eine Verbesserung I gut, R: maBig, nein
hin zur gewassertypischen Habitataus- | E: unklassifiziert
Fische stattung. I: maRBig, R, E: unklassifi- nein
- Die zusatzliche Beschattung durch die | ziert
Verbreiterung der Bruicke uber den Ra-
derbach beschréankt sich auf einen klei-
nen Bereich.
- Anlagebedingte Beeintrachtigungen
die deutlich tber die bestehende Wir-
kung hinausgehen und zu einer Klas-
senanderung fuhren wirden, ergeben
sich nicht.
Gewasserflora: Anderlling deszevr\]/z'Eserd%namik und Habi- | | R: maRig, E: unklassifi- nein
tatstrukturen durch Bettverlegung ziert
Makrophyten ges. - Keine Betroffenheit der llmenau und
Makrophyten des Elbe-Seitenkanals. I: maRig, gut, R: maRig, nein
- Keine nachteilige Veranderung der Ge- | E: unklassifiziert
Diatomeen wasserdynamik und Habitatstrukturen I, R: maRig, E: unbefriedig- nein
durch die Umverlegung des Rader- end
bachs, es handelt sich um eine lokal
Gewasserfauna: begrenzte Malinahme im Bereich sud- | I: gut, R: schlecht, nein
Makrozoobenthos lich der Briickengquerungen. Das Bach- | E: unklassifiziert
ges. bett im neuen Abschnitt des Rader-
bachs wird naturnah gestaltet. Die
Degradation Wasserversorgung wird auch wahrend | |: gut, R: schlecht, nein
der Bauphasen auf-rechterhalten. Eine | E: unklassifiziert
Saprobie verbesserte Stru_ktur ermbglicht eine I: gut, R: maig nein
verbesserte Besiedlung mit gewasser- E un’kla.ssifizier’t
typischen Arten. :
Fische I: maRig, R, E: unklassifi- nein
ziert
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Gewasserflora: Dauerhafter Biotop- und Funktionsverlust I, R: maRig, nein
durch Gewasserverbau (Uberbauung von E: unklassifiziert
Makrophyten ges. aquatischen o. terrestrischen Biotopstruktu-
Makrophyten ren) I: maRig, gut, R: magig, nein
- Keine dauerhafte Verbauung an E: unklassifiziert
) lIimenau und Elbe-Seitenkanal vorge- . . -
Diatomeen sehen, folglich keine diesbezgliche. I, R: maRig, E: unbefriedig- nein
Betroffenheit der QK. end
Gewasserfauna: | -  Verlangerung des Rahmendurchlasses | I: gut, R: schlecht, nein
Makrozoobenthos im Bereich der Querung des Rader- E: unklassifiziert
ges. bachs flhrt zu kleinflachigem Verlust
von Habi-taten einschlie3lich deren
Degradation Funktionen. Diese sind lokal sehr be- I: gut, R: schlecht, nein
grenzt. Im betrof-fenen Abschnitt ist E: unklassifiziert
Saprobie der Raderbach relativ stark ausgebaut. I: gut, R: maig nein
Durch die naturnahe Gestaltung des E un’kla.ssifizier,t
Bachbetts im neuen Abschnitt sidlich i
Fische der Querung kommt es insgesamt zur | |: maRig, R, E: unklassifi- nein
Aufwertung durch die Schaffung neuer | ziert
Biotopstrukturen und damit verbesser-
ten Habitatbedingungen fir die Gewas-
serflora und - fauna.
Gewasserfauna: | Dauerhafte Veranderung der Durchlassig- | |: gut, R: schlecht, nein
Makrozoobenthos keit dgrch Gewésservgrbau (L{berbauung E: unklassifiziert
aquatischer o. terrestrischer Biotopstruktu-
ges. ren)
Degradation - Keine Betroffenheit der llmenau und I: gut, R: schlecht, nein
des Elbe-Seitenkanals E: unklassifiziert
] - Keine dauerhafte Verbauung am Ra- . . ; :
Saprobie derbach vorgesehen, durch die Verle- Egﬁékﬁsgﬁggt nen
gung erfolgt kein Einfluss auf die
Fische Durchlassigkeit und in Folge kein Ein- I: maRig, R, E: unklassifi- nein
fluss bezogen auf die QK. ziert
Gewasserflora: T'?Izndefét:eSAngerung der Gewasserdyna- I, R: maRig, E: unklassifi- nein
mik durch StralRenentwésserung ziert
Makrophyten ges. | _ Die StraRenabfliisse werden, bis auf
Makrophyten wenige Abschnitte mit nur geringen I: méRig, gut, R: méagig, nein
Ab-flissen, generell Gber Regenriick- E: unklassifiziert
- halte-becken, also gedrosselt eingelei- . . .
Diatomeen tet. Daher sind keine Anderungen der I, R: m&Rig, E: unbefriedig- nein
Gewasserdynamik durch StraRenent- | €nd
Gewasserfauna: wasserung, die sich signifikant auf die | |. gyt, R: schlecht, nein
biologischen QK auswirken wirden, zu . ifiZi
Measkrozoobenthos pe—— E: unklassifiziert
ges. - Indirekte Einleitungen tber das Grund-
Degradation wasser, erfolgen zeitlich stark versetzt | I: gut, R: schlecht, nein
und filhren zu keinen nachteiligen Ver- | E: unklassifiziert
Saprobie anderungen der Gewasserdynamik. I: gut, R: maRig nein
Ggdf. ist hierdurch eine Stabilisierung E un,kla.ssifizier,t
der Abflisse zu erwarten, die sich ins- :
Fische besondere positiv auf die Durchléssig- | |: maRig, R, E: unklassifi- nein
keit fur die Fischfauna auswirkt. ziert
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Tabelle 20: Betriebsbedingte Auswirkungen auf die OWK und Bewertung der Zustandsklassen
der biologischen Qualitatskomponenten

OWK: llmenau (I), Raderbach (R), Elbe-Seitenkanal (E)

- Durch Versickerung bzw. Vorklarung von
belastetem StralRenwasser in Regenriick-
haltebecken und stédtischen Abwasseran-
lagen werden Eintrdge und somit Beein-
trachtigungen der QK vermieden_bzw. mi-
nimiert. Reinigungsverfahren erfolgen ent-
sprechend RAS-Ew, damit wird dem
Stand der Technik entsprochen.

- Indirekte Einleitung Uber die Boden-pas-
sage und Uber Grundwasser haben keine
messbaren negativen Auswirkungen.

- Médgliche geringfligige Betroffenheiten
durch Tausalze sind raumlich auf den Be-
reich unterhalb der Einleitung und zeitlich
auf die Wintermonate begrenzt. Tausalz-
eintrag liegt unter den Orientierungswer-
ten nach OGewV, nachteilige Wirkungen
auf die QK kénnen aufgrund des Verdiin-
nungseffektes, der Mobilitat der Gewas-
serfauna und der vorhandenen Wiederbe-
siedlungspotenziale ausgeschlossen wer-
den.

- Verdriften von Schadstoffen wird durch
eine Irritationsschutzwand auf der
Iimenaubrticke, die auch einen gewissen
Spritzschutz leistet, vermindert.

Relevante, biolo- | Beschreibung und Prognose der Wirkun- Ist-Zustandsklasse Zu-
gische Qualitats- | gen (it. Tab. 8 -aktuellen Daten | Stands-
komponenten 2018) ver-
schlech-
terung
Gewasserflora: Dauerhafte stoffliche Veranderungen der Was- | |, R: méaRig, E: unklassifiziert nein
Makrophyten ges. serqualitat durch stoffliche Eintrage (gof.
Schmierstoffe, Salze und sonstige wasserge-
Makrophyten fahrdenden Stoffe) aus StraBenwassereinlei- I: méaRig, gut, R: magig, nein
tungen bzw. diffuse Stoffeintrage durch Ver- E: unklassifiziert
Diatomeen kehr und Unterhaltung I, R: maRig, E: unbefriedigend nein

Im Ergebnis ist festzustellen, dass im PA 1 der A 39 durch die Planung der Regenwasser-

derQK-derWRRLkoemmt: ein_Stoffriickhalt erfolgt und schadliche Auswirkungen durch
die Einleitungen in einem groRen Umfang vermieden werden. Negative Auswirkungen sind

nur durch die Uberschreitungen der ZHK UON durch PAKs auf die chemische OK méqglich.

Dabei darf nicht vernachlassigt werden, dass dies nur in einem Worst-Case Szenario ein-

treten wird und wahrend den Uberwiegend vorherrschenden Normalbedingungen im Jah-

resdurchschnitt keine negativen Einflisse zu erwarten sind.
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Durch die Einhaltung der Orientierungswerte fir Chloride, kann-davenr-ausgegangen-wer-

an a Q a allla¥a ala becHhate\A a¥alaYallla a aYia¥a /e Nlachte aVallWala Ok

derWRRLkemmt- kommt es durch die betriebsbedingten Wirkungen zu keiner Ver-
schlechterung der OK der WRRL.

Die indirekte Beeinflussung von OWK ist Uberwiegend Uber den Grundwasserpfad gege-
ben. Das Uber die geplante Versickerungsflache und tiber die unversiegelten Seitenflachen
und Bankette in den GWK versickernde und ggf. mit Chlorid belastete Niederschlagswas-
ser kann auf diesem Wege in die direkt und indirekt betroffenen OWK gelangen. Eine még-
liche Belastung des GWK durch den Einsatz von Tausalz im Winter und der damit verbun-
denen evtl. méglichen Beeintrachtigung der direkt betroffenen OWK Iimenau (Uelzen-Li-
neburg), IImenau (Lineburg-Oldershausen) und Raderbach und des indirekt betroffenen

OWK Landwehrgraben wird in Kapitel 6 bewertet.

5.2.4 Auswirkungen der KompensationsmaBnahmen ,,Dachtmisser Bruch“

Im Rahmen der Umsetzung des MalRnahmenkomplexes Nr. 6 ,Dachtmisser Bruch“ werden in-
tensiv genutzte Grinlandflaichen im Bereich von Erd-Niedermoorstandorten westlich von
Mechtersen durch die Anlage von naturnahem Laubwald und, je nach Standort, feuchten Hoch-
staudenfluren bzw. Réhrichten zu einem strukturreichen Feuchtlebensraum entwickelt. Hierdurch
werden Beeintrachtigungen der gewasserbegleitenden Strukturen im Bezugsraum Iimenau funk-
tional gleichartig kompensiert. Durch die Renaturierung durch Pflanzung naturnahen feuchten
Laubwaldes auf der zuvor landwirtschaftlich intensiv genutzten Flache werden Nahrstoffeintrage
in die angrenzenden Graben gemindert. Gewassertypische Makrophyten leisten Filterfunktionen
und fordern die Ansiedlung der gewasserbegleitenden Fauna durch die Bereitstellung von Le-
bensraumen.

Da die MalRnahme im Einzugsgebiet der limenau durchgefiihrt wird, ist obwohl die MaRhahmen-
flache nicht an die limenau angrenzt, dennoch von einer Verbesserung fir den Zustand des OWK

llmenau auszugehen.

5.2.5 Auswirkungen der AusgleichsmalRnahme ,,Anlage von Weichholzauwald*
Durch die MaRnahme (9 Arcs) wird auf Intensivgriinlandflache mit Uberschwemmungsbereichen
in der limenauniederung nordwestlich von Handorf ein Erlen-Eschen-Auwald angelegt. Durch die
Bepflanzung der Flache, die direkt stdlich an die limenau grenzt, werden landwirtschaftlich ver-
ursachte Nahrstoffeintrage reduziert. Wie bei der MalRnahme ,Dachtmisser Bruch® ist durch die
Herstellung eines natiirlichen Zustands der an das Gewasser angrenzenden Flache mit der An-

siedlung gewassertypischer Makrophyten und damit einer Aufwertung des Uferbereichs, der auch
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der gewassertypischen Fauna eine Lebensgrundlage bietet, zu rechnen. Zusatzlich kann durch
die Baume die natirliche Beschattung des Gewassers fir den Abschnitt erreicht werden. Die

Kompensationsmalnahme wirkt sich insgesamt positiv auf die biologischen QK der limenau aus.

5.3 Prifung von Gefahrdungen der fristgerechten Erreichung der Bewirtschaftungs-
ziele fur die betroffenen OWK

Landesweit wurden sechs Prioritdten zur Umsetzung der Uberregionalen Bewirtschaftungsziele
bzw. der MalRnahmen laut MaRnahmeprogramm [22] unterschieden.

Dabei wurden die Wasserkoérper zur vorrangigen Mal3nhahmenumsetzung ausgewahlt, bei denen
vor allem aufgrund ihres Besiedlungspotenzials und ihrer gewassertypischen Repréasentativfunk-
tion die Zielerreichung nach WRRL vergleichsweise am besten und kosteneffizientesten moglich
erscheint.

Die llmenau besitzt im Abschnitt Lineburg - Oldershausen die Prioritat 3, im Abschnitt Uelzen -
Lineburg weist Sie eine Gewasserprioritat von 2 auf. Hierbei handelt es sich u.a. um Gewasser
mit relativ hohem Besiedlungspotenzial. Diese verfligen noch tber ein relativ intaktes, naturliches
Arteninventar und haben damit von Natur aus ein gutes dkologisches Regenerationsvermdgen
wiedergeschaffene Strukturen in den Gewassern mit den gewassertypischen Arten auch zu be-
siedeln. Gewasser, die z.B. nur ein sehr geringes Wiederbesiedlungspotenzial aufweisen, haben

keine Prioritat [7]. Dazu zahlen der Raderbach, der Elbe-Seitenkanal und der Landwehrgraben.

5.3.1 Beschreibung der Ziele und der geplanten Verbesserungsmaflnahmen fur die
betroffenen OWK

Die Bewirtschaftungsziele fur den deutschen Teil der FGE Elbe sind in der Aktualisierung des
Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG [8] und in der
Aktualisierung des MalRnahmenprogramms nach 8 82 WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie
2000/60/EG fiur den Zeitraum von 2016 bis 2021[22] Gbergeordnet aufgefuhrt sowie in den Da-
tenblattern zu den OWK als Handlungsempfehlungen im Bereich der Hydromorphologie detailliert
dargestellt. Mittels der MalRBhahmenumsetzung sollen die Ziele der WRRL entsprechend den EU-

Vorgaben fristgerecht erreicht werden.

Grundsatzlich gilt fir OWK laut WRRL das Verschlechterungsverbot, das Verbesserungsgebot
und das Phasing-Out-Gebot mit dem Ziel der Erreichung eines guten dkologischen und chemi-
schen Zustands. Fir OWK, die als erheblich veranderte oder kiinstliche Wasserkorper eingestuft
wurden, gilt laut WRRL ein niedrigerer Zielerreichungsgrad. Insofern, dass es auf das gute 6ko-

logische Potenzial, anstatt des guten 6kologischen Zustands ankommt.
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Die Zielerreichung eines ,guten chemischen Zustands*® bis 2021 ist aufgrund der bereits in Kapitel
4.3.3 angesprochenen, flachenhaften Uberschreitung der UQN fiir Quecksilber in Biota hinsicht-
lich der betrachteten OWK unwahrscheinlich. Hier spielt vor allem die Dauer der Planungsvorbe-
reitung (Verfahren) und deren Umsetzung (Planung) eine Rolle, welche i. d. R. einen Uber den
Bewirtschaftungszyklus der WRRL hinausgehenden Zeitraum erfordern. Weiterhin kann eine Zie-
lerreichung z. B. bezogen auf eine eingeleitete natlrliche Entwicklung der Eigendynamik nur Gber
viele Jahre erfolgen. In Niedersachsen wird eine Fristverlangerung aufgrund der Verfehlung des
guten 6kologischen Potenzials anhand des Kriteriums der ,natirlichen Gegebenheiten® begrin-

det. Dies trifft auch auf die untersuchten OWK zu.

5.3.1.1 Beschreibung der VerbesserungsmafRhahmen laut MaBhahmenprogramm flr den
deutschen Teil der FGE Elbe 2016 - 2021

Die laut MaRnahmenprogramm (Anhang M4) gewasserbezogenen MafRnahmen fir die betroffe-

nen OWK sind in der nachfolgenden Tabelle 21 aufgefuhrt. Der Fokus der MaRnahmen wird auf

die Reduzierung von Nahstoffeintragen aus der Landwirtschaft gelegt und es sind hauptsachlich

Verbesserungen im Bereich der Abflussregulierungen und der Gewéassermorphologie vorgese-

hen.

Tabelle 21: Uberblick zu den aufgelisteten MaRnahmen fiir die betroffenen OWK im PA 1 ent-
sprechend Anhang M4 zur Aktualisierung des Mainahmenprogramms der FGG Elbe

[22]
Belastungstyp
nach WRRL, Vorgesehen laut Ak-
MaRnahmentyp/ Anhang I ) . tualisierung des Mal3-
Bezeichnung Strategisch- SIEECAIRR O nahmenprogramms
konzeptionelle der FGG Elbe
MaRnahmen
1 - Neubau und Anpas- | Punktquellen: Klaranlagenneubauten und Erweite- 28061 limenau (Uelzen
sung von kommunalen Kommunen/ rung bestehender Klaranlagen be- - Lineburg)
Klaranlagen Haushalte zuglich der Reinigungsleistung (Erho-
hung der Kapazitat)
28 - Malinahmen zur Diffuse Quellen: | Anlage, Erweiterung sowie ggf. Ex- 28014 Landwehrgraben
Reduzierung der Néhr- | Landwirtschaft tensivierung linienhafter Gewasser- 28061 limenau (Uelzen
stoffeintrage durch An- randstreifen bzw. Schutzstreifen ins- - Lineburg)
lage von Gewasser- besondere zur Reduzierung der 28064 Elbe-Seiten-ka-
schutzstreifen Phosphoreintrége und Feinsediment- | nal (Schiffshebewerk
eintrage in FlieRgewasser Scharnebeck bis
Hinweis: primére Wirkung ist Redu- Schleuse Uelzen)
zierung von Stoffeintrdgen (Abgren-
zung zu MalRnahme 73)
29 - MafRnahmen zur Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur Erosionsminderung 28014 Landwehrgraben
Reduzierung der Néhr- | Landwirtschaft auf landwirtschaftlich genutzten Fla- 28061 limenau (Uelzen
stoff- und Feinmaterial- chen, die Uber die gute fachliche Pra- | - Lineburg)
eintrage durch Erosion xis hinausgehen, z.B. pfluglose, kon- | 28064 Elbe-Seiten-ka-
und Abschwemmung servierende Bodenbearbeitung, erosi- | nal (Schiffshebewerk
aus der Landwirtschaft onsmindernde Schlagunterteilung, Scharnebeck bis
Hangrinnenbegriinung, Zwischen- Schleuse Uelzen)
fruchtanbau
30 - Malinahmen zur Diffuse Quellen: | Verminderung der Stickstoffauswa- 28014 Landwehrgraben
Reduzierung der Néhr- | Landwirtschaft schungen aus landwirtschaftlich ge- 28061 limenau (Uelzen
stoffeintréage durch Aus- nutzten Flachen, z.B. durch Zwi- - Luneburg)
waschung aus der schenfruchtanbau und Untersaaten- 28064 Elbe-Seiten-ka-
Landwirtschaft anbau (Verringerung bzw. Anderung nal (Schiffshebewerk
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MaRnahmentyp/
Bezeichnung

Belastungstyp
nach WRRL,
Anhang I

Strategisch-

konzeptionelle
MaRBnahmen

Erlauterung/ Beschreibung

Vorgesehen laut Ak-
tualisierung des MaR-
nahmenprogramms
der FGG Elbe

des Einsatzes von Diingemitteln, Um-
stellung auf 6kologischen Landbau),
Soweit eine MaRnahmen neben OW
auch auf GW wirkt, kann diese auch
bei MalRnahme 41 eingetragen wer-
den.

Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

35 - MalZnahmen zur
Vermeidung von unfall-
bedingten Eintréagen

Diffuse Quellen:
Unfallbedingte
Eintrage

MaRnahmen zur Vorbeugung von un-
fallbedingten Eintragen in das OW o-
der vorbereitende MaRnahmen zur
Schadensminderung

28013 limenau (Olders-
hausen - Lineburg)
28014 Landwehrgraben
28015 Raderbach
28061 limenau (Uelzen
- Lineburg)

28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

36 - MaRnahmen zur
Reduzierung der Belas-
tungen aus anderen dif-
fusen Quellen

Diffuse Quellen:
Sonstige diffuse
Quellen

MafRnahmen zur Verringerung von
Stoffeintrdgen aus diffusen Quellen,
die nicht einem der vorgenannten Be-
lastungsgruppen (vgl. Nr. 24 bis 35)
zuzuordnen sind

28013 limenau (Olders-
hausen - Liineburg)
28061 limenau (Uelzen
- Luneburg)

65 - MalRnahmen zur
Forderung des naturli-
chen Wasserriickhalts

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische
Veréanderungen:
Wasserhaushalt

MafRnahmen zum natirlichen Was-
serriickhalt, z.B. durch Bereitstellung
von Uberflutungsraumen durch Riick-
verlegung von Deichen, Wieder-
vernassung von Feuchtgebieten,
Moorschutzprojekte, Wiederauffors-
tung im EZG

28013 limenau (Olders-
hausen - Luneburg)
28061 limenau (Uelzen
- Lineburg)

68 - Malinahmen zur
Herstellung der linearen
Durchgéangigkeit an Tal-
sperren, Rickhaltebe-
cken, Speichern und
Fischteichen im Haupt-
schluss

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische
Veréanderungen:
Durchgéangigkeit

MafRnahmen an Talsperren, Riickhal-
tebecken und sonstigen Speichern
(i.d.R. nach DIN 19700 ausgenom-
men Staustufen, einschlief3lich Fisch-
teichen im Hauptschluss) zur Herstel-
lung der linearen Durchgéngigkeit,
z.B. Anlage eines passierbaren Bau-
werkes (Umgehungsgerinne, Sohlen-
gleite, Fischauf- und -abstiegsanlage)

28013 limenau (Olders-
hausen - Liineburg)
28014 Landwehrgraben
28015 Raderbach
28061 limenau (Uelzen
- Lineburg)

28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

69 - MalZnahmen zur
Herstellung/ Verbesse-
rung der linearen
Durchgéngigkeit an
Staustufen/ Flusssper-
ren, Abstlirzen, Durch-
lassen und sonstigen
wasserbaulichen Anla-
gen gemaf DIN 4048
bzw. 19700 Teil 13

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische
Veranderungen:
Durchgéngigkeit

Maflnahmen an Wehren, Abstirzen
und Durchlassbauwerken zur Herstel-
lung/ Verbesserung der linearen
Durchgéngigkeit, z.B. Riickbau eines
Wehres, Anlage eines passierbaren
Bauwerkes (Umgehungsgerinne,
Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und
-abstiegsanlage), Riickbau/ Umbau
eines Durchlassbauwerkes (Briicken,
Rohr- und Kastendurchlésse, Diker,
Siel- u. Schopfwerke u. &.), optimierte
Steuerung eines Durchlassbauwerks
(Schleuse, Schopfwerk u.a.), Schaf-
fen von durchgangigen Buhnenfel-
dern

28013 limenau (Olders-
hausen - Liineburg)
28014 Landwehrgraben
28015 Raderbach
28061 limenau (Uelzen
- Lineburg)

28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

70 - MalZnahmen zur
Habitatverbesserung
durch Initiieren/ Zulas-
sen einer eigendynami-
schen Gewésserent-
wicklung

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische
Veranderungen:
Morphologie

Bauliche oder sonstige (z.B. Flachen-
erwerb) MaBnahme mit dem Ziel,
dass das Gewasser wieder eigen-
sténdig Lebensraume wie z. B. Kolke,
Gleit- und Prallhdnge oder Sand-
bzw. Kiesbénke ausbilden kann. Da-
bei wird das Gewasser nicht baulich
umverlegt, sondern u.a. durch Entfer-
nung von Sohl- und Uferverbau und
Einbau von Strdmungslenkern ein
solcher Prozess initiiert.

28013 limenau (Olders-
hausen - Liineburg)
28014 Landwehrgraben
28015 Raderbach
28061 limenau (Uelzen
- Lineburg)

28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)
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MaRnahmentyp/
Bezeichnung

Belastungstyp
nach WRRL,
Anhang I

Strategisch-

konzeptionelle
MaRBnahmen

Erlauterung/ Beschreibung

Vorgesehen laut Ak-
tualisierung des MaR-
nahmenprogramms
der FGG Elbe

71 - MaRnahmen zur
Habitatverbesserung im
vorhandenen Profil

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische
Veranderungen:
Morphologie

Bauliche MaRnahmen zur Verbesse-
rung der Sohlstruktur, Breiten-/ und
Tiefenvarianz ohne Anderung der Li-
nienfiihrung (insbesondere wenn
keine Flache fur Eigenentwicklung
vorhanden ist), z.B. Einbringen von
Storsteinen oder Totholz zur Erhé-
hung der Stromungsdiversitat, Erho-
hung des Totholzdargebots, Anlage
von Kieslaichpléatzen

28013 limenau (Olders-
hausen - Lineburg)
28014 Landwehrgraben
28015 Raderbach
28061 limenau (Uelzen
- Lineburg)

28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

72 - Malinahmen zur
Habitatverbesserung im
Gewasser durch Lauf-
veranderung, Ufer- oder
Sohlgestaltung

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische
Veranderungen:
Morphologie

Bauliche MalRnahmen zur Verbesse-
rung der Gewasserstruktur von Sohle
und Ufer mit baulicher Anderung der
Linienfiihrung z.B. MaRnahmen zur
Neutrassierung (Remaandrierung) o-
der Aufweitung des Gewassergerin-
nes. Geht im Gegensatz zu Mal3-
nahme 70 Uber das Initiileren hinaus.

28013 limenau (Olders-
hausen - Liineburg)
28014 Landwehrgraben
28015 Raderbach
28061 limenau (Uelzen
- Lineburg)

28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

73 - MaRnahmen zur
Habitatverbesserung im
Uferbereich

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische
Veréanderungen:
Morphologie

Anlegen oder Erganzen eines stand-
ortheimischen Gehdélzsaumes (Ufer-
randstreifen), dessen sukzessive Ent-
wicklung oder Entfernen von stand-
ortuntypischen Gehdlzen; Ersatz von
technischem Hartverbau durch inge-
nieurbiologische Bauweise; Duldung
von Uferabbriichen; Hinweis: primére
Wirkung ist Verbesserung der Ge-
wassermorphologie (Abgrenzung zu
MaRhahme 28)

28013 limenau (Olders-
hausen - Luneburg)
28014 Landwehrgraben
28015 Raderbach
28061 limenau (Uelzen
- Lineburg)

28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

74 - Malinahmen zur
Auenentwicklung und
zur Verbesserung von
Habitaten

Abflussregulie-
rungen und
morphologi-
sche Verande-
rungen: Mor-
phologie

MaRRnahmen zur Auenentwicklung
und zur Verbesserung von Habita-
ten in der Aue, z.B. Reaktivierung
der Priméaraue (u.a. durch Wieder-
herstellung einer natiirlichen Sohl-
lage), eigendynamische Entwick-
lung einer Sekundéaraue, Anlage ei-
ner Sekundaraue (u.a. durch Ab-
senkung von Flussufern), Entwick-
lung und Erhalt von Altstrukturen
bzw. Altwassern in der Aue, Exten-
sivierung der Auennutzung oder
Freihalten der Auen von Bebauung
und InfrastrukturmaRnahmen

28013 limenau (OlI-
ders-hausen - Lune-
burg)

28014 Landwehrgra-
ben

28015 Raderbach
28061 limenau (Uel-
zen - Luneburg)
28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

75 - Anschluss von Sei-
tengewassern, Altar-
men (Quervernetzung)

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische
Veranderungen:
Morphologie

MafRnahmen zur Verbesserung der
Quervernetzung, z.B. Reaktivierung
von Altgewassern (Altarme, Altwés-
ser), Anschluss sekundarer Auenge-
wasser (Bodenabbaugewésser)

28013 limenau (Olders-
hausen - Liineburg)
28014 Landwehrgraben
28015 Raderbach
28061 limenau (Uelzen
- Lineburg)

28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

76 - Technische und
betriebliche Mal3nah-
men vorrangig zum
Fischschutz an wasser-
baulichen Anlagen

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische
Veranderungen:
Morphologie

Technische und betriebliche MalRnah-
men zum Fischschutz an/ fir wasser-
bauliche/n Anlagen, auRer Ma3nah-
men zur Herstellung/ Verbesserung
der linearen Durchgangigkeit (siehe
hierzu Nr. 68 und 69), wie z. B. opti-
mierte Rechenanlagen, fischfreundli-
che Turbinen, Fischwanderverhalten-
bezogene Steuerung

28013 limenau (Olders-
hausen - Liineburg)
28014 Landwehrgraben
28015 Raderbach
28061 limenau (Uelzen
- Lineburg)

28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
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MaRnahmentyp/
Bezeichnung

Belastungstyp
nach WRRL,
Anhang I

Strategisch-

konzeptionelle
MaRBnahmen

Erlauterung/ Beschreibung

Vorgesehen laut Ak-
tualisierung des MaR-
nahmenprogramms
der FGG Elbe

Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

77 - Malinahmen zur
Verbesserung des Ge-

schiebehaushaltes bzw.

Sedimentmanagement

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische
Veranderungen:
Morphologie

MaRnahmen zur ErschlieBung von
Geschiebequellen in Langs- und
Querverlauf der Gewasser und des
Rickhalts von Sand- und Feinsedi-
menteintrdgen aus Seitengewassern,
z.B. Umsetzen von Geschiebe aus
dem Stauwurzelbereich von Fluss-
stauhaltungen und Talsperren in das
Unterwasser, Bereitstellung von Kies-
depots, Anlage eines Sand- und Se-
dimentfangs, Installation von Kies-
schleusen an Querbauwerken

28013 limenau (Olders-
hausen - Liineburg)
28014 Landwehrgraben
28015 Raderbach
28061 limenau (Uelzen
- Lineburg)

28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

78 - Mal3nahmen zur
Reduzierung der Belas-
tungen die aus Ge-
schiebeentnahmen re-
sultieren

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische
Veréanderungen:
Morphologie

Mafnahmen zur Verminderung nach-
teiliger Effekte im Zusammenhang
mit Geschiebeentnahmen (Kiesge-
winnung, Unterhaltungsbaggerung),
z.B. Einschrankung oder Einstellung
von Baggerarbeiten

28013 limenau (Olders-
hausen - Liineburg)
28014 Landwehrgraben
28015 Raderbach
28061 limenau (Uelzen
- Luneburg)

28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

79 - Malinahmen zur
Anpassung/ Optimie-
rung der Gewasserun-
terhaltung

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische
Veranderungen:
Morphologie

Anpassung/ Optimierung/ Umstellung
der Gewasserunterhaltung (geman

§ 39 WHG) mit dem Ziel einer auf
okologische und naturschutzfachliche
Anforderungen abgestimmten Unter-
haltung und Entwicklung standortge-
rechter Ufervegetation

28013 limenau (Olders-
hausen - Luneburg)
28014 Landwehrgraben
28015 Raderbach
28061 limenau (Uelzen
- Lineburg)

28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

85 - Mallnahmen zur
Reduzierung anderer
hydromorphologi-
scher Belastungen

Abflussregulie-
rungen und
morphologi-
sche Verande-
rungen: Sons-
tige
hydromorpho-
logische Belas-
tungen

MalRnahmen zur Verringerung
hydromorphologischer Belastun-
gen bei FlieRgewassern, die nicht
einem der vorgenannten Teilberei-
che (vgl. Nr. 61 bis 79) zuzuordnen
sind, z.B. MaBnahmen zur Reduzie-
rung der Belastung aufgrund von
Fischteichen im Hauptschluss,
Verminderung/ Beseitigung der
Verschlammung im Gewasserbett
infolge Oberbodeneintrag
(Feinsedimente, Verockerung)

28013 limenau (Ol-
ders-hausen - Lune-
burg)

28014 Landwehrgra-
ben

28015 Raderbach
28061 limenau (Uel-
zen - Luneburg)
28064 Elbe-Seiten-ka-
nal (Schiffshebewerk
Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen)

501 - Erstellung von
Konzeptionen/ Studien/
Gutachten

Konzeptionelle
MafRnahmen

Erarbeitung von fachlichen Grundla-
gen, Konzepten, Handlungsempfeh-
lungen und Entscheidungshilfen fiir
die Umsetzung der WRRL entspre-
chend der Belastungstypen, die Um-
setzung der HWRM-RL fur APSFR-
unabhangige Gebiete entsprechend
der EU-Arten

28013 limenau (Olders-
hausen - Liineburg)

Fur die llmenau im Abschnitt Liineburg - Oldershausen wurde bereits im 1. Bewirtschaftungszeit-
raum (2016 - 2021) 1 Mallnahme entsprechend dem Mafinahmentyp 69 sowie 1 strategisch-
konzeptionelle MaRRnahme abgeschlossen. Fiir die restlichen zutreffenden MaRhahmentypen ge-
malR Tabelle 21 ist je eine MaRnahme im 2. Bewirtschaftungszeitraum (2021 - 2027) geplant.
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Im Abschnitt Uelzen - Lineburg der limenau wurde bereits im 1. Bewirtschaftungszeitraum 1
Mafnahme zur Habitatverbesserung im Uferbereich (MaRhahmentyp 73) sowie 1 MaRnahme zur
Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten (Malinahmentyp 74) umgesetzt. 3 weitere
Maflnahmen des selbigen Typs sind fur den 2. Bewirtschaftungszeitraum vorgesehen. Fir die
MafRnahme ,Neubau und Anpassung von kommunalen Klaranlagen* (MaRnahmentyp 1) wurden
im 1. Bewirtschaftungszeitraum die fir den Beginn notwendigen Verwaltungsablaufe aufgenom-
men, aber noch nicht abgeschlossen. Fiur die MaRnahmentypen 28, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76,
77, 78, 79 sind jeweils 3 MalBhahmen und fir die MaRnahmentypen 29, 30, 35, 65, 85 ist jeweils
1 MalBnahme im 2. Bewirtschaftungszeitraum geplant.

Fur die FlieRgewasser Raderbach, Elbe-Seitenkanal (Schiffshebewerk Scharnebeck bis Schleu-
se Uelzen) und Landwehrgraben ist die Umsetzung der in Tabelle 21 aufgefuhrten MaBnahmen
fur den 2. Bewirtschaftungszeitraum (2021 - 2027) vorgesehen. Dabei ist jeweils 1 MaRnahme

pro aufgefuhrten Malinahmentyp geplant.

5.3.1.2 Handlungsempfehlungen Wasserkérperdatenblatter

Die oben aufgefuihrten Malinahmen sind in den Wasserkérperdatenblattern fir die einzelnen
OWK als Handlungsempfehlungen entsprechend den jeweiligen Defiziten auf Grundlage des lau-
fenden biologischen und chemischen Monitorings konkretisiert.

Hierbei ist zu beachten, dass nur zur limenau im Abschnitt Lineburg - Olderhausen sowie im
Abschnitt Uelzen - Lineburg entsprechende Wasserkdrperdatenblatter mit Handlungsempfeh-
lungen fir MaRnahmen vorliegen. Fiur die OWK Raderbach, Elbe-Seitenkanal und Landwehrgra-

ben liegen keine spezifischen Defizitanalysen mit Handlungsempfehlungen fir MalZnahmen vor.

In der folgenden Tabelle 22 sind die Handlungsempfehlungen fir die limenau (Lineburg - Ol-
dershausen und Uelzen - Lineburg) dargestellt und dem entsprechenden MalRhahmentyp laut
MalRnahmenprogramm zugeordnet. Die Ziffern in den Klammern der MaZnahmengruppen (z.B.
1) und MalRnahmensteckbriefe (z.B. 4.2) entsprechen der Auflistung laut ,Leitfaden MaRnahmen-

planung Oberflachengewasser - Teil A FlieRgewasser-Hydromorphologie“ [23].

Tabelle 22: Zuordnung der Handlungsempfehlungen It. Wasserdatenblattern zu den Malnah-
men lt. MaRBnahmenprogramm [9], [10], [22]
Zuordnung der MalRnahmen MaRnahmen-
Handlungsempfehlungen It. Wasser- typ It. MaR3-
kérperdatenblétter limenau (Lineburg - limenau (Uelzen - LU- | nahmenpro-
Oldershausen) neburg) gramm

Handlungsempfehlungen bezogen auf die Wasserqualitat und allg. chemisch-physikalischen Parame-
ter

Sonstige MaBnahmen zur Reduzierung
der Nahrstoff- und Feinstoffmaterialein- X 36
trage (Orientierungswerttiberschreitung
bei Pges; von flachenhaften Eintragen ist
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Zuordnung der MaRnahmen MaRnahmen-
Handlungsempfehlungen It. Wasser- - | typ It. MaR-
kérperdatenblétter llmenau (Lineburg - llmenau (Uelzen - Li- nahmenpro-
Oldershausen) neburg) gramm

auszugehen, Waldanteil im Einzugsge-
biet 15 %)

Anlage von Gewasserschutzstreifen zur
Reduzierung der Nahrstoffeintrage
(Orientierungswertliberschreitung bei
NH4-N (erheblich), oPQO4-P (erheblich), X 28
Pges (erheblich), TOC; von flachenhaften
Eintragen ist auszugehen, Waldanteil im
Einzugsgebiet 30 %)

nicht

Ermittlungsmonitoring Tributylzinn X X suordenbar

Handlungsempfehlungen bezogen auf die Flora

Ermittlungsmonitoring (Defizit: Eutrophie-
rung), effektive MaRnahmen nur im Zu-
sammenhang mit grundwasserschonen-
der Landbewirtschaftung

Ermittlungsmonitoring (Defizit: Eutrophie-
rung), effektive MaRnahmen nur im Zu-
sammenhang mit grundwasserschonen-
der Landbewirtschaftung

X 28, 29, 30, 36

Okologisch angepasste Unterhaltung

- X X 79
prufen

MaRnahmen aufgrund starker Struktur-
defizite (kanalartiger Ausbau, starker 70,71,72,73,
Uferverbau mit Wasserbausteinen) z.Z. 74,75

nicht realisierbar

Entwicklung und Aufbau standortheimi-

scher Gehélze an Flussen wo fehlend ) X 73

Ermittlungsmonitoring (insgesamt ist
zur Zeit nicht plausibel nachvollzieh-
bar, warum die Makrophyten an ein- nicht
zelnen Abschnitten und die Di- zuordenbar
atomeen einen nur mafigen Zustand
anzeigen)

Handlungsempfehlungen bezogen auf die Qualitatskomponenten Hydromorphologie, Makro-
zoobenthos und/ oder Fische

Entwicklung und Aufbau standortheimi-

scher Geholze an Flissen X X 3
Einbau von Kiesstrecken/ -bénken - X 71
Einbau von Totholz - X 71
Reduktion von Sand- u. Feinsediment-
eintragen aus oberflachigen Einschwem- - X 74
mungen
Reduktion von Sand- u. Feinsediment-
eintragen aus den Seitengraben des Ein-

. . - X 77
zugsgebietes - Anlage eines Sand- und
Sedimentfanges im Graben
Anlage von Gewasserrandstreifen mit

; - X 73
naturnaher Vegetation
MaRRnahmen zur Auenentwicklung - X 65,72,74,75
Herstellung der linearen Durchgéngigkeit - X 68, 69, 72
Prifauftrag besteht fur die folgenden MaRnahmen
VltaI|S|er_ungsmaBnahmen im vorhande- X ) 71,72, 74
nen Profil
Einbau von Kiesstrecken/ -banken X - 71
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Zuordnung der MaRnahmen MaRnahmen-
Handlungsempfehlungen It. Wasser- - | typ It. MaR-
kérperdatenblétter llmenau (Lineburg - llmenau (Uelzen - Li- nahmenpro-
Oldershausen) neburg) gramm

MaRnahmen zur Verringerung der Fest-
stoffeintrage und -frachten (Sand und X - 77
Feinsedimente/ Verockerung)

MaRnahmen zur Wiederherstellung ei-

nes gewassertypischen Abflussverhal- X - 69
tens

MaRnahmen zur Auenentwicklung X - 65,72, 74,75
Herstellen der linearen Durchgéngigkeit X - 68, 69, 72
Gelenkte eigendynamische Gewasser-

entwicklung mit weitestgehender Wsp- - X 70
Neutralitat

VitalisierungsmalRnahmen bei weitestge- ) X 71
hender Wsp-Neutralitat

Olﬁologlsch angepasste Unterhaltung X X 79
prifen

5.3.2 Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die geplanten
VerbesserungsmalBRnahmen und die fristgerechte Zielerreichung

Im Folgenden werden die vorhabenbedingten Auswirkungen (siehe Kapitel 5.2) den geplanten
MalRnahmen zur Verbesserung des 6kologischen Zustands und Potenzials (siehe Kapitel 5.3.1)
gegenlbergestellt und dahingehend bewertet, ob hierdurch die fir die Erreichung der Bewirt-
schaftungsziele erforderlichen Verbesserungsmal3nahmen behindert oder verzogert werden kén-
nen.
Ist dies der Fall, wird geprift, ob hierdurch die fristgerechte Zielerreichung gefahrdet wird. Von
einer Gefahrdung der fristgerechten Zielerreichung ist auszugehen, wenn diese aufgrund einer
auf konkreten, nachvollziehbaren Feststellungen beruhenden Prognose, nach menschlicher Er-

fahrung und nach wissenschaftlich begriindetem Kenntnisstand maoglich ist.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Gewasser von den Vorhaben lediglich punktuell gequert
werden und die MaRnahmenprogramme sich i. d. R. auf den gesamten Wasserkdrper bzw. Be-
reiche mit Defiziten beziehen. Die Bewertung der fristgerechten Zielerreichung bezieht sich wie-

derum Uberschlagig auf das gesamte Gewasser.

Tabelle 23: Beurteilung der moglichen Gefahrdung der Zielerreichung durch das Vorhaben
MaRnahmen-Nr. und -bezeichnung lt. Bewertung hinsichtlich des Verbesserungsge- | Gefahrdung
MaRnahmenprogramm botes der fristge-

rechten Ziel-
erreichung
1 - Neubau und Anpassung von kommuna- | Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger keine Gefahr-
len Klaranlagen MafRnahmen nicht entgegen. dung
28 - Malinahmen zur Reduzierung der Die MalRnahmen beziehen sich auf die Reduzie- keine Gefahr-
Nahrstoffeintrage durch Anlage von Ge- rung der stofflichen Belastung durch die landwirt- d
- . ) o= . ung
wasserschutzstreifen schaftliche Nutzung im Einzugsgebiet.
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MaRnahmen-Nr. und -bezeichnung lt.
MaRnahmenprogramm

Bewertung hinsichtlich des Verbesserungsge-
botes

Gefahrdung
der fristge-
rechten Ziel-
erreichung

29 - Mafinahmen zur Reduzierung der
Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch
Erosion und Abschwemmung aus der
Landwirtschaft

30 - Mafinahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus
der Landwirtschaft

Die Umsetzung der Malinahmen, die sich auf die
Landwirtschaft beziehen, wird von den mdglichen
Auswirkungen des Vorhabens nicht beruhrt.

35 - MaRnahmen zur Vermeidung von un-
fallbedingten Eintragen

Das Vorhaben steht der Umsetzung von MaRRnah-
men zur Vorbeugung und vorbereitenden Maf3-
nahmen zur Schadensminderung von Eintragen in
OW nicht entgegen.

Zu moglichen betriebsbedingten Auswirkungen
des Vorhabens kénnen unfallbedingte Eintrage
zahlen. Durch die Vorbehandlung und Rickhal-
tung des StralRenoberflichenwassers in RRB mit
Reinigungsverfahren entsprechend RAS-Ew wer-
den unfallbedingte Eintrage minimiert.

keine Gefahr-
dung

36 - MalRnahmen zur Reduzierung der Be-
lastungen aus anderen diffusen Quellen

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
Mafnahmen nicht entgegen.

keine Gefahr-
dung

65 - Malnahmen zur Férderung des natir-
lichen Wasserriickhalts

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
MaRnahmen nicht entgegen.

Im Rahmen des Vorhabens erfolgen Entsiege-
lungsmaRnahmen (Manahmenkomplex ,Maf3-
nahmen auf StraRennebenflachen u. Baufla-
chen®), wodurch z.B. der Wasserriickhalt geférdert
wird.

keine Gefahr-
dung

68 - Malinahmen zur Herstellung der linea-
ren Durchgéngigkeit an Talsperren, Riick-
haltebecken, Speichern und Fischteichen
im Hauptschluss

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
MafRnahmen nicht entgegen. Malnahmen zur
Verbesserung der Durchgéngigkeit sind weiterhin
moglich.

keine Gefahr-
dung

69 - MalRnahmen zur Herstellung/ Ver-bes-
serung der linearen Durchgéangigkeit an
Staustufen/ Flusssperren, Abstlrzen,
Durchlassen und sonstigen wasserbauli-
chen Anlagen geméanR DIN 4048 bzw.
19700 Teil 13

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
MafRnahmen nicht entgegen. MalRnahmen zur
Verbesserung der Durchgéngigkeit sind weiterhin
maoglich.

keine Gefahr-
dung

70 - Malinahmen zur Habitatverbesse-
rung durch Initiieren/ Zulassen einer ei-
gendynamischen Gewasserentwicklung

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
MaRRnahmen nicht entgegen.

Die geplante Autobahntrasse verlauft in den
Querungsbereichen mit den FlieBgewassern
und in gewéassernahen Bereichen grundséatz-
lich auf bestehenden StraRenflachen (vorhan-
dene Trasse der B 4), so dass keine neu hinzu-
kommende Einschrankung bezogen auf die
Gewasserentwicklung durch das Vorhaben zu
erwarten ist.

keine Gefahr-
dung

71 - Mainahmen zur Habitatverbesserung
im vorhandenen Profil

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
Mafnahmen nicht entgegen.

keine Gefahr-
dung

72 - Malinahmen zur Habitatverbesserung
im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer-
oder Sohlgestaltung

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
MafRnahmen nicht entgegen.

Die geplante Autobahntrasse verlauft in den Que-
rungsbereichen mit den FlieBgewéssern und in
gewassernahen Bereichen grundsatzlich auf be-
stehenden StralRenflachen (vorhandene Trasse
der B 4), so dass keine neu hinzukommende Ein-
schrankung bezogen auf Habitatverbesserung im
Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder
Sohlgestaltung durch das Vorhaben zu erwarten
sind.

keine Gefahr-
dung
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MaRnahmen-Nr. und -bezeichnung lt.
MaRnahmenprogramm

Bewertung hinsichtlich des Verbesserungsge-
botes

Gefahrdung
der fristge-
rechten Ziel-
erreichung

Durch den naturnahen Ausbau des Raderbaches
mit Entwicklung Uferrandstreifen und Hochstau-
denflur erfolgen Habitatverbesserungen.

73 - Malinahmen zur Habitatverbesserung
im Uferbereich

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
MaRnahmen nicht entgegen.

Die Entwicklung von gewassertypischen Ufersau-
men in Form von Roéhrichten, feuchten Hochstau-
denfluren und Weidengebischen ist weiterhin
mdglich. Im Bereich der limenaubriicke wird die
Durchgéngigkeit der limenauniederung durch Wie-
dervernassung, Strukturanreicherung und Vegeta-
tionsentwicklung verbessert (MalRnahme

3 ArFH).

keine Gefahr-
dung

74 - Malinahmen zur Auenentwicklung und
zur Verbesserung von Habitaten

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
MaRnahmen nicht entgegen.

keine Gefahr-
dung

75 - Anschluss von Seitengewassern, Alt-
armen (Quervernetzung)

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
MafRnahmen nicht entgegen.

keine Gefahr-
dung

76 - Technische und betriebliche Maf3nah-
men vorrangig zum Fischschutz an was-
serbaulichen Anlagen

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
MafRnahmen nicht entgegen.

keine Gefahr-
dung

77 - Malnahmen zur Verbesserung des
Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentma-
nagement

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
Mafnahmen nicht entgegen.

keine Gefahr-
dung

78 - Malinahmen zur Reduzierung der Be-
lastungen die aus Geschiebeentnahmen
resultieren

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
Mafnahmen nicht entgegen.

keine Gefahr-
dung

79 - Malinahmen zur Anpassung/ Optimie-
rung der Gewasserunterhaltung

Das Vorhaben steht der Umsetzung derartiger
MafRnahmen nicht entgegen. Gewasserunterhal-
tungsmafinahmen werden von den Auswirkungen
des Vorhabens nicht berihrt.

keine Gefahr-
dung

85 - Malinahmen zur Reduzierung anderer
hydromorphologischer Belastungen

Durch das Vorhaben sind keine Auswirkungen zu
erwarten, die derartige Malnahmen behindern o-
der verzogern.

keine Gefahr-
dung

501 - Erstellung von Konzeptionen/ Stu-
dien/ Gutachten

Das Vorhaben steht der Erstellung von Konzep-
tionen/ Studien/ Gutachten nicht entgegen.

keine Gefahr-
dung

Wie bereits in Tabelle 23 ermittelt, ergibt sich fur die konkreten MaRnahmenempfehlungen keine
Gefahrdung der fristgerechten Zielerreichung fir die OWK Ilimenau (Lineburg - Oldershausen
und Uelzen - Liuneburg), Raderbach, Elbe-Seitenkanal (Schiffshebewerk Scharnebeck bis
Schleuse Uelzen) und Landwehrgraben.

Ergebnis:

Die prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens stehen den Bewirtschaftungszielen
der OWK Ilmenau (Lineburg - Oldershausen und Uelzen - Liineburg), Raderbach, Elbe-
Seitenkanal (Schiffshebewerk Scharnebeck bis Schleuse Uelzen) und Landwehrgraben
nicht entgegen. Eine Erfullung der Bewirtschaftungsziele und MaRnahmen ist trotz Durch-

fiuhrung des Vorhabens weiterhin gegeben.
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6 Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens
auf den betroffenen Grundwasserkorper

6.1 Prognose der Auswirkungen des Vorhabens

6.1.1

In der nachfolgenden Tabelle 24 sind die ermittelten baubedingten Wirkfaktoren und prognosti-

Baubedingte Auswirkungen

zierten potentiellen Auswirkungen auf den mengenmaéfRigen und chemischen Zustand der be-
troffenen GWK aufgefihrt.

Tabelle 24: Baubedingte Wirkfaktoren des Vorhabens mit potenziellen Auswirkungen auf den
mengenmafigen und chemischen Zustand des betroffenen GWK
. . potenziell betroffene
Wirkfaktor maogliche Wirkungen AR AU Qualitdtskomponenten
gen
GWK
Baustelleneinrichtung, » Bodenverdichtung/- auf- e Veranderung der - Grundwassermenge
Anlegung Baustrale, last Standorteigenschaften
Bodenentnahme und « Veranderung natirli-
Lagerung cher Stoffkreislaufe
> Bodenaustausch e Verénderung der - Grundwassermenge
Standorteigenschaften | - chemische Zusammen-
¢ Veranderung natrli- setzung GW

cher Stoffkreislaufe

e Temporére stoffliche
Veranderung der
Grundwasserqualitat
durch: Schadstoffe

e Temporére stoffliche
Veranderung der
Grundwasserqualitat
durch: Schadstoffe

- chemische Zusammen-
setzung GW (UQN)

» Zusatzliche Gefahr: Ver-
sickerung von Schad-
und Betriebsstoffen oder
punktueller Eintrag
Zusétzliche Gefahr: Ver-
sickerung von Schad-
und Betriebsstoffen oder
punktueller Eintrag

Stoffliche Schadstoffe- >
intrdge durch Einsatz
von Maschinen im Bau-
betrieb

- chemische Zusammen-
setzung GW (UQN)

6.1.2
In der nachfolgenden Tabelle 25 sind die ermittelten anlagebedingten Wirkfaktoren und prognos-

Anlagebedingte Auswirkungen

tizierten potentiellen Auswirkungen auf den mengenméaRigen und chemischen Zustand des be-
troffenen GWK aufgefihrt.

Tabelle 25: Anlagebedingte Wirkfaktoren des Vorhabens mit potenziellen Auswirkungen auf den
mengenmafigen und chemischen Zustand des betroffenen GWK
. . potenziell betroffene
Wirkfaktor mpgllche potenglelle Qualitdtskomponenten
Wirkungen Auswirkungen GWK
Flachenverluste durch Flacheninan- ¢ Verénderung der Standortbedin- | - Grundwassermenge
Damm- und Einschnittsb6- | spruchnahme gungen, Verénderung der Bo-
schungen, Ausrundungen, denverhéltnisse
Entwasserungsmulden,
Versickerungshecken
Neuversiegelung durch die | Untergrundver- « Versiegelung von FlieRgewas- - chemischer Zustand
Autobahn und Entwasse- besserung (Aus- serniederungen
rungseinrichtungen kofferung von e Veranderung der Standortbedin-
Torf) fir das Pla- gungen Niederungsbereich
num e Temporare Anderung der Ge-
wasserdynamik
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6.1.3 Betriebsbedingte Auswirkungen
In der nachfolgenden Tabelle 26 werden die ermittelten betriebsbedingten Wirkfaktoren und prog-
nostizierten potenziellen Auswirkungen auf den mengenmaRigen und chemischen Zustand des
GWK aufgefihrt.

Tabelle 26: Betriebsbedingte Wirkfaktoren des Vorhabens mit potenziellen Auswirkungen auf
den mengenmafigen und chemischen Zustand des betroffenen GWK

potenziell betroffene
n maogliche . . Qualitdtskomponen-
Wirkfaktor Wirkungen potenzielle Auswirkungen e
GWK
Stoffliche Schadstoffein- Versickerung von e Temporare stoffliche Verande- - chemische Zusam-
trage Schad- und Be- rung der Grundwasserqualitét mensetzung GW
triebsstoffen oder durch: Schadstoffe (UQN)
punktueller Eintrag
6.2 Ermittlung und Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen auf den

Zustand der betroffenen GWK

6.2.1 Auswirkungen auf den mengenmaRigen Zustand
Baubedingte Bodenverdichtungen, Bodenaustausch

Mit der Errichtung von Baustellenflachen, Arbeitswegen, Zufahrten etc. ist eine oberflachliche
Verdichtung des anstehenden Bodens verbunden. Dies flihrt, wie bereits in Kapitel 5.2.1 be-
schrieben, lokal zu veranderten Bodenverhaltnissen mit vermindertem Oberflachenwasserein-
trag. Folglich kann es lokal zu einer verringerten Grundwasserneubildung kommen, da weniger
Wasser Uber die Bodenpassage zum Grundwasserleiter gelangt. Da es sich bei den MaRnahmen
um lokal und zeitlich begrenzte, im unmittelbaren Trassenbereich liegende Bodenverdichtungs-
maflinahmen handelt, ist eine relevante Beeintrachtigung des mengenméalRigen Zustandes des
Grundwassers auszuschliel3en. Zudem werden die baubedingten Bodenverdichtungen mit Hilfe
der Vermeidungsmafinahmen 1.2 V ,Rekultivierung des Bodens auf allen temporaren Bauflachen
und Wiederherstellung bzw. Optimierung der urspringlichen Nutzung® und 1.3 V ,Schutzmal3-
nahme gegen Bodenverdichtung im Bereich von Baustral3en/ -flachen auf Gleybéden® minimiert
und der Boden durch kreuzweise Tiefenlockerung wieder in seinen urspriinglichen Zustand zu-
rick versetzt und nutzbar gemacht. Damit wird die Wasseraufnahmeféhigkeit des Bodens wie-
derhergestellt und nachhaltige negative Auswirkungen auf den mengenméaRigen Zustand der be-

troffenen GWK vermieden.

Anlagebedingte Voll- und Teilversiegelung

Durch die Herstellung des Baukérpers des PAL der A 39 mit Asphaltdecke und Herstellung der
bendtigten Auf- und Abfahrten, Anschlussstellen und Entwasserungseinrichtungen wird eine dau-
erhafte Flachenversieglung verursacht. Dadurch wird dauerhaft der Wassereintrag in den Boden

Uiber den Versickerungsweg behindert, womit eine lokale Absenkung des Grundwasserspiegels
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bedingt sein kann. Durch das geplante Entwasserungskonzept (siehe auch Kapitel 4.5) [19] wird
das auf den versiegelten Flachen anfallende Niederschlagswasser gesammelt und zeitverzdgert
den Vorflutern zugefuhrt. Die llmenau und der Raderbach haben hydraulische Verbindung zum
Grundwasser, sodass das auf den versiegelten Flachen anfallende Oberflachenwasser tber die
Entwasserungseinrichtungen den Vorflutern zugefiihrte Wasser wieder dem naturlichen Kreislauf
zugefuhrt wird. Damit sollte eine Verminderung des Wasserdargebots fur das Wassersystem und
damit auch fur die betroffenen GWK ausgeschlossen sein. Zur teilweisen Kompensation der Ver-
siegelungsmaflnahmen wird, wie bereits erwahnt, die AusgleichsmalRnahme 4.6 A ,Entsiegelung
bisher versiegelter Flachen® geplant. Eine relevante Beeintrachtigung des mengenmalfiigen Zu-

standes der GWK wird entsprechend der genannten Sachverhalte vermieden.

Fazit fir den mengenmalfigen Zustand der betroffenen GWK:

Da im Zusammenhang mit der BaumafRnahme kein Grundwasser entnommen wird und durch
das geplante Entwasserungskonzept der Wassereintrag in das Wassersystem uUber die Vorfluter
dauerhaft aufrecht erhalten werden kann, sind Verschlechterungen fir den mengenmafgigen Zu-
stand der GWK lImenau-Lockergestein rechts und limenau-Lockergestein links auszuschlie3en.
Der bereits vorhandene gute mengenmaRige Zustand der beiden GWK wird durch das Bauvor-

haben nicht gefahrdet.

Tabelle 27: Auswirkungen auf den mengenmafigen Zustand des GWK

maogliche
Ist-Zustand | Plan-
MengenmaRiger Zustand Mdglichkeit nachteiliger Auswirkungen (qut/ Zustandsver-
schlecht) schlechte-
rung (j/n)

Grundwa;serstand Baubedingte Bodenverdichtung, Bodenaustausch: lImenau-Lo- lImenau-Lo-
(Verhaltnis von nutzbarem » Temporarer und dauerhafter Verlust der natiirli- ckergestein | ckergestein
GW-Dargebot und mittlerer chen Bodenfunktionen, verminderter Oberfla- links links
jahrlicher GW-Entnahme - je- . - _ _ .
weils far betroffene GWK: GW- chen\_/vasserelntrag, V(_arrrjlndt_arte _Grundwasser-' => gut =>nein
Standsentwicklung an den neubildung => nur kleinraumig wirksam, Vermei-
Messstellen der WRRL- Be- dungsmafiinahme 1.2 V zur Bodenrekultivierung | |lmenau-Lo- | llmenau Lo-
nennung von Ursachen) und Wiedernutzbarmachung sorgt dafir, dass ckergestein ckergestein

nach Abschluss der Baumaflnahme die Was- rechts => rechts

seraufnahmefahigkeit des Bodens im Bereich der | gut => nein

Baustrafl3e und des Arbeitsstreifens wiederherge-

stellt wird

Anlagebedingte Voll- und Teilversiegelung:
» Komplettverlust der natirlichen Boden-funktion,

verminderte Grundwasserneubildung => Entwas-

serungskonzept sorgt dafir, dass Wasser Uber

die Vorfluter kontinuierlich dem lokalen Wasser-

system und uber die hydraulische Verbindung

der Vorfluter mit dem Grundwasser auch den

GWK zugefihrt wird
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6.2.2 Auswirkungen auf den chemischen Zustand
Baubedingte und betriebsbedingte Schadstoffeintrdge, Chlorideintrage

Wahrend der Bauphase kann es durch auf der Baustelle anfallenden, versickernden Nieder-
schlagswasser zum Schadstoffeintrag in das Grundwasser kommen. Damit kann eine temporére
Erhéhung der Schadstoffkonzentration im Grundwasser verbunden sein. Gemaf den Richtlinien
fur bautechnische MalRBnahmen an Straf3en in Wasserschutzgebieten (RiStwag) ist die RuVA-StB
bei Verwendung der StralRenbaustoffe im Unter- und Oberbau zu befolgen. DemgemaR sind nur
Baustoffe zu verwenden, welche der Einbauklasse Z0 nach LAGA entsprechen. Bei Abweichun-
gen davon sind gesonderte Abstimmungen mit der zustandigen Umweltschutzbehdrde zu flhren.
Zu berucksichtigende Richtlinien sind weiterhin die Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen (AwSV 2017) und das Gesetz zur Verordnung des Wasserhaushal-
tes (WHG) - § 62.

Eine Gefahrdung fur den chemischen Zustand des Grundwassers und damit fir die Trinkwasser-
qualitat wahrend der Baumafinahme ist unter Einhaltung der oben genannten Verordnungen und
Richtlinien als unwahrscheinlich zu bewerten.

Betriebsbedingt konnen durch den Stral3enverkehr und damit tGber Versickerung von Nieder-
schlagswasser im Bereich der Boschungen und Bankette Schadstoffe ins Grundwasser gelan-
gen. Gemal Anhang 1 [21] versickern etwa 40 % des auf den StraRenflachen anfallenden Ober-
flachenwassers in den unversiegelten Seitenflachen der Straf3e und werden damit den GWK zu-

gefuhrt. Bei der Versickerung der StralRenabflisse Uber Bankette und Béschungen in das Grund-

wasser erfolgt eine Reinigung durch die Bodenschichten, welche der Reinigungswirkung von Re-

tentionsbodenfiltern gleichzusetzen ist. Die daraus resultierenden Konzentrationen im Sickerwas-

ser vor dem Zutritt in das Grundwasser liegen unterhalb der Schwellenwerte fur die stral3entypi-

schen Parameter nach Grundwasserverordnung.

Durch das geplante Entwéasserungskonzept entlang des PAL1 wird das auf der fertiggestellten
Stral3e anfallende Niederschlagswasser gefasst und gedrosselt in die Vorfluter lImenau und El-
beseitenkanal geleitet und so Uber die hydraulische Verbindung des ungedichteten OWK limenau

auch dem Grundwasser zugefthrt. Durch die Reinigung vor der Einleitung und durch den Schad-

stoffriickhalt bei der Bodenpassage sind keine Beeintrachtigungen zu erwarten. Esistdaven-aus-

Durch den Einsatz von Tausalz im Winter wird Chlorid tGber das von der Stra3enoberflache ab-
flieRende Niederschlags-/ Tauwasser einerseits tber Versickerung in den Seitenflachen und tiber
die hydraulische Verbindung mit den OWK auch in die GWK eingetragen werden, denn Chlorid

kann nicht im Boden zuriick gehalten werden. Uber das Grundwasser wird das Chlorid in Folge
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wieder in die OWK gelangen. Es besteht ein kontinuierlicher Austausch von Wasser zwischen
OWK und GWK und damit auch ein Austausch von Schadstoffen und Chlorid.

Je nach Machtigkeit des Grundwasserleiters sinken die Chloridbelastungen im Grundwasser
nach wenigen 10 bis 100 m Entfernung vom Eintragungsort wieder deutlich [24]. Eine weitrei-
chende, relevante Beeintrachtigung des chemischen Zustandes der GWK in ihrer Gesamtheit ist
damit nicht zu erwarten. Eine Uberschreitung des Trinkwasserschwellenwertes nach GrwV von
250 mg/I fur den gesamten GWK ist als unwahrscheinlich zu bewerten.

Fazit fir den chemischen Zustand des betroffenen GWK:

Mit dem geplanten Entwésserungskonzept ist davon auszugehen, dass eine Schadstoffbelastung
des Grundwassers ausgeschlossen werden kann. Chlorid (aus Tausalz) kann nicht durch die
Bodenpassage zurlick gehalten werden. Eine Erhohung der Chloridkonzentration im Grundwas-
ser ist betriebsbedingt Gber die Wintermonate nicht zu vermeiden. Der Schwellenwert nach GrwV
wird dennoch eingehalten.

Tabelle 28: Auswirkungen auf den chemischen Zustand des GWK
maogliche
Ist-Zustand Plan-
Chemischer Zustand Mdglichkeit nachteiliger Auswirkungen (qut/ Zustandsver-
schlecht) schlechte-
rung (j/n)
Grundwasserbeschaffen- Baubedingte und betriebsbedingte Schadstoffeintrége, lImenau Lo- | limenau Lo-
heit

(Benennung signifikanter
Schadstoffe und Schwel-

ordnung vergrofert?)

Chlorideintrage durch Einsatz von Tausalz im Winter:
» Mogliche Steigerung der Schadstoffbelastung im

zung, Einhaltung der Schwellenwerte fur Chlorid im
Grundwasser nach GrwV von 250 mg/l CI (Trinkwas-
ser-Grenzwert) ist wahrscheinlich, nach derzeitigem
Kenntnisstand erfolgt keine Retention von Chlorid im
Boden und im Grundwasser => Annahme: gesamte
eingetragene Chloridmenge wird zeitverzdgert in die
OWK weiter transportiert, kontinuierlicher Austausch
von Chlorid zwischen betroffenen OWK und GWK

ckergestein
links

ckergestein
links

; Grundwasser, Erhdhung der aktuellen Chloridkon- | => schlecht | =>nein
lenwerte — in welchem L
AusmaR (km?) werden die zentration im Grundwasser => belasteter Regenwas-
Belastungsgebiete mit serabfluss wird durch geplante Entwéasserungsanla- | |imenau-Lo- llmenau-Lo-
UQN-Uberschreitung hin- gen und Uber Bodenpassage bei Versickerung in den ckergestein ckergestein
sichtlich Parametern der Seitenflachen der neu gebauten A39 vorgereinigt, | rechts =>gut | rechts
Anlage 2 Grundwasserver- dadurch Vermeidung einer Grundwasserverschmut- => nein

Bewertung der indirekt betroffenen OWK

Gemall dem Kapitel 4.3.2 dieses Fachbeitrages ist der Landwehrgraben als indirekt betroffener
OWK nur hinsichtlich der mdglichen Beeinflussung tber den Grundwasserpfad zu bewerten. Ent-
sprechend den oben genannten Aspekten ist eine relevante, weitreichende negative Beeintrach-
tigung der durch das Vorhaben betroffenen GWK und damit des indirekt betroffenen OWK Land-

wehrgraben tber den Grundwasserpfad jedoch auszuschliel3en.
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6.3 Prifung von Geféhrdungen der fristgerechten Erreichung der
Bewirtschaftungsziele fur die betroffenen Grundwasserkdorper

Analog zu den OWK wird auch bei den betroffenen GWK limenau-Lockergestein links und
limenau-Lockergestein rechts gepruft, inwiefern die identifizierten vorhabensbedingten Wirkun-
gen der Zielerreichung der VerbesserungsmalRnahmen nach MaRnahmenprogramm Elbe 2016-
2021 [10] entgegenstehen.

Wie bereits in Kapitel 6.2.1 beschrieben, ist der gute mengenmafige Zustand der GWK Ilimenau-
Lockergestein links und limenau-Lockergestein rechts bereits in 2015 erreicht worden, sodass
eine Bewertung der Gefahrdung der Zielerreichung diesbeziiglich nicht mehr erforderlich ist. Der
gute chemische Zustand liegt fir den GWK limenau-Lockergestein rechts vor. Allerdings ist der
Schadstofftrend fur diesen GWK signifikant zunehmend, sodass dennoch Handlungsbedarf be-
steht, um den guten chemischen Zustand zu erhalten. Fir den GWK limenau-Lockergestein links
ist ein schlechter chemischer Zustand zu verzeichnen. Auch hier ist der Schadstofftrend signifi-

kant zunehmend. Eine Fristverlangerung bis nach 2021 (2027) liegt hier vor.

In der nachfolgenden Tabelle 29 sind die fur die GWK Iimenau-Lockergestein links und lImenau-
Lockergestein rechts geplanten VerbesserungsmalRnahmen gemal dem BWP FGE Elbe aufge-
fuhrt:

durch Auswa-
schung aus der

stellung auf 6kologischen Landbau) Soweit eine Mal3-
nahme neben GW auch auf OW wirkt, kann diese auch bei

Tabelle 29: Uberblick zu den aufgelisteten MaRnahmen fiir die betroffenen GWK im PA 1 ent-

sprechend Anhang M4 zur Aktualisierung des Malinahmenprogramms der FGG Elbe
[22]

MaRnahmen- Vorgesehen

Nr. und -be- Belastungstyp Erlauterung/Beschreibung laut MP FGG

zeichnung Elbe 2016

41 - Mal3nah- Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur Verminderung der GW-Belastung mit limenau-Lo-

men zur Redu- | Landwirtschaft Nahrstoffen aus landwirtschaftlich genutzten Flachen, die ckergestein

zierung der Uber die gute fachliche Praxis hinausgehen, z.B. durch Zwi- | links

Nahrstoffein- schenfruchtanbau und Untersaatenanbau (inkl. Verringe-

trage in GW rung bzw. Anderung des Einsatzes von Diingemitteln, Um-

Landwirtschaft MaRnahme 30 eingetragen werden.

43 - Mal3nah- Diffuse Quellen: | MalRnahmen in Wasserschutzgebieten mit Acker- oder limenau-Lo-
men zur Redu- | Landwirtschaft Grunlandflachen, die uber die gute fachliche Praxis hinaus- | ckergestein
zierung der gehen und durch Nutzungsbeschréankungen oder vertragli- | links

Nahrstoffein-
trage durch be-
sondere Anfor-

che Vereinbarungen zu weitergehenden MaRnahmen ver-
pflichten. Entsprechend der Schutzgebietskulisse wird die
MaRnahme nur dem GW zugeordnet.

derungen in
Wasserschutz-
gebieten
501- Erstellung | Konzeptionelle Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Konzepten, Hand- | limenau-Lo-
von Konzeptio- | MaBnahmen lungsempfehlungen und Entscheidungshilfen fir die Um- ckergestein
nen/ Stu- setzung der WRRL entsprechend der Belastungstypen, die | rechts
dien/Gutachten Umsetzung der HWRM-RL fir APSFR-unabhangige Ge-

biete entsprechend der EU-Arten
502- Durchfiih- | Konzeptionelle z.B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstitzung des Wis- limenau-Lo-
rung von For- MaRRnahmen sensund Erfahrungstransfers / Forschungs- und Entwick- ckergestein
schungs-, Ent- lungsverfahren, um wirksame MalRnahmen zur Umsetzung | rechts

wicklungs- und
Demonstrati-
onsvorhaben

der WRRL und/oder zum vorbeugenden Hochwasser-
schutz zu entwickeln, standortspezifisch
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anzupassen und zu optimieren / Beteiligung an und Nut-
zung von

europdischen, nationalen und Landerforschungsprogram-
men

und Projekten zur Flussgebietsbewirtschaftung und/oder
zum

Hochwasserrisikomanagement

503-Informa-
tions- und Fort-
bildungsmali’-
nahmen

Konzeptionelle
MafRnhahmen

WRRL: z.B. MaRnahmen zur Information, Sensibilisierung
und

Aufklarung zum Thema WRRL z.B. durch die gezielte
Einrichtung von Arbeitskreisen mit den am Gewasser tati-
gen

Akteuren wie z. B. den Unterhaltungspflichtigen, Vertretern
aus

Kommunen und aus der Landwirtschaft, Offentlichkeitsar-
beit

(Publikationen, Wettbewerbe, Gewassertage) oder Fortbil-
dungen z.B. zum Thema Gewasserunterhaltung. HWRM-
RL APSFR-unabhéngig: Aufklarungsmafinahmen zu
Hochwasserrisiken und zur Vorbereitung auf den Hochwas-
serfall z.B.Schulung und Fortbildung der Verwaltung (Bau-
und

Genehmigungsbehérden) und Architekten zum Hochwas-
serrisikomanagement, z.B. zum hochwasserangepassten
Bauen, zur hochwassergerechten Bauleitplanung, Eigen-
vorsorge, Objektschutz, Optimierung der

zivil-militarischen Zusammenarbeit / Ausbildung und Schu-
lung

fur Einsatzkrafte und Personal des Krisenmanagements

IImenau-Lo-
ckergestein
rechts

504- Bera-
tungsmafinah-
men

Konzeptionelle
MaRRnahmen

WRRL: u.a. Beratungs- und Schulungsangebote fir
landwirtschaftliche Betriebe

HWRM-RL APSFR-unabhangig: Beratung von Betroffenen
zur

Vermeidung von Hochwasserschéden, zur Eigenvorsorge,
Verhalten bei Hochwasser, Schadensnachsorge

WRRL und HWRM-RL: Beratung von Land- und Forstwir-
ten zur angepassten Flachenbewirtschaftung

limenau-Lo-
ckergestein
rechts,
limenau-Lo-
ckergestein
links

505- Einrich-
tung bzw. An-
passung von
Forderpro-
grammen

Konzeptionelle
MaRnahmen

WRRL: z. B. Anpassung der Agrarumweltprogramme,
Einrichtung spezifischer MaRnahmenplane und -pro-
gramme zur Umsetzung der WRRL (z. B. Forderpro-
gramme mit einem

Schwerpunkt fur stehende Gewéasser oder speziell fur
kleine

MalRnahmen an Gewdassern) im Rahmen von europdi-
schen,

nationalen und Landerférderrichtlinien HWRM-RL: z. B.
spezifische MaBnahmenplane und —programme fiir das
Hochwasserrisikomanagement im Rahmen von euro-
paischen, nationalen und Landerforderrichtlinien

IImenau-Lo-
ckergestein
rechts

506- Freiwillige
Koorperationen

Konzeptionelle
MaRRnahmen

WRRL: z. B. Kooperationen zwischen Landwirten und
Wasserversorgern mit dem Ziel der gewasserschonenden
Landbewirtschaftung, um auf diesem Weg das gewonnene
Trinkwasser reinzuhalten

HWRMRL: z. B. Hochwasserpartnerschaften,
Gewassernachbarschaften, Hochwasserschutz Stadte
Partnerschaften, Zusammenarbeit mit dem DKKV

limenau-Lo-
ckergestein
rechts,
limenau-Lo-
ckergestein
links

508- Vertie-
fende Untersu-
chungen und
Kontrollen

Konzeptionelle
Maflnahmen

WRRL: z.B. vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung
von

Belastungsursachen sowie zur Wirksamkeit vorgesehener
MaRRnahmen in den Bereichen Gewdasserschutz HWRMRL:
z.B. vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung von Scha-
denspotenzial, der Wirksamkeit von
Hochwasserschutzmafnahmen, Ereignisanalysen nach
Hochwassern

llmenau-Lo-
ckergestein
rechts

Die Verbesserungsmaflinahmen 41 und 43 gemall MaRhahmenprogramm FGE Elbe haben das

Ziel, die Belastung des Grundwassers durch landwirtschaftliche Schadstoffe zu reduzieren. In die
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landwirtschaftliche Nutzung des Gebietes rund um die geplante Trasse des PA1 wird durch das
Vorhaben nicht eingegriffen, sodass die Umsetzung der Mal3Bnahmen zur Reduzierung der land-
wirtschaftlich bedingten Belastung des Grundwassers nicht gefahrdet ist. Die Realisierung von
TeilmalRnahmen der MalRBhahmen 41 und 43 ist dennoch gemaR Maflinahmenprogramm FGE
Elbe 2016-2021 fur den zweiten Bewirtschaftungszeitraum geplant (2021-2027).

Die Konzeptionellen MaRBnahmen (MaRhahmen 501 bis 508) sollen eine unterstiitzende Wirkung
auf die grundlegenden und ergdnzenden MaRRhahmen haben. Diese sind gemaR Malinahmen-
programm FGE Elbe 2016-2021 bereits im ersten Bewirtschaftungszeitraum abgeschlossen wor-

den. Eine fristgerechte Umsetzung der MaRnahmen ist hier demnach erfolgt.

Tabelle 30: Beurteilung der mdglichen Gefahrdung der Zielerreichung durch das Vorhaben
MaRnahmen-Nr. und -bezeichnung It Bewertung hinsichtlich des Verbes- | Geféahrdung der fristge-
MaRnahmenprogramm serungsgebotes rechten Zielerreichung

41 — MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrdge in GW durch Auswa-
schung aus der Landwirtschaft

43 — MaRnahmen zur Reduzierung der
Nahrstoffeintrage durch besondere Anfor-
derungen in Wasserschutzgebieten

Die MalRnahmen beziehen sich auf die
Reduzierung der stofflichen Belastung
durch die landwirtschaftliche Nutzung
im Einzugsgebiet.
Die Umsetzung der Mal3nahmen, die
sich auf die Landwirtschaft beziehen,
wird von den mdglichen Auswirkungen
des Vorhabens nicht berihrt.

keine Gefahrdung

(teilweise Umsetzung im 2.
Bewirtschaftungszeitraum,
unabhéngig von Neubau
A39)

501 — Erstellung von Konzeptionen/Stu-
dien/Gutachten

Das Vorhaben

nicht entgegen.

steht der MaRnahme

Bereits im 1. Bewirtschaf-
tungszeitraum erfolgt und
abgeschlossen.

Keine Gefédhrdung

502 — Durchfiihrung von Forschungs-, Ent- | Das Vorhaben steht der MalRnahme | Bereits im 1. Bewirtschaf-
wicklungs- und Demonstrationsvorhaben nicht entgegen. tungszeitraum erfolgt und
abgeschlossen.

Keine Gefahrdung
503-Informations- und Fortbildungsmalf3- Das Vorhaben steht der MalRnahme | Bereits im 1. Bewirtschaf-
nahmen nicht entgegen. tungszeitraum erfolgt und

abgeschlossen.

Keine Gefahrdung
504- Beratungsmalnahmen Das Vorhaben steht der MalRnahme | Bereits im 1. Bewirtschaf-

nicht entgegen. tungszeitraum erfolgt und
abgeschlossen.

Keine Gefahrdung
505- Einrichtung bzw. Anpassung von For- | Das Vorhaben steht der MalRnahme | Bereits im 1. Bewirtschaf-
derprogrammen nicht entgegen. tungszeitraum erfolgt und

abgeschlossen.

Keine Gefahrdung
506- Freiwillige Koorperationen Das Vorhaben steht der Malinahme | Bereits im 1. Bewirtschaf-

nicht entgegen. tungszeitraum erfolgt und
abgeschlossen.

Keine Gefahrdung
508- Vertiefende Untersuchungen und Das Vorhaben steht der MalRnahme | Bereits im 1. Bewirtschaf-

Kontrollen

nicht entgegen.

tungszeitraum erfolgt und
abgeschlossen.

Keine Gefahrdung
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Ergebnis:

Die prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens stehen den Bewirtschaftungszielen
der betroffenen GWK limenau-Lockergestein links und IlImenau-Lockergestein rechts nicht
entgegen. Eine fristgerechte Erfillung der Bewirtschaftungsziele und Malinahmen ist trotz
Durchfuhrung des Vorhabens weiterhin gegeben, wobei einige TeilmalRnahmen fir den
zweiten Bewirtschaftungszeitraum von 2021 bis 2027 geplant sind unabhangig von der
Umsetzung des Neubauvorhabens zur A39.
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7 Optional: Ausnahmeprifung nach § 31 WHG

Gemal den Ausfihrungen in Kapitel 5 und 6 kommt es durch den Neubau der A 39 im PA
1 zu keinen Verschlechterungen des aktuellen 6kologischen und chemischen Zustandes
der OWK und des mengenmaligen und chemischen Zustandes des betroffenen GWK. Die
Bewirtschaftungsziele fir die betroffenen OWK zur Erreichung des guten 6kologischen
Potenzials und des guten chemischen Zustands werden erreicht und eine Zielerreichung
nicht gefahrdet. Damit ist eine Ausnahmeprifung gemanr 831 WHG fir vortibergehende
Verschlechterungen des Zustandes eines oberirdischen Gewassers, welche nicht gegen

die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 30 WHG verstol3en, nicht erforderlich.
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8 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei den vier direkt betroffenen OWK (limenau,
Raderbach und Elbe-Seitenkanal) durch die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des
Vorhabens eine Anderung bzw. Verschlechterung einer Zustandsklasse der relevanten hydro-
morphologischen, ehemischen-und-physikalisch-chemischen sowie den biologischen QK (Mak-

rophyten, Makrozoobenthos, Fische) prognostisch ausgeschlossen werden kann.

Bei den chemischen QK kann es durch die Einleitungen der StraRenabwasser bei dem angenom-

menen Worst-Case-Szenario zu Uberschreitungen einzelner UQN kommen. Aufgrund der tem-

poréren und reversiblen Anderungen ist dies jedoch nicht zu erwarten.

Dementsprechend ergibt sich fir den indirekt betroffenen OWK Landwehrgraben ebenfalls keine

relevante Verschlechterung der QK.

Der bereits gute mengenmalRige Zustand der GWK limenau-Lockergestein links und limenau-
Lockergestein rechts wird durch Umsetzung des Bauvorhabens nicht negativ beeinflusst, da
keine Entnahme aus den Grundwasserkdorpern zu erwarten ist. Der chemische Zustand der GWK
wird unter Einhaltung der aktuellen Verordnungen und Richtlinien wahrend der Bauphase bei
Ergreifung entsprechender Schutz- und Vermeidungsmaflnahmen nicht gefahrdet bzw. ver-
schlechtert. Der betriebsbedingte Chlorideintrag ins Grundwasser durch Einsatz von Tausalz in
den Wintermonaten kann zu einer voriibergehenden Erhdéhung der Chloridkonzentration im
Grundwasser filhren, da Chlorid nicht, wie andere Schadstoffe, auf dem Versickerungsweg in der
Bodenpassage zurtickgehalten werden kann. Eine weitreichende, relevante Verschlechterung

des chemischen Zustands des GWK ist jedoch nicht zu erwarten.

Die vorgenommene Bewertung des Vorhabens hat gezeigt, dass sowohl fiir die betroffenen OWK
llImenau (Uelzen- Lineburg), limenau (Lineburg-Oldershausen), Raderbach und Elbe-Seitenka-
nal als auch die betroffenen GWK limenau-Lockergestein links und limenau-Lockergestein rechts
kaum relevante negative Auswirkungen identifiziert werden konnten, welche der Zielerreichung
der jeweiligen Bewirtschaftungsziele der Wasserkérper entgegen stehen. Unabhéngig von der
geplanten NeubaumaBBnahme der A 39 im PA 1 ist die Umsetzung einiger Verbesserungsmal-
nahmen nach MaRnahmenprogramm FGE Elbe 2016-2021 erst fir den zweiten Bewirtschaf-

tungszeitraum von 2021 bis 2027 vorgesehen.
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9 Glossar

Einzugsgebiet ein Gebiet, aus dem uber oberirdische Gewdasser der gesamte

Oberflachenabfluss an einer einzigen Flussmindung, einem
Astuar oder einem Delta ins Meer gelangt; Nach WRRL wer-
den dabei FlieRgewasser ab einer Einzugsgréf3e von 10
Quadratkilometern oder groRer berlcksichtigt und es werden
folgend Orientierungsangaben gegeben (vgl.- Anhang Il Nr.
1.2.1 WRRL):

- klein (10 bis 100 Quadratkilometer)

- mittelgrof3 (gréRRer als 100 bis 1 000 Quadratkilometer)

- grofl3 (groRRer als 1 000 bis 10 000 Quadratkilometer)

- sehr groB3 (gréRer als 10 000 Quadratkilometer).

erheblich verédnderte gem. 8 3 Nr. 5 WHG: durch den Menschen in ihnrem Wesen

Gewasser physikalisch erheblich ver&nderte oberirdische Gewésser oder
Kistengewasser (engl. HMBW — heavily modified water bo-
dies)

Fluss ein Binnengewasser, das gréRtenteils an der Erdoberflache
fliel3t, teilweise aber auch unterirdisch flieRen kann

Flussgebietseinheit ein als Haupteinheit fir die Bewirtschaftung von Einzugsgebie-

ten festgelegtes Land- oder Meeresgebiet, das aus einem oder
mehreren benachbarten Einzugsgebieten, dem ihnen zugeord-
neten Grundwasser und den ihnen zugeordneten Kiistenge-
wassern im Sinne des § 7 Absatz 5 Satz 2 besteht.

Erganzung: in Niedersachsen befinden sich Einzugsgebiete
der FGE Elbe, Weser, Ems und Rhein

Gewasserzustand die auf Wasserkorper bezogenen Gewassereigenschaften als
Okologischer, chemischer oder mengenmaliiger Zustand eines
Gewassers; bei als kiinstlich oder erheblich verandert einge-
stuften Gewassern tritt an die Stelle des 6kologischen Zu-
stands das 6kologische Potenzial

Grundwasserkorper ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder
mehrerer Grundwasserleiter

Kinstliche Gewésser gem. 8 3 Nr. 4 WHG: von Menschen geschaffene oberirdische
Gewasser oder Kiistengewasser (engl. AWB - artificial water
bodies);

Oberflachenwasserkdrper | Ein Oberflachenwasserkorper ist ein einheitlicher und bedeu-
tender Abschnitt eines Oberflachengewassers, z. B. ein See,
ein Speicherbecken, ein Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil ei-
nes Stroms, Flusses oder Kanals, ein Ubergangsgewasser o-
der ein Kistengewasserstreifen (Art. 2 Nr. 10).

prioritare Stoffe gem. Art. 2 WRRL: Stoffe, die nach Artikel 16 Absatz 2 be-
stimmt werden und in Anhang X aufgefiihrt sind. Zu diesen
Stoffen gehoéren auch die prioritaren gefahrlichen Stoffe, das
heil3t die Stoffe, die nach Artikel 16 Absatze 3 und 6 bestimmt
werden und fir die MalBnahmen nach Artikel 16 Absatze 1 und
8 ergriffen werden mussen

Teileinzugsgebiet ein Gebiet, aus dem uber oberirdische Gewasser der gesamte
Oberflachenabfluss an einem bestimmten Punkt in ein oberirdi-
sches Gewasser gelangt

Wasserkorper einheitliche und bedeutende Abschnitte eines oberirdischen
Gewassers oder Kiustengewassers (Oberflachenwasserkérper)
sowie abgegrenzte Grundwasservolumen innerhalb eines oder
mehrerer Grundwasserleiter (Grundwasserkorper)
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