Anlage 3

Formelsammlung

Berechnung der Konzentration beziiglich der JD-UQN:

_ Cowx "MQ+ By - Agpa- (1= Mpypa)
Cowkrw = M0

Schadstoffkonzentration OWK nach Einleitung RW
Ausgangs-Schadstoffkonzentration im OWK
Spezifische Schadstofffracht Regenabfiuss
angeschlossene befestigte Fahrbahnflache
Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsaniage
Mittelwasserabfluss OWK

Gleichung 2a

Cowx aw in mgll
Cowx in mg/l
Bgw in g/(ha-a)
Agpainha

Mewsa
MQ in m¥a

MQ - Sowx - Cseaowx + Baw  Fpare. - Aena™ (1 — Mpypairs) - 10°  Gleichung 3a

CSNI.OWKW N

Konzentration OWK Schwebstoff nach Einleitung RW
Ausgangs-Schadstoffkonzentration im Schwebstoff OWK
Mittelwasserabfluss OWK
Ausgangs-Schwebstoffkonzentration OWK

Spezifische Schadstofffracht Regenabfiuss

Spezifische AFS-Fracht

angeschlossene befestigte Fahrbahnflache

partikularer Anteil

MQ -Sowx + Baw.ars " Agpa-(1— Mawaaars)

Cseaownaw 1 mglkg
Cseaowx in molkg
MQ in m¥a

Sowy in gim*

By in g/(ha-a)
Baw.ass in g/(ha-a)
Agpainha

b/ part.

Wirkungsgrad der Regenwasserbehandiungsaniage bezogen auf AFS  m,_ . .o

Berechnung der Konzentration beziiglich der ZHK-UQN:

_ Cowx " MNQ + Cawas “ (1 — Npypa) " Qaw

Cowraw = MNQ +QRW

Konzentration OWK nach Einleitung RW
Ausgangskonzentration OWK
Eingeleiteter Niederschlagsabfiuss
Mittlerer Niedrigwasserabfluss OWK

Konzentration Niederschlagsabfluss, hohe Belastung
Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsanlage

Gleichung 4a

Cowx sw in mgll
Cowx in mgll
Quw inlis
MNQinls
Cpwas N Mgl

Tawsa



