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Koordinaten Ab
. spann-
Leitungs- " R
Bau-Nr. UTM 32, ETRS 89 Gemarkung Flur Flurstiick Masttyp MfSt' Gestinge Kette winkel Feldldnge absShnltts- Kreuzung Bemerkung
Lagestatus 489 hohe lange
Ost Nord
[m] [m] [m] [gon] [m] [m] Nr. Kurzbezeichnung
Einschleifung in die 380-kV-Leitung Wahle-Mecklar
. —44-50- —B-2Db- geteilte Erdseilspitze
072 32585196 5782920 Sohlde 6 145/19 T+2.0 3050 B-2-D-061 DH 200.00 Bestandsmast: bleibt erhalten
299:4 Abspannabschnitt beginnt am Mast 068
299.4 1497.5
A042 32585304 5782640 Sohlde 6 25/1 WA 120-25.00 54.60 DB-4-DE-2012.1 DA 200.00 - geteilte Erdseilspitze
A047 | 32586036 | 5780952 Lesse 9 36442 | WEMAG1402200- | So00 | DB4-DE-2012.1 DA | 46906 e 57D A:;fﬁg';‘:;’;‘glsa‘i’; dor 380-KV:Leitung Wahle-Mecidar:
32585989 5780874 364/11 WE/WAdiff 120-22.00 ) 199.90 27 .E 27 IIE g P
—081— WA 100-120+2.0 4170 427902 ’ ' geteilte Erdseilspitze
084N | 32586064 5780681 Lesse 9 364/13 WA 100-21.00 -39.60- A DA | 4423+ 2070 207.0 Bestandsmast; bleibt erhalten
081 WA 100-120 +2.0 41.70 127.92 854-6 Abspannabschnitt endet am Mast 084
—2502— Bestandsmast-bleibterhalten—




