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vorhandene Sichtweite 

erforderliche Haltesichtweite für EKL 3 

Fahrt von links nach rechts 

Fahrt von links nach rechts 

Fahrt von rechts nach links 

Fahrt von rechts nach links 

q=2.5% 

q=-2.5% 

0+000.000 0+512.753 
Maßstab: 2,00 % / cm [cm] 

linker Fahrbahnrand 

rechter Fahrbahnrand 

Querneigung 

 l = 512.753 

0+000.000 0+512.753 

R = ∞ 
Maßstab: 200 / R [cm] 
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Linkskurve 

Krümmung 

0.
00

 

10
.0

0 

20
.0

0 

30
.0

0 

40
.0

0 

50
.0

0 

60
.0

0 
65

.2
3 

70
.0

0 

80
.0

0 

90
.0

0 

10
0.

00
 

11
0.

00
 

12
0.

00
 

13
0.

00
 

14
0.

00
 

15
0.

00
 

16
0.

00
 

17
0.

00
 

18
0.

00
 

19
0.

00
 

20
0.

00
 

21
0.

00
 

22
0.

00
 

23
0.

00
 

24
0.

00
 

24
0.

23
 

24
0.

35
 

25
0.

00
 

26
0.

00
 

27
0.

00
 

28
0.

00
 

29
0.

00
 

30
0.

00
 

31
0.

00
 

32
0.

00
 

33
0.

00
 

34
0.

00
 

35
0.

00
 

36
0.

00
 

37
0.

00
 

38
0.

00
 

39
0.

00
 

40
0.

00
 

41
0.

00
 

41
5.

47
 

42
0.

00
 

43
0.

00
 

44
0.

00
 

45
0.

00
 

46
0.

00
 

46
6.

03
 

47
0.

00
 

48
0.

00
 

48
9.

00
 

49
0.

00
 

50
0.

00
 

51
0.

00
 

51
1.

97
 

51
2.

00
 

16
.8

6 

17
.1

9 

17
.5

6 

17
.9

0 

18
.2

3 

18
.6

0 

18
.9

7 

19
.2

9 

19
.6

2 

19
.9

2 

20
.2

3 

20
.5

1 

20
.7

7 

21
.0

0 

21
.2

0 

21
.4

0 

21
.5

4 

21
.7

0 

21
.8

5 

21
.9

5 

22
.0

1 

22
.0

8 
22

.1
4 

22
.1

5 
15

.9
0 

15
.9

0 
15

.9
6 

15
.8

0 
15

.7
6 

15
.5

3 
14

.9
0 

12
.3

8 
12

.3
8 

12
.9

2 
14

.9
3 

14
.9

9 
14

.9
8 

16
.3

0 
22

.1
2 

22
.1

1 
22

.0
3 

21
.9

1 

21
.7

9 

21
.6

7 

21
.5

1 

21
.3

3 

21
.1

4 

20
.9

3 

20
.7

2 

20
.4

6 

20
.1

7 

19
.8

6 

19
.5

6 

19
.2

7 

18
.9

2 

18
.5

9 

18
.2

5 

17
.9

3 

17
.5

7 

17
.2

2 

16
.9

0 

16
.6

1 

16
.3

3 

16
.1

3 
16

.0
8 

16
.0

8 

16
.8

6 

17
.2

1 

17
.5

6 

17
.9

1 

18
.2

6 

18
.6

1 

18
.9

6 
19

.1
4 

19
.3

1 

19
.6

4 

19
.9

5 

20
.2

4 

20
.5

1 

20
.7

6 

20
.9

9 

21
.2

0 

21
.3

9 

21
.5

6 

21
.7

1 

21
.8

4 

21
.9

5 

22
.0

4 

22
.1

1 

22
.1

6 

22
.1

9 
22

.2
0 

22
.2

0 
22

.2
0 

22
.1

9 

22
.1

6 

22
.1

1 

22
.0

5 

21
.9

6 

21
.8

5 

21
.7

2 

21
.5

7 

21
.4

0 

21
.2

1 

21
.0

0 

20
.7

7 

20
.5

2 

20
.2

5 

19
.9

6 

19
.6

5 

19
.3

2 
19

.1
3 

18
.9

7 

18
.6

2 

18
.2

7 

17
.9

2 

17
.5

7 
17

.3
6 

17
.2

2 

16
.9

0 

16
.6

4 
16

.6
1 

16
.3

6 

16
.1

3 
16

.0
9 

16
.0

9 

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 

Gradientenhöhe 
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Entwässerung links 

Entwässerung rechts 

Geländehöhe 

Station Gelände 

3.500 % 

240.349 m 3.505 % 248.651 m 

2.023 % 

23.000 m 

ohne Ausrundung 
km 0+000.000 
h TS = 16.858 m 

H = -5000.000 m 
T = 175.122 m 
f = -3.067 m 
km 0+240.349 
h TS = 25.270 m 

H = 3100.000 m 
T = 22.966 m 
f = 0.085 m 
km 0+489.000 
h TS = 16.555 m 

ohne Ausrundung 
km 0+512.000 
h TS = 16.090 m 

10,00 m ü. NHN 

Entwässerung in
Bestandsmulde 

Bauwerk  PA 1/08
Brücke im Zuge der L 48
über die E 233
 
Bau-km  105+170,63 
KrW =  75,66 gon        LW = 36,00 m
BzG =  13,05 m           LH  =   4,70 m
MLC                            KH  =   1,50 m 
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Lärmschutzwand rechts 

Lärmschutzwall rechts 

Lärmschutzwall links 

Lärmschutz 

D   = Deckelhöhe Schacht
S   = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E   = Einlauf
A   = Auslauf  

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts 
Schacht mitte
und rechts 

Graben / Mulde links 

Grundwasserstand Rohrleitung mit Angabe der Dimension
und der Längsneigung 

rechts 

links 

mitte 

Graben / Mulde rechts 

Damm 

Einschnitt 

Gradiententiefpunkt 

Gradientenhochpunkt 

Ausrundungsbeginn Kuppe / 
Ausrundungsende Wanne 

Neigungsbrechpunkt
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