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Aufgestellt: 
 

Lingen, den ............................
 

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Geschäftsbereich Lingen -

 
im Auftrage: ............................................................ 

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen
 

E 233 (B 402 / B 213 / B 72)
 

von der AS Meppen (A 31) bis zur AS Cloppenburg (A 1) 

  Unterlage / Blatt-Nr.: 6.3 / 43

 Höhenplan
 Anschluss Lathener Straße
 Stat.: 0+022,138 bis 0+121,929 
 
  Maßstab: 1 : 1 000/100   PROJIS-Nr.: 0306290710 

Planungsabschnitt: 1
 

 B 402 von der AS Meppen (A31) bis Meppen (B 70) 
 

Stat.: 100+000 bis 111+111,48 

          Nachgeprüft: 
 
Meppen, den ............................
 
Landkreis Emsland 
 
 
im Auftrage: ............................................................ 
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Lärmschutz 
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SA = Sohlhöhe Auslauf
E   = Einlauf
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Gradiententiefpunkt 

Gradientenhochpunkt 
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Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt,
 
Längsneigung und 
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt 

H 
T 
f 
km
hTS 
 

=
=
=
 
=
 

15 000 m
362,155 m

4,372 m
0+601,335
415,868 m
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