1 | 2 | 3 4 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Bauphase 7 1:200
T - T 7 - 7 7 7 7 7 7 7 - - - - Y 7 7 ] 7 7 7 ] - il il y AT i r ] - - - T - T T
\ R [ r VV i.f {} {[{? if i}y {?71? Z} [ , Tabelle 1: Wehr - Bemessungswassersténde fiir die Betriebsfélle | - VI
A ! ‘X‘ J 0700 [B-07.20] ! NLStBV - Bruckenliberbau und Umfahrung: o m A
| D-07. S |
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: I N - ! D-07.02 Anrampung und Wegfuhrung der Umfahrung ruckbauen Betriebsfall | (Normalbetrieb) +12.031/ +12,531 +10,240
\\ . | D-07.03 Aufschittung der Baugrube der FAA ausheben (FAA freilegen) Betriebsfall Il (Locknitzhochwasser) +12.760 +10,240
| \ T r ‘/"f‘ ] | | Betriebsfall Il (HW Elbe Scheitelkappung) +15,981 +15,981
— \ | ]’\ T TT F‘r T T A A B FAA Teil 2: Betriebsfall IV (HW Elbe Ausstrémen) +15,981 +15,981 —
| r | C-07.10 Ein- und Auslaufbereich der Dotationsleitung einbauen, Betriebsfall V (kleines HW Elbe kehren) +12.031/+12,531 +14,420
. .. S _ i ! sowie Rechen, Regelung- und Verschlussorgane Betriebsfall VI (Dukersicherung) +15,981 +10,240
! ! 4 - 7 T ! * Wasserstande der Betriebsfalle gemaR "Lastenheft - Stand Entwurfsplanung”
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| Z 77, i . C07.10 ! _ i Betriebsfall |l +10,240 +10,240
o i { [B-07.29 C-07.10 B-07.21 Betriebsgebaude erstelllen | | Betriobsfall 1 (HW Elbe) 12,531 18,081
! 5 In :/ ! B-07.23 Drehsegment rechts mit Mobilkran einbauen Betriebsfall IV (HW Elbe Ausstromen) +15,981 +15,981
= @_{ B-07.24 Maschinentechnik (Antriebe,...) in der rechten Kammer montieren Betriebsfall V +14,420 +14,420
C : ' o || : B-07.25 Bestlickung und Verkabelung des Betriebsgebaudes Betriebsfall VI +10,240 +10,240 C
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| o i TR | B-07.27 Verkabelung der Maschinentechnik Legende
- | E E ' | B-07.28 Funktionsprobe des rechten Tores im Trockenen Bl ewa B Steursguierendes -
| B-07.29 Abtrennen der Spundwande im FlieRquerschnitt der rechten Kammer Bauwerk in Betrieb
: : B-07.30 Revisionsverschliisse linke Kammer einbauen Bl rerporéres Bauel Bl sonstioes
B-07.31 linke Kammer trockenlegen Bl Aoiss
D | : B-07.32 Drehsegment links mit Mobilkran einbauen D
. i ! B-07.33 Maschinentechnik (Antriebe,...) in der linken Kammer montieren
| | ]
é S B-07.34 Anschluss des Drehsegments an das Betriebsgebaude
-07.
| ! I ! B-07.35 Verkabelung der Maschinentechnik ]
N B-07.36 Funktionsprobe des linken Tores im Trockenen
: // : B-07.37 Revisionsverschliusse linke Kammer ausbauen
| / | B-07.38 Funktionsprobe beider Drehsegmente im Nassen
E | ' B-07.39 Wiederholung der Funktionsprobe im Nassen
| | der Schlagtore und Gleitschiitze der HWSA
[B-07.20] B-07.40 Temporares Betriebsgebaude rickbauen
H : || : B-07.41 Ausristung (Gitterroststege, Gelander, Steigleitern, etc.) montieren |
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Bauphase 8 - Endzustand 1:200
J : : E-08.01 Drehsegmenttore schliellen (Locknitz aufstauen) und Mindestabfluss pumpen J
’ ’ UBERGANGSBEREICHE:
- . ! E-08.02 Zugpfahle in den Ubergangsbereichen herstellen |
E-08.03 Boden ausheben
! ! E-08.04 Bohrkopfe mit Taucher unter Wasser reinigen und Ankerplatten aufbringen
E-08.05 UW-Betonsohle betonieren
K | _ - | E-08.06 Wasser auspumpen K
| k> (e | E-08.07 Ausgleichsschicht auf UW-Beton aufbringen
| - Dotation | E-08.08 Sohle in den Ubergangsbereichen betonieren
Schutz fur E-08.09 Wasserbausteine setzen und versiegeln
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: - | | E-08.11] | : s : INSTANDSETZUNG + OTTERSTEG:
T T Schieber am -
| Schlagtor o ] Ausstieg Schieber am | E-08.10 Bestandswehr rickbauen
L ' N | Gleitschiitz E-08.12 E-08.02] Drehsegmenttor Ausstieg ' E-08.11 Betoninstandsetzung unter der Briicke
! ‘ ‘ \ £08.02 ! E-08.12 Fischotter- und Bibersteg herstellen
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