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L

LAVES...oi ittt Niedersadchsisches Landesamt flir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
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........................................................................................................................................................................ Unterkante
Umweltvertrdglichkeitspriifung
..................................................................................................................................................................... Unterwasser
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Anlagen:

[A02.01] WW_PF_LP_0001 Ubersichtskarte

[A02.02] WW_PF_LP_0002 Ubersichtslageplan Draufsicht

[A02.03] WW_PF_LP_0003 Ubersichtsplan Draufsicht, Schnitte

[A02.04] WW_PF_LP_0004 Ubersichtslageplan Behelfsumfahrung

[A02.05] WW_PF_MB_0001 Wehr Grundriss und Draufsicht

[A02.06] WW_PF_MB_0002 Wehr Schnitte

[A02.07] WW_PF_MB_0007 HWSA Grundriss und Draufsicht

[A02.08] WW_PF_MB_0008 HWSA Schnitte

[A02.09] WW_PF_MB_0012 FAA Gesamtanlage Grundriss + Schnitte

[A02.10] WW_PF_MB_0013 FAA Einstiegsbereich Grundriss + Schnitte

[A02.11] WW_PF_MB_0014 FAA Dotationsleitung Grundriss + Schnitte

[A02.12] WW_PF_MB_0016 Betriebsgebaude Grundriss und Schnitte

[A02.13] WW_PF_MB_0017 Neubau Bricke Draufsicht und Schnitte

[A02.14] WW_PF_BG_0001 Wehr Baugrube Bauphase 4, Grundriss,
Schnitte, Bodenprofile

[A02.15] WW_PF_BG_0002 Wehr Baugrube Bauphase 5, Grundriss,
Schnitte, Bodenprofil

[AO02.16] WW_PF_BG_0005 HWSA Baugrube Bauphase 2, Grundriss,
Schnitte, Bodenprofile

[A02.17] WW_PF_BG_0006 Wehr Baugrube Bauphase 3, Grundriss,
Schnitt, Bodenprofil

[A02.18] WW_PF_BG_0009 Baugrube FAA Grundriss, Schnitt, Bodenprofil

[A02.19] WW_PF_ET_0001 Ubersichtsplan Ausriistung

[A02.20] WW_PF_ET_0006 Lageplan Erdung

[A02.21] WW_PF_GP_0001 Lageplan Betriebsweg FAA

[A02.22] WW_PF_GP_0002 Langsschnitt Betriebsweg FAA

[A02.23] WW_PF_GP_0003 Querschnitte Betriebsweg FAA

[A02.24] WW_PF_VA 0001 StraRenbriicke B 195 Lageplan

[A02.25] WW_PF_VA_0002 Behelfsumfahrung Lageplan

[A02.26] WW_PF_VA 0003 StralRenbriicke B 195 Héhenplan

[A02.27] WW_PF_VA_0004 Radweg Hohenplan

[A02.28] WW_PF_VA_0005 Behelfsumfahrung Héhenplan

[A02.29] WW_PF_VA_0006 Stral3enbriicke B 195 Querschnitte

[A02.30] WW_PF_VA_0007 Behelfsumfahrung, Querschnitte

[A02.31] WW_PF_BA_0001 Bauphase 1 und 2 (nachrichtlich dargestellt)

[A02.32] WW_PF_BA_0002 Bauphase 3 und 4 (nachrichtlich dargestellt)

[A02.33] WW_PF_BA_0003 Bauphase 5 und 6 (nachrichtlich dargestellt)
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[A02.34] WW_PF_BA_0004 Bauphase 7 und 8 (nachrichtlich dargestellt)

[A03.01] WW_PF_GE_0001 Eigentimerplan anonymisiert

[A03.02] WW_PF_GE_0002 Eigentiimerplan mit Namensnennung

[A03.03] WW_PF_GE_0003 Eigentiimerplan Kompensationsflachen
Ubersicht

[A03.04] Eigentimerverzeichnis anonym

[A03.05] Eigentlimerverzeichnis mit Namensnennung

[A04.01] Visualisierungen

") Die Anlage enthalt personenbezogene Daten und kann durch Berechtigte bei den 6ffentlichen
Stellen im Rahmen der Auslegung eingesehen werden. Die 6ffentlich zuganglichen Anlagen
enthalten anonymisierte Angaben.
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Anlage [A02.01]

1 Gegenstand und Umfang der Planfeststellung

Gegenstand der Planfeststellung sind die Planungen des NLWKN zum Ersatz-
neubau der Hochwasserschutzanlage (HWSA) am rechten Elbe-Ufer ca. bei
Elbe-km 512,3 unterstrom (bezogen auf das FlieRgewasser Locknitz) der Bun-
desstrale B 195 sowie der Wehranlage oberstrom der Briicke. Neben der
Wehranlage wird eine Fischaufstiegsanlage (FAA) als Neubau errichtet. Eben-
falls beinhaltet sind der Ersatzneubau der Straf3enbriicke inkl. Geh- und Rad-
weg sowie die temporare Behelfsumfahrung wéhrend der Brickenarbeiten
durch die NLStBV-LG.

Das Planungsgebiet liegt rund 750 m stiddstlich der Ortsmitte von Wehningen,
an der Stelle, an der die Locknitz die B 195 kreuzt. In der Ubersichtskarte
[A02.01] ist die Lage des geplanten Gesamtbauwerks dargestelit.

Die HWSA hat die Aufgabe, das stromaufwarts bis nach Brandenburg rei-
chende Einzugsgebiet der Locknitz vor Elbe-Hochwassern zu schitzen. Das
Wehrbauwerk reguliert den Wasserstand der Locknitz und damit den Grund-
wasserstand der umliegenden landwirtschaftlichen Flachen. Die integrierte
FAA stellt die Durchgangigkeit fir Fische und Makrozoobenthos sicher.

Wahrend der Bauzeit der drei Anlagenteile soll zudem ein Ersatzneubau der
StraBenbricke uber die Locknitz durch die NLStBV-LG hergestellt werden. Die
Bricke verbindet durch die B 195 Wehningen mit Domitz. Wéhrend der Bau-
zeit der Stral3enbriicke ist eine Behelfsumfahrung mittels einer Hilfsbriicke er-
forderlich. Diese Hilfsbriicke wird fur diesen Zeitraum auf dem nebenliegen-
den, neu erstellten Rohbau der Wehranlage gelagert.

Nachfolgend werden die Planungen aller drei wasserbaulichen Anlagenteile
(HWSA, Wehr und FAA) sowie der Stral3enbricke und Behelfsumfahrung er-
lautert.

Das Planfeststellungsverfahren wird nach 8§ 68, 70 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG), & 109 Niedersachsisches Wassergesetz (NWG) sowie § 17 Bundes-
fernstrallengesetz (FStrG) in Verbindung mit 88 72 bis 78 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwWVG) in der jeweils gliltigen Fassung durchgefihrt.

Planfeststellungsbehoérde ist der

Niedersachsischer Landesbetrieb fur
Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz (NLWKN)
Direktion — Geschaftsbereich 6 — Liineburg
Wasserwirtschaftliche Zulassungsverfahren

Adolph-Kolping-Stralie 6
21337 Luneburg

Seite 8/54



NLWKN Betriebsstelle Liineburg — GB 1, NLStBV — GB Liineburg

Antrag auf Planfeststellung:
Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres bei Wehningen Erlauterungsbericht

Tréager des Vorhabens (TdV) ist das Land Niedersachsen, vertreten durch den

Niederséachsischer Landesbetrieb fur
Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz (NLWKN)
Betriebsstelle Luneburg — Geschaftsbereich 1

Adolph-Kolping-Stralie 6
21337 Luneburg

UND die

Niedersachsische Landesbehorde flr
StraRenbau und Verkehr (NLStBV)
Geschaftsbereich Liineburg

Am Alten Eisenwerk 2d
21339 Liuneburg

2 Veranlassung und Notwendigkeit der Malinahmen

2.1 Allgemein

Das im Jahr 1974 errichtete Wehr Wehningen reguliert einerseits den Wasser-
stand in der Locknitz, andererseits hat die Anlage die Aufgabe, das stromauf-
warts bis nach Brandenburg reichende Einzugsgebiet der Locknitz vor Elbe-
Hochwassern zu schitzen. Eine in die Anlage integrierte Briickenplatte tber-
fuhrt die BundesstraRe B 195 Uber die Locknitz.

Das Elbehochwasser im Jahr 2013 wies Wasserstande auf, die im Bereich der
Wehranlage Wehningen in der Vergangenheit noch nicht vorgekommen sind.
Der Bemessungswasserstand des Wehres wurde dabei deutlich Gberschritten.
Durch kurzfristig eingeleitete Havarie-Sicherungsmalinahmen konnten eine
Uberstromung des Wehres und das Totalversagen der Anlage verhindert wer-
den. Die Verschlussbauteile und deren Auflager wurden jedoch z. T. stark be-
schadigt.

Das Land Niedersachsen, vertreten durch den Niederséachsischen Landesbe-
trieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz — Betriebsstelle Line-
burg — beabsichtigt daher, die Wehranlage Wehningen so zu verandern (um-
zubauen bzw. zu erweitern), dass bestehende Schaden beseitigt werden und
die Anlage an den aktuellen Bemessungswasserstand sowie die aktuellen
rechtlichen und technischen Anforderungen angepasst wird (z.B. Herstellung
der 6kologischen Durchgéangigkeit und der doppelten Deichsicherheit, u.a.).

Im Rahmen einer Bedarfsplanung [Q1] wurden die Anforderungen an die An-
lage ermittelt und mdogliche Instandsetzungs- bzw. Neubauvarianten unter-
sucht. Darin wurde ein Ersatzneubau der Anlage als technisch sinnvollste und
wirtschaftlichste Variante identifiziert. Darauf aufbauend erfolgt nun die Pla-
nung des Neubaus der Anlage. Als Vorzugsvariante wurde die Herstellung von
zwei getrennten Bauwerken fiir den Hochwasserschutz und die Wehranlage
ermittelt. Hierbei ist oberstrom der Briuicke der B 195 das Wehr mit der Fisch-
aufstiegsanlage und unterstrom die Hochwasserschutzanlage vorgesehen.
Dadurch werden die Anlagen und deren Funktionen klar voneinander getrennt.

Aufgrund einer Gefahrdung durch Spannungsrisskorrosion im Uberbau der
Bestandsbriicke ist eine Instandsetzung erforderlich (vgl. Abschnitt 0). In einer
Variantenuntersuchung stellte sich der Ersatzneubau als integrales Bauwerk
mit Tiefgrindungen hinter den Bestandswiderlagern als sinnvollste Lésung
heraus. Wahrend der Stral3ensperrung infolge der BaumalRnahmen an der
Briuicke wird der Verkehr der B 195 Uber eine Behelfsumfahrung geleitet.
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Da die wasserbauliche Anlage im Bestand mit der StralRenbriicke in einem
Bauwerk untrennbar miteinander verbunden ist, beeinflussen sich die Bau-
mafnahmen der Wehr- und Hochwasserschutzanlage und der Stra3enbriicke
gegenseitig. Aus diesem Grund werden alle BaumalRnahmen in einem Bauab-
lauf und somit gem. § 78 VwVfG auch in einem Planfeststellungsantrag zu-
sammengefasst. Die wasserwirtschaftlichen Anlagenteile des NLWKN bertih-
ren einen gréReren Kreis offentlich-rechtlicher Beziehungen, weshalb das Ver-
fahren durch auf dem Gebiet des Wasserrechts zustandige Planfeststellungs-
behorde, der Geschéftsbereich 6 des NLWKN, bearbeitet wird.

2.2 Neubau Hochwasserschutzanlage (HWSA)

Die neue HWSA schlief3t an die bestehende Elbedeichlinie an, die im Bereich
der Wehranlage eine Ausbauhdhe von ca. 17,50 mNHN hat. In der Bedarfs-
planung wurde von den zustandigen Behdrden fir die HWSA ein Bemes-
sungshochwasser BWnwsa von +18,081 mNHN festgelegt. Das beinhaltet ein
max. Elbehochwasser von +17,081 mNHN zzgl. 1,0 m Freibord, was Uber dem
bisherigen BWnwsa der Bestandsanlage liegt.

Inder DIN 19712:2013-01 [Q2] werden auRerdem zwei voneinander unabhan-
gig funktionierende Verschlusseinrichtungen gefordert, die die Bestandsan-
lage nicht aufweist. Die zweite Verschlusseinrichtung dient zur Sicherstellung
des Hochwasserschutzes auch bei Ausfall oder Beschadigung der ersten
Dichtlinie.

2.3 Neubau Wehranlage

Die Wehranlage dient der Regulierung des Wasserstandes in der Lécknitz und
beeinflusst damit die Hohe der Grundwasserstande in den umliegenden land-
wirtschaftlich genutzten Flachen. Zudem muss durch die Wehranlage der ord-
nungsgemafe Abfluss der Locknitz insbesondere im Hochwasserfall gewahr-
leistet werden. Durch Stauhaltung des Wehrs kann zusatzlich die Betriebssi-
cherheit des Dukers unter der Elde-Muritz-WasserstralRe gewéhrleistet wer-
den.

Infolge der Beschadigungen der Anlage durch das Hochwasser 2013, ist kein
automatischer Betrieb mehr méglich, was manuelle Stellungsénderungen der
Wehrklappe erforderlich macht. Das elektrisch gesteuerte, neue Wehr garan-
tiert eine optimale, wasserstandsabhangige Einstellung der Drehsegmente
und damit einen stabilen Grundwasserstand im Einzugsgebiet der Locknitz.

2.4 Neubau Fischaufstiegsanlage (FAA)

Das Wehr Wehningen verfiigt derzeit Uber keine Fischaufstiegsanlage. Zudem
sind die FlieRgeschwindigkeiten durch das unterstromte Drucksegment meist
zu grof3, weshalb im Bestand keine Durchgangigkeit fir Fische besteht.

Die Verpflichtung, die Durchgangigkeit der Locknitz wiederherzustellen, ergibt
sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG 2010). Die Herstellung der
Durchgéangigkeit dient zugleich der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtli-
nie (EG-WRRL 2000).

Die geplante FAA wird oberstrom der Briicke, neben der Wehranlage erstellt,
sodass Fische flussaufwarts die Wehrklappen umschwimmen kdnnen. Strom-
abwarts kann entweder ebenfalls die FAA genutzt werden oder durch Ubersto-
men des Wehrs ein direkter Weg ins Unterwasser (UW) gefunden werden.
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2.5 Ersatzneubau StralRenbriicke B 195

Die Briicke Uber die Ldcknitz im Zuge der B 195 in Wehningen wurde 1971
errichtet und besteht aus einem Stahlbetontrog mit aufgesetztem StraReniber-
bau. Aufgrund einer méglichen Gefahrdung durch Spannungsrisskorrosion be-
steht seit 2010 der Auftrag zum Ersatzneubau des Uberbaus. Hierzu wurde
damals neben einer Uberbauerneuerungsplanung auch ein Planfeststellungs-
verfahren fur die Errichtung einer Behelfsumfahrung durchgefihrt, welche je-
doch derart bislang nicht zur Umsetzung kam. Der besagte Planfeststellungs-
beschluss trat Ende 2022 auler Kraft.

In einer Variantenuntersuchung [Q11] wurden mdgliche Lésungsansatze dis-
kutiert. Aufgrund fehlender Angaben zur Bewehrung in den Bestandsunterla-
gen der Widerlager, kommt die Variantenbetrachtung schlie3lich zum Ergeb-
nis, dass keine Auflagerung auf dem bestehenden Stahlbetontrog méglich ist.
Stattdessen wird die Ausfihrung als integrales Bauwerk mit Tiefgriindung auf
Bohrpfahlen auf3erhalb des bestehenden Stahlbetontroges als Vorzugsvari-
ante weiterverfolgt.

Im Zuge des Ersatzneubaus wird der Bruckenquerschnitt gemafRl RAL [Q12]
an das aktuelle Regelwerk angepasst und ein einseitiger Geh- und Radweg
vorgesehen.

2.6 Temporéare Behelfsumfahrung mit Hilfsbriicke

Veranlassung fur die Erstellung der Behelfsumfahrung mit Hilfsbricke ist die
Gewahrleistung der uneingeschrankten und durchgehenden Befahrbarkeit der
B 195 wéahrend der BrickenbaumalRnahme, ohne Einrichtung einer weitrdumi-
gen Umleitungsstrecke.

Fur den Ersatzneubau der integralen Stral3enbriicke ist mit einer Bauzeit von
ca. 9 Monaten zu rechnen. Aufgrund der verkehrlichen Bedeutung der B 195
ist eine Vollsperrung im Baubereich einschl. Einrichtung einer weitraumigen
Umleitungsstrecke nicht ausreichend. Insbesondere die Anforderungen des
Hochwasser- und Katastrophenschutzes sowie des OPNV kénnen nur mit der
Herstellung der Behelfsumfahrung einschl. Hilfsbriicke erfiillt werden. Hierzu
wird die Hilfsbriicke auf den Rohbau der nebenliegend neu erstellten Wehran-
lage aufgelegt.
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3 Vorhabensvarianten
3.1 Wehr- und Hochwasserschutzanlage

3.1.1 Allgemein

Im Rahmen der Vorplanung [Q3] wurden insgesamt fiinf verschiedene Varian-
ten fur die Anordnung der Anlage untersucht. Grundlage der Variantenunter-
suchung und der Wertung waren die Anforderungen der Bedarfsplanung [Q1]
sowie weitere fur GroR3projekte wichtige Aspekte.

Dies sind:

+  Mdglichkeit der Trennung der Zustandigkeiten der einzelnen Bauwerk-
steile in rAumlicher und fachlicher Hinsicht. In fachlicher Hinsicht sind
das Betrieb (auch bei unterschiedlichen Lastféllen), Unterhaltung, In-
standsetzung und (Ersatz-) Neubau. Vor dem Hintergrund, dass die
HWSA vom NLWKN betrieben wird, wahrend fur die Wehr- und Fisch-
aufstiegsanlage das staatliche Amt fir Landwirtschaft und Umwelt
Westmecklenburg (StALU-WM) verantwortlich ist.

+  Kaosten fur Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung.

+  Kosten und Schwierigkeitsgrad der technischen Umsetzung von Rein-
vestitionen (Ersatzneubau, Widerlagerneubau) und Modernisierun-
gen.

+  Herstellungskosten

+  Okologische Durchgéngigkeit. Dazu z&hlen zum einen die Funktions-
fahigkeit der Fischwanderhilfe, d.h. Auffindbarkeit und Durchwander-
barkeit, sowie die Durchgangigkeit fur Biber und Otter.

+  Technische Umsetzung: Schwierigkeitsgrad der Bauvorhaben, Hoch-
wassersicherheit wahrend der Bauphase, Bauzeit, Betriebssicherheit
nach Fertigstellung, etc.

+  Akzeptanz und 6kologische Wirkung: Flachenbedarf, Landschaftsbild,
Eingriffe in Schutzgebiete, -giiter und Uberschwemmungsgebiet.

Die Auswirkungen auf die Natur und Landschaft werden im Variantenver-
gleich des UVP-Berichts néher betrachtet.

3.1.2 Variante 1
Staulegung, Hochwasserschutz am Bestandsort

Wie in der Arbeitshilfe ,Fischaufstiegsanlagen an Bundeswasserstrallen® [Q4]
gefordert, wurden der Riickbau bzw. eine Staulegung der betreffenden Wehr-
anlage gepruft. Variante 1 umfasst somit eine feste Wehrschwelle und eine
HWSA ober- oder unterstrom der Briicke der B 195 (vgl. Abbildung 1). Da die
Wehranlage Wehningen mit ihren Aufgaben der Kehrung eines Hochwassers
und der Haltung von Wasserstanden das limitierende Element fur die Funktion
der oberwasserseitigen wasserwirtschaftlichen Infrastruktur der Bundeslander
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg darstellt und die Anlage als das
letzte Bauwerk einer Kette von oberhalb gelegener wasserbaulichen Anlagen
fur die Funktionsfahigkeit des landerlibergreifenden Gesamtsystems verant-
wortlich ist, ist diese Variante nicht mit den Planungsrandbedingungen verein-
bar und wurde nicht weiterverfolgt.

Zur Aufrechterhaltung des gesamten landeribergreifenden Systems ist eine
Staulegung oder Umwandlung der Stauregulierung in eine feste Wehrschwelle
nicht moglich. Dies erfordert weiterhin eine Stauanlage mit regulierbaren Ver-
schlussorganen.
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1 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, ©2017 LGLN

Abbildung 1: Bauwerksanordnung Variante 1 — Staulegung, Hochwasser-
schutz am Bestandsort

3.1.3 Variante 2
Wehr und HWSA als zwei eigensténdige Anlagen am Bestands-
ort

Bei dieser Variante wird oberstrom der Bricke der B 195 das Wehr mit der
FAA und unterstrom die HWSA vorgesehen. Es handelt sich dabei um be-
wahrte Bauweisen. Die Anlagen und Funktionen sind damit bei dieser Variante
klar voneinander getrennt. Es wird zudem auch eine klare Abgrenzung zur
Stra3enbriicke in Zustandigkeit der NLStBV-LG geschaffen.

Die bauliche Trennung der unterschiedlichen Funktionen (Hochwasserschutz,
Wasserhaltung und StralRenbriicke) ist in Bezug auf mégliche spéater erforder-
liche Anpassungen sinnvoll, die sich bspw. aus unterschiedlichen Lebensdau-
ern oder aus neuen rechtlichen Regelungen fiir die einzelnen Bauteile ergeben
kdnnen (z.B. Bemessung HQ100). Dies gilt insbesondere flr die Herauslésung
der StralRenbriucke aus der Hochwasserschutzanlage.

Das Wehr wird aus Revisionsgriinden und zur Einhaltung der (n-1)-Bedingung
mit zwei Wehrfeldern und mit steuerbaren Verschliissen aus Stahl geplant.
Neben der Wehranlage ist eine Fischaufstiegsanlage vorgesehen. Die HWSA
besteht aus denselben Grunden ebenfalls aus zwei Feldern und ist mit beweg-
lichen Verschlissen aus Stahl ausgestattet. Gemaf3 DIN 19712:2013-01 [Q2]
werden zwei hintereinander liegende, voneinander unabhangige Sicherungs-
linien geplant. Hierbei ist die erste Sicherungslinie mit Schlagtoren vorgese-
hen, die zweite mit Gleitschutzen.
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I Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, ©2017 LGLN

Abbildung 2: Bauwerksanordnung Variante 2 — Wehr und HWSA als zwei ei-
genstandige Anlagen am Bestandsort

Diese Variante erfillt die Planungsbedingungen der Okologie, der Abflussteu-
erung im Hochwasserfall und der Stauhaltung zur Sicherung des Duikers.

Die festgelegten Stauziele fur die landwirtschaftlichen Nutzflachen kdénnen
durch die steuerbaren Wehrklappen zielgerichtet eingestellt werden. Zudem
ist die Stauhaltung der Locknitz bei gleichbleibendem Speichervolumen wie
bisher moglich. Das Wehr kann zusétzlich die Betriebssicherheit des Diukers
unter der Elde-Muritz-Wasserstral3e gewdhrleisten. Dies erfolgt durch eine Ab-
flussbeschrankung auf Q =45 m3/s und die Mdglichkeit einen Gegendruck
(Stauhaltung) im Havariefall des Diikers zu erzeugen. Die 6kologische Durch-
gangigkeit wird durch die FAA sichergestellt und fiihrt damit zur Verbesserung
der Bestandssituation. Die HWSA wird Bestandteil der Elbedeichlinie und
schiitzt das Bruckenbauwerk und das Hinterland vor Elbehochwasser.

Da es zu keiner relevanten Verschiebung der Staulinie kommt und die Was-
serstande in den Betriebsfallen mit den bisherigen Wasserstdnden nahezu
identisch sind, sind keine Auswirkungen auf die Vegetation infolge von Was-
serstandséanderungen zu erwarten. Jedoch erfordert die Anordnung der Bau-
werke den Eingriff in Gebietsteile C-18 und B-16 des Biosphéarenreservats Nie-
derséachsische Elbtalaue.

Die Hilfsbriicke der Umfahrung wéahrend des Ersatzneubaus der Stra3enbri-
cke kann nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme der HWSA auf den Roh-
bau des Wehrs aufgelagert werden. Dies erspart zusatzliche temporéare Fun-
damentkonstruktionen fiir die Behelfsbriicke. Au3erdem ist durch die vorherige
Fertigstellung der HWSA die Hochwassersicherheit der Stralenbriicke ohne
zusatzliche Maflinhahmen gewahrleistet. Bei einer moglichen spateren Erho-
hung der Bemessungswasserstande, z.B. infolge des Klimawandels, besteht
bei dieser Variante grundsatzlich die Mdglichkeit, das Schutzniveau der An-
lage durch Anpassung des Massivbaus der HWSA zu erhdéhen. Das genaue
Maf} muss dann im Einzelfall statisch nachgewiesen werden. Weitere Anpas-
sungsmalnahmen an Briicke und Wehranlage wirden nicht erforderlich, da
diese vollstéandig hinter der Deichlinie liegen
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3.1.4 Variante 3
Kombinationsbauwerk oberstrom des Bestandortes

Variante 3 verbindet die Funktionen des Hochwasserschutzes, der Stauhal-
tung und des Fischaufstiegs in einem Kombinationsbauwerk oberstrom der
StraRenbriicke der B 195. Aus Revisionsgriinden und zur Einhaltung der (n-
1)-Bedingung wird das Wasserbauwerk mit zwei Feldern und jeweils zwei be-
weglichen Verschlissen aus Stahl geplant. Die der Elbe zugewandten Ver-
schliisse dienen dem Hochwasserschutz, die anderen der Stauregulierung der
Locknitz (Wehrfunktion). Letztere kdnnen zudem als zweite Dichtlinie fur den
Hochwasserschutz verwendet werden. Die FAA wird neben dem Kombinati-
onsbauwerk entlang dem Ufer auf der Wehninger Seite errichtet.

Briicke der
B 195

' Kombinationsbauwerk ™
» © oberstrom

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
i Vermessungs- und Katasterverwaltung, ©2017 LGLN

Abbildung 3: Bauwerksanordnung Variante 3 — Kombinationsbauwerk ober-
strom des Bestandortes

Die Briicke wirde sich in dieser Variante aul3endeichs der HWSA befinden.
Als Bestandteil einer Bundesstral3e ist die Briicke jedoch HQ100-sicher aus-
zufuhren, sodass zusatzliche BaumafRnahmen an der Bricke und ggf. an den
angrenzenden StralRenabschnitten erforderlich waren.

Die festgelegten Stauziele fur die landwirtschaftlichen Nutzflachen kdénnen
durch die steuerbaren Wehrklappen zielgerichtet eingestellt werden. Zudem
ist die Stauhaltung der Locknitz bei gleichbleibendem Speichervolumen wie
bisher mdglich. Auch die Dukersicherung, durch Abflussbeschrankung auf
Q =45 m3/s und die Mdglichkeit einen Gegendruck im Havariefall des Dikers
zu erzeugen sind madglich. Die 6kologische Durchgangigkeit wird durch die
FAA sichergestellt und fuhrt damit zur Verbesserung der Bestandssituation.
Da der Einstieg in die FAA bei dieser Variante in der Deichlinie liegt, muss die
FAA ebenfalls mit zwei voneinander unabhangigen Verschlusselementen aus-
gestattet werden. Das Kombinationsbauwerk wirde im Gebietsteil B-16 des
Biospharensreservats Niedersachsische Elbtalaue errichtet und erfordert kei-
nen Eingriff in den hoherwertigen Gebietsteil C-18. Da es zu keiner relevanten
Verschiebung der Staulinie kommt und die Wasserstande in den Betriebsféllen
mit den bisherigen Wasserstadnden nahezu identisch sind, sind keine Auswir-
kungen auf die Vegetation infolge von Wasserstandsanderungen zu erwarten.

Auch wenn sich durch die Zusammenlegung der Funktionen fur Hochwasser-
schutz und Wehr zwei Verschlisse einsparen lassen und die Herstellkosten
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geringer ausfallen, ergeben sich aus der Lage des Kombinationsbauwerks
oberstrom der Briicke und der Zusammenfihrung der Funktionen in einem
Bauwerk einige schwerwiegende Nachteile.

So ist keine Trennung der Zustandigkeiten mdglich, da die Verschlisse zur
Stauhaltung sowohl vom StALU-WM gesteuert werden missen, als auch im
Hochwasserfall vom NLWKN, da das Wehr gleichzeitig die zweite Sicherungs-
linie darstellt. Da die Briicke Bestandteil des Hochwasserschutzes wird, gibt
es hier ebenfalls unterschiedliche Zustandigkeiten fir ein Bauwerk bzw. Bau-
teil.

Aus technischer Sicht fuhrt die Variante ebenfalls zu Problemen. Bei einem
Bemessungshochwasser wirde die Briicke ohne zuséatzliche Sicherung uber-
schwemmt. Das ist einerseits stralenbaurechtlich nicht zuldssig, andererseits
wirde dann Uber die Bundesstral3e auch das Hinterland tberflutet. Daher
muss die Briicke auf beiden Seiten mit Hochwasserschutzwanden ausgestat-
tet, von unten gegen Hochwasser abgedichtet und gegen Auftrieb gesichert
werden. Aufgrund der nicht mehr nachvollziehbaren technischen Ausfiihrung
der Bestandswiderlager ist eine zusatzliche Auflast nicht mdglich. Zudem sind
die Abdichtungen der Fugen kritische Schwachpunkte des Systems. Ferner
kann die Abdichtung die regelmaRig erforderliche Prifung der Briicke er-
schweren. Abgesehen von den technisch aufwandigen Anschlusslésungen,
fuhren diese Spezialkonstruktionen zudem zu erhdhtem Unterhaltungsauf-
wand und —kosten.

Ein weiteres Problem dieser Variante besteht bei zukinftig erforderlichen Ar-
beiten am Briickenoberbau oder den Widerlagern. Wenn hier Arbeiten erfor-
derlich sind, die den Abbau der Hochwasserschutzwénde auf der Brucke und
der Abdichtung erfordern, gibt es keine Mdglichkeit, den Hochwasserschutz
wahrend der Bauzeit anderweitig herzustellen. Ebenfalls gestaltet es sich bei
weiter steigendem Elbe-Pegel schwierig, das Hochwasserschutzziel zu erho-
hen, da sich die Erhéhung der Aufkantung auf den Brickenkappen auf die
statische Standsicherheit des Briickeniiberbaus auswirkt.

AbschlieRend ist festzuhalten, dass diese Variante zwar umsetzbar ist und die
Planungsbedingungen der Okologie, der Abflussteuerung im Hochwasserfall
sowie der Stauhaltung zur Sicherung des Dukers erflllt, jedoch deutliche Risi-
ken und Unsicherheiten in Bezug auf die dauerhafte Gewahrleistung des
Hochwasserschutzes aufweist.

3.1.5 Variante 4
Kombinationsbauwerk unterstrom des Bestandortes

Variante 4 bundelt die drei Funktionen (Hochwasserschutz, Wehr und Fisch-
aufstieg) in einem Kombinationsbauwerk unterstrom der Briicke der B 195
(vgl. Abbildung 4). Aus Revisionsgrinden und zur Einhaltung der (n-1)-Bedin-
gung wird das Bauwerk mit zwei Feldern und jeweils zwei beweglichen Ver-
schlissen aus Stahl geplant. Ein Verschluss dient dem Hochwasserschutz,
der andere der Stauregulierung der Ldcknitz (Wehrfunktion). Die Wehrver-
schliisse kénnen zudem als zweite Dichtlinie fur den Hochwasserschutz ver-
wendet werden. Die FAA wird unter der Stralenbrtucke hindurchgefuhrt.

Bei dieser Variante ergeben sich Nachteile durch Einschrankung des Abfluss-
guerschnitts unter der StralRenbriicke (infolge der FAA) und Probleme beim
Fixieren der FAA am Bestandsbauwerk. Um den Querschnitt fir den Hoch-
wasserabfluss nicht zu stark einzuschranken musste die Trennwand zwischen
Loécknitz und FAA sehr niedrig ausgefiihrt werden. Das fiihrt andererseits
dazu, dass diese Trennwand schon bei relativ geringen Abflissen tiberstromt
wird, dadurch die FAA hydraulisch tberlastet wird und damit die Funktionsfa-
higkeit der FAA nicht mehr gegeben ist.
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Diese Variante erfiillt die Planungsbedingungen der Okologie, der Abflussteu-
erung im Hochwasserfall und der Stauhaltung zur Sicherung des Diikers.

Die festgelegten Stauziele fur die landwirtschaftlichen Nutzflachen kdénnen
durch die steuerbaren Wehrklappen zielgerichtet eingestellt werden. Zudem
ist die Stauhaltung der Lécknitz bei gleichbleibendem Speichervolumen wie
bisher mdéglich. Auch die Dikersicherung, die Abflussbeschrankung auf
Q = 45 m3¥/s und die Mdglichkeit einen Gegendruck im Havariefall des Dikers
zu erzeugen sind méglich. Die 6kologische Durchgangigkeit wird durch die
FAA sichergestellt, die im weiteren Verlauf unter der Briicke der B 195 durch-
zuftihren ist und zur Verbesserung der Bestandssituation beitragt. Jedoch ent-
steht durch die Fuhrung der FAA durch das Bestandsbauwerk insbesondere
durch die seitlichen Bauwerkswénde ein zusétzlicher Verdunklungseffekt auf
den Fischaufstieg in diesem Bereich.

Die HWSA ist auf der Aul3enseite der bestehenden Deichlinie positioniert, wes-
halb der Anschluss der Deichlinie méglich ist.

Da es zu keiner relevanten Verschiebung der Staulinie kommt und die Was-
serstande in den Betriebsfallen mit den bisherigen Wasserstdnden nahezu
identisch sind, sind keine Auswirkungen auf die Vegetation infolge von Was-
serstandsénderungen zu erwarten. Durch die Anordnung des Kombinations-
bauwerks auf3endeichs ist ein erheblicher Eingriff in den hdherwertigen Ge-
bietsteil C-18 des Biospharenreservats Niedersachsische Elbtalaue erforder-
lich. Ein Eingriff in den Gebietsteil B-16 innendeichs wird nur in geringem Um-
fang fur die Errichtung der FAA erforderlich. Im Vergleich zu den anderen Va-
rianten stellt diese Variante 4 den gréRten Eingriff in das C-Gebiet dar, da das
Kombinationsbauwerk langer als die HWSA in Variante 2 ist.

Die Aufgaben und Zustandigkeiten der einzelnen Anlagenteile sind in einem
Kombibauwerk vereint. Auf diese Problematik wurde in Variante 3 bereits ge-
nauer eingegangen.

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
| Vermessungs- und Katasterverwaltung, ©2017 LGLN

Abbildung 4: Bauwerksanordnung Variante 4 — Kombinationsbauwerk unter-
strom des Bestandortes
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3.1.6 Variante5
Wehranlage an Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern, Hoch-
wasserschutz an Bestandsort

Da die Regulierung der Lécknitz im Wesentlichen der Wasserstandssicherung
fur landwirtschaftliche Flachen in Mecklenburg-Vorpommern (MV) dient, wird
in Variante 5 ein Fall untersucht, die Wehranlage als separates Bauwerk
knapp hinter die Landesgrenze nach MV zu verlegen, wahrend die Hochwas-
serschutzanlage am Bestandsort verbleibt (vgl. Abbildung 5). Aus Revisions-
grinden und zur Einhaltung der (n-1)-Bedingung werden beide Bauwerke mit
zwei Feldern und beweglichen Verschliissen aus Stahl geplant. Die Wehran-
lage erhalt je Feld einen Verschluss, um die Wasserstande zielgerichtet ein-
zustellen. Die Hochwasserschutzanlage erhélt je Feld zwei Verschliisse, damit
eine zweite Dichtlinie sichergestellt ist und beim Ausfall eines Verschlusses
nicht die Schutzfunktion versagt.

Diese Variante erfillt die Planungsbedingungen der Abflussteuerung im Hoch-
wasserfall und der Stauhaltung zur Sicherung des Dikers.

Die 6kologische Durchgangigkeit wird durch die FAA am Wehr sichergestellt
und trégt zur Verbesserung der Bestandssituation bei. Die Verlegung hat kei-
nen Einfluss auf die Auffindbarkeit und Durchwanderbarkeit. Von der Mindung
in die Elbe bis zum mdglichen Standort an der Landesgrenze ist fiir geringe
Abflusshéhen ggf. eine zusétzliche Niedrigwasserrinne zu gewahrleisten.

Die HWSA ist auf der AuRBenseite der bestehenden Deichlinie positioniert, wes-
halb der Anschluss der Dichtlinie mdglich ist.

Da es zu einer relevanten Verschiebung des Wehrs kommt, andern sich die
Wasserstande im Bereich zwischen dem Bestandsort und der Landesgrenze.
Auf dieser Strecke von ca. 950 m kénnte es infolgedessen zur Anderung der
Uferstruktur und der Fischfauna kommen. Auswirkungen auf Fischotter, Biber,
Vogel, Amphibien und Insekten sind durch die prognostizierte geringfiigige An-
derung der Vegetation nicht zu erwarten.

Die Aufgaben und Zustandigkeiten der einzelnen Anlagenteile sind klar ge-
trennt.

; :" X ‘ e Landes
Bruicke der

' grenze
e

~——
I e e |

N

N

\’ X X \ .
§\:0cmvasserschutz.- \ Wehr, mit

anlage - FAA

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, ©2017 LGLN

Abbildung 5: Bauwerksanordnung Variante 5 — Wehranlage an Landesgrenze
Mecklenburg-Vorpommern, Hochwasserschutz an Bestandsort
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3.1.7 Variantenvergleich und Begriindung der Bauvariante

Die vorgestellten Planungsvarianten wurden anhand der Bewertungskriterien
aus Abschnitt 3.1.1 bewertet. Dabei ergab sich eine deutlich bessere Bewer-
tung der Varianten 2 und 3 gegeniiber den anderen Varianten. Die Varianten 2
und 3 wurden daher in der Planung genauer betrachtet und deren Vor- und
Nachteile ausfiihrlich gegeneinander abgewogen.

Fir Variante 3 sprechen die geringeren Herstellungskosten, die kiirzere Bau-
zeit sowie der geringere Eingriff in den Gebietsteil C-18 des Biospharenreser-
vatsgebietes. Demgegeniber sind bei Variante 2 Bauteile mit ihren unter-
schiedlichen Funktionen und Zustandigkeiten klar voneinander getrennt. Bau-
teile mit unterschiedlicher technischer Lebensdauer und Nutzungsintensitéat
sind baulich voneinander getrennt, insbesondere das Briickenbauwerk ist so-
mit unabhéngig von den wasserwirtschaftlichen Anlagen. Ein Briickenneubau
oder eine —instandsetzung kann ohne Beeintrdchtigung des Hochwasser-
schutzes hergestellt werden. Das Wehrbauwerk kann fur die Umfahrung wah-
rend der Erneuerung der Briicke genutzt werden. Die Anbindung an die Deich-
linie ist in bewahrter Bauweise maglich.

Bei Variante 2 ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass wahrend der
technischen Lebensdauer Anpassungen am Bauwerk erforderlich werden. Ins-
gesamt handelt es sich bei Variante 2 um eine bewahrte und zuverlassige
Bauweise, die die erforderlichen Funktionen, insbesondere den Hochwasser-
schutz dauerhaft und zuverlassig gewahrleisten wird. Somit ist diese Variante
als dauerhafte und nachhaltige Losung zu bewerten.

Nach Beriicksichtigung aller Planungsrandbedingungen und Abwagung aller
Wertungskriterien ergibt sich damit die Variante 2 als Variante mit dem besten
Verhaltnis zwischen Vorteilen bzw. Nutzen und Nachteilen bzw. Kosten.

3.2 StralRenbriicke B 195

3.2.1 Allgemein

Im Rahmen einer Vorplanung [Q11] wurden zwei verschiedene Varianten fur
das Bruckenbauwerk untersucht. Grundlage der Variantenuntersuchung und
deren Bewertung sind folgende Vorgaben:

+  Anpassung des Briuckenquerschnitts nach aktuellem Regelwerk und
ggf. daraus resultierende Fahrbahnverbreitung.

+  Einseitiger, kombinierter Geh- und Radweg mit ausreichender Breite
und Belastbarkeit zum Befahren durch ein Betriebsfahrzeug.

+ Integration der BrickenbaumalRnahme in den Bauablauf der Wehr-
und Hochwasserschutzanlage und die damit verbundene Aufrechter-
haltung des Bestandwehres bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage.

+  Statische Nachweisbarkeit des Stahlbetontroges im Bestand. Ggf. mit
Vergleichsberechnung, dass keine Lasterh6hung oder Systeméande-
rung vorgenommen wird.

+  Der Stahlbetontrog (Bestand) muss als Gerinne zur Aufrechterhaltung
des Locknitz-Abflusses, zur Ufersicherung sowie zum Kolkschutz der
Stral3enbriicke bestehen bleiben.

Eine Variante zur Verlegung des Bauwerks der Bundesstrale 195 wurde
ebenfalls gepruft und mit der zustéandigen Auftragsverwaltung des Bundes, der
Niedersachsischen Landesbehorde fir StralRenbau und Verkehr abgestimmt.
Demnach wére die Verlegung mit einer Neutrassierung der Bundesstral3e ver-
bunden, die aus naturschutzfachlichen Griinden und aufgrund der gunstigeren
Geometrie im ndrdlichen Bereich vorgenommen werden sollte. Die Bestands-
strecke wirde dadurch auf mehreren hundert Metern verlassen. Aufgrund der
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Charakteristik der Strecke (Bundesstrafl3e mit zulassiger Héchstgeschwindig-
keit von 100 km/h) waren nach den geltenden ,Richtlinien fur die Anlage von
Landstraflen (RAL 2012)“ entsprechend grof3e (vom Bestand deutlich abwei-
chende) Trassierungsparameter zu wahlen. GemaR der RAL wére hier eine
Entwurfsklasse 3 mit Mindestradien von R = 300 m anzusetzen. Der dadurch
verursachte Eingriff wirde sich jeweils rund 200 m vor unter hinter dem Be-
standsbauwerk und bereits bei den gewahlten Mindestparametern in den vor-
handenen Waldbestand nordéstlich des vorhandenen Bauwerks und in die An-
lagen des NLWKN sidéstlich des Bauwerks auswirken. Neben den Eingriffen
in Natur und Landschaft, mit dem entsprechenden Kompensationsbedarf,
ware die Variante der Verlegung mit erheblichen Mehrkosten und baurechtli-
chen Schwierigkeiten (Neubau gemaf’ Bundesfernstral3engesetz) verbunden
und hétte fir den Stralenbaulasttréager keine Vorteile, da es sich hier um eine
bestehende BundesstralBe mit einer Verkehrsbelastung von unter 2.000
Kfz/24h handelt, die in diesem Bereich leistungsfahig und unfallunauffallig ist.
Von Seiten der Niederséchsischen Landesbehdrde fur StraRenbau und Ver-
kehr wird diese Variante daher nicht favorisiert.

3.2.2 Variante 1
Auflagerung auf dem Bestand

Eine Auflagerung des neuen Uberbaus auf dem vorhandenen Trogbauwerk
ware grundsétzlich denkbar. Die Wandstérke von 1,80 m ware hierfur prinzipi-
ell ausreichend. Durch die VergrolRerung der Briickenflache (breitere erf. Fahr-
bahn sowie angehéngter Geh- und Radweg) und die Erhéhung der statisch
anzusetzenden Verkehrslasten im Vergleich zu den Bemessungslasten zum
Zeitpunkt der Errichtung, ist von einer signifikanten Erhéhung der Vertikallas-
ten am Bauwerk auszugehen.

Um diese erhdhten Lasten nachweisen zu kénnen, waren Angaben Uber die
vorhandene Bewehrung in den Stahlbetonbauteilen erforderlich. Jedoch sind
keine Bewehrungsplane des Bestands vorhanden und ausreichende zersto-
rungsfreie Erkundungen, um Erkenntnisse uber die Menge und Lage der Be-
wehrung zu gewinnen, sind nicht mdglich. Denn die Bewehrung kénnte nur auf
der Innenseite des Trogbauwerks untersucht werden. Jedoch wird fiir die sta-
tischen Nachweise die Bewehrung auf der AuRenseite (erdseitig) bendtigt.

Ohne einen statischen Nachweis kann eine Weiternutzung als Grindungsbau-
teil nicht erfolgen, was zum Ausschluss dieser Variante fihrt.

3.2.3 Variante 2
Auflagerung auBerhalb des Bestandes

Durch eine neue Auflagerung des Briickenuberbaus direkt hinter dem Bestand
kann die Briicke von dem vorhanden Trogbauwerk entkoppelt und die Lastab-
tragung gesichert werden. Der Bestandstrog tibernimmt weiterhin die Funktion
eines Gerinnes fur die Locknitz.

Die neuen Auflager miissen sowohl Vertikallasten sicher in den Untergrund
ableiten, als auch die auftretenden Horizontallasten infolge Anfahren und
Bremsen aufnehmen kénnen. Dabei durfen keine Kréfte auf das bestehende
Trogbauwerk tbertragen werden. Aus diesem Grund wird eine Briicke als in-
tegrales Bauwerk auf Grol3bohrpféhlen untersucht.

Bei integralen Bauwerken sind der Uberbau und der Unterbau monolithisch
bzw. biegesteif miteinander verbunden. Folglich kann auf Briickenlager ver-
zichtet werden, weshalb diese Bauart gegeniiber konventionell gelagerten
Uberbauten relativ wartungsarm ist. Auftretende Verformungen infolge Last
(z.B. Durchbiegung unter Verkehrslasten) oder Zwangsverformungen (z.B.
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Temperaturdehnungen im Uberbau) erzeugen jedoch Zwangskréfte, die auf-
genommen werden missen.

Der Brickenuberbau wird monolithisch tber Pfahlkopfbalken mit den Grin-
dungspfahlen verbunden. Um einen Horizontallasteintrag auf das bestehende
Trogbauwerk sicher auszuschlieen, werden die Pfahle im oberen Bereich
durch einen Ringraum vom umgebenden Boden entkoppelt. Zur Stiitzung des
Ringraums wird ein Stahlrohr eingesetzt, der Ringraum wird durch eine Weich-
einlage z.B. aus expandiertem Polystyrol (EPS) gesichert.

3.2.4 Variantenvergleich und Begriindung der Bauvariante

Variante 1 muss ausgeschlossen werden, da das Bestandstrogbauwerk fir die
Lasterhéhung als Grindungsbauteil nicht nachgewiesen werden kann.

Variante 2 erfillt die Randbedingungen und Vorgaben, sodass diese als Vor-
zugsvariante weiterverfolgt wird.
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Anlage [A02.02]

Anlage [A02.13],
[A02.24], [A02.26]

Anlage [A02.04]

4 Art und Umfang der Baumafnahmen

4.1 Standort des Vorhabens

Die Locknitz mindet nach gut 66 km bei Wehningen in die Elbe. Rund 7 km
oberhalb der Wehranlage Wehningen wird die Lécknitz mittels eines Dikers
unter der Elde-Muritz-Wasserstral3e durchgefiihrt. Das Wehr Wehningen be-
findet sich im Landkreis Lineburg, Gemeinde Amt Neuhaus, in unmittelbarer
Néhe des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern auf der rechten Elbeseite.

Die Bundesstral3e B 195 uberquert die Locknitz und damit auch die Wehr- und
Hochwasserschutzanlage. Folglich ist die Anlage einerseits von Wehningen
und andererseits von Riterberg kommend erreichbar. Quer zur B 195 gibt es
entlang der Locknitz beidseitig unbefestigte private Feldwege.

Bundesstraflle 195

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen !QJ-l hliegendes
Vermessungs- und Katasterverwaltung, ©2017 LGLN Fe de

Abbildung 6: Anordnung und Lage der BaumalRhahme

Die HWSA beginnt 6,50 m unterstrom des Bestandbauwerks und ist ca. 20 m
lang. Das Wehrbauwerk liegt 6,50 m oberstrom des Bestandbauwerks und hat
ebenfalls eine Lange von ca. 20 m. Die nebenliegende FAA erstreckt sich ca.
60 m am nordwestlichen Ufer der Ldcknitz entlang. Eine Rampe aus Rasen-
gittersteinen und ein Betriebsweg mit Schotterrasenbelag binden die niedriger
gelegene FAA an die B 195 an. Am anderen Ufer der Wehranlage wird ein
Plateau erstellt, auf dem das Technik- und Betriebsgebaude errichtet wird (s.
Anlage [A02.02]).

Der Ersatzneubau der Straf3enbriicke wird an derselben Stelle entlang der Be-
standsgradiente erstellt. Aufgrund der neuen Auflagersituation hinter den Be-
standswiderlagerwanden verlangert sich die Spannweite von 10,65 m im Be-
stand auf 17,10 m im Neubau. Die Fahrbahnbreite zwischen den Schramm-
borden wird von 6,60 m auf 8,00 m verbreitert. Auf der zur HWSA hingewand-
ten Seite wird ein 3,00 m breiter Geh- und Radweg vorgesehen. Die Anderun-
gen in der Héhenlage des Neubaus und die Verbreiterung der Fahrbahn wer-
den vor und hinter der Briicke auf jeweils 80 m an den Bestand angepasst.

Die Behelfsbriicke wird in Asphaltbauweise befestigt und zweistreifig unter
Maf3gabe des Begegnungsfalls Lastzug/Lastzug ausgebaut. Parallel zur Be-
helfsumfahrung wird der Elberadweg um die Baustelle gefihrt. Die Behelfs-
briicke wird mit einer Stitzweite von 13,50 m auf dem Rohbau des Wehrbau-
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werkes aufgelagert. Auf der Hilfsbricke betragt die Fahrbahnbreite der Um-
fahrungsstrecke 7,20 m. Der Elberadweg wird mit einer Breite von 2,00 m als
angehangter Gehweg Uber die Lécknitz gefuhrt (siehe Anlage [A02.04]).

4.2 Baugrund

4.2.1 Wehr- und Hochwasserschutzanlage

Die Boden- bzw. Baugrundverhaltnisse fiir die wasserbaulichen Anlagen wer-
den dem Griindungsgutachten [Q6] sowie deren Erganzungsschreiben [Q7],
[@8] und Nachuntersuchungen [Q9] entnommen.

Unter einer diinnen Schicht Mutterboden befinden sich meist Auffiillungen, die
aus feinsandigem bis stark feinsandigem, schwach grobsandigem Mittelsand
bestehen, der zum Teil schwach schluffig bzw. schwach humos ist. Unter die-
sen Auffillungen befinden sich Terrassen- und Schmelzwassersande, die vor-
wiegend aus feinsandigem, schwach grobsandigem zum Teil schwach kiesi-
gem und schwach schluffigem Mittelsand sowie aus schwach grobsandigem
Fein- bis Mittelsand und schwach kiesigem bis kiesigem, zum Teil schwach
schluffigem Sand bestehen. Die Sande sind in den oberen Schichten sehr lo-
cker bzw. locker bis mitteldicht, zur Tiefe hin jedoch dicht bis sehr dicht gela-
gert. Darunter wurde Geschiebemergel angetroffen, der teilweise von
Schmelzwassersand in unterschiedlichen Tiefen und Schichtdicken durchzo-
gen ist. Beim Geschiebemergel handelt es sich um sandigen bis stark sandi-
gen, schwach kiesigen bis kiesigen, schwach tonigen bis tonigen Schluff, der
eine steife, steife bis halbfeste bzw. eine halbfeste bis zur Tiefe halbfeste bis
feste Konsistenz aufweist. An einer Bohrstelle wurde zudem unter dem Ge-
schiebemergel steifer bis halbfester bzw. halbfester Beckenschluff, der als
toniger bis stark toniger schwach feinsandiger, zum Teil stark humoser Schluff
identifiziert wurde, angetroffen.

Erfahrungsgemal kdnnen die Terrassen- und Schmelzwassersande sowie
der Geschiebemergel Gerdlle und Steine bis hin zu Findlingsgré3e enthalten,
die nicht beprobt werden konnten.

4.2.2 StraBenbriicke B 195

Unter der 0,25 m machtigen bitumindsen Fahrbahn sind Auffullungen (zu-
nachst Fullkies, zur Tiefe hin feinsandiger, schwach grobsandiger, schwach
kiesiger, zum Teil schwach steiniger Mittelsand) bis 4,60 m Tiefe vorhanden.
Darunter befinden sich bis zur Endtiefe Terrassensande und zum Teil Terras-
senkiese. Die Terrassensande und —kiese sind schwach bis stark verlehmt und
zum Teil schwach steinig. Zwischen 24,80 m und 26,4 m Tiefe befindet sich
eine schicht aus relativ konsolidiertem Torf, der als steifer bzw. steifer bis halb-
fester, stark schluffiger, toniger, schwach sandiger Humus angesprochen wird.
Der Torf ist hoch kompressibel, besitzt ein hohes Verformungspotential und ist
zum Abtrag von Bauwerkslasten nicht geeignet.

Die Auffullungen sind vorwiegend dicht gelagert und verdichtet eingebaut. Die
Terrassensande und —kiese sind bis ca. 8,50 m locker bis sehr dicht gelagert
und somit stark unterschiedlich tragfahig. Die Terrassensande unter dem Torf
sind sehr dicht gelagert und gut tragfahig.

Die Terrassensande und —kiese sowie der Terrassenlehm kénnen erfahrungs-
gemafr Geroélle und Steine erhalten, welche mit dem Bohrgerét nicht beprobt
werden konnten. Zudem ist nicht auszuschliel3en, dass in den Auffillungen
Ziegelsteine oder Betonteile vorhanden sind.
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Anlage [A02.09]

4.3 Wasserwirtschaftliche Grundlagen

4.3.1 Gewasserhydrologie
HWSA:

Das Bemessungshochwasser der Elbe inkl. Freibord und damit der maf3gebli-
che anzusetzende Wasserstand im Unterwasser der HWSA liegt bei BWnwsa.

BWhwsa = +18,081 mNHN
Wehr:

Die Wehranlage wird so gesteuert, dass im Oberwasser im Regelfall die fol-
genden Stauziele erreicht werden.

BWo =+12,431 mNHN +0,10 m (oberes Stauziel)
BWu =+12,131 mNHN +0,10 m (unteres Stauziel)

In Ausnahmeféllen kann die Locknitz im Oberwasser bis maximal BWw gestaut
werden (bspw. zur Dikersicherung).

BWw =+15,981 mNHN

Im Unterwasser des Wehrs konnen i.d.R. Wasserstande zwischen NW und
BW, auftreten. Bei hdheren Unterwasserstanden werden die Tore der HWSA
geschlossen.

NW =+10,240 mNHN

Fischaufstiegsanlage:

Das Oberwasser wird durch die Wehrsteuerung beeinflusst. Wahrend der
Stauhaltung wird die 6kologische Durchgangigkeit Gber die FAA gewahrleistet.
Die FAA wird auf die Stauziele +12,13 mNHN und +12,43 mNHN bemessen.

Bei hoheren Locknitz-Durchfliissen kann der Stau nicht mehr gehalten werden
und das Wehr wird gelegt. Fir diese Lastfalle erfolgt die Fischpassage Uber
das Webhr.

Entsprechend der ichthyologischen Randbedingungen ermdglicht eine Flief3-
tiefe von 0,52 m im Wanderkorridor die Passage des Unterwassers bis zum
Einstieg der FAA. Die FAA wird auf Unterwasserstdnde zwischen
+10,76 mNHN und +12,99 mNHN bemessen.

Revisionsverschliisse:

Das Schutzziel der Revisionsverschlisse liegt bei BWrv.
BWrv = +13,00 mNHN

4.3.2 Grundwassersituation

Das Grundwasser steht mit der (gestauten) Locknitz und der Elbe in Verbin-
dung und korrespondiert aufgrund der zu erwartenden guten Durchlassigkeit
der Sande zeitnah mit den Wasserstanden der Flisse. Daher wird der Grund-
wasserstand entsprechend dem Flusswasserstand zzgl. 20 cm Sicherheitszu-
schlag angesetzt.

In dem Griindungsgutachten [Q6] werden sowohl das Grundwasser als auch
das Wasser der Lécknitz hinsichtlich der Betonaggressivitat gemaf DIN 4030
als nicht betonangreifend eingestuft.
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Anlage [A02.02]

4.4 Beschreibung der geplanten MaRnahmen zum Neubau
der Hochwasserschutzanlage

4.4.1 Allgemeine Beschreibung

Die HWSA wird als Massivbauwerk mit zwei Feldern 6,50 m unterstrom des
Bestandbauwerks errichtet. Die knapp 20 m lange Anlage enthélt je Feld zwei
bewegliche Verschlisse, wobei die Schlagtore die erste Sicherungslinie und
die Gleitschiutze die zweite bilden. Die Oberkante (OK) der Sohle liegt bei
+10,24 mNHN und die OK der Massivbauwande bei +18,081 mNHN, wodurch
eine Stauhdhe von knapp 8 m erzielt werden kann. Die Verschliisse werden
im Hochwasserfall manuell gefahren, sodass bei Stérungen unverziiglich ein-
gegriffen werden kann.

Der Bau der HWSA erfolgt in zwei Abschnitten jeweils halbseitig (erst sidést-
liche, danach nordwestliche Seite), da der ordnungsgemafe Abfluss der Ldck-
nitz zu jedem Zeitpunkt erhalten bleiben muss. Bis zur Fertigstellung des
neuen Bauwerks wird der Hochwasserschutz gegeniiber der Elbe durch die
Bestandsanlage gewahrleistet.
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4.4.2 Vorarbeiten, Aufschittung, Arbeitsebene

Zun&chst sind einige Vorarbeiten erforderlich, bevor die Baugrube und damit
die HWSA erstellt werden kdnnen. Als Baustelleneinrichtungsflache (BE-FIa-
che) dient das anliegende Gelande des NLWKN, auf dem das Sandsacklager-
gebaude steht.

Mithilfe von Baggerarbeiten werden die Flusssedimente im entsprechenden
Locknitzabschnitt herausgehoben sowie der Mutterboden (nur Oberboden) am
Ufer abgetragen. Im Ubergangsbereich zwischen Bestand und der neuen
HWSA werden zur Begrenzung der Arbeitsebenen Gabionen (1x1x1m) in den
Flussquerschnitt gesetzt. AnschlieRend kann auf dem somit vorbereiteten
Baugrund halbseitig in der Ldcknitz eine Arbeitsebene bis +12,14 mNHN auf-
geschiuttet und verdichtet werden. Entlang der spateren Spundwandachse des
Baugrubenverbaus werden weitere Gabionen gesetzt. Die damit abgegrenzte
Flache wird danach bis +13,14 mNHN weiter aufgeschiittet und verdichtet.
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4.4.3 Baugrube

Anlage [A02.16] Im ersten Schritt wird der Kopfbalken der Bestandsfligelwand abgebrannt, um
[A02917] — die Spundwande ziehen zu kénnen und damit das Feld fir den neuen Verbau
frei zu raumen. Uber die zuvor erstellte Arbeitsebene kénnen sukzessive Lo-

ckerungsbohrungen in der Spundwandachse an den Stellen der spateren
Spundwandschlésser gebohrt werden. Daraufhin werden die Spundwénde der
neuen Leitwand im Ubergangsbereich eingerammt und uferseitig mit Aufschiit-
tung verfullt, sodass die Dauereinstabanker zur Riickverankerung eingebracht
werden kénnen. Weiter werden die Spundwéande der gesamten Baugrube ein-
gerammt. Im ersten Bauabschnitt der HWSA ergibt sich hierdurch im Grundriss
ein Spundwandkasten mit ca. 20 m L&nge und ca. 10 m Breite. Im zweiten
Bauabschnitt weist die Baugrube bei gleichbleibender Lange lediglich eine
Breite von knapp 7 m auf.

Nachdem die Spundwénde eingebracht wurden, wird landseitig die Aufschit-
tung hinter den Profilen bis +15,00 mNHN erhoht. Dies ist erforderlich, um vom
Baugrubeninneren die Kurzzeitlitzenanker einzubringen. Zudem werden in der
Baugrube die Zugpfahle zur Rickverankerung der Unterwasserbetonsohle
eingebohrt. Das erfolgt durch die gesamte Aufschittung hindurch vom Inneren
der Baugrube aus. Im zweiten Bauabschnitt entfallt dieser Schritt, da keine
Steifen erforderlich sind. Grund dafir ist die Integrierung der neu erstellten
Mittelwand in den Verbau. AnschlieRend muss im ersten Bauabschnitt die
wasserseitige Spundwand aufgrund des hohen hydrostatischen Wasserdrucks
gegen das Erdreich abgestiitzt werden. Hierflr werden Stahlprofile als Gur-
tung und Steifen eingebaut. Daraufhin, wenn die Spundwéande ausreichend
gesichert sind, kann der Spundwandkasten — die Baugrube — ausgehoben
werden. Der Wasserstand in der Baugrube ist derweilen aus statischen Grin-
den an den auf3en anstehenden Locknitzwasserstand anzugleichen.

Die Zugpfahlkdpfe werden durch Taucher in der ausgehobenen Baugrube ge-
reinigt und Ankerplatten aufgeschraubt. Somit ist der Spundwandkasten fertig
vorbereitet, um die 1,30 m dicke Unterwasserbetonplatte zu betonieren, die
zur Trockenhaltung der Baugrube dient. Durch den unter Wasser eingebauten
Frischbeton erhéht sich der pH-Wert des Wassers in der Baugrube. Sobald
dieser Beton ausreichend tragfahig ist, wird das Wasser abgepumpt und un-
terhalb der Baugrube in die Ldcknitz geleitet. Um eine Beeintréchtigung von
Fischen und Makrozoobenthos auszuschlieRen, darf der pH-Wert der Lécknitz
zu keinem Zeitpunkt den Wert 9 Uiberschreiten. Das Abpumpen erfolgt daher
dosiert, so dass eine Uberschreitung dieses pH-Werts ausgeschlossen wer-
den kann. Dieses Vorgehen ist mit der Unteren Naturschurschutzbehorde
(UNB) sowie der Unteren Wasserbehorde (UWB) abgestimmt. Anschlie3end
wird eine Ausgleichsschicht aus Magerbeton aufgebracht.

4.4.4 Massivbau

Anlagen [A02.07], Der Massivbau der HWSA hat folgende Abmessungen (vgl. Anlage [A02.07]
[A02.08] und [A02.08]):

Lange 19,61 m

Breite gesamt 1450 m

Kammerbreite (Innenmalf) 500 m

Kammerwanddicke 150 m

Mittelwand Wandstéarke 150 m

Sohldicke 1,20 m

Die OK Sohle liegt bei +10,24 mNHN, was der natirlichen Sohle der Locknitz
und der Sohle des Bestandbauwerkes entspricht. Im Laufbereich der Schlag-
tore gibt es grof3flachige Vertiefungen von 20 cm, sodass sich die Sohldicke
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Anlagen [A02.07],
[A02.08]

an diesen Stellen auf 1,00 m reduziert. Zudem werden in einer Vertiefung ent-
lang der Mittelwand Uber einen 2,0 m breiten Streifen Rasengittersteine als
Sohlsubstrat fur Fische und Makrozoobenthos eingebaut. Dies sorgt lokal fr
Verjungung der Sohle auf 90 cm, wahrend die Unterkante (UK) stets bei
9,04 mNHN verbleibt.

Die OK der Wande liegt elbeseitig der Schlagtore bei +16,65 mNHN. Zu den
Schlagtoren hin steigen die Wande bis +18,08 mNHN an und verlaufen dann
Uber die weitere HWSA auf derselben Hohe. Die 1,50 m dicken Wéande werden
durch Nischen bereichsweise verjiingt. Diese Nischen dienen den Revisions-
verschlissen, den Steigleitern, zur Fihrung des Gleitschitzes oder als An-
schlag fiir die Schlagtore.

Quer zur FlieRrichtung der Ldcknitz werden die Kammerwéande mit der Mittel-
wand durch jeweils zwei 80 cm starke Staubalken verbunden. Diese erstecken
sich von +12,95 mNHN bis zur OK Wand bei +18,08 mNHN, sodass sich zwi-
schen Sohle und Staubalken ein Durchlass mit 2,71 m Héhe ergibt. Die elbe-
seitigen Staubalken dienen als Anschlagspunkt und Dichtlinie fur die Schlag-
tore. Die anderen entsprechend fur die Gleitschiitze. Zudem wirken die Stau-
balken auf das Rahmenbauwerk aussteifend.

445 Stahlwasserbauteile

Hochwasserschutztore:

Fur die erste Dichtlinie der Hochwasserschutzanlage werden in den beiden
Kammern Schlagtore eingesetzt. Diese befinden sich im Ruhezustand geoff-
net in den Nischen der Kammerwénde anliegend. Im Hochwasserfall schwen-
ken die Tore bis zum Anschlag am Staubalken. Durch eine umlaufende Dich-
tung wird der Wasserdurchfluss verhindert.

Die zweite Dichtlinie wird durch ein Gleitschiitz realisiert. In Ruhestellung ist
die Schutztafel nach oben gefahren, sodass sich die UK Gleitschiitz auf Hohe
UK Staubalken befindet und den Flussquerschnitt freigibt. Zum SchlieRen wer-
den die Gleitschitze Uber einen Elektrohubzylinder abgesenkt.

Beide Verschlisse kénnen sowohl mittels Notstromaggregat als auch mit
Handantrieb betrieben werden. Um ein Festfrieren der Verschlusskorper zu
verhindern, wird an der HWSA eine Luftsprudelanlage installiert. Die Steue-
rung erfolgt analog zur Dichtflachenheizung an den Verschlissen der Wehr-
anlage.

Revisionsverschliisse:

Aufgrund der geringen Anforderungen an den Revisionsverschluss werden
Aluminiumdammbalken als Kaufteil vorgesehen. Diese werden ober- und un-
terwasserseitig des Verschlusskorpers mit Hilfe einer Traverse (Zangenbal-
ken) in ihre Nischen in Mittelwand und uferseitiger Massivbauwand eingeho-
ben. Wenn die erforderliche Anzahl an Dammbalken / Stauhdhe erreicht ist,
kann die Baugrube gelenzt werden und die Revisionsarbeiten am Verschluss-
korper kbnnen beginnen.

Das Schutzziel der Revisionsverschliisse wurde mit +13,00 mNHN festgelegt.

4.4.6 Ausristung

Gitterroststege und Gelander:

Um die Anlage fur Wartung und Inspektion begehbar zu machen, werden auf
den Wanden und Staubalken Gitterroststege aufgestandert. Die genaue An-
ordnung der Stege ist den Entwurfszeichnungen (s. Anlagen [A02.07],
[A02.08]) zu entnehmen. Zur Absturzsicherung werden entlang der Stege und
den Wanden Fillstabgelander angebracht.
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Die Vorteile der Gitterroststege — im Gegensatz zur Begehung direkt auf den
Betonflachen der Wande — sind vielseitig:

+ Geringere Rutschgefahr bei Nasse oder Eis (kein Winterdienst erfor-
derlich, weil Schnee durchfallt und nicht auf der Laufflache liegen-
bleibt)

+ Einfache Kabelfihrung zwischen Betonoberflache und Gitterrost (al-
ternativ in Betonschlitzen mit Abdeckung)

+ Geringe Stolpergefahr durch weitestgehend stufenlose Laufflache (An
manchen Stellen ware ohnehin ein zuséatzlicher Aufbau erforderlich —
z.B. an der geneigten OK der Wande an der HWSA. Folge: Mischsys-
tem mit einigen Hohenspringen)

Da die Gitterrostkonstruktion verhéltnismaRig kostenintensiv ist, wird an den
vom Gelande aus frei zuganglichen AuRenwénden auf einen Steg verzichtet
und stattdessen lediglich ein Gelander zur Absturzsicherung angebracht.

An der HWSA wird im Bereich der Handantriebe jeweils ein Gitterrostpodest
mit Treppe hergestellt, um die Handantriebe im Hochwasserfall bedienen zu
kénnen.

Steigleitern:

In den Kammerwanden werden parallel zur FlieRrichtung in Nischen Steiglei-
tern angeordnet, um fur kleinere Wartungs- und Inspektionsarbeiten in die
Kammer zu gelangen. Bei Revision sollen diese Steigleitern planméaRig nicht
benutzt werden, da fir diesen Zweck ein temporérer Treppenturm errichtet
wird.

Lokale Absturzsicherungen:

Da die Steigleitern in den Kammern keinen Riickenschutz besitzen, wird die
Absturzsicherung an diesen Stellen lokal durch einen schwenkbaren Davit ge-
wabhrleistet. Gleichzeitig dient dieser Davit zur Rettung und Bergung im Falle
eines Unfalls oder einer Verletzung in der Kammer. Fir die gesamte Anlage
wird ein Davit zur Verfiigung gestellt, der variabel an den verschiedenen dafir
vorgesehenen Stellen nach Bedarf montiert werden kann.

Kabel- und Leitungstrassen:

Fur die Trassen zur Kabelverlegung zwischen den Anlagen sind Leerrohre und
Kabelzugschachte vorgesehen. Zur Anbindung der HWSA werden Kabeltrag-
systeme am Briuckenwiderlager auf der linken Seite der Locknitz angebracht.
Die Querung der Locknitz erfolgt im Staubalken der HWSA. Zudem werden in
den Staubalken des Gleitschiitzes 65 cm unter der Massivbauoberkante zwei
Lehrrohre verlegt, die landseitig durch Fertigteilschachte zuganglich sind.

Einzaunung der Anlage:

Zum Schutz vor Vandalismus und um den Zutritt unbefugter Personen zu ver-
hindern wird die gesamte Anlage 1,80 m hoch eingezaunt. Um den Durchgang
fur kleine Tiere (z.B. Fischotter) zu gewahrleisten, darf die Unterkante der
Zaune nicht bis zum Erdboden reichen.

Die Tore werden mit einfachen Schlie3zylindern ausgefihrt. Die Feuerwehr
erhédlt Zugang zu einem Schllsseltresor, der einen Generalschlissel fir die
Anlage enthalt.

Brandschutz:

Seitens des Brandschutzes werden an das Gesamtbauwerk keine Anforderun-
gen definiert, da die Anlage keinen dauerhaften Arbeitsplatz darstellt. Aufgrund
dessen fordert die Feuerwehr ebenfalls kein Brandschutzkonzept. Dennoch
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Anlage [A02.19]

wird in der weiteren Planung zusammen mit der Feuerwehr ein Notfallplan er-
stellt und die Zuwegung abgestimmt.

Luftsprudelanlage:

An den Schlagtoren der HWSA werden zur Eisfreihaltung Luftsprudelanlagen
vorgesehen, da die Eisfreihaltung mit einer Heizung einen zu hohen Stromver-
brauch zur Folge hatte. Je Schlagtor wird eine Luftsprudelanlage vorgesehen,
die jeweils uferseitig des Laufstegs auf Hohe der Verschlusskorper aufgestellt
wird. Die Austrittsdiisen werden moglichst tief im Wasser angeordnet, um
durch Wasserumwalzung die im tieferen Wasser gespeicherte Warmemenge
zur Verhinderung von Oberflacheneis nutzen zu kénnen.

Die Luftsprudelanlagen sind mit elektrischer Funktionsiiberwachung ausge-
stattet. Es sind Betriebsarten analog zu den Dichtflachenheizungen vorgese-
hen.

Warneinrichtungen:

An der gesamten Anlage werden weder visuelle noch akustische Warneinrich-
tungen (Rundumleuchten 0.4.) vorgesehen. Es werden im Unter- und im Ober-
wasser der Anlage Bojen gesetzt und eine ausreichende Beschilderung errich-
tet.

Beleuchtung:

Die Arbeitsbereiche der HWSA werden mit LED-Strahlern beleuchtet. Diese
Strahler werden manuell Gber Schalter im Inneren des Betriebsgebaudes be-
tatigt. Es werden getrennte Taster zum Einschalten der Beleuchtung fir Wehr,
HWSA und Betriebsweg der FAA vorgesehen. Die Beleuchtungsstéarke auf der
HWSA betragt 50 Ix.

Pegelanlage:

Die HWSA wird mit einer eigenen Pegelanlage ausgerustet. Die Hochwasser-
schutzanlage benétigt die Pegelanlage (unterwasserseitig) zur Erkennung des
abzusperrenden Hochwassers in der Elbe.

Fur die Erfassung der Wasserstande werden aus Griinden der Redundanz drei
Druckmesssonden je Messstelle vorgesehen. Die Auswertung erfolgt Uber pa-
rametrierbare Grenzwerte fur die Abweichungen.

4.4.7 Gelandemodellierung

Die Kammerwéande der HWSA werden bis zur Oberkante hinterfullt. Beidseitig
wird ein 3 m breiter Streifen gepflastert.

Auf der Sidseite (Richtung Riterberg) entsteht eine ca. 13 m x 13 m grof3e,
mit Schotterrasen befestigte Aufstandsflache, die fir Wartung und Revision als
Standort fur einen Mobilkran vorgesehen ist. Vor und hinter der Aufstandsfla-
che wird das Gelande abgebdscht. Die Zufahrt zur Aufstandsflache erfolgt
Uber die Einfahrt zum aufRendeichs liegenden Wirtschaftsweg.

Auf der Nordseite (Richtung Wehningen) entsteht neben dem gepflasterten
Randstreifen eine ca. 5 m x 13 m grof3e Schotterrasenebene, die fir den Auf-
enthalt von Betriebsfahrzeugen o0.4. genutzt werden kann. Die Ebene wird
ebenfalls abgebdscht. Die Zuwegung erfolgt tber eine 4 m breite Rampe.
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Anlage [A02.02]

4.5 Beschreibung der geplanten MaRnahmen zum Neubau
der Wehranlage

45.1 Allgemeine Beschreibung

Die Wehranlage wird als Massivbauwerk mit zwei Feldern 6,50 m oberstrom
des Bestandbauwerks errichtet. Die ca. 20 m lange Anlage enthdlt je Feld ein
Drehsegmenttor als Verschluss. Die Oberkante der Sohle liegt bei
+10,24 mNHN und die OK der Massivbauwéande bei +16,65 mNHN, wodurch
eine Stauhohe bis +15,98 mNHN erzielt werden kann. Die Torstellungen wer-
den im Regelfall automatisch gesteuert. Hierfuir dient ein Vergleich der Was-
serstande unter- und oberstrom. Eine manuelle Steuerung ist ebenfalls még-
lich.

Der Bau der Wehranlage erfolgt in zwei Abschnitten jeweils halbseitig (erst
sudéstliche, danach nordwestliche Seite), da der Durchfluss der Lécknitz zu
jedem Zeitpunkt erhalten bleiben muss. Bis zur Fertigstellung des neuen Bau-
werks, erfolgt die Wasserstandsregulierung durch das Bestandsbauwerk.

E— 3 u

Abbildung 8: Auszug aus Ubersichtslageplan (Anlage [A02.02])

4.5.2 Vorarbeiten, Aufschittung, Arbeitsebene

Zunachst sind einige Vorarbeiten erforderlich, bevor die Baugrube und damit
die Wehranlage erstellt werden kdnnen. Als Baustelleneinrichtungsflache dient
das anliegende Gelande des NLWKN, auf dem das Sandsacklagergebaude
steht.

Mithilfe von Baggerarbeiten werden die Flusssedimente im entsprechenden
Lécknitzabschnitt herausgehoben sowie der Mutterboden (nur Oberboden) am
Ufer abgetragen. Im Ubergangsbereich zwischen Bestand und der neuen
Wehranlage werden zur Begrenzung der Arbeitsebene Gabionen (1x1x1m) in
den Flussquerschnitt gesetzt. AnschlieRend kann auf den somit vorbereiteten
Baugrund halbseitig in der Locknitz eine Arbeitsebene bis +12,14 mNHN auf-
geschiittet und verdichtet werden. Entlang der spateren Spundwandachse des
Baugrubenverbaus werden weitere Gabionen gesetzt. Die damit abgegrenzte
Flache wird danach bis +13,14 mNHN weiter aufgeschittet und verdichtet.
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45.3 Baugrube

Anlage [A02.14] Im ersten Schritt wird der Kopfbalken der Bestandsfligelwand abgebrannt, um
[A02?15] - die Spundwande ziehen zu kénnen und damit das Feld fir den neuen Verbau
frei zu raumen. Uber die zuvor erstellte Arbeitsebene kénnen sukzessive Lo-

ckerungsbohrungen in der Spundwandachse an den Stellen der spateren
Spundwandschldsser gebohrt werden. Daraufhin werden die Spundwénde der
neuen Leitwand im Ubergangsbereich eingerammt und uferseitig mit Aufschiit-
tung verfullt, sodass die Dauereinstabanker zur Riickverankerung eingebracht
werden kénnen. Weiter werden die Spundwénde der gesamten Baugrube ein-
gerammt. Im ersten Bauabschnitt der Wehranlage ergibt sich hierdurch im
Grundriss ein Spundwandkasten mit ca. 21 m L&nge und ca. 12 m Breite. Im
zweiten Bauabschnitt weist die Baugrube aufgrund der Fischaufstiegsanlage
eine Lange von ca. 34 m und eine Breite von knapp 13 m auf.

Nachdem die Spundwénde eingebracht wurden, wird vom Inneren des Spund-
wandkastens entlang der landseitigen Spundwande eine Baggerschirfe er-
stellt, um anschlieRend die Kurzzeitanker einzubringen. Zudem werden in der
Baugrube die Zugpfahle zur Rickverankerung der Unterwasserbetonsohle
eingebohrt. Das erfolgt durch die gesamte Aufschittung hindurch vom Inneren
der Baugrube aus. Daraufhin kann der Spundwandkasten — die Baugrube —
ausgehoben werden. Der Wasserstand in der Baugrube ist derweilen aus sta-
tischen Grunden an den aufRen anstehenden Lécknitzwasserstand anzuglei-
chen.

Die Zugpfahlkdpfe werden durch Taucher in der ausgehobenen Baugrube ge-
reinigt und Ankerplatten aufgeschraubt. Somit ist der Spundwandkasten fertig
vorbereitet, um die 1,30 m dicke Unterwasserbetonsohle zu betonieren. Durch
den unter Wasser eingebauten Frischbeton erhoht sich der pH-Wert des Was-
sers in der Baugrube. Sobald dieser Beton ausreichend tragfahig ist, wird das
Wasser abgepumpt und unterhalb der Baugrube in die Locknitz geleitet. Um
eine Beeintrachtigung von Fischen und Makrozoobenthos auszuschliel3en,
darf der pH-Wert der Lécknitz zu keinem Zeitpunkt den Wert 9 Gberschreiten.
Das Abpumpen erfolgt daher dosiert, so dass eine Uberschreitung dieses pH-
Werts ausgeschlossen werden kann. Dieses Vorgehen ist mit der Unteren Na-
turschurschutzbehoérde (UNB) sowie der Unteren Wasserbehtrde (UWB) ab-
gestimmt. AnschlieBend wird eine Ausgleichsschicht aus Magerbeton aufge-
bracht.

454 Massivbau

Anlagen [A02.05], Der Massivbau der Wehranlage hat folgende Abmessungen (vgl. Anlage
[A02.06] [A02.05] und [A02.06]):

Lange 20,41 m

Breite gesamt 1390 m

Kammerbreite (Innenmalfl) 500 m

Kammerwanddicke 120 m

Mittelwand Wandstérke 150 m

Sohldicke 1,60 m

Die OK Sohle liegt bei +10,24 mNHN, was der naturlichen Sohle der Locknitz
und der Sohle des Bestandsbauwerkes entspricht. Im Tosbecken gibt es grof3-
flachige Vertiefungen von 30 cm, sodass sich die Sohldicke an diesen Stellen
auf 1,30 m reduziert. Zudem wird im Schwenkbereich des Drehsegmenttores
eine Mulde in der Sohle formschliissig ausgerundet.

Die OK der Wande liegt bei +16,65 mNHN. Die Wande werden durch Nischen
bereichsweise verjungt. Diese Nischen dienen den Revisionsverschlissen,
den Steigleitern und zur Fihrung des Drehsegmentes.
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Anlagen [A02.05],
[A02.06]

Quer zur FlieRrichtung der Lécknitz werden die Kammerwéande mit der Mittel-
wand durch einen 1,00 m starken Staubalken verbunden. Dieser erstreckt sich
von +12,95 mNHN bis zur OK Wand bei +16,65 mNHN, sodass sich zwischen
Sohle und Staubalken ein Durchlass mit 2,71 m Hohe ergibt. Die Staubalken
dienen als Anschlagspunkt und Dichtlinie fir die Drehsegmente und wirken
aussteifend auf das Rahmenbauwerk.

Unterstrom des Tosbeckens wird am Ende der Kammerwand der Einstieg zur
FAA ausgebildet. Hierfiir wird eine 0,60 m breite Offnung diagonal zur FlieR3-
richtung in den Massivbau modelliert.

Zum Schutz der Antriebe der Drehsegmenttore, wird auR3enseitig der Kammer-
wande jeweils eine Einhausung errichtet. Die Stahlbetonkaverne reicht von
knapp Uber der Wehrsohle bis Uber die Kammerwénde hinaus. Durch eine
Steigleiter kann das Innere betreten und bspw. Wartungsarbeiten durchgefuhrt
werden. Eine abnehmbare Abdeckung schiitzt die Antriebe vor Bewetterung
und ermdglicht das Ausheben der Antriebe mithilfe eines Mobilkrans. Uber
eine seitliche Offnung in der Kavernenwand kann der Handantrieb bedient
werden.

455 Stahlwasserbauteile

Wehrverschluss:

Zur Regulierung der Stauhaltung der Lécknitz wird je Kammer ein tberstrom-
tes Drehsegmenttor verwendet. Durch Schwenken der Elemente kann der
Wasserstand gesteuert werden. Bei vollstandigem Schlie3en kann ein Aufstau
erzeugt werden.

Die Verschlusskdrper werden i.d.R. durch Elektrohubzylinder gesteuert, kén-
nen jedoch auch im stromlosen Zustand Uber ein Handrad bewegt werden.

Revisionsverschliisse:

Aufgrund der geringen Anforderungen an den Revisionsverschluss werden
Aluminiumdammbalken vorgesehen. Diese werden ober- und unterwassersei-
tig des Verschlusskorpers mit Hilfe einer Traverse (Zangenbalken) in ihre Ni-
schen in Mittelwand und uferseitiger Massivbauwand eingehoben. Wenn die
erforderliche Anzahl an Dammbalken / Stauhthe erreicht ist, kann die Bau-
grube gelenzt werden und die Revisionsarbeiten am Verschlusskérper konnen
beginnen.

Das Schutzziel der Revisionsverschliisse wurde mit +13,00 mNHN festgelegt.

45.6 Ausristung

Gitterroststege und Gelander:

Um die Anlage fir Wartung und Inspektion begehbar zu machen, werden auf
den Wanden und Staubalken Gitterroststege aufgestandert. Die genaue An-
ordnung der Stege ist den Entwurfszeichnungen (s. Anlagen [A02.05],
[A02.06]) zu entnehmen. Zur Absturzsicherung werden entlang der Stege und
den Wanden Fillstabgelander angebracht.

Die Vorteile der Gitterroststege — im Gegensatz zur Begehung direkt auf den
Betonflachen der Wande — sind vielseitig:

+ Geringere Rutschgefahr bei Nasse oder Eis (kein Winterdienst erfor-
derlich)

+ Einfache Kabelfuhrung zwischen Betonoberflache und Gitterrost (al-
ternativ in Betonschlitzen mit Abdeckung)
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+ Geringe Stolpergefahr durch weitestgehend stufenloser Laufflache
(An manchen Stellen wére ohnehin ein zusatzlicher Aufbau erforder-
lich — z.B. um die Antriebskaverne an der FAA herum. Folge: Misch-
system mit einigen Hohenspriingen)

Da die Gitterrostkonstruktion verhéltnismaRig kostenintensiv ist, wird an den
vom Gelande aus frei zugénglichen AuRenwénden auf einen Steg verzichtet
und stattdessen lediglich ein Gelander zur Absturzsicherung angebracht.

Auf der Kammerwand neben der FAA muss ebenfalls ein Gitterroststeg vorge-
sehen werden, da aufgrund der FAA das Ufergelande nicht unmittelbar auf OK
Kammerwand beginnt. Dieser Steg wird aul3enseitig als Kragarm um die Ka-
verne herumgefihrt. Eine Klappe im Steg ermdglicht den Einstieg in die Ka-
verne.

Steigleitern:

In den Kammerwanden werden parallel zur FlieRrichtung in Nischen Steiglei-
tern angeordnet, um fir kleinere Wartungs- und Inspektionsarbeiten in die
Kammer zu gelangen. Bei Revision sollen diese Steigleitern planméalfig nicht
benutzt werden, da fir diesen Zweck ein temporérer Treppenturm errichtet
wird.

Lokale Absturzsicherungen:

Da die Steigleitern in den Kammern keinen Riickenschutz besitzen, wird die
Absturzsicherung an diesen Stellen lokal durch einen schwenkbaren Davit ge-
wahrleistet. Gleichzeitig dient dieser Davit zur Rettung und Bergung im Falle
eines Unfalls oder einer Verletzung in der Kammer. Fir die gesamte Anlage
wird ein Davit zur Verfligung gestellt, der variabel an den verschiedenen dafir
vorgesehenen Stellen nach Bedarf montiert werden kann.

Kabel- und Leitungstrassen:

Fur die Trassen zur Kabelverlegung zwischen den Anlagen sind Leerrohre und
Kabelzugschachte vorgesehen. Die Querung der Locknitz erfolgt im Staubal-
ken der Wehranlage.

Einzaunung der Anlage:

Zum Schutz vor Vandalismus und um den Zutritt unbefugter Personen zu ver-
hindern wird die gesamte Anlage 1,80 m hoch eingezaunt. Um den Durchgang
fur kleine Tiere (z.B. Fischotter) zu gewahrleisten, darf die Unterkante der
Zaune nicht bis zum Erdboden reichen.

Die Tore werden mit einfachen Schlie3zylindern ausgefiihrt. Die Feuerwehr
erhalt Zugang zu einem SchlUsseltresor, der einen Generalschlissel fur die
Anlage enthalt.

Brandschutz:

Seitens des Brandschutzes werden an das Gesamtbauwerk keine Anforderun-
gen definiert, da die Anlage keinen dauerhaften Arbeitsplatz darstellt. Aufgrund
dessen fordert die Feuerwehr ebenfalls kein Brandschutzkonzept. Dennoch
werden in der weiteren Planung zusammen mit der Feuerwehr ein Notfallplan
erstellt und die Zuwege abgestimmt.

Dichtflachenheizung:

Um Eisbildung an den Dichtflachen der Verschlusskdrper zu verhindern, wer-
den Heizelemente vorgesehen. Die elektrischen Heizungen werden in Leis-
tungsstufen unterteilt und mit Strommessungen ausgeristet. Eine Tempera-
turmessung wird aul3erhalb des Betriebsgeb&dudes vorgesehen. Fir die Dicht-
flachenheizung sind die Betriebsarten HAND, 0 und AUTO vorgesehen, die
Uber einen Knebelschalter ausgewahlt werden kénnen. In der Stellung 0 sind
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Anlage [A02.19]

Anlage [A02.12]

die Heizungen ausgeschaltet, in AUTO werden sie abhangig von der Aul3en-
temperatur automatisch eingeschaltet und in HAND kénnen die Heizelemente
manuell zur Uberpriifung und Fehlersuche eingeschaltet werden Fiir die Aus-
fuhrung der Dichtflachenheizung ist die DIN 19704-3 zu beachten.

Warneinrichtungen:

An der gesamten Anlage werden weder visuelle noch akustische Warneinrich-
tungen (Rundumleuchte 0.a.) vorgesehen. Es werden im Unter- und im Ober-
wasser der Anlage Bojen gesetzt und eine ausreichende Beschilderung errich-
tet.

Beleuchtung:

Fir die Innenbeleuchtung von Betriebsgebaude und Antriebskavernen werden
LED-Feuchtraum-Wannenleuchten eingesetzt. Die Beleuchtung wird entspre-
chend der Vorgaben der Technischen Regeln fiir Arbeitsstatten ausgefuhrt.
Die Innenbeleuchtung wird Uber Schalter bzw. Taster im Inneren manuell ein-
geschaltet.

Im AuRenbereich werden LED-Strahler zur Beleuchtung eingesetzt. Beleuch-
tete Bereiche sind die Arbeitsbereiche der Wehranlage. Diese Strahler werden
ebenfalls manuell Uber Schalter im Inneren des Betriebsgebéudes betatigt. Es
werden getrennte Taster zum Einschalten der Beleuchtung fiir Wehranlage,
HWSA und den Betriebsweg der FAA vorgesehen. Fir die Arbeitsbeleuchtung
an der Wehranlage und in den Antriebskavernen ist eine Beleuchtungsstarke
von 50 Ix vorgesehen.

Pegelanlage:

Die Wehranlage wird mit einer eigenen Pegelanlage ausgerustet. Fur das
Wehr wird die Pegelanlage zur Bestimmung der Stauhéhe in der Locknitz
(oberwasserseitig) benotigt.

Ein Vergleich der Pegelstande von HWSA und Wehr ermdglicht dem Steuer-
system die Einordnung des IST-Zustands in eines der Betriebsszenarien des
Steuerungskonzepts.

Fur die Erfassung der Wasserstande werden aus Griinden der Redundanz drei
Druckmesssonden je Messstelle vorgesehen. Die Auswertung erfolgt Gber pa-
rametrierbare Grenzwerte fur die Abweichungen.

45.7 Betriebsgebaude

Zur Steuerung der Anlage wird stidlich des Wehrbauwerks am Ufer Richtung
Ruterberg ein Betriebsgebaude errichtet. Das Gebaude wird in Stahlbetonbau-
weise mit Sichtbetonoberflache (Qualitat SB 2 nach DBV Merkblatt und VDZ)
ausgebildet. Das Pultdach wird mit Stehfalzblech eingedeckt. Das Bauwerk
besitzt einen Vorraum, in dem bspw. kleine Gerate zur Unterhaltung der An-
lage gelagert werden kdnnen (u.a. Rettungsdavit) und einen separaten Raum
fur die Schaltschranke mit Doppelboden.

AulRenmalie Betriebsgebaude: 8,05mx4,40m
Innenmaf3e Vorraum: 2,50mx4,00m
Innenmaf3e Schaltschranke: 500mx4,00m

OK Fuf3boden Vorraum / Doppelboden: +16,75 mNHN
OK Kabelraum unter Doppelboden: +16,05 mNHN
UK Traufe: +19,25 mNHN
Lichte Raumhdhe: 250m-2,70m
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Anlage [A02.02]

Anlage [A02.21]

Die OK Fufl3boden im Vorraum befindet sich 10 cm Uber der Gelandeoberkante
(GOK +16,65 mNHN), um das Betriebsgebdude vor Wassereintritt zu schut-
zen. Eine Rampe fiihrt zur Eingangstir des Betriebsgeb&udes.

Fir die Innenbeleuchtung des Betriebsgebdudes werden LED-Feuchtraum-
Wannenleuchten eingesetzt. Die Beleuchtung entspricht den Vorgaben der
Technischen Regeln fiir Arbeitsstatten und wird Gber Schalter bzw. Taster im
inneren manuell eingeschaltet. Hierflr ist eine Beleuchtungsstarke von 200 Ix
vorgesehen. Zudem wird auerhalb des Gebaudes eine Leuchte in Tirndhe
mit Bewegungsmelder versehen.

In dem Betriebsgeb&aude ist ein Hausalarm zur Meldung von Brand bzw. Rauch
vorgesehen. Dieser soll Meldungen an Mobiltelefone abgeben kénnen, wobei
die Meldefunktion auch abschaltbar sein soll. Zur Bedienung und Einrichtung
der Anlage steht ein Touchpanel zur Verfiigung. Uber dieses lasst sich auch
manuell ein Notruf absetzen. Der Hausalarm besteht aus der zentralen Melde-
einrichtung und modular erweiterbaren Sensoren bzw. Meldern. Es werden
Rauchmelder mit integriertem Warmefuhler im Betriebsgebaude verwendet.

4.5.8 Geldandemodellierung

Die sudliche Kammerwand (Richtung Riterberg) der Wehranlage wird bis zur
Oberkante hinterfillt. Ein ca. 4 m breiter Streifen entlang der Kammerwand
und ca. 1 m um das Betriebsgebaude wird gepflastert. Die restliche Ebene bis
zum parallelen Wirtschaftsweg wird mit Schotterrasen befestigt und als Stand-
ort fur einen Mobilkran (zur Wartung und Revision) vorgesehen. Die Auf-
standsflache wird Richtung oberstrom abgebdscht.

Die Gelandemodellierung auf der Seite der FAA wird in Abschnitt 4.6 beschrie-
ben.

4.6 Beschreibung der geplanten Ma3nahmen zum Neubau
einer Fischaufstiegsanlage

4.6.1 Allgemeine Beschreibung

Die Fischaufstiegsanlage ist am rechten Ufer der Locknitz (Richtung Wehnin-
gen) zwischen der rechten Wehrwand und dem rechten hochliegenden Ufer
der Locknitz platziert und stellt ein eigenstandiges Bauwerk, unabhangig von
der Wehranlage dar. Fir den Entwurf wurde das DWA-Merkblatt 509 zu
Grunde gelegt. Die Fischaufstiegsanlage entspricht dem Bautyp ,Schlitzpass®.
Der Schlitzpass, oder auch Vertical-Slot-Pass genannt, ist eine Variante der
beckenartigen Fischaufstiegsanlagen, bei der die Trennwéande durch tber die
gesamte Hohe reichende vertikale Schlitze gekennzeichnet sind. Die hier be-
schriebene Anlage hat einen Einstieg und zwei Ausstiege. Sowohl an Ein- und
Ausstiegen sind Schieber angeordnet, wodurch die Anlage durch gezielte
Schiebersteuerungen hydraulisch von der Locknitz abgekoppelt werden kann.
Der Einstieg in die Fischaufstiegsanlage liegt unterstrom des Tosbeckens, die
beiden Ausstiege liegen oberstrom der Wehranlage. Die Gesamtlange der
Fischaufstiegsanlage betragt 54,5 m zzgl. Einstiegsbereich.

Durch ein Monitoring wird die Funktionsfahigkeit der FAA gemaR der BWK-
Fachinformation 1/2006 gepriift. Die Funktionskontrolle ist mit dem Nieder-
séchsischen Landesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(LAVES) abgestimmt.
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7 X

Abbildung 9: Auszug aus Ubersichtslageplan (Anlage [A02.02])

46.2 Fische

Gemald der in der Grundlagenermittlung durchgefiihrten Klassifikation und
Feststellung der Fischartenbesiedlung wird die FlieRgewasserregion im Wehr-
bereich der ,Brachsenregion bzw. dem Meta-Potamal zugeordnet. Zudem
sind Hecht und Zander Bestandteil des Artenspektrums. Somit sind nach
DWA-M 509, Tabellen 16-21 und nach Vorgabe des LAVES (Niedersachsi-
sches Landesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) folgende
Grenzwerte bei der Bemessung der FAA einzuhalten:

Leistungsdichte

Pd, max. 100 | W/m3 Brachsenregion inkl. Hecht
und Zander

FlieBgeschwindigkeiten

V max., Engstelle 1,6 m/s Brachsenregion inkl. Hecht
und Zander

V' min., Wanderkorridor 0,2 m/s

FlieRtiefen

h min., punktuell 0,42 m

h min., Wanderkorridor 0,52 m Brachse

Beckendimensionen

D min., Engstelle 0,4 m Quappe und Schwarmfische

L min., Ladngenabstand Einbauten 3,0 m Hecht

FlieBgeschwindigkeiten:

DWA-M509 empfiehlt fir Fischaufstiegsanlagen in der Brachsenregion mit ei-
nem Gesamthdhenunterschied unter 3 m einen Grenzwert fur die maximale
FlieRgeschwindigkeit von 1,7 m/s. Nach LAVES sind in der Lécknitz Fischarten
(z.B. Flussbarsch, Brassen, Hasel) zu beriicksichtigen, deren Leistungsvermo-
gen bei einer maximalen FlieRgeschwindigkeit von 1,2 bis 1,4 m/s liegt (vgl.
Inform. d. Naturschutz Nieders., 16 Jg., Nr.5, S. 205-208, 1996). Der Standort
Wehningen ist durch Riickstau der Elbe beeinflusst. Bei steigenden Unterwas-
serstanden reduziert sich infolge der geringeren Gesamtfallhéhe die FlieRge-
schwindigkeit innerhalb der FAA. Innerhalb der Becken liegt die FlieRge-

Seite 36/54



NLWKN Betriebsstelle Liineburg — GB 1, NLStBV — GB Liineburg

Antrag auf Planfeststellung:
Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres bei Wehningen Erlauterungsbericht

schwindigkeit bei hohen Unterwasserstanden unterhalb der rheoaktiven Ge-
schwindigkeit, d.h. es ist kein durchgangiger Stromungspfad mehr gegeben.
Eine geringere Trennwandanzahl bewirkt einen héheren Stromungsimpuls in-
nerhalb der FAA auch bei hohen Unterwasserstanden. Es wird empfohlen, die
Trennwandanzahl zu optimieren, so dass an mdglichst vielen Tagen im Jahr
Vmax < 1,4 m/s betréagt und an mdoglichst vielen Tagen im Jahr ein durchgangi-
ger Stromungspfad gegeben ist. Nach Abstimmung mit dem LAVES ist eine
maximale FlieBgeschwindigkeit von 1,6 m/s akzeptabel, solange Perioden mit
geringeren FlieBgeschwindigkeiten vorherrschen.

Einstieq:

Die Mindung der FAA ist in einem Winkel < 30° zur Hauptstrdomung auszubil-
den. Der Einstieg ist moglichst nah an dem Wanderhindernis zu positionieren,
um Sackgasseneffekte zu vermeiden. Der Einstieg ist auf3erhalb des Tosbe-
ckens (hydraulische Barriere) anzuordnen, da die hochturbulenten Bereiche
des Wechselsprungs nicht fir alle Arten passierbar sind.

Die Leitstromung aus dem FAA-Einstieg dient dazu, einen unterbrechungs-
freien Wanderkorridor zwischen dem Unterwasser und der FAA herzustellen.
Um eine selektive Wirkung der Fischaufstiegsanlage zu vermeiden, soll die
mittlere FlieRgeschwindigkeit der Leitstromung im Einstiegsbereich der FAA
zwischen 0,8 und 1,2 m/s betragen. Auf diese Weise haben schwimmschwa-
che Arten die Mdglichkeit in die Anlage einzusteigen und die Attraktivitat der
Anlage bleibt auch fiir leistungsstarke Arten bestehen, wodurch die gesamte
Referenzfischfauna berucksichtigt wird. Mit steigenden Unterwasserstanden
reduziert sich der Strémungsimpuls aus der FAA. Filr diese Szenarien ist eine
ausreichende FAA-Strémung im Vergleich zur Konkurrenzstromung des FAA-
nahen Wehrfeldes zu gewahrleisten. DWA-M509 empfiehlt fur den Durchfluss
der FAA mindestens 5 % des Wehrdurchflusses. Pavlov empfiehlt eine min-
destens 0,15 m/s hohere FlieBgeschwindigkeit an der FAA im Vergleich zum
Wehrfeld (VFaaEinstieg = Vwenr + 0,15 + 0,20 m/s).

Ausstiegsbereich:

Der Ausstieg aus der FAA ist so auszubilden, dass ein Verdriften der aus der
FAA ausschwimmenden Fische, d. h. ein unfreiwilliger Abstieg Gber das Wehr,
verhindert wird. Ebenso ist der/die Ausstieg/e an die schwankenden Oberwas-
serstande anzupassen.

4.6.3 Vorarbeiten, Aufschittung, Arbeitsebene

Die FAA wird in zwei Bauabschnitten erstellt. Der Einstiegsbereich und die
erste Halfte der Anlage werden zusammen mit der zweiten Halfte des Wehr-
bauwerkes in derselben Baugrube hergestellt. Die Vorarbeiten fir den ersten
Teil wurden daher bereits in Abschnitt 4.5.2 beschrieben. Fir den zweiten
Bauabschnitt wird oberstrom eine separate Baugrube vorgesehen.

Fur den oberen Teil der FAA wird als Baustelleneinrichtungsflache (BE-Fla-
che) ebenfalls das anliegende Gelande des NLWKN, auf dem das Sandsack-
lagergebaude steht, verwendet.

Mithilfe von Baggerarbeiten werden die Flusssedimente im entsprechenden
Lécknitzabschnitt herausgehoben sowie der Mutterboden (nur Oberboden) am
Ufer abgetragen. Anschlieend kann auf den Baugrund in der Locknitz eine
Arbeitsebene bis +12,14 mNHN aufgeschiittet und verdichtet werden. Entlang
der spateren Spundwandachse des Baugrubenverbaus werden weitere
Gabionen gesetzt. Die damit abgegrenzte Flache wird danach bis
+13,14 mNHN weiter aufgeschuttet und verdichtet.
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Anlagen [A02.09],
[A02.10], [A02.11]

4.6.4 Baugrube

Uber die zuvor erstellte Arbeitsebene kénnen sukzessive Lockerungsbohrun-
gen in der Spundwandachse an den Stellen der spateren Spundwandschlds-
ser gebohrt werden. Daraufhin werden die Spundwande der Baugrube einge-
rammt. Hierdurch ergibt sich im Grundriss einen Spundwandkasten mit ca.
33 m Lange und ca. 6 m Breite.

Nachdem die Spundwande eingebracht wurden, wird vom Inneren des Spund-
wandkastens entlang der landseitigen Spundwande eine Baggerschiirfe er-
stellt, um anschlieRend die Kurzzeitanker einzubringen. Zudem werden in der
Baugrube die Zugpfahle zur Rickverankerung der Unterwasserbetonsohle
eingebohrt. Das erfolgt durch die gesamte Aufschittung hindurch vom Inneren
der Baugrube aus. Daraufhin kann der Spundwandkasten — die Baugrube —
ausgehoben werden. Der Wasserstand in der Baugrube ist derweilen aus sta-
tischen Griinden an den auf3en anstehenden Locknitzwasserstand anzuglei-
chen.

Die Zugpfahlkdpfe werden durch Taucher in der ausgehobenen Baugrube ge-
reinigt und Ankerplatten aufgeschraubt. Somit ist der Spundwandkasten fertig
vorbereitet, um die 1,30 m dicke Unterwasserbetonsohle zu betonieren. Durch
den unter Wasser eingebauten Frischbeton erhoht sich der pH-Wert des Was-
sers in der Baugrube. Sobald dieser Beton ausreichend tragfahig ist, wird das
Wasser abgepumpt und unterhalb der Baugrube in die Lécknitz geleitet. Um
eine Beeintrachtigung von Fischen und Makrozoobenthos auszuschlief3en,
darf der pH-Wert der Locknitz zu keinem Zeitpunkt den Wert 9 Uiberschreiten.
Das Abpumpen erfolgt daher dosiert, so dass eine Uberschreitung dieses pH-
Werts ausgeschlossen werden kann. Dieses Vorgehen ist mit der Unteren Na-
turschurschutzbehorde (UNB) sowie der Unteren Wasserbehorde (UWB) ab-
gestimmt. AnschlieBend wird eine Ausgleichsschicht aus Magerbeton aufge-
bracht.

4.6.5 Massivbau

Unter Einhaltung der festgelegten Randbedingungen wurde ein Schlitzpass
mit konservativem Bemessungsansatz fur schwimmschwache und Kleinfisch-
arten (Tieflandgewasser) wie folgt dimensioniert:

Dimensionierung Schlitzpass

Gesamtlange 54,50 m zzgl. Einstiegsbereich
Beckenanzahl 15, inkl. 1 Monitoringbecken
Lange Standardbecken, lichte Lange 3,00 m

Lange Standardbecken, Achsmald 3,20m

Lange Monitoringbecken, lichte Lange 6,40 m

Lange Monitoringbecken, Achsmaf3 6,60 m

Breite Becken, lichte Breite 2,70 m
Schlitzbreite 0,40 m
Schlitzhéhe durchgehend
Wasserspiegeldifferenz am Schilitz 0,10 m
Mindestwassertiefe 1,00 m

max. FlieBgeschwindigkeit im Schlitz 1,43 m/s
mittl. FlieRgeschwindigkeit im Becken 0,18 m/s
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Maximalabfluss 0,50 m3/s

Gestaltung des Einstiegs:

Der Einstieg wurde ca. 1,7 m unterstrom der Tosbeckenendschwelle angeord-
net, um eine Beeinflussung der Leitstromung durch die Deckwalze im Tosbe-
cken zu vermeiden. Die Sohlhdhe der Einstiegséffnung ist sohlgleich mit der
Gewassersohle angeordnet und liegt somit auf +10,24 mNHN. Ihre Oberkante
liegt auf +14,00 mNHN, wodurch die Einstiegsoffnung eine Gesamthdhe von
3,76 m hat. Bei hohen Unterwasserstanden wird der Betriebsdurchfluss der
FAA durch eine Dotation in das Einstiegsbecken erhdht. Zur zusétzlichen Er-
héhung der FlieRgeschwindigkeit am Einstieg ist ein gestaffelter Einstiegs-
schlitz vorgesehen. Es wird eine Blende mit Stufung vorgesehen:

+ Bereich 1: 10,24 mNHN bis 10,74 mNHN (0,50 m):
0,65 m Schlitzbreite
+ Bereich 2: 10,74 mNHN bis 13,50 mNHN (2,76 m):

0,25 m Schlitzbreite

Durch den gestaffelten Einstiegsschlitz wird sichergestellt, dass auch bei ho-
hen UW die FlieRgeschwindigkeit am FAA-Einstieg mindestens 0,15 m/s gro-
RBer ist als am Tosbeckenende des FAA-nahen Wehrfelds. Die Schlitzbreite
ermoglicht u.a. auch grofRen Arten eine Passage.

Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindestwassertiefe von 1,0 min der FAA
ist vor dem Einstieg in das erste Becken eine lokale Vertiefung der Sohle vor-
zusehen. Die Sohlhdhe oberhalb der Einstiegsoffnung liegt somit auf
+9,76 mMNHN.

Am Einstieg befinden sich zwei Verschlussorgane. Einerseits ein elektroni-
scher Absperrschieber zur Absperrung der FAA bei Betriebsfall VI (Dlckersi-
cherung) und anderseits ein Dammbalkenverschluss zu Revisionszwecken.

Gestaltung des Ausstiegs:

Der Ausstieg der FAA ist fur eine Oberwasserstandschwankung von ca. 0,4 m
auszulegen. Hierfur ist zusétzlich zum Hauptausstieg (Ausstieg 1, Becken 13)
ein weiterer Ausstieg (Ausstieg 2, Becken 15) erforderlich, um die schwanken-
den Oberwasserstéande hydraulisch abzufangen. Ausstieg 1 wird dabei mit ei-
nem elektrischen Schieber als Regelungsorgan ausgestattet.

Die Auslegungshodhe der beiden Ausstiege orientiert sich an dem minimalen
und maximalen Stauziel.

+ hAusstiegl =+12,131 mNHN £0,10 m
+ hAusstieg2 =+12,431 mNHN £0,10 m

Die Ausstiege sind aufRerhalb der Hauptstrdomung positioniert und werden
durch Leitbleche / Geschwemmselschutz vor Treibgut geschitzt.

Zu Revisionszwecken sind fur die einzelnen Ausstiege je ein Absperrorgan in
Form eines Dammbalkenverschlusses vorgesehen.

Linienfihrung der FAA:

Zur Vermeidung der Desorientierung von Fischen bei einer gewendelten Lini-
enfihrung wurde die lineare Linienfuhrung der FAA umgesetzt. Ein Knick der
Anlage erfolgt in Hohe von Becken Nr. 6, um der Linienfihrung des Lécknitzu-
fers zu folgen und zuséatzliche Erdbewegungen zu vermeiden.
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Gestaltung der Sohle:

Die Sohle des Schlitzpasses wird geméaf3 DWA-M 509 mit einer mindestens
0,30 m dicken Substratschicht bedeckt, um einen stromungsreduzierten Be-
reich fur Klein- und Jungfische sowie benthale Wirbellose im Interstitial bereit-
zustellen. Das Sohlmaterial wird nach Vorgabe des Merkblatts aus einer Kom-
bination von Stiitz- und Fillmaterial Gber die gesamte Lange der Anlage, in-
klusive Ein- und Ausstiegsbereiche aufgebaut.

Stitzmaterial: Wasserbausteine, SteingréRe 30 — 45 cm,
Belegdichte ca. 4 — 5 Stlick/m?

Fillmaterial:  Wasserbausteine, Steingrof3e 5 — 15 cm

Um sohlnah wandernden Fischen eine Aufwartspassage von der HWSA bis
zum Einstieg in den Schlitzpass zu ermdglichen, ist eine langsdurchgangige
raue Sohle mit lagestabilem Sohlsubstrat Giber diese Strecke zu errichten.

4.6.6 Regelungs- und Verschlussorgane

Regelungsorgane:

Insgesamt werden drei Regelungsorgane fir die Gesamtanlage der FAA vor-
gesehen. Am Einstieg in die FAA befindet sich ein Schieber, welcher bei klei-
nem Elbehochwasser das Deichhinterland absperren kann, bevor der Grenz-
wasserstand zum Schliel3en der HWSA erreicht ist. Am ersten Ausstieg der
FAA ist ein weiterer Schieber vorgesehen, welcher bei Erreichung des 2. Stau-
ziels der Locknitz geschlossen wird, um die Funktion der FAA in diesem Zu-
stand aufrecht zu erhalten. Des Weiteren wird ein Regelungsorgan am Auslauf
der Dotationsleitung errichtet (z.B. Kugelschieber), um die Dotation in Abhan-
gigkeit von den Oberwasserstanden zu steuern.

Verschlussorgane:

Sowohl am Einstieg als auch an beiden Ausstiegen werden Revisionsver-
schlisse in Form von Dammbalken vorgesehen, sodass erforderliche Arbeiten
an den Verschlissen und in den Becken im trockenen Zustand durchgefiihrt
werden konnen. Die erforderlichen Revisionsverschlisse fiir potentielle Revi-
sionsarbeiten an der Wehranlage durfen im getffneten Zustand keine Ein-
schrankung auf die Durchgéangigkeit der FAA bewirken. Fir die Dotationslei-
tung wird ebenfalls ein Revisionsverschluss (z. B. Plattenschieber) vorgese-
hen. Dieser wird unterstrom des Einlaufbereichs platziert, um bei Bedarf die
Dotationsleitung trocken legen zu kénnen.

4.6.7 Ausristung / Betriebsweg

Betriebsstege:

Zum Zwecke des Betriebs (z.B. Entfernung von Verklausungen) werden vier
Betriebsstege quer zur Flie3richtung Gber die FAA angeordnet.

Steigleitern:

Neben jedem Betriebssteg wird eine Steigleiter parallel zur FlieRrichtung an-
geordnet, um in die FAA einzusteigen. Anders als bei der HWSA und dem
Wehrbauwerk sind hierfir jedoch keine Nischen in den Stahlbetonwénden er-
forderlich.

Einzaunung der Anlage:

Zum Schutz vor Vandalismus und um den Zutritt unbefugter Personen zu ver-
hindern wird die FAA zusammen mit dem Wehrbauwerk 1,80 m hoch einge-
zaunt. Um den Durchgang fur kleine Tiere (z.B. Fischotter) zu gewéhrleisten,
darf die Unterkante der Z&une nicht bis zum Erdboden reichen.
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Die Tore werden mit einfachen Schliel3zylindern ausgefiihrt. Die Feuerwehr
erhalt Zugang zu einem Schllsseltresor, der einen Generalschlissel fur die
Anlage enthalt.

Betriebsweq:

Der Anschluss des Betriebswegs zur Fischaufstiegsanlage an die B 195 erfolgt
ndrdlich der Bestandsbriicke und fiihrt iber eine Rampe die Lécknitzbéschung
hinab zum Ausstiegsbereich der FAA. Von dort aus lauft er weiter als horizon-
taler Weg parallel zur FAA bis zum Einstiegsbereich der Anlage. An der 180°-
Wendung befindet sich eine Rangierflache, sodass der Weg mit den entspre-
chenden Fahrzeugen befahren werden kann. Die Befahrung des Weges soll
aus Sicherheitsgriinden wie folgt ausgefiihrt werden:

1) ruckwarts die Rampe runter

2) Uber die Rangierflache vorwarts Uber den horizontalen Weg entlang
zum Einstiegsbereich / Ende des Betriebsweges

3) ruckwarts zuriick Uber den horizontalen Weg
4) Uber die Rangierflache vorwarts die Rampe hoch.

Fur eine ausreichende Beleuchtung sind entlang des Betriebsweges LED-
Strahler vorgesehen, welche am Rand des Betriebsweges platziert werden.

Gemald FLL-Richtlinie wird eine begriinbare Flachenbefestigung fur den Be-
triebsweg vorgesehen. Fur den Bereich der Rampe wird eine Pflasterung aus
Rasengittersteinen vorgesehen. Der Aufbau des horizontalen Wegs wird als
Schotterrasen aufgebaut.

Grundsatzlich wurden die Entwurfsparameter des Betriebsweges nach DWA-
A 904-1 ,landliche Wege* gewahlt.

Der Betriebsweg wird Uber Boschungen mit dem umliegenden Bestandsge-
lande verbunden.

Dotation:

Wie in Kapitel 2.3.4.2 bereits beschrieben, nimmt bei steigenden Unterwasser-
standen und damit bei einer Reduzierung der Wasserstandsdifferenz zwischen
ober- und unterstrom die FlieBgeschwindigkeit in der FAA sowie die Leitstro-
mung am Einstiegsbereich deutlich ab, wodurch eine Zudotation erforderlich
ist.

Die Dotationsleitung verlauft parallel zwischen FAA und Wehranlage. Der Ein-
lauf in die Dotationsleitung fiihrt durch die Spundwand der oberstrom liegen-
den, rechten Fligelwand. Der Auslauf ist parallel zum Einstiegsbereich der
FAA platziert. Dort findet die Zudotation in die FAA statt.

Ziel ist eine mdglichst turbulenzarme, gleichgerichtete Strémung ohne rheoak-
tive Wirkung zu erzeugen. Fische sollen nicht in die Dotationseinrichtung ge-
lockt werden. Es wird ein Regulierorgan und ein Becken zur Stromungsdissi-
pation vorgesehen.
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Anlagen [A02.02],
[A02.03]

4.7 Beschreibung der geplanten MaRnahmen zur Herstellung
der Durchgangigkeit fur Fischotter und Biber

4.7.1 Allgemeine Beschreibung

Um die Durchgéangigkeit der Anlage fur Fischotter und Biber herzustellen, wird
entlang der nordwestlichen Kammerwand der HWSA (Richtung Wehningen)
ein Steg hergestellt. Im Rahmen der Planung wurde untersucht, ob ein beid-
seitiger Steg maoglich ist, was jedoch aufgrund der technischen und geometri-
schen Rahmenbedingungen verneint werden musste. In Riicksprache mit den
Naturschutzbehoérden wurde eine einseitige Losung entwickelt, die zu keinen
technischen Einschrankungen fihrt, jedoch fiir Biber und Fischotter einen
mdglichst attraktiven und sicheren Weg bietet. Nach Abschluss der Baumalf3-
nahme ist ein Monitoring vorgesehen, das evaluieren soll, ob der Steg durch
die Tiere angenommen wird.

4.7.2 Technische Beschreibung

Von unterstrom kommend kdénnen die Tiere den Steg entweder Uber die Land-
anbindung (Holzsteg entlang der Spundwand vom Uferstreifen aus) oder aus
dem Wasser (Betonrampe) erreichen. Der 60 cm breite Betonsteg fihrt als
Kragarm auf +12,45 mNHN horizontal entlang der Kammerwand der HWSA.
An den Nischen fir die Revisionsverschliisse, das Schlagtor und das Gleit-
schitz muss der Steg konstruktionsbedingt unterbrochen werden. Um eine na-
hezu lickenlose Konstruktion zu ermdglichen und jede Unterbrechung zu ver-
meiden wurde eine individuelle Lésung erarbeitet, die einerseits die technische
Funktionsféhigkeit der HWSA nicht einschrankt und andererseits die Durch-
gangigkeit nahezu lickenlos sicherstellt. Im Hochwasserfall der Elbe nach
SchlieBen der HWSA ist die Konstruktion nicht mehr durchgangig. Im Bereich
des Schiebers am Einstieg zur FAA ist eine kleine Unterbrechung des Stegs
vorhanden, die zur Dikersicherung in Betriebsfall VI technisch nicht geschlos-
sen werden kann, jedoch aufgrund der kleinen Abmessungen voraussichtlich
nicht zur Einschrankung der Funktionsfahigkeit flhrt.

In dem Ubergangsbereich zwischen HWSA und Briicke fiihrt die Konstruktion
entlang der Spundwéande auf einem Holzsteg weiter. Uber eine Lange von
6,50 m steigt der Fischotter- und Bibersteg allméhlich auf 13,00 mNHN an.

An den Widerlagerwanden unter der Briicke fiihrt der Steg als Betonkragarm
horizontal auf +13,00 mNHN weiter Richtung Wehranlage. Nach einem weite-
ren Holzsteg entlang der Spundwande im Ubergangsbereich zwischen Briicke
und Wehranlage verlauft der Weg durch die Offnung in der Kammerwand am
Einstieg der FAA.

Anschlie3end steigt der Steg auf +13,50 mNHN an und teilt sich entlang der
Kammerwande der FAA. Im weiteren Verlauf haben die Tiere die Mdglichkeit
einerseits am Ufer Uber den Betriebsweg weiter flussaufwérts zu gelangen
oder andererseits Uiber den Zwischenbereich zwischen Wehr und FAA zu lau-
fen, um dann tber eine flache Rampe oberhalb der Wehranlage zuriick in die
Locknitz einzusteigen.

Die gesamte Anlage weist geringe Hohenunterschiede (insgesamt max. 1,0 m)
und Gefallesituationen auf, um eine mdglichst barrierefreie Querung fiir beide
Arten zu ermdglichen.

Der Uferbereich wird durch Leitzaunung so gesichert, dass die Fischotter und
Biber nicht versehentlich den Weg uber die B 195 wéhlen und diese queren
mussen.
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Anlage [A02.13]

Der Steg ist sowohl flussaufwérts als auch flussabwaérts gleicherweise auffind-
bar und passierbar.
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Abbildung 10: Lageplan Fischotter- und Bibersteg
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Abbildung 11: Ansicht Fischotter- und Bibersteg

4.8 Beschreibung der geplanten MaBhahmen zum Ersatzneu-
bau einer Stral3enbriicke im Zuge der B 195

4.8.1 Allgemeine Beschreibung

Bei dem geplanten Bauwerk handelt es sich um eine integrale Briicke aus
Stahlbeton mit einer Stiitzweite von 16,30 m. Das Bauwerk kreuzt die Lécknitz
unter einem Winkel von 90,411 gon (=Schiefwinkligkeit) und wird wie im Be-
stand 1-feldrig ohne Langsgefalle geplant. Die Briicke wurde im Grundriss mit
einem Radius R = unendlich trassiert.

Die Fahrbahnbreite betragt 8,0 m zwischen den Schrammborden. Auf der Elbe
zugewandten Seite (siid) wird eine Kappe mit kombiniertem Geh- und Radweg
vorgesehen. Gegenuberliegend (nord) wird eine Kappe mit Notgehweg ange-
ordnet. Die Kappe stromabwarts (stid) besitzt eine Breite von 4,30 m, strom-
aufwarts (nord) eine Breite von 2,05 m. Der lichte Abstand zwischen den Ge-
landern betragt 13,85 m, die Gesamtbreite 14,35 m. Der 8,0 cm starke bitumi-
nose Fahrbahnbelag weist ein Quergefalle von 2,50% auf.

Der Uberbau wird als Platte mit beidseitigen Kragarmen ausgefiihrt. Die Platte
wird in Langsrichtung mit einer konstanten Plattenhéhe h = 1,00 m ausgebil-
det. Die Fahrbahnplatte ist 10,65 m und die Kragarme jeweils 1,50 m breit. Die
Dicke des Kragarms betragt auf3en 25 cm und innen 70 cm.

Die Widerlager werden mit 1,80 m dicken und 2,50 m hohen Widerlagerwan-
den ausgefihrt. Diese werden als Pfahlkopfbalken an die Bohrpfahle ange-
schlossen.

Der Planung der StraRenbricke liegt die RE-ING [Q13] zugrunde.
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4.8.2 Vorarbeiten

Grundwasser, Wasserhaltung:

Laut Baugrundgutachten [Q6] korrespondiert das Grundwasser zeitnah mit
den Wasserstanden der Locknitz.

Unter der Briicke wird durch die Wehrsteuerung betrieblich ein max. Wasser-
stand von +14,45 mNHN (aufgrund kopfseitigen des Teilabbruchs der Be-
standswiderlagerwande), in der Hochwasserschutzanlage (HWSA)
+18,08 mMNHN und im Wehr +15,98 mNHN zugelassen. Der Zwischenbereich
unter der Briicke ist komplett abgeschottet und somit vom Grundwasser unab-
héngig. Der elbeseitig hochste Wasserstand in der HWSA wird durch den
Deich abgehalten und kann daher ebenfalls nicht fur den Grundwasserstand
hinter der Briicke angesetzt werden. Auf der sicheren Seite wird daher der
Bemessungswasserstand der Wehranlage zzgl. 20 cm Sicherheitszuschlag
angesetzt. Der Grundwasserstand hinter der Briicke betragt fur die Bemes-
sung somit +16,18 mNHN.

Altlasten, Kampfmitteluntersuchung:

Hinsichtlich des fur den Neubau vorgesehenen Baufeldes sind keine Belastun-
gen des Baugrundes aus Altlasten bekannt.

Das Baufeld wurde vom Landesamt fir Geoinformation und Landesvermes-
sung Niedersachsen mehrfach durch Luftbildauswertung auf Kampfmittel un-
tersucht. Die Ergebniskarte zeigt, dass im gesamten Bereich kein Handlungs-
bedarf besteht, weshalb auf weitere MalRnahmen (z.B. Kampfmittelsondierun-
gen) verzichtet werden kann.

Rickbau Bestand:

Bevor der Ersatzneubau errichtet werden kann, missen der Bestandsiiberbau
und ein Teil der Widerlagerwéande abgebrochen werden. Hierfir wird im Ge-
rinne unterhalb der Briicke ein Traggerist inkl. Abdichtung errichtet, womit her-
unterfallende Teile aufgefangen werden kénnen. Eine Verunreinigung des Ge-
wassers durch den Abbruch ist daher nicht zu erwarten. Das Traggerust wird
durch Beschwerung im Gewasser fixiert, um der Stromung standzuhalten. Fir
den Ortbetonlberbau des Ersatzneubaus kann dasselbe Traggerist verwen-
det werden.

Nachdem die Bestandsiberbauplatte vollstandig riickgebaut ist, werden die
Bestandswiderlagerwénde des U-Gerinnes Uber die Breite des Ersatzneubaus
von oben her abgebrochen. In dem Bereich des neuen Brickeniberbaus ent-
steht so die entkoppelte Oberkante des U-Gerinnes bei +14,95 mNHN). Das
Abbruchgut wird entsorgt und sichergestellt, dass es nicht in die Locknitz ein-
getragen wird. Da wahrend dieser Arbeiten das Bestandswehr noch in Betrieb
ist, ist darauf zu achten, dieses weder in seiner Funktionalitdt zu behindern
noch zu beschadigen.

4.8.3 Behelfsumfahrung

Da die B 195 nicht fur einen langeren Zeitraum voll gesperrt werden kann, wird
fur die Herstellung des neuen Bruckenbauwerkes eine Behelfsumfahrung fur
Kfz- und Radverkehr eingerichtet. Hierfur wird auf den Rohbau des neuen
Wehrbauwerkes eine Hilfsbriicke (mit angehdngtem Geh- und Radweg) auf-
gelagert und die entsprechenden Anrampungen sowie Straf3enfiihrungen er-
stellt.

Die Umfahrung wird nach jetzigem Planungsstand mit einer Tempobeschran-
kung von 30 km/h fur den Normalverkehr und 10 km/h fir landwirtschaftliche
Fahrzeuge ausgelegt. Die Fahrbahn ist zweispurig und erhélt beidseitige
Schutzeinrichtung.
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Die Baustellenzufahrt zum Ersatzneubau wird wahrend der Bauzeit gesichert,
damit kein Fahrzeug bei Unachtsamkeit geradeaus in die Baustelle fahren
kann.

Die Behelfsumfahrung entwéssert in die Seitenbereiche, wo das Wasser ver-
sickern kann. Die Elemente der Behelfsbriicke werden bei der Montage fest
verschraubt, sodass eine grundsatzliche Dichtigkeit erzielt wird. Geringe Was-
sermengen kénnten ggf. durch die Fugen in die Locknitz gelangen (vgl. Land-
schaftspflegerischer Begleitplan, Unterlage 3.2).

‘L,,:‘, ‘

Abbildung 12: Ubersichtslageplan Behelfsumfahrung (s. [A02.04])

4.8.4 Baugrube, Grindung

Baugrube:

Zur Herstellung der Bohrpfahle ist es erforderlich vor und hinter der Briicke
den Uberbau der B 195 aufzubrechen. Bis zur erforderlichen OK der Bohr-
pféhle wird eine gebdschte Baugrube ausgehoben.

Grindung:

Die Griindung der beiden Widerlager erfolgt auf jeweils finf Bohrpfahlen. Je-
der der Pféhle wird gem. Bodengutachten in die mitteldicht bis sehr dicht ge-
lagerten Sande eingebunden.

Bei den Bohrpfahlen handelt es sich um GroRbohrpfahle mit einer Einbinde-
tiefe bis in tragfahige Schichten.

Vom Pfahlkopf bis zur UK des Bestand U-Rahmens werden die Bohrpféahle mit
Weicheinlagen umhiillt, sodass Verformungen nahezu widerstandslos maoglich
sind. Erst unterhalb der Weicheinlagen werden horizontale Kréfte in das Erd-
reich Gbertragen.

485 Massivbau
Unterbauten:

Die Pfahlkopfbalken gehen direkt in die Widerlagerwéande tber, weshalb in der
Statik kein separater Pfahlkopfbalken, sondern das Gesamtbauteil ,Widerla-
gerwand“ bemessen wurde.
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An die Unterseite dieser Widerlagerwand schlie3en die funf Bohrpfahle an. Die
Oberseite geht monolithisch in die Uberbauplatte tiber.

Uberbau:

Der Uberbau wird als Ortbetonplatte ausgefiihrt. Die lichte Stiitzweite betragt
ca. 16 m. Durch beidseitige Kragarme wird die Platte seitlich verbreitert.

Aufgrund der integralen Bauweise sind keine Lager oder Gelenke erforderlich.
Der Uberbau wird biegesteif an die Widerlagerwande angeschlossen.

Bei integralen Briicken mit horizontalen Gesamtverschiebungen am Bauwerk-
sende < 20 mm ist im Regelfall keine Schleppplatte am Ubergang zwischen
Bauwerk und Hinterfiillung erforderlich. Gemaf der statischen Berechnung ist
dieser Grenzwert eingehalten, weshalb an diesem Bauwerk keine Schlepp-
platte vorgesehen wird.

Zwischen der Oberkante des Bestands-U-Rahmens und der Unterkante des
Uberbaus entsteht ein ca. 1 m hoher Spalt, der bei Bauwerksprifungen den
Blick zur Widerlagerwand ermdglicht. Dieser Spalt wird durch Gitter vor Vogel-
einflug geschitzt.

StraRenanpassung B 195:

Nach Fertigstellung des Ersatzneubaus muss die B 195 auf einer Lange von
80,00 m vor und hinter dem Bauwerk angepasst werden. Hierbei wird die As-
phaltdeckschicht erneuert und linear die Fahrbahnbreite auf der Briicke an die
Bestandsbreite der B 195 angeglichen.

Zuganglichkeit:

Die Bauwerksprifungen konnen mithilfe eines Brickenuntersichtgerates
handnah durchgefuhrt werden. Die Widerlagerwénde sind durch einen ca. 1 m
hohen Spalt zwischen Oberkante des Bestand U-Rahmens und Unterkante
des Uberbaus auf Sicht priifoar. Der Vogeleinflugschutz kann fir die Prifung
gedffnet werden.

4.8.6 Ausristung

Als Fahrzeugrickhaltesysteme werden auf beiden Kappen Schutzeinrichtun-
gen vorgesehen. Den seitlichen Abschluss des Uberbaues bilden Fiillstabge-
lander.

In den Bereichen vor und hinter der Briicke werden die Schutzeinrichtungen
weitergefiihrt und abgesenkt bzw. mit einem Anpralldampfer abgeschlossen.

Unter dem Briickenuiberbau wird der Spalt zwischen Bestandswiderlagerwand
und dem Ersatzbauwerk vor Vogeleinflug geschiitzt. Ebenfalls werden an jeder
Bestandswiderlagerwand Nisthilfen fur Rauchschwalben angebracht (vgl.
Landschaftspflegerischer Begleitplan, Unterlage 3.2).
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Abbildung 13: Skizze Rauchschwalbennisthilfe

4.8.7 Entwéasserung
Der Uberbau erhalt eine regelkonforme Abdichtung.

Die Entwésserung des Uberbaus erfolgt iiber ein konstantes Quergefalle von
2,5% zum nordlichen Fahrbahnrand. Analog zur Bestandsbriicke wird beim
Ersatzneubau ebenfalls ein Langsgefélle von 0,0% vorgesehen. Grund dafir
ist, den Gradientenverlauf der B 195 auf sehr grof3er Lange nicht verandern zu
mussen.

Die beiden im Bestand eingebauten Brickenablaufe entsprechen heute nicht
mehr den gultigen Vorschriften und Normen. Eine Ableitung des anfallenden
Oberflachenwassers in die unter der Bricke hindurchflieBenden Locknitz ist
auch beim Ersatzneubau nicht zuldssig.

Zur Vermeidung von Bildungen von Pfltzen am Fahrbahnrand der neuen Bri-
cke, bedingt durch das Langsgefalle sowie zulassiger Toleranzen bei der Bau-
ausfihrung der Stahlbetonbauteile, ist abweichend zum Schrammbord der
Kappe eine optionale Ausfiihrung vorgesehen. Hierzu ist ein lineares Briicken-
entwéasserungssystem, eingesetzt wie ein Bordstein mit seitlichen Einlaufoff-
nungen und einem Abflusshohlraum, als Teil der Briickenkappe vorstellbar.

Das gesammelte Oberflachenwasser auf der Fahrbahn des Uberbaus wird zur
Vorreinigung und anschlieRender Versickerung in das Grundwasser an ein
vorgesehenes Versickerungsbecken mittels Rohrleitung geleitet. Die Versicke-
rungsmulden werden gemal Regelwerk flir ein einjahriges Regenereignis aus-
gelegt.

Die Widerlager werden regelkonform hinterfullt. Auf den Einbau von Grundroh-
ren kann aufgrund der Sickerfahigkeit des anstehenden Baugrundes verzichtet
werden.

4.9 Bauablauf und Bauzeit

49.1 Allgemeine Beschreibung

Die gesamte Bauzeit fur das Vorhaben wird derzeit mit rund 5 Jahren kalku-
liert, wobei einzelne BaumalRnhahmen gleichzeitig und unabhangig voneinan-
der stattfinden kénnen.

Die Planung des Bauablaufs wird durch mehrere Randbedingungen
beeinflusst:
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+ Waéhrend der gesamten Bauzeit muss der ordnungsgemalfe Abfluss
der Locknitz gewdahrleistet sein.

+ Der durchgehende Hochwasserschutz (im Falle eines Elbehoch-
wassers) ist sicherzustellen.

Bis zur Herstellung der HWSA gewahrleistet die Bestandsanlage die
Einhaltung der Randbedingungen. Die Wehrfunktion wird auch noch dariiber
hinaus bis zur Fertigstellung der neuen Wehranlage durch die Bestandsanlage
Ubernommen. Die Bauabldaufe werden an der Einhaltung der
Randbedingungen ausgerichtet.

Vordringlichste Aufgabe ist die Errichtung der HWSA, um das geschéadigte
Bestandsbauwerk von der Aufgabe des Hochwasserschutzes zu entlasten.
Parallel dazu erfolgt der Rohbau der Wehranlage, wobei die HWSA um eine
Bauphase versetzt vorweg lauft. Fir den Ersatzneubau des Briickeniiberbaus
wird eine Umfahrung eingerichtet und eine Hilfsbriicke auf den Wehrrohbau
aufgelagert. Der Brickenuberbau kann erneuert werden, sobald die HWSA in
Betrieb ist und der Rohbau der Wehranlage fertiggestellt wurde. Zeitgleich zur
StralBenbriicke kann der obere Teil der FAA (oberstrom der Wehranlage)
hergestellt werden. Nach Rickbau der Behelfsumfahrung erfolgt die
Fertigstellung der Wehranlage. In einem letzten Schritt beginnt der Ausbau des
vorhandenen  Wehrverschlusses, eine Betoninstandsetzung  des
Bestandsbauwerkes sowie die Erstellung des Fischotter- und Biberstegs.

4.9.2 Detaillierter Ablauf gemaR den Bauphasenplanen:
HWSA, Wehranlage, FAA:

1. Zun&chst erfolgt die Baustelleneinrichtung auf dem Gelande des
Sandsacklagers. Anschlie3end kann die Baugrube der linken Kammer
der HWSA (Blick in FlieRrichtung Lécknitz bei NWEeie) erstellt werden.

2. Nachdem die Spezialtiefbaugerate die Arbeiten an der linken Kammer
der HWSA abgeschlossen haben, beginnen diese die Arbeiten an der
linken Baugrube des Wehrs. Zeitgleich kann nach der Trockenlegung
der Baugrube HWSA mit dem Massivbau begonnen werden.

3. Sobald die Baugrube des Wehrs erstellt wurde und der Massivbau der
linken Kammer HWSA ausreichend tragfahig ist, kann der Abfluss der
Locknitz durch den Neubau freigegeben werden. AnschlieRend
beginnen die Arbeiten an der rechten Baugrube der HWSA. Zeitgleich
kann nach der Trockenlegung der rechten Baugrube des Wehrs der
Massivbau darin erstellt werden.

4. Wie in (3) kann nach der Fertigstellung der rechten Baugrube HWSA
und anschliel3end an die Nachbehandlung des Massivbaus die linke
Kammer des Wehrs fur den Locknitzabfluss freigegeben werden. Der
Massivbau der rechten Kammer HWSA kann erstellt und mit der
rechten Baugrube des Wehrs begonnen werden.

5. Nach Abschluss der Arbeiten am Rohbau der HWSA kodnnen das
Gelande modelliert, die Tore eingebaut, die Ausriistung montiert sowie
die Elektro- und Maschinentechnik installiert werden. Ein temporéares
Betriebsgebdude sorgt dafiir, dass die HWSA bereits nach dieser
Bauphase in Betrieb gehen kann. Wahrenddessen wird der Massivbau
der linken Kammer Wehr und der erste Teil der FAA erstellt. Zudem
kann die Baugrube des zweiten Teils der FAA gebaut werden.

6. Sobald der Massivbau des Wehrs ausreichend tragfahig ist, kann die
FAA bereichsweise mit Baugrund verfillt und die Verkehrsumleitung
(inkl. Hilfsbriicke) errichtet werden. In dieser Zeit laufen bereits die
Arbeiten am Massivbau des zweiten Teils der FAA. Sobald die
Hilfsbricke in Betrieb genommen wird, beginnt der Rickbau der
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Bestandsbriicke und anschlieBend der Ersatzneubau der
StrafRenbricke im Zuge der B 195.

Ersatzneubau Briicke:

7.

10.

Der Uberbau der Bestandsbriicke wird abgebrochen. Um Eintrage in
die Ldcknitz zu vermeiden wird darunter ein abgedichtetes Traggerist
errichtet. Ebenfalls werden die Bestandswiderlagerwénde bis
+14,95 mNHN abgebrochen.

Zur Herstellung der Bohrpféhle inkl. der Weicheinlagen werden
zunachst verrohrte Bohrungen mit 1,80 m Durchmesser bis UK
Bestands-U-Rahmen erstellt und der Boden ausgehoben. Mithilfe
einer Zentriervorrichtung werden die 1,20 m starken Bohrungen bis
zur Endtiefe bei -15,91 mNHN durchgefiihrt. Uber die Verrohrung wird
die Weicheinlage aufgestilpt und der Raum zwischen Weicheinlage
und Boden unter gleichzeitigem herausziehen der 1,80 m-Bohrrohre
mit Beton verfillt. AnschlieBend werden die 1,20 m-Bohrpfahle
standardméaRig hergestellt und bis 50 cm (ber das Endmal
hinausbetoniert. Daraufhin kann das UbermaR der Bohrpfahle
abgebrochen und die Pfahlkopfbalken hergestellt werden.

Fur den Bau der Ortbetonplatte ist im Flussquerschnitt (Bestands U-
Rahmen) ein Traggertst erforderlich. Das Bestandswehr ist wahrend
der BaumaRnahme ebenfalls weiter in Betrieb und darf durch das
Traggerust oder sonstige Arbeiten nicht behindert werden.

Auf dem Traggerist kann der Uberbau geschalt, bewehrt und
betoniert werden. Nachdem das Tragwerk ausreichend tragféhig ist,
kdnnen die Kappen erstellt, der Fahrbahnbelag aufgebracht und die
Schutzeinrichtungen sowie die Gelander montiert werden.
AnschlieRend kann der Verkehr der B 195 freigegeben und die
Behelfsumfahrung rickgebaut werden.

Fertigstellung Wehranlage und FAA:

11.

12.

Die Gelandemodellierung beginnt, die Verschlussbauteile werden
eingebaut, die Ausristung montiert sowie die Elektro- und
Maschinentechnik installiert. Der Bau des Betriebsgebaudes
ermdglicht zudem die Inbetriebnahme der Stauwasserhaltung durch
das neue Bauwerk.

In der letzten Bauphase werden das Bestandswehr demontiert, die
Sohlen der Ubergangsbereiche erstellt, die Widerlagerwande
instandgesetzt sowie der Fischotter- und Bibersteg gebaut. Fir diese
Arbeiten ist es erforderlich, die Loécknitz Gber ihre gesamte Breite
trocken zu legen. Hierfur werden die neuen Wehrtore geschlossen und
das Locknitzwasser von OW nach UW gepumpt.
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5 Auswirkungen des Vorhabens

5.1 Emissionen in der Bauausfihrung

5.1.1 Larm

Die Entfernung zur nachsten Wohnbebauung (Wehningen) betragt ca. 350 m.
Die gerdauschintensivste MalRnahme wahrend der Bauzeit ist das
Schlagrammen der Spundbohlen. Aus diesem Grund wird versucht, die
Rammzeiten maoglichst kurz zu halten und die Bohlen so weit wie mdglich
durch Rutteln einzubringen.

Nach AVV Bauldarm sind in Gebieten, in denen vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind, tagsiber (7 — 20 Uhr) Immissionswerte von max. 55 dB
(A) einzuhalten. Nachts liegt diese Beschrankung bei 40 dB (A).

Bei den Larmemissionen sind zudem die Belange des Naturschutzes —
insbesondere die Brutzeiten von Vogeln — zu beachten. Soweit es mit dem
Bauablauf vereinbar ist, werden Zeitrdume gesucht, in denen das
Schlagrammen unkritisch ist.

5.1.2 Staub

Durch die Bautatigkeiten wird es gelegentlich zu Staubemissionen kommen.
Da kaum Abbrucharbeiten zu tatigen sind, wird die Staubemission jedoch
gering bleiben. Bei Malinahmen mit erhéhter Staubgefahr wird die Emission
durch technische MafRnahmen, insbesondere durch N&assen, mdglichst
reduziert.

5.2 Denkmalschutz

Um Schaden an der nahegelegene Burgruine Wehningen zu vermeiden,
werden die Erschiitterungen tberprift und ein Monitoring durchgefihrt.

Weitere DenkmalschutzmalBinahmen sind fir diese BaumafRnahme nicht
erforderlich.
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53 Natur und Landschaft

Beim Vorhabenstandort handelt es sich um einen naturschutzfachlich sehr
bedeutenden Bereich (Natura 2000-Gebiete, Biosphérenreservat Nds.
Elbtalaue). Der direkte beanspruchte Standort ist teilweise durch die
vorhandene Wehranlage, den Ld&cknitzkanal sowie die B 195 mit
StraBenbricke bereits im Bestand Uberpragt. Aufgrund der Uberwiegend
hohen Empfindlichkeit des Raums sind umfangreiche Vermeidungs- und
VerminderungsmafRhahmen sowie SchutzmafRnahmen im Rahmen der
Baudurchfihrung vorgesehen, u. a. die Ausweisung von Tabubereichen,
MaRnahmen zum FlieBgewasserschutz sowie bauzeitliche Beschrankungen.
Der erforderliche = Kompensationsbedarf ~ wird  vollstandig  durch
AusgleichsmaRnahmen auf drei externen Flachen (Entwicklung von
Sandtrockenrasen, artenreichem Griinland und Weidengebuisch) erbracht.

Die Darstellung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie die
Darstellung der landschaftspflegerischen MaRRnahmen ist im Teil 2:
Landschaftsplanerische Unterlagen (UVP-Bericht, Landschaftspflegerischer
Begleitplan, = FFH-Vertraglichkeitsprufung,  Artenschutzfachbeitrag und
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie) dargestellt.
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Anlage [A03.01]

6 Grundstucksinanspruchnahme

6.1 Hochwasserschutzanlage

Die geplanten MaRnahmen der Hochwasserschutzanlage liegen weitestge-
hend auf Flurstiicken im Eigentum des Landes Niedersachsen. Ein Grunder-
werb ist daher nur in geringem Mal3e erforderlich.

Die Bdschung und die Rampe zur HWSA auf Wehninger Seite ragt auf ein
privates Flurstick tber. Dieser Bereich ist im Rahmen der MaRnahme zu er-
werben. Auf demselben Flurstiick entsteht infolge der unterirdischen Ver-
pressanker eine Grunddienstbarkeit.

Am sidlichen Ufer reichen die Gelandemodellierung und die Verpressanker
bis auf ein Flurstiick im Eigentum der Gemeinde Amt Neuhaus, was ebenfalls
zu einer Grunddienstbarkeit fuhrt. Ein Erwerb des Flusstickes ist nicht erfor-
derlich.

6.2 Wehr- und Fischaufstiegsanlage

Sowohl die Wehranlage als auch die Fischaufstiegsanlage liegen ebenfalls
weitestgehend auf Flurstiicken im Eigentum des Landes Niedersachsen.

Lediglich an beiden seitlichen Ufern werden wéhrend der Bauarbeiten fir das
Baufeld Teile von Flurstiicken im Privateigentum beansprucht. Am nérdlichen
Ufer reichen die Verpressanker zur Sicherung der Baugrube der FAA bis unter
das private Flurstiick und erfordern somit eine Grunddienstbarkeit. Ein Grund-
erwerb ist nicht erforderlich.

6.3 StraBenbriicke im Zuge der B 195

Die B 195 sowie die Stral3enbrlcke Uber die Locknitz liegen auf Flurstiicken
im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Ein Erwerb der Flurstiicke ist
nicht erforderlich. Lediglich fir Entwasserungsmulden und Bankett werden
Flurstiicke im Privateigentum miteinbezogen und erfordern eine Grunddienst-
barkeit. Ein Grunderwerb dieser Flurstiicke ist nicht erforderlich.
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