
Betriebsweg FAA, Rampe

1%

Hochbord, 12/15 30, nicht durchgehend, abgerundet
und mit Entwässerungslücken angeordnet

Tiefbord, 8/20

Horizontaler Betriebsweg

Querschnitt 1
Station 0+21.000

Boden anfüllen

15,61

13,33

vorhandenes
Gelände

geplante Böschung bis
Anschluss vorhandenes Gelände

1%

vorhandenes
Gelände

Betriebsweg FAA, Rampe

1%
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Tabelle 3.1:

Löcknitz NQ

Löcknitz Q

Löcknitz MQ

Löcknitz Q

Löcknitz MHQ

Löcknitz HQ

30

330

100

Elbe NQ Elbe Q Elbe MQ Elbe Q Elbe MHQ Elbe HQ Elbe HQ

10,24 10,25 11,64 12,98 14,42 15,60 16,98

10,38 10,39 11,64 12,98 14,42
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10,89 10,91 11,71 12,99 14,42

11,56 11,56 11,95 13,04 14,43

12,45 12,45 12,55 13,22 14,45 16,99

30 330 10 100

Wasserstände 10 m unterhalb des Wehrs Wehningen für 
verschiedene Abflusskombinationen
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Bauteil

Endgültige Abmessungen nach statischen,
konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Lagestatus: LS= UTM, 8-stellig, ETRS89
Höhenstatus: HS= DHHN2016 [mNHN]
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Querschnitte Betriebsweg FAA

Fischaufstiegsanlage

Bemessungsfahrzeug: Unimog NLWKN, Breite = 2,30 m, Länge = 5,25 m,
Maximalgewicht = 14 t

Belastungsklasse Bk 1,0 nach RStO 12

Bohrprofile nach Baugrunduntersuchung
M 1:100

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres bei Wehningen - Ersatzneubau der
Wehr- und Hochwasserschutzanlage mit Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und
Ersatzneubau der Straßenbrücke im Zuge der B195
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Vorspannung 
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Das Bauwerk liegt außerhalb einer Erdbebenzone, in der Schneelastzone 2 (norddeutsches Tiefland)  und in der Windzone 2. 
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