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Planungsgemeinschaft   Wehningen

Planinhalt

Bauteil

Aktenzeichen

Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung

Lüneburg, den

NLWKN

OrtKreis

WehningenLüneburg

L1 62026-06-1401

Projekt

Lage- und Höhenstatus

Gewässer

Löcknitz

Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Lüneburg -

Stephanienstraße 55 | 76133 Karlsruhe 

Geprüft und freigegeben

Antrag auf Planfeststellung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres bei Wehningen 
- Ersatzneubau der Hochwasserschutz- und Wehranlage mit Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit und Ersatzneubau der Straßenbrücke im Zuge der B195
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Hinweis Bauteilabmessungen / 
Herstelltoleranzen Verbauwände

Alle  Bauteilabmessungen mit Bezug auf 
Verbauwände sind theoretische Maße.
Abweichungen infolge zulässiger Herstelltoleranzen
der Verbauwände sind in der Planung berücksichtigt.
Darüber hinaus gehende Abweichnungen gehen 
zu Lasten des AN.
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1:100Schnitt 2-2          

Bestandsgelände
Spundwand

BetonkopfbalkenAufschüttung

Bestandsgelände

Dauer-Einstabanker

+10.24

Plan-Nummer
zugehörige Pläne

Inhalt

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven
und wirtschaftlichen Erfordernissen

Lagestatus: LS= UTM, 8-stellig, ETRS89
Höhenstatus: HS= DHHN2016 [mNHN]

Das Bauwerk liegt außerhalb einer Erdbebenzone,
in der Schneelastzone 2 (norddeutsches Tiefland)
und in der Windzone 2.
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