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Zeichnung geprüft

Planungsgemeinschaft   Wehningen

Planinhalt

Bauteil

Aktenzeichen

Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung

Lüneburg, den

NLWKN
Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung

OrtKreis

WehningenLüneburg

L1 62026-06-1401

Projekt

Lage- und Höhenstatus

Gewässer

Löcknitz

Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Lüneburg -

Stephanienstraße 55 | 76133 Karlsruhe 

Geprüft und freigegeben

Lüneburg, den

NLStBV

Antrag auf Planfeststellung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres bei Wehningen 
- Ersatzneubau der Hochwasserschutz- und Wehranlage mit Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit und Ersatzneubau der Straßenbrücke im Zuge der B195

Geprüft und aufgestellt

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven
und wirtschaftlichen Erfordernissen

Lagestatus: LS= UTM, 8-stellig, ETRS89
Höhenstatus: HS= DHHN2016 [mNHN]
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Querschnitt 1-1         1:50

2.0%

2.5%

2.5%

Kappe Kap 7

Füllstabgeländer mit
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Füllstabgeländer mit
Drahtseil im Handlauf
Gel 4  Gel 9  Gel 10
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Abdichtung und 
Fahrbahnbelag

nach ZTV-ING 7-1 
und Dicht 3

Südwest Nordost

Schutzeinrichtung
Eco-Safe 1.33 BW
Aufhaltestufe H1,

Wirkungsbereich W2

Schutzeinrichtung
Eco-Safe 1.33 BW
Aufhaltestufe H1,
Wirkungsbereich W2
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Längsschnitt 2-2         1:100
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1:100Längsschnitt 3-3         Ansicht 4-4 von Nordost          

B 1

16,94 mNN

6.20
 14.09.2022
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Abs 4
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von Wehningen

Mess 1  (Blatt 1)

Füllbeton im Zwischenraum
147mm Weicheinlage (EPS)
3mm Mantelrohr 
zur Fixierung Weicheinlage

Rauch-
schwalben-
nisthilfe
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+12.53
+13.381
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+14.95

+15.64+15.881
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+14.51
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Bohrpfähle ø1,20m
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Ansicht 4-4 von Nordost          1:100
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Querschnitt 5-5         1:100
Widerlageransicht Achse 10
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  - Abs 4
- Dicht 3, 9

 
- Gel 4, 9, 10, 11, 14

- Mess 1 (Blatt 1)- Jahr 1
- Kap 7 (Bild 1)

Verwendete Richtzeichnungen des BMV BS:

Erklärungen der Abkürzungen und Symbole

S
fS
mS
gS
G
fG
mG
gG
U
T
X

Mittelkies
Grobkies
Schluff
Ton
Steine

Feinkies
Kies
Grobsand
Mittelsand
Feinsand
Sand s'

fs'
ms'
gs'
g'
fg'
mg'
gg'
u'
t'
x'

schwach mittelkiesig

schwach sandig
schwach feinsandig
schwach mittelsandig
schwach grobsandig
schwach kiesig
schwach feinkiesig

schwach grobkiesig
schwach schluffig
schwach tonig
schwach steinig

s
fs
ms
gs
g
fg
mg
gg
u
t
x

mittelkiesig

sandig
feinsandig
mittelsandig
grobsandig
kiesig
feinkiesig

grobkiesig
schluffig
tonig
steinig

s
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stark mittelkiesig

stark sandig
stark feinsandig
stark mittelsandig
stark grobsandig
stark kiesig
stark feinkiesig

stark grobkiesig
stark schluffig
stark tonig
stark steinig

H = Humus, Torf
F = Faulschlamm

h = humos, torfig
o = organische Beimengung

Kalkgehalt:

+   = kalkhaltig
++ = stark kalkhaltig

Bodenart < 15 % 15 - 30 % > 30 %

Beimengung

= naß, Vernässung oberhalb des Grundwassers

Konsistenz

= breiig

= weich

= steif

= halbfest

= fest

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

Anstieg des Grundwassers bis auf   m unter Gelände

Grundwasser nach Beendigung der Bohrarbeiten

Ruhewasserstand in einem ausgebauten Bohrloch

Grundwasser angebohrt

Sonderprobe aus     m TiefeP-

-

-

-

-

steif - halbfest

steif

Legende Bohrprofile

Auffüllung (A)A

Torf (H)

Kies (G)

Grobsand (gS)

Schluff (U)
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Mittelsand (mS)

AA

AE

AA

AE

SE H
1
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Achse 400

Trennschnitt Asphalt

Trennschnitt Asphalt

Trennschnitt Asphalt

Trennschnitt Asphalt

1,50

4,00

7,70

 2,5%   

 2,5%   

 2,5%   

 1,9%   

 2,5%   

0+100

0+125
  

 2,5%   

 3,7%   

 2,5%   

 

1,957 %

11,2 m

-0,099 %
15,8 m

0,104 %
-0,099 %
15,8 m

3,4 m

 Versickerungsbecken
 min. 30 cm Oberboden 

 

 

0,104 %
3,4 m

-0,109 %
16,8 m
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2,50

1,75

 3,1%   
 2,8%   

 

R=∞
R=300

 2,1%   

 2,7%   
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1

Eco-Safe 2.0
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Eco-Safe 2.0

AEK
Eco-Safe-

Absenkung Kurz
Sonderkonstruktion

 

-0,109 %
16,8 m

0,528 %
8 m

 

0,528 %
8 m

0 %
24 m

Ü
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Ü
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H=       50 m
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 Zufahrten örtl. 
 Anpassen

Technikgebäude

Hochwasserschutzanlage Wehranlage
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nach Wehningen

Draufsicht Überbau

Draufsicht Unterbauten
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Abbruch Bestandsbrücke
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Draufsicht und Schnitte

Neubau Brücke
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