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Anschluss vorhandenes Gelande
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Betriebsweg FAA, Rampe

Querschnitt 1
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Horizontaler Betriebsweg

Hochbord, 12/15 30, nicht durchgehend, abgerundet
und mit Entwasserungslicken angeordnet

Boden anfillen

Bohrprofile nach Baugrunduntersuchung
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Tabelle 3.1: Wasserstande 10 m oberhalb des Wehrs Wehningen flr verschiedene
Abflusskombinationen

Elbe NQ | Elbe Q Elbe MQ | Elbe Q Elbe MHQ | Elbe HQ | Elbe HQ
Locknitz NQ 10,44 10,44 11,64 12,98 14,42 15,60 16,98
Locknitz Q 10,53 10,53 11,64 12,98 14,42 15,60 16,98
L6cknitz MQ 10,84 10,84 11,67 12,99 14,42 15,60 16,98
Lécknitz Q 11,07 11,08 11,73 13,00 14,42 15,60 16,98
Locknitz MHQ 11,69 11,69 12,02 13,07 14,44 15,61 16,99
Locknitz HQ 12,68 12,68 12,76 13,34 14,51 15,64 17,02
Tabelle 3.2: Wasserstande 10 m unterhalb des Wehrs Wehningen fur

verschiedene Abflusskombinationen

Elbe NQ Elbe Q Elbe MQ Elbe Q Elbe MHQ | Elbe HQ Elbe HQ
Locknitz NQ 10,24 10,25 11,64 12,98 14,42 15,60 16,98
Locknitz Q 10,38 10,39 11,64 12,98 14,42 15,60 16,98
Locknitz MQ 10,61 10,64 11,66 12,98 14,42 15,60 16,98
Locknitz Q 10,89 10,91 11,71 12,99 14,42 15,60 16,98
Locknitz MHQ 11,56 11,56 11,95 13,04 14,43 15,60 16,98
Locknitz HQ 12,45 12,45 12,55 13,22 14,45 15,60 16,99
Baustoffangaben

Beton Bau- | Beton-
stahl stahl
(HWSA-) Sohle C 30/37 XC1, XF1, XM1, WF V <0,30 - B 500 B -
(Wehr-) Sohle, Tosbecken|C 35/45 XC1, XF1, XM2, WF V=<0,30 -- B 500B --
(Wehr-) Pfeiler C 25/30 (LP)| XC4, XF3, XM1, WF - - B 500 B --
(Wehr-) Plattform C 25/30 (LP)| XC4, XD3, XF4, XM1, WA - - B 500 B -
Sohle FAA C 30/37 XC1, XM1, WF - - B 500 B -
Wainde FAA C 25/30 (LP)| XC4, XF3, XM1, WF - - B 500 B -
UW-Beton C 25/30 XC1, WF - - - -
langs / quer

Alle Betone Betone nach ZTV-W LB 215

Belastungsklasse Bk 1,0 nach RStO 12

EBemessungsfahrzeug: Unimog NLWKN, Breite = 2,30 m, Lange = 5,25 m,
Maximalgewicht = 14 t

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

Bauteil / Achse / Bodenart

Aufflllung 19/11 30 0
Terrassensand und Schmelzwassersand 18/10,5 31 0
Geschiebemergel 19/9,0 30 8,5
Beckenschluff 18,5/8,5 28 6,5

Endgultige Abmessungen nach statischen,
konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Lagestatus: LS= UTM, 8-stellig, ETRS89
Hohenstatus: HS= DHHNZ2016 [mNHN]
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