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Kap. 1 Anlass und Aufgabenstellung

Anlass und Aufgabenstellung

Das Land Niedersachsen, vertreten durch den Niedersachsischen Lan-
desbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz - Betriebsstel-
le Lineburg (NLWKN LG), plant die Wehranlage Wehningen aus dem
Jahr 1974 so instand zu setzen, zu erweitern und umzubauen, dass die
bestehenden Schaden beseitigt werden und die Anlage an den aktuellen
Bemessungswasserstand sowie die aus den rechtlichen Randbedingun-
gen resultierenden Erfordernisse angepasst werden, z. B. durch die
Herstellung der 6kologischen Durchgangigkeit.

Dartber hinaus wird die Erneuerung der Brlicke uUber die B 195, die
durch die Niedersachsische Landesbehérde fir Stralenbau und
Verkehr, Geschéaftsbereich Lineburg (NLStBV-LG) geplant ist, in die
Planfeststellung fur die Hochwasserschutz- und Wehranlage integriert.

Die Zielvorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie (kurz: WRRL) stellen
verbindliche Vorgaben bei der Zulassung von Projekten dar, dies hat
das Urteil des Europaischen Gerichtshofs (EuGH) vom 01.07.2015 - C —
461/ 13 zur Weservertiefung klargestellt. Folglich ist fir den Fall, dass
von einem Vorhaben Oberflachengewasser oder Grundwasserkorper
betroffen sein kénnten und deren Bewirtschaftungsziele durch das Vor-
haben gefahrdet sein kdnnten, ein Fachbeitrag zur WRRL erforderlich.

Da im Rahmen des Vorhabens eine unmittelbar Beanspruchung der
Lécknitz und ihrer Ufer stattfindet und auch Auswirkungen auf den GWK
nicht vorab auszuschliel3en sind, ist das Vorhaben prifrelevant im Sinne
der WRRL.
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Rechtliche Grundlagen/ Anforderungen

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) ist im Jahr 2000
in Kraft getreten und hat zum Ziel, eine nachhaltige und umweltvertragli-
che Bewirtschaftung/ Nutzung der Gewasser umzusetzen und spates-
tens bis zum Jahr 2027 einen ,guten Okologischen Zustand® aller Ge-
wasserkorper zu erreichen. Sie zielt dabei auf die Vermeidung der weite-
ren Verschlechterung (Verschlechterungsverbot) sowie den Schutz und
die Verbesserung des Zustands der aquatischen Okosysteme und der
Ressource Wasser (Verbesserungsgebot) ab. Beim Verbesserungsge-
bot geht es um den Erhalt und die Wiederherstellung des guten ékologi-
schen Zustands bzw. des guten 6kologischen Potenzials. Als Grundlage
fur das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot spielen
die 6kologischen Funktionen der Oberflachengewasser eine besondere
Rolle. Daneben kommen der Verminderung bzw. Begrenzung der stoffli-
chen Belastung der Gewasser (guter chemischer Zustand) eine wesent-
liche Rolle zu. Die Richtlinie umfasst sowohl oberirdische Gewasser als
auch das Grundwasser. Neben dem Verschlechterungsverbot in Bezug
auf den mengenmaRigen und chemischen Zustand des Grundwassers
gilt ebenfalls das Gebot der Trendumkehr als Bewirtschaftungsziel.

Die Umsetzung der WRRL in nationales Recht erfolgte in Deutschland in
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Zusatzlich wurden eine Grundwas-
serverordnung (GrwV) und eine Oberflachengewasserverordnung
(OGewV) erlassen, die die Ziele und Vorgaben der WRRL berticksichti-
gen und ordnungsrechtlich regeln. Somit lassen sich die wesentlichen
Beurteilungskriterien aus den Verordnungen ableiten.

Die Umsetzung der WRRL in nationales Recht erfolgte in Deutschland in
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Zusatzlich wurden eine Grundwas-
serverordnung (GrwV) und eine Oberflachengewasserverordnung
(OGewV) erlassen, die die Ziele und Vorgaben der WRRL berticksichti-
gen und ordnungsrechtlich regeln. Somit lassen sich die wesentlichen
Beurteilungskriterien aus den Verordnungen ableiten.

Die rechtlichen Grundlagen und Anforderungen an die Prufung ergeben
sich aus den §§ 27 bis 31 und § 47 WHG.

Der vorliegende Fachbeitrag behandelt somit die moglichen mittelbaren
und unmittelbaren Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die nach
§ 27 WHG maligebenden Bewirtschaftungsziele fur die betroffenen
oberirdischen Gewasser mit der Prifung auf Verstdlie gegen das Ver-
schlechterungsverbot bzw. Verbesserungsgebot.

Gemal § 27 Abs. 1 WHG sind
,Oberirdische Gewésser, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder
erheblich verdndert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und

2. ein guter bkologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten
oder erreicht werden.*

Gemal § 27 Abs. 2 WHG sind
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,Oberirdische Gewdésser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich ver-
andert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres che-
mischen Zustands vermieden wird und

2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand
erhalten oder erreicht werden.*”

Daruber hinaus pruft der Fachbeitrag die Auswirkungen auf die Bewirt-
schaftungsziele fir das Grundwasser. Demnach ist das Grundwasser
nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 - 3 WHG so zu bewirtschaften, dass

1. ,eine Verschlechterung seines mengenmaéafRigen und seines chemi-
schen Zustands vermieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoff-
konzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tétig-
keiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenmé&Riger und ein guter chemischer Zustand erhal-
ten oder erreicht werden; zu einem guten mengenméfigen Zustand
gehoért insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserent-
nahme und Grundwasserneubildung.*”

Das Urteil des Europaischen Gerichtshofs (EuGH) zur Weservertiefung
vom 1. Juli 2015 (Rechtssache C — 461/ 13) stellt die Anforderungen an
den Fachbeitrag zur WRRL deutlich dar:

JArt. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i bis iii der Richtlinie 2000/60/EG des Euro-
péischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Be-
reich der Wasserpolitik (...) derart auszulegen, dass die Mitgliedstaaten
vorbehaltlich der Gewéhrung einer Ausnahme verpflichtet sind, die Ge-
nehmigung fir ein konkretes Vorhaben zu versagen, wenn es eine Ver-
schlechterung des Zustands eines Oberflaichenwasserkdrpers verursa-
chen kann oder wenn es die Erreichung eines guten Zustands eines
Ovberflaéchengewéssers bzw. eines guten Okologischen Potenzials und
eines guten chemischen Zustands eines Oberflachengewéssers zu dem
nach der Richtlinie mal3geblichen Zeitpunkt geféhrdet.”

.Eine ,Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkérpers
in Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Richtlinie 2000/60 ist dahin auszule-
gen, dass eine Verschlechterung vorliegt, sobald sich der Zustand min-
destens einer Qualitdtskomponente im Sinne des Anhangs V der Richt-
linie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung
nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflachenwasser-
kérpers insgesamt fiihrt. Ist jedoch die betreffende Qualitdtskomponente
im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet,
stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine ,Verschlechterung
des Zustands® eines Oberflaéchenwasserkérpers im Sinne von Art. 4
Abs. 1 Buchst. a Ziff. i dar.”

Es wird davon ausgegangen, dass das Urteil des EuGH analog auch auf

den chemischen Zustand des Grundwassers zu Ubertragen und anzu-
wenden ist.

01.08.2023 Seite 3 von 46



5.1 FB WRRL zur Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres
Wehningen-Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit Herstellung der 6kol.
Durchgangigkeit und Ersatzneubau der StralRenbriicke im Zuge der B 195

Kap. 2 Rechtliche Grundlagen/ Anforderungen

Das BVerwG hat in seinem Urteil zur Elbvertiefung (BVerwG 7 A 2/15,
Urteil vom 09.02.2017) die Rechtsprechung des EuGH weiter konkreti-
siert. Demnach kommt es auf die Verschlechterung der biologischen
Qualitatskomponenten an. Hydromorphologische, chemische und allge-
mein physikalisch-chemische Qualitatskomponenten sind nur von unter-
stitzender Bedeutung und Veranderungen dieser nur insofern relevant,
sollten sie sich auf die biologischen Qualitadtskomponenten auswirken
(BVerwG 7 A 2/15, Urteil vom 09.02.2017).
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Methodik/ Vorgehensweise

Fur die Prifung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Verschlechte-
rungsverbot sowie das Verbesserungsgebot werden bezugnehmend auf
die genannten Urteile folgende Kriterien angesetzt:

Es tritt eine Verschlechterung des O©kologischen Zu-
stands/ Potenzials im Sinne des § 27 Abs. 1 und 2 WHG ein, sobald
sich der Zustand/ das Potenzial mindestens einer biologischen Quali-
tatskomponente der Anlage 3 Nr. 1 zur OGewV projektbedingt um eine
Klasse verschlechtert. Dies gilt auch, wenn diese Verschlechterung nicht
zu einer gesamten Verschlechterung der Einstufung des Oberflachen-
wasserkorpers fuhrt. Befindet sich die betreffende Qualitdtskomponente
bereits in der niedrigsten Klasse, stellt jede daruber hinausgehende Ver-
schlechterung eine Verschlechterung des Zustands/ Potenzials des
Oberflachenwasserkoérpers dar.

Fir Qualitdtskomponenten, die sich bereits in der niedrigsten Stufe be-
finden, liegt vorhabenbedingt erst eine Verschlechterung vor, insofern
eine unterstitzende Qualitditskomponente auch mess- und beobachtba-
re negative Auswirkungen auf eine biologische Qualitatskomponente
entfaltet. Dartber hinaus tritt der Verschlechterungstatbestand ebenfalls
ein, wenn die Auswirkungen auf eine sich in der niedrigsten Stufe be-
findlichen biologischen Qualitatskomponente mess- bzw. beobachtbar
sind, ohne dass sich die Einstufung der unterstitzenden Qualitatskom-
ponente verschlechtert (BMVI 2019).

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands liegt vor, sobald
vorhabenbedingt mindestens eine der in der Anlage 8 zur OGewV auf-
geflhrten Qualitdtskomponenten Uberschritten wird. Hat ein Schadstoff
die Umweltqualitadtsnorm bereits Uberschritten, stellt jede weitere mess-
technisch erfassbare Zunahme der Schadstoffkonzentration eine Ver-
schlechterung dar (BVerwG 7 A 2/15, Urteil vom 09.02.2017, LS 9, Rn.
578)

Es sind folglich nur ,[...] messbare oder sonst feststellbare kiinftige Ver-
anderungen aufgrund des geplanten Vorhabens relevant. Eine Verédnde-
rung, die in Bezug auf den jeweiligen Wasserkérper voraussichtlich
messtechnisch nicht nachweisbar sein wird, stellt keine Verschlechte-
rung dar. Dies gilt unabhéngig von dem Zustand des Gewéssers”
(LAWA 2017).

Das Untersuchungsgebiet fur die Prufung sind die vom Vorhaben poten-
ziell betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkoérper. Es werden auf-
grund der GrolRe der Wasserkorper und der zu erwartenden Auswirkun-
gen des Vorhabens vorrangig die Bereiche innerhalb des Untersu-
chungsgebiets fur den UVP-Bericht betrachtet (s. Abb. 1).

Als Leitfaden dienen die folgenden Dokumente:

- FGSV (2021): Merkblatt zur Bericksichtigung der Wasserrahmen-
richtlinie in der StraRenplanung. Technisches Regelwerk,
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LAWA (2020): Fachtechnische Hinweise fir die Erstellung der Prog-
nose im Rahmen des Vollzugs des Verschlechterungsverbots,
LAWA (2017): Leitfaden Verschlechterungsverbot,

LBM (2019): Leitfaden WRRL Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtli-
nie bei Strallenbauvorhaben in Rheinland-Pfalz,

BMVI (2019): Leitfaden zur Erstellung des Fachbeitrags WRRL bei
Vorhaben der WSV an BWaStr,

KAUSE & DE WITT (2016): Wasserrahmenrichtlinie — Leitfaden fur
die Vorhabenzulassung.

Daruber hinaus werden die folgenden Gerichtsurteile berucksichtigt:

Européischen Gerichtshofs (EuGH) Ummeln-Verfahren vom 28. Mai
2020 (Rechtssache: C — 535/ 18),

EuGH zur Weservertiefung vom 1. Juli 2015 (C — 461/ 13),
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) zum Neubau der A 39, TS 7
vom 11. Juli 2019 (9 A 13/ 18),

BVerwG zur Westumfahrung Halle vom 12. Juni 2019 (9 A 2.18),

BVerwG zur Planfeststellung der Niedersachsischen Landesbehérde
fur StralRenbau und Verkehr vom 30. April 2018 fiir den Neubau der
Bundesautobahn A 39 (7. Abschnitt) nérdlich von Wolfsburg (9 A
13.18/ 91 14.18),

BVerwG Neubau der A20 - TS 4 vom 27. November 2018 (9 A 8/
17),

BVerwG Elbvertiefung vom 09. Februar 2017 (7 A 2.15),

BVerwG zum Neubau der A 20, Nord-Westumfahrung Hamburg vom
28. April 2016 (9 A 9.15),

BVerwG zur Elbquerung BAB A 20 vom 10. November 2016 (9 A
18.15).
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Datengrundlagen

Der Fachbeitrag wurde auf Grundlage vorhandener Fachdaten durchge-
fuhrt.

Als Datengrundlage dienen die folgenden Dokumente und Daten:
- Wasserkorperdatenblatter des LUNG M-V 2022a, d; BFG 2022a, ¢

- Aktualisierungsdaten des NLWKN - Betriebsstelle Lineburg -
Gewasserbewirtschaftung und Flussgebietsmanagement - Oberirdi-
sche Gewasser (Stand: 2020, E-Mail, Herr Fricke, 25.02.2020,
NLWKN - Betriebsstelle Lineburg, Gewasserbewirtschaftung und
Flussgebietsmanagement - Oberirdische Gewasser) sowie des Staat-
liches Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (Stand:
2018, E-Mail, Herr Kemsies, 09.03.2020 sowie 31.03.2022, STALU
WM),

- Grundwassergltedaten fir den Grundwasserkdrper fir den Zeitraum
2013-2018 (E-Mail, Frau Junge, 19.03.2020, Landesamt fir Umwelt,
Naturschutz und Geologie M-V Abteilung 3 - Geologie, Wasser und
Boden Dez. 320 - Wasserrahmenrichtlinie),

- Steckbriefe der Grundwassermessstellen des LUNG M-V (Stand:
2020).
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Vorhabenbeschreibung und Wirkungen des Vorhabens

Einflussfaktoren, die Auswirkungen auslésen, werden als Wirkfaktoren
bezeichnet. Hinsichtlich eines Bauvorhabens werden anlage-, betriebs-
und baubedingte Vorgange, die Uber Ursache-Wirkungsbeziehungen
verfugen und unterschiedliche Beeintrachtigungen der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts verursachen kdénnen, als Wirkfak-
toren bezeichnet (vgl. RLBP 2011, s. Tab. 1).

In der folgenden Tabelle werden die zu erwartenden Wirkfaktoren aufge-
fuhrt, die Beeintrachtigungen von Grund- und Oberflachengewassern in-
nerhalb des Untersuchungsgebiets zur Folge haben kdonnen.

Als Referenzzustand geht i. d. R. der Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Ge-
nehmigung ein. Wirkfaktoren werden dementsprechend nur betrachtet,
wenn sie Uber das Ausmal} der Vorbelastungen hinausgehen oder,
wenn sie konkrete MalRnahmen konterkarieren. Daher werden die fol-
genden Wirkfaktoren mit ihren entsprechenden Auswirkungen nicht be-
rucksichtigt, da sie weitestgehend den Vorbelastungen entsprechen und
keine zusatzlichen erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind:

- betriebsbedingte Auswirkungen durch den Verkehr, Tausalze etc.
(keine Zunahme des Verkehrs zu erwarten),

- betriebsbedingte Barrierewirkungen durch die Stauhaltung mit Ein-
fluss auf das FlieRverhalten (Rickstau),

- die Wasserspiegellage der Loécknitz und

- der erhéhte Schwebstoffgehalt oberhalb des Wehres,

- die Oberflachenentwasserung erfolgt weiterhin Uber Entwasserungs-
mulden, eine Einleitung in die Locknitz findet nicht statt,

- Grundwasserspiegelanderungen durch die Stauhaltung und oder die
Pfahlgrindungen (s. u.).

Auswirkungen durch die Pfahigrindungen auf Grundwasserstande sind
gemal Beschreibung zur Herstellung der Bohrpfahle (KREBS+KIEFER
& IRS 2023) nicht zu erwarten, da keine hydraulischen Verbindungen
zwischen unterschiedlichen Grundwasserstockwerken hergestellt wer-
den (s. auch Baugrundgutachten INGENIUERBURO
MARIENENWERDER GmbH [2019]). Zur Beobachtung der Grundwas-
serstande wahrend der geplanten Erd- und Bauarbeiten, wurden aul3er-
halb des Plangebiets fur den LBP Grundwassermessstellen (GWMS 2
und GWMS 3) errichtet (ebd.). Diese stellen eine zusatzliche Kontrolle
dar, dass es zu keinen vorhabenbedingten Auswirkungen auf die
Grundwasserstande kommt.

Das Grundwasser steht mit der (gestauten) Lécknitz und der Elbe in
Verbindung und korrespondiert aufgrund der zu erwartenden guten
Durchlassigkeit der Sande zeitnah mit den Wasserstanden von Lécknitz
und Elbe. Es sind gemal technischem Erlauterungsbericht durch die
Stauziele im Vergleich zur Vorbelastung keine erheblichen Anderungen
der Grundwasserstande zu erwarten (KREBS+KIEFER & IRS 2023).

01.08.2023 Seite 8 von 46



5.1 FB WRRL zur Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres
Wehningen-Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit Herstellung der 6kol.
Durchgangigkeit und Ersatzneubau der StralRenbriicke im Zuge der B 195

Kap. 5 Vorhabenbeschreibung und Wirkungen des Vorhabens

Baubedingte Grundwasserhaltung findet nicht statt.

Temporare, z. B. baubedingte Auswirkungen, werden vom Verbotstat-
bestand ausgeschlossen, insofern mit Sicherheit davon auszugehen ist,
dass sich der Ausgangszustand kurzfristig wiedereinstellen wird (LAWA
2020). Als bewertungsrelevante Zeitrdume dienen hier die Monitoring-
zyklen von 3 Jahren.

Die Errichtung von Anlagen innerhalb von Uberschwemmungsgebieten
kann zu Behinderungen des Hochwasserabflusses oder der Hochwas-
serruckhaltung fuhren. Diese mdglichen negativen Auswirkungen sind
gemall § 78 Abs. 4 WHG auszugleichen und in der wasserrechtlichen
Genehmigung darzulegen. Die Beanspruchung von Uberschwem-
mungsgebieten ist jedoch kein Bestandteil des Fachbeitrags zur WRRL
(s. LBM 2019). Eine Betrachtung an dieser Stelle entfallt daher.
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Tab. 1: Beschreibung der bau-, anlage- und betriebsbedingten
Wirkfaktoren mit Relevanz fiir Oberflaichenwasserkorper
und den Grundwasserkorper

baubedingte Wirkfaktoren

temporére
Fléchen-
beanspruchung;
inkl. Boden-
verdichtung und
temporére
Versiegelung

01.08.2023

rd.
6.260 m?

max.
2.320 m?
Versiege-
lung

Der Baustellenbereich umfasst
die Bereiche um die baulichen
Anlagen und Zuwegungen mit
einem Abstand zwischen 2 -
15 m. Nordéstlich des Wehres
wird eine Trittrasenflache zwi-
schen Lécknitz und Weg in das
Baufeld integriert.

Baustelleneinrichtungsflédchen
und Materiallager befinden sich
im Bereich der NLWKN Betriebs-
stelle LG (GB I; Sandsacklager/
Bewirtschaftungsgebdude). Das
Grundstiick wird als Baustellen-
einrichtungsfldche fiir Geréte,
Maschinen und Baucontainer ggf.
zur Unterbringung von Arbeits-
kréften genutzt.

Da es sich um Flachen auf
Binnendiinenstandorten mit
sandigem Untergrund handelt,
die mit Baumaschinen befahren
und als Lagerflachen genutzt
werden, werden ggf. Teilbereiche
durch tempordre Befestigung
versiegelt. Durch die Behelfsbrii-
cke kommt es ebenfalls zu einer
temporéren Versiegelung von
Fléche.

rd. 620 m? der Lécknitz
Gewadssersohle und ihrer Ufer
werden temporéar beansprucht.

Dauer: ca. 5 Jahre

OWK
(L6cknitz),
GWK
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Schadstoff-
eintrdge

Staub- und
Sedimenteintrag

Erschiitterungen

Wasserhaltung/
Wasserhaltung/
Einleitung in die
Lécknitz

01.08.2023

bis maxi-
mal 100 m
liber den
Luftpfad

bis  maxi-
mal 500 m
liber den
Wasser-
pfad

in den
Spund-
wandkés-
ten

Bei Bauarbeiten wird mit einer
Vielzahl wassergeféhrdender
Stoffe (Treibstoffe, Schmiermittel
von Baumaschinen etc.) und
Materialien gearbeitet. Dartiber
hinaus entsteht durch den Bau-
betrieb Staub, der in die Umge-
bung eingetragen wird.

Bei dem Abbruch von Wehr und
der Briicke kénnen Bauteile, die
teilweise mit Schadstoffen belas-
tet sind, in die Oberflachenge-
wésser gelangen.

Dauer: ca. 5 Jahre

Durch Erdarbeiten (Baugruben),
den Abriss/ Riickbau des Wehres
und der Briicke sowie durch den
sonstigen Baubetrieb kann es zu
Sedimenteintrdgen in die LO6ck-
nitz kommen.

Durch Sedimentsperren wird die
Ausbreitung lber den Gewdésser-
pfad  verhindert (s. Vermei-
dungsmalinahme 1.12V).

Beim Riickbau/ Abriss von Bri-
cke und Wehr sowie beim Ram-
men von Spundwénden kann es
zu Erschitterungen kommen.
Auch bei Griindungsarbeiten der
neuen Anlagen und dem Einbrin-
gen von Zug- und Mikropfédhlen
kann es zu Erschitterungen
kommen.

Fiir den Bau des Wehres und der
HWSA sind trockene Baugrube
erforderlich, die durch Spund-
wandkésten umgesetzt werden.
Nachdem die Unterwasserbeton-
sohle im geschlossenen Spund-
wandkasten  betoniert  wurde,
fallen groBe Mengen an verun-
reinigtem Baustellenwasser mit
erhéhtem pH-Wert an.

OWK
(Lécknitz;
Elbe);
GWK

OWK
(Lécknitz;
Elbe);
GWK

OWK
(Lécknitz)

OWK
(L6cknitz;
Eibe);
GWK
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Zerschneidung/
Barrierewirkung

gewdédsser-
morphologische
Verénderungen

01.08.2023

Insgesamt
7 Monate
(jeweils 5
Tage Stau,
dann

Ablauf des
Wassers)

Nach Fertigstellung des Wehres
ist es erforderlich die Drehseg-
mente zu schlielSen, die L6cknitz
aufzustauen, um das Bestands-
wehr zuriickzubauen. Temporéar
wird das Wasser mit Hilfe von
Pumpen von oberstrom nach
unterstrom gepumpt.

Im Rahmen der Instandset-
zungsarbeiten und die Herstel-
lung der Ubergangsbereiche des
kommt es in etwa (ber 7 Monate
immer wieder zum vollstdndigen
Aufstauen des Oberwassers. Das
Wasser wird jeweils fiir 5 Tage
gehalten und nach dem Leer-
rdumen des Baufelds das Was-
ser wieder abflieBen gelassen.
Im Anschluss wird erneut aufge-
staut und der Zyklus beginnt von
vorne.

Dauer der Barriere-/ Zerschnei-
dungswirkungen: ca. 5 Jahre.

Temporére Einengung des
Abflusses durch Spundwandkés-
ten efc.

OWK
(Lécknitz;
Elbe);
GWK

OWK
(L6cknitz)
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anlagebedingte Wirkfaktoren

Flachen-
beanspruchung/
einschlielllich
Bodenverdich-
tung;

inklusive

zusétzlicher
Verschattung

01.08.2023

7.020 m?

davon
Neubean-
spru-
chung:

rd.

3.720 m?

Durch den Bau der HWSA, des
Wehres mit FAA, der Briicke und
seinen  Nebenanlagen erfolgt
eine  zusétzliche  dauerhafte
Fldchenbeanspruchung durch
Betonsohlen, Pfeiler etc.

Zur Herstellung der Anlagen und
aufgrund des unebenen Gelén-
des wird Boden auf- und abge-
tragen und es werden bspw.
zusétzliche  Auffiillungen  zur
Herstellung der Kranstellpldtze
erforderlich. Die Briicke griindet
auf Pfahlen. Bei den Bohrpféhlen
handelt es sich um GroRbohr-
pféhle mit einer Einbindetiefe von
29,0 m ab UK Pfahlkopfbalken.

versiegelte Fldchen

(Wehr, Hochwasserschutzanlage
[HWSA],  Fischaufstiegsanlage
[FAA], Technikgebaude, Unter-
haltungsfldchen,  Bdschungssi-
cherung [Gabionen], Fundamen-
te des Sadulenschwenkkrans und
der Zufahrt:): 3.250 m?

teilversiegelte Flachen
Kranstellplédtze, Wege, Rasengit-
tersteine oder Schotftterrasen,
Bankette: 1.740 m?

Mit der zusétzlichen Beanspru-
chung geht auch eine zusétzliche
Beschattung/ Uberbriickung der
Lécknitz einher (rd. 80 m?3).

OWK
(Lécknitz);
GWK
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Zerschneidung/  Lénge rd.
Barrierewirkung | 70 m

Das Wehr und die Hochwasser-
anlage als solches Stellen als
bauliche Anlagen eine Wander-
barriere dar und sind mit den
Vorbelastungen gleichzusetzen.
Das Wehr und die HWSA erhal-
ten eine Betonsohle. In der
HWSA wird ein 2 m breiter Strei-
fen mit Rasengittersteinen als
Sohlsubstrat ausgebildet. In den
Ubergangsbereichen  zwischen
dem Wehr und HWSA wird eine
Steinschiittung 63/ 90 als
Sohlsubstrat aufgebracht.

Die neu geplante Fischaufstiegs-
anlage wird mit einer mindestens
0,30 m dicken Substratschicht
bedeckt. Stiitzmaterial: Wasser-
bausteine, SteingréBe 30 — 45
cm, Belegdichte ca. 4 — 5
Stiick/m? Fiillmaterial: Wasser-
bausteine, Steingré8e 5— 15 cm.

Flr Fischotter und Biber erhélt
die Wehranlage einen Fischot-
tersteg sowie Leitzdune, so dass
die Anlage zuklinftig, abgesehen
vom Hochwasserfall, passierbar
ist.

betriebsbedingte Wirkfaktoren

betriebsbedingte | dauerhaft
Barriere- oder

Fallenwirkung

(Durchgéngig-

keit)

01.08.2023

Das Wehr mit seinem Tosebe-
cken stellt eine Barriere fiir
Fische, die in den Oberlauf
aufsteigen wollen, dar (entspricht
den Vorbelastungen).

Die neu errichtet Fischaufstiegs-
anlage ermdéglicht zukiinftig die
Durchgéngigkeit (Auf- und Ab-
stieg). Strémung, der Rlickstau
der Elbe, Schwimmverhalten der
Fische sind Parameter, die die
Barrierewirkung beeinflussen.

Der Fischabstieg wird (ber das
Wehr selbst gewéhrleistet. Im
Falle eines Hochwassers ist flir
den Zeitraum des Hochwasser
(max. 2 Wochen) die Durchgén-
gigkeit nicht gegeben.

OWK
(L6cknitz)

OWK
(L6cknitz;
Elbe)
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Priifung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL)

Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen Oberflichen- und
Grundwasserkorper

Das geplante Vorhaben liegt innerhalb der Einzugsgebiete der Oberfla-
chengewasser der Locknitz (EU-Code: DE_RW_DEMV_EMEL-0700)
und der Elbe (Geesthacht bis Ruhstadt; EU-Code:
DE_RW_DENI_MEL0O8OWO01-00 (BFG 2022a, b, LUNG M-V 20223,
NMU 2021).

Eine eigenstandige Prufung des Verschlechterungsverbots, flr das nicht
berichtigungspflichtige Abgrabungsgewasser erfolgt nicht, da hier keine
unmittelbare hydrologische Verbindung zu den prifungsrelevanten OWK
besteht und keine offensichtlichen Wirkpfade bestehen, die sich auf den
OWK auswirken kdnnten.

Aher Haken
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O
Jasebeck Siedhung "fit;, g St
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Grab U
Jesebek Uhlenhiors: ‘?0596 g ._
2 D oy
& < ”~’_P!4; % /
3 Bty
¢ \ Mecklenburg-Vorpommern “%&,
< Elbe ey,

Landsaiz

S Riiterberg :

Ruternerg v
=

Kartengrundiage: GeoBasis-DE/BKG 2020

GWK-Grundlagen: ~r
20186, geodaten@nlwkn-dir.niedersachsen.de i
sowie LUNG MV 2018 NIWKN N

Abb. 1: Lage der Oberfléchénwasserkérper im Sinn der WRRL im
Untersuchungsgebiet (rot) mit Vorhabenbereich (gelb)
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Die Grundwasserkérper innerhalb des Planungsraums sind der

DE_GB_DEMYV_MEL SU_4

Niedersachsen Wehningen

Jesebek N
Mecklenburg-Vorpommern

DE_GB_DEMV_MEL_EQ_1

‘Riiterberg

DE_GB_DENI_NI10_1 Kartengrundlage: GeoBasis-DE/BKG 2020

GWK-Grundlagen: e ,x
© 2018, geadaten@nlwkn-dir.niedersachsen.de NLWKN N
sowie LUNG MV 2019

Abb. 2 zu entnehmen. Das Untersuchungsgebiet befindet sich vollstan-
dig auf der Flache des Grundwasserkorpers ,Régnitz/ Amt Neuhaus®,
EU-Code: DE_GB_DEMV_MEL_SU 4 (Grundwasserkdrpersteckbrief
des BFG 2022c¢, LUNG M-V 2022d), der sich beidseitig der Landesgren-
zen zwischen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern befindet.

DE_GB_DEMY_MEL_SU_4

Niedersachsen Wehningen

DE_GB_DEMV_MEL_SU_%

Jesebek “\\
Mecklenburg-Vorpommern

[DE_GB_DEMV_MEL_EO 1

'Riiterberg

DE_GB_DENI_NI10_1 Kartengrundiage: GeoBasis-DE/BKG 2020
DZEE GWHK-Grundlagen:

20186, geodaten@nlwkn-dir.niadersachsen de
sowie LUNG MV 2019

Abb. 2: Lage der Grundwasserkorper im Sinn der WRRL im Unter-
suchungsgebiet (rot) mit Vorhabenbereich (gelb)

-

NIWKN N

Trinkwasserschutzgebiete oder andere Schutzgebiete, die fir den Fach-

beitrag zur WRRL von Relevanz waren, sind im Untersuchungsgebiet
nicht vorhanden (NLWKN 2021).
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Zustandsbeschreibung der Oberflachenwasserkorper

Die Beschreibung und Bewertung des dkologischen Zustands/ Potenzi-
als erfolgt nach WRRL, Anhang V bzw. OGewV, Anlage 3 anhand biolo-
gischer Qualitatskomponenten (QK) und unterstitzenden hydromorpho-
logischen, allgemeinen chemisch-physikalischen und chemischen QK.
Dabei ist fur die Bewertung des 6kologischen Zustands die schlechteste
Bewertung einer QK ausschlaggebend. MalRgebend fur die Einstufung
sind die biologischen Qualitdtskomponenten. Unterstitzend werden die
hydromorphologischen und allgemeinen physikalischen-chemischen
Qualitatskomponenten herangezogen (LAWA 2017).

Die Einstufung des chemischen Zustands eines OWK findet nach den in
Anlage 8 Tabelle 2 der OGewV aufgefiihrten Umweltqualitdtsnormen
(OGewV § 6) statt. Werden samtliche Umweltqualitdtsnorm fir den Jah-
resdurchschnitt (JD-UQN) und ihre zuldssige Hochstkonzentration (ZHK-
UQN) eingehalten, dann wird der chemische Zustand als gut bewertet.
Werden die Werte nicht eingehalten, dann wird der chemische Zustand
als nicht gut eingestuft (LAWA 2017).

Der Oberflaichenwasserkorper der Locknitz zahlt zu dem Gewasser-
typ der sand- und lehmgepragten Tieflandflisse (LAWA-Typcode:15).
Der Gewasserabschnitt des Untersuchungsgebiets ist anthropogenen
Ursprungs. Bei dem Abschnitt der Locknitz handelt es sich daher um ei-
nen kunstlichen Wasserkorper (artifical waterbody = AWB; Details s.
UVP-Bericht Kap. 5.3.3) gemal® WRRL mit einer Gewasserlange von
rd. 12,3 km. Die Ldcknitz entspringt im Landkreis Parchim in Mecklen-
burg-Vorpommern und mindet stdwestlich von Wehningen, unweit des
Untersuchungsgebiets (ca. 1,5 km westlich des Wehres) in den Haupt-
strom der Elbe. Urspringlich floss die Lécknitz 9 km weiter sidéstlich
bei Démitz in die Elbe. Der Gewasserverlauf wurde jedoch 1973 aus
Grunden des Hochwasserschutzes verlegt. Die Uferbereiche sind kanal-
artig ausgebaut und in Teilen durch Steinschuttungen befestigt. Die
Stromung und der Rickstau der Elbe wird durch das Wehr an der B 195
reguliert.

Es bestehen im Vorhabenbereich signifikante Belastungen durch Veran-
derungen des Abflusses und ein Querbauwerk (FFG Elbe 2015).

In Tab. 1 erfolgt die Darstellung des Zustands fur den OWK der Ldcknitz
auf Grundlage des Wasserkdrperdatenblatts (BFG 2022a, LUNG M-V
2022a). Im Falle der Locknitz meldet Mecklenburg-Vorpommern als zu-
sténdiges Bundesland die Bewertungen an die EU.
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Tab. 2: Zustandsbewertung des OWK Locknitz fiir den Bewirt-
schaftungszeitraum 2022-2027, EU-Code:
DE_RW_DEMV_EMEL-0700 nach LUNG M-V 2022a', NMU
20212 und BFG 2022a®

Chemie

Gesamtzustand: nicht gut

Prioritare Stoffe inklusive ubiquitare Schadstoffe und Nitrat nicht gut’

Prioritére Stoffe ohne ubiquitédre Schadstoffe*

(Neugeregelte UQN 2013, bewertet nach OGewV 2016)

Chemische Qualititskomponenten

Liste der prioritaren Stoffe mit Uberschreitungen der

Umweltqualitatsnorm

Art der Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm

Okologie

Okologisches Potenzial:

Biologische Qualititskomponenten**1.23

Fischfauna

Makrophyten /Phytobenthos

Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos)

Phytoplankton

gut’ 3, UQN nicht Gber-
schritten/ nicht bewertet?

- Quecksilber und seine
Verbindungen

- (Bromierte Diphenylether
(BDE)3, Pen-
tabromdiphenylether?)

Biota-UQN

unbefriedigend**!23

mafig/
schlechter als gut

mafig/
schlechter als gut

unbefriedigend

maRig/
schlechter als gut

Hydromorphologische Qualititskomponenten in Unterstiitzung der biologischen

Komponenten

Wasserhaushalt

Durchgangigkeit

Morphologie

schlecht"
Wert nicht eingehalten?

schlecht"
Wert nicht eingehalten?

schlecht®
Wert nicht eingehalten®

Allgemeine physikalisch-chemische Qualititskomponenten** in Unterstiitzung
der biologischen Komponenten

Temperaturhaushalt

Versauerungszustand

Sauerstoffhaushalt

Nahrstoffgehalt

01.08.2023

Sauerstoff

Phosphorverbindungen

Versauerungszustand

Stickstoffverbindungen

nicht verfugbar / nicht
anwendbar / unklar'?

schlecht®
Wert nicht eingehalten®

schlecht®
Wert nicht eingehalten®

schlecht®
Wert nicht eingehalten®

schlecht®
Wert nicht eingehalten3

schlecht"
Wert nicht eingehalten®

Seite 18 von 46



5.1 FB WRRL zur Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres
Wehningen-Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit Herstellung der 6kol.
Durchgangigkeit und Ersatzneubau der StralRenbriicke im Zuge der B 195

Kap. 6 Prifung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

gut®

Salzgehalt Chlorid Wert eingehalten3

Chemische Qualititskomponenten®?3

Flussgebietsspezifische
Schadstoffe mit Uberschrei-

tung der Umweltqualitats- keine Uberschreitung

norm (UQN)

Bewirtschaftungsziel gefahrdet fir 2027, gefahrdet fur 2027,
guter Zustand Erreichung nach 2027 Erreichung nach 2027
Skala chemischer Zustand: gut, nicht gut

Skala 6kologischer Zustand
(OGewV §5 Abs.1): sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend, schlecht, nicht bewertet

M-V/ BfN: sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend, schlecht, nicht
verflgbar, nicht anwendbar/ unklar

NDS: gut und besser, magig, unbefriedigend, schlecht

Skala 6kologisches Potenzial
(OGewV § 5 Abs. 2):

Skala unterstitzende Qualitats-
komponenten hydromorphologi-
sche und physikalisch-
chemische Qualitadtskomponen-
ten

Quellen: 'LUNG M-Va 2022, 2NMU 2021, *BFG 2022a

* Fur die unterstitzenden phys-chem. Qualitdtskomponenten gelten die Werte der Anlage 7
OGewV

** Ohne Einbeziehung der ubiquitdren Stoffe entsprechend Anlage 8 OGewV, Spalte 7

M-V: schlecht, gut
NDS/ BFN: Wert eingehalten, Wert nicht eingehalten

Der Vorhabenbereich befindet sich rd. 1,5 km vor der Mindung in die
Elbe. Daher sind die beiden Oberflachenwasserkérper unmittelbar mitei-
nander verbunden. Das Wehr befindet sich im Rickstaubereich der El-
be. Somit bestehen potenzielle Wirkpfade zwischen Vorhaben und dem
Oberflachenwasserkérper der Elbe.
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Tab. 3: Zustandsbewertung des natiirlichen OWK Elbe (Geesthacht
bis Rihstadt), EU-Code: DE_RW_DENI_MEL08OW01-00,
Wasserkorpernummer 34001 nach NLWKN 2021" und BfG
20222

Chemie Gesamtzustand: nicht gut

Umweltqualitdtsnorm (UQN) Prioritére Stoffe inklusive

ubiquitare Schadstoffe und Nitrat* nicht gut
Prioritéare Stoffe ohne ubiquitédre Schadstoffe** nicht gut
Prioritéare Stoffe neue Stoffe (Stoffgruppe 2027) Uberschreitung

Chemische Qualitatskomponenten?

- Bromierte Diphenylether
(BDE)

- Cypermethrin
Heptachlor und Heptach-
lorepoxid

- Quecksilber und Queck-
silberverbindungen

- Tributylzinnverbindungen
(Tributylzinn-Kation)

Liste der prioritdren Stoffe mit Uberschreitungen der
Umweltqualitatsnorm

Art der Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm -
Okologie Okologischer Zustand'2: maRig

Biologische Qualitdtskomponenten

Fischfauna mafig
Weitere aquatische Flora bspw. maRig
Makrophyten /Phytobenthos

Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos) maRig"
Phytoplankton mabRig"?

Hydromorphologische Qualititskomponenten in Unterstiitzung der biologischen
Komponenten?

Wasserhaushalt U_ntersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant
Durchgéangigkeit Wert nicht eingehalten
Morphologie Wert nicht eingehalten

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitadtskomponenten*** in Unterstiitzung
der biologischen Komponenten

Temperaturhaushalt Wert eingehalten
Versauerungszustand Wert nicht eingehalten
Sauerstoffhaushalt Wert nicht eingehalten
Salzgehalt Wert eingehalten
Phosphorverbindungen Wert nicht eingehalten
Nahrstoffgehalt Stickstoffverbindungen Wert nicht eingehalten
Salzgehalt Chlorid Wert eingehalten
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Chemische Qualititskomponenten'?

- Imidacloprid
Flussgebietsspezifische - Nicosulfuron
Schadstoffe mit Uberschrei- - PCB-138
tung der Umweltqualitdts- -  PCB-153
norm (UQN)**** - PCB-180
- Zink
Bewirtschaftungsziel Erreichung nach 2027 Erreichung nach 2027
guter Zustand
Skala chemischer Zustand: gut, nicht gut

Skala 6kologischer Zustand
(OGewV §5 Abs.1): sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend, schlecht, nicht bewertet

M-V/ BfN: sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend, schlecht, nicht
verfligbar, nicht anwendbar/ unklar

NDS: gut und besser, magig, unbefriedigend, schlecht

Skala 6kologisches Potenzial
(OGewV § 5 Abs. 2):

Skala unterstiitzende Qualitats-
komponenten hydromorphologi-
sche und physikalisch-
chemische Qualitadtskomponen-
ten

Quellen: '"NMU 2021, 2BFG 2022a

* Uberschreitung der UQN fiir prioritdre Stoffe nach Anlage 8 OGewV 2016 — ohne die Stoffe
Quecksilber und polybromierte Diphenylether (ohne Stoffgruppe 2027)

** Ohne Einbeziehung der ubiquitaren Stoffe entsprechend Anlage 8 OGewV, Spalte 7 — ohne
Stoffgruppe 2027

*** Fir die unterstitzenden phys-chem. Qualitdtskomponenten gelten die Werte der Anlage 7
OGewV

****Bewertung der UQN fur flussgebietsspezifische Schadstoffe nach OGewV (Anlage 6)

M-V: schlecht, gut
NDS/ BFN: Wert eingehalten, Wert nicht eingehalten

Bewirtschaftungsziele der Oberflachenwasserkoérper

Die Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG flur den beschriebenen OWK
sind die Erreichung des guten 6kologischen Potenzials sowie des guten
chemischen Zustands.

Wahrend fir natlrliche Wasserkorper der ,gute ékologische Zustand®
als Bewirtschaftungsziel gilt, gilt flr erheblich veranderte Wasserkorper,
wie die Loécknitz (BFG 2022a), das ,gute 6kologische Potenzial“ als zu
erreichendes Bewirtschaftungsziel.
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Bewirtschaftungsziele des Oberflaichenwasserkorpers Locknitz

Fur die Erreichung des Ziels eines guten 6kologischen Potenzials sind
fur die Locknitz die folgenden Malnahmen vorgesehen (LUNG M-V
2022b):

Tab. 4: MaRBnahmenplanung fiir den OWK Ldcknitz, EU-Code:
DE_RW_DEMV_EMEL-0700

Locknitz

EMEL-0700_MO1 69: MaRnahmen zur Erganzung 07/2014: Gemall aktueller
Herstellung der linearen Literatur und Reusenbefischungen an

Durchgéngigkeit an vergleichbaren Standorten ist der Diker

sonstigen fur bestimmte Fischarten durchgangig.

wasserbaulichen Dunkelheit in den Réhren wirkt sich nur

Anlagen auf einige Arten negativ aus -> siehe
DWAS509 Weilldruck.

71: Vitalisierung des

Gewassers (u.a. Sohle, . .
Varianz, Substrat) Optimierung Querbauwerk Diker der

innerhalb des Loécknitz unter Miritz-Elde-WasserstralRe

vorhandenen Profils zur Herstellung der dkologischen Durch-
gangigkeit insbesondere fir Fische
(Gutachten Biota (2002a, 2002b)),
MaRnahme sinnlos, sofern nicht das
Wehr Wehningen ebenfalls 6kologisch
durchgéngig ist. Allgemeiner Konsens bei
Vorort-Termin.

StALU WM

EMEL-0700_M_02 71: Vitalisierung des Einbringen/ Belassen von Totholz
Gewassers (u.a. Sohle,
Varianz, Substrat)
innerhalb des
vorhandenen Profils

EMEL-0700_M_03 73: Verbesserung von Ausweisung eines Uferstreifens und

Habitaten im Uferbe-  Entwicklung lebensraumtypischer
reich (z.B. Gehdlzent-  Ufervegetation
wicklung)

EMEL-0700_M_04 505: Konzeptionelle Nutzungsanpassung im Gewasserumfeld
MafRnahme; Einrichtung
bzw. Anpassung von
Férderprogrammen

EMEL-0700_M_05 505: Konzeptionelle MafRnahmen zur Reduzierung der
MaRnahme; Einrichtung Belastung infolge Landentwasserung
bzw. Anpassung von
Férderprogrammen

Es liegen dartber hinaus keine konkreten Malinahmen fiir den Bereich
vor. Zur Zielerreichung wurde die Frist bis 2027 verlangert (FGG ELBE
2021b).
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Bewirtschaftungsziele des Oberflaichenwasserkorpers Elbe

Fir die Elbe als natlrlichen Wasserkorper gilt grundsatzlich der ,gute
Okologische Zustand als zu Uberprifendes Bewirtschaftungsziel.

Es sind 19 unterschiedliche MaRnahmentypen fur die Elbe formuliert. An
dieser Stelle werden nur MaRRnahmen dargestellt, die potenziell vom
Vorhaben betroffen sein kdnnten.

Fur die Erreichung des Ziels eines guten dkologischen Zustands sind fur
die Elbe die folgenden Mallnahmen vorgesehen (BFG 2022b):

Tab. 5: MaBnahmenplanung fir den OWK Elbe (Geesthacht bis
Riihstadt), EU-Code: DERW_DENI_MEL08OWO01-00

Elbe (Geesthacht bis Riihstadt)

LAWA-Code: 75 Anschluss von Seitengewassern,
Altarmen (Quervernetzung)

Es liegen dariber hinaus keine konkreten MaRnhahmen fir den Bereich
vor. Zur Zielerreichung wurde die Frist bis 2027 verlangert (FGG ELBE
2021b).

Zustandsbeschreibung des Grundwasserkorpers

Der Grundwasserkorper im Untersuchungsgebiet ist der GWK ,Roégnitz/
Amt Neuhaus* (EU-Code: DE_GB_DEMV_MEL_SU_4). Es handelt sich
um einen Porengrundwasserleiter im silikatischen Lockergestein, der
insgesamt eine Flache von rd. 680 km? einnimmt (BFG 2022c).

Die Zustandsbewertung fir Grundwasserkdrper erfolgt anhand des
mengenmalfiigen und des chemischen Zustands. Die Ermittlung des
chemischen Gesamtzustands basiert dabei ahnlich wie der dkologische
Zustand eines OWK auf der am schlechtesten bewerteten Qualitats-
komponente (QK).

Der mengenmafige Zustand des Grundwassers wird gemal § 4 Abs. 2
Satz 1 GrwV als gut eingestuft, ,wenn die Entwicklung der Grundwas-
serstdnde oder Quellschiittungen zeigt, dass die langfristige mittlere
jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot
nicht libersteigt.”

Grundlage fir die Einstufung des chemischen Grundwasserzustands
sind insbesondere die §§ 5, 6 und 7 GrwV in Verbindung mit Anlage 2
(LAWA 2017).

Die Zustandsbewertung des GWK ,Roégnitz/ Amt Neuhaus® ist in Tab. 6

dargestellt. Auch fir die Bewertung des Grundwasserkoérpers ist Meck-
lenburg-Vorpommern zustandig.
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Tab. 6: Zustandsbewertung des GWK ,,Rognitz/ Amt Neuhaus* fir

den Bewirtschaftungszeitraum 2022-2027,
DE_GB_DEMV_MEL_SU_4 gemiR BFG 2022c, LUNG M-V
2022d
Menge gut
Chemie Chem. Gesamtzustand: gut
Diffuse Quellen - Landwirtschaft k. a.
mengenmalig erreicht
chemisch erreicht,
Ziel bis 2027 aber
gefahrdet
Landwirtschaft,

diffuse Quellen

ja

NDS: gut, schlecht
M-V: gut, nicht gut
Quellen: BFG 2022c, LUNG M-V 2022d

Die jahrliche Grundwasserneubildung liegt bei 11.792.640 m3/a (NLWKN
2016).

Skala chemischer Zustand:

Die Grundwasserstande stehen im Zusammenhang mit den Wasser-
stdnden der Ldcknitz und der Elbe und beeinflussen sich gegenseitig,
insbesondere aufgrund der durchlassigen Sande (K + K & IRS 2023).

Bewirtschaftungsziele des Grundwasserkorpers , Rognitz/ Amt
Neuhaus*“

Die Bewirtschaftungsziele gemaR® § 47 WHG fur den GWK ,,Rognitz/
Amt Neuhaus“ sind die Erreichung des guten mengenmafigen Zu-
stands sowie des guten chemischen Zustands. Sowohl der gute men-
genmalige Zustand als auch der gute chemische Zustand wurden be-
reits erreicht (BFG 2022c, LUNG M-V 2022d).

Allerdings wird die Zielerreichung des chemischen Zustands bis 2027

weiterhin als gefahrdet eingestuft. Die folgenden MaRnahmen sind vor-
gesehen, um langfristig einen guten chemischen Zustand zu sichern:
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Tab. 7: MaRnahmenplanung fiir den GWK Locknitz, EU-Code:
DE_GB_DEMV_MEL_SU_4

MaBnahmen-Nr. |MaBnahmen-Code |MaBnahmenbeschreibung

Rognitz/ Amt Neuhaus

MEL_SU_4 16_M1 501: Stoff: - Phosphat - mit Schwellliberschrei-
Konzeptionelle Ma3-  tung fiihrt zum Risiko o. schlechtem WK-
nahme; Erstellung von Zustand Ermittlung der Ursachen der
Konzeptionen/ Studien/ Phosphatbelastung

Gutachten

MEL_SU_4_16_M2 508: Konzeptionelle Stoff: - Isoproturon - mit Schwelliber-
MaRnahmen; schreitung fihrt zum Risiko o. schlechtem
Vertiefende WK-Zustand
Untersuchungen und
Kontrollen

MEL_SU_4 16_M3 503: Konzeptionelle Stoff: - CAS_152019-73-3 Metolachlor-
MafRnahme; saure - mit Schwelliiberschreitung fihrt
Informations- und zum Risiko o. schlechtem
Fortbildungs- WK-Zustand
malnahmen

MEL_SU_4_16_M4 503: Konzeptionelle Stoff: - CAS_171118-09-5 Metolachlor-
MaRnahme; sulfonsaure - mit Schwelliberschreitung
Informations- und fihrt zum Risiko o. schlechtem

Fortbildungsmallnahme WK-Zustand
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Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Wasserkorper

Im folgenden Kapitel werden die potenziellen Auswirkungen des Vorha-
bens ermittelt. In Kap. 6.2.1 und 6.2.2 erfolgt die Prifung dieser Auswir-
kungen.

Die Auswirkungsprognose erfolgt unter der Annahme, dass die folgen-
den im LBP erarbeiteten Vermeidungsmalnahmen eingehalten werden,
da diese auch dazu geeignet sind, Auswirkungen auf den lokalen
Grundwasserkorper sowie angrenzende Oberflachengewdasser zu ver-
hindern.

Diese VermeidungsmalRnahmen beinhalten auch die Einhaltung der ein-
schlagigen DIN-Normen fir Baustelleinrichtung und —ausfiihrung.

Die Bewertung findet unter der Annahme statt, dass die Einhaltung der
einschlagigen DIN-Normen fur Baustelleinrichtung und -ausfuhrung so-
wie der sachgerechte Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen gewahr-
leistet ist und unter Bertcksichtigung der folgenden Vermeidungsmalf-
nahmen:

1.7V Umsiedlung, der im betroffenen Gewasserbereich angetroffe-
nen Fische- und Rundmauler sowie vorhandener Muscheln

1.8V Herstellung der Langsdurchgangigkeit der Locknitz durch den
Bau einer Fischaufstiegsanlage inkl. Funktionstberprifung
(Monitoring) der Fischaufstiegsanlage in den Hauptwanderzei-
ten Frihjahr/ Sommer (>7-10° Wassertemperatur i.d.R. Mrz. -
Juni) und Herbst/ Winter (Okt./Nov. - Mrz.).

19V Verbesserung der Querungsmaoglichkeit fur Fischotter und
Biber inkl. Funktionsuberprufung (Monitoring)

110V Ausweisung und Einhaltung der Tabubereiche, Sicherung der
geschutzten Biotope/ der LRT 6430, 6510 2330 sowie der
Geholzbestande durch Schutzzaune

1.12V Durchfihrung von Fliedigewasserschutzmalinahmen wahrend
der Baudurchfuihrung (Schutz Schadstoffeintrag/ Sedimentein-
trage Locknitz, Herstellung Spundwandkasten, Baustellen-
wasser/ Pumpen etc.)

- Vor der Einleitung des Baustellenwassers ist durch Was-
seranalysen zu gewahrleisten, dass keine nachteiligen
Umweltauswirkungen verursacht werden kénnen. Anderen-
falls ist das Grundwasser durch vorausgehende Reini-
gungsprozesse nach dem Stand der Technik (z. B. durch
Absetzbecken oder Uber Aktivkohle-Filter) aufzubereiten,

- Aufstellen von Sedimentsperren,

- Einhausen der Bricke.

114V Bodenschutzmalnahmen nach DIN 19639 und der DIN 18915

Bodenfunktionen werden bspw. nach baubedingten Versiege-
lungen und Verdichtungen aufgelockert und wiederhergestellt,
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so dass das Oberflachenwasser wieder ungehindert versi-
ckern kann.

115V  Schutzvorkehrungen innerhalb natirlicher Uberschwem-
mungsgebiete und Handhabung von wassergefahrdenden
Stoffen

(inkl. Bodenmieten im Abstand von mind. 5,0 m zu Oberfla-
chengewassern, Einhausen der Bricke),

1.16 V  Durchflhrung einer Umweltbaubegleitung

Aus technischer Sicht erforderliche MalRnahmen, die ebenfalls eine
Vermeidung (Schadensminderung) im Sinne der WRRL darstellen:

- Erhalt der Durchgangigkeit der Gewasser wahrend der Bauphase;
- Grundwassermessstelle (GWMS 2 und GWMS 3) zur Kontrolle der
Grundwasserstande wahrend der gesamten Baudauer.

In Tab. 8 sind die potenziellen Auswirkungen auf die Qualitdtskompo-
nenten dargestellt.

Tab. 8: Potenzielle Wirkzusammenhange

Oberflachengewasser m

z
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tl58 8|8 2  8F 352 |g
Oleo S | X Qv |00 S| 3 =}
2| >¢ | = %%) NN [N
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® | © = > = =) = 9 O| T (@]
S|=0o o I © LN ®
baubedingt
temporare Flachen- o o o - - o) - -0 -
Beanspruchung;
inkl. Bodenverdichtung und
temporare Flachenversieglung
Schadstoffemission X X X X X - - X - o)
Staub- und X X X X X X - - - -
Sedimenteintrag
Erschitterungen X - - - - - - - - -
Wasserhaltung/ Einleitung in die = - - - - X - - X o o
Lécknitz
Zerschneidung/ X - - - - X - - -
Barrierewirkung
anlagebedingt
Flachenbeanspruchung/ X X X X - X - -0 -

einschlieBlich
Bodenverdichtung;
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Wirkiakton Oberflichengewisser (I
wasser

unter-
stiitzende
QK

Chem. Zustand (UQN)

allg. chem.-phys.
hK
Flussgebietsspe-
zifische Schad-
Quant. Zustand
Chem. Zustand

stoffe

(2]
o
<
=
c
@
£3)
o
o]
N
e
==
©
=

Makrophyten/
Phytobenthos
Phytoplankton
Hydromorpho-
Igische QK

inklusive
Versiegelung/
Teilversiegelung

Zerschneidung/ X - - - - - X -0 -
Barrierewirkung
betriebsbedingt
betriebsbedingte Barriere- oder  x - - - - - X - - -

Fallenwirkung

-=  Esliegen keine Wirkzusammenhange vor.

o= Es liegen Wirkzusammenhange vor, diese haben jedoch keine relevanten Auswirkungen auf
die Qualitadtskomponente.
x = Es liegen Wirkzusammenhénge mit Auswirkungen auf die Qualitatskomponente vor.
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Priifung des Verschlechterungsverbots

Bei der Zulassung von Projekten ist in Bezug auf das Verschlechte-

rungsverbot zu prifen, ob

- vorhabenbedingt Verschlechterungen des chemischen Zustands und
des 6kologischen Zustands (Potenzials) der Oberflachengewasser zu

erwarten sind und

- Verschlechterungen des mengenmalfiigen und chemischen Zustands
des Grundwassers durch das Vorhaben zu erwarten sind.

Die wesentlichen Beurteilungskriterien lassen sich aus der Verordnung
zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewasserverord-
nung — OGewV, Anlage 6 und Anlage 8 Tabelle 1 und 2 (biolog. Quali-
tatskomponente), sowie der Verordnung zum Schutz des Grundwassers
(Grundwasserverordnung — GrwV, § 7 Abs. 2, § 5 Abs. 1 oder 2 in Ver-

bindung mit Anlage 2) ableiten.

Auf die Anlagen kann Uber die folgenden Links zugegriffen werden:

- http://www.gesetze-im-internet.de/ogewv_2016/anlage_6.html
- http://www.gesetze-im-internet.de/ogewv_2016/anlage_8.html
- https://www.gesetze-im-internet.de/grwv_2010/anlage_2.html

Oberflaichenwasserkorper

Im Folgenden wird gepruft, ob die in Kap. 4.2 dargestellten Wirkfaktoren
zu einer Verschlechterung des derzeitigen 6kologischen und chemi-
schen Zustands der OWK fuhren kénnen.

Tab. 9: Priufung der Vereinbarkeit mit der WRRL in Bezug auf die

OWK
baubedingt
temporare Vermeidung
Flachen- vorgesehen:
Beanspruchung; - Bautabubereiche;
- Wiederherstellung der
inkl. Bodenfunktionen

Bodenverdichtung
und temporarer
Flachenversieglung
im und am
Gewasser

Rickbau temporarer
Versiegelung.

Die Uberwachung
erfolgt im Rahmen der
UBB.

01.08.2023

nicht relevant:

Beanspruchungen lokal und temporar in
anthropogen stark tUberformte Gewasser-
abschnitte. Die Beanspruchung der
Lécknitz und ihrer Ufer wird auf ein
notwendiges Mindestmal} reduziert.

Es erfolgt keine langfristige Verschlechte-
rung der hydromorphologischen Quali-
tatskomponenten. Auch eine Verschlech-
terung weiterer Qualitdtskomponenten
findet nicht statt.
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Schadstoffemission

Staub- und
Sedimenteintrag

01.08.2023

Vermeidung

vorgesehen:

- bauzeitliches Einhau-
sen des Gewassers/
der Briicke;

- Schutzvorkehrungen
innerhalb natlrlicher
Uberschwemmungs-
gebiete und Handha-
bung von wasserge-
fahrdenden Stoffen,

nicht relevant:

Es ist aufgrund des vorausgesetzten
fachgerechten Umgangs und der UBB
von keiner Verschlechterung auszuge-
hen.

Das Bestandswehr, der Maschinensockel
des Betriebsgebaudes sowie Metallteile
wurden auf Schadstoffe untersucht.
Samtliche Anstriche sowie der Beton des

- Vor der Wiedereinlei- Maschinensockels des Betriebsgebdudes
tung/ Versickerung sind mit Chrom belastet und als gefahrli-
des  Baustellenwas- cher Abfall im elektronischen Begleit-
sers ist durch Was- scheinverfahren zu. Anstriche der Metall-

seranalysen zu ge- teile weisen eine hohe Schwermetallbe-
wahrleisten, dass lastung auf. Es ist durch einen fachge-
keine nachteiligen rechten Umgang sicherzustellen, dass

Umweltauswirkungen kein Eintrag in das Oberflachengewasser

verursacht werden
kénnen. Anderenfalls
ist das Grundwasser
durch vorausgehende
Reinigungsprozesse
nach dem Stand der
Technik (z. B. durch
Absetzbecken oder
Uber Aktivkohle-Filter)
aufzubereiten.

Der fachgerechte
Umgang mit wasser-
und  bodengefahrden-
den Stoffen ist durch
entsprechende Rechts-
vorschriften und Richtli-
nien gesichert. Diese
werden aufgrund der
sensiblen Lager zusatz-
lich durch die UBB
abgesichert.

Die folgenden Maf3-
nahmen vermeiden,
dass Sediment- und
Staubeintrage stattfin-
den bzw. entstehen:

- Bautabubereiche,

- Bodenlagerung im
Abstand von min. 5 m
zu Oberflachenge-
wassern,

- ggf. Einhausen;

- Spundwandgriindung,

- aufstellen von Stroh-
barrieren/ Sediment-
sperren,

- Befeuchtung von

stattfindet.

nicht relevant:

Durch die Bauarbeiten im Gewasser und
an den Ufern selbst konnen gréRere
Sedimentmengen  mobilisiert  werden.
Dies kann Habitate bspw. durch Ver-
schlammung des  Gewassergrundes
entwerten.

Sediment- und Staubeintrage kénnen zu
Eintribungen der Locknitz fiihren. Es ist
zu erwarten, dass sich Eintriibung durch
Staub nach Abschluss der Bautatigkeit
kurzfristig wieder legen.

Durch die vorgesehenen Malnahmen
wird die Entstehung von Staub und

Seite 30 von 46



5.1 FB WRRL zur Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres

Wehningen-Ersatzneubau Hochwasserschutz- und Wehranlage mit Herstellung der 6kol.
Durchgangigkeit und Ersatzneubau der StralRenbriicke im Zuge der B 195
Kap. 6 Prifung der Vertraglichkeit mit den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Erschitterungen

Wasserhaltung/
Einleitung in die
Locknitz

Zerschneidung/
Barrierewirkung
(Fallenwirkung)

01.08.2023

trockenen Boden

ggf. Schallmindernde
MafRnahmen

Verdunnungsberech-
nung wurde in Abhan-
gigkeit des Locknitzab-
flusses flr die Einlei-
tung des verunreinigten
Baustellenwassers
durchgefihrt.

Vor der Wiedereinlei-
tung des Baustellen-
wassers ist durch
Wasseranalysen zu
gewahrleisten, dass
keine nachteiligen
Umweltauswirkungen
verursacht werden

eingetragenem Sediment vermindert und
zusatzlich durch Sedimentsperren und
Spundwandgriindungen vermieden, dass
sich Sediment ausbreitet und bspw. bis
zur Elbe vordringt.

nicht relevant:

Durch Erschutterungen kénnen vor allem
Fische temporar verscheucht und gestort
werden. Der unmittelbare Seitenraum des
Wehres und der Bricke ist bereits heute
stark verandert und Uberpragt, so dass
die Habitateignung im Allgemeinen
herabgesetzt ist.

Eine Verschlechterung fiir die Fischfauna
ist nicht ersichtlich.

nicht relevant:

Vor der Einleitung des zwischengehalte-
nen Baustellenwassers, ist nachzuwei-
sen, dass keine nachteiligen erheblichen
Umweltauswirkungen auf die L&cknitz
und die Elbe entstehen kénnen.

Im Rahmen der Wasserhaltung fallt
verunreinigtes Baustellenwasser in
gréReren Mengen an. Dies weicht in
Bezug auf den pH-Wert von dem der
Locknitz ab. Durch die Wasserhaltung
kann es u.a. zur Mobilisierung von
wassergefahrdenden Stoffen sowie durch
Kontakt mit Sauerstoff zu Oxidationspro-

kénnen. Anderenfalls ist zessen kommen, die eine Verunreinigung

das anfallende Wasser
durch vorausgehende
Reinigungsprozesse
nach dem Stand der
Technik (z. B. durch
Absetzbecken oder
Uber Aktivkohle-Filter)
aufzubereiten.

- Umsiedlung, der im
betroffenen Gewas-
serbereich angetroffe-
nen Fische- und
Rundmauler sowie
vorhandener Mu-
scheln;

- Ansaugschutz fir
Fische

von Oberflaichenwasser zur Folge haben
kénnen. Die Einleitung von Baustellen-
wasser kann Auswirkungen auf den
chemischen Zustand, aber auch die
Okologischen Parameter inklusive der
Fischfauna haben.

nicht relevant:

Baubedingte Zerschneidungen fur Fische,
Fischotter und Biber sind im Vergleich zur
Vorbelastung gering. Im Rahmen der
Instandsetzungsarbeiten und die Herstel-
lung der Ubergangsbereiche kommt es in
etwa Uber 7 Monate immer wieder zum
vollstandigen Aufstauen des Oberwas-
sers. Das Wasser wird jeweils fur 5 Tage
gehalten und nach Leerrdumen des
Baufeldes wieder abflieRen gelassen. Im
Anschluss wird erneut aufgestaut und der
Zyklus beginnt von vorne. Im Vergleich zu
den Vorbelastungen sind keine erhebli-
chen Auswirkungen zu erkennen. Durch
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anlagebedingt

Flachen-
beanspruchung/
einschlief3lich
Bodenverdichtung;

inklusive
Versiegelung/
Teilversiegelung

Zerschneidung/
Barrierewirkung

betriebsbedingt

betriebsbedingte
Barriere- oder
Fallenwirkung

01.08.2023

- Reduzierung der

Anlagen auf ein
erforderliches
Mindestmal}

Fischaufstiegsanlage
Fischottersteg

Fischaufstiegsanlage
biologische Funkti-
onsuberprifung in
Abstimmung mit dem
LAVES die Haupt-
wanderzeiten Frih-
jahr/Sommer (>7-10°
Wassertemperatur
i.d.R. Mrz. - Juni)
und Herbst/Winter
(Okt./Nov. - Mrz.)
berlicksichtigen

das Pumpen von Oberwasser in das
Unterwasser wird durch einen Ansaug-
schutz verhindert, dass es zu einer
Ansaugwirkung kommt und einer Fallen-
wirkung, so dass keine erheblichen
Auswirkungen zu erwarten sind.

nicht relevant:

Beanspruchung eines kunstlich entstan-
denen Gewasserabschnitts. Mit morpho-
logisch  verdnderten  Uferabschnitten/
Steinschittungen und  angrenzenden
Deichbdschungen. Baubedingte bean-
spruchte Bereiche werden in gleicher
Weise wiederhergestellt. Aufgrund der
starken Vorbelastungen ist nicht zu
erkenne, dass es durch die lokale Ver-
schlechterungen dieser unterstitzenden
Qualitdtskomponente zu einer Herabstu-
fung der biologischen Qualitdtskompo-
nenten kommen kdnnte.

Die zusatzliche Beschattung sind verhalt-
nismagig gering und aufgrund der sehr
beschrankten Wirkung durch die Ver-
schattung nicht relevant.

Die Anlagen als solches Stellen als
Baukdrper gewisse Wanderbarrieren dar.
Durch den Fischottersteg sowie die
Fischaufstiegsanlage wird die Durchgan-
gigkeit erhdht. Das Substrat in der FAA
fordert den Aufstieg von Fischen und
Makrozoobenthos.

Im Vergleich zum Bestand wird sich die
anlagebedingte Durchgangigkeit erhéhen.

Auch der Betrieb der FAA kann ein
Barriere entfalten. Die Anlage wurde fir
die Brachsenregion inkl. Hecht und
Zander ausgelegt. Die Bemessungsfische
wurden in enger Abstimmung mit LAVES
und StALU WM ausgewahlt. Der Aufstieg
sollte im Normalbetrieb bei o. g. Stauzie-
len fur die entsprechenden Arten durch-
gangig sein. Bei abweichenden Bedin-
gungen kénnen verschiedene Mechanis-
men (bspw. zusatzliche Leitstrdmung,
Kurzschluss durch Ausstiegwahl etc.) die
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Durchgéangigkeit aufrechterhalten. Auf-
grund der schwierigen Lage der FAA im
Ruckstaubereich der Elbe sind einige
Prognoseunsicherheiten gegeben. Nach
Inbetriebnahme ist ein Nachweis zu
erbringen, dass die Funktionsfahigkeit an
mindestens 300 Tagen im Jahr gegeben
ist. Eine Funktionskontrolle ist vorgese-
hen. Falls erforderlich, kénnen gegen-
steuernde MalRnahmen ergriffen werden.
Insgesamt kann sich die Durchgéangigkeit
im Vergleich zum Bestand nur verbessern
und férdern somit die Ziele der WRRL.

Die vorhergehende Tab. 9 zeigt auf, dass in Bezug auf die Wirkfaktoren
mit keinen relevanten Auswirkungen auf die OWK der LAcknitz und der
Elbe zu rechnen ist.

Die betriebsbedingten Wirkfaktoren weichen ausschlief3lich in Bezug auf
die FAA von den Vorbelastungen ab, da keine Anderungen in Bezug auf
die Verkehrszahlen, die Entwasserung und die Stauziele zu erwarten
sind.

Durch die geplanten Vermeidungsmaf3inahmen wird direkt am Ursprung
verhindert, dass sich die Wirkfaktoren in der weiteren Umgebung aus-
breiten. Daher wirken die meisten Wirkfaktoren nur sehr lokal. Wirkfakto-
ren, die eine Verschlechterung des OWK der Elbe zur Folge haben
koénnten, sind nicht zu erkennen. Auch in Bezug auf den OWK der Léck-
nitz bleibt nach Prifung der Wirkfaktoren festzuhalten, dass unter Be-
ricksichtigung der Vermeidungsmaflnahmen und der entsprechenden
DIN-Normen keine Auswirkungen zu erwarten sind, die eine Verschlech-
terung der OWK erwarten lassen.

Insgesamt ist nach Priifung der Wirkfaktoren festzustellen, dass eine
Verschlechterung der OWK Lécknitz und Elbe im Sinne der WRRL aus-
geschlossen ist.

Grundwasserkorper

Im Folgenden wird gepruft, ob die in Kap. 4.2 dargestellten Wirkfaktoren
zu einer Verschlechterung des derzeitigen mengenmafigen und chemi-
schen Zustands des GWK fuhren (Verschlechterungsverbot).

Gemal § 4 Abs. 2 Satz2 GrwV durfen durch menschliche Tatigkeiten
bedingte Anderungen des Grundwasserspiegels nicht zur Folge haben,
dass mit dem Grundwasserkorper hydraulisch verbundene Oberfla-
chenwasserkorper und grundwasserabhangige Landékosysteme beein-
trachtigt werden und es zu einer nachteiligen Veranderung des Grund-
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wasserkorpers durch Salzwasserzustrom oder andere Schadstoffe
durch Anderungen der FlieRrichtungen kommt.

Tab. 10: Priifung der Vereinbarkeit mit der WRRL in Bezug auf die
GWK

MaBRnahmen Vereinbarkeit mit der WRRL/
(Schutz, Vermei- |Bewertung

dung, Ausgleich),

relevante DIN-

Normen etc.

baubedingt

temporare Vermeidung nicht relevant

Flachen- vorgesehen

Beanspruchung; (Bautabubereiche; Die Wirkungen sind sehr lokal, dauern
inkl. Ruckbau allerdings insgesamt rd. 5 Jahre an. Da die
Bodenverdichtung  Versiegelung, Wie-  Versickerung des an der Oberflache
und temporare derherstellung der anfallenden Wassers jedoch unmittelbar
Flachenversieglung Bodenfunktionen) angrenzend weiterhin erfolgt und nur ein

Teil durch die zusatzliche Versiegelung
verdunstet, sind keine Auswirkungen auf
den mengenmaRigen Zustand zu erwarten.

Schadstoffemission Den sachgerechten  nicht relevant:
Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen Bei Einhaltung der entsprechenden DIN-
vorausgesetzt (gere- Normen und Malnahmen, kann sicherge-
gelt durch Rechtsvor- stellt werden, dass Auswirkungen auf den
schriften und Richtli- chemischen Zustand des GWK vermieden

nien und unter Be- werden.
ricksichtigung der
UBB. Eine Verschlechterung des chemischen

Zustands ist hinreichend ausgeschlossen.

anlagebedingt

Flachen- Untersuchung des nicht relevant:

beanspruchung/ Grundwassers auf

einschlieBlich Betonaggressivitat Der mengenmaRig gute Zustand ist bereits

Bodenverdichtung; erreicht. Aufgrund der vergleichsweise
- zur Beobachtung der geringen  Neuversiegelung  von rd.

inklusive Grundwasserstande 2.650 m?, was weniger als 0,001 % der

Versiegelung/ um die Wehranlage Flache des Wasserkorpers entspricht und

Teilversiegelung wahrend der geplan- da das bei Regen anfallende Oberflachen-

ten Erd- und Bauar- wasser vor Ort versickert, ist von keinen
beiten wurden an Auswirkungen  auszugehen, die sich
zwei vorgegebenen vorhabenbedingt auf den mengenmaRigen
Stellen um die Anla- Zustand auswirken konnen und den Ist-
ge jeweils eine Zustand verschlechtern werden.
Grundwassermess-
stelle (GWMS 2 und Bei der Grindung werden bspw. Betonsoh-
GWMS 3) errichtet. len und-pfeiler in den Untergrund einge-
Bau festgelegt. bracht. Da das Grundwasser im Grin-
dungsgutachten gemaf DIN 4030 als nicht
betonangreifend eingestuft wurde, ist mit
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MaBRnahmen Vereinbarkeit mit der WRRL/
(Schutz, Vermei- |Bewertung

dung, Ausgleich),

relevante DIN-

Normen etc.

keinen Auswirkungen auf den chemischen
Zustand des GWK auszugehen.

betriebsbedingt

Keine betriebsbedingten Wirkfaktoren zu erkennen, die Uber die Vorbelastungen hin-
ausgehen und eine Verschlechterung im Sinne der WRRL zur Folge haben kénnten.

Da sich das Grundwasser mengenmafig bereits in einem guten Zustand
befindet und sich die Grundwasserstande betriebsbedingt im Vergleich
zur Bestandssituation nicht verandern werden, ist eine Verschlechterung
des GWK ausgeschlossen. Unter Berlcksichtigung der Vermeidungs-
malnahmen und der einschlagigen DIN-Normen ist von keinen negati-
ven Auswirkungen und einer Verschlechterung des mengenmaliigen
oder chemischen Zustands des GWK auszugehen.

Insgesamt ist nach Priifung der Wirkfaktoren festzustellen, dass eine

Verschlechterung der GWK ,Régnitz/ Amt Neuhaus® im Sinne der
WRRL ausgeschlossen ist.
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Priifung des Verbesserungsgebots/ Gebot zur Trendumkehr

Im Folgenden wird gepruft, ob das Vorhaben den Bewirtschaftungszie-
len nach § 27 und § 47 WHG bzw. den zu der Erreichung erforderlichen
MalRnahmen entgegensteht (Verbesserungsgebot).

Bezogen auf das Verbesserungsgebot ist zu beantworten, ob

- der gute chemische Zustand und das gute dkologische Potenzial des
Oberflachengewassers der Locknitz bei Realisierung des Vorhabens
bestehen bleiben beziehungsweise noch erreichbar sind und

- der gute mengenmaliige und gute chemische Zustand des Grund-
wasserkorpers bei der Realisierung des Vorhabens bestehen bleiben
beziehungsweise erreichbar bleibeb.

Oberflaichenwasserkorper

Fur den Oberflachenwasserkérper der Locknitz ist die Zielerreichung fur
2027 eines guten Okologischen Potenzials und eines guten chemischen
Zustands gefahrdet. Im Vergleich zu der Berichterstattung zum 2. Be-
wirtschaftungszyklus wurde das Makrozoobenthos um eine Stufe herab-
gestuft von maRig auf ungentgend. Dartber hinaus werden die UQN in
der Biota fur Quecksilber und seine Verbindungen Uberschritten sowie
die UQN fur Pentabromdiphenylether.

Pentabromdiphenylether (PBDE) ist ein Flammschutzmittel, welches
mittlerweile verboten ist. Da es u. a. auch in langlebigen Produkten
durch die Bauindustrie verbaut wurde, kann es auch weiterhin zur Expo-
sition zwischen Menschen und Umwelt kommen. Verursacher der
Quecksilberbelastungen ist die Energieerzeugung (ohne Wasserkraft).
Beide Stoffe werden vorhabenbedingt nicht eingetragen.

Das Vorhaben fordert vor allem die Durchgangigkeit fur die Fische und
auch das Makrozoobenthos, dies wird zukunftig einen Austausch der
Populationen zwischen Ober- und Unterwasser fordern. Der Effekt durch
die Stauwirkung und den Stillwassercharakter wird sich voraussichtlich
weiterhin in der Faunenzusammensetzung im unmittelbaren Wehrbe-
reich niederschlagen. Insbesondere fir die anadromen und potamodro-
men Wanderfische, die auf eine Durchgangigkeit der FlieRgewasser an-
gewiesen sind, wird sich die Situation verbessern und eine Durchgan-
gigkeit zwischen Elbe und der Locknitz zu den potenziellen Laichhabita-
ten im Altauf der Locknitz hergestellt.

Insgesamt steht das Vorhaben dem Gebot zur Trendumkehr und der Er-

reichung der Ziele fiir die OWK der L6cknitz und der Elbe nicht entge-
gen.
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Grundwasserkorper

Der mengenmaRig gute Zustand ist bereits erreicht (s. Kap. 6.1.2) und
somit das Verbesserungsgebot eines guten mengenmaRigen Zu-
stands erfllt.

Seit dem 3. Berichtzyklus wurde auch ein guter chemischer Zustand
erreicht, da es zu keinen Uberschreitungen der UQN mehr gekommen
ist. Auch wenn der chemische Zustand weiterhin als gefahrdet gilt, steht
das Vorhaben als solches unter Berlicksichtigung der Vermeidungs-
mafRnahmen der Erreichung/ Erhaltung eines guten chemischen Zu-
stands des Grundwasserkorpers nicht entgegen.

Auch das Gebot zur Trendumkehr wird von dem Vorhaben nicht be-
rihrt, da mit dem Vorhaben keine relevante Zunahme der Schadstoffbe-
lastungen einhergeht. Das folgende Kap. 6.2.2.1 zeigt die konkretisier-
ten Bewirtschaftungsziele auf, die u.a. zur Trendumkehr beitragen sol-
len.

Insgesamt steht das Vorhaben dem Gebot zur Trendumkehr und der Er-
reichung der Ziele fiir den GWK Régnitz/ Amt Neuhaus* nicht entgegen.
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Prognose der Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsplane/ MaBhahmenprogramme

Oberflachenwasserkorper

Die folgende Tabelle priift die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der Bewirtschaftungsplane/ Malknahmenprogram-
me.

Tab. 11:Bewertung der Auswirkungen auf die MaBnahmenplanung fiir den OWK Locknitz, EU-Code:
DE_RW_DEMV_EMEL-0700

Locknitz

EMEL-0700_MO1 69: MaRnahmen zur Optimierung Querbauwerk Diiker der Die MaRnahme bezieht sich auf den Gewasserabschnitt an
Herstellung der linearen Locknitz unter Muritz-Elde-WasserstralRe und um den Diker der Mritz-Elde-Wasserstralle.

Durchgéngigkeit an zur Herstellung der 6kologischen Durch-
sonstige wasserbauli- gangigkeit insbesondere fiir Fische Die Fischaufstiegsanlage fordert die 6kologische Durchgangig-
che Anlage Gutachten biota (2002a, 2002b), MafB- keit an der Lécknitz und unterstiitzt somit die Umsetzung der

nahme sinnlos, sofern nicht das Wehr MalBnahme. Da das Wehr in Wehningen bereits als Nadelohr
71: Vitalisierung des Wehningen ebenfalls 6kologisch durch- fir die 6kologische Durchgangigkeit fungiert, hat die vorgese-
Gewassers (u.a. Sohle, gangig ist allgemeiner Konsens bei hene FAA einen positiven Effekt auf die MalRnahme bzw.
Varianz, Substrat) Vorort-Termin StALU WM macht erst die weiteren Ma3nahmen zur Férderung der dkolo-
innerhalb des vorhan- gischen Durchgéangigkeit am Duker sinnvoll.
denen Profils
Sobald die 6kologische Durchgangigkeit gewahrleitstet ist, sind
auch weitere vitalisierende Malinahmen in diesem Flussab-
schnitt sinnvoll.

Die MalRnahme wird durch das Vorhaben gefordert oder erst

ermoglicht.
EMEL-0700_M_02 71: Vitalisierung des Einbringen / Belassen von Totholz Die MafRnahme bezieht sich auf den gesamten Abschnitt des
Gewassers (u.a. Sohle, OWK. Derzeit ist im Seitenraum der MaRnahme kein Totholz
Varianz, Substrat) vorhanden, abgesehen von mdglichen Treibseln, die sich am
innerhalb des vorhan- Wehr stauen. Daher steht das Vorhaben der Umsetzung der
denen Profils MaRnahme nicht entgegen.
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EMEL-0700_M_03 73: Verbesserung von Ausweisung eines Uferstreifens und Die MaRnahme steht der Umsetzung der Maflnahme nicht
Habitaten im Uferbe- Entwicklung lebensraumtypischer entgegen. Insgesamt wird zwar ein Teil mit fur FlieRgewasser
reich (z. B. Gehdlzent- Ufervegetation lebensraumtypischer Ufervegetation wie Uferstaudenfluren und
wicklung) Rohrichte im Umfang von rd. <400 m? uberbaut. Da Sich das

Bauvorhaben tiberwiegend in Bereichen des stark Giberpragten
StralRenseitenraums und der Briicke und des Wehres befindet
und sich unterhalb der Vegetation Steinschittungen befinden
sind die Beeintrachtigungen tolerierbar. Ein konterkarieren mit
der MaRnahme, die sich auf den gesamten OWK bezieht, ist
nicht zu erkennen.

EMEL-0700_M_04 505: Konzeptionelle Nutzungsanpassung im Gewasserumfeld Die MaRnahme wird von dem Vorhaben nicht tangiert.
MaRnahme; Einrichtung
bzw. Anpassung von

Forderprogrammen

EMEL-0700_M_05 505: Konzeptionelle Mafinahmen zur Reduzierung der Belas- Die MaRnahme wurde noch nicht weiter konkretisiert. Die
MaRnahme; Einrichtung tung infolge Landentwasserung Entwasserungs- und KanalisierungsmalRnahmen, die zuguns-
bzw. Anpassung von ten einer landwirtschaftlichen Nutzung erfolgten, wie u. a. der
Férderprogrammen Bau des Loécknitzkanals selbst fiihrten flachendeckend in der

Elbtalaue zu Grundwasserabsenkungen von rd. 1 m (NATURA
ET CULTURA 2018). Die gesamte Abflussregulierung und der
gesamte Wasserhaushalt sind durch den Lécknitzkanal, die
Stauhaltungen und die Deiche etc. nachhaltig verandert. Die
Mindung der Locknitz in den Altlauf zu verlegen ware zwar
winschenswert (E-Mail, Herr Kemsies, 31.03.2022, Staatli-
ches Amt fir Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg),
da dies jedoch massive Auswirkungen auf die Hochwasserab-
wehr hatte, wurde dies im ersten Bewirtschaftungszeitraum
von Seiten des Wasserbaus abgelehnt und die MaRnahme
EMEL-0700_M_05 nicht weiter konkretisiert und zunachst mit
der Zielerreichungsfrist 2033 angegeben.

Erst nachdem die Bemessungswasserstande fiir Elbedeiche
und Loécknitzdeich vorliegen, mag dies ggf. wieder auf die
Tagesordnung kommen. Derzeit ist dies jedoch nicht der Fall.

Die MalRnahme wird von dem Vorhaben daher nicht tangiert.
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In Bezug auf den OWK der Elbe ist nur ein Ziel der Bewirtschaftungsplane/ Manahmenprogramme fiir das Vorhaben relevant
(s. Tab. 12).

Tab. 12:Bewertung der Auswirkungen auf die MaBnahmenplanung fiir den OWK Elbe (Geesthacht bis Riihstéadt), EU-
Code: DE_RW_DENI_MEL08OWO01-00

MaBnahmen-Nr. MaBnahmenbeschreibung Vereinbarkeit mit der WRRL/

MaBnahmen-Code Bewertung

Locknitz

LAWA-Code: 75 Anschluss von Seitengewassern, Altar-  Die Fischaufstiegsanlage fordert die 6kologische Durchgangig-

men (Quervernetzung) keit an der LAcknitz und unterstitzt somit die Umsetzung der
MaRnahme. Da das Wehr in Wehningen bereits als Nadelohr fir
die 6kologische Durchgéangigkeit fungiert, hat die vorgesehene
FAA einen positiven Effekt auf die MaBnahme bzw. macht erst
die weiteren MaRnahmen zur Férderung der dkologischen
Durchgangigkeit am Duker sinnvoll.

Insgesamt steht das Vorhaben den Bewirtschaftungspldnen/ MaBnahmenprogramme nicht entgegen.
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Grundwasserkorper

Da es bei den vorgesehenen Mallnahmen aus den Bewirtschaftungs-
planen ausschlieBlich darum geht, dass die Auswaschung von Nahrstof-
fen und Pestizidriickstanden aus der Landwirtschaft (Phosphat, Isopro-
turon, Metolachlorsaure) weiter reduziert wird, stehen die Mallhahmen
nicht im Zusammenhang mit dem Vorhaben selbst. Das Vorhaben be-
eintrachtigt die Umsetzung der Manahmen nicht.
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Schadensmindernde MaBnahmen

Im folgenden Kapitel werden grundséatzliche, schadensmindernde Mal3-
nahmen aufgezeigt, die zur Vermeidung von Konflikten mit den Bewirt-
schaftungszielen berlcksichtigt werden muissen.

1.7V

1.8V

19V

1.10V

1.12V

114V
1.15V

1.16 V

Umsiedlung, der im betroffenen Gewasserbereich angetroffe-
nen Fische- und Rundmauler sowie vorhandener Muscheln

Herstellung der Langsdurchgangigkeit der Locknitz durch den
Bau einer Fischaufstiegsanlage

Verbesserung der Querungsmdglichkeit fur Fischotter und
Biber inkl. Funktionsuberprufung (Monitoring)

Ausweisung und Einhaltung der Tabubereiche, Sicherung der
geschutzten Biotope/ der LRT 6510 und LRT 2330 sowie der
Gehdlzbestande durch Schutzzaune

Durchfuhrung von Flielligewasserschutzmalinahmen wahrend
der Baudurchflihrung (Schutz Schadstoffeintrag/ Sedimentein-
trage Locknitz, Herstellung Spundwandkasten, Baustellen-
wasser/ Pumpen etc.)

Bodenschutzmalinahmen nach DIN 19639 und der DIN 18915

Schutzvorkehrungen innerhalb  natirlicher  Uberschwem-
mungsgebiete und Handhabung von wassergefahrdenden
Stoffen

Durchfiihrung einer Umweltbaubegleitung

Fazit

Das Vorhaben steht den Bewirtschaftungszielen flir die Oberflachenkér-
per der Locknitz und der Elbe sowie den Grundwasserkorper ,Rognitz/
Amt Neuhaus® nicht entgegen. Auch ist das Vorhaben mit den Zielen
und Vorgaben der Bewirtschaftungsplane/ MalRnahmenprogramme ver-

einbar.
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