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Straßenquerschnitt A - A

Fahrbahnbefestigung:
Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

  4 cm Asphaltdeckschicht   AC 11 D N (50/70)
14 cm Asphalttragschicht     AC 22 T N (70/100)
37 cm Frostschutzschicht
                                                       
55 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Fahrbahnbefestigung:
Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

  4 cm Asphaltdeckschicht     AC 11 D N (50/70)
          (nur Fahrbahndeckenerneuerung)
  6 cm Asphalttragschicht       AC 22 T N (70/100)
          (Einbau zum Profilausgleich)
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var.

var.
var.
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Straßenquerschnitt B - B

Fahrbahnbefestigung:
Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

  4 cm Asphaltdeckschicht   AC 11 D N (50/70)
14 cm Asphalttragschicht     AC 22 T N (70/100)
37 cm Frostschutzschicht
                                                       
55 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Fahrbahnbefestigung:
Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

  4 cm Asphaltdeckschicht     AC 11 D N (50/70)
          (nur Fahrbahndeckenerneuerung)
  6 cm Asphalttragschicht       AC 22 T N (70/100)
          (Einbau zum Profilausgleich)

Radwegbefestigung:
Bauweise Asphalt nach RStO, Tafel 6, Zeile 2

3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D N (50/70)
8 cm Asphalttragschicht AC 22 T N (70/100)
24 cm Frostschutzschicht
                                                       
35 cm Gesamtdicke des Oberbaus
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var.

var.
var.
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Schlitzrinne DN 200
mit Innengefälle

Straßenquerschnitt C - C

Fahrbahnbefestigung:
Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

  4 cm Asphaltdeckschicht   AC 11 D N (50/70)
14 cm Asphalttragschicht     AC 22 T N (70/100)
37 cm Frostschutzschicht
                                                       
55 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Fahrbahnbefestigung:
Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1

  4 cm Asphaltdeckschicht     AC 11 D N (50/70)
          (nur Fahrbahndeckenerneuerung)
  6 cm Asphalttragschicht       AC 22 T N (70/100)
          (Einbau zum Profilausgleich)

Radwegbefestigung:
Bauweise Asphalt nach RStO, Tafel 6, Zeile 2

3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D N (50/70)
8 cm Asphalttragschicht AC 22 T N (70/100)
24 cm Frostschutzschicht
                                                       
35 cm Gesamtdicke des Oberbaus
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WehningenLüneburg

L1 62026-06-1401
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Niedersächsischer Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Lüneburg -

Antrag auf Planfeststellung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres bei Wehningen 
- Ersatzneubau der Hochwasserschutz- und Wehranlage mit Herstellung der ökologischen 
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