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Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1 Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1
4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N (50/70) 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N (50/70)
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Gepruft und freigegeben Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
Fahrbahnbefestigung: Fahrbahnbefestigung: Radwegbefestigung: Liineburg, den
Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1 Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1 Bauweise Asphalt nach RStO, Tafel 6, Zeile 2
4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N (50/70) 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N (50/70) 3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D N (50/70) NLWKN
(nur Fahrbahndeckenerneuerung) 14 cm Asphalttragschicht  AC 22 T N (70/100) 8 cm Asphalttragschicht AC 22 T N (70/100) m : ey -
6 cm Asphalttragschicht ~ AC 22 T N (70/100) 37 cm Frostschutzschicht 24 cm Frostschutzschicht Gepraft und aufgestellt Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung
(Einbau zum Profilausgleich) Luneburg, den
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mit Innengefalle ' ' Projekt Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres bei Wehningen
- Ersatzneubau der Hochwasserschutz- und Wehranlage mit Herstellung der kologischen
Durchgéangigkeit und Ersatzneubau der Stral3enbriicke im Zuge der B195
Bauteil Gesamtanlage
Fahrbahnbefestigung: Fahrbahnbefestigung: Radwegbefestigung: . ) _
Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1 Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO, Tafel 1, Zeile 1 Bauweise Asphalt nach RStO, Tafel 6, Zeile 2 Planinhalt Stralsenbricke B 195 Querschnltte
4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N (50/70) 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N (50/70) 3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D N (50/70) _
(nur Fahrbahndeckenerneuerung) 14 cm Asphalttragschicht  AC 22 T N (70/100) 8 cm Asphalttragschicht AC 22 T N (70/100) Die Ubereinstimmung mit der Ausfuhrung | Entwurf-Nr. Blatt-Nr. Aktenzeichen
6 cm Asphalttragschicht ~ AC 22 T N (70/100) 37 cm Frostschutzschicht 24 cm Frostschutzschicht wird bestatigt:
(Einbau zum Profilausgleich) 02.29 L162026-06-1401| |
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