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Entlang der Gleisachse - Endzustand nach Instandsetzung und Teilerneuerung
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Neubau

Abbruch

Elekfroinstallationen

—-—1 Enfwasserung

Venwegener Strofe

Neubau

Bestand

Gewasser

—-—1 Flurgrenze

157 Flurstucke, Nr

Ausfihrung nach ZTV-ING / RiZ-ING / Ril 804

Ausstattung gemdR RE-ING Teil 2, Abs. 3 u Abs. &; Ril 804.9020, -9030, -9060

Erdung gemal Ril 997

Lagesytem: Gauss-Kruger

Hohensystem: Lokal gemdB Festpunktubersicht Vermessungsburo Fieguth GmbH vom 19.08.2019

Sichtflachengestaltung

Bauteil

Schalungsrichfung

Schalungsart

Widerlager/Pfeiler | horizontal

Bogenunterseiten

quer/senkrecht zur Baouwerkslangsachse

Bogenstirnseiten

radial/horizontal

Schalung der Sichtflachen
mit sagerauer Brettschalung
und ldngs versefzfen Stofien

Fligelwdnde horizontal

Kappen parallel zur Bouwerksldngsachse

Fohrbahnplatte - glatte Schalung
Allgemein Ankerlocher sind mit eingeklebten Stopten zu verschliefen

In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslocher nicht zuldssig
Alle sichtbaren Kanten sind mittels Dreikantleisten 1,5/15 tm zu brechen.

Dorstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtprofilen der Bodenaufschlisse
nach dem geotechnischen Bericht der Kramm Ingenieure GmbH & Co. KG in Aachen,
erstellt am 06.03.2017, 01.02.2021 und 09.08.2021

Bodenkennwerte
Bauteil Bodenart Y (O} C' 0 sk Ea,Eo | 0u™) | sk q bk
kN/m? ° kN/m? ° kN/m? kN/m? kN/m?2
oberhalh Fels Autfiillungen 19 35 0 - - - - -
Fals Ton- / Sandstein 26 42,5 0 42,5 - 589 - -
») gilt nur fir “"einfache Félle" gemth DIN EN 1997
Setzungen

Alle Pfeiler sind flach im Felshorizont gegrundet. Laut geofechnischem Bericht von
Kramm Ingenieure GmbH & Co. KG vom 06.03.2017 “handelt es
sich bodenmechanisch um ein bautechnisch absolut setzungstreien Grundungsboden”,

Integrales Bauwerk (ohne Fugen und Loger) nach RE-ING Teil 2 Abschnitt 5, Anforderungsklasse &

Ansatz der Grenzwerte fir die Bougrundsteifigkeiten nach dem geotechnischen Bericht der
Kramm Ingenieure GmbH & Co. KG, Aachen, vom 09.08.2021.

Erdbebenzone: 2

Untergrundklasse: R

Baugrundklasse: A

Endgultige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Baustoffkennwerte
Bauteil Beton

Festigkeitsklasse |  Expositionsklasse Befonstahl Spannstahl Baustahl folz
Sauberkeitsschicht C 12/15 X0 - - -
Fundamente C 30/37 X(2-XD2-XA1-WA B 500 B - -
Widerluger / Pfeiler C 30737  [XC4-XD2-XF2-XA1-WA| B 500 B - - -
Fliigelwiinde C 30737  [XC4-XD2-XF2-XA1-WA| B 500 B - - -
Uberbau C 30737  [XC4-XD2-XF2-XA1-WA| B 500 B - - -
Fahrbahnplatte C 30737  [XC4-XD2-XF2-XA1-WA| B 500 B - - -
Kappen C 30/37 LP |XC4-XD3-XF&-XA1-WA| B 500 B - - -
Schutzbeton C 25/30 XCh-XF1-XA1-WA B 500 B - - -
Geldnder Dienstweg S 235 R
Geliinder Radweq S 235 R
Schutzwand - - - - S 235 R -
Bauwerksdafen
Bauart Stahlbeton -Spanmheton —Staht —Yerhund  Mouerwerk
Einwirkung Verkehrslast DIN EN 1991-2 Lastmodell LM71 und SW/0, a =1,0; bzw. Ril 805  160kN/m
Entwurfsgeschwindigkeit 80 km/h Gesamflinge 158,10 m
Bruttojahrestonnoge 5.000.000 t/a | Briickenfliche 1516 m?
Gleisrodius 522,68 m Kleinste Lichte Hdhe iiber Venwegener Strafle 12,90 m
Kreuzungswinkel Venwegener Strafie 100 gon Lichte Breite zwischen Gelindern 959 m
Kreuzungswinkel Inde 100 gon Abstand Pfeilerachsen in Gleisachse 17,57 m

Lichte Weite in Kdmpferhohe (+243,28m NHN) 14,92 m
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UNTERLAGE 3.4

Planbezeichnung:

Genehmigungsplanung -

Ldngsschnitt Neubau, Endzustand

zusammengehorende Pldne

Bauvorhaben:

Ertichtigung des Falkenbachviaduktes auf der

Strecke 2572 bei km 10,591 in Aachen-Korneliminster

Bauherr:

EVS EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH EV/S

EUREGIO
Verkehrsschienennetz GmbH

Plan 2.1.01 Perspektive von Siidost
Plan 2.1.02 Grundriss mit Umgebung, baouzeitliche Darstellung, 1:200
Plan 2.1.03 Ldngsschnitt in Gleisachse und Grundriss, Endzustand, 1:200

X Plan 2.1.04 Ldngsschnitt Neubou, Endzustand, 1:50
Plan 2.1.05 Regelguerschnitt Neubau, Pfeiler und Bogen 3, Endzustand, 1:50
Plan 2.1.06 Regelguerschnitt Bestand, Pfeiler und Bogen 5, Endzustand, 1:50
Plan 2.1.07 Lageplan Zufahrt Nord, 1:2000

VERVIELFALTIGUNG DIESER UNTERLAGE, SOWIE VERWERTUNG IHRES INHALTES IST UNZULASSIG SOWEIT NICHT AUSDRUCKLICH ZUGESTANDEN. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
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