Antrag auf Genehmigung nach BImSchG , Baywa re.
Windpark Hemer

Baubeschreibung

Die BayWa r.e. Wind GmbH aus Minchen plant den Bau des Windparks Hemer mit insge-
samt 6 Windenergieanlagen (WEA). Die WEA sind vom Typ Vestas V 162 mit einer Naben-
héhe von 169 m, einer Gesamthéhe von 250 m und einer Leistung von jeweils 6.200 kW. Der
Windpark soll auf Flachen der Stadt Hemer im Markischen Kreis in Nordrhein-Westfalen ent-

stehen.

Die Koordinaten der geplanten WEA sind in nachfolgender Tabelle verzeichnet (UTM Zone
32). Daneben sind die zugehdrigen Katasterdaten dargestelit.

WEA Ost Nord Gemarkung Flur Flurstlick
WEA 1 417830 5690733 Deilinghofen 6 10
WEA 2 418304 5691027 Deilinghofen 5 402
WEA 3 418684 5690849 Deilinghofen 4 29
WEA 4 419149 5690844 Deilinghofen 4 29
WEA § 418255 5690615 Deilinghofen 6 105
WEA 6 418915 5690448 Deilinghofen 4 1

Tab. 1: Koordinaten und Angaben zu den Katasterdaten WP Hemer

Die externe Zuwegung erfolgt Uber die Stadt Hemer. Die Details der Zuwegung auflerhalb der
unmittelbaren Windparkflache sind Bestandteil eines spateren Genehmigungsverfahrens. Die
Zuwegung innerhalb der Windparkflache ist Bestandteil dieses Antrages.

1. Planungsrechtliche Einordnung des Windparks

Das Gebiet, in dem die 6 WEAN errichtet werden sollen, liegt zur Halfte in dem aktuellen Pla-
nungsstand der ,Windenergiebereiche” gemal dem Anpassungsbeschluss vom 30.11.2023
als Grundlage fur den 2. Entwurf des Regionalplanes Amsberg - Raumlicher Teilplan Marki-
scher Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein.

Zusétzlich sind die Flachen nahezu deckungsgleich mit den Darstellungen des ersten Entwur-
fes des Regionalplanes.

Das Plangebiet ist in dem aktuellen Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Hemer vom Februar
2015 nicht als Konzentrationszone fir Wind dargestellt. Im Flachennutzungsplan ist derzeit
eine Flache dargestellt, die gemal dem Gesetz zur Ausfiihrung des Baugesetzbuches in Nord-
rhein-Westfalen (BauGB-AG NRW) vom 3. Februar 2015 § 2 nicht fur die Windenergienutzung
geeignet ist, da sie den Mindestabstand fiir privilegierte Windenergieanlagen unterschreitet.

BayWa r.e. Wind GmbH Seite 1 von 3



Antrag auf Genehmigung nach BImSchG - BayWa re.

Windpark Hemer

2. Netzanbindung

Die Kabel fur die an das &ffentliche Stromnetz werden unterirdisch verlegt. Der durch die Wind-
energieanlagen erzeugte Strom wird in das Hochspannungsnetz des zustandigen Netzbetrei-
bers eingespeist. Der Einspeisepunkt befindet sich in der Umspannanlage Hemer.

3. Beschreibung der Windenergieanlagen

Die Vestas Windenergieanlage V162 ist eine Aufwindanlage mit Pitchregelung, aktiver Ver-
stellung des Drehlagers und einem Dreiblattrotor sowie einer Nennleistung von 6.200 kW.

Mit ihnrem Rotordurchmesser von 162 m und einer Nabenhdhe von 168 m bietet sie eine effi-
ziente Ausnutzung mit den am Waldstandort Hemer vorherrschenden Windverhéltnissen zur
Erzeugung elektrischer Energie.

Die WEA V162 besteht aus folgenden Hauptkomponenten: Gondel, Generator-Rotor, Rotor-
blatter, Turm, Transformator und Fundament.

Technische Daten der Windenergieanlage:

Typ: Vestas V162
Nennleistung: 6.200 kW
Rotordurchmesser: 162 m
Nabenhdhe: 169 m
Gesamthohe: 250 m

4. Anlagenausstattung

e Abschaltautomatik Schall und Schatten (Kap. 8)

e Befeuerung / BKN

e Erdungs- und Blitzschutzsystem (Kap. 9.4)

e Einrichtungen zum Arbeits-, Personenschutz (Kap.9.5)
e Gondelléschanlage

e Eiserkennung

5. Baukosten

Die voraussichtlichen Baukosten betragen [ €

Siehe Kap. 3

BayWa r.e. Wind GmbH Seite 2 von 3



Antrag auf Genehmigung nach BImSchG - BayWa re.
Windpark Hemer

6. Betriebsbeschreibung
Betriebszeiten: Die Anlage wird 24 h taglich an 7 Tagen die Woche betrieben.

Temporare Betriebsbeschrankung:

Flir das erste Betriebsjahr soll im Zeitraum von Anfang April bis Ende Oktober wahrend der
Nachtzeiten bei Windgeschwindigkeiten von < 6 m/s und einer Temperatur ab 10 °C in Gon-
delhohe abgeschaltet werden.

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dem Gondelmonitoring aus dem ersten Betriebsjahr
kénnen dann die nachtlichen Betriebszeiten angepasst werden.

Personaleinsatz: Die Anlage wird allein vom Antragsteller betrieben, es werden keine Arbeit-
nehmer beschéaftigt.

Betriebsorganisation, Informationsfluss und Durchfiihrung von Wartungsarbeiten: Die Uber-
wachung erfolgt durch eine technische Betriebsfiihrung. Im Falle einer Stérung wird die Be-
triebsflihrung vollautomatisch benachrichtigt.

7. MaBnahmen nach Betriebseinstellung

Nach Betriebseinstellung verpflichtet sich der Betreiber gem. § 35 Abs. 5 BauGB die Wind-
energieanlagen vollstéandig zurlickzubauen und die Standorte wieder in den urspriinglichen
Zustand zu versetzen. Die Anlagenteile wie Fundament, Turm, Rotorbléatter, Generator, Gon-
del/Maschinenhaus und Trafo werden nach Betriebseinstellung zerkleinert, saniert, wiederauf-
bereitet fiir weitere Nutzuna ader anderweitig recycelt.
signature: / e
Email: Michael.Meier@baywa-re.com

{{n_mc\%&

Datum / Unterschrift Bauherr

Signature: dl

A. Hiebsch (Sep 3, 2024 18:43 GMT+2)

Email: angelika.hiebsch@gmx.de

Datum / Unterschrift Entwurfsverfasser
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