Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfiillen

Stand 28.11.2019

Baubeschreibung

Vorhaben

Bauherrschaft
Grundstick (Ort, Strae, Haus-Nr.)

Gemarkung(en)

Meerhof

Brandschutznachweis zum Bauantrag vom
als Erganzung zu den Bauzeichnungen und zur

Errichtung von 1 Windenergieanlage vom
N149-5.7 auf

Typ Nordex
Nabenhthe — Heu 10

Windpark Heubusch GmbH & Co. KG

Flur(en)
2

164 m

Eingangsvermerk

Aktenzeichen

Flurstiick(e)

10

Gebéaudeklasse [GKL]

[] Gebaudeklasse 2
[] Gebaudeklasse 3
[] Gebaudeklasse 4
X Gebaudeklasse 5

[ ] Gebaudeklasse 0 1a) O 1b)

[ ] Sonstige bauliche Anlagen:

Gebaudenutzung

[] Beurteilung nach
IndBauR NRW

] Wohngebaude

[] Versammlungsstéatte

[] Biirogebaude / Praxisgeb&aude
[] Landwirtschaftliches Betriebsgebaude
[] Produktionsgebaude / Industriebetrieb
[] Lager / Industriebetrieb

[] Verkaufsstatte / Geschaftshaus

[] Beherbergungsstitte [_] 13 — incl. 30 Betten
[] Gaststatte / Vergniigungsstétte
[ ] Garage mit mehr als 1.000 m2 Nutzflache
X Sonstige Nutzung: Erzeugung von elektrischer Energie

Nachweis des baulichen Brandschutzes

1.0 Tragende Wéande und Stitzen

1.1 Tragende Wande und Stitzen (§ 27 BauO NRW)

Bauteile

verwendete Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)

gesetzlich geplant/ ja nein
erforderlich | vorhanden
tragende und aussteifende
Wande und Stiitzen ] ]
in Kellergeschossen |:| |:|
in Geschossen im Dachraum,
uber denen Aufenthaltsraume ] ]
moglich sind

1.2 AuBBenwénde (8§ 28 BauO NRW)

Bauteile

verwendete Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)

gesetzlich geplant/ ja nein
erforderlich | vorhanden
AuRenwande u.
AuRenwandbauteile wie ] ]
Bristungen und Schirzen
nichttragende Aul3enwéande,
sowie nichttragende Teile von ] ]
AuRRenwéanden

K
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Oberflachen von
Aulenwéanden sowie
AuRenwandbekleidungen
einschl. Dammstoffe und
Unterkonstruktionen
Balkonbekleidungen

AuRenwandkonstruktionen mit
geschossibergreifenden Hohl-
0. Luftraumen

O

O

1.3 Trennwande (8 29 Ba

uO NRW)

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

verwendete Baustoffe

Bauteile

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ja

nein

Trennwéande /
bis zur Rohdecke / bis unter die
Dachhaut

[l

[l

Trennwénde in Dachraumen bis
Rohdecke, dann Decke
raumabschlief3end einschl.
tragende u. aussteifende
Bauteile

Offnungen in Trennwénden
(z.B. Turen, Tore u. Fenster)

2.0 Brandwande (8§ 30 BauO NRW)

2.1 Geb&udeabschlusswéande (8 30 (2) Nr. 1 BauO NRW)

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

Bauteile

verwendete Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ja

nein

Gebéaudeabschlusswénde
(Lage am Gebéaude [nérdlich, stdlich etc])

[l

[l

Oberer Abschluss (Dach)
[J 0,30 m {iber Dachhaut
[J 2 x 0,50 m Auskragung

[ 0,50 m 4. Dachhaut (indBaurR
NRW)

innere Ecke
[J Abstand=3 m

[] Abstand =5 m (indBauR NRW)

O

O

2.2 Innere Brandwénde (Gebzudetrennwande) (§ 30 (2) Nr. 2 BauO NRW)

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

Bauteile

verwendete Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW))

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ja

nein

Standort im Gebaude

[l

[l

[l

[l

Oberer Abschluss (Dach)
[ 0,30 m iiber Dachhaut
[J 2 x 0,50 m Auskragung

[ 0,50 m 4. Dachhaut (indBaurR
NRW)

Offnungen in inneren
Brandwéanden
(z.B. Turen, Tore u. Fenster)

innere Ecke
[J Abstand =3 m

[] Abstand = 5 m (indBauR NRW)

HSJ( Brandschutznachweis 11/2019

"R

Seite 2 von 10 Seiten




landw. Geb.)

2.3 Brandwande nach § 30 (2) Nr. 3 u. 4 BauO NRW (Teilung landwirtschaftliche Geb. < 10.000 cbm, Wohngebaude/

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

Bauteile

verwendete Baustoffe / konstruktive
Ausflihrung

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ja

nein

Standort im Gebaude

[l

[l

O

O

Oberer Abschluss (Dach)
[J 0,30 m tiber Dachhaut
[ 2 x 0,50 m Auskragung

[ 0,50 m 0. Dachhaut (indBaurR
NRW)

Offnungen in inneren
Brandwénden
(z.B. Turen, Tore u. Fenster)

innere Ecke
[J Abstand 23 m
[] Abstand =5 m (IndBauR NRW)

3.0 Decken (8 31 BauO NRW)

X nicht vorgesehen
vorgesehen

Bauteile

verwendete Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)

gesetzlich geplant/
erforderlich vorhanden

ja nein

Decke Uber (z.B. EG, OG, DG)

[l

Decke uber
Kellergeschossen

Decken im Dachraum,
Uber denen
Aufenthaltsraume méglich sind

Offene Gange die als
notwendige Flure dienen

Offnungen

Og|o|g|d
Ojg|o|g

4.0 Dacher (8 32 BauO NRW)

4.1 Dacher allgemein

[] harte Bedachung

[ weiche Bedachung

verwendete Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ja nein

Geplanter / vorhandener Aufbau der Dachhaut:

O

O

Offnungen
(Dachflachenfenster, Licht-
kuppeln,  Liftungséffnungen,

Abstand zur Geb.-Trennwand
etc.)

[l

[l

4.2 Dacher bei traufseiti

aneinandergebauten Gebauden (§ 32 (5) BauO NR

W)

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

Bauteile

verwendete Baustoffe / konstruktive
Ausflihrung

Schutz der Dachhaut /
Feuerwiderstandsklasse

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 55 BauO NRW)

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ja

nein

Dach im 2m-Streifen zum

Gebaudeabschluss (ggf.
Gebaudeteil, von innen nach aussen)

Offnungen im 2m-Streifen

[ keine

K
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4.3 Dacher von Anbauten, die an AuRenwéanden mit Offnungen oder ohne Feuerwiderstand
anschliel3en (8§ 32 (7) BauO NRW)

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

Bauteile

verwendete Baustoffe / konstruktive
Ausfuhrung

Schutz der Dachhaut /
Feuerwiderstandsklasse

Feuerwiderstandsfahigkeit/
Baustoffklasse (nach DIN 4102

bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ja nein

Dach im 5m-Streifen (ggf.

Gebéaudeteil)
von Innen nach Aussen

L L

Offnungen im 5m-Streifen

[ keine

0 0

5.0 Rettungswege, Treppen, notwendige Flure, Aufziige und Offnungen

5.1 Erster und zweiter Rettungsweg (§ 33 BauO NRW

(i.V.m. 88 5, 14, 35 (2), 37 (4 u. 5) BauO NRW)

Gegenstand

gesetzlich erforderlich
einschlie3lich
Rettungsweglange

GréRe ? (Tur/Fenster mit BRH)

geplant / vorhanden
einschlielich Rettungs-
weglange, GrolRe ?
(Tar/Fenster mit BRH)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)

Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)
ja nein

1. Rettungsweg im
Kellergeschoss

0 0

2. Rettungsweg im Kellerge-
schoss bei Aufenthaltsraumen,
Ubereinanderliegenden
Kellergeschossen

1. Rettungsweg im EG

2. Rettungsweg im EG

1. Rettungsweg im
Maschinenhaus

Siehe 4.3.3-4 ,Flucht- und
Rettungsplan®

2. Rettungsweg im

1. Rettungsweg im

2. Rettungsweg im

Nachweis der erforderlichen
Rettungsgerate der Feuerwehr
(4 teilige Steckleiter, Briistungs-
héhe notwendiger Fenster
(anleiterbar), Drehleiter incl.
Stellflache)

Fenster/Dachfenster, die als

Rettungswege dienen,

(GréRe: mind. 0,90*1,20 m im Lichten,
BRH < 1,2 m, DFF Entfernung horizontal
zur Traufkante < 1,00 m / Rettungsstege
(DIN 14094) - § 37 (5) BauO NRW)
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5.2 Treppen (8§ 34 BauO NRW)

X nicht vorgesehen
vorgesehen

Bauteile

verwendete Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102

bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 BauO NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ja nein

Treppe UG —EG

L L

Treppe EG -
Treppe

Aussentreppen

Nutzbare Breite
i.V.m. DIN 18065
[ Treppe in einem Zug zu
allen angeschlossenen
Geschossen
[] Treppenlift vorgesehen

5.3 Notwendige Treppenrdume (8 35 BauO NRW)

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

Bauteile

verwendete Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102

bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ja nein

Wande

[l

oberer Abschluss

Offnungen in Treppenraumen
(z.B. Turen)

Offnungen zu notwendigen
Fluren

Offnungen zu KG, nicht
ausgebautem DG, Werkstatten
Laden, Lagerrdumen ...

Offnungen zu Nutzungs-
einheiten und sonst. Raumen

Bekleidungen, Putze, Unter-
decken, Dammestoffe,
Einbauten

Bodenbelage

O|lo/gojgojo|g
O oo o|jg|o|d

Lage

Ausfiihrung

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ohne eigenen Treppenraum:

[0 GKL 1und2

[J Verbindung von 2 Geschos-
sen <200 gm NF

[ als Aussentreppe

[J TR an AuRenwand liegend:
Offnungen (Fenster in
jedem Geschoss) 20,5 gm
oder an oberster Stelle eine
Offnung zur
Rauchableitung, siehe auch
Ziffer 10.2

[J TR innen liegend: Rauch-
ableitung, Sicherheitsbe-
leuchtung, sonst.
Anforderungen

Rettungsweglange
[ bis zum Treppenraum
[] ins Freie (ohne TR)

K

Brandschutznachweis 11/2019

Seite 5 von 10 Seiten




5.4 Notwendige Flure und offene Gange (§ 36 BauO NRW)

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

verwendete Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)

gesetzlich geplant/
erforderlich | vorhanden

ja nein

Bauteile
Innerhalb des | Wande:
Gebéaudes [ bis an die
[0 Rauchab- Rohdecke
schnitte < | [ bis an die
30m Unterdecke
Decken

Unterdecken *

Offnungen

Bekleidungen,
Putze, Unter-
decken,
Dammstoffe

Bodenbelage

offene Gange | Wande

(2.B. Lauben-  Mnterdecken *

gange) Decken
Brustungen
Offnungen

Bekleidungen,
Putze, Unter-
decken,
Dammestoffe

Bodenbelage

] N
] N

* (Unterdecken i.V.m. Muster-Richtlinie iberbrandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen — MLAR)

5.5 Aufzige (8 39 BauO NRW)

|:| nicht vorgesehen
X vorgesehen

verwendete Baustoffe/Bauteile

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501))

Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)

[ im notwendigen Treppen-
raum

[ innerhalb von geschoss-
Uberbrickenden Raumen

[ offen in Verbindung
stehende Geschosse

Befahranlage®

. gesetzlich geplant/ ja
Bauteile erforderlich | vorhanden
Fahrschachtwénde Siehe Dokument 4.1.3-3
- Ohne eigenen Fahrschacht: ,Technische Beschreibung

Luftung / Rauchabzug

[] gemaR DIN 18091

GroRe: m X m

bzw. @ = qm |:| |:|
(20,1gm; 2,5% GF)

Fahrschachttiiren

Brandfallsteuerung
[ nicht vorgesehen
[ vorgesehen

Fahrkorb angebracht.

Die Hinweisschilder ,Aufzug im Brandfall nicht benutzen geman DIN 4066 werden/sind aussen am Fahrschacht je Haltestelle und im

6.0 Leitungsanlagen, Installationsschachte und -kanéale (8 40 BauO NRW) sowie
Laftungsanlagen (8 41 BauO NRW)

6.1 Leitungsanlagen, Installationsschachte und -kanéle i.V.m. Muster-Richtlinie Gber brandschutz-
technische Anforderungen an Leitungsanlagen (MLAR

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

Bauteile / Einbaustelle

verwendete Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung
(nach § 69 BauO NRW)

gesetzlich geplant/
erforderlich vorhanden

ja nein

L L

0 0

K
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6.2 Luftungsanlagen
Luftungsanlagen (M-LUAR)

i.V.m. Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

Bauteile / Einbaustelle

verwendete Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/
Baustoffklasse (nach DIN 4102

bzw. DIN EN 13501)

Abweichung
(nach § 69 BauO NRW)

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ja

nein

[l

[l

O

O

6.3 Schottungen gemaR Muster-Richtlinie Gber
Leitungsanlagen (MLAR) und Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an
Luftungsanlagen (M-LUAR) — (z.B. Klappen, Kabel- u. Rohrdurchfiihrungen)

brandschutztechnische Anforderungen an

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

Bauteile / Einbaustelle

verwendete Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung
(nach § 69 BauO NRW)

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ja

nein

O

O

O

O

7.0 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerzeugung und Brennstoff-
versorgung (88 2 (9) u. 42 BauO NRW) i.V.m. der FeuVO NRW

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

Aufstellort

Brennstoff
(01, Gas, Holz etc.)

Leistung [kw] /
Menge [I/ cbm / to]

verwendete
Baustoffe

Feuerwiderstandsfahigkeit/

Baustoffklasse (nach DIN 4102
bzw. DIN EN 13501)

Abweichung
(nach § 69 BauO NRW)

gesetzlich
erforderlich

geplant/
vorhanden

ja

nein

[ Aufstellraum / [] Heizraum

O

O

[ Brennstofflagerraum

[0 Beschaumungsmdglichkeit
vom Freien gegeben

[ Liftungsmoglichkeit
gegeben

[l

[l

[l

[l

8.0 Garage(n) (8 48 BauO NRW i.V.m. § 2 (8) BauO NRW, 88 121 — 142 SBauVO)

[J Kleingarage (= 100 gm NF)
[ offen / [] geschlossen

[J Mittelgarage (100 < 1.000 gm NF)
[ offen / [] geschlossen

[ Grossgarage (> 1.000 gm NF)

Wande, Pfeiler
und Stutzen —
Treppenraume,
Decken

|:| in unterirdischen
Garagen,

|:| in eingeschos-
sigen Garagen

X nicht vorgesehen Bauteile verwendete Feuerwiderstandsfahigkeit/ | Abweichung (nach § 69 Bauo NRW)
|:| vorgesehen Baustoffe Baustoffklasse (nach DIN 4102 | Erleichterung (nach § 50 BauO NRW)
bzw. DIN EN 13501)
gesetzlich geplant/ ja nein
Art der Garage erforderlich | vorhanden
tragende

O offen / [0 geschlossen

nichttragende

[ oberirdische Garage (geman
§ 122 (5) SBauVO - Fussboden i.M. < 1,5
m unter OK Gelande)

[ unterirdische Garage

Mittel- u. GroRRgarage:

AuRenwande ] ]
Trennwéande

O] O]
Gebéaudeab-

schlusswénde
|:| in eingeschos-
sigen Garagen

[ geringer Zu- u. Abgangs-
verkehr

Dacher

O

O

K
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Offnungen in
Trennwéanden /
Gebéaudeab-
schlusswanden
(z.B. Turen, Tore
u. Fenster)

- Beleuchtung:
- Sicherheitsbeleuchtung:

- Liftung:

[ maschinelle Abluftanlage
Untere Bekleid-

ungen und
Dammeschichten
von Decken und

Dachern

[J co-warnanlage
[ natirliche Liiftung

- Brandmeldeanlage:
Bodenbelage

- Feuerldschanlage:
Sicherheits-
schleusen

D nicht erforderlich
[ erforderlich (dient
nicht nur den
Benutzern der
Garage)
Decke/Wande/Turen

9.0 Zugéange u. Zufahrten, Loschwasserversorgung

9.1 Flachen fur die Feuerwehr (Durchgange, Zufahrten, Aufstellflachen, Bewegungsflachen)
(8 5 BauO NRW) i.v.m. der Muster-Richtlinie iiber Flachen fiir die Feuerwehr — MRFIFw siehe auch VV TB NRW, Ziffer A 2.2.1.1

[ nicht vorgesehen
[ vorgesehen und im Lageplan dargestellt

Lage

(u.a. vor, hinter, zwischen, nérdlich
etc. des Gebaudes, senkrecht zur o.
entlang der Aussenwand)

Wege / Flachen

Befestigung/Ausfiihrung
(u.a. Pflaster, Schwarzdecke
Rasengittersteine, Schotterrasen)

Lange

Breite

Durch die Eingangstur im

Kranstellflache

Zugang TurmfulR m m

Zufahrt Uber die geschotterte - iom
Zuwegung

Umfahrt - —
Auf der dauerhaft

Aufstell- und Bewegungsflachen | vorgehaltenen 45m N

Zaunanlagen / Tur-, Tor- o.
Schrankenanlagen (6ffenbar?)

Die Kennzeichnung der Zufahrten, Zugange u. Flachen fur die Feuerwehr erfolgt geméal MRFIFw i.V.m. DIN 4066.

jederzeit deutlich erkennbar und gut sichtbar sein/vorhanden.

Die v.g. Flachen werden/sind jederzeit benutzbar gehalten, u.a. begehbar/befahrbar. Dieses gilt bei Dunkelheit sowie insbesondere
auch in den Winterzeiten (Schnee- u. Eisfrei). Die erf. Abgrenzungen/Randbegrenzungen (h < 0,8 m) dieser Flachen werden/sind

tragféhig Flache ausgebildet.

Hinweis: Die Flache fir eine in Stellung zu bringende tragbare 4-teilig Steckleiter (Aufstellwinkel etwa 75°) wird/ist vor einem Gebéaude,
unterhalb der an zu leiternden Stelle, dauerhaft hergestellt. Diese Aufstellflache wird/ist in einer GréRe von etwa 2 Meter x 2 Meter in
einem Abstand von 1 Meter zur Gebaudeau3enwand bzw. zur AuRenkante der an zu leiternde Stelle als ebene und ausreichend

9.2 Léschwasserversorgung (88 4 (1), 14 BauO NRW) i.v.m. DVGW Arbeitsblatt W 405

Baugebietsausweisung
(WS/WR/WA/WB/MD/MI/MK/GE/GI/SO/AuBenbereich/Einzelanwesen)

AuRenbereich

Loéschwasserbedarf (400 l/min f. 2 h = 48 cbm, 800 I/min f. 2 h =
96 cbm, 1200 I/min f. 2 h = 144 cbm, 1600 I/min f. 2 h = 192 cbm, 2400
I/min . 2 h = 288 cbm, 3200 I/min f. 2 h = 384 cbm, Einzelanwesen = 30
cbm)

I/min fr mind. 2 Stunden =

cbm

Léschwasserbereitstellung aus offentlicher Trink-
wasserversorgung (cbm bzw. l/min f. 2 h)

O cbm bzw. O

I/min f. 2 h aus o6ffentlichem

Leitungsnetz (Hydrant) mit Kennzeichnung der Entnahmestellen im
Lageplan und geméR schriftlichem Nachweis ([ siehe Anlage)

Léschwasserbereitstellung durch andere MaRnahmen:
u.a. Léschwasserteich geméaR DIN 14210 (cbm), Léschwasserbehalter
gemal DIN 14230 (cbm), Léschwasserbrunnen gemafl DIN 14220
(cbm), offenes Gewasser mit Namen und mittlerer Niedrigwassermenge
(cbm/h), Schwimmbecken (cbm)

Menge:
Art:

(cbm, cbm/h)

Angaben zur Ausfuhrung der Léschwasserentnahmestellen:
u.a. Sauganschluss, Saugschacht, offene Entnahme, Angaben zu
Entfernungen zu Gebauden (Trimmerschatten), Kennzeichnung geman
DIN 4066

Entfernung zur Loschwasserentnahmestelle

Brandschutznachweis 11/2019
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Grundschutz (ohne erhohtes Sach- oder Personentisiko — Zif. 3.1
DVGW Arbeitsblatt W 405)
O zusétzlich Objektschutz erforderlich (uber den
Grundschutz hinausgehender, objektbezogener Brandschutz — Zif. 3.2
DVGW Arbeitsblatt W 405)

X

[

nicht vorgesehen
vorgesehen

Léschwasserriickhaltung i.v.m. LéRGRL

Grenzwerte:

WGK 12 100 to
WGK22 10to
WGK 3 2 1to

10.0 Brandschutztechnische Einrichtungen

10.1 Alarmierungs-, Brandmeldeanlagen

Alarmierungsanlage
(interne Alarmierung)

i.vV.m. DIN 14675 / VDE 0833
X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

Art der vorgesehenen Alarmierung:

tiberwachte Bereiche: [] flachendeckend

[J nicht auto- | [J automatische
matische Melder Melder (z.B.
(z.B. Handdruck- optische,
knopfmelder) thermische
Art: Melder)

Art:

Brandmeldeanlage
i.vV.m. DIN 14675 / VDE 0833

Art der vorgesehenen Brandmeldeanlage:

nicht vorgesehen
X vorgesehen

|:| Aufschaltung zur Leit-
stelle vorh./vorgesehen

[ nicht [J automatische

automatische Melder

Melder Art: Meldung an

Art: Ferniiberwachung
(s. Dok. 3.9
,Grundlagen
zum
Brandschutz”

tiberwachte Bereiche: [] flachendeckend
Gondel, Turmfuf? mit elektrischer Anlage

Feuerwehrschlisseldepot
gemaR DIN 14675

nicht vorgesehen

|:| vorgesehen

Art: (z.B. FSD 3, FSD 1: u.a. Schliisselrohr z.B.

fur Toranlage)

10.2 Rauch- und Warmeabflihrung (u.a. § 32 (8) Bauo NRW)

|:| nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

[0 Rauch- und Warmeabzugsanlagen nach VdS-Richtlinie oder nach DIN 18232
[0 Rauchabziige nach § 32 (8) BauO NRW bei Treppenraumen freier Querschnitt = 1 gm

Gebéaudeteil

Wirksame Offnung
in der %

Grundflache MRA)

Art: (6ffenbare Fenster,
Tlren Tore, NRA — LK,

Auslésevorrichtungen
[OJ von Hand [0 vom EG und obersten
[0 automatisch Treppenabsatz bedienbar

Zuluftéffnungen (gm) (manuell sffenbare Tore,
Turen, Fenster) Art und GrofR3e:

10.3 Rettungswegke

nnzeichnung

|:| nicht vorgesehen
X vorgesehen

Art: [ lang nachleuchtende Piktogramme i.V.m. DIN 4066,
DIN 4844 u. DIN EN ISO 7010
[J Notstromversorgte Einzelleuchten gemaR DIN VDE 0108,
DIN EN 60598 u. DIN EN 1838

[ Einzelbatterieleuchten

[] Anschluss an zentrale Notstromversorgung

Siehe  Dokument 4.1.3-4
,Flucht- und Rettungsplan®

[ in Dauerschaltung
[ in Bereitschaftsschaltung

10.4 Sicherheitsbele

UChtung geman DIN VDE 0108, DIN EN 60598 u. DIN EN 1838

|:| nicht vorgesehen
X vorgesehen

Art: [ Notstromversorgte Einzelleuchten gemaR DIN VDE 0108

[ Einzelbatterieleuchten

[ Anschluss an zentrale Notstromversorgung

[ in Dauerschaltung
[ in Bereitschaftsschaltung

10.5 Blitzschutzeinrichtung (8 45 BauO NRW) gemar DIN EN 62305 und VDE 0185

|:| nicht vorgesehen
X vorgesehen

Art: sieche Dokument 4.1.2-1 Blitzschutz und EMV*

K
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10.6 Anlagen zur Brandbekampfung (abwehrender Brandschutz)

Feuerléschanlage
X nicht vorgesehen

|:| vorgesehen

Art der vorgesehenen Feuerldschanlage:
(z.B. Sprinkler-Anlage, CO-Anlage etc.)

geschiitzte Bereiche:

[ in den Bauzeichnungen dargestellt

Feuerléschgerate

|:| nicht vorgesehen
X vorgesehen

Art: [] Handfeuerléscher (DIN 14406 / DIN EN 3/ ASR A2.2)
Art (z.B. PG, S, Wasser, CO, Fettbrand) :

[ wandhydranten Typ: 1S/ F

[ Steigleitungen (DIN 14461 / DIN 14463) [] trocken, Durchmesser: @

Einspeisung:

[] Sonstige:

, Entnahme:

mm

11.0 Organisatorischer (betrieblicher) Brandschutz

11.1 Brandschutzordnung i.v.m. DIN 14096

X nicht vorgesehen
|:| vorgesehen

O TeilA
gut sichtbar
Aushéangen

[ TeilB
aufstellen /
vorh. und
fortschreiben

a

Teil C
aufstellen /
vorh. und
fortschreiben

11.2 Flucht- und Rettung

swegpléne i.v.m. DIN 4844-3, DIN ISO 23601

|:| nicht vorgesehen
X vorgesehen

[ gut sichtbar
Aushéngen

O aufstellen/
vorh. und
fortschreiben

Siehe Dokument 4.1.3-4 ,Flucht- und
Rettungsplan®

11.3 Feuerwehrpléne i.v.m. DIN 14095 (Revision alle 2 Jahre)

X nicht vorgesehen
vorgesehen

O aufstellen/
vorh. und
fortschreiben

11.4 Raumungs- bzw. Ev

akuierungskonzept

X nicht vorgesehen
vorgesehen

O aufstellen/
vorh. und
fortschreiben

Erlauterung:

([ siehe Anlage)

12.0 Genehmigungspflichtige Abweichungen gemal § 69 BauO NRW

Erleichterungen gemald 8 50 BauO NRW

Bei erforderlichen Abweichungen sind formlose Antrage auf Abweichung geméaR § 69 BauO NRW von den einzelnen
Brandschutzvorschriften zu stellen. Die erforderlichen Abweichungen sind zu begriinden. AuRerdem muissen
Kompensationsvorschlége (z.B. vernetzte Rauchmelder, Rauchabzlge, etc.) gemacht werden.

[ siehe gesonderte Antrage

Entwurfsverfassende
(Anschrift)

Ramboll Deutschland GmbH

Limbecker Platz 1, 45127 Essen

(Datum/Stempel/Unterschrift)

Fachplanende
(Anschrift)

(Datum/Stempel/Unterschrift)

Erlauterungen:

F90 = Feuerbestandig = fb
F60 = Hochfeuerhemmend = hfh

F30 = Feuerhemmend = fh

widerstandsfahig gegen mechanische Beanspruchung = wmB

Brandschutznachweis 11/2019

nicht brennbar = nbr

schwer entflammbar = sfl

rauchdicht und selbstschlieBend = rdts

dicht- und selbstschlieBend = dts
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