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Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender
Stoffe (HBV-Anlagen) 43

Diese Anlage ist fur jede HBV-Anlage auszufiillen.

*)

Anlagen-Nr./Bezeichnung gem. Plan: Heu 10

Siehe Dokument4.1.7-1"Einsatz von FlUssigkeiten und Malinahmen
gegen unfallbedingten Austritt" Seiten 3-4

Stoffe *)
Aufstellung der HBV-Anlage:
[ ] im Freien

M im Gebaude bzw. durch Uberdachung - auch vor Schlagregen - geschiitzt

Groltes Volumen der wassergefahrdenden Stoffe, die bei einer Betriebsstérung
freigesetzt werden konnen: 1.850 | Transformatordl  [m3]

Angaben zum Auffangraum/zur Aufstellflache:
Rickhaltevolumen des Auffangraumes “4: [m?3]

Dichtender Werkstoff des Auffangraumes:
[ ] Beton nach der DAfStB-Richtlinie

[] Stahl
M Kunststoff, Material: GFK
[] Sonstiges:

MaRnahmen zum Ableiten von Niederschlagswasser (nur bei Aufstellung im Freien) 47

Sind Léschwasser-Riickhalteeinrichtungen vorhanden? [ ]ja M nein
Bezeichnung gemal} Aufstellungsplan

Dient die Loschwasser-Ruckhalteeinrichtung gleichzeitig
als Auffangraum fiir wassergefahrdende Fliissigkeiten? [ ]ja [ 1nein

Verbundleitungen zwischen Auffangraum und
Léschwasser-Rickhalteeinrichtung vorhanden? [] ja [ ] nein

Die Stoffe, mit denen in einer HBV-Anlage umgegangen wird, sind im Formular 3 Blatt 1 und 2
aufgelistet.
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