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Neubau Durchlass 2

Neubau
Durchlass 3

Neubau
Durchlass 4

Neubau Durchlass 1

Umverlegung, Neubau Gehweg

Bestand Ferngasleitung
DN400 einschl. Schutzstreifen

Verschluss des
Einlaufbauwerks

Herstellung
tagwasserdichter
Schachteinlauf

Verschluss und
Abbruch der
Einlaufbauwerke

Herstellung
tagwasserdichter
Schachteinlauf

Rahmendurchlass auf
Grundstücksgrenze unterhalb Zaun

Ende Grabenausbau km 0+501,25

Ehemaliger
Grabenabschnitt wird
eigendynamische
Sukzessionsfläche

Neutrassierung
Bergwerkgraben

Betriebsweg Lippeverband

Beginn Grabenausbau Bergwerkgraben bei
km 0+000

Umverlegung Betriebsweg,
Schotterrasen,
Anschluss an Bestand

Beginn Anpassung
Sanderothgraben bei km 0+000

Geplante Sohlgleite:
I= 1 : 20
L = 30,43 m
Δh= 1,52 m

Ende Anpassung
Sanderothgraben bei
km 0+047,93

Abtrag der vorh. Aufschüttung

Geplante Sohlgleite:
I= 1 : 21
L = 7 m
Δh= 0,43 m

Geplante Sohlgleite:
I= 1 : 20
L = 26,00 m
Δh= 1,3 m

Beginn Anpassung
Sundergraben bei
km 0+000

Ende Anpassung
Sundergraben
bei km 0+048,00

Böschungssicherung
mit Gabionen
H = max. 1m

Neubau Rechen

Rückhalt Schwemmgut
mit Holzpfählen

Bestand Telekomleitung

Planung Telekomleitung

Zuwegung zur
Umsetzung der
Maßnahmen auf ein
Minimum reduzieren

Zuwegung zur
Umsetzung der
Maßnahmen auf ein
Minimum reduzieren

BE-Fläche 400 m2

Bodenlagerfläche
ca. 400 m2

Bodenlagerfläche
ca.1000 m2
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Die vorhandenen Kanalanlagen sind
örtlich zu überprüfen!

Deutsche Grundkarte DGK5 Dortmund Hostedde
von Stadt Dortmund,
Vermessungs- und Katasteramt (2012)
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Anmerkung:

Ver- / Entsorgungsleitungen: 

Legende

Die dargestellten Versorgungsanlagen sind aus den von den Versorgungsunternehmen
zur Verfügung gestellten Planunterlagen (teilweise unmaßstäblich und ohne Einmessung)
übernommen worden. Die genaue Lage ist in der Örtlichkeit durch Querschläge
festzustellen.  Die Eintragungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der
Auftragnehmer hat sich vor Baubeginn bei den Versorgungsunternehmen über die
genaue Lage der Versorgungsanlagen zu informieren.

Planung

Gewässer ohne Ersatzaue

Gewässer mit Ersatzaue

Profilnr.Station Querprofile 

Bestand:

Gewässer

Abwasserkanal des
Lippeverbandes,
Haltung und Schächte

Blindgängereinschlagstellen

Verkehrszeichen

Umbau Betriebsweg,
mineralisch befestigt

Baum

Kirchderner Graben

2302

Altlasten: sonst. Industrie

Mischwasserkanal
der Stadt Dortmund

Altlasten: Berghalde

Altlasten: sonst. Schüttung

Abtrag

Zaun Abbruch

Zaun Planung

Gewässerachse
mit Stationierung

Sohlgleite mit Sohlbefestigung
und Querriegel

Arbeitsfläche

Bodenlager- und BE-Fläche

Leitung Abbruch
bzw. Verschluss

Flegelskamp

Kravcovs

Koch

Mai 2023

Mai 2023

Mai 2023

WasserleitungFernmeldeleitung

Ferngasleitung
mit Schutzstreifen
(inkl. Betriebskabel)

Stromleitung

Fernwärmeleitung mit
Schutzstreifen (inkl.
Betriebskabel)

Fernmeldeleitung Planung


