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1 Aufgabenstellung

Vom  Auftraggeber  dieser  Ausarbeitung ist  beabsichtigt, drei
Windenergieanlagen am Standort

Ostbevern
zu errichten.
Die geplanten Windenergieanlagen sollen folgenden Maschinentyp haben:
e 3 XVESTAS V-136 4.2 MW mit 149,0 m Nabenhdhe

Aufgabe dieses Gutachtens ist die Untersuchung zur optisch bedrdngenden
Wirkung auf die benachbarte Wohnbebauung.
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2 Rechtliche Grundlagen

In seinem Urteil vom 09.08.2006 (8 A 3726/ 05) befasst sich das
Oberverwaltungsgericht NRW  mit der optischen  Wirkung von
Windenergieanlagen. Hiernach umfasst das Gebot der Ricksichtnahme,
welches im 8 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB verankert ist, auch den Fall, in dem von
einem Bauvorhaben, hier eine Windenergieanlage, eine optisch bedrangende
Wirkung auf bewohnte Nachbargrundstiicke im AulRenbereich ausgeht.

Ob von einer Windenergieanlage eine optisch bedrdngende Wirkung auf eine
Wohnbebauung ausgeht, ist stets im Einzelfall zu prufen.

Das Gericht gibt Anhaltswerte hinsichtlich des Abstandes zwischen
Wohnbebauung und Windenergieanlage:

.Betragt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windenergieanlage
mindestens das 3-fache der Gesamthohe (Nabenhtéhe + 1/2
Rotordurchmesser) der geplanten Anlage, durfte die Einzelfallprifung
Uberwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass von dieser Anlage keine optisch
bedrangende Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgeht. Bei einem solchen
Abstand treten die Baukorperwirkung und die Rotorbewegung der Anlage so
weit in den Hintergrund, dass ihr in der Regel keine beherrschende Dominanz
und keine optisch bedrangende Wirkung gegeniber der Wohnbebauung
zukommt.

Ist der Abstand geringer als das 2-fache der Gesamthohe der Anlage, durfte
die Einzelfallprifung Uberwiegend zu einer dominanten und optisch
bedrangenden Wirkung der Anlage gelangen. Ein Wohnhaus wird bei einem
solchen Abstand in der Regel optisch von der Anlage uberlagert und
vereinnahmt. Auch tritt die Anlage in einem solchen Fall durch den verkirzten
Abstand und den damit vergroRerten Betrachtungswinkel derart unausweichlich
in das Sichtfeld, dass die Wohnnutzung Utberwiegend in unzumutbarer Weise
beeintrachtigt wird.

Betragt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der Windenergieanlage das
2- bis 3-fache der Gesamthohe der Anlage, bedarf es regelmaldig einer
besonders intensiven Prifung des Einzelfalls.

Diese Anhaltswerte dienen lediglich der ungefahren Orientierung bei der
Abwagung der gegenseitigen Interessen, entbinden aber nicht von einer
Einzelfallprifung bei Abstanden, die unterhalb der 2-fachen und oberhalb der
3-fachen Anlagenhdhe liegen.

Demnach kommt es fir die Beurteilung auf die konkreten Rahmenbedingungen
des Einzelfalls an. Die Einzelfallbetrachtung sollte sich laut oben genanntem
Urteil an folgenden Kriterien orientieren:

e Planungsrechtliche Lage des Wohnhauses (eine Lage im AulRenbereich
ist weniger geschiitzt),

e Abmessungen der Windenergieanlage wie Nabenhdhe,
Rotordurchmesser und Gesamthoéhe,
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ortliche Verhaltnisse, Ausrichtung der Raumlichkeiten und deren Fenster
sowie von Terrassen und Garten zur Anlage,

Abschirmung zur Windenergieanlage, vorhandene oder in zumutbarer
Weise herstellbare Abschirmung,

Blickwinkel auf die Anlage,

Hauptwindrichtung im Hinblick auf die Regel-Ausrichtung der
Rotorflache,

topografische Situation,
Vorbelastung durch bereits vorhandene Windenergieanlagen.
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3 Vorhabensbeschreibung

Der Standort
Ostbevern

liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Ostbevern im Kreis Warendorf (Nordrhein-
Westfalen) auf einer Hohe von ca. 55 m tber NN.

Der Standort befindet sich im nordlichen Teil des Munsterlands. Die hier
typische, ebene Landschaft liegt auf H6hen von ca. 50 bis 55 m tber NN. Die
geplanten Anlagen sollen ca. 3,2 km sudwestlich des Hauptsiedlungsgebiets
der Gemeinde Ostbevern in der Bauerschaft Uberwasser errichtet werden. Die
Umgebung wird Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt.

Die unmittelbare Umgebung des Standorts wird Uberwiegend landwirtschaftlich,
teilweise auch forstwirtschaftlich genutzt. Im weiteren Umfeld ist der Standort
von Wohnbebauung umgeben.

3.1 Daten der geplanten Windenergieanlagen

Bei der Prognose des Immissionsverhaltens der drei geplanten
Windenergieanlagen des Typs VESTAS V-136 42MW mit 1490 m
Nabenhdhe wurden folgende Berechnungsvoraussetzungen verwendet:

Naben- | Rotor | UTM-Koordinaten* Eggf
Bez. Anlagentyp hohe /] NN
[m] [m] Ost Nord [m]
WEA 01 VES4T 9;:/’\;136 149,0 | 136,0 | 418.383 | 5.762.859 | 51,8
WEA 02 VES4T 9;:/’\;136 149,0 | 136,0 | 418.045 | 5.762.941 | 52,7
WEA 03 VES4T 9;:/’\;136 149,0 | 136,0 | 417.674 | 5.763.064 | 535

* Koordinatensystem in diesem Gutachten: UTM ETRS89, Zone 32

Der Rotor, der durch seine Bewegung die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, wird
auch bei seitlichem Blick auf die WEA wahrgenommen. Die Gréf3e des
Rotordurchmessers ist ein wesentlicher Faktor im Hinblick auf seine optische
Wirkung. Zur Klarung, ob es sich um einen eher gro3en oder eher kleinen
Rotor handelt, wird die Groé3e des Rotors ins Verhaltnis zur Nabenhdhe
gesetzt.

Im vorliegenden Fall ist bei den Anlagen des Typs VESTAS V-136 4.2 MW der
Rotordurchmesser kleiner als die geplante Nabenhdhe von 149m.

Das Verhaltnis betragt bei einer Nabenhdhe von 149m 0,91.

Bei dem Abstand zwischen dem Faktor 1,0 und den angegebenen Werten von
0,91 kann man hier feststellen, dass es sich bei der geplanten WEA um eine
grof3ere Anlage handelt.
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Die vom Rotor uberstrichene Flache betragt beim Anlagentyp VESTAS V-136
4.2 MW ca. 14.527 m®.

Fur die optische Wirkung der Rotorbewegung ist auch die
Umdrehungsgeschwindigkeit zu betrachten. Je schneller der Rotor dreht, umso
mehr wird er den Blick auf sich ziehen. Bei dem geplanten
Windenergieanlagentyp VESTAS V-136 4.2 MW liegt die
Umdrehungsgeschwindigkeit zwischen 5,6 U/min (Einschaltdrehzahl) und
14,0 U/min (Nenndrehzahl).

Bei alteren, kleineren Anlagen der 500 kW-Klasse und 1.000 kW-Kasse drehen
mit ca. 40 U/min und ca. 20 U/min wesentlich schneller und gewinnen somit an
Aufmerksamkeit gegentber grof3eren Anlagen.

Im Vergleich dazu ist die Nenndrehzahl des geplanten Anlagentyps sehr
langsam.

Zudem nehmen teilweise abschirmende Bepflanzungen durch Baume,
Straucher und Hecken, die in direkter Nahe zu den meisten der betrachteten
Wohnhauser stehen, viel von der optischen Wirkung der Anlage, denn diese
grunen Elemente sind ebenfalls keine starren Objekte, sondern durch den
Wind vielmehr stdndig in Bewegung. Sie treten eindeutig in den Vordergrund,
vor den mehrere hundert Meter entfernten WEA.

3.2 Planungsrechtliche und topographische
Situation

Die Baugrundstiicke befinden sich im AulRenbereich der Gemeinde Ostbevern,
innerhalb der ausgewiesenen Windvorrangzone SW1.

Alle Gebaude in der naheren Umgebung des geplanten
Windenergieanlagenstandorts liegen ebenfalls im Aul3enbereich, innerhalb von
Flachen, die fur die Landwirtschaft ausgewiesen sind.

Fur die vorhandenen Wohnhauser aul3erhalb eines Ortsteils, einschliellich
eventuell vorhandener Randlagen, bedeutet dies, dass ihre Bewohner hier im
AulRenbereich mit der Errichtung von hier planungsrechtlich zuldssigen
Windenergieanlagen und ihren optischen Auswirkungen rechnen mussen.

Der Schutzanspruch fur Wohngebaude im Auf3enbereich entfallt zwar nicht,
vermindert sich jedoch dahin, das den Betroffenen MaRnahmen zuzumuten
sind, durch die sie den Auswirkungen der WEA ausweichen oder sich vor ihnen
schitzen.

Die Topographie am Standort ist als eben zu bezeichnen. Der
Windenergieanlagenstandort liegt auf einer Héhe von ca. 55,0 m tber NN. Die
betrachteten Wohnhauser liegen zwischen ca. 50,0 m dber NN und 55,0 m
uber NN.
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3.3 Windrichtung

Aus einer Ertragsabschétzung fir den betrachteten Standort liegt eine Analyse
der Windverhaltnisse fir die geplanten Nabenhdhen von 149,0 m vor.

Die Hauptwindrichtung am Standort liegt im westsiudwestlichen Quadranten der
Windrose. In Summe weht der Wind mit einer Haufigkeit von 39,7% aus den
drei Richtungen Sudstidwest, Weststudwest und West, wobei die Richtung
Westsudwest mit 15,7% den grof3ten Anteil hat.

Windrichtungsverteilung am Standort Ostbevern in 149,0m ber Grund
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3.4 Bestehende Windenergieanlagen

Bei der Beurteilung der optisch bedrdngenden Wirkung der geplanten drei
Windenergieanlagen werden auch in der Nachbarschaft bereits bestehende
Windenergieanlagen mitbericksichtigt.

In diesem Fall liegen die nachstgelegenen bestehenden bzw. genehmigten
Windenergieanlagen im Norden in einer Entfernung von ca. 2.500m bzw. im
Osten in einer Entfernung von ca. 4.200m.

Bei den bestehenden Windenergieanlagen im Norden handelt es sich, bei der
nachstgelegenen Anlage um eine Anlage des Typs ENERCON E-18 mit 46m
Gesamththe. Ihre Entfernung zum nachstgelegenen Haus, das hier
betrachtet wird betragt ca. 2.500m. Dies entspricht einem Entfernungsfaktor
von 54,3.

Von den lbrigen Windenergieanlagen im Norden ist die nachstgelegene eine
Anlage des Typs Enercon E-48 mit 76m Nabenhthe. Deren Gesamththe
betragt 100m. Ihr Abstand zum néchstgelegenen Haus, das hier betrachtet
wird, betragt ca. 2.850m. Dies entspricht einem Entfernungsfaktor von 28,5.

Aufgrund der sich ergebenden Entfernungsfaktoren brauchen diese
Windenergieanlagen an dieser Stelle nicht beriicksichtigt werden.

Bei den derzeit genehmigten/bestehenden Windenergieanlagen im Osten
handelt es sich, bei den nachstgelegenen Anlagen, um Anlagen des Typs
Enercon E-115 mit 149m Nabenhodhe. Deren Gesamthdhe betragt 206,5m.
Aufgrund der sich ergebenden Entfernungsfaktoren von mindestens 20, zu
den hier betrachteten Wohnhausern, brauchen diese Windenergieanlagen an
dieser Stelle nicht bertcksichtigt werden.
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3.5 Abstande zu benachbarten Wohnhausern

3.5.1 WEA 01 VESTAS V-136 4.2 MW 149,0m
Die Gesamthohe der geplanten WEA 01 betragt 217,0 m.

Das 2-fache der Gesamthohe der WEA betragt 434,0 m. Das 3-fache der

Gesamththe der WEA betragt 651 m.
Auflistung der nachstgelegenen Wohnhauser:

Immissionsort Tioordinaten” Entf;rjrr.]ung Entfernungs-
beurteilten faktor
Ost Nord WEA (m)
Uberwasser 30, Ostbevern 418.980 | 5.763.057 629,0 29
Uberwasser 30A, Ostbevern 419.091 | 5.763.022 726,0 3,3
Uberwasser 31, Ostbevern 418.960 | 5.762.751 587,0 2,7
Uberwasser 32, Ostbevern 419.071 | 5.762.945 693,0 3,2
Uberwasser 34, Ostbevern 418.705 | 5.762.159 771,0 3,6
Uberwasser 35, Ostbevern 418.291 | 5.762.354 521,0 2,4
Uberwasser 35A, Ostbevern 418.448 | 5.763.442 586,0 2,7
Uberwasser 36, Ostbevern 418.386 | 5.763.457 598,0 2,8
Uberwasser 37, Ostbevern 418.090 | 5.763.716 905,0 4,2
Mersch 10, Telgte 416.761 | 5.763.548 1.762,0 8,1
Mersch 11, Telgte 416.604 | 5.763.227 1.817,0 8,4
Mersch 21, Telgte 417.924 | 5.763.767 1.017,0 4,7
Mersch 21A, Telgte 417.646 | 5.763.781 1.180,0 54
Bockhorner Heide 14, Telgte 418.250 | 5.762.003 867,0 4,0
Bockhorner Heide 16, Telgte 417.793 | 5.762.065 990,0 4,6
Bockhorner Heide 17, Telgte 417914 | 5.762.186 821,0 3,8
Bockhorner Heide 19, Telgte 417.267 | 5.762.533 1.163,0 54
Bockhorner Heide 20, Telgte 417.177 | 5.762.614 1.231,0 57

* Koordinatensystem in diesem Gutachten: UTM ETRS89, Zone 32

Es zeigt sich beim Vergleich der Entfernungsfaktoren, dass die Wohnhauser:

Uberwasser 30, Ostbevern
Uberwasser 31, Ostbevern
Uberwasser 35, Ostbevern
Uberwasser 35a, Ostbevern
Uberwasser 36, Ostbevern
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in einer Entfernung von weniger als dem 3-fachen der Gesamthohe zu der
geplanten WEA 01 liegen. Diese Hauser werden jeweils in einer
Einzelfallbetrachtung n&her untersucht.
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3.5.2 WEA 02 VESTAS V-136 4.2 MW 149,0m
Die Gesamthohe der geplanten WEA 02 betragt 217,0 m.

Das 2-fache der Gesamthohe der WEA betragt 434,0 m. Das 3-fache der
Gesamththe der WEA betragt 651 m.

Auflistung der nachstgelegenen Wohnhauser:

Immissionsort Tioordinaten Entf;rjrr.]ung Entfernungs-
beurteilten faktor
Ost Nord WEA (m)
Uberwasser 30, Ostbevern 418.980 | 5.763.057 942,0 4,3
Uberwasser 30A, Ostbevern 419.091 | 5.763.022 1.049,0 4,8
Uberwasser 31, Ostbevern 418.960 | 5.762.751 935,0 4,3
Uberwasser 32, Ostbevern 419.071 | 5.762.945 1.026,0 4,7
Uberwasser 34, Ostbevern 418.705 | 5.762.159 1.024,0 4,7
Uberwasser 35, Ostbevern 418.291 | 5.762.354 637,0 2,9
Uberwasser 35A, Ostbevern 418.448 | 5.763.442 643,0 3,0
Uberwasser 36, Ostbevern 418.386 | 5.763.457 618,0 2,8
Uberwasser 37, Ostbevern 418.090 | 5.763.716 776,0 3,6
Mersch 10, Telgte 416.761 | 5.763.548 1.420,0 6,5
Mersch 11, Telgte 416.604 | 5.763.227 1.469,0 6,8
Mersch 21, Telgte 417.924 | 5.763.767 834,0 3,8
Mersch 21A, Telgte 417.646 | 5.763.781 930,0 4,3
Bockhorner Heide 14, Telgte 418.250 | 5.762.003 960,0 4,4
Bockhorner Heide 16, Telgte 417.793 | 5.762.065 912,0 4,2
Bockhorner Heide 17, Telgte 417914 | 5.762.186 767,0 3,5
Bockhorner Heide 19, Telgte 417.267 | 5.762.533 879,0 4,1
Bockhorner Heide 20, Telgte 417.177 | 5.762.614 928,0 4,3

* Koordinatensystem in diesem Gutachten: UTM ETRS89, Zone 32

Es zeigt sich beim Vergleich der Entfernungsfaktoren, dass die Wohnhauser:
e Uberwasser 35, Ostbevern
e Uberwasser 35A, Ostbevern
e Uberwasser 36, Ostbevern

in einer Entfernung von weniger als dem 3-fachen der Gesamthohe zu der
geplanten WEA 02 liegt. Diese Hauser werden deshalb in einer
Einzelfallbetrachtung n&her untersucht.
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3.5.3 WEA 03 VESTAS V-136 4.2 MW 149,0m
Die Gesamthohe der geplanten WEA 03 betragt 217,0 m.

Das 2-fache der Gesamthohe der WEA betragt 434,0 m. Das 3-fache der
Gesamththe der WEA betragt 651 m.

Auflistung der nachstgelegenen Wohnhauser:

Immissionsort Tioordinaten Entf;rjrr.]ung Entfernungs-
beurteilten faktor
Ost Nord WEA (m)
Uberwasser 30, Ostbevern 418.980 | 5.763.057 1.306,0 6,0
Uberwasser 30A, Ostbevern 419.091 | 5.763.022 1.418,0 6,5
Uberwasser 31, Ostbevern 418.960 | 5.762.751 1.324,0 6,1
Uberwasser 32, Ostbevern 419.071 | 5.762.945 1.402,0 6,5
Uberwasser 34, Ostbevern 418.705 | 5.762.159 1.372,0 6,3
Uberwasser 35, Ostbevern 418.291 | 5.762.354 941,0 4,3
Uberwasser 35A, Ostbevern 418.448 | 5.763.442 861,0 4,0
Uberwasser 36, Ostbevern 418.386 | 5.763.457 813,0 3,7
Uberwasser 37, Ostbevern 418.090 | 5.763.716 773,0 3,6
Mersch 10, Telgte 416.761 | 5.763.548 1.033,0 4.8
Mersch 11, Telgte 416.604 | 5.763.227 1.082,0 50
Mersch 21, Telgte 417.924 | 5.763.767 746,0 3,4
Mersch 21A, Telgte 417.646 | 5.763.781 717,0 3,3
Bockhorner Heide 14, Telgte 418.250 | 5.762.003 1.208,0 5,6
Bockhorner Heide 16, Telgte 417.793 | 5.762.065 1.006,0 4,6
Bockhorner Heide 17, Telgte 417914 | 5.762.186 911,0 4,2
Bockhorner Heide 19, Telgte 417.267 | 5.762.533 669,0 3,1
Bockhorner Heide 20, Telgte 417.177 | 5.762.614 671,0 31

* Koordinatensystem in diesem Gutachten: UTM ETRS89, Zone 32

Es zeigt sich beim Vergleich der Entfernungsfaktoren, dass kein Wohnhaus in
einer Entfernung von weniger als dem 3-fachen der GesamthOhe zu der
geplanten WEA 03 liegt.

Gesonderte Einzelfallbetrachtungen sind deshalb nicht notwendig.

034-17-2662-21.04 Seite 13 von 36



i

Lyt

SgLL;ent

Planungsbiiro fir regenerative Energietechnik 18.05.2021

3.5.4 Ubersichtskarte der geplanten WEA

Karte mit den benachbarten Hausern und den geplanten WEA
(in rot die hier betrachtete WEA)
(in blau die weiteren WEA)
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Karte mit den benachbarten Hausern und den geplanten WEA
(in rot die hier betrachtete WEA)
(in blau die weiteren WEA)
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4 Einzelfallbetrachtungen

Die nun folgenden Einzelfallbetrachtungen untersuchen die verschiedenen
Wohnhauser im Hinblick auf die in Abschnitt 2 ,rechtliche Grundlagen®
beschriebenen Kriterien:

Entfernung zur Anlage,

ortliche Verhaltnisse, Ausrichtung der Raumlichkeiten und deren Fenster
sowie von Terrassen und Garten zur Anlage,

Abschirmung zur Windenergieanlage, vorhandene oder in zumutbarer
Weise herstellbare Abschirmung,

Blickwinkel auf die Anlage,

Hauptwindrichtung im Hinblick auf die Regel-Ausrichtung der
Rotorflache,

Vorbelastung durch bereits vorhandene Windenergieanlagen.

Die planungsrechtliche und topographische Situation wurde bereits im Kapitel
3.2 betrachtet und gilt in gleichem Mal3e fir alle betrachteten Gebaude.

Zur Aufnahme der Ausrichtung der Wohnhauser wurde am 14.03.2017 und am
10.07.2017 eine Besichtigung der benachbarten Wohngebaude vom Gutachter
durchgefthrt.
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4.1 Uberwasser 30

Das Wohnhaus Uberwasser 30 liegt im Ostnordosten der geplanten
Windenergieanlage WEA 01 auf einer Hohe von ca. 50,4 m Uber NN. Bei
diesem Wohnhaus handelt es sich um ein Wohngebaude im Aul3enbereich der
Gemeinde Ostbevern.

Der Abstand zu den geplanten Windenergieanlagen findet sich in der
nachfolgenden Tabelle:

| Abstand zu WEA (m) | Abstandsverhaltnis
Uberwasser 30
WEA 01 629 2,9
WEA 02 942 4,3
WEA 03 1.306 6,0

Der Abstand zu der geplanten Windenergieanlage WEA 01 unterschreitet das
Dreifache der Gesamthohe der Anlage. Das Wohnhaus wird deshalb hier
genauer betrachtet.

Luftbild: Uberwasser 30 mit Blick auf die geplante WEA 01 in rot
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Ausschnitt Deutsche Grundkarte Uberwasser 30 mit gekennzeichnetem Wohnbereich

Die geplante Windenergieanlage WEA 01 ist theoretisch von den Fenstern auf
Westseite des Hauses und vom Grundstiick auf der Westseite des Hauses aus
Zu sehen.

Das Grundstiick auf der Westseite des Hauses wird als Garten genutzt. Dieser
Garten ist mit Wegen, Beeten und Rasenflachen gestaltet. Entlang der
Grundstiicksgrenzen Richtung Westen, ist der Garten mit Baumen und
Strauchern bepflanzt. Die Baume sind so hoch, dass sie das Haus uberragen.

Die Baume und Straucher stehen so dicht, dass sie das Haus vollstandig aus
Blickrichtung der Bundesstral3e B-51 verbergen.

Die geplante Windenergieanlage ist theoretisch von der Westseite des
Gebaudes aus zu sehen, wobei der Rotor aufgrund der schon beschriebenen
Hauptwindrichtung dem Geb&ude haufig im vollen Umfang zugewandt sein
wird.
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Wie schon in Kapitel 3.4 dargestellt, brauchen die bestehenden
Windenergieanlagen an dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden.

Die weiteren geplanten WEA 02 und WEA 03 liegt in einem Abstand von 942 m
bzw. 1.306, m, was dem 4,3-fachen bzw. 6,0-fachen der Gesamththe dieser
Anlagen entspricht. Aufgrund der Abstandsfaktoren braucht diese Anlagen
nicht weiter bertcksichtigt werden. Zwar bleiben ihre Gesamthéhe und ihr
Abstand zum Gebaude die maligeblichen Beurteilungskriterien, aber
Windenergieanlagen, die so weit entfernt steht, dass ihnen keine erdriickende
Wirkung zukommt, wird diese Wirkung auch nicht bekommen, wenn sich in
Blickrichtung weitere, flr sich genommen ebenfalls nicht erdrickend wirkende
Windenergieanlagen befinden oder errichtet werden.

Unter Berticksichtigung der Beurteilungskriterien gemaR Kapitel 4 ist demnach
zusammenfassend festzustellen, dass insbesondere aufgrund der
abschirmenden Wirkung des Bewuchses auf dem Grundstiick zwischen dem
Haus und dem geplanten Standort der Windenergieanlage WEA 01 nicht von
einer optisch bedréangenden Wirkung durch die geplanten Windenergieanlagen
auszugehen ist.
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4.2 Uberwasser 31

Das Wohnhaus Uberwasser 31 liegt im Ostsudosten der geplanten
Windenergieanlage WEA 01 auf einer Hohe von ca. 54,5 m Uber NN. Bei
diesem Wohnhaus handelt es sich um ein Wohngebaude im Aul3enbereich der
Gemeinde Ostbevern.

Der Abstand zu den geplanten Windenergieanlagen findet sich in der
nachfolgenden Tabelle:

| Abstand zu WEA (m) | Abstandsverhaltnis
Uberwasser 30
WEA 01 587 2,7
WEA 02 935 4,3
WEA 03 1.324 6,1

Der Abstand zu der geplanten Windenergieanlage WEA 01 unterschreitet das
Dreifache der Gesamththe der Anlage. Das Wohnhaus wird deshalb hier
genauer betrachtet.

Luftbild: Uberwasser 31 mit Blick auf die geplante WEA 01 in rot
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Ausschnitt Deutsche Grundkarte Uberwasser 31 mit gekennzeichnetem Wohnbereich

Foto Uberwasser 31 von Westen her
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Foto Uberwasser 31 von Westen her

Foto Uberwasser 31 Blick in Richtung der geplanten Windenergieanlagen

Die geplante Windenergieanlage WEA 01 ist theoretisch von den Fenstern auf
Westseite des Hauses und vom Grundstiick auf der Westseite des Hauses aus
Zu sehen.
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Das Grundstiick auf der Westseite des Hauses wird als Terrasse, Rasenflache
und als Hofflache mit Zufahrt genutzt.

Gegentber vom Haus steht ein eingeschossiges Nebengebaude.

Die westliche Grundsticksgrenze ist, beginnend an dem Nebengebaude, nach
Norden hin, mit BAumen bepflanzt.

Vom Haus nach Westen hin gesehen, befindet sich zunachst ein schmaler
Ackerstreifen, gefolgt von einem Waldstiick.

Die Baume dieses Waldsticks und die B&ume an der westlichen
Grundstiicksgrenze stehen so dicht, dass sie das Haus vollstdndig aus
Blickrichtung der Bundesstral3e B-51 verbergen.

Die geplante Windenergieanlage ist theoretisch von der Westseite des
Gebaudes aus zu sehen, wobei der Rotor aufgrund der schon beschriebenen
Hauptwindrichtung dem Geb&ude haufig im vollen Umfang zugewandt sein
wird.

Wie schon in Kapitel 3.4 dargestellt, brauchen die bestehenden
Windenergieanlagen an dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden.

Die weiteren geplanten WEA 02 und WEA 03 liegt in einem Abstand von 935 m
bzw. 1.324, m, was dem 4,3-fachen bzw. 6,1-fachen der Gesamththe dieser
Anlagen entspricht. Aufgrund der Abstandsfaktoren braucht diese Anlagen
nicht weiter bertcksichtigt werden. Zwar bleiben ihre Gesamthéhe und ihr
Abstand zum Gebaude die maligeblichen Beurteilungskriterien, aber
Windenergieanlagen, die so weit entfernt steht, dass ihnen keine erdriickende
Wirkung zukommt, wird diese Wirkung auch nicht bekommen, wenn sich in
Blickrichtung weitere, flr sich genommen ebenfalls nicht erdrickend wirkende
Windenergieanlagen befinden oder errichtet werden.

Unter Berticksichtigung der Beurteilungskriterien gemaR Kapitel 4 ist demnach
zusammenfassend festzustellen, dass insbesondere aufgrund der
abschirmenden Wirkung des Bewuchses auf westlichen Grundstiicksgrenze
und des weiter westlich gelegenen Waldstiicks zwischen dem Haus und dem
geplanten Standort der Windenergieanlage WEA 01 nicht von einer optisch
bedrangenden Wirkung durch die geplanten Windenergieanlagen auszugehen
ist.

034-17-2662-21.04 Seite 23 von 36



SOl vent . _ '
Planungsbiiro fir regenerative Energietechnik 18.05.2021

4.3 Uberwasser 35

Das Wohnhaus Uberwasser 35 liegt im Siden der geplanten
Windenergieanlagen auf einer Hohe von ca. 55,0 m uUber NN. Bei diesem
Wohnhaus handelt es sich um ein Wohngebaude im Auf3enbereich der
Gemeinde Ostbevern.

Der Abstand zu den geplanten Windenergieanlagen findet sich in der
nachfolgenden Tabelle:

| Abstand zu WEA (m) | Abstandsverhaltnis
Uberwasser 35
WEA 01 521 2,4
WEA 02 637 2,9
WEA 03 941 4,3

Die Abstande zu den beiden geplanten Windenergieanlagen WEA 01 und
WEA 02 unterschreiten das Dreifache der Gesamthdéhe der jeweiligen Anlage.
Das Wohnhaus wird deshalb hier genauer betrachtet.

Luftbild: Uberwasser 35 mit Blick auf die geplanten WEA 01 und WEA 02 in rot
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Ausschnitt Deutsche Grundkarte Uberwasser 35 mit gekennzeichnetem Wohnbereich
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Foto Uberwasser 35 von Nordosten her

Foto Uberwasser 35 von Nordosten her

Die geplanten Windenergieanlagen WEA 01 und WEA 02 sind ist theoretisch
von Fenstern auf der Nordseite des Hauses und vom Grundstick auf der
Nordseite des Hauses aus zu sehen.
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Aus der Nordseite des Hauses befindet sich lediglich im ersten Stock ein
Fenster, welches zu einem Bad gehort, das im Hinblick auf eine mdgliche
optisch bedrangende Wirkung nicht besonders schitzenswert ist.

Die geplante Windenergieanlage ist theoretisch von der Nordseite des
Gebaudes aus zu sehen, wobei der Rotor aufgrund der schon beschriebenen
Hauptwindrichtung dem Gebéaude nicht sehr haufig im vollen Umfang
zugewandt sein wird.

Wie schon in Kapitel 3.4 dargestellt, brauchen die bestehenden
Windenergieanlagen an dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden.

Die weitere geplante Windenergieanlage WEA 03 liegt in einem Abstand von
941 m, was dem 4,3-fachen der Gesamthohe dieser Anlage entspricht.
Aufgrund des Abstandsfaktors braucht diese Anlage nicht weiter beriicksichtigt
werden. Zwar bleiben ihre Gesamthdhe und ihr Abstand zum Gebaude die
malf3geblichen Beurteilungskriterien, aber Windenergieanlagen, die so weit
entfernt steht, dass ihnen keine erdrickende Wirkung zukommt, wird diese
Wirkung auch nicht bekommen, wenn sich in Blickrichtung weitere, fur sich
genommen ebenfalls nicht erdrickend wirkende Windenergieanlagen befinden
oder errichtet werden.

Unter Bertcksichtigung der Beurteilungskriterien gemaf Kapitel 4 ist demnach
zusammenfassend festzustellen, dass von keinem Fenster eines besonders
schitzenswerten Raumes, die geplanten Windenergieanlagen WEA 01 und
WEA 02 zu sein werden. Eine optisch bedrangende Wirkung durch die
geplanten Windenergieanlagen ist damit nicht moglich.
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4.4 Uberwasser 35a

Das Wohnhaus Uberwasser 35a liegt im Norden der geplanten
Windenergieanlagen auf einer Hohe von ca. 52,9 m Uber NN. Bei diesem
Wohnhaus handelt es sich um ein Wohngebaude im Auf3enbereich der
Gemeinde Ostbevern.

Der Abstand zu den geplanten Windenergieanlagen findet sich in der
nachfolgenden Tabelle:

| Abstand zu WEA (m) | Abstandsverhaltnis
Uberwasser 35a
WEA 01 586 2,7
WEA 02 643 3,0
WEA 03 861 4.0

Der Abstand zu den beiden geplanten Windenergieanlagen WEA 01 und
WEA 02 unterschreitet bzw. erreicht das Dreifache der Gesamthohe der
Anlage. Das Wohnhaus wird deshalb hier genauer betrachtet.

Luftbild: Uberwasser 35a mit Blick auf die geplanten WEA 01 und WEA 02 in rot
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Ausschnitt Deutsche Grundkarte Uberwasser 35a mit gekennzeichnetem Wohnbereich
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Foto Uberwasser 35a Blick von nérdlich des Hauses nach Siiden

Die geplanten Windenergieanlagen WEA 01 und WEA 02 sind theoretisch von
den Fenstern auf Sudseite des Hauses und vom Grundstiick auf der Stdseite
des Hauses aus zu sehen.

Vom Haus nach Siden hin gesehen, befindet sich zunachst eine Wiese bis zur
sudlich verlaufenden Stral3e, an die sich nach Suden hin ein Waldstreifen
anschlief3t.

Die Baume dieses Waldstlcks stehen so nahe an dem Haus und sie stehen so
dicht zusammen, dass das Haus vollstandig in Richtung der geplanten
Windenergieanlagen abgeschirmt ist.

Die geplanten Windenergieanlagen sind theoretisch von der Sidseite des
Gebaudes aus zu sehen, wobei der Rotor aufgrund der schon beschriebenen
Hauptwindrichtung dem Geb&ude haufig im vollen Umfang zugewandt sein
wird.

Wie schon in Kapitel 3.4 dargestellt, brauchen die bestehenden
Windenergieanlagen an dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden.

Die weitere geplante WEA 03 liegt in einem Abstand von 861 m, was dem 4,0-
fachen der Gesamthohe dieser Anlage entspricht. Aufgrund der
Abstandsfaktoren braucht diese Anlage nicht weiter bertcksichtigt werden.
Zwar Dbleiben ihre Gesamthéhe und ihr Abstand zum Geb&ude die
maf3geblichen Beurteilungskriterien, aber Windenergieanlagen, die so weit
entfernt steht, dass ihnen keine erdrickende Wirkung zukommt, wird diese
Wirkung auch nicht bekommen, wenn sich in Blickrichtung weitere, fur sich
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genommen ebenfalls nicht erdrickend wirkende Windenergieanlagen befinden
oder errichtet werden.

Unter Bertcksichtigung der Beurteilungskriterien gemafR Kapitel 4 ist demnach
zusammenfassend festzustellen, dass insbesondere aufgrund der
abschirmenden Wirkung weiter sudlich gelegenen Waldstlcks zwischen dem
Haus und dem geplanten Standort der Windenergieanlagen WEA 01 und
WEA 02 von einer optisch bedrangenden Wirkung durch die geplanten
Windenergieanlagen nicht auszugehen ist.
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4.5 Uberwasser 36

Das Wohnhaus Uberwasser 36 liegt im Norden der geplanten
Windenergieanlagen auf einer Hohe von ca. 54,7 m Uber NN. Bei diesem
Wohnhaus handelt es sich um ein Wohngebaude im Auf3enbereich der
Gemeinde Ostbevern.

Der Abstand zu den geplanten Windenergieanlagen findet sich in der
nachfolgenden Tabelle:

| Abstand zu WEA (m) | Abstandsverhaltnis
Uberwasser 36
WEA 01 598 2,8
WEA 02 618 2,8
WEA 03 813 3,7

Der Abstand zu den geplanten Windenergieanlagen WEA 01 und WEA 02
unterschreitet das Dreifache der Gesamththe der Anlage. Das Wohnhaus wird
deshalb hier genauer betrachtet.

Luftbild: Uberwasser 36 mit Blick auf die geplanten WEA 01 und WEA 02 in rot
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Ausschnitt Deutsche Grundkarte Uberwasser 36 mit gekennzeichnetem Wohnbereich
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Foto Uberwasser 36 Blick von der Zufahrt nach Suiden

Die geplanten Windenergieanlagen WEA 01 und WEA 02 sind theoretisch von
den Fenstern auf Sudseite des Hauses und vom Grundstiick auf der Stdseite
des Hauses aus zu sehen.

Vom Haus nach Sidden hin gesehen, befindet sich zunéchst eine Terrasse
gefolgt von einer Wiese bis zur sudlich verlaufenden Stral3e, an die sich nach
Suden hin ein Waldstreifen anschliel3t.

Die Baume dieses Waldstlicks stehen so nahe an dem Haus und sie stehen so
dicht zusammen, dass das Haus vollstandig in Richtung der geplanten
Windenergieanlagen abgeschirmt ist.

Die geplanten Windenergieanlagen ist theoretisch von der Sidseite des
Gebaudes aus zu sehen, wobei der Rotor aufgrund der schon beschriebenen
Hauptwindrichtung dem Geb&ude haufig im vollen Umfang zugewandt sein
wird.

Wie schon in Kapitel 3.4 dargestellt, brauchen die bestehenden
Windenergieanlagen an dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden.

Die weitere geplante WEA 03 liegt in einem Abstand von 813 m, was dem 3,7-
fachen der Gesamthohe dieser Anlage entspricht. Aufgrund der
Abstandsfaktoren braucht diese Anlage nicht weiter bertcksichtigt werden.
Zwar Dbleiben ihre Gesamthéhe und ihr Abstand zum Gebdude die
malfdgeblichen Beurteilungskriterien, aber Windenergieanlagen, die so weit
entfernt steht, dass ihnen keine erdriickende Wirkung zukommt, wird diese
Wirkung auch nicht bekommen, wenn sich in Blickrichtung weitere, fur sich
genommen ebenfalls nicht erdrickend wirkende Windenergieanlagen befinden
oder errichtet werden.
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Unter Bertcksichtigung der Beurteilungskriterien gemafR Kapitel 4 ist demnach
zusammenfassend festzustellen, dass insbesondere aufgrund der
abschirmenden Wirkung weiter sudlich gelegenen Waldstlcks zwischen dem
Haus und dem geplanten Standort der Windenergieanlagen WEA 01 und
WEA 02 von einer optisch bedrangenden Wirkung durch die geplanten
Windenergieanlagen nicht auszugehen ist.
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5 Abschlusserklarung

Es wird versichert, dass die vorliegenden Ermittlungen unparteiisch, gemag
dem Stand der Technik und nach bestem Wissen und Gewissen durchgefuhrt
wurden. Die Datenerfassung, die zu diesem Gutachten gefiihrt hat, wurde mit
groRtmoglicher Sorgfalt vorgenommen, alle Berechnungen mehrfach
kontrolliert.

Zwischen dem Auftraggeber und der Firma SOLvent GmbH bestehen weder
personelle noch kapitalmaRige noch verwandtschaftliche Verflechtungen.

Kamen, 18. Mai 2021

Vent cmopr

/"‘.J — i,n‘.il‘;;:lcr StraBe 211 - 59174 Kamen
. clefon 02307/
erstellt (Dipl.-Inf. Johannes Waterkamp)

VLA ET T 107/ R
FF230063, Fax 02307 /2400 64
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