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1. Auftragsbeschreibung

Die WWU Wind GmbH, Berliner Platz 8 in 48143 Miinster beabsichtigt im AuBen-
bereich von 48346 Ostbevern die Errichtung und den Betrieb von drei Windenergie-
anlagen (WEA) der Firma Vestas vom Typ V136-4.2 MW (Nabenhéhe = 149,0 m).
Abweichend zum vorherigen Gutachten L-4482-01.2 vom 06.05.2019 sind fur die
WEA 1 eine Anderung der Standortkoordinaten sowie der Betriebsweise zu
berlcksichtigen.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird gefordert in einem schalltechnischen
Gutachten zu untersuchen, ob an den nachstgelegenen Wohnhausern durch die
Schallabstrahlung der geplanten Windenergieanlagen inklusive der Gerduschvor-
belastung die zuldssigen Immissionsrichtwerte geman der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Larm — TA L&rm eingehalten werden.

Relevante Larmvorbelastungen im Sinne der Technischen Anleitung zum Schutz
gegen Larm (TA Larm) sind zur Nachtzeit nicht bekannt. Die Windenergieanlagen in
den Windvorrangzonen WAF01 (mind. 3,2 km nérdlich) und WAF54 (mind. 4,2 km
Ostlich) haben Aufgrund ihrer Entfernung keinen relevanten Einfluss auf die
dargestellten Immissionspunkte und bleiben daher unbertcksichtigt (siehe
Darstellung der Isoplethen im Anhang). Zur Tagzeit unterschreiten die
Schallimmissionen der geplanten Windenergieanlagen an den untersuchten
Immissionsorten die Immissionsrichtwerte um mehr als 10 dB(A) und liegen somit
geman der TA Larm, Ziffer 2.2, nicht im Einwirkungsbereich der Anlagen.

Als Immissionspunkte werden die nachstgelegenen Wohngebdude festgelegt. Die
mit Hilfe einer computerunterstitzten Ausbreitungsberechnung prognostizierten
Beurteilungspegel werden mit den zuldssigen Immissionsrichtwerten der TA Larm
verglichen. Die Ergebnisse sind zu kommentieren. Bei Uberschreitungen sind Vor-
schlage zum Schallschutz zu unterbreiten bzw. ist zu ermitteln, ob bei schallopti-
miertem Betrieb der geplanten WEA die Richtwerte eingehalten werden kénnen.

Die Lage der geplanten Windenergieanlagen sowie der Immissionspunkte kann dem
Lageplan (MaBstab 1 :12.500) im Anhang entnommen werden.

Das Gutachten wird auf Basis der derzeit giltigen Normen und Richtlinien, sowie
nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt.
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2. Rechtsgrundlagen und Regeln der Technik

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Geréusche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-Immissions-
schutzgesetz - BImSchG) vom 17.05.2013, letzte Anderung Juli 2017

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26.08.1998, letzte
Anderung Juni 2017

DIN ISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien”, Oktober
1999

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) vom 22.04.1993

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Materialien Nr. 63: ,Windenergieanlagen
und Immissionsschutz® vom Mai 2002

,=Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) — Entwurf,
Stand 30.06.2016

Merkblatt ,Qualitat der Schallimmissionsprognose“ vom 26.11.17
Merkblatt ,Anforderungen an Schallgutachten vom 26.11.17
Immissionsprognosesoftware Cadna/A, Version 2021, DataKustik GmbH, Miinchen

Angaben und Unterlagen der WWU Wind GmbH
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3. Gebietsausweisung, Immissionsrichtwerte

Als Immissionspunkte werden die nachfolgend aufgefiihrten nachstgelegenen Wohn-

hauser und Gebaude festgelegt:

IP1/1 Mersch 17a, 48291 Telgte

IP15 Uberwasser 28a, 48346 Ostbevern

IP1/2 Mersch 17 (linkes WH), 48291 Telgte

IP16 Uberwasser 31, 48346 Ostbevern

IP1/3 Mersch 17 (rechtes WH), 48291 Telgte

IP17 Uberwasser 34, 48346 Ostbevern

IP2 Mersch 18, 48291 Telgte

IP18 Bockhorner Heide 14, 48291 Telgte

IP3 Mersch 19, 48291 Telgte

IP19 Uberwasser 35, 48346 Ostbevern

IP4 Mersch 20, 48291 Telgte

IP20 Bockhorner Heide 17, 48291 Telgte

IP5 Mersch 21a, 48291 Telgte

IP21/1 Bockhorner Heide 16, 48291 Telgte

IP6 Mersch 21, 48291 Telgte

IP21/2 Bockhorner Heide 16a, 48291 Telgte

IP7 Uberwasser 37, 48346 Ostbevern

IP8 Uberwasser 36, 48346 Ostbevern

IP22/1 Bockhorner Heide 19 (neues WH),
48291 Telgte

IP9 Uberwasser 35a, 48346 Ostbevern

IP10 Uberwasser 38, 48346 Ostbevern

IP22/2 Bockhorner Heide 19 (altes WH),
48291 Telgte

IP11/1 Uberwasser 29 (westl. Traufseite),
48346 Ostbevern

IP23 Bockhorner Heide 20, 48291 Telgte

IP24 Mersch 11, 48291 Telgte

IP11/2 Uberwasser 29 (stdl. Giebelseite),
48346 Ostbevern

IP25 Mersch 10, 48291 Telgte

IP26 Mersch 8, 48291 Telgte

IP12 Uberwasser 30, 48346 Ostbevern

IP27/1 Mersch 13, 48291 Telgte

IP13 Uberwasser 30a, 48346 Ostbevern

IP27/2 Mersch 13a, 48291 Telgte

IP14 Uberwasser 32, 48346 Ostbevern

IP28 Kirchbrede 26, 48291 Telgte

Die Héhe der Immissionspunkte IP1/1, IP3, IP6, IP8, IP11/1, IP13, IP18, IP22/1,
IP22/2 und IP24 wird entsprechend der mittleren Fensterh6he im Erdgeschoss auf
2,5 m, die Immissionspunkte IP1/2 — IP2, IP4, IP7, IP9, IP10, IP11/2, IP12, IP14 —
IP17, IP19 — 1P21/2, IP23 und IP25 — IP28 entsprechend der mittleren Fensterhdhe
im 1. Obergeschoss auf 5 m und der Immissionspunkt IP5 entsprechend der
mittleren Fensterhéhe im 2. Obergeschoss auf 7,5 m Uber Geldndehdhe festgesetzt.

Der Immissionspunkt IP28 liegt in einem allgemeinen Wohngebiet (WA-Gebiet). Die
Immissionspunkte IP1 — P27 befinden sich im AuBBenbereich. Hier gelten die Immis-
sionsrichtwerte der TA Larm fiir ein Mischgebiet (MI-Gebiet).
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WR-Gebiet | WA-Gebiet | MI-Gebiet
tags 50 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A)
nachts 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)

Als Tagzeit gilt die Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr, als Nacht die Zeit von 22.00 Uhr
bis 6.00 Uhr. Die relevante Beurteilungszeit flr die Larmauswirkungen beim Betrieb
der Windenergieanlagen ist die Nachtzeit, da hier 15 dB(A) geringere Richtwerte als
zur Tagzeit einzuhalten sind. Somit wird in dieser Immissionsprognose gemanR TA
Larm die ungunstigste volle Stunde wahrend der Nachtzeit beurteilt.

Kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die zuldssigen Immissionsrichtwerte nachts um
nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Als Einwirkungsbereich einer Anlage gelten geman Ziffer 2.2 Punkt 2 a der TA Larm
die Flachen, in denen die von der Anlage ausgehenden Gerdusche einen
Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem fir diese
Flachen maBgebenden Immissionsrichtwert liegt.

Die Gerauschimmissionen beim Betrieb einer oder mehrerer Windenergieanlage(n)
sind als irrelevant zu betrachten, wenn geman der TA Larm Ziffer 3.2.1 der Beurtei-
lungspegel den Immissionsrichtwert um mehr als 6 dB(A) unterschreitet. Somit kann
auf die Erhebung der Vorbelastung verzichtet werden.
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4. Darstellung der Emissionsdaten

In den nachfolgenden Tabellen sind die GauB-Krliger- sowie UTM-Koordinaten der
Windenergieanlagen (WEA) sowie die der Immissionspunkte aufgeflhrt.

Windenergieanlagen

GauB-Kriger-Koordinaten

Rechtswert
[m]

Hochwert
[m]

UTM32-Koordinaten

Rechtswert
[m]

Hochwert
[m]

WWU Wind GmbH:

WEA1, V136-4.2 MW, NH =149,0 m 34 18 424 |57 64 724] 41 83 83 |57 62 859
WEA2, V136-4.2 MW, NH =149,0 m 34 18 086157 64 806 41 80 45 |57 62 941
WEAS3, V136-4.2 MW, NH =149,0 m 34 17 714|157 64 929| 41 76 74 |57 63 064

Immissionspunkte

GauB-Kriger-Koordinaten

Rechtswert
[m]

Hochwert
[m]

UTM32-Koordinaten

Rechtswert
[m]

Hochwert
[m]

IP1/1 Mersch 17a, Telgte 34 16 94857 65 801| 41 69 07 |57 63 936
IP1/2 Mersch 17, Telgte 34 16 987 |57 65 797| 41 69 47 |57 63 932
IP1/3 Mersch 17, Telgte 34 17 04857 65 796| 41 70 08 |57 63 931
IP2 Mersch 18, Telgte 3417 175|157 65 786| 41 71 35 |57 63 921
IP3 Mersch 19, Telgte 34 17 28757 65 815| 41 72 47 |57 63 950
IP4 Mersch 20, Telgte 34 17 39957 65 776| 41 73 58 |57 63 911
IP5 Mersch 21a, Telgte 34 17 68157 65 645] 41 76 40 |57 63 780
IP6 Mersch 21, Telgte 34 17 97057 65 634| 41 79 29 |57 63 769
IP7 Uberwasser 37, Ostbevern 34 18 129157 65 578 41 80 81 |57 63 713
IP8 Uberwasser 36, Ostbevern 34 18 43057 65 321 41 83 89 |57 63 456
IP9 Uberwasser 35a, Ostbevern 34 18 49157 65 304| 41 84 51 |57 63 439
IP10 Uberwasser 38, Ostbevern 341917657 65 299 41 91 35 |57 63 435
IP11/1 Uberwasser 29, Ostbevern 34 19181157 64 975] 41 91 40 |57 63 110
IP11/2 Uberwasser 29, Ostbevern 3419 183|57 64 971| 41 91 42 |57 63 106
IP12 Uberwasser 30, Ostbevern 34 19 020157 64 928 41 89 79 |57 63 063
IP13 Uberwasser 30a, Ostbevern 34 1913057 64 888 41 90 89 |57 63 023
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Immissionspunkte

GauB-Kriger-Koordinaten

Rechtswert
[m]

Hochwert
[m]

UTM32-Koordinaten

Rechtswert
[m]

Hochwert
[m]

IP14 Uberwasser 32, Ostbevern 341911257 64 806 41 90 71 |57 62 941
IP15 Uberwasser 28a, Ostbevern 34 19 356 |57 64 808 41 93 15 |57 62 943
IP16 Uberwasser 31, Ostbevern 34 19 00157 64 622 41 89 60 |57 62 757
IP17 Uberwasser 34, Ostbevern 34 18 749157 64 028 41 87 08 |57 62 163
IP18 Bockhorner Heide 14, Telgte 34 18 302|57 63 861 41 8262 |57 61 996
IP19 Uberwasser 35, Ostbevern 34 18 331157 64 221 41 82 90 |57 62 356
IP20 Bockhorner Heide 17, Telgte 34 17 953157 64 052 41 7912 |57 62 188
IP21/1 Bockhorner Heide 16, Telgte 3417 81757 63 939 41 77 77 |57 62 075
IP21/2 Bockhorner Heide 16a, Telgte 34 17 79557 63 958| 41 77 54 |57 62 093
IP22/1 Bockhorner Heide 19, Telgte 34 17 30057 64 404 41 72 60 |57 62 539
IP22/2 Bockhorner Heide 19, Telgte 34 17 324|157 64 426| 41 72 83 |57 62 561
IP23 Bockhorner Heide 20, Telgte 34 17 217157 64 489 41 71 76 |57 62 625
IP24 Mersch 11, Telgte 34 16 625|57 65 081| 41 6585 |57 63 217
IP25 Mersch 10, Telgte 34 16 80357 65 413| 41 67 63 |57 63 548
IP26 Mersch 8, Telgte 34 16 583 |57 65 469 41 65 43 |57 63 604
IP27/1 Mersch 13, Telgte 3416 61157 65 686| 41 65 71 |57 63 821
IP27/2 Mersch 13a, Telgte 3416 613|57 65 747| 41 6573 |57 63 882
IP28 Kirchbrede 26, Telgte 34 16 362 |57 65 855| 41 63 22 |57 63 989

Emissionsdaten WEA Vestas V136-4.2 MW

Bei der Windenergieanlage vom Typ Vestas V136-4.2 MW handelt es sich um einen
leistungsoptimierten Modi (PO) gegenliber dem 4.0 MW-Betrieb. Die Blatter sind
standardmafig mit Sdgezahn-Hinterkanten ausgestattet. Fiir diesen Anlagentyp liegt
derzeit keine schalltechnische Vermessung nach FGW-Richtlinie vor. Die Vestas
GmbH hat fir den leistungsoptimierten Modi PO1
maximalen Schallleistungspegel von 103,9 dB(A) herausgegeben. Der Standard-
mode Mode 0 im 4.0 MW-Betrieb wird mit einem Wert von 103,9 dB(A) und im
gerauschoptimierten Modi (SO) mit Werten von 102,0 dB(A) — SO1 und von

99,5 dB(A) — SO2 angegeben.

im 4.2 MW-Betrieb einen
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Da bisher keine Messberichte flr diesen Anlagentyp vorliegen, werden im
vorliegenden Fall die drei geplanten Windenergieanlagen der WWU GmbH vom
Anlagentyp V136-4.2 MW zur Nachtzeit hier mit einem maximalen Schallleistungs-
pegel in Ansatz gebracht. Dabei dirfen im Nachtbetrieb die drei geplanten Anlagen —
bei Vorlage eines FGW-konformen Messberichtes — die folgenden Schallleistungs-
pegel inkl. aller Zuschlage (z. B. 2,1 dB(A) fur 1-fach vermessene Anlagen) nicht
Uberschreiten:

WEA 1 =104,1 dB(A) — im Mode SOf1
WEA 2 =106,0 dB(A) — im Mode PO1
WEA 2 =106,0 dB(A) — im Mode PO1

Im Anhang sind diesem Gutachten nur Auszige aus den einzelnen Messberichten
mit den wesentlichen Angaben zu den Gerduschen beigefligt. Die ausflihrlichen
Messberichte kdnnen auf Wunsch zur Verfigung gestellt werden.

Die Schallausbreitungsberechnung ist frequenzabhangig in Oktavspektren fir die
einzelnen Windenergieanlagen durchzuflhren. Liegen qualifizierte Informationen
Uber detaillierte anlagenbezogene Oktavspekiren vor, werden diese herangezogen.
Alternativ wird der Schallleistungspegel unter Bericksichtigung eines Referenz-
spektrums umgerechnet.

Im vorliegenden Fall wurden fir alle geplanten Windenergieanlagen die Oktav-
spektren aus den jeweiligen Messberichten oder den Garantiewerten bzw. Hersteller-
angaben entnommen.

Frequenz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |8.000 | Summe
WEA 1, V136-4.2 MW, V1o = 12,0 m/s

[Lwap 83.1 | 90.7 | 953 | 97.1 | 96.0 | 92.0 | 85.1 | 75.3 | 102.0
WEA 2, V136-4.2 MW, Vo= 11,0 m/s

ILwap 849 | 926 | 972 | 99.0 | 979 | 938 | 87.0 | 77.1 | 103.9
WEA 3, V136-4.2 MW, V1o = 11,0 m/s

ILwar 849 | 926 | 972 | 99.0 | 979 | 938 | 87.0 | 77.1 | 103.9

! anlagenbezogene Oktavspekiren It. Herstellerangaben
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Unter Berlcksichtigung der v. g. Berechnungsvorgaben werden die WEA im
Interimsverfahren mit folgenden Schallleistungspegeln zur Nachtzeit in Ansatz

gebracht:

Nachtzeit:
WEA-Typ Schall- | Resultierender | Wert Zuschlag
redu- | Schallleistungs- | Spektren | Unsicherheit
zierung pegel Lwa
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
WWU Wind GmbH:
WEA 1 V136-4.2 MW ja 104,1 102,0 2,1
WEA 2 V136-4.2 MW nein 106,0 103,9 2,1
WEA 3 V136-4.2 MW nein 106,0 103,9 2,1

! inklusive Zuschlag obere Vertrauensbereichsgrenze (Berechnung siehe Pkt. 7)
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5. Immissionsberechnung

Die Schallausbreitungsberechnungen werden fir Windenergieanlagen mit einer
Nabenhdhe von < 30 m sowie fir andere Anlagen als WEA (z. B. Gewerbelarm)
nach den Vorgaben der DIN ISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung
im Freien” mit A-bewerteten EinzahlkenngréBen durchgefihrt.

Die Beurteilungspegel werden gemal der TA Larm nach folgender Gleichung be-
rechnet:

* 1 S * J 1 (Lpegi— (HKT+K +KR
L =10 lOQ[?ZT,- 10" (-eai~Cret *Kj+K1+K,)

roj=1

N
T = ZT] = 16 h tagsuber bzw. 1 h nachts

L, = Beurteilungspegel am Immissionsort

T, = Teilzeit]

N = Zahl der Teilzeiten

Laeqj = Mittelungspegel wahrend der Teilzeit

Cmet = meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2
hier Co = 2 dB(A)

Kr; = Zuschlag fir Ton- und Informationshaltigkeit

Ki; = Zuschlag fir Impulshaltigkeit

Kr; = Zuschlag fir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit
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Die Schallabstrahlung von Windenergieanlagen mit einer Nabenh6éhe von > 30 m
werden aktuell nach dem Interimsverfahren mit den Vorgaben der LAI-Hinweise vom
30.06.2016 berechnet. Die Ergebnisse der Einzelrechnungen sind fur die vorgege-
benen Immissionspunkte den Tabellen des Anhangs zu entnehmen.

Die Ausbreitungsberechnungen sind frequenzabhangig in Oktaven nach DIN ISO
9613-2 durchzuflhren. Abweichend dazu werden folgende Vorgaben und Besonder-
heiten bertcksichtigt:

Bodendampfung Ay = -3 dB (A)

meteorologische Korrektur Cret = 0 dB (A)

Bodenreflexion Do/ Ko = 0 dB (A)

relative Luftfeuchte = 70 %, Temperatur = 10 °C

Frequenzbereich laut Interimsverfahren: 63 Hz — 8 kHz in Oktavpegeln
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6. Darstellung der Ergebnisse

Die Schallausbreitungsberechnungen werden fiir die Windenergieanlagen nach dem
Interimsverfahren mit Oktaven und fir den Gewerbelarm nach dem alternativen
Berechnungsverfahren nach Punkt 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 mit EinzahlkenngréB8en
durchgeflnhrt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Beurteilungspegel inklusive der Aufschlage
zur Abschatzung des oberen Vertrauensbereiches den Immissionsrichtwerten (IRW)
der TA Larm gegenibergestellt.

Immissionspunkte Lo Immissions-
[dB(A)] richtwert
WEA zur Nachtzeit IRW
Interims- auf ganze [dB(A)]
verfahren dB(A) gerundet
IP1/1 Mersch 17a, Telgte 36,3 36 45
IP1/2 Mersch 17, Telgte 36,5 37 45
IP1/3 Mersch 17, Telgte 36,9 37 45
IP2 Mersch 18, Telgte 37,6 38 45
IP3 Mersch 19, Telgte 38,0 38 45
IP4 Mersch 20, Telgte 38,9 39 45
IP5 Mersch 21a, Telgte 41,3 41 45
IP6 Mersch 21, Telgte 39,8 40 45
IP7 Uberwasser 37, Ostbevern 42,0 42 45
IP8 Uberwasser 36, Ostbevern 43,7 44 45
IP9 Uberwasser 35a, Ostbevern 43,5 44 45
IP10 Uberwasser 38, Ostbevern 37,9 38 45
IP11/1 Uberwasser 29, Ostbevern 39,0 39 45
IP11/2 Uberwasser 29, Ostbevern 39,0 39 45
IP12 Uberwasser 30, Ostbevern 41,0 41 45
IP13 Uberwasser 30a, Ostbevern 39,8 40 45
IP14 Uberwasser 32, Ostbevern 40,1 40 45
IP15 Uberwasser 28a, Ostbevern 37,5 38 45
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Immissionspunkte Lo Immissions-
[dB(A)] richtwert
WEA zur Nachtzeit IRW
Interims- auf ganze [dB(A)]
verfahren dB(A) gerundet
IP16 Uberwasser 31, Ostbevern 41,4 41 45
IP17 Uberwasser 34, Ostbevern 39,6 40 45
IP18 Bockhorner Heide 14, Telgte 39,6 40 45
IP19 Uberwasser 35, Ostbevern 43,9 44 45
IP20 Bockhorner Heide 17, Telgte 41,7 42 45
IP21/1 Bockhorner Heide 16, Telgte 40,1 40 45
IP21/2 Bockhorner Heide 16a, Telgte 40,3 40 45
IP22/1 Bockhorner Heide 19, Telgte 40,4 40 45
IP22/2 Bockhorner Heide 19, Telgte 42,2 42 45
IP23 Bockhorner Heide 20, Telgte 41,7 42 45
IP24 Mersch 11, Telgte 36,7 37 45
IP25 Mersch 10, Telgte 37,3 37 45
IP26 Mersch 8, Telgte 35,4 35 45
IP27/1 Mersch 13, Telgte 34,8 35 45
IP27/2 Mersch 13a, Telgte 34,5 35 45
IP28 Kirchbrede 26, Telgte 32,7 33 40

Es ist der zulassige Immissionsrichtwert zur Nachtzeit gemaB der TA Larm mit den
durch die geplanten und vorhandenen Windenergieanlagen verursachten Beur-
teilungspegeln inklusive der Abschatzung des oberen Vertrauensbereiches zu
vergleichen.

Zur Nachtzeit sind die drei geplanten Anlagen (WEA 1 — 3) der WWU Wind GmbH
vom Typ Vestas V136-4.2 MW mit nachfolgend aufgefihrten Schallleistungspegeln
in Ansatz gebracht worden. Dabei darf die WEA 1 einen Schallleistungspegel von
104,1 dB(A) inkl. aller Zuschlage nicht Gberschreiten. Dieser Wert entspricht dem
Mode SO1. Fir die WEA 2 und WEA 3 ergibt sich ein Schallleistungspegel von
jeweils 106,01 dB(A) inkl. aller Zuschlage. Dieser Wert entspricht der Betriebsweise
im Mode PO1.

Die Beurteilungspegel der Gesamtbelastung wurden auf ganze dB gerundet. Es ist
mit keiner Uberschreitung der Richtwerte zu rechnen.
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Schallreflexionen kdénnen an schallharten und somit reflektierenden Bauteilen
auftreten. Hierbei wird der einfallende Schall reflektiert und trifft dann auf einen zu
beurteilenden Ort.

In den durchgefihrten Berechnungen wurde die jeweils pessimalste Situation an den
einzelnen Immissionspunkten betrachtet. Dabei werden zunachst nur die
bestehenden  Wohnhduser der einzelnen Immissionspunkte betrachtet.
Nebengebdude finden nur dann Berlcksichtigung, wenn dadurch madgliche
Schallreflexionen auftreten und es somit zu einer Erhéhung des Beurteilungspegels
kommen kann. Die sich daraus ergebenden Pegelveranderungen sind dann in den
dargestellten Beurteilungspegeln bereits enthalten.

Im vorliegenden Fall konnten keine Reflexionen festgestellt werden.
Mit einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte zur Nachtzeit um mehr als

20 dB(A) durch kurzzeitige Gerauschspitzen ist an keinem der festgelegten Immis-
sionspunkte zu rechnen.
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7. Qualitat der Ergebnisse

Bei der Abschatzung des oberen Vertrauensbereiches der zu erwartenden Ge-
rauschimmissionen ist bei der Bildung des Beurteilungspegels neben der Produktse-
rienstreuung auch die Standardabweichung der Ausbreitungsberechnung nach DIN
ISO 9613-2 sowie die Standardabweichung des jeweiligen Messberichts zu bertck-
sichtigen.

Nach den Vorschriften der DIN EN 61400-11, Abschnitt D.2, sind die Messunsicher-
heitskomponenten in Form von Standardabweichungen nach folgender Verknlp-
fungsmethode von Varianzen gemafn Abschnitt D.4.1 der DIN EN 61400-11 zu kom-
binieren:

Ug = U2 +UZ, + U2, +...

Aus der v. g. Berechnungsvorschrift ergeben sich fiir die geplanten WEA folgende
kombinierte Gesamtmessunsicherheiten:

Anlagentyp Unsicherheiten als Standardabweichungen

Produktserien- | Prognose-
streuung modell®

V136-4.2 MW (WEA 1, 2, 3) 1,2dB(A)' | 1,0dB(A) | 0,5dB(A) | 1,64 dB(A)

! 1-fach vermessen
2 geman LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz
Standardabweichung des Messverfahrens, gemafi LAl-Hinweise zum Schallimmissionsschutz

Messbericht® | Gesamt

Die obere Vertrauensbereichsgrenze L, kann bei Normalverteilung der Prognose-
fehler folgendermaBen geschéatzt werden:

L, =L, +zg

mit
Lm prognostizierter Wert
z Standardnormalvariable

Uc Standardabweichung der Prognose

Die Standardnormalvariable z in der obigen Gleichung legt fest, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit der Nachweis der Einhaltung gefihrt werden soll. Wird eine Irrtums-
wahrscheinlichkeit von 10% immissionsseitig noch als ,sichere” Einhaltung definiert,
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gilt z = 1,28. Von einer sicheren Einhaltung des Immissionsrichtwertes (IRW) ist
dann auszugehen, wenn folgende Ungleichung eingehalten wird:

L, =L, +1280U, <IRW

Flr die WEA errechnen sich zur Abschatzung der oberen Vertrauensbereichsgrenze
folgende Zuschlage:

Fa. Vestas vom Typ V136-4.2 MW (Mode SO1; WEA 1): 2,1 dB(A)
Fa. Vestas vom Typ V136-4.2 MW (Mode PO1; WEA 2, 3): 2,1 dB(A)

Diese Zuschlage sind in den schalltechnischen Berechnungen bereits emissions-
seitig bertcksichtigt worden.
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8. Zusammenfassung

Die WWU Wind GmbH, Berliner Platz 8 in 48143 Miinster beabsichtigt im AuBen-
bereich von 48346 Ostbevern die Errichtung und den Betrieb von drei Windenergie-
anlagen (WEA) der Firma Vestas vom Typ V136-4.2 MW (Nabenhéhe = 149,0 m).

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde untersucht, ob an den néachst-
gelegenen Wohnhausern durch die Schallabstrahlung der geplanten Windenergie-
anlagen inklusive der Gerduschvorbelastung die zulassigen Immissionsrichtwerte
geman der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm eingehalten
werden.

Als Immissionspunkte wurden die nachstgelegenen Wohnhéauser festgelegt und mit
Hilfe von computerunterstiitzten Ausbreitungsberechnungen auf Einhaltung der
Immissionsrichtwerte Uberprift. Die Lage der Windenergieanlagen sowie der Immis-
sionspunkte kann dem Lageplan im Maf3stab 1:12.500 im Anhang enthommen
werden.

Zur Nachtzeit sind die drei geplanten Anlagen (WEA 1 — 3) der WWU Wind GmbH
vom Typ Vestas V136-4.2 MW mit nachfolgend aufgefihrten Schallleistungspegeln
in Ansatz gebracht worden. Dabei darf die WEA 1 einen Schallleistungspegel von
104,1 dB(A) inkl. aller Zuschlage nicht Gberschreiten. Dieser Wert entspricht dem
Mode SO1. Far die WEA 2 und WEA 3 ergibt sich ein Schallleistungspegel von
jeweils 106,01 dB(A) inkl. aller Zuschlage. Dieser Wert entspricht der Betriebsweise
im Mode PO1.

Die Beurteilungspegel der Gesamtbelastung wurden auf ganze dB gerundet. Es ist
mit keiner Uberschreitung der Richtwerte zu rechnen.

Schallreflexionen kénnen an schallharten und somit reflektierenden Bauteilen
auftreten. Hierbei wird der einfallende Schall reflektiert und trifft dann auf einen zu
beurteilenden Ort.

In den durchgefihrten Berechnungen wurde die jeweils pessimalste Situation an den
einzelnen Immissionspunkten betrachtet. Dabei werden zunachst nur die
bestehenden  Wohnhduser der einzelnen Immissionspunkte betrachtet.
Nebengebdude finden nur dann Berlcksichtigung, wenn dadurch maégliche
Schallreflexionen auftreten und es somit zu einer Erhéhung des Beurteilungspegels
kommen kann. Die sich daraus ergebenden Pegelverdanderungen sind dann in den
dargestellten Beurteilungspegeln bereits enthalten.

Im vorliegenden Fall konnten keine Reflexionen festgestellt werden.
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Mit einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte zur Nachtzeit um mehr als
20 dB(A) durch kurzzeitige Gerauschspitzen ist an keinem der festgelegten Immis-
sionspunkte zu rechnen.

Fur die Ubereinstimmung der in diesem Gutachten verwendeten Eingabedaten fiir
die Schallemission der geplanten Windenergieanlagen (WEA) mit denen der ver-
messenen WEA kann vom Gutachter keine Gewahr ibernommen werden.

Diese Immissionsprognose wurde von den Unterzeichnern nach bestem Wissen
und Gewissen unter Verwendung der im Text angegebenen Unterlagen erstellt.

48683 Ahaus, 01.06.2021

Richters & Hiils
Ingenieurbiiro fir Abfallwirtschaft
und Immissionsschutz

G P A

Dipl.-Ing. Reinhold Huls Nils Albersmann
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ANHANG
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Eingabe- und Ergebnistabellen der
Ausbreitungsberechnung
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Beurteilungspegel Gesamtbelastung nach Interimsverfahren

(WEA 1 — 3, zur Nachtzeit)

Bezeichnung Pegel Lr[Richtwert Hdéhe GK-Koordinaten
Nacht Nacht |Gebiet X Y Z
(dBA) | (dBA) (m) (m) (m) (m)
IP1/1 Mersch 17a 36.3 45 MI 2.5 [3416947.55|5765801.35| 2.5
IP1/2 Mersch 17 36.5 45 MI 5.0 [3416987.05|5765796.85| 5.0
IP1/3 Mersch 17 36.9 45 MI 5.0 [3417048.04|5765796.26| 5.0
IP2 Mersch 18 37.6 45 MI 5.0 [3417174.84|5765786.14| 5.0
IP3 Mersch 19 38.0 45 MI 2.5 |3417286.98|5765814.75| 2.5
IP4 Mersch 20 38.9 45 MI 5.0 [3417398.68|5765776.40| 5.0
IP5 Mersch 21a 41.3 45 MI 7.5 |3417680.62|5765645.40| 7.5
IP6 Mersch 21 39.8 45 MI 2.5 [3417969.69|5765634.20| 2.5
IP7 Uberwasser 37 42.0 45 MI 5.0 [3418129.17|5765578.25| 5.0
IP8 Uberwasser 36 43.7 45 MI 2.5 [3418429.75|5765321.27| 2.5
IP9 Uberwasser 35a 43.5 45 MI 5.0 [3418491.36|5765304.28| 5.0
IP10 Uberwasser 38 37.9 45 MI 5.0 [3419176.07|5765299.44| 5.0
IP11/1 Uberwasser 29 39.0 45 MI 2.5 [3419181.40|5764975.04| 2.5
IP11/2 Uberwasser 29 39.0 45 MI 5.0 [3419183.20|5764971.21| 5.0
IP12 Uberwasser 30 41.0 45 MI 5.0 [3419020.23|5764927.51| 5.0
IP13 Uberwasser 30a 39.8 45 MI 2.5 [3419129.98|5764887.70| 2.5
IP14 Uberwasser 32 40.1 45 MI 5.0 [3419111.64|5764806.11| 5.0
IP15 Uberwasser 28a 37.5 45 MI 5.0 [3419356.17|5764808.09| 5.0
IP16 Uberwasser 31 41.4 45 MI 5.0 [3419000.64 |5764621.65| 5.0
IP17 Uberwasser 34 39.6 45 MI 5.0 [3418749.19|5764027.81| 5.0
IP18 Bockhorner Heide 14 39.6 45 MI 2.5 [3418302.26 |5763860.51| 2.5
IP19 Uberwasser 35 43.9 45 MI 5.0 [3418330.56 |5764220.54| 5.0
IP20 Bockhorner Heide 17 41.7 45 MI 5.0 [3417952.66|5764052.04| 5.0
IP21/1 Bockhorner Heide 16 40.1 45 MI 5.0 [3417817.27|5763939.18| 5.0
IP21/2 Bockhorner Heide 16a 40.3 45 MI 5.0 [3417794.7215763957.60| 5.0
IP22/1 Bockhorner Heide 19 40.4 45 MI 2.5 [3417300.30|5764403.66| 2.5
IP22/2 Bockhorner Heide 19 42.2 45 MI 2.5 |3417323.73|5764425.55| 2.5
IP23 Bockhorner Heide 20 41.7 45 MI 5.0 [3417216.55|5764489.10| 5.0
IP24 Mersch 11 36.7 45 MI 2.5 [3416625.34|5765081.29| 2.5
IP25 Mersch 10 37.3 45 MI 5.0 [3416802.90|5765413.06| 5.0
IP26 Mersch 8 35.4 45 MI 5.0 |3416583.13 |5765468.86| 5.0
IP27/1 Mersch 13 34.8 45 MI 5.0 [3416610.52|5765685.83| 5.0
IP27/2 Mersch 13a 34.5 45 MI 5.0 [3416612.94|5765746.93| 5.0
IP28 Kirchbrede 26 32.7 40 WA | 5.0 |3416362.05|5765854.51| 5.0
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Teilpegel nach Interimsverfahren (zur Nachtzeit)

Bezeichnung Teilpegel Nacht dB[A]
WWU Wind GmbH
WEA1|WEA2| WEAS3
IP1/1 Mersch 17a 27.0 | 31.0 | 33.9
IP1/2 Mersch 17 272 | 31.3 | 34.2
IP1/3 Mersch 17 275 | 31.6 | 345
IP2 Mersch 18 28.2 | 324 | 35.4
IP3 Mersch 19 28.7 | 32.8 | 35.7
IP4 Mersch 20 29.4 | 33.7 | 36.5
IP5 Mersch 21a 31.8 | 36.2 | 38.8
IP6 Mersch 21 33.4 | 37.3 | 32.9
IP7 Uberwasser 37 34.6 | 38.1 | 38.1
IP8 Uberwasser 36 38.7 | 40.3 | 37.6
IP9 Uberwasser 35a 38.9 | 39.9 | 37.0
IP10 Uberwasser 38 34.2 | 336 | 31.1
IP11/1 Uberwasser 29 35.9 | 344 | 314
IP11/2 Uberwasser 29 359 | 34.4 | 31.3
IP12 Uberwasser 30 38.2 | 36.1 | 32.6
IP13 Uberwasser 30a 36.8 | 35.0 | 31.7
IP14 Uberwasser 32 37.3 | 35.2 | 31.9
IP15 Uberwasser 28a 34.3 | 32.9 | 30.1
IP16 Uberwasser 31 38.9 | 36.2 | 325
IP17 Uberwasser 34 36.3 | 35.3 | 32.1
IP18 Bockhorner Heide 14 35.0 | 35.8 | 33.4
IP19 Uberwasser 35 40.1 | 40.0 | 36.1
IP20 Bockhorner Heide 17 35.6 | 38.2 | 36.5
IP21/1 Bockhorner Heide 16 33.7 | 36.5 | 35.5
IP21/2 Bockhorner Heide 16a 33.7 | 36.6 | 35.7
IP22/1 Bockhorner Heide 19 27.2 | 32.0 | 39.5
IP22/2 Bockhorner Heide 19 32.2 | 37.1 | 40.0
IP23 Bockhorner Heide 20 31.4 | 36.3 | 39.6
IP24 Mersch 11 26.9 | 31.2 | 345
IP25 Mersch 10 274 | 31.7 | 35.2
IP26 Mersch 8 26.0 | 30.1 | 33.1
IP27/1 Mersch 13 25,6 | 29.6 | 32.4
IP27/2 Mersch 13a 255 | 29.4 | 32.1
IP28 Kirchbrede 26 23.9 | 27.7 | 30.1
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Punktquellen nach Interimsverfahren

Bezeichnung Schalll_(\a,\llstung Einwirkzeit | Freq.| Hoéhe GK-Koordinaten
Nacht Nacht X Y Z
(dBA) (min) [(Hz)| (m) (m) (m) (m)
WWU Wind GmbH
WEAT1 Vestas V136-4.20MW 104.1 60 149.0 | 3418424 | 5764724 | 149.0
WEA2 Vestas V136-4.20MW 106.0 60 149.0 | 3418086 | 5764806 | 149.0
WEAS Vestas V136-4.20MW 106.0 60 149.0 | 3417714 | 5764929 | 149.0
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Abstande IP zu WEA

Bezeichnung in [m]
WWU Wind GmbH
WEA1|WEA2|WEA3
IP1/1 Mersch 17a 1834 | 1519 | 1170
IP1/2 Mersch 17 1799 | 1487 | 1141
IP1/3 Mersch 17 1750 | 1442 | 1103
IP2 Mersch 18 1646 | 1346 | 1023
IP3 Mersch 19 1582 | 1295 | 994
IP4 Mersch 20 1476 | 1198 | 916
IP5 Mersch 21a 1192 | 943 | 731
IP6 Mersch 21 1028 | 849 | 764
IP7 Uberwasser 37 915 | 787 | 784
IP8 Uberwasser 36 615 | 636 | 829
IP9 Uberwasser 35a 602 | 658 | 875
IP10 Uberwasser 38 958 | 1205 | 1515
IP11/1 Uberwasser 29 811 | 1118 | 1475
IP11/2 Uberwasser 29 811 | 1119 | 1477
IP12 Uberwasser 30 646 | 953 | 1314
IP13 Uberwasser 30a 739 | 1057 | 1424
IP14 Uberwasser 32 707 | 1036 | 1410
IP15 Uberwasser 28a 947 | 1278 | 1653
IP16 Uberwasser 31 603 | 944 | 1331
IP17 Uberwasser 34 782 | 1033 | 1380
IP18 Bockhorner Heide 14 884 | 981 | 1228
IP19 Uberwasser 35 532 | 651 | 950
IP20 Bockhorner Heide 17 833 | 779 | 920
IP21/1 Bockhorner Heide 16 1002 | 919 | 1006
IP21/2 Bockhorner Heide 16a 1002 | 908 | 985
IP22/1 Bockhorner Heide 19 1178 | 895 | 685
IP22/2 Bockhorner Heide 19 1149 | 864 | 654
IP23 Bockhorner Heide 20 1238 | 937 | 679
IP24 Mersch 11 1840 | 1494 | 1109
IP25 Mersch 10 1767 | 1427 | 1042
IP26 Mersch 8 1991 | 1649 | 1261
IP27/1 Mersch 13 2058 | 1724 | 1346
IP27/2 Mersch 13a 2085 | 1754 | 1379
IP28 Kirchbrede 26 2356 | 2023 | 1645
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Detaillierte Berechnungsergebnisse
nach dem Interimsverfahren
(Windenergieanlagen)
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Immissionspunkt

Bez.: IP1/1 Mersch 17a
ID:

X:  3416947.55m

Y: 5765801.35m

Z: 250m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
1| 3417714.00| 5764929.00| 149.00{ O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 724 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 17.5/1170
1| 3417714.00| 5764929.00| 149.00{ O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 724| 0.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 24.9/1170
1| 3417714.00| 5764929.00| 149.00{ O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 72.4| 1.2/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 28.7|1170
1] 3417714.00| 5764929.00| 149.00; OIN 500)101.1| 0.0 0.0/ 0.0| 72.4| 2.3|-3.0| 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 29.5/1170
1] 3417714.00| 5764929.00| 149.00, O|N 1000/ 100.0| 0.0 0.0| 0.0| 72.4| 4.3/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 26.4{1170
1| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O/N 2000} 95.9| 0.0 0.0| 0.0| 72.4| 11.3/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 15.2{1170
1| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O/N | 4000| 89.1| 0.0/ 0.0| 0.0| 72.4| 38.4/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0|-18.6/1170
1] 3417714.00| 5764929.00| 149.00, O/N | 8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0| 72.4/136.8/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 0.0{127.0/1170

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)

2| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 746/ 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 15.2|/1519
2| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 74.6| 0.6/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 22.4/1519
2| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 74.6| 1.6/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 26.1|1519
2| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0 0.0| 0.0| 74.6/ 29|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 26.5/1519
2| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 74.6| 5.6/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 22.8/1519
2| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N |2000| 95.9| 0.0 0.0/ 0.0| 74.6| 14.7|/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 9.6/1519
2| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|/N  |4000| 89.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 74.6| 49.8/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] -32.3/1519
2| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O/N  |8000| 79.2| 0.0 0.0] 0.0/ 74.6/177.6/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0+170.0/1519

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y V4 Refl. DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB [(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)

3| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 63 85.2| 0.0/ 0.0/ 0.0| 76.3| 0.2|-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 11.7|1834
3| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0N 125| 92.8| 0.0 0.0| 0.0/ 76.3| 0.8/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 18.8/1834
3| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0N 250| 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 76.3| 1.9/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0] 22.2/1834
3| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 500, 99.2| 0.0 0.0/ 0.0| 76.3| 3.5/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 22.4/1834
3| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 1000| 98.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 76.3| 6.7/-3.0) 0.0 0.0] 0.0/ 0.0| 0.0| 18.1/1834
3| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 2000| 94.1| 0.0| 0.0 0.0/ 76.3| 17.7/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 3.1/1834
3| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 4000| 87.2| 0.0| 0.0 0.0/ 76.3| 60.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0] 0.0| -46.2/1834
3| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0N 8000| 77.4| 0.0] 0.0] 0.0/ 76.3]214.3/ -3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0;210.2/1834

Immissionspunkt
Bez.: IP1/2 Mersch 17
ID:

X:  3416987.05 m
Y: 5765796.85m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
8| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 72.1| 0.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 17.7|1141
8| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.1| 0.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 25.1]1141
8| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 72.1] 1.2/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 29.0/1141
8| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1] 0.0] 0.0] 0.0/ 721| 22|-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 29.8/1141
8| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 1000/100.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 72.1| 4.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 26.7/1141
8| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N |2000| 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0 72.1| 11.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 15.7|1141
8| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N |4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0 72.1| 37.4|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -17.4/1141
8| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N |8000| 79.2| 0.0| 0.0 0.0| 72.1|133.4|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0| 0.0+123.3|1141




Oﬁ%bl?ichfers & HUls

IngenieurbUro fUr Abfallwirtschaft und Immissionsschutz

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
12| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0| 74.4| 0.2/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 15.4|1487
12| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f 0[N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 744| 0.6/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 22.6/1487
12| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f 0[N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 74.4| 1.6/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 26.3/1487
12| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f 0[N 500/101.1] 0.0] 0.0] 0.0/ 744| 29|-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 26.8/1487
12| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O[N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 74.4| 5.4|-3.0/ 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 23.1/1487
12| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O|N |2000| 95.9| 0.0| 0.0| 0.0| 74.4| 14.4/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 10.1|1487
12| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O|N |4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0| 74.4| 48.7|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0 0.0|-31.1|1487
12| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O|N |8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0| 74.4/173.8/-3.0| 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0;166.0/1487

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
15| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 63| 85.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 76.1| 0.2/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 11.9|1799
15| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O[N 125| 92.8| 0.0 0.0/ 0.0/ 76.1| 0.7/-3.0) 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.0{1799
15| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 250/ 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 76.1| 1.9/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 22.4/1799
15| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 500/ 99.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 76.1| 3.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 22.6/1799
15| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 76.1| 6.6/-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 18.4/1799
15| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |2000| 94.1| 0.0| 0.0| 0.0| 76.1| 17.4/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0 3.6/1799
15| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |4000| 87.2| 0.0| 0.0| 0.0| 76.1| 59.0|-3.0| 0.0 0.0| 0.0 0.0 0.0| -44.9|1799
15| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |8000| 77.4| 0.0| 0.0| 0.0| 76.1|210.3|-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0 0.0 0.0206.0|1799

Immissionspunkt
Bez.: IP1/3 Mersch 17
ID:

X: 3417048.04 m
Y: 5765796.26 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
6| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/71.9] 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 18.0{1103
6| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.9| 0.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 25.4/1103
6| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 71.9] 1.2/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 29.3/1103
6| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0 0.0 0.0| 71.9| 2.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 30.1|1103
6| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.9| 4.0|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0f 27.1/1103
6| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O/N |2000| 95.9| 0.0 0.0 0.0 71.9| 10.7|-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 16.4/1103
6| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O/N  |4000| 89.1| 0.0 0.0/ 0.0 71.9| 36.1|-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0|-15.9/1103
6| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O/N |8000| 79.2| 0.0 0.0| 0.0| 71.9|128.9|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0+118.6/1103
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
10| 3418086.00| 5764806.00| 149.00] 0[N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 742 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 15.6/1442
10| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 74.2| 0.6/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 22.9/1442
10| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O[N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 74.2| 1.5/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 26.6|1442
10| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O[N 500)101.1| 0.0 0.0/ 0.0| 74.2| 2.8|-3.0| 0.0/, 0.0 0.0 0.0/ 0.0/ 27.1|1442
10| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O[N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 74.2| 5.3|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 23.5/1442
10| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O|N |2000| 95.9| 0.0| 0.0| 0.0| 74.2| 13.9/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0 0.0| 0.0| 10.8|1442
10| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O|N | 4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0| 74.2| 47.2/-3.0| 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0 -29.3|1442
10| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O|N |8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0| 74.2|/168.5/-3.0| 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0;160.5/1442

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq. Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol|Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
14| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 63| 85.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 75.9| 0.2/-3.0| 0.0f 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 12.1|1750
14| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 125| 92.8| 0.0 0.0/ 0.0/ 75.9| 0.7/-3.0) 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.2{1750
14| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 250 97.4| 0.0| 0.0| 0.0/ 75.9| 1.8/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0] 22.7|1750
14| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 500/ 99.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 75.9| 3.4|/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 23.0{1750
14| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.9| 6.4/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 18.8/1750
14| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |2000| 94.1| 0.0| 0.0| 0.0| 75.9| 16.9/-3.0| 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0 4.3/1750
14| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N | 4000| 87.2| 0.0| 0.0| 0.0| 75.9| 57.4|-3.0| 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0/ 0.0| -43.0{1750
14| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |8000] 77.4| 0.0| 0.0] 0.0] 75.9/204.6|-3.0| 0.0/ 0.0] 0.0 0.0] 0.0;200.0/1750
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Immissionspunkt
Bez.: IP2 Mersch 18
ID:

X:  3417174.84m
Y: 5765786.14 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
5| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/71.2] 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 18.7/1023
5| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.2| 0.4/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 26.1/1023
5| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 71.2| 1.1]-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 30.0{1023
5| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0 0.0 0.0| 71.2| 2.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 30.9/1023
5| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.2| 3.7|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 28.1/1023
5| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O/N |2000| 95.9| 0.0 0.0/ 0.0| 71.2| 9.9/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 17.8/1023
5| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O/N  |4000| 89.1| 0.0 0.0/ 0.0 71.2| 33.5/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0|-12.6/1023
5| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O/N |8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0 71.2|119.5/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0+108.5/1023

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)

9| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.6/ 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 16.3/1346
9| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 73.6| 0.6/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 23.6/1346
9| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 73.6| 1.4/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 27.3|1346
9| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0 0.0| 0.0| 73.6/ 2.6|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 27.9|1346
9| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.6| 4.9|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 24.5/1346
9| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N |2000| 95.9| 0.0 0.0| 0.0 73.6| 13.0/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 12.3/1346
9| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|/N  |4000| 89.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 73.6| 44.1/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| -25.6/1346
9| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O/N  |8000| 79.2| 0.0 0.0] 0.0| 73.6/157.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0) 0.0:148.7/1346

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq. Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)

13| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 63| 85.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 75.3| 0.2/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 12.7|1646
13| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 125| 92.8| 0.0 0.0/ 0.0/ 75.3| 0.7/-3.0) 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.8/1646
13| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 250 97.4| 0.0| 0.0| 0.0/ 75.3| 1.7/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 23.4|1646
13| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 500/ 99.2| 0.0| 0.0] 0.0/ 75.3| 3.2/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 23.7|1646
13| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.3] 6.0/-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 19.8/1646
13| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |2000| 94.1| 0.0| 0.0| 0.0| 75.3| 15.9/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0 5.9/1646
13| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N | 4000| 87.2| 0.0| 0.0| 0.0| 75.3| 53.9/-3.0| 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0| 0.0/ -39.1|1646
13] 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |8000] 77.4| 0.0| 0.0] 0.0] 75.3/192.4| -3.0| 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0;187.3|1646

Immissionspunkt
Bez.: IP3 Mersch 19
ID:

X:  3417286.98 m
Y: 5765814.75m

Z: 250m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
4| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/70.9) 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 18.9/994
4| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.9] 0.4/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 26.3/99%4
4| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.9] 1.0/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 30.3/994
4| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0{ 70.9| 1.9/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 31.2/994
4| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.9| 3.6/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 28.4/994
4| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O/N  |2000| 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.9| 9.6/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 18.3|994
4| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N  |4000| 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0 70.9| 32.6/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| -11.4/994
4| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O/N |8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0| 70.9|116.2|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0;104.9/994
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)

7| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 73.2| 0.2/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 16.6/1295
7| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 73.2| 0.5/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 23.9/1295
7| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 78.2| 1.4|/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 27.7|1295
7| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 73.2] 25|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 28.4/1295
7| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.2] 4.7|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 25.0/1295
7| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|/N |2000| 95.9| 0.0/ 0.0 0.0/ 73.2| 12.,5/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 13.1]1295
7| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|/N  |4000| 89.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 73.2| 42.4/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] -23.6/1295
7| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O/N 8000 79.2| 0.0 0.0 0.0] 73.2|151.4/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0 0.0;142.4/1295

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
11| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 63| 85.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 75.0/ 0.2/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 13.0|1582
11| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O[N 125| 92.8| 0.0 0.0/ 0.0/ 75.0 0.7|/-3.0) 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 20.2|1582
11| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 250/ 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 75.0/ 1.7/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 23.8/1582
11] 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 500/ 99.2| 0.0] 0.0| 0.0/ 75.0/ 3.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 24.2|/1582
11| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.0/ 5.8/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 20.3/1582
11| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |2000| 94.1| 0.0| 0.0| 0.0| 75.0| 15.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0 6.8/1582
11| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N | 4000| 87.2| 0.0| 0.0| 0.0| 75.0| 51.9/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -36.6/1582
11] 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |8000] 77.4| 0.0| 0.0| 0.0] 75.0/185.0/-3.0] 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0;179.5/1582

Immissionspunkt
Bez.: IP4 Mersch 20
ID:

X:  3417398.68 m
Y: 5765776.40 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: "™

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.|] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
16| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 63| 87.0/ 0.0| 0.0/ 0.0/70.2) 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 19.7|916
16| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.2| 0.4/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 27.1|916
16| 3417714.00| 5764929.00| 149.00) O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.2| 1.0{-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/, 0.0| 0.0/ 31.1|916
16| 3417714.00| 5764929.00| 149.00) 0[N 500/101.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.2| 1.8/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 32.1|916
16| 3417714.00| 5764929.00| 149.00) O|N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0 0.0{ 70.2| 3.3|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 29.4/916
16| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N |2000| 95.9| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.2| 8.8/-3.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0] 0.0/ 19.8/916
16| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N | 4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.2| 30.0/-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ -8.1|916
16| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N |8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.2/107.0/-3.0| 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0| 0.0/ -95.0/916

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ™

Nr. X Y 4 Refl. DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB [(dB)|(dB)| (dB) | (dB) [(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
17| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 63, 87.0/ 0.0] 0.0/ 0.0/ 72.6| 0.1|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 17.3|/1198
17| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 72.6] 0.5/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0| 24.6/1198
17| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 250| 99.3| 0.0| 0.0] 0.0/ 72.6/ 1.2|/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0] 0.0] 28.5/1198
17| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 500/ 101.1] 0.0] 0.0/ 0.0/ 72.6] 2.3/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 29.2/1198
17| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 1000/ 100.0| 0.0 0.0| 0.0/ 72.6| 4.4/-3.0) 0.0 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 26.1{1198
17| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 2000| 95.9| 0.0| 0.0{ 0.0/ 72.6| 11.6/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 14.8/1198
17| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0 72.6| 39.3|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0|-19.7/1198
17| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 8000| 79.2| 0.0| 0.0] 0.0| 72.6/140.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0:130.4/1198

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq. Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
19| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 63| 85.2| 0.0| 0.0| 0.0| 74.4| 0.2/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 13.6/1476
19| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 125| 92.8| 0.0 0.0/ 0.0/ 74.4| 0.6/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 20.8/1476
19| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 250/ 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 74.4| 1.5/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 24.5/1476
19| 3418424.00| 5764724.00| 149.00] O|N 500/ 99.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 744 28|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 25.0/1476
19| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 74.4| 5.4|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 21.3/1476
19| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 2000, 94.1| 0.0/ 0.0/ 0.0| 74.4| 14.3|-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 8.4|1476
19| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 4000, 87.2| 0.0/ 0.0/ 0.0| 74.4| 48.4|-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0| -32.6/1476
19| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 8000, 77.4| 0.0/ 0.0/ 0.0| 74.4|172.6|-3.0| 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0r166.5/1476
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Immissionspunkt
Bez.: IP5 Mersch 21a
ID:

X:  3417680.62 m
Y: 5765645.40 m

Z: 7.50 m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.|] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
18| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/68.3] 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 21.6/731
18| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 68.3| 0.3/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 29.1|731
18| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 68.3] 0.8/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 33.3|731
18| 3417714.00| 5764929.00| 149.00) O|N 500/101.1| 0.0 0.0| 0.0/ 68.3| 1.4/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 34.4|731
18| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O[N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0 0.0/ 68.3| 2.7|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 32.0({731
18| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N |2000| 95.9| 0.0| 0.0| 0.0/ 68.3| 7.1|-3.0| 0.0f 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0 23.6|731
18| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N |4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0| 68.3| 24.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ -0.1|731
18| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N |8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0| 68.3| 85.4|-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0|-71.5|731
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) [dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

m)

20| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O|N 63, 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.5| 0.1]-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.4/943
20| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f OIN 125) 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.5| 0.4/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 26.8/943
20| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f OIN 250) 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.5| 1.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 30.8/943
20| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f OIN 500/ 101.1| 0.0 0.0/ 0.0| 70.5| 1.8/-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 31.8/943
20| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f OIN 1000/ 100.0| 0.0 0.0| 0.0{ 70.5| 3.4/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 29.1/943
20| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 OIN |2000| 95.9| 0.0/ 0.0 0.0{ 70.5| 9.1/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 19.3|943
20| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O/N |4000| 89.1| 0.0] 0.0| 0.0/ 70.5| 30.9/-3.0] 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] -9.3/943
20| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O/N |8000] 79.2] 0.0] 0.0] 0.0/ 70.5/110.2|-3.0] 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0] -98.5/943

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y V4 Refl. DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
22| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 63 85.2| 0.0/ 0.0/ 0.0| 72.5| 0.1|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 15.5/1192
22| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0| 0.0/ 72,5/ 0.5/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 22.8/1192
22| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 250| 97.4| 0.0| 0.0f 0.0/ 725/ 1.2/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0| 0.0| 26.6/1192
22| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 500, 99.2| 0.0] 0.0/ 0.0| 72.5| 2.3|-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 27.4/1192
22| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 1000| 98.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 72.5| 4.4/-3.0) 0.0/ 0.0] 0.0] 0.0| 0.0| 24.2/1192
22| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 2000| 94.1| 0.0| 0.0] 0.0/ 72.5| 11.5/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 13.0/1192
22| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 4000| 87.2| 0.0| 0.0] 0.0/ 72.5| 39.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] -21.4/1192
22| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 8000| 77.4| 0.0| 0.0] 0.0/ 72.5/139.4| -3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0+131.5/1192

Immissionspunkt
Bez.: IP6 Mersch 21
ID:

X: 3417969.69 m
Y: 5765634.20 m

Z: 2.50m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
21| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 68.7| 0.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 3.8/ 0.0/ 0.0| 17.4|764
21| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 68.7| 0.3/-3.0) 0.0/ 0.0| 4.4| 0.0| 0.0| 24.3/764
21| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 68.7| 0.8/-3.0/ 0.0 0.0 5.0/ 0.0| 0.0/ 27.9|764
21| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 68.7| 1.5/-3.0/ 0.0 0.0/ 57| 0.0/ 0.0| 28.3|764
21| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 68.7| 2.8/-3.0/ 0.0, 0.0/ 6.6/ 0.0 0.0] 24.9/764
21| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 ON |2000| 95.9| 0.0/ 0.0| 0.0| 68.7| 7.4/-3.0| 0.0 0.0/ 7.9| 0.0/ 0.0| 14.9|764
21| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 ON |4000| 89.1| 0.0/ 0.0| 0.0 68.7| 25.0(-3.0| 0.0/ 0.0/ 9.7| 0.0 0.0|-11.3|764
21| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 ON |8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0| 68.7| 89.3|-3.0| 0.0/ 0.0/ 11.7| 0.0| 0.0| -87.5|764
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ™

Nr. X Y 4 Refl.| DEN|Freq., Lw | l/a | KO | Dc | Adiv |[Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
23| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 63, 87.0/ 0.0] 0.0/ 0.0/ 69.6| 0.1/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 20.3|849
23| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 69.6] 0.3/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 27.8/849
23| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 69.6/ 0.9/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0, 0.0] 0.0] 31.8/849
23| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 500, 101.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.6| 1.6/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 32.9|849
23| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 1000/ 100.0| 0.0 0.0| 0.0/ 69.6| 3.1/-3.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 30.3/849
23| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 2000| 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0/ 69.6/ 8.2|/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0] 21.1/849
23| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 4000| 89.1| 0.0| 0.0] 0.0/ 69.6| 27.8|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0] 0.0] -5.3/849
23| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 8000| 79.2| 0.0| 0.0] 0.0/ 69.6| 99.2|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0| -86.6/849

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
24| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 63| 85.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/71.2] 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 16.8/1028
24| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.2| 0.4/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 24.1/1028
24| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250/ 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 71.2| 1.1]-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 28.1]1028
24| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 500| 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0| 71.2| 2.0/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 29.0|1028
24| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.2| 3.8/-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 26.1/1028
24| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |2000| 94.1| 0.0| 0.0/ 0.0/ 71.2| 9.9|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 15.9/1028
24| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O/N 4000 87.2] 0.0| 0.0/ 0.0/ 71.2| 33.7/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] -14.7/1028
24| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O/N  |8000| 77.4| 0.0] 0.0] 0.0 71.2]120.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0+111.0/1028

Immissionspunkt

Bez.: IP7 Uberwasser 37
ID:

X:  3418129.17m

Y: 5765578.25 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: "™

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.|] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
36| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/68.9] 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 21.0{784
36| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 68.9| 0.3/-3.0 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 28.5/784
36| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 68.9| 0.8/-3.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 32.6/784
36| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N 500/101.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 68.9| 1.5/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 33.7|784
36| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0 0.0/ 68.9| 2.9|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 31.2|784
36| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 ON |2000| 95.9| 0.0/ 0.0| 0.0| 68.9| 7.6(-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 22.4|784
36| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 ON |4000| 89.1| 0.0/ 0.0| 0.0 68.9| 25.7|-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| -2.5|784
36| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 ON |8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0 68.9| 91.6/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0 0.0|-78.3|784

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl. Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

o
m
z

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)

44| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/68.9] 0.1/-3.0/ 0.0f 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 21.0{787
44| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 68.9| 0.3/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 28.5/787
44| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 68.9| 0.8/-3.0/ 0.0 0.0 0.0, 0.0| 0.0/ 32.6/787
44| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 68.9| 1.5/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 33.7|787
44| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0 0.0/ 68.9| 2.9|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 31.2|787
44| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| ON |2000| 95.9| 0.0/ 0.0| 0.0/ 68.9| 7.6(-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 22.4|787
44| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N  |[4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0/ 68.9| 25.8/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| -2.6|787
44| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 OIN |8000] 79.2] 0.0 0.0] 0.0/ 68.9| 92.0/-3.0] 0.0 0.0/ 0.0 0.0 0.0| -78.7|787
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.] Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)

50| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 63, 85.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.2| 0.1|-3.0{ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 17.9|915
50| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 125) 92.8| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.2| 0.4/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 25.2/915
50| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 250) 97.4| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.2| 1.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0] 29.2/915
50| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 500| 99.2| 0.0] 0.0| 0.0/ 70.2| 1.8/-3.0] 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 30.2|915
50| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.2| 3.3/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0] 27.5/915
50| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 2000| 94.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.2) 8.8]-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 18.0{915
50| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 4000] 87.2| 0.0{ 0.0| 0.0| 70.2| 30.0/-3.0] 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0|-10.0{915
50| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 8000) 77.4| 0.0] 0.0] 0.0/ 70.2/107.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] -96.8/915
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Immissionspunkt

Bez.: IP8 Uberwasser 36
ID:

X: 3418429.75m

Y: 5765321.27 m

Z: 2.50m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "™
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.|] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
25| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/67.1] 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 22.8/636
25| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 67.1] 0.3/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 30.4/636
25| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/67.1] 0.7/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 34.6/636
25| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 67.1| 1.2/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 35.8/636
25| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0 0.0/ 67.1| 2.3|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 33.6(636
25| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 ON |2000| 95.9| 0.0/ 0.0| 0.0| 67.1| 6.2(-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 25.7|636
25| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 ON  |4000| 89.1| 0.0/ 0.0| 0.0| 67.1| 20.9(/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 4.2|636
25| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 ON |8000| 79.2| 0.0 0.0| 0.0| 67.1| 74.4|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0| -59.3|636
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) [dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

m)

26| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 63] 85.2| 0.0/ 0.0] 0.0/ 66.8 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 21.3|615
26| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 125| 92.8| 0.0 0.0/ 0.0/ 66.8| 0.3/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 28.8/615
26| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 250| 97.4| 0.0| 0.0| 0.0/ 66.8| 0.6-3.0/ 0.0 0.0 0.0, 0.0| 0.0/ 33.0/615
26| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 500/ 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 66.8| 1.2/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 34.2|615
26| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 66.8| 2.2|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 32.1|615
26| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 ON |2000| 94.1| 0.0/ 0.0| 0.0| 66.8| 5.9(-3.0| 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 24.4|615
26| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N  |4000| 87.2] 0.0| 0.0| 0.0| 66.8| 20.2|-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 3.3|615
26| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 ON |8000| 77.4| 0.0] 0.0] 0.0/ 66.8| 71.9/-3.0] 0.0 0.0/ 0.0 0.0 0.0| -58.3|615
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.] Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB)] (dB) |(dB)|dB(A)

m)

28| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f OIN 63, 87.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.4| 0.1|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 20.5|829
28| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f OIN 125) 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 69.4| 0.3/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 28.0/829
28| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f OIN 250) 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 69.4| 0.9/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 32.1/829
28| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 69.4) 1.6/-3.0/ 0.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 33.1/829
28| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 1000/100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.4| 3.0/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 30.6/829
28| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N |2000] 959 0.0] 0.0] 0.0/ 69.4| 8.0/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 21.5/829
28| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O/N |4000| 89.1| 0.0] 0.0| 0.0/ 69.4| 27.2|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| -4.4/829
28| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O/N | 8000] 79.2] 0.0 0.0] 0.0/ 69.4]| 96.9/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 0.0| -84.1/829

Immissionspunkt

Bez.: IP9 Uberwasser 35a
ID:

X:  3418491.36 m

Y: 5765304.28 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
27| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0| 0.0| 0.0/ 67.4) 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 22.6/658
27| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 67.4| 0.3/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 30.1/658
27| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 67.4] 0.7/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 34.2/658
27| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 67.4] 1.3/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 35.5/658
27| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 67.4| 2.4/-3.0 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 33.2/658
27| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 ON |2000| 95.9| 0.0| 0.0| 0.0| 67.4| 6.4/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 25.2|658
27| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 ON |4000| 89.1| 0.0/ 0.0| 0.0| 67.4| 21.6(/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 3.2|658
27| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 ON |8000| 79.2| 0.0| 0.0 0.0| 67.4| 76.9/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| -62.1|658
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ™

Nr. X Y 4 Refl. | DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
30| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 63, 85.2| 0.0] 0.0/ 0.0/ 66.6| 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 21.5/602
30| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0| 0.0/ 66.6] 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 29.0/602
30| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 250| 97.4| 0.0| 0.0| 0.0/ 66.6/ 0.6/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0, 0.0] 0.0] 33.2/602
30| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 500, 99.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 66.6| 1.2|-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 34.5/602
30| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 1000| 98.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 66.6| 2.2|/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 32.3/602
30| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 2000| 94.1| 0.0| 0.0/ 0.0/ 66.6/ 5.8/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 24.7/602
30| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 4000| 87.2| 0.0| 0.0] 0.0/ 66.6| 19.7|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0] 0.0] 3.9/602
30| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 8000| 77.4| 0.0| 0.0] 0.0/ 66.6| 70.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0| -56.5/602

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: "™

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

m)

32| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/69.8) 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 20.1|875
32| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.8] 0.4/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0] 27.5/875
32| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 250 99.3| 0.0] 0.0/ 0.0/ 69.8] 0.9/-3.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 31.5/875
32| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f OIN 500/ 101.1| 0.0 0.0 0.0/ 69.8| 1.7|-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 32.6/875
32| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f OIN 1000/ 100.0| 0.0 0.0| 0.0/ 69.8| 3.2/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 30.0/875
32| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 ON |2000| 95.9| 0.0 0.0| 0.0| 69.8/ 8.5|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 20.6|875
32| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N  |4000] 89.1| 0.0] 0.0] 0.0/ 69.8| 28.7/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| -6.4/875
32| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O/N |8000] 79.2] 0.0] 0.0] 0.0 69.8/102.3/-3.0] 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0| -89.9|875

Immissionspunkt

Bez.: IP10 Uberwasser 38
ID:

X:  3419176.07 m

Y: 5765299.44 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq. Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
29| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 63| 85.2| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.6/ 0.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 17.5/958
29| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 125| 92.8| 0.0 0.0/ 0.0/ 70.6| 0.4/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 24.8/958
29| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.6] 1.0{-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0/ 28.8/958
29| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 500/ 99.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.6/ 1.8/-3.0] 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 29.7|958
29| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.6| 3.5/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0] 27.0/958
29| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f ON |2000| 94.1| 0.0/ 0.0| 0.0| 70.6/ 9.3/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 17.2|958
29| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O/N |4000| 87.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.6| 31.4/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 0.0|-11.8/958
29| 3418424.00| 5764724.00| 149.00, O/N | 8000| 77.4| 0.0 0.0| 0.0/ 70.6/112.0/-3.0| 0.0/ 0.0] 0.0| 0.0| 0.0-102.2/958

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
31| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 72.6/ 0.1/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 17.2|1205
31| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 72.6| 0.5/-3.0) 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 24.6/1205
31| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 72.6/ 1.3/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 28.4|1205
31| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0| 0.0| 0.0| 72.6/ 2.3|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 29.2|1205
31| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.6| 4.4/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 26.0/1205
31| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O/N  |2000| 95.9| 0.0| 0.0 0.0/ 72.6| 11.6/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 14.6/1205
31| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O/N  |4000| 89.1| 0.0] 0.0/ 0.0/ 72.6| 39.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] -20.0/1205
31| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N |8000| 79.2| 0.0 0.0| 0.0| 72.6|140.9|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0+131.3/1205

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAS Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
33| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0| 0.0| 0.0/ 746/ 0.2]/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 15.2|1515
33| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 746| 0.6/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 22.5/1515
33| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 74.6| 1.6/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 26.1|1515
33| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0 0.0| 0.0| 74.6/ 29|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 26.6/1515
33| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 74.6| 5.5/-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0| 22.8/1515
33| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O/N  |2000| 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0/ 74.6| 14.6/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 9.6/1515
33| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O/N  |4000| 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0/ 74.6| 49.7/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] -32.2/1515
33| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O/N  |8000] 79.2| 0.0] 0.0] 0.0/ 74.6/177.1|-3.0| 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0+169.5/1515




Oﬁ%bl?ichfers & HUls

IngenieurbUro fUr Abfallwirtschaft und Immissionsschutz

Immissionspunkt

Bez.: IP11/1 Uberwasser 29
ID:

X:  3419181.40m

Y: 5764975.04 m

Z: 2.50m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "™

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.|] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
34| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 63| 85.2| 0.0/ 0.0] 0.0/69.2] 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 18.9/811
34| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.2| 0.3/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0] 26.3/811
34| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/69.2] 0.8/-3.0/ 0.0, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 30.4|811
34| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 500/ 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 69.2| 1.6/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 31.5|811
34| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.2| 3.0|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 28.9(811
34| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN |2000| 94.1| 0.0/ 0.0 0.0/ 69.2| 7.8/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 20.1|811
34| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f ON  |4000| 87.2| 0.0/ 0.0| 0.0| 69.2| 26.6(-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| -5.6/811
34| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 ON |8000| 77.4| 0.0 0.0 0.0| 69.2| 94.8/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0| -83.6|811

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
35| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.0/ 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 17.9]1118
35| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 72.0| 0.5/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 25.3/1118
35| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 72.0/ 1.2/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0] 29.2|1118
35| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0/ 0.0| 0.0| 72.0/ 2.2|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 30.0{1118
35| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.0| 4.1|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 26.9/1118
35| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N |2000| 95.9| 0.0 0.0/ 0.0| 72.0| 10.8/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 16.1{1118
35| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O/N  |4000| 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0/ 72.0| 36.6/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| -16.5/1118
35| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O/N  |8000] 79.2] 0.0] 0.0] 0.0| 72.0/130.7/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0;120.4/1118

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y V4 Refl. DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB [(dB)|(dB)| (dB) | (dB) [(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
37| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 74.4| 0.2|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 15.4|1475
37| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0N 125| 94.7| 0.0| 0.0| 0.0| 74.4| 0.6/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 22.7|/1475
37| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 74.4| 1.5/-3.0/ 0.0f 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 26.4/1475
37| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 500)101.1| 0.0] 0.0/ 0.0| 74.4| 2.8/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 26.9|1475
37| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 1000/ 100.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 74.4| 5.4/-3.0) 0.0 0.0] 0.0] 0.0| 0.0| 23.2/1475
37| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 2000| 95.9| 0.0| 0.0] 0.0/ 74.4| 14.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 10.3/1475
37| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 4000| 89.1| 0.0| 0.0] 0.0/ 74.4| 48.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0| -30.6/1475
37| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0N 8000, 79.2| 0.0/ 0.0/ 0.0| 74.4/172.4|-3.0| 0.0 0.0 0.0/ 0.0| 0.0;164.6/1475

Immissionspunkt

Bez.: IP11/2 Uberwasser 29
ID:

X:  3419183.20 m

Y:  5764971.21m

Z: 5.00 m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
38| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 63| 85.2| 0.0/ 0.0] 0.0/69.2] 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 18.9/811
38| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.2| 0.3/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0]| 0.0] 26.3/811
38| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250| 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/69.2] 0.8/-3.0/ 0.0, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 30.4|811
38| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 500/ 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 69.2] 1.6/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 31.5/811
38| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.2| 3.0/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 28.9/811
38| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O/N |2000| 94.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 69.2| 7.8/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 20.1|811
38| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f ON  |4000| 87.2| 0.0/ 0.0 0.0| 69.2| 26.6(-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| -5.6/811
38| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 ON |8000| 77.4| 0.0 0.0/ 0.0| 69.2| 94.8/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0| -83.6|811
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
40| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 72.0/ 0.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 17.9|1119
40| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 72.0| 0.5/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 25.3{1119
40| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 72.0/ 1.2/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 29.2|/1119
40| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 72.0/ 2.2|/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 30.0/1119
40| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.0] 4.1/-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 26.9/1119
40| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O/N  |2000| 95.9| 0.0 0.0| 0.0/ 72.0| 10.8/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 16.1]1119
40| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N  |4000| 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0| 72.0| 36.7|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0|-16.5/1119
40| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N |8000| 79.2| 0.0 0.0| 0.0| 72.0|130.8|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0+120.6/1119

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAS3 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
42| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0{ 0.0| 0.0/ 74.4| 0.2]-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 15.4/1477
42| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 744| 0.6/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 22.7/1477
42| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N 250| 99.3| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 744 1.5/-3.00 0.0 0.0/ 0.0/, 0.0] 0.0] 26.4/1477
42| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f OIN 500/ 101.1| 0.0| 0.0/ 0.0| 74.4| 2.8|-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 26.9|1477
42| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N 1000/ 100.0| 0.0 0.0| 0.0| 74.4| 5.4/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 23.2{1477
42| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N |2000| 95.9| 0.0 0.0| 0.0| 74.4| 14.3/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 10.2{1477
42| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N  |4000| 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0| 74.4| 48.4|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0|-30.7|1477
42| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O/N  |8000| 79.2| 0.0] 0.0 0.0| 74.4|172.6/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0] 0.0|/ 0.0+164.8/1477

Immissionspunkt

Bez.: IP12 Uberwasser 30
ID:

X: 3419020.23 m

Y: 5764927.51 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "™

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.|] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
39| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 63| 85.2| 0.0/ 0.0| 0.0/67.2] 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 20.9/646
39| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 67.2| 0.3/-3.0 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 28.3/646
39| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 67.2] 0.7/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 32.5/646
39| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 500/ 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 67.2| 1.2/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 33.7|646
39| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 1000, 98.1| 0.0 0.0/ 0.0/ 67.2| 2.4|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 31.5/646
39| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f ON |2000| 94.1| 0.0/ 0.0| 0.0| 67.2| 6.2(-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 23.6/646
39| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O/N |4000| 87.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 67.2| 21.2/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 0.0 1.8/646
39| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f ON |8000| 77.4| 0.0/ 0.0 0.0| 67.2| 75.5/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0| -62.3|646

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "

o
m
z

Nr. X Y Z |Refl. Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)

41| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.6/ 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 19.3|953
41| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 70.6| 0.4/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 26.7|953
41| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.6| 1.0{-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 30.7|953
41| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.6/ 1.8/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 31.7|953
41| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0 0.0/ 70.6| 3.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 28.9/953
41| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| ON |2000| 95.9| 0.0/ 0.0| 0.0| 70.6| 9.2(-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 19.1|953
41| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N  |4000| 89.1| 0.0 0.0| 0.0{ 70.6| 31.2|-3.0] 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] -9.7|953
41| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 OIN |8000] 79.2] 0.0 0.0] 0.0{ 70.6/111.4/-3.0] 0.0 0.0/ 0.0 0.0 0.0] -99.8/953
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.] Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
43| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 73.4| 0.2/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 16.5/1314
43| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 73.4| 0.5/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 23.8/1314
43| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f OIN 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 73.4| 1.4|-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 27.6/1314
43| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1] 0.0] 0.0] 0.0/ 73.4| 2.5|-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 28.2/1314
43| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.4| 4.8/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0 24.8/1314
43| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O/N  |2000| 95.9| 0.0 0.0 0.0/ 73.4| 12.7/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 12.8/1314
43| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O/N  |4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0| 73.4| 43.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] -24.3/1314
43| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O/N  |8000] 79.2] 0.0] 0.0] 0.0| 73.4|153.6/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0] 0.0 0.0;144.8/1314
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Immissionspunkt

Bez.: IP13 Uberwasser 30a
ID:

X:  3419129.98 m

Y: 5764887.70 m

Z: 2.50m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.|] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
46| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 63| 85.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 684 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 19.7|739
46| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 68.4| 0.3/-3.0 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 27.1|739
46| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 68.4| 0.8/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 31.3/739
46| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 500/ 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 68.4| 1.4/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 32.4|739
46| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f OIN 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 68.4| 2.7|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 30.0{739
46| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f ON |2000| 94.1| 0.0/ 0.0| 0.0| 68.4| 7.1/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 21.6|739
46| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O/N |4000| 87.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 68.4| 24.2/-3.0| 0.0, 0.0| 0.0| 0.0| 0.0 -2.4/739
46| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f ON |8000| 77.4| 0.0/ 0.0| 0.0| 68.4| 86.4|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0|-74.4|739

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
48| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63] 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/71.5| 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 18.4/1057
48| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 71.5| 0.4/-3.0) 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 25.8/1057
48| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 71.5| 1.1/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 29.7|1057
48| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0 0.0 0.0| 71.5| 2.0/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 30.6/1057
48| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0 0.0/ 71.5| 3.9|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 27.6/1057
48| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N |2000| 95.9| 0.0 0.0/ 0.0| 71.5| 10.2/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0/ 17.2{1057
48| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O/N  |4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0/ 71.5| 34.7/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| -14.0/1057
48| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O/N  |8000] 79.2| 0.0] 0.0] 0.0| 71.5]123.6/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0+112.9/1057

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y V4 Refl. DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB [(dB)|(dB)| (dB) | (dB) [(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
51| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0N 63, 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 74.1| 0.2|-3.0| 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 15.8|1424
51| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0N 125| 94.7| 0.0| 0.0| 0.0| 74.1| 0.6/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 23.0/1424
51| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 74.1| 1.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0| 0.0| 26.7|1424
51| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 500)101.1| 0.0] 0.0/ 0.0| 74.1| 2.7/-3.0] 0.0, 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 27.3|1424
51| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 74.1| 5.2/-3.0) 0.0/ 0.0] 0.0] 0.0| 0.0| 23.7|1424
51| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 2000| 95.9| 0.0| 0.0| 0.0/ 74.1| 13.8/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 11.1/1424
51| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0/ 74.1| 46.7|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0| -28.6/1424
51| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 8000| 79.2| 0.0] 0.0] 0.0/ 74.1/1166.5/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0:158.3/1424

Immissionspunkt

Bez.: IP14 Uberwasser 32
ID:

X:  3419111.64m

Y: 5764806.11m

Z: 5.00 m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
45| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 63| 85.2| 0.0/ 0.0| 0.0/68.0/ 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 20.1|707
45| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 68.0/ 0.3/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 27.5/707
45| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 68.0/ 0.7/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 31.7|707
45| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 500/ 99.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 68.0/ 1.4/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 32.8/707
45| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 68.0/ 2.6/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 30.5/707
45| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f ON |2000| 94.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 68.0/ 6.8/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 22.3|707
45| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O/N |4000| 87.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 68.0| 23.2/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0 -1.0/707
45| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O/N | 8000| 77.4| 0.0/ 0.0| 0.0 68.0| 82.7/-3.0| 0.0/ 0.0] 0.0| 0.0| 0.0| -70.3|707
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
47| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 71.3| 0.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 18.6/1036
47| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 71.3| 0.4/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 26.0/1036
47| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 71.3| 1.1]-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 29.9/1036
47| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 71.3] 2.0/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 30.8/1036
47| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.3] 3.8/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 27.9/1036
47| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O/N  |2000| 95.9| 0.0 0.0| 0.0 71.3| 10.0/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 17.6/1036
47| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O|N  |4000| 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0 71.3| 33.9/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0|-13.1/1036
47| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O|N |8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0| 71.3|121.1|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0+110.2/1036

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAS3 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
49| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 63| 87.0/ 0.0| 0.0| 0.0/ 74.0/ 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 15.8/1410
49| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 740/ 0.6/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 23.1]1410
49| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0] 0.0/ 74.0/ 1.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 26.8/1410
49| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f OIN 500)101.1| 0.0 0.0/ 0.0| 74.0| 2.7|-3.0| 0.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0/ 27.4|1410
49| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 74.0| 5.2|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 23.9/1410
49| 3417714.00| 5764929.00| 149.00f O|N |2000| 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0| 74.0| 13.6/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 11.3{1410
49| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N  |4000| 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0| 74.0| 46.2|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| -28.1{1410
49| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O/N  |8000| 79.2| 0.0] 0.0] 0.0| 74.0/164.9/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0+156.6/1410

Immissionspunkt

Bez.: IP15 Uberwasser 28a
ID:

X: 3419356.17 m

Y: 5764808.09 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "™

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.|] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
52| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 63| 85.2| 0.0/ 0.0] 0.0/ 70.5| 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 17.6/947
52| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.5| 0.4/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0] 0.0| 0.0] 24.9/947
52| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 250 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.5] 1.0{-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0| 0.0 28.9/947
52| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 500/ 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.5| 1.8/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 29.8|947
52| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.5| 3.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 27.1|947
52| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N |2000| 94.1| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.5| 9.2/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 17.4|947
52| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N |4000| 87.2| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.5| 31.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -11.4/947
52| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N |8000| 77.4| 0.0| 0.0/ 0.0 70.5/110.7|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0:100.8/947

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
54| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 63] 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.1] 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 16.7|1278
54| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 73.1| 0.5/-3.0) 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 24.0/1278
54| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 73.1| 1.3/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 27.8/1278
54| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 500/101.1| 0.0 0.0| 0.0| 73.1| 25|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 28.5/1278
54| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.1| 4.7|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 25.2/1278
54| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 2000, 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0| 73.1| 12.4|-3.0| 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 13.4/1278
54| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 4000, 89.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.1| 41.9/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0| -22.9/1278
54| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 8000, 79.2| 0.0| 0.0/ 0.0| 73.1]149.4/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0+140.3/1278

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.] Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
56| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 63, 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 75.4| 0.2|-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 14.4|1653
56| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 125| 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 75.4| 0.7/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 21.7{1653
56| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 250) 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 75.4| 1.7/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 25.2/1653
56| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 754 3.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 25.5/1653

56| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 1000/100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.4| 6.0/-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 21.6/1653

56| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 2000] 95.9| 0.0| 0.0| 0.0] 75.4| 16.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 7.6/1653

56| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0] 75.4| 54.2/-3.0| 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0]| -37.4/1653

=ll=l=l=ll= =]
Z2Z\Z2Z2Z22Z22

56| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 8000] 79.2| 0.0| 0.0] 0.0 75.4/193.2/-3.0| 0.0f 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0;186.4|1653
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Immissionspunkt

Bez.: IP16 Uberwasser 31
ID:

X:  3419000.64 m

Y: 5764621.65 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
53| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 63| 85.2| 0.0/ 0.0| 0.0/66.6) 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 21.5/603
53| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 125| 92.8| 0.0 0.0/ 0.0/ 66.6| 0.2/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 28.9/603
53| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250| 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 66.6| 0.6-3.0/ 0.0 0.0 0.0, 0.0| 0.0/ 33.2|/603
53| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 500/ 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 66.6| 1.2/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 34.4|603
53| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 66.6| 2.2|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 32.3/603
53| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 2000 94.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 66.6| 5.8/-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 24.7(603
53| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 4000/ 87.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 66.6| 19.8/-3.0) 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 3.8/603
53| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|/N  |8000| 77.4| 0.0/ 0.0 0.0/ 66.6| 70.5/-3.0) 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0] -56.7|603

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ™

Nr. X Y Z |Refl. Freq.) Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)

o
m
P4

55| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 63, 87.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.5| 0.1|-3.0{ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.4|944
55| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125) 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.5| 0.4/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 26.8/944
55| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 250 99.3| 0.0] 0.0/ 0.0/ 70.5] 1.0{-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 30.8/944
55| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 70.5| 1.8/-3.0] 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 31.8/944
55| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 1000/100.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 70.5| 3.5/-3.0) 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 29.0/944
55| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N  |2000/ 95.9| 0.0 0.0/ 0.0/ 70.5| 9.1/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 19.3/944
55| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N |4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.5| 30.9|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -9.3/944
55| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N |8000| 79.2) 0.0| 0.0 0.0/ 70.5110.3|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -98.6/944

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
57| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73,5/ 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 16.4/1331
57| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.5| 0.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 23.7/1331
57| 3417714.00| 5764929.00| 149.00) O|N 250/ 99.3| 0.0] 0.0/ 0.0/ 73.5| 1.4|/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 27.4/1331
57| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0 0.0 0.0| 73.5| 2.6|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 28.1|1331
57| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.5| 4.9|-3.0/ 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 24.7/1331
57| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 2000, 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0| 73.5| 12.9|-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 0.0) 12.6/1331
57| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 4000, 89.1| 0.0/ 0.0/ 0.0| 73.5| 43.6|-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 0.0| -25.0/1331
57| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 8000, 79.2| 0.0/ 0.0/ 0.0| 73.5/155.5|-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0+146.8/1331

Immissionspunkt

Bez.: IP17 Uberwasser 34
ID:

X:  3418749.19m

Y: 5764027.81 m

Z: 5.00 m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y 4 Refl.| DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |[Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
58| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 63 85.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 68.9| 0.1/-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.2|782
58| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0| 0.0/ 68.9| 0.3/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 26.6/782
58| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 250| 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 68.9| 0.8/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 30.7|782
58| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 500, 99.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 68.9| 1.5/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 31.8/782
58| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 1000| 98.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 68.9| 29|-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 29.4/782
58| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 2000| 94.1| 0.0| 0.0] 0.0/ 68.9| 7.6/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0, 0.0] 0.0] 20.7|782
58| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 4000| 87.2| 0.0| 0.0] 0.0/ 68.9| 25.6/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0] 0.0] -4.3/782
58| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 8000| 77.4| 0.0| 0.0] 0.0/ 68.9| 91.4|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0] 0.0|-79.8/782
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y 4 Refl. DEN|Freq.] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB [(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
59| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 63, 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.3| 0.1|-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 18.6/1033
59| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 125| 94.7| 0.0 0.0| 0.0/ 71.3| 0.4/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 26.0{1033
59| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 250| 99.3| 0.0| 0.0] 0.0/ 71.3| 1.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 29.9/1033
59| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 500/ 101.1| 0.0 0.0/ 0.0| 71.3| 2.0/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 30.8/1033
59| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 71.3| 3.8/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0 27.9/1033
59| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 2000| 95.9| 0.0| 0.0 0.0/ 71.3| 10.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 17.6/1033
59| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 4000| 89.1| 0.0| 0.0 0.0/ 71.3| 33.8/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0| 0.0|-13.0/1033
59| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 8000| 79.2| 0.0| 0.0 0.0| 71.3|120.7|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0| 0.0-109.8/1033

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAS3 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
60| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 63| 87.0/ 0.0| 0.0/ 0.0/ 73.8) 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 16.0/1380
60| 3417714.00| 5764929.00| 149.00) O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.8| 0.6/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 23.3/1380
60| 3417714.00| 5764929.00| 149.00) O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0] 0.0/ 73.8| 1.4/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 27.1]1380
60| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 500/101.1| 0.0 0.0| 0.0| 73.8) 2.7/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 27.6/1380
60| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 1000/ 100.0| 0.0/ 0.0/ 0.0 73.8| 5.0|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 24.2/1380
60| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 2000, 95.9| 0.0/ 0.0/ 0.0| 73.8| 13.3|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 11.8/1380
60| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 4000, 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0| 73.8| 45.2|-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 0.0| -26.9/1380
60| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 8000, 79.2| 0.0| 0.0/ 0.0| 73.8/161.3|-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0+152.9/1380

Immissionspunkt

Bez.: IP18 Bockhorner Heide 14
ID:

X: 3418302.26 m

Y: 5763860.51 m

Z: 2.50m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z Refl. [ DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
69| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 63, 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.8| 0.1|-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.0{981
69| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.8| 0.4/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 26.5/981
69| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0[N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.8] 1.0{-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0/ 30.4|981
69| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0[N 500/101.1] 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.8/ 1.9/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 31.4|981
69| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0[N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.8| 3.6/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 28.6/981
69| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 2000| 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.8) 9.5/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 18.6/981
69| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 4000| 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.8| 32.1|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0|-10.9/981
69| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 8000| 79.2| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.8|114.7|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0| 0.0-103.3/981
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) [dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

m)

71| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 63| 85.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 69.9) 0.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 18.2|884
71| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 125| 92.8| 0.0 0.0/ 0.0/ 69.9| 0.4/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 25.5/884
71| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250| 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 69.9| 0.9/-3.0| 0.0 0.0 0.0/, 0.0| 0.0/ 29.5/884
71| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 500/ 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 69.9| 1.7/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 30.6|884
71| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.9| 3.2/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0] 27.9/884
71| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N  |2000] 94.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.9| 8.5/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 18.6/884
71| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 4000/ 87.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.9] 29.0/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] -8.7/884
71| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N  |8000| 77.4| 0.0/ 0.0 0.0| 69.9(103.4|-3.0| 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -92.9/884
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
74| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.8) 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 17.1]1228
74| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.8| 0.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 24.4/1228
74| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 72.8| 1.3/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 28.2|1228
74| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0| 0.0| 0.0| 72.8| 2.4|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 28.9|1228
74| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.8| 4.5/-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 25.7|1228
74| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 2000, 95.9| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.8| 11.9|-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0 14.2/1228
74| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 4000, 89.1| 0.0/ 0.0/ 0.0| 72.8| 40.3|-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0| -20.9/1228
74| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 8000, 79.2| 0.0| 0.0/ 0.0| 72.8/143.6/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0+134.2/1228
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Immissionspunkt

Bez.: IP19 Uberwasser 35
ID:

X:  3418330.56 m

Y: 5764220.54 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.|] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
61| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 67.3] 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 22.7|651
61| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 67.3] 0.3/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 30.2|651
61| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/67.3] 0.7/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0/ 34.4|651
61| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 500/101.1| 0.0 0.0 0.0| 67.3| 1.3|/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 35.6|651
61| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0 0.0/ 67.3| 2.4|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 33.4|651
61| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N (2000 95.9| 0.0/ 0.0 0.0/ 67.3| 6.3|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 25.3|651
61| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 4000 89.1| 0.0/ 0.0| 0.0| 67.3| 21.3|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 3.5/651
61| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N  |8000| 79.2| 0.0/ 0.0| 0.0| 67.3| 76.0|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -61.1|651
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) [dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

m)

62| 3418424.00| 5764724.00| 149.00] O|N 63| 85.2| 0.0/ 0.0] 0.0/ 65,5 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 22.6/532
62| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 125| 92.8| 0.0 0.0/ 0.0/ 65.5| 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 30.1(532
62| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250| 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 65.5| 0.6-3.0/ 0.0 0.0 0.0/, 0.0| 0.0/ 34.3|532
62| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 500/ 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 65.5| 1.0/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 35.7|532
62| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 65.5| 1.9|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 33.6/532
62| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N  [2000| 94.1| 0.0/ 0.0 0.0| 65.5| 5.1|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 26.4|532
62| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 4000/ 87.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 65.5| 17.4/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 7.3|532
62| 3418424.00| 5764724.00) 149.00/ O|/N  |8000| 77.4| 0.0/ 0.0 0.0| 65.5| 62.2/-3.0) 0.0/, 0.0/ 0.0] 0.0| 0.0] -47.3|532
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq. Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB)]| (dB) |(dB)|dB(A)

m)

64| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 63, 87.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.6| 0.1|-3.0{ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.3|950
64| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 125) 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.6| 0.4/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 26.8/950
64| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 250) 99.3| 0.0| 0.0 0.0/ 70.6/ 1.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 30.8/950
64| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 70.6/ 1.8/-3.0] 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 31.7|950
64| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 1000/100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.6| 3.5/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 29.0/950
64| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 2000] 95.9| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.6) 9.2/-3.0] 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 19.2/950
64| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 4000| 89.1| 0.0{ 0.0| 0.0/ 70.6| 31.1/-3.0] 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] -9.6/950
64| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 8000) 79.2| 0.0] 0.0] 0.0/ 70.6/111.1)-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] -99.4/950

Immissionspunkt

Bez.: IP20 Bockhorner Heide 17
ID:

X: 3417952.66 m

Y: 5764052.04 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
63| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 68.8| 0.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 21.1|779
63| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 68.8] 0.3/-3.0 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 28.5/779
63| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 68.8] 0.8/-3.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 32.7|779
63| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 68.8)] 1.5/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 33.8/779
63| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 68.8| 2.8/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 31.3|779
63| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N (2000 95.9| 0.0 0.0/ 0.0/ 68.8| 7.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 22.5/779
63| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N (4000 89.1| 0.0 0.0/ 0.0| 68.8| 25.5/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -2.3|779
63| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N  [8000| 79.2| 0.0 0.0 0.0| 68.8| 91.1|-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| -77.7|779
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAS Vestas V136-4.20MW", ID: ™

Nr. X Y 4 Refl.| DEN|Freq., Lw | l/a | KO | Dc | Adiv |[Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
65| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 63, 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.3| 0.1|-3.0| 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.6/920
65| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 125 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.3| 0.4/-3.0) 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0| 0.0| 27.0{920
65| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.3| 1.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 31.1/920
65| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 500, 101.1| 0.0] 0.0/ 0.0/ 70.3| 1.8/-3.0] 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 32.0/920
65| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 1000/ 100.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.3| 3.4/-3.0) 0.0/ 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 29.4/920
65| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 2000| 95.9| 0.0| 0.0] 0.0/ 70.3| 8.9/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0, 0.0] 0.0] 19.7/920
65| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 4000| 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0 70.3| 30.2|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0] 0.0] -8.3/920
65| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 8000| 79.2| 0.0| 0.0 0.0/ 70.3/107.6|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0, 0.0| 0.0| -95.6/920

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.|] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

m)

67| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 63] 85.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/69.4) 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 18.7|833
67| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.4| 0.3/-3.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 26.0/833
67| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 250] 97.4| 0.0] 0.0/ 0.0/ 69.4) 0.9/-3.00 0.0 0.0) 0.0/ 0.0/ 0.0] 30.1/833
67| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 500, 99.2| 0.0 0.0/ 0.0/ 69.4| 1.6|-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 31.2/833
67| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 1000| 98.1) 0.0/ 0.0| 0.0/ 69.4| 3.0/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 28.6/833
67| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 2000| 94.1| 0.0| 0.0/ 0.0/ 69.4) 8.1/-3.0/ 0.0f 0.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 19.6/833
67| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 4000| 87.2| 0.0| 0.0| 0.0| 69.4| 27.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -6.5/833
67| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0[N 8000] 77.4| 0.0] 0.0| 0.0/ 69.4) 97.4/-3.0] 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0| -86.4|833

Immissionspunkt

Bez.: IP21/1 Bockhorner Heide 16
ID:

X:  3417817.27m

Y: 5763939.18 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.] Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
66| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.3| 0.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 19.6/919
66| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 70.3| 0.4/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 27.1|919
66| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.3] 1.0/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 31.1|919
66| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 70.3| 1.8/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 32.1|919
66| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.3| 3.4/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 29.4/919
66| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N (2000 95.9| 0.0 0.0/ 0.0/ 70.3| 8.9|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 19.8/919
66| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N (4000 89.1| 0.0 0.0/ 0.0| 70.3| 30.1|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| -8.3|919
66| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N  [8000| 79.2| 0.0| 0.0 0.0| 70.3|{107.4|-3.0) 0.0/, 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| -95.5/919

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y V4 Refl.| DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
68| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 63, 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 71.0| 0.1|-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 18.8/1006
68| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0N 125| 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 71.0| 0.4/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 26.2/1006
68| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0f 0.0/ 71.0/ 1.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 30.2/1006
68| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 500)101.1| 0.0 0.0 0.0| 71.0| 1.9/-3.0| 0.0/, 0.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 31.1|1006
68| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 1000/100.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 71.0] 3.7/-3.0) 0.0/ 0.0] 0.0] 0.0| 0.0| 28.3/1006
68| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 2000| 95.9| 0.0/ 0.0] 0.0/ 71.0/ 9.7|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 18.1/1006
68| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 0|N 4000| 89.1| 0.0| 0.0] 0.0/ 71.0| 33.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0| -11.9/1006
68| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 8000| 79.2| 0.0| 0.0/ 0.0/ 71.0117.5/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0| 0.0-106.4|1006

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
70| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 63| 85.2| 0.0| 0.0/ 0.0/71.0/ 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 17.1]1002
70| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.0| 0.4/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 24.4/1002
70| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250 97.4| 0.0| 0.0| 0.0/ 71.0/ 1.0/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 28.3|1002
70| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 500| 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 71.0/ 1.9/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 29.2|1002
70| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.0| 3.7|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 26.4/1002
70| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 2000, 94.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.0] 9.7/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 16.4/1002
70| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 4000, 87.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.0| 32.8/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ -13.7/1002
70| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 8000, 77.4| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.0/117.2|-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0+107.8/1002
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Immissionspunkt

Bez.: IP21/2 Bockhorner Heide 16a
ID:

X: 341779472 m

Y: 5763957.60 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq. Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
73| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.2| 0.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 19.7|908
73| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 70.2| 0.4/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 27.2{908
73| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.2] 0.9/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 31.2/908
73| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 70.2| 1.8/-3.0] 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 32.2|908
73| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.2| 3.3/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 29.5/908
73| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N (2000 95.9| 0.0 0.0/ 0.0/ 70.2| 8.8/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 20.0{908
73| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 4000 89.1| 0.0 0.0/ 0.0| 70.2| 29.8|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| -7.8/908
73| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N  [8000| 79.2| 0.0| 0.0 0.0| 70.2{106.2|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| -94.2/908

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl. Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

o
m
z

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)

76| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 63, 87.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.9| 0.1|-3.0| 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.0{985
76| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 125) 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.9| 0.4/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 26.4/985
76| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 250) 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.9| 1.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 30.4/985
76| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 500/101.1| 0.0/ 0.0 0.0| 70.9| 1.9/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 31.3|985
76| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 1000/100.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 70.9| 3.6/-3.0) 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 28.5/985
76| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 2000] 95.9| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.9) 9.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 18.5/985
76| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 4000] 89.1| 0.0{ 0.0| 0.0/ 70.9| 32.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| -11.1/985
76| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N 8000| 79.2| 0.0| 0.0 0.0 70.9/115.2|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0:103.8/985

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
79| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 63| 85.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/71.0/ 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 17.1]1002
79| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.0| 0.4/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 24.4/1002
79| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250 97.4| 0.0| 0.0| 0.0/ 71.0/ 1.0/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 28.3|1002
79| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 500| 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 71.0/ 1.9/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 29.3|1002
79| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 1000, 98.1| 0.0 0.0/ 0.0/ 71.0| 3.7|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 26.4/1002
79| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 2000, 94.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.0] 9.7/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 16.4/1002
79| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 4000, 87.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.0| 32.8/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ -13.7/1002
79| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 8000, 77.4| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.0/117.1]-3.0 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0+107.7/1002

Immissionspunkt

Bez.: IP22/1 Bockhorner Heide 19
ID:

X:  3417300.30 m

Y: 5764403.66 m

Z: 250m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)

72| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/67.7 0.1]-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 22.2|685

72| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 67.7| 0.3/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0 0.0] 29.7/685

72| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 250 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 67.7| 0.7/-3.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 33.9/685

72| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 67.7| 1.3/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 35.1/685

72| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 1000/ 100.0] 0.0/ 0.0| 0.0/ 67.7] 25/-3.0 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0] 0.0] 32.8/685

72| 3417714.00| 5764929.00| 149.00
72| 3417714.00| 5764929.00| 149.00
72| 3417714.00| 5764929.00| 149.00

2000| 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0/ 67.7| 6.6/-3.0/ 0.0f 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 24.6/685
4000| 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0/ 67.7| 22.4|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0 2.0/685
8000| 79.2| 0.0| 0.0 0.0| 67.7| 80.0|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0|-65.5/685

== === ==
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
75| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.0/ 0.1/-3.0| 0.0 0.0/ 4.8/ 0.0/ 0.0| 15.1|895
75| 3418086.00| 5764806.00| 149.00, O|N 125| 94.7| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.0| 0.4/-3.0/ 0.0/, 0.0/ 48| 0.0/ 0.0| 22.5/895
75| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 70.0] 0.9/-3.0/ 0.0/ 0.0 4.7| 0.0| 0.0/ 26.6/895
75| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 70.0/ 1.7/-3.0] 0.0 0.0] 47| 0.0/ 0.0| 27.6/895
75| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.0| 3.3/-3.0/ 0.0, 0.0/ 47| 0.0| 0.0] 25.0/895
75| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N  |2000/ 95.9| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.0| 8.6/-3.0) 0.0/ 0.0/ 4.6/ 0.0/ 0.0] 15.7|895
75| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 4000/ 89.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.0{ 29.3/-3.0) 0.0/ 0.0/ 4.3| 0.0/ 0.0] -11.6/895
75| 3418086.00| 5764806.00) 149.00 O|/N 8000 79.2| 0.0 0.0/ 0.0] 70.0{104.6/-3.0) 0.0/, 0.0/ 3.9] 0.0| 0.0] -96.3/895

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
78| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 63| 85.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 72.4| 0.1/-3.0| 0.0 0.0/ 4.8/ 0.0| 0.0| 10.9|1178
78| 3418424.00| 5764724.00| 149.00, O|N 125| 92.8| 0.0 0.0/ 0.0/ 72.4| 0.5/-3.0) 0.0 0.0/ 48 0.0/ 0.0/ 18.1/1178
78| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 250/ 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 72.4| 1.2/-3.0/ 0.0/ 0.0] 4.8/ 0.0] 0.0] 22.0/1178
78| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 500/ 99.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 724 23|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 48| 0.0/ 0.0] 22.7|1178
78| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.4| 4.3/-3.0/ 0.0, 0.0/ 4.8/ 0.0| 0.0/ 19.6/1178
78| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 2000, 94.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.4| 11.4/-3.0/ 0.0, 0.0 4.8| 0.0/ 0.0/ 8.5/1178
78| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 4000, 87.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.4| 38.6/-3.0/ 0.0/, 0.0 4.8/ 0.0| 0.0| -25.6/1178
78| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N |8000| 77.4| 0.0| 0.0] 0.0/ 72.4/137.6/-3.0| 0.0/ 0.0/ 4.8 0.0] 0.0;134.4/1178

Immissionspunkt

Bez.: IP22/2 Bockhorner Heide 19
ID:

X:  3417323.73 m

Y: 576442555 m

Z: 250m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq. Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
77| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 67.3| 0.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 22.6|654
77| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0 0.0 0.0/ 67.3| 0.3/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 30.1|654
77| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 67.3| 0.7|-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/, 0.0| 0.0/ 34.3|654
77| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 67.3] 1.3/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 35.5/654
77| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 67.3| 2.4/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 33.3/654
77| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N  |2000/ 95.9| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 67.3| 6.3/-3.0) 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0] 25.3/654
77| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 4000/ 89.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 67.3| 21.4/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 3.4/654
77| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|/N  |8000/ 79.2| 0.0/ 0.0| 0.0/ 67.3| 76.4/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0] -61.5/654
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)

m)

80| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 69.7| 0.1/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 20.2|864
80| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.7| 0.4/-3.0 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 27.6/864
80| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/69.7| 0.9/-3.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 31.7|864
80| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 69.7| 1.7/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 32.7|864
80| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.7| 3.2|/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 30.1/864
80| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N  |2000] 95.9| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 69.7| 8.4/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 20.8/864
80| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N (4000 89.1| 0.0 0.0/ 0.0| 69.7| 28.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| -6.0/864
80| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N  |[8000| 79.2| 0.0| 0.0 0.0| 69.7({101.0|-3.0| 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -88.6/864
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
81| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 63| 85.2| 0.0{ 0.0/ 0.0/ 722 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 15.9]1149
81| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.2| 0.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 23.1]1149
81| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 250/ 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 72.2| 1.2/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 27.0{1149
81| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 500, 99.2| 0.0/ 0.0 0.0| 72.2| 2.2|-3.0| 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 27.8|1149
81| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 1000| 98.1| 0.0/ 0.0| 0.0| 72.2| 4.2/-3.0| 0.0 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 24.7{1149
81| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N |2000| 94.1| 0.0| 0.0/ 0.0/ 72.2| 11.1|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 13.8/1149
81| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N |4000| 87.2| 0.0| 0.0/ 0.0/ 72.2| 37.7|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0|-19.7/1149
81| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N  |8000, 77.4| 0.0| 0.0/ 0.0| 72.2|/134.3|-3.0| 0.0, 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0r126.2|/1149
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Immissionspunkt

Bez.: IP23 Bockhorner Heide 20
ID:

X: 3417216.55m

Y: 5764489.10 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.|] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)|(m)
88| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 67.6/ 0.1/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0 0.0] 0.0] 22.3|679
88| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 67.6| 0.3/-3.0 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 29.8/679
88| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 67.6] 0.7/-3.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ 33.9/679
88| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 67.6/ 1.3|/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 35.1|679
88| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 1000/ 100.0) 0.0/ 0.0| 0.0/ 67.6| 2.5/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 32.9(679
88| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N  |[2000| 95.9| 0.0 0.0/ 0.0/ 67.6| 6.6/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 24.7|679
88| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N  [4000| 89.1| 0.0 0.0/ 0.0| 67.6| 22.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 2.2(679
88| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N  [8000| 79.2| 0.0| 0.0 0.0| 67.6| 79.4|-3.0) 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -64.9/679
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: "
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr |dist

(m) (m) (m) (Hz) [dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)| (dB) |(dB)|dB(A)

m)

91| 3418086.00| 5764806.00| 149.00] O|N 63, 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.4| 0.1]-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.5/937
91| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 125) 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 70.4| 0.4/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 26.9/937
91| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 250) 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 70.4| 1.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 30.9/937
91| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 500/ 101.1| 0.0 0.0/ 0.0| 70.4| 1.8/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 31.9|937
91| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0| 0.0 0.0| 0.0{ 70.4| 3.4/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 29.1937
91| 3418086.00| 5764806.00| 149.00| O|N (2000 95.9| 0.0/ 0.0 0.0/ 70.4| 9.1|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 19.4/937
91| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|/N 4000/ 89.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 70.4| 30.7/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0] -9.0/937
91| 3418086.00| 5764806.00) 149.00 O|N 8000 79.2| 0.0 0.0 0.0| 70.4{109.5/-3.0) 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0| 0.0] -97.7|937

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y V4 Refl. DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
98| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 63 85.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 72.9| 0.2/-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 15.2|1238
98| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0| 0.0/ 72.9| 0.5/-3.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 22.4/1238
98| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 250| 97.4| 0.0| 0.0| 0.0/ 72.9| 1.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0| 26.2/1238
98| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 500, 99.2| 0.0] 0.0/ 0.0/ 72.9| 24|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 27.0/1238
98| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 1000| 98.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 72.9| 4.5/-3.0) 0.0/ 0.0] 0.0] 0.0] 0.0] 23.7/1238
98| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 2000| 94.1| 0.0| 0.0] 0.0/ 72.9| 12.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 12.3/1238
98| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 4000| 87.2| 0.0| 0.0] 0.0/ 72.9| 40.6/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0| -23.2/1238
98| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 8000| 77.4| 0.0| 0.0] 0.0/ 72.9/144.8/ -3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0+137.2/1238

Immissionspunkt
Bez.: IP24 Mersch 11
ID:

X:  3416625.34 m
Y: 5765081.29 m

Z: 250m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""
Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)

82| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/71.9) 0.1]-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 18.0/1109

82| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.9] 0.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 25.3/1109

82| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 250/ 99.3| 0.0] 0.0/ 0.0/ 71.9] 1.2/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 29.2/1109

82| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 500/101.1] 0.0/ 0.0| 0.0/ 71.9) 2.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 30.1]1109

82| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 1000/ 100.0] 0.0/ 0.0| 0.0/ 71.9] 4.1/-3.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 27.0/1109

82| 3417714.00| 5764929.00| 149.00
82| 3417714.00| 5764929.00| 149.00
82| 3417714.00| 5764929.00| 149.00

2000| 95.9| 0.0| 0.0 0.0 71.9| 10.7|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 16.3/1109
4000| 89.1| 0.0| 0.0 0.0/ 71.9| 36.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0|-16.1/1109
8000| 79.2| 0.0| 0.0 0.0 71.9/129.6|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0r119.3/1109

===l === ==
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y 4 Refl. DEN|Freq.] Lw | l/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB [(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
83| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 63, 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 74.5| 0.2|-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 15.3|1494
83| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 74.5| 0.6/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 22.6/1494
83| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 745/ 1.6/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/, 0.0] 0.0] 26.3/1494
83| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 500)101.1| 0.0] 0.0/ 0.0| 74.5| 2.9/-3.0/ 0.0, 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 26.7|1494
83| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 1000/ 100.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 74.5| 5.5/-3.0) 0.0 0.0] 0.0] 0.0| 0.0] 23.1/1494
83| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 0|N 2000| 95.9| 0.0| 0.0| 0.0/ 74.5| 14.4|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 10.0/1494
83| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0/ 74.5| 48.9/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -31.3/1494
83| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O|N 8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 74.5/174.6/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0+166.9/1494

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
86| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 63| 85.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 76.3] 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 11.7|1840
86| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 76.3| 0.8/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 18.7/1840
86| 3418424.00| 5764724.00| 149.00] O|N 250/ 97.4| 0.0] 0.0/ 0.0/ 76.3| 1.9/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 22.2|/1840
86| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 500| 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0| 76.3| 3.5/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 22.4|1840
86| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 76.3| 6.7|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 18.1/1840
86| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 2000, 94.1| 0.0/ 0.0/ 0.0| 76.3| 17.8/-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 3.0/1840
86| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 4000, 87.2| 0.0| 0.0/ 0.0| 76.3| 60.3|-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 0.0| -46.4/1840
86| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 8000, 77.4| 0.0| 0.0/ 0.0| 76.3]215.0/-3.0 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0+210.9/1840

Immissionspunkt
Bez.: IP25 Mersch 10
ID:

X: 3416802.90 m
Y: 5765413.06 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
84| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.4| 0.1/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 18.5/1042
84| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.4| 0.4/-3.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 25.9/1042
84| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 71.4| 1.1]-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 29.9|1042
84| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500)101.1| 0.0/ 0.0/ 0.0| 71.4| 2.0/-3.0| 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 30.7|1042
84| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 71.4| 3.8/-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 27.8/1042
84| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N |2000| 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0 71.4| 10.1|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 17.5/1042
84| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N |4000| 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0/ 71.4| 34.1|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -13.4/1042
84| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N |8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0 71.4|121.8|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/, 0.0| 0.0;110.9/1042

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
87| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 63, 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 74.1| 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 15.7|1427
87| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 74.1| 0.6/-3.0) 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 23.0/1427
87| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 74.1| 1.5/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 26.7|1427
87| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 500, 101.1| 0.0/ 0.0 0.0| 74.1| 2.8|-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0 27.3|1427
87| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 1000/ 100.0| 0.0 0.0| 0.0| 74.1| 5.2/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 23.7|1427
87| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N  |2000, 95.9| 0.0/ 0.0/ 0.0| 74.1| 13.8/-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 11.0/1427
87| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 4000, 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0/ 74.1| 46.8/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0| -28.7|1427
87| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 8000, 79.2| 0.0| 0.0 0.0| 74.1]166.8/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0+158.6/1427

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.] Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
90| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 63| 85.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 75.9| 0.2/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 12.0|1767
90| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 125| 92.8| 0.0 0.0/ 0.0/ 75.9| 0.7/-3.0) 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.1/1767
90| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250| 97.4| 0.0| 0.0| 0.0/ 75.9| 1.8/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 22.6/1767
90| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 500/ 99.2| 0.0/ 0.0] 0.0/ 75.9| 3.4/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 22.8/1767
90| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.9| 6.5/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0 18.7/1767
90| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 2000, 94.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.9| 17.1|-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 4.1/1767
90| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 4000, 87.2| 0.0| 0.0/ 0.0/ 75.9| 57.9|-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0| -43.7/1767
90| 3418424.00| 5764724.00| 149.00, O|N 8000, 77.4| 0.0| 0.0/ 0.0| 75.9]206.6| -3.0| 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.04202.1/1767
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Immissionspunkt
Bez.: IP26 Mersch 8
ID:

X:  3416583.13 m
Y: 5765468.86 m

Z: 5.00 m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
85| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.0/, 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 16.8/1261
85| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.0/ 0.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 24.2/1261
85| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 250| 99.3| 0.0] 0.0/ 0.0/ 73.0/ 1.3|-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/, 0.0] 0.0/ 28.0/1261
85| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500 101.1| 0.0 0.0/ 0.0| 73.0, 2.4|-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 28.7|1261
85| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 1000/ 100.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 73.0| 4.6/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 25.4/1261
85| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N |2000| 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0/ 73.0| 12.2|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 13.7|/1261
85| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N |4000| 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0| 73.0| 41.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -22.3/1261
85| 3417714.00| 5764929.00| 149.00 O|N |8000| 79.2| 0.0| 0.0 0.0| 73.0|147.4|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0, 0.0| 0.0+138.2|1261

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
89| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.3] 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 14.5/1649
89| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 75.3| 0.7/-3.0) 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 21.7|1649
89| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 75.3| 1.7/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 25.2|1649
89| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 500/101.1| 0.0 0.0 0.0| 75.3| 3.2/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 25.6|1649
89| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.3| 6.0|-3.0 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 21.6/1649
89| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 2000, 95.9| 0.0/ 0.0/ 0.0| 75.3| 15.9|-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 7.6/1649
89| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 4000, 89.1| 0.0/ 0.0/ 0.0| 75.3| 54.0/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0/ -37.3/1649
89| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 8000, 79.2| 0.0| 0.0/ 0.0| 75.3]192.7|-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0+185.9/1649

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y V4 Refl. DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB [(dB)|(dB)| (dB) | (dB) [(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
92| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0N 63, 85.2| 0.0/ 0.0/ 0.0| 77.0| 0.2/-3.0| 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 11.0{1991
92| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0N 125| 92.8| 0.0/ 0.0| 0.0/ 77.0/ 0.8/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 18.0{1991
92| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0N 250| 97.4| 0.0| 0.0f 0.0/ 77.0) 2.1|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 21.3|1991
92| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 500, 99.2| 0.0 0.0/ 0.0/ 77.0| 3.8/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 21.4/1991
92| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 1000| 98.1| 0.0/ 0.0| 0.0/ 77.0/ 7.3/-3.0) 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0| 0.0] 16.8/1991
92| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 2000| 94.1| 0.0| 0.0] 0.0/ 77.0| 19.2|/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 0.9/1991
92| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0|N 4000| 87.2| 0.0| 0.0] 0.0/ 77.0| 65.2|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0| -52.0/1991
92| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 0N 8000| 77.4| 0.0| 0.0] 0.0/ 77.0232.7| -3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0;229.3/1991

Immissionspunkt

Bez.: IP27/1 Mersch 13
ID:

X:  3416610.52 m

Y: 5765685.83 m

Z: 5.00 m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
93| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 63| 87.0/ 0.0| 0.0/ 0.0/ 73.6/ 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 16.3/1346
93| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.6| 0.6/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 23.6/1346
93| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 73.6/ 1.4/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 27.3|1346
93| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 73.6/ 2.6/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 27.9|1346
93| 3417714.00| 5764929.00| 149.00) O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.6] 4.9/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0| 24.5/1346
93| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 2000, 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0| 73.6| 13.0|-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 12.3/1346
93| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 4000, 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0| 73.6| 44.1|-3.0| 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -25.6/1346
93| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N  |8000, 79.2| 0.0| 0.0/ 0.0| 73.6/157.3|-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0r148.7|1346
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Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
94| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 63, 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 75.7| 0.2|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 14.1|1724
94| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 75.7| 0.7/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 21.3]1724
94| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 75.7| 1.8/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 24.8/1724
94| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 500/101.1] 0.0] 0.0] 0.0/ 75.7| 3.3/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 25.0/1724
94| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.7| 6.3/-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 21.0/1724
94| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 2000, 95.9| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.7| 16.7|-3.0/ 0.0/, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 6.5/1724
94| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 4000, 89.1| 0.0/ 0.0/ 0.0| 75.7| 56.5|-3.0| 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0| -40.1/1724
94| 3418086.00| 5764806.00| 149.00, O|N  |8000, 79.2| 0.0| 0.0/ 0.0| 75.7201.5|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0r195.0/1724

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
96| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 63| 85.2| 0.0| 0.0/ 0.0/77.3] 0.3/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 10.7|2058
96| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 77.3| 0.8/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 17.7/2058
96| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 250/ 97.4| 0.0| 0.0/ 0.0/ 77.3| 2.1/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 21.0/2058
96| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 500| 99.2| 0.0/ 0.0| 0.0| 77.3| 4.0/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 21.0/2058
96| 3418424.00| 5764724.00| 149.00| O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 77.3| 7.5/-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 16.3/2058
96| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 2000, 94.1| 0.0/ 0.0/ 0.0| 77.3| 19.9|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ -0.1/2058
96| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N  |4000, 87.2| 0.0| 0.0/ 0.0| 77.3| 67.4|-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 0.0| -54.5/2058
96| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 8000, 77.4| 0.0| 0.0/ 0.0| 77.3]240.5/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0+237.4/2058

Immissionspunkt

Bez.: IP27/2 Mersch 13a
ID:

X: 3416612.94 m

Y: 5765746.93 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEAR3 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
95| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 63| 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.8) 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 16.0{1379
95| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 73.8| 0.6/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 23.3]1379
95| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 73.8| 1.4|/-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 27.1|1379
95| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0 0.0| 0.0| 73.8) 2.7/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 27.6/1379
95| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0 73.8| 5.0|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 24.2/1379
95| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 2000, 95.9| 0.0/ 0.0 0.0| 73.8| 13.3|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 11.8/1379
95| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 4000, 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0| 73.8| 45.2|-3.0| 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0| 0.0| -26.9/1379
95| 3417714.00| 5764929.00| 149.00, O|N  |8000, 79.2| 0.0| 0.0/ 0.0| 73.8/161.2|-3.0| 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0r152.8/1379

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ""

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
97| 3418086.00| 5764806.00| 149.00) O|N 63] 87.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.9] 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 13.9|1754
97| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 125| 94.7| 0.0/ 0.0| 0.0/ 75.9| 0.7/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 21.1{1754
97| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 75.9| 1.8/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 24.6|/1754
97| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 500/101.1| 0.0 0.0| 0.0| 75.9| 3.4|/-3.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 24.8/1754
97| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.9| 6.4|-3.0/ 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 20.7|/1754
97| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N  |2000, 95.9| 0.0/ 0.0/ 0.0| 75.9| 16.9|-3.0| 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 6.1/1754
97| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 4000, 89.1| 0.0| 0.0/ 0.0| 75.9| 57.5/-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0| -41.3/1754
97| 3418086.00| 5764806.00| 149.00/ O|N 8000, 79.2| 0.0| 0.0/ 0.0| 75.9]205.0/-3.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0] 0.0+198.7/1754

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.] Lw | I/a | KO | Dc | Adiv |Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
100| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 63| 85.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 77.4| 0.3/-3.0| 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 10.6/2085
100| 3418424.00| 5764724.00| 149.00/ O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 77.4| 0.9/-3.0) 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 17.6/2085
100| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 250 97.4| 0.0| 0.0| 0.0/ 77.4| 22|-3.0| 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0| 0.0| 20.8/2085
100| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 500/ 99.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 77.4| 4.0/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 20.8/2085
100| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 1000, 98.1| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 77.4| 7.6/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 16.1/2085
100| 3418424.00| 5764724.00{ 149.00f O|N |2000| 94.1| 0.0| 0.0| 0.0| 77.4| 20.1]/-3.0] 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] -0.4/2085
100| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |4000| 87.2| 0.0| 0.0| 0.0/ 77.4| 68.3/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| -55.5/2085
100| 3418424.00| 5764724.00| 149.000 O|N 8000, 77.4| 0.0] 0.0/ 0.0| 77.4|243.7|-3.0] 0.0/, 0.0] 0.0 0.0/ 0.0r240.7/2085




Oﬁ%bl?ichfers & HUls

IngenieurbUro fUr Abfallwirtschaft und Immissionsschutz

Immissionspunkt

Bez.: IP28 Kirchbrede 26
ID:

X: 3416362.05m

Y: 5765854.51 m

Z: 5.00m
Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA3 Vestas V136-4.20MW", ID: "

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol| Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
99| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 63| 87.0/ 0.0| 0.0| 0.0/ 75.3| 0.2/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 14.5/1645
99| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 125| 94.7| 0.0 0.0| 0.0/ 75.3| 0.7/-3.0) 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 21.7{1645
99| 3417714.00| 5764929.00| 149.00, O|N 250| 99.3| 0.0| 0.0| 0.0/ 75.3| 1.7/-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| 0.0| 25.3|1645
99| 3417714.00| 5764929.00| 149.00| O|N 500/101.1| 0.0 0.0| 0.0| 75.3| 3.2/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 25.6|1645
99| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 1000/ 100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 75.3| 6.0|-3.0 0.0, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0/ 21.7|1645
99| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 2000, 95.9| 0.0| 0.0/ 0.0| 75.3| 15.9|-3.0| 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0| 0.0| 7.7|/1645
99| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 4000, 89.1| 0.0/ 0.0/ 0.0| 75.3| 53.9|-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0| -37.1/1645
99| 3417714.00| 5764929.00| 149.00/ O|N 8000, 79.2| 0.0| 0.0/ 0.0| 75.3]192.2|-3.0/ 0.0/, 0.0 0.0/ 0.0] 0.0+185.4/1645

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA2 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq., Lw | I/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
101| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O[N 63| 87.0| 0.0| 0.0| 0.0/ 77.1| 0.2/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 12.6/2023
101| 3418086.00| 5764806.00| 149.00 O[N 125| 94.7| 0.0 0.0/ 0.0/ 77.1| 0.8/-3.0) 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 19.7/2023
101| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f 0[N 250/ 99.3| 0.0| 0.0/ 0.0/ 771| 2.1|-3.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 0.0] 0.0] 23.1/2023
101| 3418086.00| 5764806.00| 149.00{ 0[N 500/101.1] 0.0] 0.0| 0.0/ 77.1| 3.9|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 23.1/2023
101| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f 0[N 1000/100.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 77.1| 7.4/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0/ 18.5/2023
101| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O|N |2000| 95.9| 0.0| 0.0| 0.0/ 77.1| 19.5/-3.0] 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0 2.2/2023
101| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O|N |4000| 89.1| 0.0| 0.0| 0.0| 77.1| 66.3|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0 0.0|-51.3/2023
101| 3418086.00| 5764806.00| 149.00f O|N |8000| 79.2| 0.0| 0.0| 0.0| 77.1|236.4|-3.0| 0.0/ 0.0| 0.0 0.0| 0.0}231.4|2023

Punktquelle nach ISO 9613, Bez: "WEA1 Vestas V136-4.20MW", ID: ™"

Nr. X Y Z |Refl.|DEN|Freq.| Lw | l/a | KO | Dc | Adiv|Aatm| Agr | Afol | Ahous|Abar|Cmet| RV | Lr | dist

(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| dB |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) | (dB) |(dB)|dB(A)| (m)
102| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 63| 85.2| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 784 0.3]-3.0/ 0.0/ 0.0/ 1.7| 0.0/ 0.0 7.7|2356
102| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 125| 92.8| 0.0/ 0.0/ 0.0/ 784| 1.0/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 16.4]/2356
102| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 250/ 97.4| 0.0| 0.0] 0.0/ 78.4| 2.5/-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0] 0.0] 19.5/2356
102| 3418424.00| 5764724.00| 149.00) O|N 500| 99.2| 0.0| 0.0| 0.0| 78.4| 4.5|-3.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0| 19.2|2356
102| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N 1000, 98.1| 0.0 0.0/ 0.0/ 78.4| 8.6/-3.0/ 0.0, 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 14.0/2356
102| 3418424.00| 5764724.00| 149.00 O|N 2000, 94.1| 0.0/ 0.0/ 0.0| 78.4| 22.8|-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0/ -4.1|2356
102| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |4000| 87.2| 0.0| 0.0| 0.0| 78.4| 77.2/-3.0| 0.0/ 0.0/ 0.0| 0.0/ 0.0| -65.4|2356
102| 3418424.00| 5764724.00| 149.00f O|N |8000| 77.4| 0.0| 0.0| 0.0| 78.4/275.4| -3.0| 0.0/ 0.0] 0.0 0.0] 0.0;273.4|2356
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Abstrakt

Dieses Dokument dient als Erganzung zur Leistungsspezifikation 0067-7065.

Es werden darin die gemessenen/geschatzten Oktavspektren fur Schallleistungspegel gemafl
Leistungsspezifikation beschrieben.

Aufgrund der kontinuierlichen technischen Entwicklungen wird dieses Dokument regelmaliig
aktualisiert.

Beispielsweise wird es angepasst, sobald neue Messungen vorliegen.
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1. Einleitung

Das vorliegende Dokument enthélt einen Uberblick tiber das erwartete Schallspektrum im Oktavband
der Windenergieanlage V136—4.0/4.2 MW. Die dabei genannten Schallmodi kommen in Deutschland
zur Anwendung.

Die Ergebnisse fir die Windenergieanlage mit Sagezahn-Hinterkanten basieren auf den Ergebnissen
interner Messungen an dem Windenergieanlagen-Prototyp V136 am Teststandort @sterild in
Danemark.

Da noch kein Prototyp fur die Windenergieanlage ohne Sagezahn-Hinterkanten vorhanden ist, basieren
die Ergebnisse auf internen Messungen an einer V126—-3.3 MW am Teststandort @sterild in Danemark.

Die Rotorblatter der Windenergieanlage sind mit Stab-Vortexgeneratoren (RVG, Rod Vortex
Generators) und standardmaf3ig mit Sagezahn-Hinterkante (STE) ausgestattet.

2. Methode

2.1 Verfahren

Bei diesen Messungen wurde festgestellt, dass eine sehr groRe Anzahl von Werten des
Schallleistungsspektrums und der Betriebsparameter der Windenergieanlage korreliert.

Aus dieser Tatsache wurden Beziehungen zwischen den einzelnen Terzen im Oktavband, der
Windgeschwindigkeit und den Betriebsbedingungen abgeleitet. Durch Kombination dieser abgeleiteten
Werte mit dem tatséchlichen Betrieb der Windenergieanlage und der RotorgrofRe ergibt sich eine
Schéatzung der tatsachlichen Leistung fir die Terzen im Oktavband (0067-4732.V01).

Basierend auf der ermittelten Leistung in den Terzen des Oktavbands wurde die angegebene Leistung
im Oktavband berechnet.

Bei den genannten Werten fur das Oktavband wurden nur die Frequenzen im Bereich von 63 Hz bis
8 kHz bericksichtigt. Die angegebenen Werte fir das Oktavspektrum stellen also die erwarteten
Schallleistungspegel der Windenergieanlage bei der jeweiligen Windgeschwindigkeit dar.

Diese Methode fuhrt nachgewiesenermallen zu Ergebnissen, die direkt gemessenen Werten
entsprechen.

Far die Windgeschwindigkeit wird der Bereich von 3 bis 20 m/s in NabenhOhe dargestellt.
Extrapolationen aul3erhalb dieses Windgeschwindigkeitsbereichs sind aufgrund von Einschrankungen
bei der Messung der Eingangsdaten nicht moglich.

Die angegebenen Werte stehen fir die erwartete Leistung der Windenergieanlage, sie lassen sich
jedoch keinesfalls garantieren.

2.2 Physische Umgebung

Die Ergebnisse kénnen fir die Referenzposition in Mitwindrichtung herangezogen werden, wie sie in
IEC 61400-11 Ausg. 3 definiert ist.

Die geltenden Umgebungsbedingungen entsprechen daher den normierten Anforderungen, wie direkt
und indirekt in IEC 61400-11 beschrieben.
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Diese lassen sich als Luftdichte von 1,225 kg/m3, Windnachfihrungsfehler unter +/- 15 Grad und
vertikale Anstromwinkel unter +/- 10 Grad auslegen. Die Rotorblatter sind sauber und nicht beschadigt.
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3. Leistung im Oktavband

3.1 Betriebsmodus 0
l Windgeschwindigkeiten [m/s] auf Nabenhdhe
®
< 0 1E 1E g s = 5 = N & N & 5 8 & o 8
63 Hz 715]| 716 | 733| 765| 802 | 838 | 848| 849| 80| 850| 852| 853| 853| 855| 856| 857| 857| 858
125 Hz 793] 795| 813| 845| 881 | 915| 925| 925| 926 | 926 | 926 | 926| 926 | 92,7| 92,7| 928| 928 | 928
250 Hz 842)| 844 862 893| 930 963 972| 972| 97,2| 972| 972| 972)| 972| 972| 972| 972| 971| 97,1
500 Hz 86,1)| 863 88,1| 912 948 980| 990| 990| 990| 990| 990| 989| 989| 989| 989| 989| 988 | 988
1 kHz 850) 852| 869| 900 936| 969 | 979| 979| 979| 979| 979| 979]| 979]| 979]| 979| 979| 979| 979
2 kHz 80,9| 81,0| 82,7| 88| 894 | 928 | 938 | 938| 938| 939 | 939| 940]| 941]| 941| 941 | 942 | 942 | 943
4 kHz 738| 739| 754 | 786 | 822 | 88| 89| 89| 80| 871| 872| 874| 875| 876| 877| 878| 87,9| 880
8 kHz 636| 63,7| 650| 683 719 756 768| v69| 771| 773| 776| 778)| 781| 784| 785| 787| 789 | 790
A-Bewert. 90,9] 91,1 | 929 96,0 9961029 103,9| 103,9 |103,9|103,9|103,9| 103,9] 103,9 ] 103,9 ] 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9
Tabelle 1: V136-4.0/4.2MW, Betriebsmodus 0, erwartete Leistung im Oktavband, Rotorblatter mit STE und RVG
(Standard)
3.2 Betriebsmodus PO1 (4,2 MW)
:_61 Windgeschwindigkeiten [m/s] auf Nabenhdhe
= 21z 12 12 /3 |2 e 5 = N & N & 5 N & o 8
63 Hz 715)| 716 733| 765| 80,2| 837| 848| 849| 849| 80| 82| 83| 83| 85| 85| 86| 857| 858
125 Hz 793] 795| 813| 845| 881 | 914 | 925| 925| 926 | 926 | 926 | 926| 926 | 92, 7| 92,7| 928| 928| 928
250 Hz 842| 84,4 | 86,2 893 | 930 962 | 972 | 972 | 97,2| 972 | 972| 972| 972| 972| 972| 972| 971| 971
500 Hz 86,1)| 86,3 | 88,1 912| 948| 979| 990| 990| 990| 99,0 99,0| 989| 989| 989| 989 | 989 | 988 | 98,8
1 kHz 850)| 852 89| 900 936 98| 979 979| 979| 979| 979| 979]| 979]| 979| 979 979| 979| 979
2 kHz 80,9| 810 827 88| 894 92,7| 938| 938| 938| 939| 939| 940| 940] 941]| 941| 942| 942| 942
4 kHz 738| 739 | 754 | 786 | 822 | 857| 89| 89| 80| 870| 872| 873| 875| 876| 87,7| 878| 87,9| 880
8 kHz 636 | 63,7| 650| 683 | 719| 755| 768| v69| 771| 773| 775| 778| 781| 783| 785| 787| 788 | 790
A-Bewert. 90,9] 91,1 | 929 96,0 | 99,6 | 102,8 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9

Tabelle 2: V136-4.0/4.2MW, Betriebsmodus PO1, erwartete Leistung im Oktavband, Rotorblatter mit STE und
RVG (Standard)
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3.3 Betriebsmodus SO1

:_61 Windgeschwindigkeiten [m/s] auf Nabenhdhe

= e = e S = = = 5 = N] & N & & N & o S
63 Hz 715| 716| 733| 765| 80,1| 824| 826| 826| 829| 831 | 833| 834| 834| 836| 837| 838| 838| 839
125 Hz 793 795]| 813 845| 880| 90,2| 904 | 904 | 90,6 90,7| 90,7 90,7| 90,7| 90,8| 90,8| 90,9| 90,9| 90,9
250 Hz 84,2| 844| 86,2| 893 | 929| 950| 953| 952 | 953 953 | 953 953| 953| 953]| 953 953| 952 | 952
500 Hz 86,1| 863| 88,1 | 912 | 947| 98| 971| 970| 971 971 | 971 970| 970]| 970| 970 970 96,9 | 96,9
1 kHz 850 | 852| 869 90,0| 935| 956| 959 | 958| 96,0 96,0 96,0 960| 96,0| 96,0| 96,0| 96,0| 96,0 | 96,0
2 kHz 809| 810)| 82,7| 88| 893| 915| 91,7| 91,7| 919 920 | 920 921 | 922 | 922 | 922 | 923| 923| 924
4 kHz 738| 739]| 754 | 786| 821| 845| 845| 846 850 851 | 853| 855| 856| 857| 858 859| 86,0 86,1
8 kHz 636 | 63,7| 650| 683 | 718| 743| 743| 745| 749| 753]| 756 759 ]| 762| 765| 766 | 768| 770| 771
A-Bewert. 909] 91,1] 929 | 960]| 99,5]|101,6]101,9| 101,8|102,0 | 102,0 | 102,0| 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0

Tabelle 3: V136-4.0/4.2MW, Betriebsmodus SO1, erwartete Leistung im Oktavband, Rotorblatter mit STE und
RVG (Standard)

3.4 Betriebsmodus SO2

l Windgeschwindigkeiten [m/s] auf Nabenhdhe

(0]

= e = e = = = = 5 = N] & N & & S & o 8
63 Hz 71,5| 716| 733| 765| 796| 80,1| 80,2| 804 | 80,7 808| 809| 80,9| 80| 811| 812 81,2| 813| 813
125 Hz 793| 795| 813| 85| 875| 879| 879| 881 | 882| 882 | 882 | 882| 882| 883| 883| 883| 884 | 884
250 Hz 842| 844| 862 | 893 | 924 | 928| 928 | 928 | 928 | 928 | 928 928 | 928 | 928 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7
500 Hz 86,1 863| 881 | 912 | 942 | 946| 946 | 946 | 946 | 946 | 945| 945| 945| 945| 945| 945| 944 | 944
1 kHz 850 | 852| 86,9| 90,0 930| 934 | 934 | 935| 935| 935| 935| 935| 935| 935| 935| 935| 935| 935
2 kHz 809| 810)| 82,7| 88| 888| 89,3| 89,3| 894 | 895| 896 | 896 | 897]| 897]| 897| 898 898| 898 899
4 kHz 738 739| 754 | 786 | 816| 821| 822| 826| 827| 829 | 830| 832| 832| 833| 834| 834 | 835| 836
8 kHz 636 | 63,7| 650| 682 | 713| 719| 720| 726| 730| 733 | 735| 738| 739| 740| 742| 743| 745| 746
A-Bewert. 90,9 91,1 ] 929 | 96,0| 99,0| 99,4| 99,4| 995| 99,5[ 995 | 995 995| 995| 995| 995| 995| 99,5| 995

Tabelle 4: V136-4.0/4.2MW, Betriebsmodus SO2, erwartete Leistung im Oktavband, Rotorblatter mit STE und
RVG (Standard)
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4. Beschrankungen

Die im vorliegenden Dokument aufgefihrten Werte sind als ,bestmdgliche Schatzungen® fur die
Leistung der Windenergieanlage im Oktavband anzusehen. Die Werte dienen zu Informationszwecken,
es lasst sich daraus keine Garantie fir Vorhaben gleich welcher Art ableiten.

Das vollstandige Dokument ist als PDF erhaltlich. Es ist stets die vollstandige DMS-Nummer fur das
Dokument anzugeben.

5. Neuberechnung fur Windgeschwindigkeiten in 10 m H6he

Wenn Referenzwerte fur Windgeschwindigkeiten in 10 m HOhe bendtigt werden, kdnnen die hier
aufgefuihrten Werte mit folgender Methode neu berechnet werden:

1. Die hier angegebenen Windgeschwindigkeiten auf Nabenhdhe werden fur die Referenzhthe
10 m neu berechnet.

2. Mit Hilfe von linearer Interpolation werden ausgehend von den n&chstgelegenen nicht
ganzzahligen Werten die Schallleistungspegel fir Windgeschwindigkeiten in einer Hohe von
10 m als Ganzzahl berechnet.

Die Neuberechnung erfolgt nach Vorgabe von IEC 61400-11 Ausg. 3, Anhang D.
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