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Calcit Edelsplitt Produktions GmbH & Co. KG, Arnsberg - Holzen

Kalksteinbruch ‘Holzen’ - Westerweiterung

Lageplan Sprengtechnik

Stadt Arnsberg, Gemarkung Holzen, Flur 8 und 10
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KALKSTEINBRUCH ‘HOLZEN’ - WESTERWEITERUNG Abbauplanung

Abgrabungsbereich - genehmigt

Abgrabungsbereich - Erweiterung
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Geobasisdaten:
Deutsche Grundkarte 1:5.000 © LAND NRW (2019) - Lizenz dl-de/zero-2-0
(www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)

Abbaufläche (netto) - genehmigt

Abbaufläche (netto) - horizontale Erweiterung

Abbaufläche (netto) - vertikale Erweiterung
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Sprengbereich - in der Regel Umkreis von 300 m um die
Sprengstelle (vor jeder Sprengung neu festzulegen)
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Datum:

1 : 2.500
04.05.2021 / geänd. 25.08.2022

Calcit
Edelsplitt

Calcit Edelsplitt
Produktions GmbH & Co. KG
Deinstrop 1 59757 Arnsberg

Tel.: 02379 / 63-3 Fax: 02379 / 1020

Anlage 3.3: LAGEPLAN SPRENGTECHNIK

Büro für Landschaftsplanung
Böhling

An der Molkerei 11 ∙ 47551 Bedburg-Hau
Tel. 0282 1.7648-0 ∙ info @  lp-boehling.de

Betreiber/Antragsteller: Planverfasser:

16106


