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Drehrichting

Projektbezogene Angaben /
Project-specific data

Projekt / Project:

Geldndehdhe Uber NHN /
Ground elevation above sea level:

V. Gesamthéhe Uber NHN /

//// Total elevation above sea level:
/% FOK: Fundamentoberkante / Top foundation
%//A GOK: Geldndeoberkante / Top ground

Optionen / Options:

@Nachtkennzeichnung / Nighttime marking:
W - Rot / W - Red

V,
% (@ Tagesk ichnung / Dayti ing:
é/ qges er!nzglc nL!ng' Day?‘lme markfng.
/é// weifles Blitzlicht mit Sichtweitenreduzierung
% white strobe lights with visibility reduction
é @Tageskennzeichnung / Daytime marking:
U 2.8m 6m rot (RAL 3020) / graues Rotorblatt

(RAL 7038) / 6m red (RAL 3020)
grey rotor blade (RAL 7038)

GOK

rot/grau/rot (RAL 3020 / RAL 7038 /
RAL 3020) je 6m lang /red/grey/red
N\ (RAL 3020 / RAL 7038 / RAL 3020)

each ém long

% @Tageskennzeichnung / Daytime marking:

Option/Option (6)

() Tageskennzeichnung / Daytime marking:

3m Farbfeld RAL 3020 /
3m colour field RAL 3020

option/0Option (D(2)

A-A
1:20

@Tageskennzeichnung / Daytime marking:
Farbfelder beidseitig an der Gondel-
verkleidung RAL 3020 / Double-sided
colour field on nacelle RAL 3020

D

@Nachtkennzeichnung / Nighttime marking:

Hindernisfeuer auf jeder Turmachse /
obstruction beacon on every tower axis

0.04m Nuchtkennzeichnung / Nighttime marking:
Hindernisfeuer auf jeder Turmachse /
obstruction beacon on every tower axis
.. Nachtkennzeichnung / Nighttime marking:
c Turmhohe 125.90m A e 4/ .
A o O ) Hindernisfeuer auf jeder Turmachse /
[ "6 Tower Height obstruction beacon on every tower axis
E 8 Nachtkennzeichnung /Nighttime marking:
U 0O -~ Hindernisfeuer auf jeder Turmachse /
= Turmhohe 125.90m obstruction beacon on every tower axis
E E Tower Height @ Grindung auf Geldndeoberkante mit
=z= = Einbindung in den Boden und
Nabenhohe 130.64m Aufschiittung /
Hub Heigh’f V% Foundation on ground level with lowered
@) sole slab and backfill
Oberkante Gondel 134.93m 51
’ Grindung auf Geldndeoberkante mit
TOP Nacelle

Einbindung in den Boden und
Gesamthdéhe 199.76m Treppe mit Geldnder /

0 [ Heiahf Foundation on ground level with lowered
verd elg sole slab and stairs with guardrail
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