Technische Beschreibung
xd ENERCON Turm E-138 EP3 E3-HST-131-FB-C-01

#~9 ENERGIE FUR DIE WELT

Der Hybrid-Stahlturm (HST) besteht aus einem T-Flansch und 7 konischen und zylindrischen
Stahlsektionen. Die 4 unteren Stahlsektionen bestehen aus gekanteten Blechen mit einer Lange
von jeweils 11,48 m, die vor Ort mit vorgespannten Schrauben verbunden werden. Die 3 darauf
gesetzten Stahlrohrsektionen werden Uber Ringflansche verschraubt. Sie haben (von unten nach
oben) Langen von 22,84 m, 27,85 m und 28,50 m. Sie werden mit Einbauten vorausgeristet gelie-
fert. Die unterste Stahlrohrsektion bildet den Ubergang zwischen den gekanteten Blechen und den
Stahlrohrsektionen.

Die Gesamthohe des Turms betragt 125,86 m ab Fundamentoberkante. Der Durchmesser betragt
am Turmfull 5,54 m und am Turmkopfflansch 4,04 m. Die Wanddicke variiert zwischen 16 mm und
40 mm.

Der untere T-Flansch wird geteilt geliefert, auf dem Fundament ausgerichtet und mit dem Funda-
mentkorb verschraubt. Anschliel’iend werden die vorgefertigten Stahlsektionen darauf montiert. Auf
die oberste Stahlsektion wird die Gondel montiert.

Der Aufstieg im Turm erfolgt Uber eine Sicherheitssteigleiter in Kombination mit einer Steig-
schutzeinrichtung gemaf DIN EN I1SO 14122-4:2016. Zwischen der Eingangsebene und dem obe-
ren Ende des Turms sind Podeste angeordnet. Diese Podeste dienen als feste Arbeitsbihne sowie
als Ruhebihne beim Auf- und Abstieg. Zum problemlosen Durchstieg befinden sich in den Podes-
ten mit Klappen abgedeckte Luken.

Zusatzlich wird eine leitergeflihrte Aufstiegshilfe (Nutzlast mindestens 240 kg) nach Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG eingebaut. Sie fahrt bis zu einem Podest einige Meter unterhalb des Turm-
kopfs. Fur die restliche Strecke wird die Sicherheitssteigleiter mit Steigschutzeinrichtung benutzt.

Die Turminnenleuchten sind so verteilt, dass eine ausreichende Beleuchtung des Turminnenraums
gegeben ist. Bei Spannungsausfall wird die Innenbeleuchtung durch eine Notstromeinrichtung ver-
sorgt, sodass Personen sicher absteigen konnen.

Der Zugang zum Turm erfolgt tber eine auRen angebrachte Treppe. Vor der Turmeingangstur ist
ein Podest montiert. Im Turm befindet sich auf dieser Hohe das Eingangspodest. Die Turmein-
gangstur ist mit einem Schloss ausgerustet, das von innen jederzeit ohne Schliissel und Werkzeug
geoffnet werden kann. Der Zutritt von auflen ist nur mit Schltissel moéglich.
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