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1 Vorbemerkungen

Die Weseke-Ost Wind GbR plant folgende Windenergieanlagen des Herstellers Vestas in der Nahe von

Borken:
Leis Koordinaten
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® WEA-5
® WEA-2
® WEA-3
& @ WEA-1

Sctwotte Heck

Ubersichtsplane als Orientierungsplane (TIM-online + eigene Eintragungen)

Zur Erlangung einer Baugenehmigung findet nun ein Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissions-
schutzgesetz BImSchG statt. Im Zuge dieses BImSch-Verfahrens ist fir das Bauvorhaben ein Brandschutz-
konzept vorzulegen, welches nachfolgend durch den Unterzeichner erstellt wird und der Genehmigungs-
behorde als Entscheidungshilfe fiir die Baugenehmigung dienen soll.

2 Schutzziel und Anwendungsbereich

Die geplanten Windenergieanlagen fallen unter die Sonderbauten BauO NRW 2018 § 50 - 2. baulichen
Anlagen mit mehr als 30 m Hohe. Mit den Bauvorlagen ist bauordnungsrechtlich ein Brandschutzkonzept
einzureichen, das die im § 9 BauPrufVO angegebenen Punkte enthélt.

Die wesentlichen Teile einer Windenergieanlage, ndmlich der energieerzeugende Rotor mit Mechanik

und Stromerzeugungsaggregat, fallen unter den Maschinenbegriff. Andererseits ist der Rotor auf einem

Mast / Turm angebracht, der selbst wiederum eine bauliche Anlage darstellt. Da der Rotor funktionell mit dem
Mast / Turm verbunden ist, muss die Anlage insgesamt als bauliche Anlage bewertet werden, sie ist jedoch
kein Geb&aude im Sinne der Bauordnung. Somit kann keine Einstufung der baulichen Anlage in eine Gebaude-
klasse oder als geregelter Sonderbau erfolgen.

In brandschutztechnischer Hinsicht erfolgt eine Regelung nach Landesbauordnung BauO NRW 2018.
Der Windenergie-Erlass hat den Charakter einer ,normenkonkretisierenden Verwaltungsvorschrift®.

3 Risikobewertung

Windenergieanlagen miissen so beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes der Anlage und der
Brandweiterleitung auf die Umgebung (Geb&ude, bauliche Anlagen und Wald) vorgebeugt wird. Dies wird in
der Regel durch Wahrung der im Windenergie-Erlass aufgefiihrten Abstandsregelungen erreicht.

Datum: 30.07.2024 Stand: Hauptdokument Seite: 4
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Soweit besondere Standort- oder Risikofaktoren im Einzelfall erkennbar sind, wie dies regelméRig bei
Anlagen im Wald oder in der Nahe des Waldes anzunehmen ist, sind neben den regelmafiig zu beachtenden
Anforderungen (z. B. Blitzschutzanlagen, Wartung und Instandhaltung) weitere geeignete Vorkehrungen zu
treffen, wie beispielsweise:

- soweit mdglich Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe

- Brandfriiherkennung mit automatischer Abschaltung der Anlagen und vollstéandiger Trennung von der
Stitzenergie

- Vorhaltung selbsttatiger Feuerldschanlage.

Besondere Standort- oder Risikofaktoren bestehen bei Anlagen auf dem freien Feld nicht.
Es ergeben sich folgende Standortsituationen (Lageplandarstellungen siehe unten Punkt 6.1):
WEA-1, WEA-3 und WEA-4

- die WEA's werden auf Acker- und Grinlandflachen errichtet

- die Abstands- sowie die Rotorflache der WEA's fallen auf Waldflachen / Waldrander einer aus-
gedehnter Waldflachen.

Eine selbsttatige Gondel-Feuerldschanlage fur die WEA's wird erforderlich. Folglich werden geman des
Windenergie-Erlasses folgende Vorkehrungen getroffen:

- Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe (Turm)
- Ausstattung mit Blitzschutzanlagen

- Brandfriiherkennung mit automatischer Abschaltung der Anlagen und vollstéandiger Trennung von der
Stitzenergie

- regelménRige sowie fachkundige Wartung und Instandhaltung (s. auch VdS 3523: 2008-07,
Windenergieanlagen, Leitfaden fir den Brandschutz)

- Gondelléschsystem, siehe unten.
WEA-2

- die WEA wird auf Acker- und Grinlandflachen errichtet
- die Abstands- sowie die Rotorflache der WEA verbleiben Uberwiegend auf Acker- und Grinlandflachen

- die Abstands- sowie die Rotorflache der WEA fallen nordlich auf einen Randbereich einer kleinen unter-
geordneten Waldflache.

Fur die WEA wird keine Gondel-Feuerldschanlage erforderlich, es gentigen folgende Ausfiihrungen:

- Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe (Turm)
- Ausstattung mit Blitzschutzanlage

- regelmaRige sowie fachkundige Wartung und Instandhaltung (s. auch VdS 3523: 2008-07, Windenergie-
anlagen, Leitfaden fiir den Brandschutz)

- zusatzlich wird eine Brandfriiherkennung mit automatischer Abschaltung der Anlage und vollstandiger
Trennung von der Stiitzenergie seitens des Herstellers vorgesehen, welche nicht erforderlich ist.

WEA-5

- die WEA wird auf Acker- und Griinlandflachen errichtet
- die Abstands- sowie die Rotorflache der WEA verbleiben auf Acker- und Griinlandflachen

Datum: 30.07.2024 Stand: Hauptdokument Seite: 5
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- die Abstands- sowie die Rotorflache der WEA fallen auf keine Waldflachen / Waldr&nder ausgedehnter
Waldflachen.

Fur die WEA wird keine Gondel-Feuerldschanlage erforderlich, es gentigen folgende Ausfiihrungen:

- Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe (Turm)
- Ausstattung mit Blitzschutzanlage

- regelmanRige sowie fachkundige Wartung und Instandhaltung (s. auch VdS 3523: 2008-07, Windenergie-
anlagen, Leitfaden fiir den Brandschutz)

- zusatzlich wird eine Brandfriiherkennung mit automatischer Abschaltung der Anlage und vollstandiger
Trennung von der Stiitzenergie seitens des Herstellers vorgesehen, welche nicht erforderlich ist.

4  Unterlagen

Folgende Unterlagen lagen dieser Bearbeitung zu Grunde:

Unterlage von
Anlagenspezifische Dokumente Vestas
zu den Anlagentypen
Ubersichts- und Lageplane, Vermessungsbiro
verschiedene MaR3stabe Dipl.-Ing. Schemmer + Willfing + Otte
5 Gesetzliche Bestimmungen
BauO NRW 2018 Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen 2018, Stand 01.01.2024
Windenergie-Erlass Erlass fir die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen
und Hinweise fur die Zielsetzung und Anwendung
BauPrifvO Bauprufverordnung, Stand 14.07.2021
VV TB NRW Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, Stand Oktober 2023
PrifvO NRW Technische Prifverordnung vom 24.11.2009
VDS 3523 Windenergieanlagen (WEA) - Leitfaden fir den Brandschutz 2008-07
2006/42/EG Maschinenrichtlinie
DIN 4066 Hinweisschilder fur die Feuerwehr
DIN 4844 Sicherheitskennzeichnung
DIN EN ISO 7010 Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen
DIN 14090 Flachen fur die Feuerwehr auf Grundstiicken
DIN 14095 Feuerwehrplane fur bauliche Anlagen

6 Brandschutztechnische Angaben

6.1 Zu-und Durchfahrten und Flachen fir die Feuerwehr

Die geplanten Windenergieanlagen kénnen tber die Zufahrtsstraf3en und weiter Uber Feld- / Wirtschaftswege
erreicht werden, welche zur Anlieferung und Montage der Anlage bis an den Standort flir Schwerlasttrans-
porter mit entsprechendem Tragmaterial aufgebaut und befestigt werden. An jeder Anlage wird ebenfalls eine
befestigte Kranaufstellflache hergerichtet. Die jeweilige Zuwegung und die Kranaufstellflache bleiben nach
Fertigstellung der Windenergieanlage grofdtenteils erhalten. Da die Wege / Flachen fiir eine Befahrung durch
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Schwerlasttransporte dimensioniert und statisch bemessen werden, sind sie auch fir die Befahrung durch
Feuerwehrfahrzeuge gemaf DIN 14090 geeignet. Somit sind ausreichend Aufstell- und Bewegungsflachen fiir
die Feuerwehr vorhanden.

Waldflache (@l

Auszug Lageplan WEA-1 (Vermesser + eigene Eintragungen)

Auszug Lageplan WEA-2 (Vermesser + eigene Eintragungen)
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Waldflache g ¥

Auszug Lageplan WEA-4 (Vermesser + eigene Eintragungen)
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Auszug Lageplan WEA-5 (Vermesser + eigene Eintragungen)

6.2 Ldschwasserversorgung, Hydrantenstandorte

LdschmalRnahmen durch die Feuerwehr kdnnen sich aufgrund der Anlagenhdhe lediglich auf die Anlagen-
technik im Turmfuld sowie auf moglicherweise herabstirzende Rotorblatter beschranken. In diesem Fall
kommen die umliegenden Feuerwehren, die fur ihren Erstangriff Feuerwehreinsatzfahrzeuge mit einem
integrierten Loschwassertank mitbringen. Ferner betrégt der Abstand der Windenergieanlagen zu Gehdéften /
Ansiedlungen mit Hydranten, Léschwasserteichen (Teiche im Umfeld der WEA's) oder Ahnliches ca. 600 m bis
2.300 m, woriiber zusatzlich Léschwasser zur Verfigung steht.

Aufgrund der besonderen Konstruktionsart der Windenergieanlagen besteht keine erhdhte Brandlast oder
Brandgefahrdung.

Eine Blitzschutzanlage schlief3t einen Blitzschlag als Brandursache aus.

Ferner werden die WEA-1, WEA-3 und WEA-5 wegen des geringen Abstands zu gréReren Waldflachen mit
Gondelléschanlagen ausgestattet, wodurch ein Brandrisiko weitestgehend ausgeschlossen werden kann.

Durch eine Brandfriherkennung mit automatischer Abschaltung der Anlagen und vollstandiger Trennung von
der Stutzenergie wird das Risiko einer Brandausbreitung ebenfalls minimiert.

Demnach ergeben sich fur die Errichtung der WEA's auf Acker- und Feldflachen keine weiteren Malinahmen
zur Léschwasserversorgung.

Die umliegend néchstliegenden Feuerwehren sind (bezogen auf die zentrale Kreuzung in der Umgebung
der WEA's):

freiwillige Feuerwehr Velen; Loschzug Ramsdorf - ca. 2,6 KM Entfernung Luftlinie,

- freiwillige Feuerwehr Borken; Loschzug Weseke - ca. 3,4 KM Entfernung Luftlinie,

Datum: 30.07.2024 Stand: Hauptdokument Seite: 9
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- freiwillige Feuerwehr Sudlohn; Loschzug Sudlohn - ca. 4,7 KM Entfernung Luftlinie,
- freiwillige Feuerwehr Borken; Loschzug Gemen - ca. 5,9 KM Entfernung Luftlinie,

- freiwillige Feuerwehr Velen; Léschzug Velen - ca. 6,2 KM Entfernung Luftlinie.

Linward

Siedlung
L +2300m

858.4m_ - -

Teich  #@1350.m
781.2m- -,

irm Brink B
3

1,1800.m
k40 Siedlung

Ubersichtsplan umliegende Gehofte / Teiche / Siedlungen (TIM-online + eigene Eintragungen)

6.3 Loschwasserriickhaltung

In jeder WEA befinden sich lediglich geringe Mengen wassergeféahrdende Stoffe im Betriebsfluss, es werden
keine wassergefahrdende Stoffe gelagert. Folglich werden keine Léschwasserriickhaltungen erforderlich.
Weiterfiihrende Vorschriften des Wasserrechts (z. B. VAwWS etc.) bleiben hiervon unberihrt und werden im
Rahmen dieses Brandschutzkonzepts nicht betrachtet.

6.4 System der dufReren und inneren Abschottung

Nachfolgend werden alle tragenden und raumabschlieRenden Bauteile der Windenergieanlagen aufgeftihrt,
die fur die Brand- und Rauchabschnittsbildung notwendig sind. Jede Windenergieanlage besteht aus der
Nabe, dem Rotor, dem Maschinenhaus sowie dem Turm.

Datum: 30.07.2024 Stand: Hauptdokument Seite: 10
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Die Windenergieanlagen weisen folgende Gro3en auf:

FIEGS NEE e Rogorziourl'r:ﬁrirllis/ser EEEEMLUNENS SOﬁkabZ:e?Igessf;?Phebhe
WEA-1 175 m 86/172 m 261m 78.3m
WEA-2 175 m 86/172 m 261m 78.3m
WEA-3 175 m 86/172 m 261m 78.3m
WEA-4 175 m 86/172 m 261m 78.3m
WEA-5 175 m 86/172 m 261m 78.3m

Allgemeines zu Brandlasten

Der gréf3te Teil der Komponenten einer jeden Windenergieanlage besteht aus nichtbrennbaren Werkstoffen.
Dazu gehéren der Turm, der Maschinentrager, Welle, Getriebe, Hydraulikaggregat, Bremse, Generator,
Kupplung, Antriebe, etc. Das Fundament der Windenergieanlage besteht aus Stahlbeton.

Brennbare Komponenten sind:

- die Rotorblatter, welche sich jedoch aul3en befinden

- teils die Verkleidung des Maschinenhauses, die aus glasfaserverstarktem Kunststoff hergestellt wird
- Elektrokabel und -kleinteile

- Getriebe- und Hydraulikol

- Schlauche und sonstige Kunststoffkleinteile.

Turm

Der Turm jeder Windenergieanlage wird aus nichtbrennbaren Baustoffen (Stahl, Stahlbeton oder in der
Kombination aus beiden Baustoffen) erstellt und am Aufstellort zusammengesetzt. Jede Windenergieanlage
stellt eine technische Anlage dar, welche keine besondere Feuerwiderstandsklasse erfiillen muss. Daher
kénnen weiterfihrende Betrachtungen entfallen.

Gondel / Maschinenhaus

Die Gondel / Gondelverkleidung der WEA's werden aus Gusseisenteilen, einer Blechkonstruktion sowie
glasfaserverstarkten Komponenten in der Dachkuppel und Frontabdeckung ausgefuhrt.

Rotorblatter

Die Rotorblatter werden aus glasfaserverstarktem Polyester, Karbonfasern und metallischen Ableitstreifen
gefertigt.

Lage der Windenergieanlagen

Die Windenergieanlagen stellen jeweils einen eigenen Brandabschnitt dar. Eine Hohenbegrenzung ist durch
das Baurecht nicht festgelegt.

Die Windenergieanlagen werden auf Acker- und Grinlandflachen, jedoch teilweise an Waldrandern gréRerer
Waldflachen errichtet (siehe oben Punkt 3 Risikobewertung), so dass folgende Vorkehrungen gemaf des
Windenergie-Erlasses getroffen werden:

Datum: 30.07.2024 Stand: Hauptdokument Seite: 11
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WEA-1, WEA-3 und WEA-4

- Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe (Turm)
- Ausstattung mit Blitzschutzanlagen

- Brandfriiherkennung mit automatischer Abschaltung der Anlagen und vollstéandiger Trennung von der
Stitzenergie

- regelméRige sowie fachkundige Wartung und Instandhaltung (s. auch VdS 3523: 2008-07,
Windenergieanlagen, Leitfaden fir den Brandschutz)

- Gondelléschsystem, siehe unten.

WEA-2 und WEA-5

- Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe (Turm)
- Ausstattung mit Blitzschutzanlagen

- regelménRige sowie fachkundige Wartung und Instandhaltung (s. auch VdS 3523: 2008-07,
Windenergieanlagen, Leitfaden fir den Brandschutz)

- zusatzlich wird eine Brandfriiherkennung mit automatischer Abschaltung der Anlage und vollstandiger
Trennung von der Stiitzenergie seitens des Herstellers vorgesehen, welche nicht erforderlich ist.

6.5 Rettungswege, Sicherheitskennzeichnung
Rettungswege

Aufenthaltsraume im Sinne der Bauordnung sind nicht geplant, so dass keine Vorschriften an bauliche
Rettungswege anzuwenden sind. Jede Windenergieanlage ist wahrend des Betriebs unbemannt und
verschlossen, sie wird nur zu Kontroll- und Wartungszwecken durch eingewiesene Mitarbeiter /
Monteure begangen. Der Hauptrettungsweg fiihrt durch die eine Zugangsttr ins Freie, welche in Flucht-
richtung aufschlagend eingebaut wird.

Zum Maschinenhaus der Gondel gelangt man Uber eine Steigleiter mit entsprechenden Ruhepodesten / Ruhe-
plattformen. Das Maschinenhaus darf nur von Personen begangen werden, die eine perstnliche Schutzaus-
rastung (PSA) gegen Absturz / Steiggeschirr mitfiihren und in dem Umgang damit geschult und vertraut sind.
Die Personen mussen ferner im Umgang mit dem Abseilsystem vertraut sein. Die PSA dient im Gefahrenfall
zur maglichen Evakuierung sowie zur Rettung eines Verletzten. Darliber hinaus besteht die Moglichkeit des
Abseilens mit einer Notabseilausriistung / Rettungsgerat.

Die Notabseilausriistung hat jeder, der die WEA begeht, eigenverantwortlich mit sich zu tragen.
Wenn der Abstieg durch den Turm nicht [anger mdglich ist, dient als zweiter Fluchtweg das Abseilen mit dem
Abseilgerat. Hier kann das Maschinenhaus durch die Luken der Anlage verlassen werden. Im Bereich der

Luken sind entsprechende Anschlagpunkte fir diese Ausristung vorhanden.

In jeder WEA werden im Turmful3bereich und in der Gondel je ein Flucht- und Evakuierungsplan gut sichtbar
angebracht, die zwingender Bestandteil der Unterweisung der hier tatigen Personen sind.

Sicherheitskennzeichnung / Sicherheitsbeleuchtung

Die Beleuchtung ist auch im Brandfall gesichert, da eine Notbeleuchtung installiert wird. Die Notbeleuchtung
schaltet sich automatisch nach einem Ausfall der Spannungsversorgung ein und gewébhrleistet die Beleuch-
tung jeder WEA fir mind. 30 Minuten. Damit ist der sichere Abstieg aus dem Maschinenhaus gewahrleistet.

Datum: 30.07.2024 Stand: Hauptdokument Seite: 12
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Darstellung der Fluchtmaoglichkeiten (Quelle: Vestas)

Safety notice
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6.6 Hochstzulassige Zahl der Nutzer der baulichen Anlage

In den Windenergieanlagen durfen sich nur entsprechend eingewiesene Monteure zu Kontroll- und Wartungs-
zwecken aufhalten. Weitere Betrachtungen kénnen entfallen.

6.7 Haustechnische Anlagen

Haustechnische Anlagen werden nach den anerkannten Regeln der Technik bzw. entsprechenden
VDE-Vorschriften errichtet und gewartet.

Brandschutztechnische Abtrennungen im Sinne der Bauordnung und der Leitungsanlagenrichtlinie werden
nicht notwendig, da es sich um eine technische Anlage mit den erforderlichen und zugehdérigen Komponenten
handelt.

Notausschalter werden eindeutig gekennzeichnet und gut zuganglich installiert.

Blitzschutz

Vestas-Windenergieanlagen sind fir Blitzschlage mit hoher Energie ausgelegt. Jede WEA erhélt ein Standard-
Blitzschutzsystem, welches der héchsten in der Norm IEC 61400-24 Ed. 2 angegebenen Schutzklasse
entspricht. Das Blitzschutzsystem umfasst auf3ere und innere Blitzschutzsysteme.

Die Konstruktionsteile des Maschinenhauses jeder WEA sind so ausgelegt, dass sie Blitzstrome sicher zum
Turm ableiten. Die Komponenten im Maschinenhaus sind so ausgelegt, dass sie hohen magnetischen und
elektrischen Feldern bei Blitzschlagen standhalten.

Blitze werden tber den Turm als Blitzableiter Uber das Erdungssystem entladen. Ein Blitzschlag als Brand-
ursache kann somit weitestgehend ausgeschlossen werden.

6.8 Luftungsanlagen
Der Punkt ist hier nicht weiter relevant, da in den Windenergieanlagen keine Liftungsanlagen im Sinne der

Liftungsanlagen-Richtlinie geplant sind, bzw. aufgrund der Bauart keine besonderen brandschutztechnischen
Anforderungen / Abtrennungen erforderlich sind.

6.9 Rauch-und Warmeabzugsanlagen

Rauchabzugsanlagen dienen primér der Unterstiitzung der manuellen Brandbekampfung durch die Feuer-
wehr.

Fur die WEA's werden aus brandschutztechnischer Sicht bzw. aufgrund von Bauvorschriften keine

besonderen Rauch- und Warmeabzugsanlagen erforderlich. Ferner findet eine regelmaRige Luftspilung statt,
so dass eine mdgliche Warme- und Rauchentwicklung durch den Kamineffekt im Turm abgeleitet wird.

6.10 Alarmierungseinrichtungen

Besondere Alarmierungseinrichtungen fiir Personen in den Windenergieanlagen werden aus brandschutz-
technischer Sicht bzw. aufgrund von Bauvorschriften nicht erforderlich.

Die Gondeln werden nur von geschultem Personal zu Wartungszwecken begangen. Fur Notfélle trégt das
Wartungspersonal immer ein Handy bei sich.
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6.11 Geréate zur Brandbekampfung / Feuerléschsystem
Feuerloscher je WEA

Zur Bekdmpfung von Entstehungsbranden werden in jeder WEA folgende fir brennende und flissige Stoffe
sowie Brande in elektrischen Anlagen geeignete Feuerldscher leicht zugénglich und gut sichtbar angebracht:

- ein CO2z-L6scher mit mind. 5 kg Fullmenge in dem Maschinenhaus in der N&he des Zugangs zum
Maschinenhaus

- ein CO2z-Loscher mit 5 kg Fullmenge im Turmful? in der Nahe der WEA-Zugangstdr.

Die Standorte der Feuerldscher werden mit Schildern nach DIN EN 1SO 7010 gekennzeichnet.
Die Feuerléscher werden mindestens alle zwei Jahre von einem Fachbetrieb gewartet.

Feuerléschsystem

WEA-1, WEA-3 und WEA-4

Damit das Schutzziel, der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorzubeugen,
erreicht wird, ist es bei Windenergieanlagen im Wald bzw. an Waldrandern unerlasslich, das Maschinenhaus
mit einer automatischen Feuerldschanlage auszustatten. Diese Loschanlage muss Brande im gesamten
Maschinenhaus wirksam bekampfen kénnen.

Daher wird in dem Maschinenhaus der Windenergieanlagen das Vestas Feuerldschsystem (FSS) installiert,
welches im Falle eines Brandes das Feuer in den erkannten Brandgefahrenzonen aktiv 16scht.

Die Loscheinrichtung besteht aus einem Léschmittelbehalter und einem Rohrsystem mit fixierten Loschdusen.
Die Léschdisen sind innerhalb der Uberwachungs- und Schutzbereiche als Einrichtungsschutzanlage fir den
Gondel-Steuerungsschrank, den Konverter-Schrank sowie den Transformator-Raum angeordnet.

Das FSS wird durch die Vestas Rauch- und Warmemeldeanlage aktiviert.

Im Falle eines Brandes, der durch einen Rauchmelder in einem oder mehreren relevanten Bereichen erkannt
wird, wird die jeweilige Windenergieanlage automatisch abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt, um die
Gefahren-zonen abzuschalten und das erneute Aufflammen des Brandes zu verhindern.

WEA-2 und WEA-5

Fur die Windenergieanlagen wird keine Installation einer automatischen Feuerléschanlage / Gondellésch-
anlage notwendig, siehe Risikobewertung oben Punkt 3.

6.12  Sicherheitsstromversorgung sowie Funktionserhalt

Sicherheitsstromversorgung

In den Windenergieanlagen wird eine Sicherheitsstromversorgungsanlage in Form einer Notbeleuchtung
installiert.

Funktionserhalt

Anforderungen an den Funktionserhalt elektrischer Leitungsanlagen ergeben sich aus der Leitungsanlagen-
richtlinie.
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6.13 Branderkennung / Brandmeldeanlage
WEA-1, WEA-3 und WEA-4

In den WEA's wird eine Uberwachung der sensiblen Bereiche der Windenergieanlage (z. B. Transformator-
bereich, Triebstrangbereich mit Bremse und Generator, Bereiche mit Umrichter und Schaltschranken) mittels
spezieller Rauch- und Warmeerkennungseinrichtungen erforderlich und vorgesehen.

Das Vestas-Brandmeldesystem verwendet ein Datenbus-System, das auch unter dem Namen Discovery
bekannt ist. Der Discovery-Bus ist ein spezieller Brandschutz-Datenbus nach der Norm EN54.

In der Windenergieanlage kommen Rauch- und Warmeerkennungseinrichtungen (Multi-Sensoren) zum
Einsatz. Bei Detektion von Rauch und Wéarme werden sofort akustische Brandalarme ausgel6st.

Die Alarmierungseinrichtungen befinden sich im Turmfuld und im Maschinenhaus (oberhalb der Bremse).
Hierbei wird eine Warnmeldung in dem seitens Vestas bereitgestelltem SCADA Uberwachungssystem
aufgezeichnet. AnschlieRend schaltet die betroffene Anlage automatisch innerhalb von 30 Sekunden ab.

WEA-2 und WEA-5
Fur die WEA's wird aufgrund von Bauvorschriften keine Brandmeldetechnik / Brandmeldeanlage erforderlich.

Seitens des Herstellers wird jedoch in jeder WEA eine Uberwachung der sensiblen Bereiche der Windenergie-
anlage (z. B. Transformatorbereich, Triebstrangbereich mit Bremse und Generator, Bereiche mit Umrichter
und Schaltschréanken) mittels speziellen Rauch- und Warmeerkennungseinrichtungen vorgesehen, siehe
Aufbau der WEA-1, WEA-3 und WEA-4 oben.

6.14  Brandfallsteuerungen

Brandfallsteuerungen sind nicht erforderlich.

6.15 Feuerwehrplane

Auf die Erstellung von Feuerwehrplanen kann verzichtet werden, da keine uniibersichtliche Lage vorliegt und
der nur eine Zugang und die Aufstellflache jeder WEA eindeutig sind.

Vor Inbetriebnahme jeder Windkraftanlage ist der értlichen Feuerwehr die Gelegenheit zu geben, sich mit dem
Bauwerk vertraut zu machen.

6.16 Betriebliche MaBnahmen

Den betrieblichen und organisatorischen BrandschutzmafRnahmen kommt allgemein eine wichtige Bedeutung
zu, daher folgen im Anschluss einige Hinweise hierzu. Weiterhin sind die Sicherheitsanweisungen des
Anlagenherstellers zu beachten.

e Ein Notfallschutzplan / Flucht- und Evakuierungsplane werden gut sichtbar ausgehangt.

e Vor Inbetriebnahme ist der 6rtlichen Feuerwehr die Gelegenheit zu geben, sich mit dem jeweiligen
Bauwerk vertraut zu machen.

e Inden Anlagen sind das Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer verboten.

o Die in den Anlagen tatigen Personen / Monteure sind tber die Lage und die Bedienung der Feuerlésch-
geréte sowie Uber den Notfallschutzplan / Verhalten und MaRnahmen im Falle eines Brandes zu
belehren.
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e Der Maschinenraum / die Gondel darf ausschlief3lich von Personen begangen werden, die im Umgang mit
einem Steiggeschirr (PSA) bzw. einem Abseilsystem geschult wurden.

6.17 Abweichungen / Erleichterungen

Fur die Windenergieanlagen ergeben sich keine Abweichungen / Erleichterungen von Bauvorschriften.

6.18 Rechenverfahren zur Ermittlung der Brandschutzklasse

Zur Beurteilung des Bauvorhabens wurde kein Rechenverfahren nach einer ingenieurmaf3igen Methode
erforderlich.

7 Zusammenfassung / Schlussbemerkung

Die hier betrachteten Windenergieanlagen wurden aus der Sicht des vorbeugenden baulichen Brandschutzes
beurteilt. Die Grundsatzanforderungen und Schutzziele der Landesbauordnung werden unter Ausfiihrung der
oben genannten baulichen und technischen Brandschutzmal3hahmen erfullt.

Das Brandschutzkonzept wurde auf den vorgenannten Planungsgrundlagen aufgestellt. Sollte sich im Nach-
hinein die Planung &ndern, verliert das Brandschutzkonzept seine Gliltigkeit und muss somit Giberarbeitet
gdf. neu erstellt werden.

Das Brandschutzkonzept hat nur Gultigkeit in Verbindung mit der Baugenehmigung und deren evtl.

Nebenbestimmungen. Versicherungs- und arbeitsschutztechnische Aspekte bleiben in dieser Ausarbeitung
unberuhrt.

8 Hinweise zu BrandschutzmalRhahmen wéahrend der Bauzeit

Wahrend der Bauzeit sind vorbeugende Brandschutzmal3nahmen betrieblicher Art zu treffen. Auf das jeweilige
Merkblatt ,Brandschutz bei Bauarbeiten“ der Bau-Berufsgenossenschaft und des VDS wird hingewiesen.

Bei Arbeiten mit hoher thermischer Energie — z. B. Schweil3en, Abbrennen, Schneiden — sowie beim Umgang
mit offener Flamme sind Brandschutzposten einzuteilen. Es sind geeignete Feuerléschgerate bereitzustellen.
Nach Beendigung der Arbeiten mit hoher thermischer Energie sind Nachkontrollen durchzufiihren. Auf die

Unfallverhiitungsvorschrift ,Schweil3en, Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren* (VBG 15) sowie die
VDS 2021 wird hingewiesen.

9 Technische Prufverordnung

Windenergieanlagen unterliegen nicht dem Regelungsbereich der PriifVO NRW, so dass hier keine Prifungen
von technischen Einrichtungen durch Sachverstéandige gemaf der PriifVO NRW erforderlich werden. Dies gilt
nicht, falls die zustandige Bauaufsicht Prifungen im Einzelfall anordnet.

Die technischen Anlagen kdnnen somit durch Fachunternehmer / Sachkundige bescheinigt werden.

10 Anlagen

- keine
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