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Nr. 64

Nr. 51

Schnitt B-B

Bestand

Planung

← 2,5%

← 0,5%

← 2,5%
2,5% →

Bestand

Neuplanung
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8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 grau

4,0 cm Bettung, 0/5 G

18,0 cm Schottertragschicht  TS 0/45

Noppenplatten 30/30/8 weiß

(in Einfahrtsbereichen im Wechsel hell/dunkel)

Betonsteinpflaster 20/10/8 rot

Noppenplatten 30/30/8 weiß

(in Einfahrtsbereichen im Wechsel hell/dunkel)

8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 grau

4,0 cm Bettung, 0/5 G

18,0 cm Schottertragschicht  TS 0/45

30,0 cm Gesamtaufbau
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Genehmigungsgrenze

Kombibord DDCB 25D Düsseldorf 2018 auf Fundamentbeton C12/15

Gehwegplatten schwarz (Begleitstreifen) 30/30/8

Rippenplatten weiß (Leitstreifen) 30/30/8

8,0 cm Gehwegplattenbelag 30/30/8 s/w

4,0 cm Bettung, 0/5 G

18,0 cm Schottertragschicht  TS 0/45

30,0 cm Gesamtaufbau

ca. 40cm vorhandene Tragschicht (RCL)

 3cm Gussasphalt 0/8 

 4cm Asphaltbinder 0/11 auf Haftkleber

14cm Beton C 20/25

Aufbau

25cm Betonplatte

46cm Gesamt

6cm Schwarzdecke

 20cm Beton (teilw. mit Stahleinlage)

ca. 30cm Schottertragschicht

Bestandsaufbau

ca. 50cm FSS / RCL

Tiefe aller Leitungen unbekannt!

Tiefe aller Leitungen unbekannt!

Trassenquerungen ggf. tiefer legen

Schiene 59 Ri 2

elastisches Steg- und Fußummantelungsprofil

mit ummantelter Spurstange ohne Unterguss
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Nr. 45

3,2% →

2,5% →

2,0% →

← 2,5%

Schnitt A-A

Bestand

Planung

Bestand

Neuplanung

R
i
n
n
s
t
e
i
n
 
1
6
/
2
4
/
1
4
 
a
u
f

F
u
n
d
a
m

e
n
t
b
e
t
o
n
 
C

1
2
/
1
5

Kombibord DDCB 25D Düsseldorf 2018 auf Fundamentbeton C12/15

Gehwegplatten schwarz (Begleitstreifen) 30/30/8

Rippenplatten weiß (Leitstreifen) 30/30/8

Genehmigungsgrenze

709

ca. 30cm vorhandene Tragschicht (RCL)

ca. 40cm vorhandene Tragschicht (RCL)

Tiefe aller Leitungen unbekannt!

Tiefe aller Leitungen unbekannt!

Trassenquerungen ggf. tiefer legen

Trassen müssen ggf. tiefer gelegt werden.

8,0 cm Gehwegplattenbelag 30/30/8 s/w

4,0 cm Bettung, 0/5 G

18,0 cm Schottertragschicht  TS 0/45

30,0 cm Gesamtaufbau

8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 grau

4,0 cm Bettung, 0/5 G

18,0 cm Schottertragschicht  TS 0/45

30,0 cm Gesamtaufbau

 3cm Gussasphalt 0/8 

 4cm Asphaltbinder 0/11 auf Haftkleber

14cm Beton C 20/25

Aufbau

Schiene 59 Ri 2

elastisches Steg- und Fußummantelungsprofil

25cm Betonplatte

46cm Gesamt

8cm Schwarzdecke

 12cm Beton

ca. 30cm Schottertragschicht

Bestandsaufbau

ca. 50cm FSS / RCL

mit ummantelter Spurstange ohne Unterguss

55,00

Nr. 81

2,5% →

L-Stein

Schnitt C-C
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Neuplanung

Bestand
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8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 grau

4,0 cm Bettung, 0/5 G

18,0 cm Schottertragschicht  TS 0/45

30,0 cm Gesamtaufbau

8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 anthrazit

4,0 cm Bettung, 0/5 G

18,0 cm Schottertragschicht  TS 0/45

30,0 cm Gesamtaufbau

←
 4,5%

709709  NEUSS

Tiefe aller Leitungen unbekannt!

Tiefe aller Leitungen unbekannt!

8cm Schwarzdecke

 12cm Beton

ca. 30cm Schottertragschicht

Bestandsaufbau

ca. 50cm FSS / RCL

54,00

Schnitt D-D

Planung

     3,0 cm Deckschicht ohne Bindemittel, Körnung 0/8 mm

≥
8,0 cm Dynamische Schicht aus Mineralgemisch, Körnung 0/22 mm

≥ 10,0 cm Schottertragschicht aus RCL oder Natursteinschotter, Körnung 0/45 mm

Bereich des Oberbodenabtrags mit verdichtetem Füllboden auffüllen

Bestand

Neuplanung

2,5% →← 2,5%

beschlossen,  OVA

informiert,  BV 7  

Ludenberger Straße

Barrierefreier Ausbau der Stadtbahnhaltestelle "Pöhlenweg"

Genehmigungsplanung  -  Ausbauquerschnitte

40231 Düsseldorf

Düsseldorf, den

Lierenfelder Straße 42

Rheinbahn AG

Betriebsleitung,

Amt für Verkehrsmanagement

Düsseldorf, den

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Düsseldorf

Amtsleitung, i.A.

VIA Nr. 2020 / 00047 Maßstab: 1 : 50

PLAN Nr. S 2309 / 513 PLAN Nr. PLW-4-Q-01

T 1011

T 105

T 121

T 122

T 123

T 124

T 124, 020

Abt. Unterschrift Datum Abt. Unterschrift Datum

DatumParapheAngabe der Änderung

Lagebezugssystem:

Höhenbezugssystem:

ETRS89 GK GRS80

DHHN2016 / NHN-Höhen (HST 170)

T 120

www  http://www.rinas.de

e-mail  postmaster@rinas.de

Fax  02173 / 911386

Fon  02173 / 919310

INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

R I N A S

40789 Monheim am Rhein

Rheinpromenade 4a

Monheim a.R., den 09.01.2020

Übersichtskarte M 1 : 25.000

66/2.3

66/2.4

66/3

66/5.1

66/6

66/2

gez. Meinhardt 22.07.2020

gez. Maetschke 30.07.2020

gez. Kentenich / Müller 18.08.2020

gez. Reeh

08.09.2020

gez. Özdemir 10.06.2020

gez. Aust 15.06.2020

gez. Strotmann 13.07.2020

gez. Matthes 16.06.2020

gez. Ahrens 22.06.2020

gez. Fr. Möllers 18.06.2020

gez. Ferlic 16.06.2020

gez. Berchter 30.06.2020

13.01.2021

01.12.2020

30.05.22drGradientenanpassung Gleis Nord, Leitungstrassen eingefügt, Änderung Aufbau

gez. Lüdeking

08.08.2022


