Quersschnitt A-A": Artenschutzrechtliche Ausgleichsmallinahme (CEF) - Ausgleichsflache Kiebitz
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Modellierung Kiebitzblanke
- Oberbodenabtrag (rd. 30 - 50 cm)
- max. Tiefe von 0,3 - 0,5 m [
- Grundflache: rd. 500 m? Umwandlung in ||
- Sohlflache: rd. 250 m? - [ | : . :
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Sodent oor w5124 Ausgleichsflache Kiebitz
odentyp: Pseudogley . Abdichtung |
Bodenart: sandig-lehmig . - Blankensohle maschinell verdichten |
Grundwasser: > 20 dm u. GOK (BK50) | | .
I L 4,90 Q361,15 |, 2,90 L bearbeitet: B. Eng. F. Theuerl
7 a7 g Querschnitt gezeichnet: B. Eng. F. Theuerl
I Datum: 10.01.2023
: : Stand: Genehmigung
: : Grundlagen: Aufmaf 12.2023 Lagesystem: UTM in m
Hohensystem: NHN in m
2,50 7,00 2,00 7,00 2,00 7,00 2,50 30,00
ﬂl/ /'|/ /'l/ /'|/ /'|/ /'|/ /'|/ /'|/ ﬂl/ Blattmale: 575 x 297 mm
L rd. 30,00 |
Anlage: 2, Blatt 1 von 1 Mafstab: 1:100
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