
52,12
51,70 51,55

52,07 52,09

51,24

2,50 7,00 2,00 7,00 7,00 2,50

0,
500,

30

2,00

Modellierung Kiebitzblänke
- Oberbodenabtrag (rd. 30 - 50 cm)
- max. Tiefe von 0,3 - 0,5 m
- Grundfläche: rd. 500 m²
- Sohlfläche: rd. 250 m²

Abdichtung
- Blänkensohle maschinell verdichten

Bodentyp: Pseudogley
Bodenart: sandig-lehmig
Grundwasser: > 20 dm u. GOK (BK50)

~ 51,70~ 51,95

rd. 30,00

Umwandlung in
Kurzzeitbrache

52,26 ~ 52,20

Gewässersohle 51,24 m+NHN
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Quersschnitt A-A': Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme (CEF) - Ausgleichsfläche Kiebitz

gepl. Kiebitzblänke gepl. Kurzzeitbrache bestehendes Gew. 60gepl. Kurzzeitbrache

~ 52,30 ~ 51,95
1:101:101:101:10 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme (CEF)

Ausgleichsfläche Kiebitz

Amprion GmbHRheinlanddamm 2444139 DortmundAmprion GmbHRheinlanddamm 2444139 DortmundAmprion GmbHRheinlanddamm 2444139 Dortmund

Maßstab: 1:100Anlage: 2, Blatt 1 von 1

WLV - Wasser und Boden GmbH

Schorlemerstraße 15  I  48143 Münster  I  Tel.: 0251/ 4175-290  I  Fax: -136
info@wlv-wub.de  I  www.wlv-wub.de
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Grundlagen: Aufmaß 12.2023 Lagesystem: UTM in m
Höhensystem:   NHN in m
Blattmaße: 575 x 297 mm

Querschnitt
bearbeitet:      B. Eng. F. Theuerl
gezeichnet: B. Eng. F. Theuerl
Datum: 10.01.2023
Stand: Genehmigung

Errichtung von fünf WEA in Velen Dorenfeld

Dorenfeld Wind Gbr
Bleking 8
46342 Velen

Antragsteller: Projektsteuerung:
BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH
Schorlemerstraße 14-16
48143 Münster


