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1 Einfiihrung

Die Dorenfeld Wind GbR plant, norddstlich der Stadt Velen, fiinf Windenergieanlagen (WEA) zu errichten.

Fir den Antransport der GroBkomponenten und Wartung der WEA sollen eine permanent Gewadsseriiber-

fahrt errichtet und drei Gewasseriiberfahrten temporar verlangert werden.

Die gepl. Gewasseriiberfahrten erfordern als bauliche Anlagen am Gewasser eine Genehmigung gem. §
22 LWG NRW durch die Untere Wasserbehorde des Kreises Borken. Die WLV - Wasser und Boden GmbH

wurde von dem Antragsteller beauftragt, die erforderlichen wasserrechtlichen Antragsunterlagen zu er-

stellen.

Der bauliche Eingriff innerhalb des Gewassers wird im landschaftspflegerischen Begleitplan der Wind-

kraftanlage sowie in der Eingriffs-/ Ausgleichbilanz, beriicksichtigt.

2 Rahmenbedingungen

2.1 Lage gemaB des Liegenschaftskatasters

perm. Gewasseriiberfahrt am Gew. 2031

Gemarkung Flur Flurstiick Art/ Nutzung
Nordvelen 009 001 Ackerflache
009 010 Wirtschaftsweg/ FlieBgewasser

temp. Verlangerung einer Gewasseriiberfahrt am Gew. 2031

Gemarkung Flur Flurstiick Art/ Nutzung
Nordvelen 009 001 Ackerfléche
009 010 Wirtschaftsweg/ FlieBgewasser

temp. Verlangerung einer Gewasseriiberfahrt am Gew. 2032

Gemarkung Flur Flurstiick Art/ Nutzung

Ramsdorf 043 005 FlieBgewasser
043 011 Ackerflache
043 012 Ackerflache

Nordvelen 009 060 Wirtschaftsweg
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temp. Verlangerung einer Gewasseriiberfahrt am Gew. 70 und 76

Gemarkung Flur Flurstiick Art

Nordvelen 009 018 Ackerfléche
009 021 Wirtschaftsweg

Nordvelen 015 054 Wirtschaftsweg

Die Flurstiicksgrenzen und -nummern gehen aus den Lagepldanen (Anl. 2) hervor. Der Planbereich geht

aus der Ubersichtskarte (Anl. 1) hervor.

2.2 Beschreibung der Gewasser
Gewadsser 2031 (WuB MeBling- und Rindelfortsbach):

Das Gewasser 2031 entspringt westlich der Stadt Velen und miindet nach rd. 2,1 km in das Gewasser

2030. Dabei durchquert es ausschlieBlich landwirtschaftlich gepragten Raum.

Das Gewadsser hat ein durchschnittliches Gefélle von rd. 6 %o und verlduft mit einem ausgebauten Regel-
profil entlang eines Wirtschaftsweges.

Rechtsseitig des Gewassers erstreckt sich eine Ackerfldche, wahrend linksseitig der Wirtschaftsweg ver-
lauft.

Abbildung 1: Verlauf des Gew. 2031 auf Hohe der perm. Uberfahrt (Richtung Nordosten)
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Abbildung 2: Verlauf des Gew. 2031 auf Héhe der temp. Verlangerung der Gewasseriiberfahrt (Richtung Stidwes-
ten)

Gewadsser 2032 (WuB MeBling- und Rindelfortsbach):

Das Gewasser 2032 entspringt westlich der Stadt Velen und miindet nach rd. 1,5 km in das Gewasser

2030. Dabei durchquert es ausschlieBlich landwirtschaftlich gepragten Raum.

Das Gewasser besitzt ein durchschnittliches Gefélle von rd. 7 %o und verlauft in einem ausgebauten Re-

gelprofil.

Im MaBnahmenbereich grenzt das Gew. 2032 auf beiden Seiten an eine landwirtschaftliche Flache an.

Abbildung 3: Blick Richtung Siidwesten auf Hohe der gepl. Gewasserliberfahrt am Gew. 2032
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Gewadsser 70 (WuB MeBling- und Rindelfortsbach):

Das Gewasser 70 entspringt westlich der Stadt Velen und miindet nach rd. 2,5 km in die Bochholter Aa.

Dabei durchquert das Gewasser gréBtenteils landwirtschaftlich gepragten Raum.

Das Gewasser besitzt ein durchschnittliches Gefalle von rd. 5 %o und verlauft in einem ausgebauten Re-
gelprofil.

Gewadsser 76 (WuB MeBling- und Rindelfortsbach):

Das Gewasser 76 entspringt westlich der Stadt Velen und miindet nach rd. 150 m in das Gew. 70. Dabei

durchquert das Gewasser ausschlieBlich landwirtschaftlich gepragten Raum.

Das Gewasser besitzt ein durchschnittliches Gefalle von rd. 5 %o und verlauft in einem ausgebauten Re-
gelprofil entlang eines Wirtschaftsweges.

Abbildung 4: Blick Richtung Siidwesten auf Hohe der gepl. Gewasseriiberfahrt am Gew. 2032

3 Planungsgrundlagen
Als wesentliche Grundlage fiir die Erstellung der Planunterlagen dienten:
- Ortsbesichtigung u. Vermessung vom 20.09.2023

- WMS-Daten: ALKIS, TK25, GSK3e, DGM1, DOP20
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4 Beschreibung der Planung

4.1 perm. Gewasseriiberfahrt am Gew. 2031

Fir die Wartung der gepl. WEA (03) wird eine perm. Gewasserliberfahrt benétigt. Die Rohrsohle wird an
die vorh. Uberfahrten oberhalb und unterhalb der BaumaBnahme angepasst. Die Rohr-Nennweite orien-
tiert sich an den bestehenden Uberfahrten DN 400. Um das erforderliche Sohlsubstrat im Rohr zu ge-
wabhrleisten, wird die Nennweite DN 600 gewahlt. Zur Sicherstellung der benétigten Substratauflage wird
das Rohr rd. 20 cm unterhalb der vorh. Gewassersohle eingebaut (s. Blaue Richtlinie). Die Rohrbettung
und Seitenraumverfiillung erfolgen mit Kiessand 0/8 mm. AnschlieBend wird die Uberfahrt mit Fiillboden,
beispielsweise Kiessand, verfiillt. Die perm. Zuwegung wird mit einer Tragschicht aus Schotter 0/45 be-
festigt. Die Ladngsneigung der Uberfahrt (zum erforderlichen Ausgleich der Héhendifferenz zwischen Weg

und Ackerflache) wird nach Bedarf gestaltet.

Ein-/Auslaufseitig wird die Béschung der Uberfahrt durch Oberbodenauftrag und Begriinung gesichert.

Gewadhlte Konstruktion:

e Rohrlénge: rd. 21,70 m

o Uberfahrtsbreite: rd. 24,50 m

o Uberdeckung: 0,50 m

e Rohrdurchlass: DN 600 (z.B. Kunststoff)
e Einlauf: 60,05 m+NHN

e Auslauf: 59,80 m+NHN

e Boschungsneigung Ein-/Auslauf: 1: 1,5
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4.2 temp. Verlangerung der Gewasseriiberfahrt am Gew. 2031

Fir die Errichtung der gepl. WEA (03) wird eine temp. Verlangerung der Gewdsseriiberfahrt notwendig.
Da die Breite der vorh. Uberfahrt nicht ausreicht, muss diese verldngert werden. Die Nennweite und
Rohrsohle werden an die bereits vorh. Uberfahrt (DN 400) angepasst. Eine durchgehende Sohlsubstrat-
schicht ist innerhalb der vorh. Uberfahrt nicht vorhanden und kann auch in der Verldngerung aufgrund
der vorgegebenen Sohlhdhe nicht ausgebildet werden. Die Uberfahrt wird anschlieBend mit verdichtungs-
fahigem Fiillboden verfiillt. Die Zuwegung wird durch eine Auslage von Stahlplatten gesichert. Die Ldngs-
neigung der Uberfahrt (zum erforderlichen Ausgleich der Héhendifferenz zwischen Weg und Ackerflache)

wird nach Bedarf gestaltet.

Nach Fertigstellung der WEA wird die temp. Verlangerung der Gewasseriiberfahrt vollstandig zuriickge-

baut. Die bestehenden Béschungen werden bei Bedarf neu eingesat.

Gewadhlte Konstruktion:

e Rohrlénge: rd. 38,00 m

o Uberfahrtsbreite: rd. 33,40 m

o Uberdeckung: rd. 0,50 m

e Rohrdurchlass: DN 400 (z.B. Kunststoff)

e Einlauf: 61,67 m+NHN

e Rohrsohle: Rohrsohle an Gewassersohle anpassen
e Bdschungsneigung Auslauf: 1: 1,5
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4.3 temp. Verlangerung der Gewasseriiberfahrt am Gew. 2032

Fir die Errichtung der gepl. WEA (01 und 02) wird eine temp. Verlangerung der Gewdasserliberfahrt am
Gewasser 2032 notwendig. Da die Breite der vorh. Uberfahrt nicht ausreicht, muss diese verlidngert wer-
den. Die Rohrsohle wird an die bereits vorh. Uberfahrt (DN 800) angepasst. Die Nennweite wird auf min-
destens DN 600 gewahlt um den erforderlichen Wasserabfluss zu gewahrleisten. Das DN 600 Rohr wird
durch einen provisorischen Anschluss an das bestehende DN 800 Rohr angebunden und abgedichtet (z.B.
Abdeckung mit Geotextil oder Folie und Bodenauftrag). Die Uberfahrt wird mit verdichtungsfahigem Fiill-
boden verfiillt. Die Zuwegung wird durch eine Auslage von Stahlplatten gesichert. Die Langsneigung der
Uberfahrt (zum erforderlichen Ausgleich der Héhendifferenz zwischen Weg und Ackerfliche) wird nach
Bedarf gestaltet.

Nach Fertigstellung der WEA wird die temp. Verlangerung der Gewasseriiberfahrt vollstéandig zuriickge-

baut. Die bestehenden Béschungen werden bei Bedarf neu eingesat.

Gewadhlte Konstruktion:

e Rohrlénge: rd. 5,00 m

o Uberfahrtsbreite: rd. 6,20 m

o Uberdeckung: rd. 0,65 m

e Rohrdurchlass: DN 600 (z.B. Kunststoff)

e Einlauf: 54,80 m+NHN

e Rohrsohle: Rohrsohle an Gewassersohle anpassen
e Boschungsneigung Auslauf: 1:1,5

Seite 12 von 16



4.4 temp. Verlangerung der Gewasseriiberfahrt am Gew. 70 u. 76

Fir die Errichtung der gepl. WEA (05) ist eine temp. Verldngerung der Gewasseriiberfahrt an den Gewas-
sern 70 und 76 erforderlich. Da die Breite der vorh. Uberfahrt nicht ausreicht, muss sie erweitert werden.
Die Rohrsohlen werden an die bestehende Uberfahrt (DN 800) angepasst. Die Nennweite fiir das Gewas-
ser 70 sollte mindestens DN 600 und fiir das Gewasser 76 mindestens DN 400 Rohr betragen, um den
erforderlichen Wasserabfluss zu gewahrleisten. Das DN 600 Rohr wird provisorisch an das bestehende DN
800 Rohr angeschlossen. Das DN 400 Rohr wird mit dem geplanten DN 600 Rohr, beispielsweise durch
ein Formstiick, verbunden und abgedichtet (z.B. Abdeckung mit Geotextil oder Folie und Bodenauftrag).
Die Gewasserabschnitte werden mit verdichtungsfahigem Fillboden verfiillt und durch Stahlplatten gesi-
chert. Die Langsneigung der Uberfahrt (um den Héhenunterschied zwischen dem Weg und der Ackerfla-

che auszugleichen) wird entsprechend den Anforderungen gestaltet.

Nach Fertigstellung der WEA wird die temp. Verldangerung der Gewasseriiberfahrt vollstandig zuriickge-

baut. Die bestehenden Béschungen werden bei Bedarf neu eingesat.

Gewahlte Konstruktion:

Gew. 70
e Rohrldnge: rd. 9,50 m
o Uberdeckung: rd. 0,55 m

Rohrdurchlass:

DN 600 (z.B. Kunststoff)

e Auslauf: 60,75 m+NHN
e Rohrsohle: Rohrsohle an Gewassersohle anpassen
e Bodschungsneigung Einlauf: 1:1,5
Gew. 76
e Rohrlange: rd. 4,85 m
o Uberdeckung: rd. 0,75 m

Rohrdurchlass:

Einlauf:

Rohrsohle:

Bdschungsneigung Einlauf:

DN 400 (z.B. Kunststoff)
60,75 m+NHN
Rohrsohle an Gewassersohle anpassen

1:1,5
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4.5 Nachweis

Fir die perm. Gewasserliberfahrt im Gew. 2031 wird konstruktiv eine Nennweite (DN 600) gewahlt, die
um 20 cm groBer ist als die der bestehenden Gewasseriberfahrten (DN 400). Durch diese Erweiterung
kann das gepl. Rohr mit rd. 20 cm Sohlsubstrat eingebaut werden und besitzt somit eine gleichwertige

hydraulische Leistungsfahigkeit wie die Nennweite DN 400.

Die temp. Verldngerung der Uberfahrt am Gew. 2031 soll mit der gleichen Nennweite (DN 400) wie der
Bestand erfolgen. Dadurch wird die hydraulische Leistungsfahigkeit nicht beeintrachtigt.

Bei der temp. Verldngerung der Uberfahrt im Gew. 2032 kann dies mit geringerer Nennweite (DN 600)
erfolgen. Das temp. Gewdsserrohr wird auf die bestehende Gewassersohle gelegt. Aufgrund des Sohlsub-

strats im bestehenden Rohr wird die Rohrverlangerung eine gleichwertige hydraulische Leistung besitzen.

Ebenso kénnen die temp. Verldngerungen der Uberfahrt im Gew. 76 (DN 600) und 70 (DN 400) mit ge-
ringeren Nennweiten als der Bestand erfolgen. Die temp. Verlangerungen werden an die vorhandene
Sohlstruktur angepasst. Das bestehende Sohlsubstrat verringert den Querschnitt des bestehenden Ge-
wasserrohrs. Aufgrund dieser Verringerung des bestehenden Querschnitts und vergleichsweise geringen
Einzugsgebiete der Gewasser kann auf kleinere Nennweiten zuriickgegriffen werden, ohne die hydrauli-

sche Leistungsfahigkeit des Gewassers zu beeintrachtigen.

Aufgrund der Gewasserlangen und der daraus resultierenden geringen Einzugsgebiete / Abflliisse kann

auf eine hydraulische Bemessung und Nachweisfiihrung verzichtet werden.

5 Baukosten

Die Baukosten fir die gepl. MaBnahmen wurden unter Ansatz marktiblicher Einheitspreise ermittelt:
perm. Gewasseriiberfahrt am Gew. 2031: 3.500,- € netto bzw. 4.165,- € brutto
temp. Verlangerung der Gewasseriiberfahrt am Gew. 2031: 4.000,- € netto bzw. 4.760,- € brutto
temp. Verlangerung der Gewadsseriiberfahrt am Gew. 2032: 2.500,- € netto bzw. 2.975,- € brutto

temp. Verlangerung der Gewasseriiberfahrt am Gew. 70 u. 76: 3.500,- € netto bzw. 4.165,- € brutto
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6 Zeitplan
Die vier v. g. baulichen Anlagen sollen voraussichtlich im Jahr 2025 errichtet werden.

Die temp. Uberfahrten werden etwa fiir eine Dauer von 4 Monaten benétigt.

7 Rechtliches

Mit der vorliegenden Ausarbeitung beantragt der Antragsteller eine wasserrechtliche Genehmigung gem.
§ 22 LWG fir die Errichtung von einer Gewasseriiberfahrt und einer Verlangerung einer bestehenden

Gewasserliberfahrt.

Ort / Datum Unterschrift (Antragsteller)
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Dorenfeld Wind GbR

Errichtung von fiinf Windenergieanlagen nord-westlich Ubersichtskarte
der Stadt Velen

WLV - Wasser und Boden GmbH Mafstab: 1:25.000
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Gewasser - Boden - Wasserwirtschaft | Projektierung - Planung - Umsetzung

erstellt: B. Eng. F. Theuerl
» iuB
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Quersschnitt A-A": temp. Verrohrung am Gew. 70 und 76

femp. Gewasserverrohrung
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Abb. 1: Blick auf das Gewasser 76 (Richtung Osten)
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Quersschnitt A-A": perm. Uberfahrt am Gew. 2031

perm. Gewdssertiberfahrt
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Abb. 1: Blick auf das Gewasser 2031 (Richtung Nordosten)
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Quersschnitt A-A': temp. Verlangerung einer Uberfahrt am Gew. 2031
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Abb. 1: Blick auf das Gewasser 2031 (Richtung Studwesten)
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Breite der Uberfahrt:
Bankett beidseitig)
Bdschungsneigung: 1:1,5
Langsneigung: max. 5 % Lange: 10,50 m
) Einlauf: 61,10 m
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