Quersschnitt A-A'": temp Baustellenzufahrt zur WEA 3 liber das Gew. 1235

Wessumer Damm femp. Grabentiiberfahrt Ackerfléche
Gew. 1235
| Verdichtungsféhigem Fiillboden Ty Auslage von Stahiplatten
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Quersschnitt B-B': perm. Verlangerung der bestehenden Gewasseruberfahrt am Gew. 1235

Wessumer Damm perm. Grabentiberfahrt Ackerfléche
Gew. 1235
verdichteter Schotter als Tragschicht
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\ \ vorh. Verrohrun
Y Verrohrung: DN 400 (Beton)
\ \ Lange: rd. 7,50 m
\
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Y \ perm. Zufahrt:
Q 20 cm Schotter 0/45
559 L Neigung max. 2 %
\
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\
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Vo \ 097
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\ 3 2. perm. Verldngerung der
vorh. Verrohrung K Gewadsseriberfahrt:
Verrohrung: DN 400 (Beton) Verrohrung: DN 400 (PVC-U)
Lange: rd. 7,50 m Lange: rd. 5m
Rohrsohle: Gefalle: rd. 10 %o
Einlauf: rd. 46,60 m+NHN Rohrsohle:
Auslauf: rd. 46,70 m+NHN Einlauf: rd. 46,45 m+NHN

Gemeinde: Heek
Gemarkung: Heek
Flur: 002

Auslauf: rd. 46,40 m+NHN

== .. . .
. Béschungsneigung Einlauf:
By, 104 1:15
1. temp. Gewa iiberfahrt:
110 Verrohrung: DN 400 (PVC-U)
Lange: rd. 27,50 m
Anschluss der beiden Gefalle: ) rd. 3 %o
perm. Verrohrungen Rohrsohle.
: Einlauf: rd. 46,70 m+NHN
Auslauf: rd. 46,45 m+NHN

Abb. 1: Gewasser 1235 (in Richtung Osten)
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Anthornshook Burgerwind GmbH & Co. KG

Errichtung von sechs Windenergieanlagen
temp. und perm. Gewasseruberfahrt
ubers Gewasser 1235
- Antrag gemafR §22 LWG -
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