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1 Darstellungder Anlage

Die Windenergieanlage besteht aus der Nabe und dem Rotor, dem Maschinenhaus und dem Turm.

Tragende Teile des Maschinenhauses und der Nabe sind aus Stahl gefertigt; die Rotorblatter besteht genau wie
die AuRenhaut des Maschinenhauses aus glasfaserverstarktem Kunststoff. Das Maschinenhaus mit der Nabe,
den Rotorblattern und dem Stahlrohrturm bzw. Stahlbetonturm steht auf einem Stahlbetonfundament.

Neben der Isolierung der Elektrokabel (schwer entflammbar und getestet nach IEC 60332) und Kleinteilen der
Aggregate sind an brennbaren Stoffen vor allem insgesamt bis zu 900 | Ol (Getriebe- und Hydraulikéle) und ca.
140 kg Fette innerhalb des Maschinenhauses zu beriicksichtigen.

Der Turm und das Maschinenhaus werden zu Wartungs- und Reparaturzwecken in der Regel zweimal im Jahr
von geschulten Monteuren bestiegen. In Einzelféllen geschieht dies dariiber hinaus durch Vertreter des
Betreibers zu Besichtigungszwecken. Ansonsten ist die Anwesenheit von Personen innerhalb des Turms oder im
Maschinenhaus fiir die allergrof3te Zeitdauer des Betriebes auszuschlieRen.

Die Zufahrtswege und Serviceflachen der Windkraftanlage werden tber ihre gesamte Betriebszeit vorgehalten.
Sie gehoren zum Kundenumfang und kénnen daher nicht bei dem GE Brandschutzkonzept berticksichtigt
werden.
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2 Darstellungder baurechtlichen Brandschutzbelange

2.1 Baurechtliche Brandschutzanforderungen

Die Angaben in diesem Dokument orientieren sich an den Anforderungen der Bauordnungen der Lander. Sofern
auf einzelne Landesbauordnungen Bezug genommen wird, geschieht dies beispielhaft. Im Sinne der

Bauordnung muss die Windenergieanlage als Sonderbau z.B. gemal § 54 BauO NRW oder BayBO klassifiziert
werden; Sie fallt in den Bereich ,Bauliche Anlagen mit mehr als 30 m Hohe".

Die bauliche Anlage weist keine Aufenthaltsraume auf.

2.2 Schutzzielorientierte Bewertung der Planung
Die in § 17 MBO genannten Schutzziele:

e Vermeidung der Brandentstehung und der Ausbreitung von Feuer und Rauch,
e Ermoglichen der Rettung von Menschen und Tieren,

e und das Ermoglichen wirksamer Loscharbeiten

sind bei der Errichtung/Betrieb von Windenergieanlagen unter Berticksichtigung der sehrspeziellen
Bedingungen zu interpretieren:

e Die Bauweise und verwendeten Materialien (in grofRtmdéglichem Umfang finden nicht brennbare
Baustoffe Verwendung) sind im Sinne einer Brandausbreitung als positiv zu bewerten.
Glasfaserverstarkter Kunststoff ist hoch brennbar. Es ist schwer entflammbar, aber wenn er
brennt geht das komplette Maschinenhaus verloren.

e Die Rettung von Personen, die bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten selbst zu einer erfolgten
Brandentstehung beigetragen haben (eines der méglichen Brandursachen-Szenarien) kann nur als
Selbstrettung erfolgen.

e Aufgrund der Bauhdhe kann und sollte die Feuerwehr in der Regel keine Brandbekampfung am
Maschinenhaus durchfiihren. Ein Innenangriff ist aufgrund der Absturzgefahr von Bauteilen durch
Statikverlust zu unterlassen. Loscharbeiten sind ebenfalls (abgesehen von moglichen Branden am
Turmful® oder in der gegebenenfalls separaten Transformatorstation) nur durch Sofortbekampfung
eines Entstehungsbrandes mittels Handfeuerléscher durch eine der vorgenannten Personen
durchzuftihren. Daher dirfte sich der Einsatz der Feuerwehr aller Voraussicht nach auf das
Absperren der Einsatzstelle beschranken
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3 Brandschutzkonzept
3.1 Einzelaspekte des Brandschutzkonzeptes und Brandschutz

3.1.1 Brandschutzkonzept der Anlagesteuerung

Die Temperaturen unterschiedlicher Komponenten und/oder Systeme in der Windenergieanlage werden von
der Anlagensteuerung iiberwacht. Bei Uberschreitung der Temperaturschwellen wird der Anlagenbetrieb
eingeschrankt oder ggf. die gesamte Anlage gestoppt. Die Temperaturschwellen werden niedrig angesetzt, um
das Brandrisiko zu minimieren.

Zur Minimierung des Brandrisikos durch Kurzschluss oder Uberstrom sind Schutzeinrichtungen verbaut. Diese
stoppen den Betrieb oder trennen elektrische Komponenten.

Die Ferniberwachung des Herstellers, ggf. auch des Eigentiimers wird automatisch informiert, wenn die
vorgenannte Temperaturiiberschreitungen, elektrische Stérungen oder Anlagenstopps auftreten

3.1.2 Flachen fiir die Feuerwehr

Die Windkraftanlagen sind Uber befestigte Wege anfahrbar. Da ein Einsatz der Feuerwehr sich aller Voraussicht
nach auf die Absperrung der Flachen um eine brennende Anlage beschranken diirfte, kann auf weitere
befestigte Flachen verzichtet werden.

3.1.3 Nachweis der L6schwasserversorgung

Da die Durchfiihrung eines Loschangriffs nicht durchfihrbar und auch nicht notwendig erscheint, kann auf eine
Léschwasserversorgung verzichtet werden. Ein eventueller Brand der Transformatorstation diirfte durch den
Einsatz eines Tankloschfahrzeuges abgeléscht werden kénnen.

3.1.4 Loschwasserriickhaltung

Das Vorhaben liegt nicht im Geltungsbereich der Richtlinien zur Bemessung von Léschwasser-
Rickhalteanlagen (LORGRL). Eine Loschwasserriickhaltung ist nicht erforderlich.

3.1.5 Brand-und Rauchabschnitte
- ENTFALLT -

3.1.6 Rettungswege

Der erste Rettungsweg aus dem Maschinenhaus fiihrt tiber die Leiter im Turm nach unten. Die Begehbarkeit

wird durch Ruhebiihnen im Abstand von 9 m erleichtert und sicherer gemacht (analog zu den Anforderungen
der DIN 14094 fur Notleitern). Der zweite Rettungsweg wird durch ein Abseilgerat der Klasse A (DIN EN 341)

realisiert, welches entweder im Maschinenhaus untergebracht ist oder vom Serviceteam mitgefiihrt wird.
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3.1.7 Nutzeranzahl
- ENTFALLT -

3.1.8 Haustechnische Anlagenin Rettungswegen

Im Turm wird eine Kabeltrasse gefiihrt. Hinsichtlich eines méglichen Kabelbrandes wird auf den Punkt "Rauch-
und Warmeabzugsanlagen® verwiesen

3.1.9 Liiftungsanlagen
- ENTFALLT -

3.1.10 Rauch- und Warmeabzugsanlagen

Abluft und Abwéarme von Transformator und Umrichter werden tber Ventilatoren, Liftungsleitungen
undOffnungen in der Turmwand oder im Maschinenhaus direkt nach auRen abgefiihrt.

Im Turm entstehender Rauch entweicht durch den Kamineffekt (Zuluftoffnung in der Eingangstiir) Gber die
Offnungen im Azimutbereich (zwischen Maschinenhaus und Turm). Eine Entrauchung des Maschinenhauses
kann durch manuelles Offnen einer ca. 0,8 m2 groRen Serviceklappe erfolgen, auRerdem entweicht der Rauch
tiber die Warmeabfuhr des Olkiihlers und die Offnungen zwischen Haube und Rotor.

Auf diese Weise kann die Rauchfreiheit des ersten Rettungsweges auch bei Kabelbréanden im Turm weitgehend
gewahrleistet werden.

3.1.11 Alarmierungseinrichtungen
- ENTFALLT -

3.1.12 Brandbekdampfungseinrichtungen

In den Bereichen der elektrischen Anlagen sind zur Bekdmpfung von Entstehungsbranden Kohlendioxidléscher
(je 5 kg, 89 B) nach DIN EN 3 gemal den , Technische Regeln fiir Arbeitsstatten, MaBnahmen gegen Brande”
(ASR A2.2) und ,Brandbekampfung im Bereich elektrischer Anlagen” (DIN VDE 0132) gut sichtbar und jederzeit
zugéanglich angebracht und mit Schildern gemalk DGUV Vorschrift 9 deutlich sichtbar und dauerhaft
gekennzeichnet. Gemal DIN VDE 0132:2015 sind im Bereich von Nieder- und Mittelspannung CO,-Feuerldscher
und Feuerléscher mit Loschpulver fiir die Brandklassen B, C zuléssig. Da Kohlendioxid elektrisch nichtleitend ist
und die Anwendung bei unter Spannung stehenden Anlagen unbedenklich ist sind CO.-Feuerléschern
vorgesehen. Bei Einsatz von 5 kg CO,-Feuerléschern werden die Grenzwerte von CO; und O, gemal3 DGUV-
Information 205-034 "Einsatz von Kohlendioxoid (CO;) Feuerléschern in R&umen*® eingehalten. Je ein Loscher
befindet sich im TurmfuR und im Maschinenhaus.

3.1.13 Sicherheitsstromversorgung und elektrischer Funktionserhalt
Im Turm ist eine akkugepufferte Sicherheitsbeleuchtung installiert.
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3.1.14 Hydranten
- ENTFALLT -

3.1.15 Feuerwehrpldne
- ENTFALLT -

3.1.16 Betrieblicher Brandschutz

Das Wartungspersonal ist fiir das Verhalten im Brandfall geschult. In diesem Zusammenhang ist eine
objektspezifisch angepasste Brandschutzordnung Teil A gemaR DIN 14096 - 1 am Turmzugang auszuhangen

3.1.17 Abweichungen von baurechtlichen Anforderungen und

KompensationsmaRnahmen
- ENTFALLT -

Anmerkung:  Da kein Aufenthaltsraum vorgesehen ist, stellt der Entfall eines auch im Brandfall verfiigbaren
zweiten Rettungsweges keine Abweichung von z.B. § 17 (3) BauO NRW oder Art. 15 (2) BayBO
dar!

3.1.18 Verfahren des Brandschutzingenieurwesens
- ENTFALLT -

3.2 Zusammenfassende Betrachtung des baulichen Brandschutzes

Die Anforderungen an den Brandschutz fir die Errichtung/Betrieb einer Windenergieanlage werden erfiillt.
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