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Technisches Datenblatt

ENERCON Windenergieanlage E-160 EP5 E3 R1/ 5560 kW

Technische Daten der Windenergieanlage

Allgemein

Hersteller

Typbezeichnung
Nennwirkleistung
Rotordurchmesser

Auslegungslebensdauer

maximale Standorthohe®

Rotor mit Blattverstellsystem
Typ

Drehrichtung

Rotorblattanzahl
Rotorblattlange

Uberstrichene Flache

Rotorblattmaterial

Abregelwindgeschwindigkeit (mit

ENERCON Sturmregelung)

Abschaltwindgeschwindigkeit (mit

ENERCON Sturmregelung)

Konuswinkel

Rotorachswinkel zur Horizontalen

Blattverstellsystem

Antriebsstrang mit Generator
Windenergieanlagenkonzept
Rotornabe

Lagerung

Generator

Schutzart/Isolationsklasse

Bremssystem

aerodynamische Bremse

ENERCON Global GmbH
Dreekamp 5
26605 Aurich

E-160 EP5 E3 R1
5560 kW
160 m

20 Jahre (Windklasse IlIA nach IEC")
25 Jahre (Windklasse S? nach IEC")

2000 m Uber Normalhohennull

Luvlaufer mit aktivem Blattverstellsystem
Uhrzeigersinn (in Windrichtung gesehen)
3

78,3 m

20 106 m?

Glasfaserverstarkter Polyester

22 m/s (12-s-Mittel)

28 m/s (10-min-Mittel)

-5°

60

je Rotorblatt ein autarkes elektrisches Stellsystem mit zuge-
ordneter Notstromversorgung

getriebelos, variable Drehzahl, Vollumrichter

starr

2 Kegelrollenlager

direktgetriebener permanenterregter Synchrongenerator
IP 54/F

drei autarke Blattverstellsysteme mit Notstromversorgung

1 Ausgabe der Richtlinie IEC 61400-1:2019 (4th Edition)

2 Die Windklasse S setzt sich zusammen aus Windklasse IlIA mit 20 Jahren Auslegungslebensdauer (Be-
triebs- und Extremlasten) und Windklasse IIB mit 25 Jahren Auslegungslebensdauer (Betriebslasten)
3 Hohere Standorte sind mdglich, missen aber projektspezifisch geprift werden.
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Bremssystem

Rotorhaltebremse elektrisch
Rotorarretierung in 30°-Stufen rastend
Windnachfiihrung

Azimutverstellung elektrisches Stellsystem
Azimutbremse elektrisch

Steuerung der Windenergieanlage

Typbezeichnung PI-CS

Netzeinspeisung Vollumrichter mit integrierter Mikroprozessorsteuerung
Fernuberwachung ENERCON SCADA Edge

unterbrechungsfreie Stromversor- integriert

gung (USV)

Turmvarianten

Nabenhohe ab Gelan- 99,00 m 119,83 m 160,00 m 166,60 m
deoberkante

Gesamthohe ab Ge- 179,00 m 199,80 m 240,00 m 246,60 m
landeoberkante

Bauart Stahlrohrturm Hybrid-Stahlturm  Hybridturm Hybridturm

Zertifizierte/angestrebte turmspezifische Auslegungsbedingungen mit 20 Jahren Ausle-
gungslebensdauer

Nabenhohe ab Geladn- 99,00 m 119,83 m 160,00 m 166,60 m
deoberkante

Windklasse nach IEC" Il 1 1] 1]
Turbulenzkategorie A A A A

nach IEC’

50-Jahres-Extremwind- 37,50 m/s 37,50 m/s 37,50 m/s 37,50 m/s

geschwindigkeit in Na-
benhdhe (10-min-Mit-
telwert) nach IEC’

entspricht einem Last- 52,50 m/s 52,50 m/s 52,50 m/s 52,50 m/s
aquivalent von circa (3-

s-Boe)

Jahresmittel der Wind- 7,50 m/s 7,50 m/s 7,50 m/s 7,50 m/s

geschwindigkeit in Na-
benhohe nach IEC’
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Zertifizierte/angestrebte turmspezifische Auslegungsbedingungen mit 25 Jahren Ausle-

gungslebensdauer

Nabenhohe ab Gelan- 99,00 m 119,83 m
deoberkante

Windklasse nach IEC' S? S?
Turbulenzkategorie S S

nach IEC’

50-Jahres-Extremwind- 37,50 m/s 37,50 m/s

geschwindigkeit in Na-
benhdhe (10-min-Mit-
telwert) nach IEC’

entspricht einem Last- 52,50 m/s 52,50 m/s
aquivalent von circa (3-

s-Boe)

Jahresmittel der Wind- 8,50 m/s 8,50 m/s

geschwindigkeit in Na-
benhohe nach IEC’

/— Signiert von:

160,00 m

s2
S

37,50 m/s

52,50 m/s

8,50 m/s

166,60 m

s?
S

37,50 m/s

52,50 m/s

8,50 m/s
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