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1 Aufgabenstellung und Hintergrund

1.1 Aufgabenstellung der Standortbesichtigung

Gemaf} DIBt-Richtlinie fiir Windenergieanlagen von 2012, ist eine Standortbesichti-
gung durchzufithren. Im Rahmen des Nachweises der Standorteignung dient die
Standortbesichtigung der Dokumentation und Einschatzung der aktuellen Situation
vor Ort und der Bestimmung der Gelandekategorie nach DIN EN 1991-1-4/NA:2010-
12.

Weiterhin sollen Einzelstrukturen identifiziert werden, die auf Grund ihrer Entfer-
nung und Hoéhe so grof sind, dass der direkte Einfluss der Nachlaufstromung dieser
Einzelstrukturen auf den Rotor einer zu betrachtenden Windenergieanlage (WEA)
nicht ausgeschlossen werden kann. Diese Einzelstrukturen konnen dann nicht als
Rauigkeitselement aufgelost werden und ihr Einfluss ist gesondert zu bewerten.

Die Aufgabenstellung der Standortbesichtigung ist

die Dokumentation und Einschatzung der aktuellen Situation vor Ort auf
Grundlage der DIBt 2012,

die Bestimmung der Gelandekategorie nach DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 An-
hang NA.B (siehe Anhang B),

die Identifizierung relevanter Einzelstrukturen fiir geplante WEA und zu be-
trachtende bestehende WEA (typischerweise 8D, Abstand) wie z.B.:

o ausgepragte Waldkanten,
o schroffe Geldndekanten (z.B. Steilhdnge, Klippen),
o bauliche Strukturen.

Die Verifizierung der Windparkkonfiguration ist nicht Umfang der Standortbesichti-
gung. Benachbarte WEA sind nicht als Einzelstrukturen aufzufiihren.

1.2 Vorgehensweise: Dokumentation und Datenerhebung
Standortbesichtigungen werden immer vor Ort im Windpark nach o.g. Richtlinien
durchgefiihrt. Betrachtungen und Bewertungen nach Aktenlage, auf Grundlage von
Satellitenfotos, etc. sind nicht ausreichend, da deren Datengrundlage veraltet sein
kann. Berichte &lter als ein Jahr konnen nicht als belastbar eingestuft werden.

Die Erfassung der Einzelstrukturen wahrend der Standortbesichtigungen konnen mit
Bezug auf die einzelnen WEA-Standorte oder mit Bezug auf die einzelnen potentiell
relevanten Strukturen durchgefiihrt werden.
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D.h. es werden entweder ausgehend von jedem einzelnen WEA-Standort die Abstan-
de zu potentiell relevanten Strukturen, sowie deren Hohe und Eigenschaft erfasst,
oder alternativ werden die Position und Ausdehnung der einzelnen Strukturen (z.B.
Eckpunkt-Koordinaten) sowie deren Hohe und Eigenschaft erfasst.

1.3 Erfassung von Einzelstrukturen

Einzelstrukturen sind dann eindeutig nicht relevant,

+ wenn sie nicht hoher sind als 25% der Hohe der Rotorunterkante tiber Grund
(Hinweis: Bei Waldkanten darf die effektive Hohe je nach Dichte der Vegetati-
on geringer angenommen werden als die Gesamthohe der Baume)

oder

. wenn sie weiter vom WEA-Standort entfernt sind als das 20fache ihres charak-
teristischen Durchmesser bzw. Liangenmafies (z.B. Durchmesser eines Silos,
langste sichtbare Kante eines Gebaudes, Hohe der Waldkante).

.
H = Hohe bis Rotorunterkante

20mal charakteristischer Durchmesser der Struktur

25% von H

/ i
/ 4
Struktur aufgrund der Héhe nicht relevant Struktur aufgrund des Abstandes nicht relevant

Alle Strukturen, die grofier oder ndher als o.g. Kriterien sind, werden als potentiell
relevant eingestuft und werden erfasst. Sie werden im Weiteren durch einen F2E-
Gutachter betrachtet und bewertet.



Dokumentation der Standortbesichtigung im Rahmen der Bewertung der Standorteignung
von WEA am Standort Riithen Meiste, Mai 2024

fiir MK Windkraft

Referenz-Nr.: 2023-L-164-P1 - ungekiirzte Fassung Seite 5 von 15

2 Eingangsdaten

2.1 Windparkkonfiguration
Am Standort Riithen Meiste plant der Auftraggeber die Errichtung von zwei WEA.

Die vom Auftraggeber ibermittelten Daten zur Windparkkonfiguration sind nachfol-
gend in Tabelle 2.1.1 dargestellt.

Auf Basis der tibermittelten Koordinaten, den Daten zu Nabenhohe und Rotordurch-
messer wurden die WEA festgestellt, die im Radius von 8D um die neu geplanten
WEA liegen und deren Umfeld untersucht werden muss (siehe Abbildung 2.2.1).

Die in Tabelle 2.1.1 und Abbildung 2.2.1 dargestellten Daten entsprechen dem Pla-
nungsstand zum Zeitpunkt der Standortbesichtigung.

Im Fokus der Standortbesichtigung steht der Standort im Umfeld des Windparks.
Fiir die Besichtigung muss daher keine finale Windparkkonfiguration vorliegen. An-
derungen an den WEA-Daten (z.B. Koordinaten, NH oder RD) fiihren in der Regel
nicht dazu, dass die Standortbesichtigung neu erfolgen oder der Bericht angepasst
werden muss. Im Einzelfall ist dann zu tiberpriifen, in wie weit die Informationen
aus der Standortbesichtigung weiterhin belastet werden konnen.
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Tabelle 2.1.1: Vom Auftraggeber iibermittelte Daten zur Windparkkonfiguration.

Seite 6 von 15

Koordinaten 25% Hohe
Lfd. , PN | z, | D
Bezeichnung| (UTM ETRS89/WGS84) WEA-Typ Rotorunterkante
Nr. MW]| [m] | [m] | .
East North . Grund [m]
’I\ 1 WEA 01 32465513 5707987 ENERCON E-160 EP5 E3 R0/R1 5.56MW OMOs 5.56 166.6 | 160.0 21.7
’I\ 2 WEA 02 32465898 5707985 ENERCON E-160 EP5 E3 R0O/R1 5.56 MW OMO0s 5.56 166.6 | 160.0 21.7
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2.2 Ubersichtskarte Windpark

& : —L
o Mei = Laaflet | & OpanStreathisp und Mitwirkends, CC-BY-54, Symbole & F2E und C)

Abbildung 2.2.1: Gesamtiibersichtskarte Windpark.

Tabelle 2.2.1: Erliuterung der verwendeten Symbole.

Geplante WEA.

= =
/

Benachbarte WEA, deren Umfeld aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA zu untersu-
chen ist.

| | Benachbarte WEA, deren Umfeld aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA nicht zu

\
/

untersuchen ist.

N\
/
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3 Dokumentation der Standortbesichtigung fuir den WEA-
Standort Ruthen Meiste

3.1 Allgemeine Angaben

Standort Riithen Meiste

Besichtigt durch Dipl.-Ing. Dietmar Hahm
Datum der Besichtigung 10.05.2024
Besichtigungszeitraum vor Ort 10:10 - 10:50
Vorgeschlagene Geldndekategorie nach DIN "

EN 1991-1-4/NA

3.2 Vorgehensweise bei dieser Standortbesichtigung

Zur Erfassung potentiell relevanter Einzelstrukturen wurde folgende Arbeitsweise
gewahlt:

Fotodokumentation des Gebietes von drei reprasentativen Standorten deren
Positionen in Abbildung 3.4.1 eingetragen sind (s. Anhang A),

Fotodokumentation aller potentiell relevanten Strukturen und orografischen
Hindernisse,

Erfassung der Koordinaten der potentiell relevanten Strukturen und orografi-
schen Hindernisse sowie Abgleich mit dem Kartenmaterial,

Erfassung der Details, wie Hohe, Durchmesser oder charakteristisches Lan-
genmaf3; bauliche, orografische, natiirliche Eigenschaften.

Ferner wurde der Bereich, in dem sich die zu besichtigenden WEA befinden, grof3-
raumig abgefahren und auf potentiell relevante Strukturen hin untersucht.

3.3 Bemerkungen

Das zu untersuchende Gebiet ist ein leicht hiigeliges, teils offenes, agrar- und forstin-
dustriell genutztes Geldnde mit Wiesen und Ackern, durchsetzt von Baumreihen,
Baumgruppen und mit angrenzenden kleineren Waldgebieten.

Die maximale Hohe der Wilder, Biume und Geholze tiberragt in relevanter Entfer-
nung an keiner Stelle 25m (Straflenbegleitgriin, Feldgehdlze, angrenzende Walder).

Der Waldbestand des zu besichtigenden Gebietes entspricht weitgehend dem vorlie-
genden Kartenmaterial. In den Karten sind nur die grofieren Waldgebiete verzeich-
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net. Daneben existieren noch zahlreiche kleinere Baumgruppen und Alleebaume.

Die Baumhohe wurde vor Ort an mehreren Punkten geschétzt und diese, zusammen
mit den Fotopunkten, in der Abbildung 3.4.1 eingezeichnet.

Am Rand des Planungsgebiets befinden sich einzelne Gehofte mit teils zweistockigen
Gebauden, Silos und Hallen mit einer Hohe von weniger als 20m die aufgrund der
Nabenhohe und Rotordurchmesser der umliegenden WEA als nicht relevant einzu-
stufen sind.

Im Planungsgebiet befinden sich dariiber hinaus keine baulichen oder natiirlichen
Strukturen, die naher als das Zwanzigfache ihrer charakteristischen Eigenldnge an
den Standorten der zu besichtigenden WEA liegen und hoher als 25% der Hohe der
Rotorunterkanten tiber Grund sind.

3.4 Fotopunkte
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Abbildung 3.4.1: Karte mit eingetragenen Fotopunkten.
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Tabelle 3.4.1: Erliuterung der verwendeten Symbole.

Farbliche Zuordnung der Symbole

Geplante WEA.

|
PN

Benachbarte WEA, deren Umfeld aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA zu untersu-
S | chen ist.

Benachbarte WEA, deren Umfeld aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA nicht zu

untersuchen ist.

3T

Durchnummerierte Fotopunkte FP1, etc.

9m | Baumhohen oder Hohen potentiell relevanter Strukturen

Tabelle 3.4.2: Fotografischer Nachweis der Standortbesichtigung.

Standort Anhang Foto GPS -
Display
Fotopunkt 1 Anhang A -
Fotopunkt 2 Anhang A -
Fotopunkt 3 Anhang A -

3.5 Potentiell relevante Strukturen und orografische Hindernisse
fiir jede zu besichtigende WEA

Das Umfeld aller zu besichtigenden WEA wurde auf potentiell relevante Strukturen
in Abhéngigkeit von 25% der Hohe der Rotorunterkante tiber Grund untersucht. Die
jeweiligen Beschreibungen befinden sich in Tabelle 3.5.1.

Tabelle 3.5.1 Beschreibung des Umfeldes der besichtigten WEA.

Lfd. Nr.
Nr Beschreibung potentiell relevanter Einzelstrukturen
WEA
1-2 keine
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4 Formelzeichen und Abkirzungen

WEA
DIBt
PD
ETRS89
UTM
WGS84
GK
uNN

Zpub

Windenergieanlage

Deutsches Institut fiir Bautechnik

Potsdam-Datum

Europaisches Terrestrisches Referenzsystem 1989

Universale Transversale Mercator Projektion

World Geodetic System 1984

Geldndekategorie

iiber Normal-Null

Rotordurchmesser [m]
Nabenhohe [m]
Hohe iiber Grund [m]
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Anhang A:

Fotostrecken

A.1 Fotostrecke fiur Fotopunkt 1

Blick in Richtung S:

Blick in Richtung SW:

Strukturen

Blick in Richtung W:

Blick in Richtung NW:

Blick in Richtung N:
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A.2 Fotostrecke fiir Fotopunkt 2

Blick in Richtung S: Blick in Richtung SW: Strukturen

Blick in Richtung W: Blick in Richtung NW:

Blick in Richtung N: Blick in Richtung NO:

Blick in Richtung O: Blick in Richtung SO:
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A.3 Fotostrecke fiir Fotopunkt 3

Blick in Richtung S: Strukturen

Blick in Richtung SW:

Blick in Richtung W:

Blick in Richtung NW:

Blick in Richtung N:

Blick in Richtung NO:

Blick in Richtung O:

Blick in Richtung SO:
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Anhang B: Gelandekategorien nach DIN EN 1991-1-4/NA

Geldndekategorie |

Offene See; Seen mit mindestens 5 km freier Flache in Wind-
richtung; glattes, flaches Land ohne Hindernisse

Rauigkeitslange  z5=0,01m
Profilexponent a=0,12

Geldndekategorie Il

Geldnde mit Hecken, einzelnen Gehoften, Hausern oder
Bdumen, z. B. landwirtschaftliches Gebiet

Rauigkeitslange  z5=0,05m
Profilexponent a=0,16

Gelidndekategorie Il
Vorstédte, Industrie- oder Gewerbegebiete; Walder

Rauigkeitslange  z;=0,30 m
Profilexponent a=0,22

Geladndekategorie IV

Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Flache mit
Gebduden bebaut sind, deren mittlere Hoéhe 15m
Uberschreitet

Rauigkeitslange  z5=1,05m
Profilexponent a=0,30
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